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przyłącze
 wodociągowe 
w. ∅50
PE100 SDR17

Zawór odc. dn 50

W
odomierz  JS dn 25

Filtr siatkowy dn 50
Zawór antyskaż. typ BA dn 40

redukcja 50/25
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Studnia schładzająca ∅800mm H=1,00m
z pompą zanurzeniową q=4l/s, moc 300W

, 
U=230V; 

Instalację podłączyć wg 
schematu hydraulicznego 

z.w.∅50
instalację podłączyć wg rzutu
inst. grzewczej 

Bz

R.O. PCV ∅100

stal dn15

PP skropliny ∅32
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Z.z.w
LEGENDA:
BZ-bateria zlewozmywakowa z ruchomą wylewką
BU-bateria umywalkowa sztorcowa typu

standardowego,
W
-bateria wannowa typu

standardowego,
BN-bateria natryskowa typu standardowego,
Pł - zawór kątowy do miski ustępowej
Zn - zawór napowietrzający
W
p- wpust podłogowy ze stali nierdzewnej z blokadą 

antyzapachową dn 100

- pion instalacji kanalizacyjnej

- inst. wody cieplej

- inst. kanalizacji sanitarnej 

Uwagi
1. Instalacja wody prowadzona w posadzce, podejścia w przestrzeni 
międzyściennej. Instalację należy wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT lub 
PE-Xc/AL/PE-Xc
2. Na podejściach pod przybory sanitarnej montować zawory odcinające
3. Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i zakończyć rurą 
wywiewną.

Legen
da

:

- inst. wody zimnej

- inst. wody cyrkulacyjnej

- instalacja skroplin 
ks tłoczna PVC ∅32 mm 


