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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgca wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i pompy
ciepta w ramach projektu:

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJINEJ
ul. Westerplatte 16, 58-140 Jaworzyna Slaska, DZ. NR 812

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji w systemie pompy ciepta typ powietrze-woda ze
zintegrowanym podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:
- Montaz pompy ciepta typ powietrze/woda ze zintegrowanym podgrzewaczem C.w.u.
o pojemnosci nominalnej 300dm* oraz wspomaganiem grzatkg elektryczng o mocy
NGel=1,5kW 1~230V/50Hz. Znamionowa moc cieplna urzgdzenia 1,7kW przy
COP=3,11 (A15/W10-55, Tewu=45°C) i poborze mocy elektrycznej samego urzadzenia

Nel=0,51kW 1~230V/50Hz. Urzadzenie przeznaczone jest do pracy z obiegiem
powietrza wewngtrz pomieszczenia. Skfada sie z modutu pompy ciepta, podgrzewacza
wody uzytkowej i zintegrowanego regulatora z wyswietlaczem,

- Montaz armatury,
- Badania instalacji freonowej, ptukanie instalacji
- Wykonanie izolacji termicznej,
- Regulacja dziatania instalacji,
- Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalacji oraz urzgdzen,
- Malowanie instalacji,
- Woykonczenie $cian w obrebie rur instalacji,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami w obowigzujgcych Polskich Normach i wytycznych.
Agregat skraplajgcy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w
sprezarke sprezajgcg czynnik chtodniczy
Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzgdzen
przedmiotowej pompy ciepta jest to czynnik R410A
Cisnienie prébne — Cisnienie, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci
Srednica nominalna (DN lub @) - $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubos$c¢ scianki rury - grubosc¢ scianki, ktéra jest liczbg rowng rzeczywistej
grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach

1.5. Ogolne wymagania
Instalacja pompy ciepta powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg
wykonano, mozliwosc¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,



- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

- o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

- odpowiedniej izolacyjnosci urzgdzen do podgrzewania wody.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.

Odstepstwa od projektu mogg dot. jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, Iub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot.
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne,
nie mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej instalac;ji.

2.MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wiasciwosci  uzytych materiatbw muszg odpowiadaé polskim normom,
Swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:
- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymogami podstawowymi.



- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejskg w
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w
specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone
przez Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego
wiasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowacC innego rodzaju urzgdzenia pod
warunkiem spetnienia wymogow i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana.
Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materiatbw wymienionych w zestawieniu.

2.2. Armatura i urzgdzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg, pomiarowg i
armature regulacyjng zgodnie z dokumentacjg projektowa:
- zawory odcinajgce kulowe do freonu
- jednostka pompy ciepta typ powietrze-woda

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu
zatadunku i wytadunku materiatow.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie zanieczyszczen. Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni,
uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych
stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do
czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z
zachowaniem s$rodkoéw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia



Transport elementow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca
sie transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajgcy
przed zniszczeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnosé. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca
montazu instalacji chtodniczej, wytyczy trase przebiegu instalacji, zamontuje wsporniki
pod urzadzenia, przewody i armature oraz wykuje otwory w przegrodach budowlanych.

5.2. Montaz rurociggéw

Miejsce zamontowania instalacji freonowej powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenia przewoddw.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢é wykonywanych robat:

- wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

- przecinanie rur,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen,

- wykonanie mocowan koncowych

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych pofgczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢é w tulejach
ochronnych. Do montazu rur na sScianach stosowaé¢ uchwyty dopuszczone do
stosowania w budownictwie i podlegajgce akceptacji Inspektora nadzoru.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaC na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody,

moggce powodowacé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy
Zaprawy

betonowej).

-przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie  posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Elementow peknietych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie wolno uzywac.

-przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane zabezpieczyé (np. weing
mineralng) nie dopuszczajgc do bezposredniego kontaktu przewodu z przegrodg

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia przewodow

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw



zaizolowanie elementéw wentylacyjnych

ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztattek i przewodow
podwieszenie przewodow i innych elementéw wentylacyjnych
potgczenie elementow wentylacyjnych

5.3. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. Wszystkie potgczenia rur, ksztattek i armatury muszg by¢ szczelne i tgczone
przy uzyciu materiatébw uszczelniajgcych.

5.4. Montaz pompy ciepta typ powietrze-woda
Pompe ciepta montowac zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzgdzenia.
Jednostke nalezy zamontowac w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana
prébie szczelnosSci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Badania szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temp.

zewnetrznej powyzej 0°C. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne,
jezeli w ciggu 20 min., nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

- Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym pkt. instalacji.

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.6. Izolacja cieplna.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementu nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grub. okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz o0 -5 do +10 mm.

Wszystkie przewody instalacji powinny by¢ izolowane cieplnie.

- Do izolacji termicznej rur zastosowaé otuliny na bazie kauczuku syntetycznego.
Instalacje montowac¢ tak aby byty one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajaca
ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.



Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie
catkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.

Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogdlne

- Kontrola jakosci robot zwigzana z wykonaniem instalacji chtodniczej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

- Woyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaly spetnione, nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w przepisach i zaakceptowang przez
nadzér inwestorski. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie kompletnosci jednostek pompy ciepta (znaki fabrycznych zabezpieczen),
- sprawdzenie wizualnego stanu technicznego jednostek pompy ciepta
(uszkodzenia mechaniczne),

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacii,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

- sprawdzenie odpowietrzenia instalacji,

- sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

- sprawdzenie usytuowania urzgdzeh i zgodnosci wykonania instalacji z

dokumentacjg wykonawczg, indywidualnymi wymogami producentéw urzgdzen oraz
wpisami do dziennika budowy,

- sprawdzenia Swiadectw urzgdzen, atestow, certyfikatéw i innych wymaganych
dokumentow,

str. 7



- sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodéw,
- sprawdzenia szczelno$ci podtgczen urzadzen,
- gtosnosc¢ pracy urzadzen.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze
instalacji chtodnicze;j :

- komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
- dziennik budowy,
- protokoty z badan ruchu prébnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym

stwierdzenie, czy urzgdzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

- protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorow technicznych, préb i badan ,
- dokumentacja powykonawcza,
- atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzgdzenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentac;ji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okre$lonych w
dokumentacji projektowej lub okreslonych przez nadzér inwestorski powinny byc¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
- Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST — 0.0.0. ,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla wykonanej instalacji chtodniczej jest :

szt. (sztuka) — armatura,

- mb (metr biezgcy) — zamontowanie rurociggow wraz z ksztattkami i lutowaniem,
ptukanie instalacji, proba szczelnosci, izolacja termiczna

- urzgdzenie — sprawdzenie dziatania i regulacja urzgdzen

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. Zasady odbioru robét
- Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST — 0.0.0 ,Wymagania ogolne”

- Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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- Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu freonowej instalacji chtodniczej, nalezy
wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (wymiary otworow),
- zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkow
odcinkow poziomych
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatno$ci robét i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu robot przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonac koncowego odbioru koncowego instalacji chtodnicze;j.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonania robdt,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatéw),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci catej
instalacji. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
- zgodnosé wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentaciji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dot. usunigcia usterek,
- aktualnej dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie izolacji,

préby szczelnosci przewodow,

ptukanie instalacji,

regulacja instalaciji.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdt. Z powyzszych odbioréw
Wykonawca sporzgdzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
- Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST —0.0.0
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
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- Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z
dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.

- PN-72/M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych
- Materiaty techniczne producenta urzgdzen
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