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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczaca wykonania i

odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji kanalizacji deszczowej w ramach projektu:

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJINEJ
ul. Westerplatte 16, 58-140 Jaworzyna Slaska, DZ. NR 812

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robat:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robo6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z umochieniem scian wykopu (wykop waskoprzestrzenny)

oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,

przygotowanie podtoza,

utozenie przewodow kanalizacyjnych,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacja — uktad potgczonych przewoddw i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie
poza budynkami z odprowadzeniem $ciekdéw do oczyszczalni sciekdéw lub wylotéow kanatéw
deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwdch

kanatéw bocznych. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
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Podloze naturalne z podsypkag - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledna materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione — podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy fundamentowej lub specjalne;j
konstrukcji. Podsypka — Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypka — Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepna, otaczajgcy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtébwna — warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00. ,WWymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania
Instalacja kanalizacji deszczowej, powinno zapewni¢ obiektowi budowlanemu, przy
ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w
szczegolnosci :
bezpieczenhstwa konstrukcji,
bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczehstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.

2.MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac¢ polskim normom, swiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:
- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:
- wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
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- - wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istothego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone
przez Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego
wiasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod
warunkiem spetnienia wymogow i posiadania parametréw nie gorszych niz proponowana.
Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materiatbw wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody

Rury z tworzywa sztucznego PVC - U bezcisnieniowe wg PN —EN 1401.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych produktéw utleniania oraz defektéw po obrobce mechaniczne.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod kanalizacje sanitarng wykonana bedzie z piasku o grubosci 20 cm. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Rury kanatowe z tworzyw sztucznych

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podkfadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposbéb zapewniajgcy stateczno$S¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i
odtluszczania, art.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem s$rodkow
ostroznoéci podanych przez producenta danych rur w zadaszonych, zabezpieczonych przed
dziataniem bezposrednim promieni stonecznych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci€é na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje). Zachowaé
szczegolng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢
na uszkodzenia mechaniczne rur z tworzyw sztucznych w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy
sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacji deszczowej wraz z
odejsciami powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

3.3. Sprzet do robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni

nastepujacy sprzet montazowy:

- samochod dostawczy

- samochod skrzyniowy

- samochdéd samowytadowczy

- dzwig o nosnosci co najmniej 160t do roztadunku i montazu (skrecenia) zbiornika

retencyjnego

- zurawie samochodowe

- rowniarki samojezdne,

— walce statyczne samojezdne,

- wibromtotu do zapuszczania grodzic

—  sprzetu do zageszczania gruntu,

- wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym

— spawarke elektryczng wirujgca

- zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny

— obcinarka do rur lub pita z szablonem

- agregat pradotwérczy,

—  zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych,

- koparek chwytakowych,

— spycharek kotowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

- wibromiotéw,

—  pompy do wody,

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

- 1.Rury

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.
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Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozyciji stojgcej
i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci
i gatunkoéw w sposob zapewniajgcy statecznosc¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur. Czesci sktadowe studzienek sktadowac j.w. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty
(uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, art.), powinny by¢ sktadowane w sposoéb
uporzgdkowany, z zachowaniem $rodkéw ostroznosci podanych przez producenta danych rur w
zadaszonych, zabezpieczonych przed dziataniem bezposrednim promieni stonecznych. Szczegding
uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki,
kleje). Zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnosc¢ na uszkodzenia mechaniczne rur z tworzyw sztucznych w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$
poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekladaé materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Podczas zatadunku i roztadunku
nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby rury nie ulegly uszkodzeniu. Rur nie mogg byé przeciggane lecz
przenoszone.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Studnie kanalizacyjne

Transport powinien odbywaé sie $rodkami transportu dostosowanego do wielkosci
studzienek. Nalezy zachowacd ostroznosé, azeby przy transporcie nie uszkodzi¢ kroccédw
wystajgcych poza obreb korpusu studzienki. Zatadunek i wytadunek powinien sie odbywac
przy uzyciu tasm zamocowanych w miejscach wyznaczonych przez producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokona zdjecia warstwy humusu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, kfadki i mostki tymczasowe art., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddow i
pieszych.

5.2. Roboty ziemne
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Wykopy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg robot ziemnych oraz z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy wykonaC¢ jako wykopy otwarte
waskoprzestrzenne obudowane i bez umocnien dla rur z PVC-U zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Szeroko$¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,
do ktorych dodaje sie obustronnie min. 25 cm jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i
uszczelnienie stykow.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na miejsce
wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie warstwy gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych powinny by¢ wykonane roboty rozbiorkowe zwigzane z
usunieciem istniejgcej nawierzchni drogi i chodnikow (roboty wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacjg
branzy drogowej). Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy probne w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykonywanie wykopow

roboty ziemne mozna prowadzic¢ recznie lub mechanicznie,

dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym,

dno winno by¢ rowne, pozbawione elementow o ostrych krawedziach,

zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm powyzej

projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogtebienie reczne do projektowanej rzednej i odpowiednie
wyprofilowanie,

zdjecie warstwy ochronnej wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rur.

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej gtebokosci.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu kanalizacji
sanitarnej przesuwajgc sie stopniowo do gory.
W miejscu wystgpienia wod gruntowych/sgczen wykopy muszg by¢ bezwzglednie odwodnione.
Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢é odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié
odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym
podmyciem/wyptynieciem.
Odwodnienie wykopu moze mie¢ miejsce poprzez odpompowanie wody bezposrednio z dna
wykopu dla odcinkdw do 100m. Zakres odwadniania wykopow nalezy ustalic w trakcie
realizacji z Inspektorem nadzoru.
5.3. Roboty montazowe

Spadki i glebokosé posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowe.
Zmiany dopuszcza sie wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji deszczowej powinny spetia¢ warunki
dokumentaciji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
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Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywanych robot:
— Wwyznaczenie miejsca zamontowania rur,
- przecinanie rur,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen,
- wykonanie mocowan koncowych
- Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
- badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji deszczowej,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewododw,
- badanie odchyleh przewodéw rurowych,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- 6.1. 1. Postanowienia ogoline

Kontrola jako$ci robot zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania
materiatéw. 6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych fat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw, studzienek,
- badanie odchylenia spadku rur,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu ,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,
- wykonanie proby szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem wykopow
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6.3. Dokumenty, ktore Wykonawca zobowigzany jest przedstawiC przy odbiorze instalaciji
kanalizacji deszczowej:

- komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

- dziennik budowy,

- protokoty z badan ruchu prébnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,

czy urzgdzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom

technicznym,

- protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan ,

- dokumentacja powykonawcza.

- atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzgdzenia
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktdre wykazujg
odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej lub okreslonych przez nadzoér
inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST — 00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej jest :
1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robat,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. llI-1V i VI, wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przepieé, studni do kanalizacji deszczowej
- montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowej,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie préby szczelnosci,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni
- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. Zasady odbioru robot
Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru

technicznego robot. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego

czesSciowego dla robodt zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu

robo6t. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 [10].

Odbiér techniczny czesciowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym czes$ciowym kanalizacji zobowigzany jest do:

- zbadania zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
- zbadania podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z
Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,
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- zbadania podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z

dokumentacja,

- zbadania materiatu ziemnego uzytego do podsypki i ypki przewodu, ktory powinien by¢

drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony (IS 95%)

wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym,

- zbadania szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

- Zbadania szczelnos¢ przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej, ktéra powinna

gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem

badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz

10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

- Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

0,15 I/m? dla przewodow;

0,2 IIm? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

witazowymi; 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610[10].

- Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgacymi rur i ksztaltek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego —
czesciowego,

ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka

przewodu sieci kanalizacyjne;.

- Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢  geodezyjng inwentaryzacije przewodu, przygotowaé dokumentacje
powykonawczg.
Odbidr techniczny koncowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym koncowym kanalizacji zobowigzany jest do:

- zbadania zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadania zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych oraz hydrantéw

- zbadania protokétow odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas
budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjna,
nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ os$wiadczenia: o wykonaniu przewodu
kanalizacyjnego zgodnie z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,
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- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggéw,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- zasypanie i zageszczenie wykopu.
- préby szczelnosci przewodow i studzienek.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Z powyzszych odbioréw
Wykonawca sporzgdzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzor inwestorski.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 0.00
»~Wymagania ogolne”. 9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robo6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV i VI, wraz z umocnieniem $cian wykopu
(wykop wagskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przepieé, studni,
- montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowej
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie préby szczelnosci,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni
- konserwacja urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca
2002 r. Nr 75

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych Kanalizacja. Studzienki

kanalizacyjne.

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu , znakowania, kontrola jakosci.”

Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywnosci obwodowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw termoplastycznych —
oznaczenie elastycznosci obwodowej
Wytyczne montazu studni z tworzyw sztucznych wydanych przez producenta .
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