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Inwestor GMINA JAWORZYNA SLASKA
UWAGA!!!
W MIEJSCACH ZBLIZEKN | SKRZYZOWAN PROJEKTOWANYCH
SIECI | PRZYLACZY Z ISTNIEJACYMI: Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE
KANALAMI | RUROCIAGAMI Adres Jaworzyna Slgska, ul. Westerplatte
PROJEKTUJE SIE RURY OSLONOWE. Adres g0d. | nr dz. 812, 7477 breb: 0001 JANORZYNA SLASKA
WARUNKI LOKALIZACJI ORAZ MONTAZU NALEZY Temat projektu | BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ
WYKONAC ZGODNIE Z PRZEDMIOTOWYMI NORMAM| BRANZOWYMI.
LEGENDA Tematrysunku | PROFIL PODLUZNY KAN. DESZCZOWEJ CZ. 2
instal. sanitamne: | Imig i nazwisko Nr upr. Podpis
PROJ. INSTALACJA KAN. DESZCZOWEJ Projektant: mgr inz.Alicja Koszewar LBS/0062//POOS/11
|||||| TASMA LOKALIZACYJNA Sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Wéjcik NBGP.V-7342/3/11/97
TEREN PROJEKTOWANY Wspipraca: mgr inz.Piotr Wajsberg
Skala Faza Branza Data Nr rysunku
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