LEGENDA

ZASILANE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ

POWROT Z WEWNETRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ

POWROT Z BUFORA

ZASILANIE BUFORA

POWROT Z WEZOWNIC ZASOBNIKOW CWU

ZASILANIE WEZOWNIC ZASOBNIKOW CWU

CIEPLA WODA UZYTKOWA DO INSTALACJI WEWNETRZNEJ

CYRKULACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

ZIMNA WODA ZASILANIE -PODGRZEWACZA CWU, NAPELNIANIE INSTALACJI

Woda zimna — zasilanie
PP 50 SDR7,4 PN 16

DNSO  ZK2 722

ZZ3 -
ZZ4 -
ZK1 -
ZK2 -
ZK3 -
ZK4 -
ZKS -

M-
C1-
C2-

rewersyjna pompa ciepta powietrze/woda o mocy nominalnej 40,2 kW
pompa obiegu tadowania bufora ciepta- na wyposazeniu pompy ciepta
pompa obiegowa c.o. U=230V, Q=1,56 m3/h, h=7,76m

pompa obiegu tadowania zasobnika c.w.u, U=230V, Q=2,5m3/h,h=1,4m
pompa cyrkulacyjna cwu U=230V, Q=0,6m3/h,h=1,4m

zbiornik buforowy izolowany o pojemnosci v=1000 | z grzatkg elektryczng o mocy 6 kW
zasobnik c.w.u. typ zbiornik w zbiorniku z grzatkg elektryczng o mocy 6 kW o pojemnosci v=750 |,

odpowietrznik automatyczny, pionowy z zaworem stopowym 1/2"
separator powietrza

zawor automatycznego napetniania instalacji z reduktorem ci$nienia,
zaworem zwrotnym, manometrem i zaworem odcinajgcym typu dn20,

stacja uzdatniania wody - zmiekczanie wody ze sterowaniem objeto$ciowym i dozownikiem

filtr siatkowy magnetyczny kotnierzowy dn65

filtr siatkowy magnetyczny kotnierzowy dn50

filtr siatkowy magnetyczny kotnierzowy dn32

filtr siatkowy, mufowy dn25 z kurkiem spustowym

filtr do wody zimnej z ptukaniem wstecznym z manometrem
naczynie cisnieniowe przeponowe- 140l

naczynie ci$nieniowe przeponowe- 35|

naczynie cisnieniowe przeponowe- 50|

wymiennik ptytowy LB31-70-5/4"

zawor kotpakowy dn 20

zawor bezpieczenstwa typ 3 BAR, DN15™, do=20mm

zawor bezpieczenstwa do podgrzewacza cwu 6 BAR, zawér DN15™", do=20mm
zawdr 3-drogowy przetaczajacy ze sprezyng zwrotng, dn50, kvs=40m3/h z sitownikiem

zawor mieszajgcy tréjdrogowy dn20 kvs=4m3/h

zawor zwrotny, mufowy dn65

zawor zwrotny, mufowy dn50

zawor zwrotny, mufowy dn40

zawor zwrotny, mufowy dn25

zawor kulowy mufowy, petnoprzelotowy dn65

zawor kulowy mufowy, petnoprzelotowy dn50

zawor kulowy kotnierzowy petnoprzelotowy dn40

zawor kulowy kotnierzowy petnoprzelotowy dn25
zawor kulowy spustowy ze ztgczkg do weza 1/2°" i zaslepka
termo-manometr a, 0-120 c; 0-10 bar, tarcza 80mm 1/2"
manometr tarczowy radialny 0-10 bar, tarcza 80mm 1/2"
czujnik temperatury zewnetrzny

czujnik temperatury podgrzewacza cwu

Pompa ciepfa o mocy

T nominalnej 40,2 kW
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