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1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie Inwestora,
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e Podktady architektoniczne,

e Obowigzujace w Polsce przepisy i normy techniczne.

2 ZAKRES OPRACOWANIA:

¢ Instalacja wody ziemnej

¢ Instalacja wody cieptej

¢ Instalacja hydrantowa

¢ instalacja kanalizacji sanitarnej,
¢ instalacja kanalizacji deszczowej
e instalacja grzewcza,

¢ instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
3 INSTALACJA WODY ZIMNE] NA CELE BYTOWE

3.1 OPISINSTALACJI - PARAMETRY I MONTAZ

Projektowany budynek bedzie zasilany w wode zimng na cele bytowe oraz cele instalacji p.poz.
poprzez projektowane przytacze wodociggowe w50 PEHD SDR 17 zasilane z istniejacej sieci
wodociggowej dn 110.

Instalacje wodociggowa wody zimnej w pomieszczeniu technicznych nalezy wykonac z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, aczonych na
gwint przy pomocy 1acznikéw z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393 na polaczenia
gwintowe.

Instalacja rozprowadzona do przyboréw projektowana jest z przewodéw PE-RT/AL/PE-RT lub
PE-Xc/AL/PE-Xc 1agczonych za pomocg zaprasowywania.

Rozprowadzenie przewod6w nalezy wykona¢ w warstwach izolacji posadzki.

Podejscia do punktéw poboru wody: misek ustepowych, baterii umywalkowych,
zlewozmywakowych, natrysku, wanien i zaworéw wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700/01 poz.
2.4.1PN-88/B-01058.

Podtaczenia baterii czerpalnych do przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykona¢ za
pomoca wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Przej$cia przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przez $ciany budynku w tulejach
ochronnych ostonowych. Miedzy tuleja ostonowa i rurg wtasciwa warstwa izolacji cieplnej (pianki

polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Miedzy tuleja ostonowa i rurg wtasciwa

5
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warstwa petnigca funkcje uszczelniajacg i ogniochronng. Armatura odcinajaca kulowa gwintowa

z mosigdzu PN10, 50°C.

3.2 IZOLACJA PRZEWODOW WODY ZIMNE]

Przewody wody zimnej nalezy izolowac przeciw roszeniu rur.
Wartos$ci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodéw wody zimnej zgodnie

z PN-85/B-02421:

Grubos¢ izolacji
Rodzaj zabudowy [mm]

przy A = 0,040 W/mK

Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach A
mm
nie ogrzewanych (np. piwnica)

Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych |9 mm

Przewody w kanale bez przewodow ciepta 4 mm
Przewody w kanale obok przewodoéw ciepta 13 mm
Przewody w bruzdach sciennych 4 mm
Przewody w zagtebieniu $ciany 13 mm
Przewody na stropie betonowym 4 mm

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robét i uruchomieniu instalacji i sieci nalezy
postepowac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" (wyd. I, wrzesien 2003 r.) i
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych" (wyd. I, wrzesien 2001 r.).

3.3 OBLICZENIA PRZEPLYWU INSTALACJI I ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej dla budynku

Urzadzenie Symbol | llosé Anwe | 2qnwz | Ghews | Zqniwe 9o pw
2 y dm¥s | dm¥s | dm¥s | dm3s | dm%s | kPa
Umywalka U 1 0,07 | 0,77 | 0,07 | 0,77 | 1,54 | 100
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Zlewozmywak Zl 2 0,07 0,14 0,07 0,14 0,28 100
Natrysk N 1 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 0,30 100
Wanna w 3 0,15 | 045 | 0,15 | 045 0,90 100
Zawor czerpalny Zcz 2 0,25 | 0,50 0 0,00 0,50 100
Pluczka zbiornikowa P} 2 0,13 | 0,26 0 0,00 0,26 50
Pisuar Pi 1 0,30 | 0,30 0 0,00 | 0,30 100

Woda zimna: 2,57 | dmd/s

Woda ciepta: | 1,51 | dm?s

Catosé: | 4,08 | dmd¥/s

Wg PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy dla budynku wynosi 1,14 dm3/s.
Zapotrzebowanie wody:
Zgodnie z normatywnymi wielko$ciami zuzycia wody przyjeto:

e ilo$¢ os6b zatrudnionych - 10 po 20 litré6w/dobe i osobe
e rehabilitacja z hydroterapia -po 700 litréw/dobe i osobe

Zapotrzebowanie wody:

e Dobowe maksymalne:
Qdmax = 10*20+5*700 = 3 700 litréw/dobe = 3,7 m3/dobe

Zapotrzebowanie na wode do celé6w p.poz

- hydrant HP25 jednoczesno$¢ dwoch 2*1,0dm3/s=2dm3/s=7,2m3/d

3.4 DOBOR WODOMIERZA GELOWNEGO

Do opomiarowania wody na cele bytowe dla budynku zaprojektowano wodomierz firmy
Apator Powo-gaz przystosowany do montazu naktadki radiowej do komunikacji w standardzie
Wireless M-Bus, naktadki impulsowej oraz naktadki M-Bus, model ]S 6,3 Master+ o przeplywie
nominalnym qn=6,3 m3/h dn 25. Zestaw wodomierzowy za wejsciem do budynku w
pomieszczeniu technicznym wyposazy¢ kolejno w zawér gtéwny odcinajacy kulowy dn 50,
wodomierzJS 6,3 dn 25, zawor odcinajacy kulowy dn 50, filtr wody pitej dn50 o wielkosci oczek
siatki filtrujgcej 100um. Zamontowac¢ zawory odcinajace przed i za zaworem antyskazeniowym

BA dn 40.

3.5 ARMATURA CZERPALNA
Dobrano nastepujaca armature dla instalacji wody cieptej i zimnej:
- zawory odcinajgce kulowe ze spustem na podejsSciach oraz rozgatezieniach, materiat korpusu i

kuli to mosiadz, kula chromowana, uszczelnienie teflon PTFE, zawory niklowane
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- zawory odcinajace kulowe na podejsciach do punktéw czerpalnych, materiat korpusu i kuli to
mosiadz, kula chromowana, uszczelnienie teflon PTFE, zawory niklowane

- zawory czerpalne katowe materiat korpusu i kuli to mosiagdz, kula chromowana, uszczelnienie
teflon PTFE, zawory niklowane

- baterie umywalkowe sztorcowe, wykonane z mosiagdzu, chromowane, z uszczelnieniami
wewnetrznymi polietylenowymi EPDM, z mieszaczem

- baterie zlewozmywakowe sztorcowe, wykonane z mosiadzu, chromowane, z uszczelnieniami

wewnetrznymi polietylenowymi EPDM, z mieszaczem,

3.6 BADANIE SZCZELNOSCI INSTALAC)I

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych oraz rur stalowych. Probe szczelno$ci wykona¢ przed
zastonieciem bruzd w ktorych sg uktadane instalacje. Przed prébg szczelnosci napeinic¢ instalacje
woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane ci$nienie probne dla instalacji wody zimnej i
cieptej wynosi 1,5 x najwyzsze ciSnienie robocze ( nie mniej niz 10 bar). Wartos¢ ciSnienia nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut od pierwotnej warto$ci. Po 30 minutach spadek
ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie
moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzenia
proby szczelnos$ci nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ cato$ciowa préobe. Instalacje wody
cieptej po zakonczonej prébie ci$nienia nalezy podda¢ badaniu przy ci$nieniu roboczym woda

ciepta o temperaturze 60°C.

3.7 DEZYNFEKCJA I PLUKANIE INSTALACJI

Do ptukania stosowa¢ wode wodociggowa; ptukanie instalacji trwa do czasu, kiedy wyptywajaca
woda z armatury czerpalne;j jest czysta wedtug oceny organoleptyczne;.

Dezynfekcje przewodéw rurowych przeprowadzi¢ w przypadku stwierdzenia jakoSci
wody niezgodnej z wymaganiami jako$ciowymi wody do celéw bytowych. Do dezynfekcji
przewodu wodociggowego stosowal roztwdr chlorku wapnia w iloSci 100 mg/dm3 lub
chloroaminy w ilosci 20 - 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie

wykonac¢ ptukanie i zleci¢ wykonanie analizy bakteriologicznej wody
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4  INSTALACJA WODY CIEPLE] I CYRKULACY]JNE]

4.1 INSTALACJA WODY CIEPLE] I CYRKULACYJNEJ — PARAMETRY I MONTAZ

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w pojemno$ciowym podgrzewaczu o
pojemnosci 750 litréw zasilanym z pompy ciepta.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej wykonana w sposéb analogiczny do
instalacji wodociggowej wody zimnej (struktura geometryczna instalacji, sposéb podtaczenia
poszczegdlnych punktéw czerpalnych, sposéb prowadzenia przewodéw).

Projektuje sie naturalng kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw instalacji
wodociggowej cieptej wody.

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa z mosigdzu PN10, 100°C.

Instalacje wodociggowa wody cieptej i cyrkulacyjnej dla potrzeb bytowych nalezy wykonac z rur
instalacyjnych:

- obrebie pomieszczenia technicznego z rur stalowych ze szwem podwojnie ocynkowanych wg
PN-74/H-74200, taczonych na gwint przy pomocy tacznikéw z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-
74392+74393 na potaczenia gwintowe

Instalacja rozprowadzona do przyboréw projektowana jest z przewodow PE-RT/AL/PE-
RT lub PE-Xc/AL/PE-Xc taczonych za pomoca zaprasowywania.

Rozprowadzenie przewod6éw nalezy wykona¢ w warstwach izolacji posadzki.

4.2 1ZOLACJA PRZEWODOW

[zolacja termiczna przewodéw wody cieptej powinna spetnia¢ minimalne wymagania
izolacji cieplnej przewodow i komponentow zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z p6zZniejszymi zmianami.

[zolacje cieptochronne wykonac¢ na instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji. Grubo$¢ izolacji - zakres
stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U.

2002r, nr 75, poz.690 z p6Zniejszymi zmianami:

Minimalna  grubo$¢  izolacji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)1)
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1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,
5 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyZzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
6 budowlanych  miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych | 1/2 wymagan z poz. 1-4

uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspo6tczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Przy montazu instalacji, badaniach, odbiorze robét i uruchomieniu instalacji i sieci nalezy
postepowac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" (wyd. I, wrzesien 2003 r. ) i
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych" (wyd. I, wrzesien 2001 r.).

4.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla przygotowania c.w.u.

Struktura przychodni zdrowia

o . kazde o . | kazdy pokdj | wydate
ilos¢ pokoi ) . | ilo$¢ pokoi
[szt] pomieszczeni [szt] dwuosobow | k[l] na
e [kWh] y [kKWh] pkt.
wanna kgpielowa 5,8 3 8,6 140
kabina natryskowa 2,6 1 3,9 60
umywalka/zlew 0,8 13 1,2 20
zapotrzebowanie ciepta na punk Qzap 45300 Wh
ilos¢ pokoi tgcznie k 17
wspotczynnik jednoczesnosci / kategoria obiektu
ilo$¢ pomieszczen "k" 1do 15 16 do 35 36 do 75 76 do 300
f1 1,0 0,9-0,7 0,7-0,6 0,6-0,5
kategoria obiektu normailna dobra luksusowa
f2 1,0 1,1 1,2
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f1- wsp. jedn. 0,9

f2- wsp. char. Obiektu 1,0

Z4 - czas podgrzewu 2 h
Z> - okres maks. zap. na c.w.u. (1-2 h) 2 h
tsp - temp. w zasobniku 51 °C
tzw - temp. wody zimnej 10 °C
V - poj. zasobnika obliczeniowa 697 dm?
V - poj. zasobnika przyjeta 750 dm?
go-dv;{z:\?v% moc pompy ciepta dla zat. czasu 17,94 KW

5  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

5.1 OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE] -PARAMETRY I MONTAZ

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzane poprzez projektowane przytacze kanalizacji
sanitarnej 3160 do sieci kanalizacji sanitarnej dn 500.

Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PCV/PP Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowa
gumowg. Przewody taczace wpust ze studnig schtadzajaca wykonac z Zeliwa na potaczenia
kielichowe na uszczelke wargowa.

Odbiorniki do pionéw podiaczy¢ grawitacyjnie. Podejscia do przyborow sanitarnych prowadzi¢
ze spadkiem minimum 2%, Srednice podej$¢ wg PN-EN 12056. Mocowanie przewodéw instalacji
kanalizacyjnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadka ochronng do $cian, stropow
i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Przejscia instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przez przegrody zewnetrzne wykona¢ w rurach
ostonowych PVC 200.

W pomieszczeniach sanitarnych i gabinetach przewidziano zainstalowanie typowych
przyboréw sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czeSci rysunkowej projektu. Wybor
przyboréw sanitarnych - wanien w pomieszczeniu gabinetu hydroterapii wg Kkryteriow
Zamawiajgcego.

W  przypadku montowania przyboréw sanitarnych metalowych nalezy je obja¢
elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o Srednicy @ 751 @ 110 wyprowadzi¢ 0,5m ponad potaé

dachu i zamontowac¢ wywiewki kanalizacyjne @ 110/160 PVC.
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Na pionach nalezy montowacé rewizje PVC umozliwiajace czyszczenie przewoddéw instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci.
W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy montowa¢ zawory napowietrzajace.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac prébie szczelnoSci.

5.2 INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé z rur PVC na polaczenia klejone. Srednice
podejs¢ do klimatyzatoréw zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
min 1,0%. Rurociagi nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi, co ok. 60 cm. Instalacje
odprowadzenia skroplin wiaczy¢ do pionu kanalizacyjnego poprzez syfony z blokada
antyzapachowg, a przypadku braku mozliwo$ci wykonania grawitacyjnego podtaczenia,

klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin.

5.3 OBLICZENIA NATEZENIA PRZEPLYWU SCIEKOW

Urzadzenia | DU iloé¢ Suma

DU

- I/s szt. I/'s
U 0,5 11 5,5
p Vd| 0,8 3 2.4
pEg Pi 0,5 1 0,5
(% w 0,8 3 2,4
N 0,8 1 0,8
Pt 2,5 2 5
Wp DN70 1,5 2 3
19,6

Quww = KVZDU = 0,5 -V18 = 2,21dm3/s

Wg PN-EN 12056 przeptyw obliczeniowy dla budynku wynosi qs=2,21dm3/s

5.4 INSTALACJA KAN. W POM. TECHNICZNYM URZADZEN GRZEWCZYCH

W pomieszczeniu technicznym urzgdzen grzewczych projektuje sie wpust zeliwny dn100,
przybory poditgczyé grawitacyjnie do projektowanej studni schiadzajgcej. Podejscia do przyboréw
sanitarnych wykonac¢ z rur zeliwnych prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, srednice podej$¢ wg PN-

EN 12056. Przewody prowadzi¢ w posadzce.
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Projektuje sie wykona¢ w posadzce w pomieszczeniu montaz studni schtadzajacej z kregow
betonowych @800mm o wysokosci 1,0m z wtazem zeliwnym A-15. Do przettaczania odptywu z wpustu
technicznego projektuje sie pompe zanurzeniowg o przeptywie Q=4l/s i wysokosci podnoszenia 9,7 m
H20, U=230V; P=300 W; I=1,3A. Instalacje ttoczng odprowadzenia scieku wykonac¢ z rur PVC na
potgczenia klejone @32mm. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Rurociggi nalezy podwiesi¢

w rozstawie zawiesi, co ok. 60 cm. Instalacje wtaczy¢ do pionu K2.

6 INSTALACJA W POM. TECHN. DO CELOW GRZEWCZYCH

6.1 POMPA CIEPLA
Projektowane zrodto cieptfa dla budynku stanowi rewersyjna pompa ciepfa typ powietrze-woda
z wentylatorami osiowymi i dwiema sprezarkami spiralnymi.

Dane techniczne jednostki:

Nominalna wydajnos¢ grzewcza 40,2 kW
Pobdr mocy elektrycznej 9,7 kW
Maksymalna moc pobierana 20,2 kW
Wspdtczynnik wydajnosci COP 4,14

Klasa efektywnoS$ci praca niskotemperaturowa A

Wysokos¢ podnoszenia pompy 167 kPa
Sprezarka spiralna ilos¢: 2
Wwentylator osiowy ilos¢: 1
Poziom mocy akustycznej 83 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego 55 dB(A)

Wymiary i ciezar jednostki dt/szer/wys/ciezar 1403mm/1791mm/2390mm/575kg

6.2 ZBIORNIK BUFOROWY, PODGRZEWACZ CWU

Instalacja pompy ciepta wymaga zastosowania zbiornika buforowego o pojemnosci 1000 litréw;
zbiornik buforowy nalezy wyposazy¢ w grzatke elektryczng o mocy 6 kW
Projektuje sie pojemnosciowy stalowy z emaliowang powtokg podgrzewacz cieplej wody z wezownicg

z dodatkowa grzatka elektryczng o mocy 6 kW.

13



PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNE]
Jaworzyna Slgska ul. Westerplatte, dziatka nr 812 obreb 0001 Jaworzyna Slgska

6.3 OPIS UKLADU HYDRAULICZNEGO

W uktadzie hydraulicznym zastosowano rozdziat dla jednego obiegu na cele c.o, oraz osobny dla
obiegu c.w.u.

W uktadzie hydraulicznym dla instalacji grzewczej zbiornik buforowy o pojemnosci 1000 1. Dla
obiegu dla cwu projektuje sie przed buforem ciepta zawdr tréjdrogowy przetaczajacy z
sitownikiem ze sprezyng zwrotng; uktad hydrauliczny cwu w oparciu o wymiennik ptytowy. Dla
obiegow projektuje sie pompy obiegowe z ptynng regulacjg obrotéw. Na przewodach obiegow
przed pompami projektuje sie filtry magnetyczne.

Do odpowietrzania instalacji projektuje sie separatory powietrza i odpowietrzniki automatyczne.
Rozmieszczenie i Srednice zawordw odcinajacych i zwrotnych wg schematu technologicznego.
Odczyt parametréw pracy instalacji w projektowanym systemie zapewnia przewidziane do
montazu termometry i manometry. Termometry powinny mie¢ zakres odczytu temperatury od 0
- 100 9C. Natomiast manometry powinny by¢ wyposazone w kurek odcinajacy i posiada¢ zakres
pracy od 0 - 0,6 MPa.

Opomiarowanie ciepta dla osobno dla ukltadéw c.0. i cwu z zastosowaniem cieptomierza
ultradZwiekowego Q = 0.1 - 10 m3/h, maks. temperatura pracy Tmax = 180 °C; armatura
odcinajaca zawory dn 40, filtr siatkowy dn40

Opomiarowanie zuzycia wody uktadu cwu z zastosowaniem wodomierza skrzydetkowego JS

6,3 dn 25, zawory odcinajace dn 50, filtr siatkowy dn 50, zawér antyskazeniowy EA dn 50.

6.4 AUTOMATYKA

Pompa ciepta sterowana bedzie za pomoca pogodowego systemu regulacji. Uktady regulacji
sktadajg sie z czujnikdw temperatury zewnetrznej, temperatury na zasilaniu poszczegélnych
obiegow grzewczych, czujnika temperatury cwu.

Wyposazenie pompy ciepta w automatyke:

- tablica sterujaca w zaleznosci od temperatury zewnetrznej,

- modut do sterowania obiegu grzewczego

- czujnik zasilania /powrotu,

- czujnik temperatury podgrzewacza.

6.5 PRZEWODY INSTALAC]JI

Rozprowadzenie przewodow w pomieszczeniu urzadzen grzewczych do obiegow

grzewczych nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane,
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cienko$cienne ze szwem wzdluznym, typ potaczen zaprasowywanie promieniowe.
Izolacje przewodéw wykonac z pianki PUR o wspétczynniku A =0,035W/mK z ptaszczem z
folii PVC. Na ptaszczach izolacyjnych wykona¢ oznaczenie rodzaju czynnika i kierunku przeptywu.
Grubos¢ izolacji:
- zakres stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.
U. 2002r, nr 75, poz.690 z p6Zniejszymi zmianami.
Podparcia i zawieszenia rurociggéw wykona¢ wg norm branzowych, wtasnej technologii
wykonawcy orurowania lub ogdlnodostepnych na rynku zamocowan. Jako podstawe nalezy
przyja¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - COIBRTI INSTAL
zeszyt 6

6.6 STACJA UZDATNIANIA WODY

Projektuje sie w pomieszczeniu technicznym montaz stacji uzdatniania wody 1,2m3/h wraz
z armaturg do napeiniania i uzupeiniania ztadu na cele centralnego ogrzewania.
Armatura stacji uzdatniania wody PN 10:
- zawory odcinajace kulowe dn 20
- zawory odcinajace kulowe dn 20 ze spustem
- manometry
- filtr weglowy wstepny

- zawor zwrotny antyskazeniowy BA dn 20

6.7 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

Uktad cieplny pomieszczenia technicznego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-EN-12828
naczyniem wzbiorczym zamknietym, przeponowym z hermetyczng przestrzenia gazowa:
Oznaczenie naczyn przeponowych wg schematu hydraulicznego:

- NW1V=1401

— NW2,V=35]

— NW3, V=50l
Nalezy zamontowac zawdr bezpieczenstwa membranowy dn 1/2" do=20 dla pompy ciepta i
wymiennika cwu 1/2" do=20 wraz z przewodem doptywowym i odptywowym.
Zawory bezpieczenstwa nalezy zamontowac w gornej czesSci przestrzeni wymiennika ciepta.

Obliczenia i dobory urzadzen w zatgczniku opracowania.
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7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

7.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W celu zapewnienia w budynku odpowiednich temperatur w okresie grzewczym
projektuje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja centralnego ogrzewania
zaprojektowana jako wodna, pompowa, dwururowa, zasilana z pompy ciepta o mocy nominalnej

41,5 KW. Instalacja z rozdziatem dolnym o parametrach wody grzewczej 45/359C.

7.2 PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU

Temperature zewnetrzng budynkéw przyjeto dla II strefy klimatycznej zgodnie z
PN-82/B-02403, tj. -18 2C. Temperatury wewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402.
Wartos$ci wspotczynnikéw przenikania ciepta obliczono na podstawie EN ISO 6946,

zapotrzebowanie ciepta na podstawie PN-EN12831.

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 263,6 |m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 659,0 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®T: 9029 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 9201 |W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 17722 |W

Wskazniki i wspoéltczynniki strat ciepta:
Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni ¢@HL,A: 67,2 |W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury @HL,V: 26,9 |W/m3

7.3 PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewody rozdzielcze od zasilania do rozdzielaczy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej
posadzkach. Przewody nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z warstwa
Srodkowa w postaci tasmy aluminiowej, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C), typ
potaczen - zaprasowanie promieniowe; rury grzewcze mocowane s3 do izolacji spinkami
tworzywowymi.

W szafkach natynkowych projektuje sie montaz rozdzielaczy wraz z zaworami
odcinajacymi i odpowietrznikami, ogrzewanie podtogowe nalezy wykonac z rur PE-RT z powtoka
antydyfuzyjng EVOH zgodnga z DIN 4726 do ogrzewania ptaszczyznowego, Tmax = 70 °C, Pmax =
0,6 MPa (Trob = 60 °C).
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7.4 MONTAZ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Wezownice grzejne wykona¢ w systemie z rur PE-RT z powtoka antydyfuzyjng EVOH o
rozstawie przewodéw od 10 do 30 cm. Spos6b montazu przewoddéw s$limakowy spiralny
zapewniajacy wyréwnany rozktad temperatury podtogi.

Przy matym rozstawie, aby zachowac¢ zar6wno rozstaw jak i wymagany promien giecia, tuk
zmiany kierunku nalezy ksztattowac w formie litery ,,omega”.

Jako izolacje brzegowa nalezy stosowac tasme przyscienng z pianki polietylenowej 8x150
z wyktadanym na izolacje termiczng fartuchem z folii PE, chronigcym przed wnikaniem jastrychu.
Tasma powinna by¢ uktadana od podtoza nosnego podiogi ponad planowany gérny poziom
wyktadziny, a po wykonaniu wylewki przycieta na odpowiednig wysoko$¢ (réwno z wylewka
w przypadku wyktadzin elastycznych).

Podziat pol grzewczych szczelinami dylatacyjnymi nalezy przewidzie¢ w nastepujacych
przypadkach:

- powierzchnia ptyty przekracza 40 m2

- stosunek dtugosci bokéw plyty jest wiekszy niz 2:1

- dtugos¢ jednego boku przekracza 8 m pole ptyty ma ztozony, inny niz prostokatny ksztatt
(np. typu L, Z itd.)

- ptyta grzewcza pokryta jest réznego typu wyktadzinami.

Do wykonania szczelin dylatacyjnych stosuje sie profile dylatacyjne ze stopkami
umozliwiajacymi przyklejenie taSmy do powierzchni izolacji.

W przypadku ptyt ceramicznych i kamiennych podziat pdl grzewczych nalezy dostosowac
do ich rozmiaréw i sposobu utozenia juz na etapie projektu tak, aby fugi miedzy ptytami znalazty
sie doktadnie nad szczeling dylatacyjna. Fugi w tych miejscach muszg by¢ wykonane z materiatu
trwale elastycznego i odpornego na podwyzszone temperatury. Rury tworzace petle grzewcze nie
moga przechodzi¢ przez dylatacje. Tranzytowe rurociagi zasilajace poszczegdlne wezownice,
ktére musza przecinac¢ szczeline dylatacyjna, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem poprzez
umieszczenie ich w specjalnych profilach dylatacyjnych sktadajacych sie z taSmy ze spienionego
PE, szyny profilowanej i rur ostonowych o dtugosci 40 cm (konncowki tych rur nalezy zabezpieczy¢
przed dostaniem sie ptynnego jastrychu).

Rury grzewcze mocowane s3 do izolacji spinkami tworzywowymi, za pomocg urzadzenia,

tzw. takera, a nastepnie zalewane ptynnym jastrychem.
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7.5 ARMATURA

Na instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie montaz armatury odcinajacej
pomiarowej, regulacyjnej i odcinajacej.

- zawory odcinajace kulowe ze spustem PN 10 wykona¢ w rozdzielaczach

- glowice termostatyczne z gwintem M30 i sitownikiem do regulacji temperatury przy
pomocy regulatora zasilanego 230 V.

- regulator ciektokrystaliczny dotykowy z podswietlanym wyswietlaczem, regulator
temperatury, szeroki zakres programowania i trybéw pracy z funkcja ochrony przed
zamarzaniem,

- odpowietrzniki automatyczne PN 10 mosiezne proste montowane na koncach pionéw i
na rozdzielaczach mieszkaniowych w szafkach rozdzielaczy

- rozdzielacz lokali mieszkalnych na profilu 1" do ogrzewania podtogowego z
wbudowanymi automatycznymi regulatorami przeptywu z mozliwoscia wspdipracy z
sitownikami i z wbudowanymi przeptywomierzami. Rozdzielacze nalezy montowa¢ w szafkach
natynkowych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 1125x580x120mm. Wielkos$¢

szafki rozdzielaczy uzalezniona od gabarytow rozdzielaczy i znajdujacej sie w niej armatury.

7.6 1ZOLACJA TERMICZNA INSTALACJI GRZEWCZE]

Nalezy izolowa¢ przewody od zasilania do rozdzielaczy, przewody rozprowadzajace do
poszczegdlnych stref pomieszczen petnia funkcje grzewcza, - nie nalezy izolowac.

Grubos¢ izolacji:

- zakres stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie

- Dz.U. 2002r, nr 75, poz.690 z p6Zniejszymi zmianami.

I.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-41/2wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany Ilub stropy,
skrzyzowania przewodow
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6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1{1/2 wymagan z poz. 1-4
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

7.7 PROBA SZCZELNOSCI

Warunki wykonania badania szczelnosci

- badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji
cieplne;j.

- jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej cze$ci, wramach odbioréw
czeSciowych.

- badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ woda. Podczas odbioréw cze$ciowych instalacji,.
- podczas badania szczelnos$ci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
wartos$c¢ ciSnienia probnego

- podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od Zrddta ciepta lub Zrédto ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. Proba szczelnoSci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Po
napelnieniu instalacji woda zimnga i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, dokonac¢ starannego
przegladu instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji woda nalezy rozpoczac po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i niewystgpienia w tym czasie
przeciekbw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowos$ci uktadu do podjecia badania
szczelno$ci nalezy zwiekszy¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia prébnego jest wartoscig ci$nienia roboczego w

instalacji wynoszaca - 0,35 MPa.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng - ci$nienie probne instalacji ogrzewczej

L.p. | Rodzaj instalacji | Sposéb Rodzaje urzadzen | Cisnienie prébne w
lub grzejnika zabezpieczenia odbierajacych ciepto | najnizszym punkcie instalacji
instalacji
1 Instalacja Zgodnie z| a) dowolne, z | p)+ 2 lecz nie mnigj niz 4 bary
ogrzewcza o | wymaganiami PN- | ograniczeniami (wezownice grzejnika

19



PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNE]
Jaworzyna Slgska ul. Westerplatte, dziatka nr 812 obreb 0001 Jaworzyna Slgska

obliczeniowe;j
temperaturze
zasilania t<100°C

02414

B-02413 lub PN-B-

wynikajgcymi
wiasciwe;j
Normy
technicznej
b)

wiasciwym
ograniczeniem
temperatury

lub aprobaty

ptaszczyznowe ( z

z | ptaszczyznowego nalezy przed
Polskiej | zalaniem jastrychem poddac
badaniu szczelnosci na ci$nienie
+2 lecz nie mniej niz 9 bar)
grzejniki

*) ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimna, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow z tworzywa

sztucznego

BADANIE WSTEPNE

Nazwa czynnosci Czas trwania | Warunki uznania wynikéw badania za
pozytywne

1. podniesienie cisnienia instalacji do wartosci | 1 ---------- Brak przeciekbw i roszenia, spadek

cisnienia prébnego 2.10 minut ciSnienia spowodowany jest wytgcznie

2. obserwacja instalacji i podniesienie | 3.10 minut elastycznoscig przewodoéw z tworzywa

ciSnienia w instalacji do wartosci cisnienia sztucznego

prébnego

3. Obserwacja instalacji i podniesienie | 4.10 minut

ciSnienia w instalacji do wartosci cisnienia

prébnego

4. Obserwacja instalaciji

5. Podniesienie cisnienia w instalacji do | 5. -----

wartosci cisnienia prébnego

Obserwacja instalaciji 0,5 godziny Brak przeciekbw i roszenia, spadek
ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar

Uwaga: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy
usuna¢ przyczyng wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku

BADANIE GLOWNE
( do badania gtéwnego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu z wynikiem pozytywnym, wynik
badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usunaé przyczyna wyniku negatywnego i
ponownie wykonaé badanie wstepne od poczatku

1. podniesienie cisnienia instalacji do wartosci | 1
ci$nienia probnego 2.
2. obserwacja instalacji godziny

Brak przeciekdw i roszenia,
ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar

spadek

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gléwnego za zakonczone
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykonac¢ cate badanie, poczynajgc od badania wstepnego

UWAGA 2: badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z
wyjatkiem instalacji przewodow z tworzywa sztucznego, dla ktérych producent wymaga przeprowadzenia takze
innych badan, nazwanych w WTWiO badaniami uzupetniajgcymi

BADANIE UZUPELNIAJACE
( do badania uzupetniajgcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewoddéw z tworzywa
sztucznego, nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu gldwnym zakornczonym wynikiem pozytywnym)
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Przebieg badania ( czynnosci i czas ich trwania ) oraz warunki uznania wynikdw badania za zakonczone
wynikiem pozytywnym, powinny byé zgodne z wymaganiami producenta przewoddw z tworzywa sztucznego.

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy podtaczy¢ instalacje do Zrédta ciepta,
sprawdzi¢ napeinienie instalacji woda oraz sprawdzi¢ ci$nienia poczatkowe, uruchomi¢ pompy
obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na ciepto.

Przed przystapieniem do badania na gorgco nalezy sprawdzi¢ czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku speiniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia
powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokole odbioru. Badanie dziatania iszczelnoSci na goraco nalezy
przeprowadzic:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku  badania szczelnos$ci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw  badan zabezpieczenia instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowej ieksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta
ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelno$ci na goraco,
budynek powinien by¢ ogrzewany co najmnie;j przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowac¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci iinne usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie
za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen iinnych trwatych odksztalcen. W celu zapewnienia maksymalnej
szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem
pozytywnym, poddac¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna wuznaé
za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji
ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnoSci. Zaleca sie, aby podczas badania
dziatania i szczelnos$ci na gorgco instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczna
przestrzenig gazowa, sporzadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okreslenie

stopnia napetnienia instalacji woda w funkcji ci$nienia i $redniej temperatury wody w instalacji.

21



PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNE]
Jaworzyna Slgska ul. Westerplatte, dziatka nr 812 obreb 0001 Jaworzyna Slgska

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy
wykonywac¢ w nastepujacy sposob:

- pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnos¢
odczytu * 0,5 K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad
ziemig iw odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku.
- pomiar temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu *
0,5K.

- pomiar spadkéw cisnienia wody winstalacji za pomoca manometréw roéznicowych
zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca
termometrow zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywa¢ na
wysokosci 0,75 m nad podtoga, w sSrodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposéb, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata
2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m

- pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach
zapomoca termometrow zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza sie
dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na ztaczce grzejnikowej, na Srubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika zewentualnie natozonej farby lub innych
zanieczyszczen.

- pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci
dziatania instalacji ogrzewczej iprawidlowych wartosci temperatury dziatania grzejnika.
- w czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢

dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej.
8 INSTALACJA KLIMATYZAC(]I

8.1 SysTEM VRF
Projektowany budynek bedzie wyposazony w system klimatyzacji umozliwiajacej

indywidualne sterowanie w pomieszczeniach - wysokosprawny uktad VRF, ktore w okresie zimy
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posiada funkcje ogrzewania powietrza, natomiast w okresie lata asymiluje zyski ciepta (ochtadza
powietrze wewnetrzne) utrzymujac zadang temperature. Ciepto/chtéd wytwarzane bedzie w
jednostce zewnetrznej - rewersyjnej pompie ciepla ze sprezarka sterowang przetwornica
czestotliwosci technologia Inwerter. Urzadzeniami odbierajgcymi czynnik chtodniczy (R410A)
beda kasetonowe jednostki wewnetrzne. Przewody freonowe wykonac z rur z miedzi chtodniczej
taczonej na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

Instalacja projektowana w systemie trojnikowym. Lokalizacja jednostek wewnetrznych
oraz agregatu zewnetrznego zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych. Instalacje nalezy
wykona¢ z minimalnym spadkiem przewodu 1,0% w kierunku najblizszego pionu kanalizacyjnego
lub przewodu odptywowego, do ktérego ma by¢ przytaczona. Odprowadzenie skroplin bedzie
realizowane grawitacyjne, przypadku braku mozliwo$ci odprowadzenia grawitacyjnego nalezy

urzadzenia dodatkowo wyposazy¢ w pompki skroplin.

Przewody czynnika chtodniczego oraz odprowadzenia skroplin prowadzi¢ na zawiesiach w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

Po zamontowaniu przewodéw instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci (dla
nadci$nienia i podci$nienia) zgodnie z wymogami budowy instalacji chtodniczych. Montaz i
uruchomienie urzadzen w instalacji klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa wydang przez producenta danego urzadzenia. Urzadzenia (klimatyzatory)
oraz pozostate materiaty przewidziane do montazu powinny mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji muszg by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych, posiadajacych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP. Ponadto urzadzenia
powinny posiada¢ trwatag tabliczke znamionowa podajaca dane producenta, charakterystyke
techniczng urzadzenia, numer wyrobu oraz znak kontroli techniczne;j.

Automatyka i sterowanie

Dobrano automatyke centralng posiadajaca funkcje:

- sterowanie indywidualne dla pomieszczenia - jednostki wewnetrzne: nastawa,
wilaczenie /wylaczenie, predkos$¢ wentylatora

- elastyczne tgczenie w strefy
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- harmonogram roczny
- harmonogramy sterowania
- funkcje wytaczania w przypadku alarmu p.poz

- funkcja blokady

8.2 1IZoLACJA

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacja
kauczukowa posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odpornanatemp
70°C) grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac izolacjg grubosci
13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i
odttuszczone powierzchnie rurociaggéw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnoSci.

Zaprojektowano izolacje termiczna, o grubos$ci uzaleznionej od Srednicy przewodu
izolowanego. Rury miedziane o Srednicach od 1/4” do 5/8” nalezy zaizolowac¢ otuling grubosci
min. 9 mm, natomiast rury miedziane o Srednicach powyzej 5/8” - otuling grubosci min. 13 mm.
Na przewodach prowadzonych na zewnatrz budynku i tgczacych uktady chtodnicze z jednostkami
wewnetrznymi, izolacje piankowa nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem.

Srednice przewodéw czynnika chtodniczego na rysunkach podano w [mm] z przeliczenia rur

calowych wg ponizszej tabeli:

Przewod Przewod

w calach wmm
1/4” 6,4
3/8” 9,5
1/2” 12,7
5/8” 15,9
3/4” 19,1
7/8” 22,2

11/8” 28,6

8.3 PROBYIROZRUCH

Przed napelnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ préobe szczelnoSci na ciSnienie 4,15 MPa (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po

uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napeini¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
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instalacji. Ci$nienie robocze wynosi 2,5 MPa.

8.4 ZESTAWIENIE JEDNOSTEK KLIMATYZAC]JI

Jednostka zewnetrzna

Opis llos¢

jednostka zewnetrzna R32 14,0/16,0 kW, 3 ph 1
Jednostki wewnetrzne

Opis llos¢

kasetonowy 4 str 1,6/1,8 kW

kasetonowy 4 str 2,2/2,5 kW

kasetonowy 4 str 3,6/4,0 kW
Rura odgatezienia/gtéwna/wspoélna

Opis llos¢
tréjniki 7
Akcesoria
Opis llos¢
Panel kasety 4 str. 620 x 35 x 620 8

Sterownik przewodowy z podswietlanym panelem,
srebrno-biaty.

8.5 AGREGATY DLA CHLODNICY W CENTRALI WENTYLACYJNE]J

Centrale uktadu NW1 wyposazy¢ nalezy w chlodnice freonowa z funkcja grzania
zapewniajace wstepne schtodzenie powietrza w okresie lata, grzanie w okresie zimowym.
Chtodnica nie jest projektowana na maksymalne usuniecie zyskéw ciepta. W pomieszczeniu
rehabilitacyjnych uktadu NW1: przewidziano dodatkowo mozliwos¢ indywidualnej regulacji
temperatury w pomieszczeniach poprzez montaz indywidualnych jednostek klimatyzacyjnych
(system VRF).

Agregat zewnetrzny bedzie sie komunikowat z chiodnica w centrali poprzez modut
komunikacyjno-sterujacy. Lokalizacja poszczegolnych jednostek, zgodnie z rysunkami.

Wymagane typy i parametry urzadzen podano przy opisie poszczegélnych uktadow
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wentylacyjnych. Wytyczne odno$nie wykonania instalacji freonowej pomiedzy chtodnica w
centrali a agregatem zewnetrznym (materiat, izolacje, proby) takie same jak dla wykonania

systemu VRF.
9 WENTYLACJA MECHANICZNA

9.1 WENTYLACJA POMIESZCZEN REHABILITACYJNYCH

W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
normowaniem temperatury w okresie zimowym (grzanie), w okresie letnim (chtodzenie), oraz z
odzyskiem ciepta (rekuperacja).

Bilans wentylacji sporzadzono z zgodne z wiasciwymi przepisami Kkrotnosci wymian
(Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy) i strumieniami jednostkowymi (norma PN-83/B-
03430/Az3:2000).

Przyjeto minimalne krotnos$ci wymian dla sal rehabilitacyjnych na poziomie 3 wymian na godzine.
UKELAD NW-1 (sale rehabilitacyjne) - jako urzadzenie doprowadzajace, uzdatniajgce oraz
usuwajgce powietrze do pomieszczen uzytkowych wyszczegolnionych w tabeli z bilansem
powietrza projektuje sie centrale nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym o
skutecznosci temperaturowej 79% (w zimie)- przy wydajnosci nawiewu 1815 m3/h i wydajnosci
wywiewu 1380 m3/h.

Centrala z chtodnicg z bezposrednim odparowaniem funkcjg grzania i odkraplaczem o mocy
obliczeniowej jawna/catkowita 8,2kW/12,2kW. Zasilanie chtodnicy z agregatu indywidualnego

zewnetrznego. Centrala dachowa.

Elementy i parametry centrali wentylacyjnej:
- sekgja filtracji
- sekcja wymiennika obrotowego
- sekcja chtodnicy freonowej z funkcja grzania i odkraplaczem (R410A)

- sekcja wentylatora nawiewnego o wyd. 1815 m3/h (dane elektryczne: N/el=0,74kW,
U=230V)

- sekcja wentylatora wywiewnego o wyd. 1380 m3/h (dane elektryczne: N/el=0,74kW,
U=230V)
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9.2 WENTYLACJA SANITARIATOW, SZATNI, POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

Dla pomieszczen pomieszczenia sanitariatow, szatni, , pomieszczenia porzadkowego i
magazynu bielizny projektuje sie osobne uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu
o wentylatory kanatowe. Zapewniono strumien powietrza wywiewanego 50 m3/h dla kazdej
miski ustepowej, oraz 25m3/h dla pisuaru, oraz krotno$ci powietrza rzedu 4 wymian na godzine
dla szatni i 3 wymian dla pozostatych wymienionych pomieszczen. Nawiew poprzez kratki

kontaktowe w drzwiach z korytarza.

9.3 WYKONANIE INSTALAC]I

Zaprojektowano przewody wentylacyjne okragte z blachy ocynkowanej typu spiro,
prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I oraz typowe ksztattki.

Centrale wentylacyjne nalezy zamontowa¢ we wskazanych w projekcie miejscach na
wykonanych w tym celu ramach montazowych lub wtasciwych konstrukcjach wsporczych.
Wentylatory kanatowe nalezy montowac¢ do konstrukeji stropu za pomoca typowych zawiesi z
pretow gwintowanych grubosci 8 mm. Kanaty nalezy mocowa¢ do stropu pomieszczenia za
pomoca opasek systemowych i typowych zawiesi z pretow gwintowanych grubosci 8 mm.
Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen oraz
zaleceniami producenta. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Na ssaniu i ttoczeniu centrali zar6wno po stronie nawiewu jak i wywiewu do pomieszczen

zamontowac¢ tlumiki szumu.

Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych:

Materiat z ktérego wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelnos$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodéw.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
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konserwacji lub wymiany.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zalaman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie okry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Klasy szczelno$ci przewodéw w niniejszym projekcie:

- wszystkie przewody za wyjatkiem okreslonym ponizej klasa normalna szczelno$ci - klasa A;
Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

B-76002.

9.4 1ZOLACJA KANALOW :

- kanat nawiewny od czerpni do centrali izolowa¢ niepalng weing mineralng gr 100 mm,

- kanaty nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku izolowaé¢ niepalng weing mineralng
grubosci 40mm w ptaszczu z folii aluminiowej lub samoprzylepnymi matami lamelowymi

o gr 30mm.

9.5 MONTAZ PRZEWODOW:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane do przegréod budynku w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotmierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ 100mm.

Przej$cia przewodéw przez Sciany budynku nalezy wykona¢ w otworach ktérych wymiary sg od

50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw. Przewody na catej grubosci
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przegrody powinny by¢ obtoZone weina mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwos$ciach.

Przej$cia przewodoéw przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w
sposoéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

[zolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

[zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. poprzez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamontowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej

szczelno$¢, wtasciwos$ci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

9.6 OTWORY REWIZYJNE I MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow
nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw,
jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych Srub lub innych elementéw

ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
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Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaSlepki lub trdjniki z zasSlepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow wiekszych Srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej Srednicy 200mm lub

otwory rewizyjne o wymiarach:

Dla 200<d<315  A-300mm B=100mm
Dla 315<d<500  A-400mm B=200mm
Dla 315<d<500 A-400mm B=200mm
>500mm A-500mm B=400mm

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne o minimalnych

wymiarach podanych:

Dla <200 A-300mm B=100mm
Dla 200<d<500 A-400mm B=200mm
Dla >500 A-500mm B=400mm

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na konicu przewodu ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Nalezy przewidzie¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron);

e klapy pozarowe (z jednej strony)

e nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

e tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoéch stron);

o filtry (z dwoch stron);

e wentylatory przewodowe (z dwéch stron);
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PowyZsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé¢ w celu
oczyszczenia ( z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach

poziomych odlegto$¢ pomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

9.7 MONTAZ WENTYLATOROW

Sposdéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworow wentylatora.

Dtugos¢ tacznikow elastycznych L powinna wynosi¢ 100<=L=<250mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na

instalacje.

9.8 MONTAZ NAWIEWNIKOW, WYWIEWNIKOW

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoScig ich przestawienia. PotozZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd majacych zaktécajacy wpltyw na
ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewni ki powinny by¢ potaczone przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem powinien by¢ prowadzony jak najkrotsza
trasa.

W przypadku tgczenia nawiewnikéw i wywiewnikow z siecig przewodéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniatac tych przewodoéw,

-stosowac przewodow dtuzszych niz 4m.

Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewnia¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwarte;j.
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9.9 MONTAZ CZERPNI I WYRZUTNI, PRZEPUSTNIC

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wpltywem
warunkow atmosferycznych np. poprzez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajagcy trwate zablokowanie dZwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizm napedu przepustnicy nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia zamknietego i otwartego.

9.10 REGULACJA UKLADOW ORAZ WYTYCZNE DO STEROWANIA I AUTOMATYKI

Regulacja wydatku uktadéw bedzie sie odbywata za pomoca przepustnic na centralach
wentylacyjnych oraz przed wentylatorami wyciggowymi, a takze na gtéwnych odgatezieniach
przewodow. Na zakonczeniach instalacji nalezy zainstalowac elementy nawiewne i wywiewne z
mozliwoScig regulacji. Cala projektowang instalacje wentylacyjng nalezy wyregulowac tak, aby
wydatki powietrza na elementach nawiewnych i wywiewnych byly zgodne z niniejszym
projektem.

Sterowanie instalacjg zapewnig uktady automatyki wchodzace w sktad zaprojektowanych
central wentylacyjnych (automatyka fabryczna). Zataczanie ukladéw wywiewnych nalezy

wykonac jako sprzezone z odpowiadajgcymi im funkcjonalnie i logicznie uktadami nawiewnymi.

9.11 WYTYCZNE BRANZOWE

Elektryczne:

- Zasili¢ energig elektryczng centrale wentylacyjng oraz wentylatory kanatowe .
Budowlane

- Wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych i stropach dla przejs¢ kanatow
wentylacyjnych.

- Wykona¢ konstrukcje stalowa pod osadzenie centrali wentylacyjnej

- Przej$cia przewodéw przez pomieszczenia nieobstugiwane nalezy izolowac¢ akustycznie i
termicznie oraz obudowac zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

- Wszelkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody o wymaganiach odpornosci
ogniowej nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z niniejszym projektem (montaz klap p.poz na
kanale wentylacyjnym) oraz wiasciwymi przepisami, a w przypadku przejscia przewodu
przez nieobstugiwang strefe ochrony pozarowej nalezy go obudowal zgodnie z

32



Jaworzyna Slgska ul. Westerplatte, dziatka nr 812 obreb 0001 Jaworzyna Slgska

PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE
BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNE]

wymaganiami pozarowymi tej strefy.

9.12 BILANS POWIETRZA — ZESTAWIENIE

Nr . I:law .
o . . Powier .. | Kubatu 17 min Nav\;v < illz‘g:': Vl\leyv\\;v wmgw
:::‘? Pomieszczenie zchnia Wysokosc¢ ra krzzno went | kr Qt, no | pow Kr Qt, powietrz Uktad
a s¢ ietrz | nosc a
a
- : ] |1 | owen | pmg TR um (DR am | mem
1 wiatrotap 2,3 3,00 7 0 0,0 0 0,0 g
2 Poczekalnia 16,6 3,00 50 2,0 100 2,0 100 | 0,0 NW1
3 Korytarz 26,6 3,00 80 1,5 120 2,9 235 | 0,0 0 NW1
4 wiatrotap 3,0 3,00 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 g
5 Szatnia personalu 5,7 3,00 17 4,0 69 70 Wwil
6 Pom. personelu 7,8 3,00 23 2,0 47 2,1 50 2,1 50 NW1
7 Pom. do celdéw grz. 12,2 3,00 37 1,0 37 0,0 0 0,0 g
8 WC pacjentéw 6,0 3,00 18 50 0,0 5,5 100 Ww?2
9 WC personelu 8,1 3,00 24 1,0 75 0,0 3,1 75 Ww2
10 Gabinet lekarski 18,1 3,00 54 2,0 109 2,0 110 | 2,0 110 NW1
11 Kinezyterapia 29,8 3,00 89 3,0 268 3,0 270 | 3,0 270 NW1
12 Hydroterapia 14,7 3,00 44 3,0 132 3,1 135 3,1 135 NwW1
13 Gab. Fizykoterapii 14,7 3,00 a4 3,0 132 3,1 135 3,1 135 NW1
14 Fizykoterapia 27,8 3,00 83 3,0 250 3,0 250 | 3,0 250 NW1
15 Pom. porzadkowe 3,3 3,00 10 1,5 15 0,0 3,0 30 Ww5
16 Gab. Diagnostyczny 19,6 3,00 59 3,0 177 3,1 180 | 3,1 180 NW1
17 Przedsionek 2,4 3,00 7 1,0 7 6,9 50 0,0 NW1
18 Szatnia pacjentéow 5,0 3,00 15 4,0 60 3,3 50 4,0 60 Ww6
19 Stacja lekarska 15,1 3,00 45 3,0 136 3,1 140 3,1 140 NW1
20 Przebieralnia pacjenta RTG 1,9 3,00 6 4,0 23 0,0 53 30 Ww3
21 Mag. Bielizny czystej 3,5 3,00 10 1,5 16 0,0 1,9 20 Ww4
22 Mag. Bielizny brudnej 3,5 3,00 10 4,0 42 0,0 4,8 50 Ww4é
23 Gab. Masazu 11,7 3,00 35 3,0 105 3,1 110 | 3,1 110 NW1
suma 259,5 1815 1815
9.13 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNE]
10 Oznaczenie Opis elementu Szt.
N1-
N1-1 Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-400x630 1
N1-2 tuk QBR1v-N-C-400x400-400x630-30-30-120-90-0 1
N1- 3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-4820 1
N1-4 tuk QBR1v-N-C-348x861-400x400-30-30-120-90-0 1
N1-5 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-861x348 1
N1-6 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-861x348 1

33




PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE
BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNE]

Jaworzyna Slgska ul. Westerplatte, dziatka nr 812 obreb 0001 Jaworzyna Slgska

N1-7 Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x300-861x348-30-30-300 1
N1-8 Ttumik akustyczny TAPS-500x300x1500-[100x66]x3-AA 1
N1-9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-990 1
N1-10 tuk QBv-N-C-300x500-30-30-120-90 1
N1-11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X500-310 1
N1-12 tuk QBv-N-C-300x500-30-30-120-90 1
N1-13 tuk QBv-N-C-500x300-30-30-120-90 1
N1-14 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-2000 1
N1-15 tuk QBv-N-C-500x300-30-30-120-90 1
N1- 16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-300 1
N1-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-500x300 1
N1-18 Troéjnik TR2v-N-C-500x300-400-125-200-150-100 1
N1- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-58 1
N1-20 Kolano BPL-C-125-90 1
N1- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-405 1
N1-22 P.elast. AE-AL-125 770 1
N1- 23 Nawiewnik wirowy NS-4-K1Z-600-SL SR-300-b125 1
N1-24 Troéjnik TR2v-N-C-300x500-400-160-200-150-100 1
N1- 25 Kolano BPL-C-160-90 1
N1- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-100 1
N1-27 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1
N1- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1664 1
N1-29 Kolano BP-C-160-45 1
N1-30 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-310 1
N1-31 P.elast. AE-AL-160 762 1
N1- 32 Zawér nawiewny KN-RM-160-C 1
N1-33 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x300-400x300-0-0-30-30-300 1
N1-34 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-1930 1
N1-35 Trojnik TR2v-N-C-400x300-500-250-250-150-100 1
N1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-670 1
N1- 37 Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 1
N1- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2081 1
N1-39 Troéjnik TSL-C-200-250 1
N1- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-825 1
N1-41 Troéjnik TPCL-C-200-160 1
N1-42 Zaslepka CSL-C-200 1
N1-43 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-325 1
N1- 44 P.elast. AE-AL-160 577 1
N1- 45 Anemostat wirowy NS5-K-600-SL SRt-160-b160P 1
N1- 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1745 1
N1-47 Trojnik TPCL-C-200-125 1
N1-48 Zaslepka CSL-C-200 1
N1-49 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-330 1
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N1- 50 P.elast. AE-AL-125 664 1
N1-51 Nawiewnik wirowy NS-4-K1Z-600-SL SRt-300-b125P 1
N1-52 Redukcja PR1v-N-C-400x300-315-30-50-200 1
N1-53 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-76 1
N1-54 Tréjnik TPCL-C-315-125 1
N1- 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-303 1
N1- 56 P.elast. AE-AL-125 645 1
N1- 57 Nawiewnik wirowy NS-4-K1Z-600-SL SRt-300-b125P 1
N1- 58 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2961 1
N1- 59 Tréjnik TPCL-C-315-250 1
N1- 60 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-462 1
N1- 61 Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 1
N1- 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2417 1
N1- 63 Troéjnik TPCL-C-250-250 1
N1- 64 Zaslepka CSL-C-250 1
N1- 65 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-983 1
N1- 66 Tréjnik TPCL-C-250-125 1
N1- 67 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-300 1
N1- 68 P.elast. AE-AL-125 670 1
N1- 69 Nawiewnik wirowy NS-4-K1Z-600-SL SRt-300-b125P 1
N1-70 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2863 1
N1-71 Tréjnik TPCL-C-250-125 1
N1-72 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-300 1
N1-73 P.elast. AE-AL-125 664 1
N1- 74 Nawiewnik wirowy NS-4-K1Z-600-SL SR-300-b125P 1
N1-75 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1760 1
N1- 76 Tréjnik TPCL-C-250-160 1
N1-77 Zaslepka CSL-C-250 1
N1- 78 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-300 1
N1-79 P.elast. AE-AL-160 577 1
N1- 80 Anemostat wirowy NS5-K-600-SL SRt-160-b160P 1
N1- 81 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2764 1
N1- 82 Troéjnik TPCL-C-315-200 1
N1-83 Zaslepka CSL-C-315 1
N1- 84 Kolano BPL-C-200-90 1
N1- 85 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-82 1
N1- 86 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 1
N1- 87 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1328 1
N1- 88 Tréjnik TPCL-C-200-125 1
N1- 89 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1937 1
N1-90 Kolano BPL-C-125-90 1
N1-91 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2595 1
N1-92 Kolano BPL-C-125-90 1
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N1- 93 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-113 1
N1-94 P.elast. AE-AL-125 908 1
N1- 95 Nawiewnik wirowy NS-4-K1Z-600-SL SRt-300-b125P 1
N1-96 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-225 1
N1-97 Trojnik TPCL-C-200-125 1
N1- 98 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-100 1
N1-99 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1
N1- 100 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1247 1
N1-101 P.elast. AE-AL-125 878 1
N1- 102 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1
N1-103 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-847 1
N1-104 Troéjnik TPCL-C-200-125 1
N1- 105 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-300 1
N1- 106 Kolano BPL-C-125-90 1
N1-107 P.elast. AE-AL-125 523 1
N1-108 Nawiewnik wirowy NS-4-K1Z-600-SL SRt-300-b125P 1
N1- 109 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1128 1
N1-110 Troéjnik TPCL-C-200-125 1
N1-111 Zaslepka CSL-C-200 1
N1-112 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-100 1
N1-113 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1
N1-114 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1352 1
N1-115 P.elast. AE-AL-125 854 1
N1-116 Nawiewnik wirowy NS-4-K1Z-600-SL SRt-300-b125P 1
Wi-

Wi1-1 Wyrzutnia dachowa WDQ-E-400-400-900-890 1
Wi1-2 tuk QBR1v-N-C-500x300-400x400-30-30-120-90-0 1
W1-3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-4443 1
W1- 4 Odsadzka QPR3v-N-C-500x300-450-30-30-1000 1
W1-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-500 1
W1-6 Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x300-861x348-30-30-300 1
W1-7 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-861x348 1
W1- 8 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-861x348 1
W1-9 Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x300-861x348-30-30-300 1
W1- 10 Ttumik akustyczny TAPS-400x300x1500-[100x66]x3-AA 1
Wi1-11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-1790 1
W1- 12 tuk QBv-N-C-400x300-30-30-120-90 1
W1-13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-2000 1
Wi1- 14 Tr.orfowy TR3v-N-C-300x400-150-200-148-120-120-90-90-30-30-30-30 | 1
W1- 15 Redukcja PR1v-N-C-400x150-250-30-50-300 1
W1- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-669 1
W1-17 Troéjnik TPCL-C-250-250 1
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W1-18 Zaslepka CSL-C-250 1
W1-19 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-948 1
W1- 20 Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 1
W1-21 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2205 1
W1- 22 Tréjnik TPCL-C-250-250 1
W1- 23 Zaslepka CSL-C-250 1
W1-24 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1380 1
W1- 25 Tréjnik TPCL-C-250-160 1
W1- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-125 1
W1- 27 P.elast. AE-AL-160 730 1
W1- 28 Nawiewnik wirowy NS-4-K1A-600-SL SRt-300-b160P 1
W1- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1011 1
W1-30 Tréjnik TPCL-C-250-160 1
Wi1-31 Zaslepka CSL-C-250 1
W1-32 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-225 1
W1- 33 P.elast. ALAD-L-160 664 1
W1-34 Anemostat wirowy NS5-K-600-SL SRt-160-b160P 1
W1-35 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-400x300 1
W1- 36 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-1880 1
W1- 37 Trojnik TR2v-N-C-400x200-400-160-200-100-100 1
W1- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-585 1
W1- 39 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1
W1- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1718 1
W1-41 Kolano BP-C-160-90 1
W1-42 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1658 1
W1-43 P.elast. AE-AL-160 852 1
W1- 44 Zawér wywiewny KW-RML-160-C 1
W1- 45 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x300-300x200-0-0-30-30-300 1
W1- 46 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-8496 1
W1- 47 Tr.orfowy TR3v-N-C-300x200-150-200-148-120-120-90-90-30-30-30-30 | 1
W1- 48 Redukcja PR1v-N-C-200x200-250-30-50-300 1
W1-49 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-100 1
W1-50 Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 1
W1-51 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2503 1
W1- 52 Troéjnik TSL-C-200-250 1
W1- 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-967 1
W1-54 Tréjnik TPCL-C-200-125 1
W1- 55 P.elast. AE-AL-125 702 1
W1- 56 Nawiewnik wirowy NS-4-K1A-600-SL SRt-300-b125P 1
W1-57 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-663 1
W1- 58 Tréjnik TPCL-C-200-125 1
W1-59 Zaslepka CSL-C-200 1
W1- 60 P.elast. AE-AL-125 682 1

37



PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE
BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNE]

Jaworzyna Slgska ul. Westerplatte, dziatka nr 812 obreb 0001 Jaworzyna Slgska

W1-61 Nawiewnik wirowy NS-4-K1A-600-SL SRt-300-b125P 1
W1- 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+2075 1
W1- 63 Tréjnik TPCL-C-200-160 1
W1- 64 Zaslepka CSL-C-200 1
W1- 65 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-100 1
W1- 66 P.elast. ALAD-L-160 664 1
W1- 67 Anemostat wirowy NS5-K-600-SL SRt-160-b160P 1
W1- 68 Redukcja PR1v-N-C-150x200-200-30-50-300 1
W1- 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-100 1
W1-70 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 1
wW1-71 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1684 1
W1-72 Troéjnik TPCL-C-200-125 1
W1-73 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-100 1
W1-74 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1
W1-75 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+365 1
W1-76 P.elast. AE-AL-125 1077 1
W1- 77 Zawér wywiewny KW-RML-125-C 1
W1-78 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-148 1
W1-79 Troéjnik TPCL-C-200-125 1
W1- 80 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+393 1
W1- 81 P.elast. AE-AL-125 840 1
W1- 82 Nawiewnik wirowy NS-4-K1A-600-SN[1.4301] SRt-300-b125P 1
W1- 83 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1865 1
W1- 84 Troéjnik TPCL-C-200-125 1
W1- 85 Zaslepka CSL-C-200 1
W1- 86 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2706 1
W1- 87 P.elast. AE-AL-125 777 1
W1- 88 Nawiewnik wirowy NS-4-K1A-600-SL SRt-300-b125P 1
WW1-

Wwil-1 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-NS 1
Wwl- 2 Podstawa dachowa PD-B1-C-100-GALA 1
Wwil-3 Cokoét dachowy COKDI-50-100-2 1
Wwil- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1200 1
Ww1l-5 Kolano BP-C-125-90 1
Wwil- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-574 1
Wwil- 7 Ttumik elastyczny AKU-COMP-125 dt.660 1
Wwil- 8 Ztacze przeciwdrganiowe ACOP-PL-125 1
Wwi1l-9 Wentylator kanatowy TD-250-100 1
Ww1l- 10 Ztacze przeciwdrganiowe ACOP-PL-125 1
Wwil- 11 Ttumik elastyczny AKU-COMP-125 dt.660 1
Wwil- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-75 1
Ww1l- 13 Kolano BPL-C-125-90 1
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Wwil- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-75 1
Ww1l- 15 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1
Wwil- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-100 1
Ww1l- 17 P.elast. AE-AL-125 909 1
Wwl- 18 Zawoér wywiewny KW-RML-125-C 1
Ww2-

Ww2-1 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-125-NS 1
Ww2- 2 Podstawa dachowa PD-B1-C-125-NS 1
Ww2-3 Cokoét dachowy COKDI-50-125-2 1
Ww2-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1200 1
Ww2-5 Kolano BP-C-125-90 1
Ww2- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-25 1
Ww2- 7 Redukcja RPCL-C-125-100 1
Ww2- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-100 1
Ww2-9 Ttumik elastyczny AKU-COMP-100 dt.660 1
Ww2- 10 Ztgcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-125 1
Ww2-11 Wentylator kanatowy TD-250-100 1
Ww2- 12 Ztacze przeciwdrganiowe ACOP-PL-125 1
Ww2-13 Ttumik elastyczny AKU-COMP-100 dt.660 1
Ww2- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-100 1
Ww2- 15 Redukcja RPCL-C-125-100 1
Ww2- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-390 1
Ww2- 17 Kolano BPL-C-125-90 1
Ww2- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-456 1
Ww2- 19 Troéjnik TPCL-C-125-100 1
Ww2- 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-100 1
Ww2- 21 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1
Ww2- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-100 1
Ww2- 23 P.elast. AE-AL-100 954 1
Ww2- 24 Zawoér wywiewny KW-RML-100-C 1
Ww2- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1428 1
Ww2- 26 Kolano BPL-C-125-90 1
Ww2- 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-369 1
Ww2- 28 Troéjnik TPCL-C-125-125 1
Ww2- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-100 1
Ww2- 30 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1
Ww2- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-50 1
Ww2- 32 P.elast. AE-AL-125 644 1
Ww2- 33 Zawoér wywiewny KW-RML-125-C 1
Ww2- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1268 1
Ww2- 35 Troéjnik TPCL-C-125-125 1
Ww2- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-100 1
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Ww2- 37 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1
Ww2- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-100 1
Ww2- 39 P.elast. AE-AL-125 1187 1
Ww2- 40 Zawoér wywiewny KW-RML-125-C 1
Ww2- 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-626 1
Ww2- 42 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1
Ww2-43 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-519 1
Ww2- 44 P.elast. AE-AL-125 904 1
Ww2- 45 Zawoér wywiewny KW-RML-125-C 1
Ww3-

Ww3-1 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-NS 1
Ww3- 2 Podstawa dachowa PD-B1-C-100-GALA 1
Ww3-3 Cokoét dachowy COKDI-50-100-2 1
Ww3- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1000 1
Ww3-5 Kolano BP-C-100-90 1
Ww3- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1754 1
Ww3-7 Kolano BPL-C-100-90 1
Ww3- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-164 1
Ww3-9 Ttumik elastyczny AKU-COMP-100 dt.660 1
Ww3- 10 Ztacze przeciwdrganiowe ACOP-PL-125 1
Ww3- 11 Wentylator kanatowy TD-160-100N-SILENT 1
Ww3- 12 Ztacze przeciwdrganiowe ACOP-PL-125 1
Ww3- 13 Ttumik elastyczny AKU-COMP-100 dt.660 1
Ww3- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-100 1
Ww3- 15 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1
Ww3- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-764 1
Ww3- 17 Kolano BP-C-100-90 1
Ww3- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2072 1
Ww3- 19 P.elast. AE-AL-100 852 1
Ww3- 20 Zawoér wywiewny KW-RML-100-C 1
Ww4-

Wwd- 1 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-125-NS 1
Ww4- 2 Podstawa dachowa PD-B1-C-125-GALA 1
Ww4- 3 Cokoét dachowy COKDI-50-125-2 1
Wwi- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1200 1
Ww4- 5 Kolano BP-C-125-90 1
Wwd- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1253 1
Ww4- 7 Kolano BPL-C-125-90 1
Ww4- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-50 1
Wwd- 9 Redukcja RPCL-C-125-100 1
Ww4- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-33 1
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Wwi- 11 Ttumik elastyczny AKU-COMP-100 dt.660 1
Wwi4- 12 Ztacze przeciwdrganiowe ACOP-PL-125 1
Ww4- 13 Wentylator kanatowy TD-250-100 1
Ww4- 14 Ztacze przeciwdrganiowe ACOP-PL-125 1
Wwd- 15 Ttumik elastyczny AKU-COMP-100 dt.660 1
Ww4- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-46 1
Ww4- 17 Redukcja RPCL-C-125-100 1
Ww4- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-598 1
Wwi4- 19 Troéjnik TPCL-C-125-125 1
Ww4- 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-100 1
Ww4- 21 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1
Ww4- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-710 1
Ww4- 23 P.elast. AE-AL-125 1329 1
Ww4- 24 Zawoér wywiewny KW-RML-125-C 1
Ww4- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-100 1
Ww4- 26 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1
Ww4- 27 P.elast. AE-AL-125 797 1
Ww4- 28 Zawoér wywiewny KW-RML-125-C 1
Ww5-

Ww5- 1 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-NS 1
Ww5- 2 Podstawa dachowa PD-B1-C-100-GALA 1
Ww5-3 Cokoét dachowy COKDI-50-100-2 1
Ww5- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1000 1
Ww5-5 Kolano BP-C-100-90 1
Ww5- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-147 1
Ww5- 7 Ttumik elastyczny AKU-COMP-100 dt.660 1
Ww5- 8 Ztacze przeciwdrganiowe ACOP-PL-100 1
Ww5-9 Wentylator kanatowy TD-160-100N-SILENT 1
Ww5- 10 Ztgcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-100 1
Ww5- 11 Ttumik elastyczny AKU-COMP-100 dt.660 1
Ww5- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-454 1
Ww5-13 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1
Ww5- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-100 1
Ww5- 15 P.elast. AE-AL-100 1119 1
Ww5- 16 Zawoér wywiewny KW-RML-100-C 1
WWe6-

Wwé- 1 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-NS 1
Ww6- 2 Podstawa dachowa PD-B1-C-100-GALA 1
Wweé- 3 Cokoét dachowy COKDI-50-100-2 1
Wweé- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1000 1
Ww6- 5 Kolano BP-C-100-90 1
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Wwé- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-599 1
Wweé- 7 Ttumik elastyczny AKU-COMP-100 dt.660 1
Wwé- 8 Ztgcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-125 1
Wweé- 9 Wentylator kanatowy TD-250-100 1
Ww6- 10 Ztgcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-125 1
Wwé- 11 Ttumik elastyczny AKU-COMP-100 dt.660 1
Wweé- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-100 1
Wweé- 13 Kolano BP-C-100-45 1
Wweé- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-100 1
Wwé- 15 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1
Wwé- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2771 1
Wwé- 17 P.elast. AE-AL-100 1148 1
Wweé- 18 Zawoér wywiewny KW-RML-100-C 1
Nyple dodane:

Nypel NS-C-160 1

Nypel NSL-C-125 2

Nypel NSL-C-200
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatow okragtych: 57.2 m?2
Pole powierzchni rozwinieé podst. ksztattek okragtych: 15.4 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatow prostokatnych: 40.5 m?2
Pole powierzchni rozwinieé podst. ksztattek prostokatnych: 24.5 m?2

I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. U. 80 poz. 718. art. 20. ust.1. pkt. 1b,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz.

1126

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow:

Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji: wod-kan, instalacji c.o0., c.t, klimatyzacji

oraz wentylacji.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce, na ktorej zlokalizowane sg przedmiotowe budynki, w trakcie realizacji budowy nie

wystepuja szczegllne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

W trakcie realizacji wyzej wymienionych rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace

zagrozenia:

a) Przy robotach montazowych moze wystapi¢ zagrozenie od spadajacych elementéw lub

narzedzi, porazenie pradem elektrycznym od recznych narzedzi- wiertarek.

b) Przy robotach spawalniczych moze wystapi¢ zagrozenie pozarem i poparzeniem od elementow

spawanych.

c) roboty roztadunkowe i montazowe wykonywane przy pomocy dzwigow,

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:

Miejsca pracy maja by¢ oznakowane tablica z napisem "Uwaga! Roboty budowlane" oraz tablica

"Osobom postronnym wstep wzbroniony !".

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robét osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Wskazuje miejsca, w

ktérych zabronione jest wchodzenie z otwartym ogniem. Informuje pracownikéw, ze w przypadku
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niezastosowania sie do polecen kierownika mogg by¢ niedopuszczeni do wykonywania dalszych

prac.
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

w przypadku wystapienia zagrozenia powiadomi¢ wiasciwe stuzby, stosownie do rodzaju

zagrozenia (pogotowie, straz pozarna, policje)

b) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

e kierownik robdt jest obecny przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych

e osoba nadzorujaca pracownikéw informuje pracownikéw o =zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.

e przy wykonywaniu robot spawalniczych nalezy przestrzegaC bezpieczenstwa pozarowego,
prace wykonywac przy asekuracji drugiego pracownika

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

Podczas wykonywania prac, miejsce robdt winno by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie

0s6b nie zwigzanych z realizacja inwestycji tablica ostrzegawcza - "Uwaga! Roboty budowlane".

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy narzedzia robocze zabezpieczy¢ przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych

pracach.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w ubrania robocze i ochronne zgodnie z wykonywana praca i
przewidzianymi dla danego stanowiska. Na terenie budowy, w miejscu oznakowanymi
nieutrudnionym dojsciem nalezy umie$ci¢ apteczke pierwszej pomocy z wyposazeniem
zatwierdzonym przez lekarza medycyny pracy. Na budowie nalezy umiesci¢ tablice informacyjna
z aktualnymi telefonami do pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji. Stanowisko
spawacza nalezy wyposazy¢ w gasnice $niegowe i koc gasniczy. Drogi komunikacyjne nalezy

utrzymywac niezastawione i oczyszczone z przedmiotOw stwarzajace zagrozenie.
Niedopuszczalne jest podczas robot:,

1) Stosowanie materiatéw bez atestéw i aprobat technicznych.
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2) Stosowanie niesprawnych narzedzi bez aktualnych atestéw,
3) Stosowanie ochron pracownikéw bez aktualnych atestéw
4) Przebywanie os6b niezatrudnionych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania robét - na placu budowy, w pomieszczeniu
udostepnionym przez Inwestora na potrzeby kierownika budowy i pracownikow.

Nalezy opracowac plan BIOZ
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I1. ZALACZNIKI

11 UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO IIBS

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0022/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578z pdzn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Alicji KOSZEWAR
Urodzonej 08-05-1982r. w Glogowie
magistrowi inzynierowi —inzynieria rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0062//POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgr inz. Marek PUCHALS
2. mgr Emilia KUCHARC

3. inz. Edward WIECKOWSKI
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® POLSKA
| Z B A

WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-2ZG-5WJ-FAR *

Pani Alicja Koszewar o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0034/12

adres zamieszkania ul. Geodetow 28B/1, 65-339 Zielona Gora
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-09 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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12 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETY(CZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

Uiytecznosd publcznej
Jaworzyna Saska , dz, 812, AM 2, obreb 0001 Jaworzyna Shska

lllo.zbulci'.:wa budynku Samorzadowe] Przychodri Zdrowia
w Jaworzynie Slaskiej na potrzeby Centrum Rehabili

POWIERZCHALA CALKOWITA [m4 263,60
POWIERZCHALA LY TROWA Ay [m7] 250,99
POWIERZCHAIA LY TKOWA MIESZKAS PUM [m 0,00
POWEERZCHALA, UEYTKOWA LSLUG PUU [m4 0,00
POWTERECHMIA O REGLILOWANE] TEMPERA TURZE B [m4] 263,60
POMNTERPCHNIA. LEYTHOWA O REGLILOWANE] TEMPERATURTE [m4 250,99
POWIERZCHNIA CHEODPONA, B [m4] 263,60
POWIERZCHMIA LEYTKOWA CHEQDZONA [m<] 250,99
POWIERZCHNIA MIESTHALMA O REGULOWANE] TEMPERATLRTE [m4 0,00
PONNTERBCHMNLA MIESZKALAY LY THOWA O R EGULOWANE] TEMPERATUREE [m4] 0,00
POWIER ZCHNIA NIEMIESZXALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m<] 263,60
POWIERZC HNLA, MIEMTESZALNA LZYTROWA [md 250,99
POUWTERZCHNLA MIERTESTHALNA LIDYTROWA O REGLLOWANE] TEMPERATURTE [m7] 250,99
WLIBATLRA CALKDWITA (NETTO) [m 659,0
KUBATURA O REGULOWAME] TEMPERATURTE (METTO) [m- 65,0
JEDMOSTEOWA WIELKOSS SMIST €O, Eow [t COzf{m*rak)] 0,038
UDETAL ODNAWIALNYCH RODEE ENEREIT W ROCENYM ZAPOTAZEROWANIL WA ENERGIE KOWCOWA Bk [=6] 50,3
STREFA KAIMATYCENA, STREFALL
PROJEXTO'WA TEMPERATURA ZEWNETRINA 8. [C] -18,0
SREDNIA RIOCZNA TEMPERA TURM ZEWNE TRZHA B=e [+C] 79
STACIA METEDRCLOGICENA Wrockaw
PROJEXTOWA STRATA CIEPLA PRIET PRIENIGANIE [nE [wi] 9029,2
PROJEKTOMWA WENTYLACY INA STRATA CTEPLA Dy W] 92014
(CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CTEPLA 1] i 17 722,3
NADWYZA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLATIONSGE0 DGRZENANLA L1 W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIATENIE CTEPLME BUDHMIOU 19 ] 17722,3
WSKASIE 5, ODHIESIONY DO POWTERZCHNT O REGULOWANE] TEM PERATLURZE Dea [Wfm?] 87,2
WSKAINIX @, OONTESIONY DO KUBATURY O REGLLOWANE] TEMPERATURZE Dery [Wfm 26,9

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGIILUB ENERGH PRZEZ BUDYNEK

TLOAC NOSHIKA
SYSTEM T ECHNICENY numm];;:mm EHEUEEE BEGT LUS m{m_}ozzn

OGRZEWCTY Energa elekirycana, 18,597 |kWwh
PREYGOTOWANIA CIZPLE] 5
e L e Energia elektrycana, 35,142 | kwh
CHLOTEENIA Energa elekrycana. 4,583 | kwh
WEUDDAWANE] TG TALACT 5

; Energa elekirycana. 24,000 | kWh

Charakierysipka sporradeong 22 ponmeg progeamo Auchior O30 &8 Ao stnwiz 12 4
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYMKU

EREDHIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OERIENCTY iy oIS ﬁmm
WYTWARZANIE CTEEA POMPA CIEPEA - povietrze /woda -w nowych budyrkach 3,78
PREESTL CIERLA CGRZEWANIE CENTRALME WODME - 2 lokalnego irédla depla 093
usytuowanego w ogrzewanym budynku - 7 mizolowanymi preewodami,
armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
ARLIMULACIA CIEEA, BUFOR -w systemie ogreewczym o parametrach 55/45%C w preestrzeni: 0,99
ogzewang]
559-'@ TWYRIRZYSTANIE | QGRZEWANIE PODEOGOWE - regulacia centralna - i migjscowa - 0,58
IR regulator dwustawny lub P
SREDNIA,
SYSTEM PRPYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADDWE
CIEPEE] WODY LEYTHOWE] SYSTEM e m
WYTWARZANIE CIEPLA Pompy depla - woda/woda -sprezarfkowa, napedzana elektrycnie 4,50
PRIESYL CIEPLA CENTRALNE PR.EYGEITOWANIE - obiegi izolbwane - ograniczony czas 0,20
pracy - mak instalacie do 30 purktdw poboru
AKLIMULACIA CTEEA, Zasobrik w systemie cw.u. wyprodukowany po 2005, 0,86
ZREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM CHEODIEHIA il 0PIS ﬁm
WYTWARZANIE CHLODU System multisplit ze zmiennym przephywem czynnika (VRV, VRF) 4,10
PRZESYE CHLOM CHEODZEMIE BEZPOSREDMIE - ZDECENTRALIZOWAME - System VRV i 0,93
VRF
AKUMLILACIA CHROTE Brak msobnika buforowego 1,00
REGULACIN T WYROREYSTANE | Tra 1,00
CHEOTH
WENTYLACIA
(e akiery={pks spocraciovia 28 pofocy progvadio Audbior 03T 5.8 fro sfivis 27 4
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGET YCZNYCH

ZAPOTAZEDOWAMNIE NA ENERGIE LEYTROWA G [kiwhfrok] 11 136,86
ZAPOTRIEDONVANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URENDZEN POMOCNICTYCH Qxn [wh frok] 3098,7
ZAPOTRZEDDWANIE WA ENERGIE KONCOWA DO NAREDU URZAIZEN POMOCHICZYCH Eepoms  DWh/rok] 6379
ZAPOTRZEDOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA WRAZ Z URZADTENTAML POMOCHICEYMI [kwhfrok] 3738,6
ZAPOTRTERCANANIE NA NIBDTMAWE ALNA, ENERGIE FIERWD THY, BEF URZADIEN A0 MOCNICEYCH [kwihfrok] 9 26,0
ZAPOTAZERD WANIE NA NIEQDHAWIAL HA ENERGIE PIERWOTHA DO MAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwihfrok] 1275,8
ZNAOTAZERD WANIE NA MIEODNAWIAL MY ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENTAMI POMOCNICZYMI (o9 [kwhfrok] 10 571,8
JEDNOSTHOWE ZAPOTREEROWANIE Nt ENERGIE LEYTROWN Elu [kwh/m?rok] 42,2
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEROWANIE NA ENERGIE, KOSCOWA BEZ URZADEEN POMOCHICZYCH [khfmrak] 11,8
JEDMOSTHOWE ZAPOTAZERDWANIE NA ENERGIE KOSCOWA DO MAPEDL URZADZEN POMOCNICTYCH [kwh/mrok] 24
JECHOSTXOWE ZAPOTRZEBDWWANIE Mo, ENERGTE KONCOWA WRAZ T LREATFENIAMI PO MOCHNICEY ML EKx [kwh/m?rok] 14,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE N, NI EDDNAWIALNG, ENERGIE #1ERWOTHA BEZ URZA DZER POMOCNICEYCH [kwh/m?rok] 353
ﬁtﬂéﬂcfrg;mvmmﬂwmm Hh, HIEC DAAWLALML ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADEEN Dkvithjmérok] 43
mﬁmmTMWE MA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA WRAZ Z URZADZENIAMT EP. [kWh/merok] 40,1

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZNPOTAZEBDWANIE MA ENERGIE LEYTROWA Qunc [kwvh frok] 30524
ZNPOTRZEDDWANIE NA ENERGIE KOHZOWN BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH Okv [kwhfrok] 34,3
ZAPOTRZEDOWAMNIE A ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZNDZEN POMOCHICTYCH Eetzemy  [KWh/rok] 316,3
ZAPOTRZEDOWANIE NA ENERIGEE KOSCOWS WRAZ 7 URAZATZENIAMT POMDCNICEYMI [kwihfrok] 1165,6
ZNAOTAZEROWANIE NA NIEODHAWTALHA ENERGIE PTERWO THA, BEZ URZADTEN SO MOCHICZYCH [kwihfrok] 25479
ZNAOTAZEDD WANTE NA NIEODHAWIAL WA ENERGIE PIERWOTNA, DO MAREDU URZNDZEN POMOCNICTYCH [kwhfrok] 632,86
ZAPOTAZEDD WAMNIE NA NISODMAWIAL WA, ENERGIE PIERWOTHNA WRAZ 7 URZADZENTAMI POMOCNICZYMI Qav [kwhfrok] 3 180,5
JEDHOSTHOWE ZAPOTAZERDWAMNIE N ENERGIE LIEYTHOWA EUy [kWh/m-rok] 11,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTR ZERDWANIE N, ENERGIE KOSCOWA, BEZ URZADEEN POMOCHICIYCH [kwh/mrok] i |
JEDMDSTHD WE ZAPOTRZEBDWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZES POMOCHNICEYCH [kwh/m?rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTREESOWANIE N ENERGIE, KOACOWS, WRAZ 7 URZADFENTAML PO MOCNICTYMI EKy [kwh/m?rok] 44
JEDHOSTKOWE ZAPDTAZERDWAMNIE M, MIEDDNAWIALNA ENERGIE PLERWOTHA BEZ URZN DFES| POMOCHICEYCH [ktih/mrok] 3,7
m J:EH.Z.I\PDTRZEG’M'.MIE MA NIED THAWIALNG, ENERGIE PIERWOTHA, DO NAPEDL URZNDTEN kWh/m?rck] 24
ﬁ:ggrmgw .En ZAPOTAZEBOWANIE Na, NIEODHAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA WRAZ 2 URFADZENIAMT = [kitth/mérok] 12,1

CIEPEA WODA UZYTHOWA

ZAPOTRIEDOWANIE NA EMERGIE LEYTHOWA O e [kwh frok] To549
ZAPOTRZEDOWANIE A ENERGIE KONCOWA BEL URZNDZEN POMOCHICTYCH Quw [kwhfrok] 9 114.8
IAPOTRZEROWANIE NA ENERGIE MORCOWS DO NAPEDU UREATTER POMOCNICTYCH Ecicomw  [KWh/rok] 14,6
ZAPOTAZEBDWAMNIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZATZENTAMT POMOCHICZYMI [kwh frok] 93,4
ZAPOTRIEROWANTE WA NIECTHAWT ALNA ENERGIE PIERWO THA BEZ URZADZEN PO MOCKICEYCH [kwh/rok] 27 34,5
ZAPOTAZEDD WAMNIE NA NIEODMAWIAL WA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDL URZADZEN POMOCNICEYCH [kwhfrok] 2971
ZAPOTAZERD WANIE HA NIEDDHAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA WRAZ 2 URZADZENIAMI FOMOCNICEYML Qe [KWh/frok] 27641,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRIESCANANIE NA, ENERGIE LEVTKOWA EUw [tk mrok] 26,8
JEDNDSTHOWE ZAPOTR ZERDAWANIE MA ENERGTE MONCOW, BET URZNDFEN POMOCHICTYCH [kwh/m?rok] 346
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOHCOWA, 00 NAPEDL URZATIFEN POMOCHICZYCH [kwh/m?rok] 0,6
JEDHDSTKOWE ZAPOTRZERQWAMIE M, ENERGIE KORCOWS, WRAZ Z URZNDTENIAMI PO MOCHICTYME Ekw [ktih/mrok] 351
JEDHOSTKOWE ZAPOTRZEROWANIE Mo, NTEODNAWIALNA, ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZA DFEN POMOCNICEYCH [kwih/mrok] 103,7
ﬁ:gcsrmgwcsﬂmn}mwnﬂﬁ HA, HIE0 DAAWIALMA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU LR ZATEEN [kitth/mérok] 11
fmﬁcﬂ@ Eu ZAPOTRZEGDWAMNIE WA NIEDDHAWIALNA, ENERGIE PIERWOTAA WRAZ Z URZADTENIAMT = kW fmérok] 104,9
Chiarktery={ yka Sp0rzedions 8 pomce progray Audvior 020 6.8 Ao i 3x 4
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ZAPOTATELOWAMIE NA ENERGIE LEYTROMWS Qe [kwhrok] 4854,5
ZAPOTRZEDOWANIE NA ENERGIE KOSICOWA, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kwvh frok] 1208,2
ZAPOTRZEDOWAMNIE N ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZNDZEN POMOCHICZYCH Eegome  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRIEDOWANIE WA BNERGIE KOWCOMWA WRAZ Z URZATZENIAMT POMOCHICEY M [kwh frok] 1282
ZAPOTRZEDOWANIE NA NIEODMAWL ALNY, ENERIGIE PIERWO THA, BEZ URZADZEN PO MOCNICTYCH [kwh frok] 3624,6
ZAPOTAZEDD WANIE NA NIEDTHAWIAL NA ENERGIE FIERWOTNA, DD NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwihfrok] 0,0
ZAPOTAZESD WANTE NA NIEDDHAWIAL NA ENERGIE FIERWOTMY WRAZ 2 URZNDZENTAMI POMOCNICEY ML Chr [kwteh/rok] 36246
JEDHOSTHOWE ZAPOTAZEBDWANIE N ENER GIE LIEYTHOWN Bl [kwh/mArok] 15,4
JEDNOSTROWE ZAPOTR ZEROWAMIE N, ENERGIE KOSICOWA, BEZ URZADZEN POMOCMICZYCH [kWh/mrok] 4.6
JEDHCESTHOWE ZAPOTRAZERCMWIAMIE NA ENERGIE KOSCOWA, DO MAPEDU URZATIFEN AOMOCNICTYCH [kwh/mirok] 0,0
JEDMOSTHOWE ZAPOTAZFERCAWANIE Mb, ENERGTE KORCOWS, WRAZ 7 URTATIFENTAME PO MOCNICEY ML EK:- [kwh/mrok] 46
JEDHOSTROWE ZAPOTRZEROWAMNIE N, NI EODHAWIALNY, ENERGIE PIERWOTHA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwhfmrok] 13,8
?gﬂéﬂmMmem NA NIED DNAWLALALY, ENERGIE PIERNOTNG, DO NAPEDU URZADZEA kWh fmérok] 0,0
mcsr‘umg:; ZAPOTRZESOWAMNIE No, NIEODNAWIALNA ENERGLE PIERWOTNA WA Z Z URENDZ ENIAMI = [Kitth/mérok] 138
ZNPOTAZEBOWANIE NA ENERGIE XO%COWA Okt [kwvh/rok] 6 326,4
ZAPOTAZEROWAMIE M NIEDDHAWLALN.Y, ENERGIE PTIERWOTHA Gai [kwh frok] 12652,8
JEDHOSTHOWE ZAPOTAZERCWANIE N, ENERGIE KOFICOWSA EK: [kwh/mrok] 24,0
JEDNOST KOWE ZAPOTRZEBOWANTE NA NIEDDMAWIALNY, ENERGIE PIERWOTHY EP. [kwh/mArok] 48,0
ZAPOTRZEDOWAMNIE NA ENERGIS LIEYTROWA Qu(Qe)  [kKWhfrok] 26 088,4
ZAPOTRZEDOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, BEZ URZADZEN POMOCNICTYCH Qs [kwihfrok] 20 557.4
ZAPOTRTESOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZNIZEN POMOCHICZYCH Eakjiosn [kwh/frok] 11028
ZAPOTRZEDOWAMNIE NA ENERGIE KOWCOWA WRAZ 2 URZNDZENIAMI POMOCHICEYMI [kwh/rok] 2170,2
ZAPOTAZEDOWANTE N NIEDDMAWL ALNY, ENERGIE PIERWD THA BEZ URZNDZEN PO MOCKICEYCH [k frok] 55 455,83
ZAPOTAZEBD WANIE WA HIEDDRAWIAL NA ENERGIE PIERWOTHA DD HAPEDL URZADZEN POMOCNICEYCH [kwh/rok] 22056
ZAPDTAZESD WAMTE NA NIEDTHAWIAL WA ENERGIE FIERWOTNA WRAZ 2 URZADEENTAMI POMOCNICEYMT Qs [kKih frok] 57671,4
JEDMOSTKOWE ZAPOTA ZEBOWAMIE M, ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICTYCH [kwWh/mrok] 78,1
JEDMOSTHOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDL URZATIEEN POMOCHNICTYCH [kwh/m?rok] 42
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWAMNIE N, NI EDDNAWIALNY, ENERGIE, PIERWOTNA, BEZ URZA DZEN POMOCNICEYCH [kwhfmArok] 210,4
m;mnmmmn A NIED DHAWLALNY, ENERGIE FISANOTNG, DO MAPEDU URZADISN kWh mérok] 54
JEDNOSTHOWE ZAPOTAZERDWANIE N, ENERGIE LIEYTHOWA EU [kwh/mrok] 93,0
JEDNOSTHOWE ZAPOTRZ EBDWANIE MA ENERGEE KONCOWA, WRAZ Z URZADFENIAMI PO MOCHICZYHL EK [kwh/mArok] 82,3
mﬁgﬁmMTm\mm HA NIEODHAWIALNA ENERGLE PIERWOTHA WRAZ Z URZADZENIAMT P kWh fm-rok] 218,3
g:u:rmwr GRANICENE ZAPOTAZER0WASIE i NIEDDNNLALHY, ENERGIE FIERWOTHA DA SLOVRRU WG WT (o kith/m?rck] 24,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKL NOWEGD

WARLINEX WSIATHIA, EP SPEENIOMNY
WARLNEX WSPOLCZYMNIROW U PRZEGROD SPEENIOMY
BUDYMEE, SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

(e akiery={pks spocraciovia 28 pofocy progvadio Audbior 03T 5.8 fro sfvie 40 4
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13 ANALIZA EKOLOGICZNO-EKONOMICZNA

ANALIZA EKONOMICZNA 1 EKOLOGICZNA

Centrum Rehabilitacii mar in. Alicja Koszewar

dz. nr 812

Jawarzyna Slaska
POYWT ERZCHNLA PREESTRZENT OGRZENWANE] . [m7] 263,60
ZAPOTRZEBOWAMIE N MOC DLA SFSTEMU OGRIENANIA | WENTYLACT . [l 17722
ZAPOTATEROWAMNIE N ENERGIE Uy THOMWS, DL SYSTEMU OGRIEWANIA T WENTYLACT Ghine [kwhjrok] 14189
mﬁmms Nb. ENERGIE KORCOWA, DLA URZAITEN POM OCHICENYCH SYSTEMU O GRIEWANIA T Eume  [kWWHfrok] as54
POWI ERZCHMLA, PRZESTAZENT CHLOTRDNE B [m4] 263,6
ZAPOTRZEBOWANIE Nb MOC DLA SYSTEMR CHECHIZENTA $o [l 0
ZAPOTRIEBDWAMLE NA ENERGIE LY TROWS, DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qe kwh/rok] 4855
ZAPOTAZER CWANIE NA ENERGIE KOSICOWS DLA URZADZES POMOCNICZYCH SYSTEMU CHECDZENTA Eezomc  [kKWhjrok] 290
ZNPOTAZEROWANIE N MOC DLA, SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY LEYTKOWE du [l
ZAPOTRZEBOWAMNIE M, BNERGIE LZYTROWN, DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WOOY LEYTHOWE Qe [kwhjrok] 7055
ZAPOTRZERO WANIE NA ENERGIE KOSICOWA DL URZADZEN PO MOCNICEYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eezemw  [kWhjrok] 149
POWIER 2CHNLA OESLUGTWANA, PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [md 0,00
ZAPOTAZEROWAMIE NA MOC DLy INSTALACT QSWIETLENIOWE) Y ] 0
ZAPOTAZEROWANLE N ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex [kiwh/rok] 6325
ZAPOTREEBDWANIE NA ENERGIE KORCOWA, DLA URZADZEN POMOCNICEYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eetzeme  [KWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKT ENERGIT

energia elekiryena

DOSTEPNE WARIANTY PRZYEACZENIA DO ZEWNETRZNY(H SIECT

przylace erergetyczne, preyviace garowe

WYNIKI ANALIZY

ZALOZENIA DO ANALIZY

OCRES GELICZENIOWY [atz] 30

STOPA, DVSKONTOWA [%] 4

Analiza pordwnawcza systemu zasilanego z pompy depl powietrzno-wodnej {wariant prognozowany) i kotta na pellet ( wariant bazowy)

ROSZT CALKOWITY

400000_}.. e e i e ot o i it e i i et e e i e ot e i e ot e i e i e et o i e i e i e i i e ol

1500005
SDDDD';"""' e e e e e e e et
0+ ' ; , :
Pompa ciepta Kocict na pellet
Temlaverie SEOEEIne 13 pimieg programe ALkt B0 10 St 17 3

52
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Bk rivie arf arililel

NAZWA WARLANTY Pompa depla Kociol na peliet

OBECHA WARTOSC KOSFTU CALKOWITESD [z1] 452172 449107
PROSTY CZAS TWROTU SPET Jata] - -
PRIYROST KOSZTO'W TNWESTYCYINYCH

W STOSUMKU DO WARTANTU BAZDWEGD [z]] -130000
ROCINE DSTCZEDNOSCT

W STOSUNKU DD WARTANTU BAZDWEGD [24] -5182

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]
Majnizszym kosztem catowitym charakteryzujg sie warianty "Pompa depla™ i "Kodotna pellet™,

[oBLICZENIE KOS ZTU CAL KOWTTEGD |

Koszt catkowity uwzdednia poczatkowe koszty inwestydi, keszty energi, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usunieda,
0d powyiszych kosztéw odejmuie sie wartpsd rezyduaha na koniec okresu obliczeniowego, Przy czym moga zostad pominiete koszty,
ktdre =3 takie same dla wszystkich wariantow, Dla koszdw ponoszonyd w rdznych latach obliczana jest ich wartosc biefgca
zwykorzystariem przyjetej stopy dyskontowej.,

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejsze] anaizie, jest stopg realng, czyli z wylgzeniem inflai.

Wspdtczynnik dyskontowy Ry obliczany jestdla kaidego roku na podstawie stopy dyskontowei. Umodiwia on obliczenie wartosd
biezacej kosztu ponoszorego w danym roku (przelizenie wartosd na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGD CZASU ZWROTU

tacme koszly inweshycji ozraczaja poczatkove koszty inwestycd, koszty odbworzenia oraz koszty usunieda, pomnigjszone owartnsd
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego,

Rocme koszty eksplatacyjne uwmledniaia koszty energi i utrzymania.
Przyrost kosztdw inwestycyijnych ozracza réénice kosztdw inwestycyinyd darego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci cznaczaly zmniejszenie kosztow ekspbatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne nszczednosd w stosunku do wariantu bazowego wyrownaja przyrost kosztow
inwestycyjrych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu koszibw inwestycyinyd przez roczne oszczednosd,

1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00

DOPUSZCZALNE STELENIE EMISIL

Lo L S B Eparty Baca Sus

20 40 1 1 40 8 0001

4500%......:
4000‘5 S e = S e = e = S = S = S e S e = S = S = ———
3500 -~
3000
2500
Z000-
1500+
sood
Di T v L g T
AEF S&Er
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Bk rivie arf arililel

& 000 -
55007
5 000 2 =0
4500 -
4000 7
35002
3000
2500
2000 -
1500 -
1000 -

500 -

0= - P - - - | . - - T : 2 s P ey 4 - ¢ - - . P - - . . -
ASDZ ANDZ ACOZ AT Apreby Asadza ABaP

HAZIA WARTANTL Pompa depla Kociol na pellet
EMISIA ROWHDWIHA E: [ka/frok] 9262 3965,74
REDUKC 1A EMIST ROWHOWAZNE] AR, [ka/frok] 0,0 -3873,1
e S e [Yjrok] 0,0 4181,9
EMIST. CARKOWITA OO Ecen [kafrok] 23551,5 13507,0
:\;?ch’_l-'l BT CAOWTE e [ka/rok] 0,0 4944 5
PROCENTOWA, REDUKCIN ENI5T
CALKCWITE] €0 YeEroz  [Yofrok] 0,0 21,0
EMISIA CRKOWITA £O Eca [ka/frok] 0,7 19,3
;:ur_m BIET CABONTTE e [ka/rok] 0.0 195,65
PROCENTOWR, REDLLCIA BVIST
CAXOWTEI O %eEco  [Yefrok] 0,0 -26679,0
EMISIA CABCOWTTA S0 Ezn [ka/rok] G626 254
;?J”:m SIS CALONTTE e [ka/rok] 0,0 372
PROCENTOWR, REDLLCIA BMIST
CAXOWTEI S0, YoFsoz  [Yofrok] 0,0 59,4
EMISIA CHECOWITA NO: Ence [kafrok] 29,6 19,6
E:.‘J*m EMISTL CALKOWITED ABucs [kg/rok] 0,0 10,1
PROCENTOWA, REDUKCIS BMOST
CALXONTE NG, Yooz [Yafrok] 0,0 34,0
EMISIA CALKDWITA PYLOW Eoiy [ka/rak] 10 94
;i-én-\a-\ B CALXOWITE] AE ka/rok] 0.0 85
PROCENTOWA REDLKCIA SIS
CALKOWITE] oW Yo [Yofrok] 0,0 854,68
EMISIA, CALKOWITA SADZY Eies [ka/rok] 0,000 0,000
;ﬂj—f,;‘m SRR [ka/rok] 0,00 0,00
e M e 0,0 0,0
EMISIA CABCOWITA BaP Ee [ka/rok] 0,000 0,000
:ji-_l-:r_m ST CAROWITEL e [ka/rak] 0,0000 0,0000
CasonT B Eme  [%frok] 00 0,0

Tesif geenne Sporradione 22 poiocy prograin Audkilor S0 L0 whewid 3F 3
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14 KARTY DOBOROWE URZADZEN

Naczynie przeponowe wzbiorcze NW-1

@ IMI PNEUMATEX

Dobdr naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-EN-12828

Nazwa inwestycji: BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ
Opracowat: MGR INZ. PIOTR WAISBERG
Data opracowania: 31.12.2021 13:42

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) T,..x - maksymalna temperatura czynnika w systemie [C]: 90 °C
2) T,nin - Minimalna temperatura czynnika w systemie [*C]: 10 °C
3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia ["C]: 10 °C
4) Rodzaj czynnika w systemie: woda

5) Pojemnos¢ ztadu instalacji [m]: 1,050 m®
6) Hgr - wysokosc statyczna instalacji [m]: 2m
7) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa [bar]: 3,0 bar

Wymagana minimalna objetos$¢ naczynia wzbiorczego:

p,+1
pe_p()

V min = (Ve + VWR + 5*) [dm’]

exp,
gdzie:
Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objgtos¢ naczyri wzbiorczych [dm?],
V, - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],
Vwr - Objetosc czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [d m’],
p. - ci$nienie koficowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],
Po - Ci$nienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

5* - dodatkowa objetos¢ wynikajaca z obecnosci odgazowywacza prézniowego Vento [dm?]

1. Okreslenie objetosci czynnika wynikajacej z jego rozszerzalnosci termicznej.

Ve =e- Va [dm’]
gdzie:
V. - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm’],
e - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,

V, - pojemnos¢ zfadu instalacji [dm?]

Dane:
V,= 1050 [dm?]
e= 0,0356 dla:  Tha= 90 °C
Tenin = 10 °C
Wynik: rodzaj czynnika: woda

V= 37,4 dm®
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@ IMI PNEUMATEX

2. Okreslenie objetosci czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.

Vie =€, 'V, [dm®  nie mniej niz 3|
gdzie:
Vwr - 0bjetosc czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dma],
e, - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], (min. 0,5 %)

V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm?]

Dane:
V,= 1050 [dm?]
e, = 1 [%]
Wynik:
Vg = 10,5 dm?®

3. Okreslenie ci$nienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej.

HST

Py = +pp+03  [bar]

gdzie:
pg - wartos¢ ci$nienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
Her - wysokos¢ statyczna instalacji [m],

pp - ciSnienie pary wodnej (dla T,,., > 100°C) [bar],

Dane:
Hgr= 2 [m]
Po= 0 [bar] dla: Thia= 90 °C
Wynik: rodzaj czynnika: woda
Po= 0,5 bar

4. Okreslenie cisnienia koricowego instalacji - (robocze dla T,,,,).

p€=PSV—ASV [bar]
gdzie:
p. - Ci$nienie koAcowe instalacji (robocze dla T,,.,) [bar],
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

ASV - rezerwa wynikajaca z histerezy zaworu bezpieczenstwa [bar]

Dane:
PSV= 3,0 [bar]
ASV= 0,5 [bar]
Wynik:
Pe= 2,5 bar
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5. Okreslenie wspoétczynnika cisnieniowego dla naczynia wzbiorczego.
P +1

D/‘ =
' Pe—Po

gdzie:
D¢ - wspotczynnik ci$nieniowy okreslajgcy stopien wykorzystania naczynia,
p. - cisnienie koricowe instalacji (robocze dla T,,,) [bar],

po - wartos¢ ciénienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]

Dane:
pe= 2,5 [bar]
Po= 0,5 [bar]
Wynik:
Ds= 1,75

6. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.

Dane:
V= 37,4 [dm’]
Vg = 10,5 [dm3]
Pe= 2,5 [bar]
Po= 0,5 [bar]
Wynik:

Vexp,min = 83.9 dm3

Na podstawie wykonanych obliczeri dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

Statico SU 140.3 v g !
w ilosci: 1 szt.

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828

Dobrano naczynia wzbiorcze marki PNEUMATEX typu: Statico SU 140.3  w ilosci: 1
0 sumarycznej pojemnosci: 140 dm®

7. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

V 2V

nom exp, nin

gdzie:
Vexo.min - Minimalna wyma bjetos¢ 4 wzbi h [dm’]
e ymagana sumaryczna objetos¢ naczyr wzbiorczych [dm’],

V,om - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm*]
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Dane:
Vexp.min= 83'9 [dm3]
Wi 140 [dm’]
Vnom W]eksze od Vexp,min

Dobrane naczynia spetniaja wymagania normy PN-EN-12828

8. Wyznaczenie wymaganej Srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:
drw = 037 ’ V Ve [mm]
gdzie:

d,, - wymagana $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],
V, - objetosc¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm3],
Dane:
V.= 37,4 [dm’]
Wynik:
diw = 20 mm

9. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Statico SU 140.3  w ilosci: 1 szt.
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 140 litrow
o ci$nieniu nominalnym PN: 3 bar
o nr artykutu: 7101008
0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 166 kg

(naczynie w 100% petne)
10. Wyznaczenie minimalnej wartosci ciSnienia napetniania instalacji:
Stopien napetnienia naczynia dla p,: 57,1%

Rezerwa objetosci w dobranym naczyniu: w %: 67,0%

Minimalne ci$nienie napetniania:

Vnom '(P() +1) _

nom

P amin 2 1 [bar]
gdzie:
P. min - Minimalne cisnienie napetniania [bar],
po - wartos¢é cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
V.om - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm?]

Vg - rezerwa eksploatacyjna w dobranych naczyniach [dm’]
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Dane:
Viom=  140,0 [dm’]
V= 10,5 [dm’]
Po= 0,5 [bar]

Wynik:

Parin= 0,62 bar

11. Wyznaczenie optymalnej wartosci cisnienia napetniania p,:

_Vnom'(po+1)

VWR = Vnom P +1 [dm3]
Dane: 4
Viom = 140,0 [dms]
Po= 0,5 [bar]
p.= 0,62 [bar]
Wynik:
Vg = 10,5 dm® w %: 7,5%

12. Wytyczne do montazu naczynia oraz napetniania instalacji:

PSV ——> 3,0 bar

13. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): pg= 0,5 bar
Napetni¢ instalacje do nastepujgcego cisnienia: p,= 0,6 bar
Zamontowac zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSv= 3,0 bar

Wymagana Srednica wewnetrzna rury wzbiorczej: d. = 20 mm

Nydruk wygenerowany z arkusza doboru uktadow utrzymania cisnienia firmy IMI HYDRONIC ENGINEERING
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14, Zestawienie dobranych elementow:
Typ: llosé: Nr artykutu:

Statico SU 140.3 1 7101008
DLV 20 1 5351434
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Naczynie przeponowe wzbiorcze NW-2

@ IMI PNEUMATEX

Dobdr naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-EN-12828

Nazwa inwestycji: BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ
Opracowat: MGR INZ. PIOTR WAJSBERG
Data opracowania: 31.12.2021 13:40

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Trmax - maksymalna temperatura czynnika w systemie [°C]: 90 °C
2) Tpnin- minimalna temperatura czynnika w systemie [°C]: 10 °C
3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia [°C]: 10 °C
4) Rodzaj czynnika w systemie: woda

5) Pojemnos¢ ztadu instalacji [m?]: 0,300 m?
6) Hsr - wysokos¢ statyczna instalacji [m]: 1m
7) PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 3,0 bar

Wymagana minimalna objgto$¢ naczynia wzbiorczego:

p. +1
Pe— Po

Veomin 2 Ve +Vip +57) -

3
exp, (dm’]

gdzie:
Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objgtosc naczyn wzbiorczych [dm?,
V, - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],
Vwr - 0bjetos¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [d m?],
p. - ci$nienie koricowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],
Po - ciSnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

5% - dodatkowa objeto$¢ wynikajaca z obecnoéci odgazowywacza prézniowego Vento [dm’]

1. Okreslenie objetosci czynnika wynikajacej z jego rozszerzalnosci termicznej.

Ve =€ Va [dm?]
gdzie:
V, - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],
e - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm?]

Dane:
V,= 300 [dm?]
e= 0,0356 dla:  Thax= 90 °C
Tiin = 10 °C
Wynik: rodzaj czynnika: woda

Ve= 10,7 dm®
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2. Okreslenie objetosci czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.

Vie =€, 'V, [dm®  nie mniej niz 3|
gdzie:
V- Objetos¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dma],
e, - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], (min. 0,5 %)

V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm?]

Dane:
V,= 300 [dm’]
e, = 1 [%]
Wynik:
Vg = 3,0 dm®

3. Okreslenie ci$nienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej.

HST

Py = +pp+03  [bar]

gdzie:
pg - wartos¢ ci$nienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
Her - wysokos¢ statyczna instalacji [m],

pp - ciSnienie pary wodnej (dla T,,., > 100°C) [bar],

Dane:
Hgr= 1 [m]
Po= 0 [bar] dla: Thia= 90 °C
Wynik: rodzaj czynnika: woda
Po= 0,4 bar

4. Okreslenie cisnienia koricowego instalacji - (robocze dla T,,,,).

p€=PSV—ASV [bar]
gdzie:
p. - Ci$nienie koAcowe instalacji (robocze dla T,,.,) [bar],
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

ASV - rezerwa wynikajaca z histerezy zaworu bezpieczenstwa [bar]

Dane:
PSV= 3,0 [bar]
ASV= 0,5 [bar]
Wynik:
Pe= 2,5 bar
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5. Okreslenie wspoétczynnika cisnieniowego dla naczynia wzbiorczego.
P +1

D/‘ =
' Pe—Po

gdzie:
D¢ - wspotczynnik ci$nieniowy okreslajgcy stopien wykorzystania naczynia,
p. - cisnienie koricowe instalacji (robocze dla T,,,) [bar],

po - wartos¢ ciénienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]

Dane:
pe= 2,5 [bar]
Po= 0,4 [bar]
Wynik:
Ds= 1,67

6. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.

Dane:
V= 10,7 [dm’]
Vg = 3,0 [dm3]
Pe= 2,5 [bar]
Po= 0,4 [bar]
Wynik:

Vexp,min = 22:8 dm3

Na podstawie wykonanych obliczeri dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

Statico SD 35.3 v g !
w ilosci: 1 szt.

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828

Dobrano naczynia wzbiorcze marki PNEUMATEX typu: Statico SD 35.3 w ilosci: 1
0 sumarycznej pojemnosci: 35 dm’

7. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

V 2V

nom exp, nin

gdzie:
Vexo.min - Minimalna wyma bjetos¢ 4 wzbi h [dm’]
e ymagana sumaryczna objetos¢ naczyr wzbiorczych [dm’],

V,om - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm*]
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Dane:
Vexp.min= 22'8 [dm3]
Vaom = 35 [dm’]
Vnom W]eksze od Vexp,min

Dobrane naczynia spetniaja wymagania normy PN-EN-12828

8. Wyznaczenie wymaganej Srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:
drw = 037 ’ V Ve [mm]
gdzie:

d,, - wymagana $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],
V, - objetosc¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm3],
Dane:
V.= 10,7 [dm’]
Wynik:
diw = 20 mm

9. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Statico SD 35.3 w ilosci: 1 szt.
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 35 litrow
o ci$nieniu nominalnym PN: 3 bar
o nr artykutu: 7101004
0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 41,4 kg

(naczynie w 100% petne)
10. Wyznaczenie minimalnej wartosci ciSnienia napetniania instalacji:
Stopien napetnienia naczynia dla p,: 60,0%

Rezerwa objetosci w dobranym naczyniu: w %: 53,4%

Minimalne ci$nienie napetniania:

Vnom '(P() +1) _

nom

P amin 2 1 [bar]
gdzie:
P. min - Minimalne cisnienie napetniania [bar],
po - wartos¢é cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
V.om - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm?]

Vg - rezerwa eksploatacyjna w dobranych naczyniach [dm’]
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Dane:
Voom = 35,0 [dm’]
V= 3,0 [dm?]
Po= 0,4 [bar]

Wynik:

Parin= 0,53 bar

11. Wyznaczenie optymalnej wartosci cisnienia napetniania p,:

V _V Vnom'(po+1) 3
WR — ¥ nom — +1 [dm7]
Dane: Pa
Voom = 35,0 [dms]
Po= 0,4 [bar]
p.= 0,53 [bar]
Wynik:
Vg = 3,0 dm® w %: 8,6%

12. Wytyczne do montazu naczynia oraz napetniania instalacji:

PSV ——> 3,0 bar

13. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): pg= 0,4 bar
Napetni¢ instalacje do nastepujgcego cisnienia: p,= 0,5 bar
Zamontowac zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSv= 3,0 bar

Wymagana Srednica wewnetrzna rury wzbiorczej: d. = 20 mm

Nydruk wygenerowany z arkusza doboru uktadow utrzymania cisnienia firmy IM| |
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14, Zestawienie dobranych elementow:
Typ: llosé: Nr artykutu:

Statico SD 35.3 1 7101004
DLV 20 1 5351434
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Naczynie przeponowe wzbiorcze NW-3

@ IMI PNEUMATEX

Dobor naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u. wg wytycznych Pneumatex

Nazwa inwestycji: BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ
Opracowat: MGR INZ. PIOTR WAJSBERG
Data opracowania: 31.12.2021 13:42

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Pojemno$é zasobnika c.w.u. [litry]: 750 litréw
2) Cisnienie robocze instalacji zimnej wody [bar]: 6,0 bar
3) PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa [bar]: 10,0 bar
4) T,n.x - maksymalna temperatura c.w.u. [*C]: 60 °C

Wymagana minimalna objetos¢ naczynia wzbiorczego:

P (PSV +0,5)-(P, +13)

>V, e [dm’]
" (P +1)-(PSV -P,-03)

gdzie:
VN - minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczynia wzbiorczego [dm?],
Vs, - pojemno$¢ zasobnika c.w.u. [dm?,
e - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],
P - CiSnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

1. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego:

Dane:
Vg, = 750 [dm’]
e= 0,0168 dla: Tmax= 60 °C
PSV = 10,0 [bar]
Po= 5,7 [bar]
Wynik:

VN> 39,5 dm®

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujace;j ilosci:

Aquapresso ADF50.10 W w ilogci: 1 szt. a

Dobrane naczynia spetniajag wymagania PAG

Dobrano naczynia wzbiorcze marki PNEUMATEX typu: Aquapresso ADF 50.10 w ilosci: 1

0 sumarycznej pojemnosci: 50 dm?
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2. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

14 > VN

nom min
gdzie:
Viom - Objetos¢ dobranego naczynia wzbiorczego [dm3]

VN min - minimalna wymagana objetos¢ naczynia wzbiorczego [dma],

Dane:
VNmin= 3915 [de]
Voom = 50 [dm’]
Viom wieksze od Vesp,min

Dobrane naczynia spetniaja wymagania PAG

3. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Aquapresso ADF 50.10 w ilosci: 1 szt.
o pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 50 litrow
o cisnieniu nominalnym PN: 10 bar
o nr artykutu: 7112005
o wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 63 kg

(naczynie w 100% petne)

4. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic ci$nienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): py= 57 bar
Ustawic cisnienie na reduktorze cisnienia pFi= 6,0 bar
Zamontowac¢ zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSV= 10,0 bar

Sprawdz warunek koniecznosci zastosowania bypassu:
Jesli przeptyw dla c.w.u. bedzie wyiszy niz przepustowos¢ naczynia Aquapresso V,,,,, zastosuj bypass
zgodnie z ponizszg tabela:

Aquapresso A..F

DN Bypass Vmax | DN bypass with Vmax
Vmax | m3/h 06 1,0 1,7 30 73 11,5150 195 250 31,0 40,0 50,0

Vmax Vo $rednica DN obejscia | DN bypass

] S ADF 8-12 R
DN_| ADF18-35 | B
ADF 50-80 B 15 25 + v e e e
x AUF140-600 N 5 32 . . . . .
AGF 700 B 25 32 50 e o e
AGF 1000-1500 ¥ 132 40 65 -
S AGF 2000-5000 1 332 50

+ zaleca sig zastosowanie Aquapresso 0 VWD obejicie nie jest

wiekszym przeptywie konieczne
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Zawor bezpieczenstwa ZB-1

Dobér zaworu (-6w) bezpieczenistwa dla wymiennikéw ciepta wg EN-PN I1SO 4126-1
Dotyczy gdy cisnienie maksymalne w sieci cieptowniczej jest nie nizsze niz cisnienie maksymalne w instalacji!!!

Opis: IMI| Hydronic Engineering
Opracowat: IMI Hydronic Engineering
Data opracowania: 31.12.2021

Obliczeniowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa
1. Wyznaczenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa

gdzie:

M=4413-4-{(p.-p)- P

M - masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

A- powierzchnia przekroju poprzecznego jednej rurki wezownicy wymiennika [m?]
p; - ciSnienie nastawy zaworu bezpieczeristwa [bar]

p, - ci$nienie nominalne w sieci cieptowniczej [bar]

p - gestosé wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze [kg/ms]

V - pojemnos¢ wodna instalacji c.o. [m’]

p1= 3,0 bar

Py= 2,0 bar

p= 965,3 kg/m’

A= 0,0001 m*

M= 0,0 kg/s

llo$¢ przyjetych do obliczen zawordw bezpieczenstwa: 1 szt.

Wymagana przepustowos$¢ pojedynczego zaworu bezpieczeristwa:

0,0 kg/s / 1

Mopi, 2 0,0 kg/s

2. Wyznaczenie wymaganej wewnetrznej srednicy krd¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

gdzie:

M,p,. - Masowa przepustowosé zaworu bezpieczeristwa [kg/s]

o, - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczeristwa dla cieczy
p; - ci$nienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego [bar]

p - gestosé wody sieciowe] przy jej obliczeniowej temperaturze [kg/m’]

54 - wspdtczynnik przeliczeniowy

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczeristwa PNEUMATEX: DSV 15 DGH
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 3 bar
a= 0,24 A.= 196,07 do= 16
Mop = 0,0 kg/s
pP= 3,0 bar
p= 9653 kg/m’

Najmniejsza

wewnetrzna srednica krdéca doptywowego zaworu bezpieczeristwa:

do= 0,0 mm

69



PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE
BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACY]NE]

Jaworzyna Slgska ul. Westerplatte, dziatka nr 812 obreb 0001 Jaworzyna Slgska

Dobrano zawor bezpieczerstwa PNEUMATEX: DSV 15 DGH
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczeristwa: 3 bar
llos¢ zaworow bezpieczenstwa: 1 szt.
Srednica kanatu dolotowego: 16 mm
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:
d, dobranego zaworu 2 d, obliczeniowe
16 mm wieksze od 0,0 mm

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymagania normy PN-EN 1SO 4126-1

Sprawdzenie przepustowosci dobranego zaworu bezpieczenstwa dla maksymalnej mocy grzewczej

wymiennika wg Warunkéw UDT WUDT-UC-KW
Wymagana przepustowosc¢ zaworu bezpieczeristwa:

1. Okreslenie obliczeniowe]j przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowosc¢ zaworu hezpieczenstwa (liczona dla pary wodnej) powinna wynosi¢ co najmniej:

m >3600 2 [ke/h]
-

gdzie:
N - maksymalna trwata moc cieplna wymiennika [kW]
r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kl/kg]

N= 40,2 kW
r= 2125,88 ki/kg dla p=

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

40,2

m 23600 -
2125,88

tkg/h]

m= 68,1 [ke/h]

Przyjeta do obliczen ilos¢ zawordw bezpieczenstwa:
Wymagana przepustowos¢ pojedynczego zaworu bezpieczeristwa wynosi:

681 / 1  [ke/h]

Mgpy, 2 68,1 [ke/h]

3 bar

1 szt.

2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

m

A=
10-K,-K,-a-(p, +0.1)

[mm?]
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gdzie:
A - wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczeristwa [mm?]

m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K, - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
bezpieczenstwa

K, - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem
bezpieczenstwa

a - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczeristwa dla par i gazéw
p; - maksymalne ci$nienie przed zaworem bezpieczenstwa, nie wieksze niz

1,1 cisnienia dopuszczonego zabezpieczenia kotta [MPa]
Do obliczen przyjeto zawor bezpieczeristwa PNEUMATEX: DSV 15 DGH
3 bar
Ki= 0,532
Ky= 1
a= 0,33
p1= 0,33 MPa

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczernstwa wynosi:
2
A= 90 mm
Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

[4 4
d = — = 11 mm
T

Dobrano zawdr bezpieczenistwa PNEUMATEX: DSV 15 DGH
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 3 bar
llos¢ dobranych zawordow bezpieczeristwa: 1 szt.

Najmniejsza powierzchnia kanatu dolotowego: 196,07 mm’
3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajgcych:
Przepustowosc¢ dobranego zaworu bezpieczeristwa:

m,=10-K1-K2-a-(pl+ 0.1) A

m,= 148,0 kg/h
llos¢ dobranych zaworéw bezpieczeristwa: 1 szt.
Sumaryczna przepustowosc¢ zaworow hezpieczeristwa wynosi: 148 kg/h
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku: mg 2 Mgy

148,0 2 68,1

m,, wieksze od Mgy

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymagania WUDT-UC-KW/04
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Jaworzyna Slgska ul. Westerplatte, dziatka nr 812 obreb 0001 Jaworzyna Slgska

Dobor kryzy dtawigcej na przewodzie do uzupetniania wody dla instalacji c.0. z powrotu sieci

1. Okreslenie maksymalnego wyptywu wody z dobranego zaworu bezpieczenstwa:

M= o C‘., PP (ke/s]

gdzie:
M - maksymalna przepustowos¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa [kg/s]
d, - wewnetrzna srednica krécéa doptywowego dobranego zaworu bezpieczeristwa [mm]

a, - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczeristwa dla cieczy
p; - ci$nienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego [bar]

p - gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze [kg/m’]

54 - wspotczynnik przeliczeniowy

d= 16 mm
o= 0,24

pi= 3,0 bar
p= 965,3 kg/m’

Maksymalna przepustowos¢ dobranego zaworu bezpieczeristwa wynosi:
M= 1,11 kg/s
2. Okreslenie przeptywu w przewodzie uzupetniajgcym:

Quzup. = Qmax - anl. [mB/h]

Qmax = 4,0 m3/h
Qo = 0,0 m’/h
Quzup. = 4;0 m3/h

3. Okreslenie srednicy kryzy dtawigcej na przewodzie uzupetniajgcym:
Srednica kryzy dtawiacej:

Qu:lrp.
P2 — P

[mm]

gdzie:
dy, - $rednica kryzy dtawigcej [mm]
Quaup. - Przeptyw w przewodzie uzupetniajgcym [m”/h]
p, - ci$nienie nominalne w sieci cieptowniczej [bar]
p1 - cisnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego [bar]

Quzup.= 4,0 m3/h
P2= 2,0 bar
P1= 3,0 bar

A= kryza niepoti mm

Nalezy zastosowac kryze diawigcg o $rednicy réwnej lub mniejszej od: kryza niepotr mm
lub ogranicznik przeptywu uzupetniajacego do poziomu: kryza niepotr m*/h
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Zawor bezpieczenstwa ZB-2

Dobor zaworu bezpieczeristwa dla podgrzewaczy c.w.u. wg PN-76 B-02440

Opis: IMI Hydronic Engineering
Opracowat: IMI Hydronic Engineering
Data opracowania: 31.12.2021

1. Wymagana przepustowosé zaworu bezpieczeristwa [kg/h]:
Wyznaczenie wymaganej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa:

gdy: P3< Py
G=0l6-V

oraz w przypadku podgrzewaczy
elektrycznych

G=159-a, -b-F-|(p;—p )7 P3> P

dla urzadzen zasilanych parg
1’1 Py +1 gdy p; 2 pl. ?élezY zastosowai
—_—— reduktor cisnienia, aby spetnic¢
Uy warunek:

G=159-a-y,, F-

P3Py

gdzie:

G - wymagana przepustowosc¢ zaworu bezpieczeristwa [kg/h]

V - pojemnoé¢ wodna podgrzewacza lub podgrzewacza z zasobnikiem [dm?]

a, - wspotczynnik wyptywu wody grzewczej dla peknigtej rurki wezownicy

a, - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa liczony jako: 0,350

b - wspdtczynnik zalezny od cisnienia czynnika grzewczego i cisnienia dopuszczalnego

dla podgrzewacza c.w.u.

F - pole powierzchni przekroju wewnetrznego rury grzejnej (wezownicy) [mmz]

ps - ci$nienie czynnika grzewczego na zasilaniu podgrzewacza [bar]

p; - cisnienie dopuszczone podgrzewacza [bar]

p, - ci$nienie na wylocie z zaworu (do atmosfery rowne 0 bar)

V; - ciezar objetosciowy wody grzejnej przy jej najnizszej temperaturze [kg/mgl

y - ciezar objetosciowy wody uzytkowej przy jej dopuszczalnej temperaturze [kg/mal

a - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa podawany przez producenta dla gazu

Uax - Wspotczynnik ekspansji adiabatycznej dla pary wodnej

U, - objetos¢ wiasciwa wody przed zaworem bezpieczenstwa [malkg]

V= 750 |
F= 100,00 mm’
Q1= 1
a= 0,1155
b= 1
pa= 10,0 bar
pPi= 6 bar
p= 0 bar
V= 954,6 kg/m®
a= 0,33
U 0,473

U= 0,00101 mi/kg
v= 985,6 kg/m’
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Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa
G=  2147,98 kg/h
2. Najmniejsza srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczeristwa [mm]:

Wyznaczenie wymaganej najmniejszej srednicy kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

gdy: P3<py
4-G
- oraz w przypadku podgrzewaczy

d=
3,14-1,59- a, w{il,l Py —DP; i-]/ elektrycznych

_ 4-G P3> Py

d=
314159 @, -(L1- p, - p,) 7,

dla urzadzen zasilanych parg

= 4-G gdy p; 2 p, nalezy zastosowac
+1 reduktor cisnienia, aby spetnié
314-159-a-y,,, \/plu warunek:
: P3spy

Wymagana najmniejsza srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa

d= 11,5 mm
Do obliczen przyjeto zawor bezpieczeristwa PNEUMATEX: DSV 15 DGH
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 6 bar

A,= 196,07 do= 15,8 mm

Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:
d, dobranego zaworu 2 d, obliczeniowe
15,8 wieksze od 11,5
Dobrane zabezpieczenie spetnia wymagania normy PN-76 B-02440
Obliczenie przepustowosci zaworu bezpieczeristwa na mozliwos¢ ,,przebicia” rurek podgrzewacza CWU
1. Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa na mozliwosc , przebicia”
rurek podgrzewacza CWU:
Sprawdzenia dokonuje sig, gdy cisnienie wody grzejnej jest wigksze niz cisnienie cieptej wody uzytkowej!!!
m=3503-a,. A4, \/(p,—py)-p tke/h]
gdzie:

m - wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczefistwa [kg/h]
o, - wspotczynnik wyptywu wody grzewczej dla peknietej rurki wezownicy (réwny 1)
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A, - obliczeniowa powierzchnia przekroju rury w wymienniku (804 mm” dla DN32) [mm’]
p1 - max. cisnienie wody grzejnej [MPa]
p, - max. cisnienie c.w.u. [MPa]

p - gestosc cieczy przed zaworem [kg/m?]

o= 1

A= 100,00 mm?

pi= 1 MPa

p2= 0,6 MPa

p= 985,6 kg/m3
m= 9987,3 kg/h

2. Wyznaczenie srednicy zaworu bezpieczenstwa:

gdzie:

m

" 503a,(p—p2)p

A, - obliczeniowa powierzchnia otworu wlotowego zaworu [mmz]
m - wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa [kg/h]

o, - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa

p; - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [MPa]

p; - cisnienie na wylocie z zaworu (do atmosfery réowne 0) [MPa]

p - gestosc cieczy przed zaworem [kg/ma]

m= 9987,3 kg/h
o= 0,33
p;= 1 MPa
= 0 MPa
p= 985,6 kg/m’
A= 191,7 mm?
44
dy; = ¢ [mm]
T
do= 15,6 mm
Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa PNEUMATEX: DSV 15 DGH
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczerstwa: 6 bar
A= 196,07 d= 15,8 mm

Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:

v

d, dobranego zaworu d, obliczeniowe
15,8 wieksze od 15,6

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymagania odno$nie warunku przebicia
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15 WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

Warunki wod-kan

Zamd Us'ug Komunalnych . www.zukjaworzyna.pl
ijmﬂh M&j Sp. 20.0. . kontakt@zukjaworzyna.pl

ul. Swidnicka 9, 53-140 Jawarzyna Skaska
NIP 884-000-79-13  Regon 022314052 @ 76379830
ZUK/UWIK/ /2020 Jaworzyna Slaska dn. 17.12.2021

Gmina Jaworzyna $laska
ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska

WARUNKI PRZYEACZENIA

nieruchomosci potozonej w Jaworzynie $laskiej przy ulicy Westerplatte (dz. nr 72/1, 72/2 AM obreb 0001) do
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkéw przytaczenia z dnia 15.11.2021 ZUK w Jaworzynie $laskiej Sp. z 0.0.
informuje, ze dla celéw dostarczania wody lub odprowadzenia Sciekdw dla nieruchomosci potozonej Jaworzynie
Slaskiej przy ulicy Westerplatte (dz. nr 72/1, 72/2 AM obreb 0001) nalezy projektowaé wedtug nastepujgcych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA:

)1

Z

Miejsce wigczenia wody — istniejacy wodociag @ 110 mm PE w ulicy Ogrodowej, ci$nienie w sieci wodociggowej
w rejonie miejsca wigczenia wynosié bedzie ok. 0,5 MPa;

Do budowy przytacza wodociggowego nalezy stosowaé rury PEHD 100 SDR 17 RC o $rednicy DN 50 dia PN 10,
odpowiednio oznakowanych tasmga ostrzegawczo - lokalizacyjng oraz z wtaczeniem do sieci poprzez nawiertke
DN 110/50 oraz zasuwa klinowa z migkkim uszczelnieniem.

. Przytaczenie do sieci kanalizacyjnej, celem umozliwienia odprowadzania $ciekéw, mozliwe jest poprzez

wybudowanie przytacza kanalizacyjnego z rur PVC-U, klasa S SDR 34 ¢ 160 mm, wpietego do istniejacej sieci
kanalizacyjnej @ 500 mm zlokalizowanej w ul. Ogrodowej. Miejsce wigczenia — Studnia wtgczeniowa @ 1200
mm.

Zabrania sie wprowadzania wéd opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

Il. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZY:ACZA WODOCIAGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO:

1.

2.

Na przyfaczu kanalizacyjnym, na terenie posesji nalezy w odlegtosci nie wigkszej niz 0,5 m od linii regulacyjnej
ulicy zaprojektowac studnie rewizyjna petnigca funkcje zaworu zwrotnego (np. firmy WAPRO).

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Wodomierz projektowa¢ na konsoli z zaworami kulowymi i skosnym filtrem siatkowym. Lokalizowaé go w

studni wodomierzowej na granicy posesji, zabezpieczonej przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz
mozliwoscig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2003 /zawér antyskazeniowy/.

lll. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z motzliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym

samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0 informuje, ze wskazane jest
ztozyé do Starosty Powiatowego w Swidnicy wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania
projektowanych przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca
zostanie zawiadomiony przez Staroste*.

Zakfad Ustug Komunalnych w Jaworzynie $laskiej Sp. z 0. 0.
ul, Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska, tel. 74 637 98 30

wpisana do rejestru przedsigbiorcéw przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod

numerem KRS 0000505915, NIP: 884 000 79 13, REGON: 022314052.
Kapitat zaktadowy 2.576.000,00 zt
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2. Przylaczenie do sieci ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0 nastapi po spetnieniu niniejszych warunkéw
przyfaczenia.

3. Przed zasypaniem przytaczy nalezy zgtosié¢ przytgcza do przegladu technicznego.

4. Wiaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koricowym stwierdzajgcym sprawnosé
techniczng wybudowanych przytaczy.

5. Wybudowane przytacze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wiasnoscia osoby ubiegajacej sie o
przytaczenie.

6. Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw z/do przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o
zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekéw. Do zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny. Powyzsze
warunki techniczne s3 waine w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu technicznego
uzbrojenia.

7. Niniejsze warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich wydania.

8. Niniejsze warunki przylaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci istniejacego w
chwili wydania warunkéw oraz istniejgcych w tej dacie technicznych mozliwosci przytaczenia.

9. Przed przystgpieniem do wykonywania prac naleiy zapoznaé sig z ” instrukcjq budowy sieci i przylqczy wod -
kan” na stronie internetowej http://zukjaworzyna.pl/ w zakfadce wodociqgi i kanalizacja druki do pobrania.

IV, ZALACZNIK GRAFICZNY :
- mapa do celéw projektowych
~iCEPREZES ZARZADU
snieszka Tra;?ykawska
podpis

sporzqdzit: Adrianna Karpiriska
email a.biskupowicz@zukjaworzyna.pl
Tel. 669 997 516

Zakiad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slgskiej Sp.z 0. 0.
ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska, tel. 74 637 98 30
whpisana do rejestru przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej, 1X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000505915, NIP: 884 000 79 13, REGON: 022314052.
Kapitat zaktadowy 2.576.000,00 zt
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Zakiad USfug Komunalnych . www.zukjaworzyna.pl

w Jaworzynie ShSk‘Qj Sp.z0.0. . kontakt@zukjaworzyna.pl
ul. $widnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska
NIP 834-000-79-13  Regon 022314052 @ 726379830
zuk/uwik/ [ /2021 Jaworzyna $laska dn. 17.12.2021 .
Gmina Jaworzyna Slaska

ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna $taska

Dotyczy: Whniosku o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci wod-kan. z dnia 15.11.2021 L.dz. P/805/21

Zakiad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z o. o. informuje, iz zapewni dostawe wody na cele

przeciwpozarowe dla budowy budynku uzytecznosci publicznej na dziatce nr 72/1, 72/2 AM przy ul. Westerplatte w
Jaworzynie w ilosci 10 I/s przy cisnieniu 0.1 Mpa.

WICEPREZES ZARZADU

oo Agil I i .

podpis

Otrzymujg:
1. Adresat
2. aja

Sporzgdzita: Adrianna Karpiriska
email:a.biskupowicz@zukjaworzypa.p
Tel. 669 997 516

Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie $lgskiej Sp. z 0. o.
ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna $laska, tel. 74 637 98 30
wpisana do rejestru przedsighiorcow przez Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000505915, NIP: 884 000 79 13, REGON: 022314052.
Kapitat zakladowy 4.907.000,00 zt
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Warunki kanalizacja deszczowa

>

10419 Jaworzyna Slaska 13.12.2021r.

NIP 804~

1GK.670.4.1.2021
Sz. Pan
Mariusz Szumski - pelnomocnik
Centrum Zarzadzania Projektami
Magdalena Oknianska
Pl. Grunwaldzki 4/11-11a
58-100 Swidnica

dotyczy: Zapewnienia odbioru i warunkéw ftechnicznych w zakresie odprowadzenia wéd
opadowych na potrzeby Centrum rehabilitacji w Jaworzynie Sigskiej.

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 15.11.2021 r. w sprawie zapewnienia
odbioru $ciekéw deszczowych oraz wydania warunkéw z budynku nowo projektowanego
Centrum rehabilitacji na dziatkach 72/1 oraz 72/2 obrgb Jaworzyna Slaska informuje, ze
zapewnia si¢ odbiér wod opadowych z w/w obiektu poprzez wigczenie projektowanej
kanalizacji deszczowej do istniejgcej w tym rejonie w dz. nr 71/7 (ul. Ogrodowa) sieci
kanalizacji deszczowej fi 400.

Wiaczenie do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé poprzez zaprojektowanie
i  wykonanie  przylagcza badz  dwoch  przylgezy  kanalizacji  deszczowej
odprowadzajacego/odprowadzajacych wody opadowe z budynku projektowanego na dz. nr
72/1 oraz 72/2 obreb Jaworzyna Slaska z wiaczeniem do istniejgcych studni (zaznaczonych
na zalgczonej mapie kolorem zielonym).  Przylacze/przylacza  nalezy zaprojektowaé
o $rednicy nie mniejszej niz fi 200mm.
Projekt techniczny przylacza/przylaczy instalacji kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié
z Referatem Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Jaworzynie
Slaskiej ul. Powstaicéw 3, I pietro pok. nr 106.

Niniejsze pismo nie stanowi zgody na zaj¢cie pasa drogowego i umieszezania w pasie
drogowym urzadzefi infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W tym celu nalezy wystapi¢ odrgbnym pismem do
zarzadey drogi przed przystagpieniem do wykonywania robat.

ZASTEP! QE}MISTRZA
A4
Otrzymuja: .

1.adresat Jugtyna Chrebeln
2.a/a
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Warunki przebudowy przytgcza gazu

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

s POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia

EPCRK ORI Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

data wydania: 14-12-2021

pieczed jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
Budewy/Przebudowa/Rementu-gazosiggu-i/iub-istniejgcego przytacza sredniego/riskiege

cisnienia*

Nr PSGWR.0149.763.2.21

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$é/ grminal-dzielnica:* Jaworzyna Slaska
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Ogrodowa 16, dz. nr 72/1, 72/2
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Watbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E O w O Ls O inny: ...... s

Informacja dodatkowa:* kolizia planowanej inwestycii z istniejacym przylaczem gaz

ci
cla aodat Il

II. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 240
a. Gazoeciag™
$rednica i material, dfugosé, rok budowy
b. Przylacza:*
e De 25 PE-100 SDR 11 RC - 39m — 1szt. ul. Ogrodowa 16, rok budowy 2020

$rednica i materiat, diugos¢, ilos¢

c. Punkty gazowe do 10 m%h:* na $cianie istniejagcego budynku
lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilos¢, inne

d. Informacja dodatkowa:*

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 240 kPa

a Gaze s"a g-*
lokalizacja $rednica i materiat, diugo$é
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PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNE]
Jaworzyna Slgska ul. Westerplatte, dziatka nr 812 obreb 0001 Jaworzyna Slgska

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
\s‘ POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia
G i Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

b. Przytacza:* PE-100 SDR 11 RC
= De 25 PE100 RC SDR11 ok. 25,5m — 1szt. ul. Ogrodowa 16 (przebudowa istniejgcego

przytacza, lokalizacja wg zatagcznika graficznego - odcinek A — B)

c. Punkty gazowe do 10m3/h :
» Dla przebudowywanego przytgcza : lokalizacja punktu hez zmian

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilos¢, inne

Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetgczeniowych:*

Prace wyiaczeniowe oraz wigczeniowe do czynnego przytacza zostang przeprowadzone przez

Gazownie w Watbrzychu. Prace wytgczeniowe przeprowadzone beda poprzez zacisnigcie

istniejacego przytacza z pozniejszym montazem mufy naprawcze]. WW-—dekumentaci
; A S A hzaci N

Wiaczenie do sieci gazowej w punktach :
e A - czynne przytagcze De 25 PE100 SDR11
e B - czynne przytgcze De 32 PE100 SDR11

Wopiecie do czynnej sieci gazowej wykonana Gazownia w Waibrzychu odptatnie, na zlecenie
ustugi gazowniczej przez Inwestora.

d. Zalecenia dot. armatury:*

Zastosowaé rury ostonowe w przypadku zblizen do uzbrojenia podziemnego.

e. Informacja dodatkowa:*

e Opracowanie projektowe winno zawiera¢ miejsca odciecia przytacza i zakres likwidagji

e Planowana trasa przebiegu sieci oraz ditugo$¢ wniesiona jest orientacyjnie i nie stanowi
elementu wymagajgcego pozniejszych jej zmian wynikajgcych z uzgodnien z wiascicielami
terendow.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogolne

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2019r. poz. 1065).

Sieci gazowe powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
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PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNE]
Jaworzyna Slgska ul. Westerplatte, dziatka nr 812 obreb 0001 Jaworzyna Slgska

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/12018/11

\\ POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia

V) sedexs enzomsucrios Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z
pdzn. zm.).

2. Wymagania dot. technologii budowy

Wykop otwarty / przewiert / przecisk - zgodnie z wydana decyzjg wiasciciela dziatki / drogi

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp.
zo0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego ciénienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ we wtasciwym
Dziale/Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym kartg technologiczng zgrzewania.

4. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
zo0.0. ,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

Co najmniej 15 dni roboczych przed przystgpieniem do prac spawalniczych Wykonawca
powinien dostarczy¢ do odpowiednich stuzb spawalniczych operatora dokumentacje
spawalniczg zgodng z wymogami ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych” celem uzgodnienia.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

= Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

= Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) zgodnie z wyzej
wymienionymi zasadami.

= Rodzaj powioki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) jak wyzej.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) jak wyze;.

= Kryteria odbiorowe powioki izolacyjnej jak wyzej.
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PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNE]
Jaworzyna Slgska ul. Westerplatte, dziatka nr 812 obreb 0001 Jaworzyna Slgska

R

' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
e Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMSI3712018/111

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

6.

1.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019
poz. 266 z pozn. zm.) i posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wiasnoéci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U.z2013r. poz. 1129

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z wersjg papierowg*

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga ostatecznego uzgodnienia w Gazowni w Watbrzychu
ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.

1.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

GMINA JAWORZYNA SLASKA UL. WOLNOSCI 9, 58-140 JAWORZYNA SLASKA

VIl. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania lub wg innych
ustalen wynikajgcych z zawieranym porozumieniem,

Przywotane instrukcje obowigzujagce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Dziale/Sekcji Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

Integralng czescig warunkéw technicznych jest zatgcznik graficzny.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5




PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNE]
Jaworzyna Slgska ul. Westerplatte, dziatka nr 812 obreb 0001 Jaworzyna Slgska

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/llub ZMS/137/2018/11
\s‘ POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia

- Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

Zataczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzit:

Krzysztof Olszewski, kontakt e-mailltel. kizysztof olszewski2@psaaz pl tel. 74 84 27 254, kom. 693 784 866

VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKCji............ccoooiiii i e e e

DEte) DOAPIS i ssummmnirsmmsmsssrs s R O s A S R T TR

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawi¢ wlasciwy opis
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