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Schemat montazu armatury
w szafce rozdzielacza

Odpowietrznik
automatyczny dn 15
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Gabinet fizykoterapii

Hydroterapia
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Regulator termostatyczny

OGRZEWANIE PODLOGOWE - projektowane warstwy podtogi

zasilanie 230V do podtaczenia
gtowic termostatycznych M30 z
sitownikiem

YDY 1,5mm2

zawor odcinajacy
dn 25

Tasma brzegowa dylat. 150/8mm
Wylewka, Su: 70[mm]

Plyta styropianowa (A=0,040) 120mm

\mo__m PE

HHAHOHHAH

[ [ ] M
[

Instalacja wody zw, cw i cyrkul.
Instalacja c.o. - przewody do rozdzielaczy
Instalacja c.o. - grzejniki podtogowe

LEGENDA

Rura preizolowana Heat PEX
2x63/200 PEX/PUR/HDPE, PN6 95°C

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT Multi
Universal z ptaszczem aluminiowym spawanym
doczotowo, Tmax =90 °C, Pmax = 1,0 MPa
(Trob =80 °C). Typ potaczen - skrecane.

Petle ogrzewania podtogowego - rury PE-RT
Blue Floor z powtokg antydyfuzyjng EVOH
zgodng z DIN 4726 do ogrzewania
ptaszczyznowego, Tmax = 70 °C, Pmax = 0,6
MPa (Trobi= 60 °C).

Rozdzielacz ogrzewania podtogowego Dynacon
wyposazony w automatyczne regulatory
przeptywu na zasilaniu oraz w zawory z
wkiadka termostatyczng bez nastawy o gwincie
M30x1,5 do podaczenia sitownikdw na
powrocie. Rozdzielacz wykonany ze stali
nierdzewnej z przytgczami G1” z ptaskim
uszczelnieniem.

56060

Punkt pracy

H4,79m Q1,47 m3/h

Dpdisp=46350 Pa
Dphs -2.Pa
V=2465 |

Q,inst=16768 W

ura preizolowana Heat PEX
2x63*5.8/200 PEX/PUR/HDPE, PN6 95°C

Rewersyjna pompa ciepta powietrze-woda

Z wentylatorami osiowymi i 2 sprezarkami
spiralnymi

Moc nominalna 41,5 kW

Pobér mocy elektrycznej A7/W45 12,2 kW
Wspétczynnik COP - 3,41

Klasa efekt. - A

Poziom ci nia akustycznego 55 dB(A)
Wymiary i cigzar jednostki dt/szer./wys./cigzar -
1403mm/1791mm/2390mm/575kg
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