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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczaca wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji kanalizacji deszczowej w ramach projektu:

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJINEJ
ul. Westerplatte 16, 58-140 Jaworzyna Slaska, DZ. NR 812

1.2. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji odprowadzenia
skroplin z pompy ciepta.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacig ST — 0.0.0.
»Wymagania og6lne” oraz obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewne€trzna przeznaczona do
odprowadzania Sciekow sanitarnych (socjalno — bytowych).

1.5 Ogdéine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Jezeli w ST dla poszczegolnych robot nie okreSlono warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét, nalezy je przyjmowaC zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo
Arkady z 1990 roku.

2.MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST - 0.0.0. ,,Wymagania ogolne”

2.2. Rury kanatowe

Rury z tworzywa sztucznego PCV bezci$nieniowe o Srednicach zgodnych z dokumentacjg
projektowaq.

2.3. Armatura
Nalezy stosowaC typowg armatur€ wypltywowgq takg jak :
trojniki
kolana
tuki
ztaczki
syfony
umywalki porcelanowe pojedyncze

ustepy
phuczki ustepowe

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury kanatowe
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Rury mozna sktadowaC na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si€ wod opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaC wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany
uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajgcy
statecznoS$S¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Armatura

Armature naleZzy przechowywaC w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.
SktadowaC pionowo do iloSci warstw dopuszczonych przez producenta i zapewniajgcych
bezpieczenstwo.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoSC wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu
zatadunku i wyladunku materialow. Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci€ na sprawnosSc
techniczng gwintownic jak i urzgdzen stuzgcych do wiercenia otworow w $cianach oraz
kluczy monterskich stuzgcych do wykonywania potgczen rur.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 0.0.0. ,,Wymagania
ogolne”
4.2. Transport rur kanatowych

Rury mogg byC¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w  sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur
w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozZone
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnoSci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszaC Scian $rodka transportu o wi€cej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaC na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si€ wyrobow nalezy
przektadaC materiatem wySciotkowym (o gruboSci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaC sie krytymi $rodkami w  sposob
zabezpieczajgcy armatur€ przed uszkodzeniem. Zaleca si€ transportowanie wylgcznie w
oryginalnych opakowaniach producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 0.0.0. ,,Wymagania og6lne”
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca
montazu kanalizacji sanitarnej oraz armatury, wytyczy tras€ przebiegu instalacji, wykuje
otwory w przegrodach budowlanych oraz zerwie posadzke.

5.3. Roboty montazowe

Spadki i gleboko$C posadowienia rurociggu poziomego — lezaka w piwnicy powinny
spelnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wylgcznie za zgodg InZyniera
projektu. Rury montowane na Scianach jako ,,piony” nie powinny nie mie¢ odchytek od pionu,

— rury montowane jako podejScia do pionow i armatury powinny zachowac spadki okreSlone
w dokumentacji projektowe;.

5.3.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne utozone rury jako ,lezak” powinny byC unieruchomione przez
obsypanie piaskiem pos$rodku dtugosSci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potoZenia
do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia ztgczy rur nalezy wykonaé wedlug
rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez InZyniera oraz zgodnie z wymaganiami
producenta w przypadku rur z tworzyw sztucznych. Rury nalezy uktadaC w temperaturze
powyzej 0° C.

5.3.2. Armatura

Montaz armatury powinien byC wykonany zgodnie z instrukcjami producentow i
dostawcoéw oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg. Po zamontowaniu, armatura powinna
wygladaC estetycznie — bez zadrapan, rys, nie powinna byC zanieczyszczona zaprawg
cementowg ani farbg. Obrobki budowlane wokot armatury nie mogg wplyngC na estetyke
armatury 1 pomieszczenia w ktorej jest zamontowana. W trakcie wykonywania prac
budowlanych przy armaturze powinna ona byC zabezpieczona przed zniszczeniem,
uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Rodzaj zabezpieczenia nalezy ustaliC z Inspektorem
nadzoru.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST - 0.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoScig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnoSci kontrola
powinna obejmowac:

- badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zalozenia przewodow i armatury,
badanie odchyleh przewodow rurowych,
sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodow.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetlniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji oraz nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang odrzucone. JeSli
materiaty nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
InZyniera Wykonawca wymieni je na wladciwe, na wlasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktore wykazujg wi€ksze odchylenia cech od okre$lonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji oraz wymagan Inspektora nadzoru powinny byC ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, InZynier moze uznaC wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkoSC potrgcen za
obnizong jakosc.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowacC zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaC zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8.0DBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogodlne.

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczgce odbioru robdt wedhug specyfikacji ST —
0.0.0.
»Wymagania og6élne”.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- wytrasowanie miejsc uktadania i montowania instalacji,

- roboty montazowe wykonania rurociggow i odptywow,

- wykonanie obsypki,

- montaz armatury.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1 Postanowienia ogdine.
Wszelkie postanowienia ogélne dotyczgce podstaw platnosci wedlug
specyfikacji ST — 0.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu wewngtrz budynku wraz z utylizacjg materialéw odpadowych,
przygotowanie podioza,
utozenie przewodow kanalizacyjnych,
montaZ przewodow kanalizacyjnych na Scianach na odpowiednich uchwytach,
montaz podej$¢ odptywowych,
montaz ksztaltek,
zasypanie wykopu,
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10.

montaz pionoéw instalacji kanalizacyjnej,

montaz armatury,

zabezpieczenie armatury przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
przeprowadzenie proby szczelnoSci,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
konserwacja urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada€ budynki i ich usytuowanie, Dz.

U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75

5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1990.
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