Wentylacja graw. P160—]

Studnia schtadzajaca #800mm H=1,00m
z pompa zanurzeniowa gq=4l/s, moc 300W, U=230V;

Zawor odc. dn 50
Wodomierz cwu dn 25 JS 6,3
Filtr siatkowy. dn 50

Zawor odc. dn 50

zawor antyskazeniowy EA dn 50
Zawor odc. dn 50
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podgrzewacz z wezownicg cwu 7501

NW-3- 50dm’
NW-2-  35dm’
140dm’
obieg cyrkulacji cwu
cd. wg instalacji c.o.

Ultradzwiekowy licznik ciepta dla c.o. i cwu Q = 0.1-10 m3/h,
dn 32mm. Zakres pomiaru temp od 2 do 180°C.
Armatura odcinajaca zawory dn 40, filtr siatkowy dn40

obieg cieptej wody uzytkowej

Obieg cenfralnego ogrzewania

wymiennik ciepta

cd. wg instalacji cwu

Zasilanie - rewersyjna pompa ciepta powietrze-woda
Z wentylatorami osiowymi i 2 sprezarkami spiralnymi
Moc nominalna 41,5 kW

Pobor mocy elektrycznej A7/W4L5 12,2 kW
Wspotczynnik COP - 3,41

Klasa efekt. - A

Poziom ci$nienia akustycznego 55 dB(A)

Wymiary i cigzar jednostki dt/szer./wys./ciezar -
1403mm/1791mm/2390mm/575kg

podgrzewacz z wezownicg cwu 7500

LEGENDA

ZASILANE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ
POWROT Z WEWNETRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ
POWROT Z BUFORA

ZASILANIE BUFORA

POWROT Z WEZOWNIC ZASOBNIKOW CWU

ZASILANIE WEZOWNIC ZASOBNIKOW CWU

CIEPLA WODA UZYTKOWA DO INSTALACJI WEWNETRZNEJ
CYRKULACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

ZIMNA WODA ZASILANIE -PODGRZEWACZA CWU, NAPELNIANIE INSTALACJI
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