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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|I. Przedmiot inwestycji.

I.I Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska pitkarskiego (ze sztuczna nawierzchnia, oswietleniem,
ogrodzeniem oraz niezbednym wyposazeniem) przy Szkole Podstawowej w Szebniach
na dz. nr ewid. 121/13,121/14,121/15,121/18,121/19,121/21,122.

|.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- Aktualna mapa sytuacyjna
- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatki nr ew. 121/13,121/14,121/15,121/18,121/19,121/21,122, w miejscowosci Szebnie, gm. Jasto posiadaja
regularny ksztatt. Dziatki s3 uzbrojone oraz ogrodzone. Posiada istniejacy zjazd na droge publiczng krajowa,
urzadzona na dz. nr ew. I58]. Teren inwestycji jest uzbrojony, nastoneczniony i pokryty nawierzchnia
trawiasta.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe budowa boiska pitkarskiego ze sztuczng nawierzchnia, oswietleniem,
ogrodzeniem oraz niezbednym wyposazeniem, tawkami i koszami na $mieci, na terenie obejmujacym dziatki
onrew.l21/13, 121/14, 121/15, 121/18, 121/19, 121/21, 122, projektuje sie rowniez uzupetnienie utwardzenia
z kostki brukowej na dziatce o nr ew. 122 w miejscowosci Szebnie. Boisko sportowe bedzie ogrodzone,
oswietlone, wyposazone w pitkochwyty oraz niezbedng infrastrukture.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowanej dziatki.

4.1 Parametry techniczne poszczegolnych urzadzen:
Poz. | .- tawka z oparciem - 2 szt.

tawka o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z desek o wymiarach :
-dtugosé - 180 cm

-szerokos¢ - 60 cm

-wysokos¢ 77 cm

Gtebokos¢ posadowienia w gruncie 30cm

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Posadowienie za pomoca kotew zgodnie z wytycznymi producenta
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Poz. 2 - Kosz na Smieci 2szt.

Wymiary: wysoko$¢ 120cm, wysokos¢ wsypu 90cm, srednica pojemnika 0,3m, szerokos$¢ 36cm,
Giebokos¢ posadowienia w gruncie 40cm
Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.

Poz. 3 — Lampa solarna stoneczna: SLU-30W/400W/6m - 6 szt.

Panel fotowoltaiczny

- Moc paneli: | x 450W 24V (144 ogniwowe)

- Monokrystaliczne, hartowane szkto solarne (grubos¢ 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjna warstwa,

- Panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie sniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730.

Oprawa uliczna LED

- Moc lampy LED: 30W DC 24V — Oprawa Produkgji Polskiej PL
- Skutecznos$¢ swietlna LED: 130-160 Im/W

- Zywotnoé(:: > 100,000 Godzin

- Stopien ochrony: IP66

- Strumien swietlny LED: > 4 100 Im ( za szktem — po stratach)

- Strumien swietlny LED: > 4 800 Im ( przed szktem )

- Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C

- Odpornosc na uderzenia: IK 09

Kontroler solarny

- 24V 20A - MPPT

- Swiatlo jak i czas Swiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT, wodoodporny klasa IP67, wbudowany
czujnik zmierzchu, funkcja petnej automatycznej ochrony elektroniki, zabezpieczenie akumulatoréow

Akumulator
-2 x 100AH 12V — bateria zelowa NPG do instalacji solarnych, w petni uszczelniona, posiada petny gteboko
cykl, bezobstugowa, powyzej 1800 cykli

Skrzynka baterii
- materiat PCV, potozona pod ziemia, typ wodoodporny — hermetyczny, rozprasza ciepto, antywlamaniowa,
w zestawie rura PVC na kable

Stup ok. 160 kg

- wysokosé: 7m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN I1SO 1461,
- stup model: ,,BrasiT”, stal S235, stelaz i wspornik: stal $235
- oprawa LED zawieszona na wysokosci: 6m

- stup okragly — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2

- uderzenie pojazdu: klasa ,,0” zgodnie z EN 12767,
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- Swiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1,

- klasa bezpieczenstwa ,,B”, klasa odksztatcalnosci ,,2”,

- kategoria terenowa ,,II”

- Konstrukceja zgodnie z norma: EN 1090

- Stup wraz z konstrukcja pod panele przystosowany dla:

,»| strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”

- Stelaz pod panele wraz z wysiegnikiem pod oprawe LED z mozliwoscia obrotu wokot osi stupa 360°
— niezaleznie

Fundament ok. 340 kg
- Kompletny fundament prefabrykowany F-160 V43, Certyfikowany,
- Spetniajacy norme PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+

Czas pracy

- 10h / dzien (petnej mocy), pojemnos¢ baterii do 4 ciaglych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych

dni — min. 40h pracy bez stonca,

- Mozliwosc¢ ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy(regulacja % natezenia mocy strumienia pracy oprawy
LED)
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4.2 Projektowane nawierzchnie

4.2.1 Nawierzchnia boiska pitki noznej wykonana jako trawa syntetyczna na podbudowie
przepuszczalnej o gr. 40,5cm (facznie z podbudowa mineralna), o facznej powierzchni 1800,0m?2.

Projektowana rzedna nawierzchni boiska: +£0,00= 279,00 m. n p. m.

Warstwy projektowanej nawierzchni boiska:

— nawierzchnia z trawy syntetycznej, przepuszczalna wysokosci min 50mm z wypetnieniem mieszanym: piasek
kwarcowy oraz granulat EPDM (mozliwe zastosowanie granulatu EDPM recyklingowanego)

UWAGA: stosunek zawartosci piasku oraz granulatu zgodnie z wytycznymi producenta

— mieszanka kruszywa famanego, frakcja 0,2-31,5mm wymieszanego z miatem 0,2- 2mm, gr. 10,0cm

— warstwa konstrukeyjna z kruszywa famanego, frakgji 2-63,0mm stabilizowana mechanicznie gr. 20,0cm
— warstwa piasku filtracyjnego gr. 10,0 cm

— geowtdknina separacyjna (125g/m2, 8kN/m?2)

— grunt rodzimy

Projektowana nawierzchnia jest jako trawa syntetyczna. Trawa syntetyczna to widkna polipropylenowe
wetkane w powloke latexowa tworza nawierzchnie imitujaca swoim wygladem trawe naturalna. W zaleznosci
od wymagan oraz przeznaczenia boiska stosuje sie trawy o zrdznicowanej wysokosci oraz gestosci wilosa.
Trawy syntetyczne zasypywane sg piaskiem kwarcowym w celu stabilizacji nawierzchni oraz zapewnienia
odpowiednich waloréw uzytkowych

Proponowana kolorystyka:

— RAL 6017 (zielen) — boisko do pitki noznej wraz z obrzezami
— RAL 9010 (biaty) — linie wydzielajace plac do gry w pitke nozna
— RAL 5017 (niebieski) — pas szerokosci 2,0m wokot boiska

Pod nawierzchnig boiska nalezy wykona¢ instalacje drenazu wewnetrznego odprowadzonego poza teren
boiska. Warstwa podtoza dynamiczna, na ktérym bedzie utozona nawierzchnia syntetyczna powinna by¢
przygotowana zgodnie z projektem oraz sztuka budowlana. Powinno byé réwne, suche, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane mechanicznie. RoGwnomiernos¢ warstwy wierzchniej podbudowy powinna by¢
wykonana z tolerancjag do 6mm (na facie 4.0m).

Wokét boiska projektowane sa obrzeza betonowe o wymiarach 100 x 38 x 8cm, (faczna dtugos$¢ obrzezy
rowna 180m), posadowione na tawie betonowej z betonu C8/10(B10) z oporem. Powierzchnie gérna boiska
nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 1,0% na zewnatrz.

Pod powierzchnia przeznaczong na budowe toru do jazdy na rolkach nalezy wykonaé drenaz odwadniajacy.

Drenaz odwadniajacy projektuje sie jako zestaw potaczonych ze soba rur drenazowych oraz studzienek
kanalizacyjnych o dtugosci 147m wykonanych z tworzywa PVC g 100.

Wyposazenie sportowe:

Bramki aluminiowe (3x2m) montowane w tulejach

W obrebie boiska nalezy wykona¢ stopy fundamentowe z zatopionymi w nich tulejami do montazu urzadzen
sportowych ( tuleje zgodne z wytycznymi producenta). Fundamenty nalezy wykonaé z betonu C20/25(B25) i
zabezpieczy¢ przeciw biodegradacji i przeciwwilgociowo masg bitumiczna, modyfikowana kauczukiem
syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego. Gabaryty
stop fundamentowych dla poszczegdlnych urzadzen sportowych opisano na schematach ponizej.
Rozmieszczenie stop fundamentowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Tuleje do mocowania
urzadzen sportowych nalezy osadzi¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto wykonanie dekli ostaniajacych tuleje w
przypadku demontazu stupkéw. Dekle te nalezy zapewni¢ dla boiska do pitki siatkowej. Montaz bramki do mini
pitki noznej oraz stupkow do pitki siatkowej zgodnie z instrukcja producenta.
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Ogrodzenie:

Ogrodzenie o facznej dtugosci 180m wraz z furtka o szerokosci 100cm oraz brama wjazdowa dwuskrzydiowa
rozwieralna o szerokosci 300cm. Ogrodzenie boiska na wysoko$¢ 400cm, wykonane z siatki plecionej z drutu
ocynkowanego powlekanego warstwa PVC (termoplastyczng i mrozoodporna) o oczkach 45 x 45mm na
stupach o przekroju prostokatnym 40x80mm( gr.3,0mm), 80x80mm(3,0mm) i wysokosci 500cm(z czescig
zabetonowang w fundamencie -100cm) w rozstawie co 250cm. Usztywnienia stanowic¢ beda stezenia

o przekroju prostokatnym 40 x 80mm(gr. 3,0mm). Siatka rozciagana z roli h=400cm. Rozmieszczenie furtki i
bramy zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Stupki ogrodzeniowe wykona¢ z rur stalowych
prostokatnych ocynkowanych, o przekroju prostokatnym 40x80mm(gr.3,0mm) i 80x80mm(gr.3,0mm)

i wysokosci 400cm (dt.500cm z czesdcia zabetonowana w fundamencie -100cm) zgodnie z DIN/EN-ISO 10025,
PN-88/H-84020, PN-73/H-93460). Gérne otwory stupkow nalezy zaspawac lub zamkna¢ od gory kapturkami z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przez opadami atmosferycznymi.

Pitkochwyty:

Pitkochwyty nalezy zamontowac¢ od strony potnocno - wschodniej oraz potudniowo — zachodniej jako stupy
wysokosci 600cm (dtugos¢ catkowita 700cm- z czescia zabetonowang w fundamencie) w odstepach co 250cm,
na wysokosci 4,0m potaczy¢ ze stupkami ogrodzeniowymi tacznikami o przekroju prostokatnym 40x80

(gr. 3mm), dtugosci 44,0cm. Stupki zaspawac lub zamkna¢ od goéry kapturkami z tworzywa sztucznego.
Wykonczenie stupkow cynkowe. Stupki ocynkowane i inne elementy stalowe ogrodzenia nalezy malowac
pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawienia sie rdzy, a nastepnie co okoto 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia
stali przed korozja. Kolor farby RAL6005 - zielen. Siatka ogrodzeniowa, pleciona z drutu ocynkowanego,
powlekanego warstwa PVC(termoplastyczna i mrozoodporna) o oczkach 45 x45mm (zgodnie z PN-EN, PN-
67/M-80026) o wiasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej swiadectwem jakosci. Wytrzymatos¢ na
rozciagganie RM+700MPa. Oczko 45 x45mm, srednica drutu przed powleczeniem 2,0mm, po powleczeniu
3,2mm. Kolor RAL6005-zielen. Stopy fundamentowe w obrebie boiska wykona¢ z betonu C20/25(B25) o
wymiarach 25 x 25cm, wysokosci h =120cm. Fundamenty nalezy zakonczy¢ 10cm ponizej ostatniej warstwy
wierzchniej w celu wykonania ponad stopa fundamentowa warstw wykonczenia boiska. Posadowione ponizej
poziomu terenu wokét obiektu, zabezpieczone masa bitumiczna przeciwwilgociowo.

4.2.2 Uzupetnienie chodnika oraz utwardzenia z kostki brukowej o powierzchni 646,50 m2.

Projekt obejmuje wykonanie uzupetnienia kostki brukowej przy budynku Szkoty Podstawowej jako dojscie do
boiska poprzez projektowana furtke oraz przy istniejacym parkingu w celu uzupetnienia utwardzenia oraz
umozliwienie dojazdu do bramy wjazdowej do boiska. Nalezy zachowa¢ pochylenie poprzeczne od | do 2% w
celu odprowadzenia woéd opadowych z powierzchni na teren nieutwardzony dziatki inwestora.

Warstwy chodnika:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 6,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa I:10, o gr. 5,0cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji: 0 — 31,5mm - warstwa goérna po zageszczeniu o gr. 10,0 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego frakgji: 31,5 — 63,0mm- warstwa dolna po zageszczeniu o gr. 15,0 cm
- grunt rodzimy

Wokét utwardzenia projektuje sig¢ obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 x 100cm, taczna dtugos¢ 252,0m, na
fawach z betonu C12/15 o wymiarach 16x10 + é6x6cm.

5. Projektowane obiekty zlokalizowane sa poza terenem wpisanym do rejestru zabytkow jako
chroniony ukfad urbanistyczny, nie wystepuja w sasiedztwie wymagajace ochrony dobra kultury wspétczesne;.

6. Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gérniczej.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw omawianej inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki budowlanej nr ew. 121/13, 121/14, 121/15,
121/18, 121/19, 121/21, 122, obr. 0014 Szebnie, gm. Jasto. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Przewiduje sie
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prace ziemne zwiazane z niwelacja terenu jednak nie mogace powodowac zmiany stosunkow wodnych na
dziatkach sasiednich. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla osob trzecich.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

8.1 Montaz urzadzen nie powoduje szczegolnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepiséw BHP przy
montazu. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentow oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz
instytucji dozoru technicznego. Posadowienie oraz kotwienie urzadzen do gruntu zgodnie ze specyfikacja
producenta. Wszystkie urzadzenia dostarczone przez producenta powinny zapewnia¢ ich bezpieczne
uzytkowanie oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci z europejskimi i Polskimi Normami. Wszystkie
montowane urzadzenia musza posiadac¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly
wykonane w oparciu o obowiazujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzie¢mi. Nadmiar wody deszczowej zostanie zebrana z powierzchni boiska za pomoca drenazu
odsaczajacego, a nastepnie rozprowadzana na teren dziatki inwestora.

8.2 Nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ oraz przestrzega¢ przepisow BHP podczas prac zwiazanych
Z montazem urzadzen.
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