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I Czes¢ opisowa

1. Karta uzgodnien

2. Opis techniczny



Opis techniczny

do projektu stalej organizacji ruchu po przebudowie drog
gminnych nr 130517C Goscieszynek - Goscieszyn i nr
130521C Miecierzyn - Goscieszynek w miejscowosci
Goscieszynek i Goscieszyn

1. Cel i podstawa opracowania

Celem stalej organizacji ruchu jest wykonanie oznakowania pionowego po
przebudowie drég gminnych nr 130517C Goscieszynek - Goscieszyn 1 nr
130521C Migcierzyn - Goscieszynek w miejscowosci  Goscieszynek i
Goscieszyn.

Droga gminna w terenie zabudowanym z ograniczeniem predkosci do 50 km/h i
w terenie niezabudowanym z ograniczeniem predkosci do 90 km/h.

Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

- ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2021 poz. 450),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2016 r. w
sprawie szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach Dz. U. 2019 poz. 2311 z dnia 9 wrzesnia
2019 .,

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2020 — poz. 470),

- Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1
Administracji w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz.
2310 z dnia 31 pazdziernika 2019 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 784),

- inwentaryzacji istniejagcego oznakowania.

2. Przedmiot opracowania

Projekt stalej organizacji ruchu obejmuje oznakowanie drogi gminnej po
przebudowie dréog gminnych nr 130517C Goscieszynek - Goscieszyn 1 nr
130521C Migcierzyn - Goscieszynek w miejscowosci  Goscieszynek i
Goscieszyn. Stala organizacja ruchu zostata pokazana na rys. nr 2.1 + 2.6.



3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga gminna nr 130517C i nr 130521C o wieloletniej podbudowie ttuczniowe;j
szeroko$ci zmiennej ok. 3,5 m z wybojami i koleinami od przejazdu transportu
rolniczego 1 miejscowej ludnosci. Po przebudowie droga bedzie mie¢ réwniez
szeroko$s¢ 3,5 m z mijankami (szeroko$s¢ w obregbie mijanki 5,0 m),
nawierzchnia drogi bitumiczna z poboczami ttuczniowymi.

Po drodze gminnej odbywa si¢ po ruch lokalny mieszkancow.

4. Szczegolowe rozwiazania techniczne

Szczegbtowe rozwigzania techniczne dotyczace stalej organizacji ruchu po
przebudowie dréog gminnych nr 130517C Goscieszynek - Goscieszyn 1 nr
130521C Migcierzyn - Goscieszynek w miejscowosci  Goscieszynek i
Goscieszyn pokazano na rys. nr 2.1 +2.6.

Stala organizacja ruchu cz. 1 — rys. nr 2.1

Skrzyzowanie z drogg powiatowa nalezy oznakowac¢ za pomoca znakoéw A-7
,Ustap pierwszenstwa” na drodze gminnej, a na drodze powiatowej nalezy
umiesci¢ znaki D-1 ,,Droga z pierwszenstwem”. Za ostatnim zabudowaniem
nalezy umiesci¢ znak E-18a ,,Koniec miejscowosci GoScieszyn” wraz ze
znakiem D-43 ,Koniec terenu zabudowanego”, a w tym samym przekroju po
drugiej stronie nalezy umiesci¢ znak E-17a ,Poczatek miejscowosci
Goscieszyn” wraz ze znakiem D-42 ,Teren zabudowany”. Przed dwoma
zakrgtami nalezy umiesci¢ znak A-4 ,,Dwa niebezpieczne zakretu — pierwszy w
lewo”.

Stala organizacja ruchu cz. 2 — rys. nr 2.2

Przed dwoma zakre¢tami od strony terenu niezabudowanego nalezy umiescic¢
znak A-4 ,,Dwa niebezpieczne zakretu — pierwszy w lewo”.

Stala organizacja ruchu cz. 3 — rys. nr 2.3

Przed zabudowaniem nalezy umiesci¢ znak E-17a ,,Poczatek miejscowosci
Goscieszynek” wraz ze znakiem D-42 ,Teren zabudowany”, a w tym samym
przekroju po drugiej stronie nalezy umiesci¢ znak E-18a ,,Koniec miejscowosci
Goscieszynek” wraz ze znakiem D-43 |, Koniec terenu zabudowanego”

Stala organizacja ruchu cz. 4 — rys. nr 2.4

Skrzyzowanie z drogg gminng nalezy oznakowa¢ za pomocg znakéw A-7
,Ustap pierwszenstwa” wraz z tabliczkg T-6¢c wskazujaca przebieg drogi z
pierwszenstwem. A na drodze gminnej z pierwszenstwem nalezy umiesci¢ znaki
D-1 ,,.Droga z pierwszenstwem” wraz z tabliczkami T-6a wskazujagcymi droge z
pierwszenstwem. Przy peronie nalezy umiesSci¢ znak D-15 ,Przystanek
autobusowy”’.




Stala organizacja ruchu cz. 5 — rys. nr 2.5

Przed zabudowaniem nalezy umiesci¢ znak E-17a ,,Poczatek miejscowosci
Goscieszynek” wraz ze znakiem D-42 ,Teren zabudowany”, a w tym samym
przekroju po drugiej stronie nalezy umiesci¢ znak E-18a ,,Koniec miejscowosci
Goscieszynek” wraz ze znakiem D-43 |, Koniec terenu zabudowanego”

Stala organizacja ruchu cz. 6 — rys. nr 2.6

Skrzyzowanie z droga gminng nalezy oznakowal za pomoca znakow A-7
,Ustap pierwszenstwa”, a na drodze gminnej z pierwszenstwem nalezy umiescic
znaki A-6b 1 A-6¢ wskazujace droge podporzadkowang odpowiednio z prawej i
lewej strony. Z uwagi na teren niezabudowany znaki te nalezy umiesci¢ w
odlegtosci 250 — 300 m od skrzyzowania.

Uwaga! Przewidywany termin wprowadzenia: do 31 grudnia 2024r.

4. Uwagi koncowe

- do oznakowania nalezy stosowa¢ typowe znaki i zapory drogowe
typu ,,M” male na drodze gminnej z folia odblaskowa typu 2 (wyjatek
A-7 jako sredni ,,S”’), typu ,,S” Srednie na drodze powiatowej z folia
odblaskowg typu 2,

- wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z robotami wykonywanymi
w pasie drogowym muszg by¢ o jeden rozmiar wigksze niz wymiary
innych znakéw stosowanych w ciagu drogi gminnej i powiatowej,

- Jjednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest
utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszystkie Srodki techniczne uzyte
do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot takze w dni wolne
od pracy i Swieta,

- konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu
powinna zapewnia¢ ich stabilnos¢,

- osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez wyposazona w elementy odblaskowe o barwie zéltej lub
pomaranczowej ulatwiajace spostrzeganie ich przez kierowcow,

- znaki winny by¢ ustawione zgodnie z przepisami okreslonymi w
podstawie opracowania,

- pozostale znaki istniejace pozostaja bez zmian,

- uzgodniony projekt organizacji ruchu stanowi podstawe do
oznakowania statego drég gminnych.

Opracowat:

mgr inz. Mieczystaw Eebedynski

zrzeszony WKP/BD/2899/01
grudzien 2021 r.



II Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1

2. Stala organizacja ruchu cz. 1 rys. nr 2.1
3. Stala organizacja ruchu cz. 2 rys. nr 2.2
4. Stala organizacja ruchu cz. 3 rys. nr 2.3
5. Stala organizacja ruchu cz. 4 rys. nr 2.4
6. Stala organizacja ruchu cz. 5 rys. nr 2.5
7. Stala organizacja ruchu cz. 6 rys. nr 2.6



