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[bookmark: _Toc98850065]OPIS TECHNICZNY:
do projektu technicznego rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego Mini Zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze dz. nr 956/3 – Etap 2

1.1 Podstawa opracowania

Projekt architektoniczny 
Uzgodnienia branżowe
Obowiązujące normy i przepisy

2.1 Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje projekt techniczny kompleksu w zakresie umożliwiającym jego budowę.

3.1 Zastosowane normy

Obciążenia budowli
PN-EN 1990 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 
PN-EN 1991-1-6 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – oddziaływania wiatru

Grunt
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i 

Konstrukcje murowe
PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych –Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych –Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.

Konstrukcje betonowe
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

Konstrukcje metalowe
PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów

Konstrukcje drewniane
PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: Postanowienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków


4.1 Warunki posadowienia

Warunki posadowienia oraz projekt fundamentowania opracowano w oparciu o opinie geotechniczną wykonaną przez dr Agnieszkę Gontaszewską-Piekarz wykonaną w lipcu 2021 roku.  
O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydują dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podłoża gruntowego.

W podłożu stwierdzono występowanie warstwy gleby do głębokości ok. 0,3m p.p.t – jest to warstwa nienośna. Pod nią stwierdzono następujące warstwy
· Warstwa I - piaski średnie w stanie średniozagęszczonym (ID = 0,45)
· Warstwa II – miejscowo pod piaskami (na głębokości ok. 2,0 m p.p.t wystepują pyły piaszczyste w stanie twardoplastycznym (IL = 0,00 – 0,07)

Do głębokości 3,0 m p.p.t nie stwierdzono występowania wód gruntowych.

W przypadku gdy poziom posadowienie budynku wypada w warstwie nienośnej lub ponad poziomem terenu, należy uzupełnić lub wymienić grunt stosując do wymiany lub uzupełnienia piaski średnie w stanie zagęszczenia przynajmniej równym stopniowi zagęszczenia (ID = 0,45)

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostymi obiektami (budynki parterowe) oraz prostymi warunkami gruntowymi, gdyż stwierdzono w poziomie posadowienia:
- występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych genetycznie;
- występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych litologicznie;
- horyzontalne uwarstwienie gruntów;
- brak występowania wody w poziomie posadowienia;
- brak występowania gruntów słabonośnych;
- brak występowania niekorzystnych procesów geologicznych.

W związku z powyższym według Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 należy zaliczyć opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Nie ma konieczności sporządzania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. 

5.1  Opis zastosowanych rozwiązań projektowych – Budynek zabiegowo-wolierowy
5.1.1 Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie jako stopy żelbetorwe. Założony poziom posadowienia –1,1 m względem poziomu 0,00 budynku. Posadowienie konstrukcji woliery bezpośrednie na żelbetowych ławach fundamentowych. Pod projektowanymi fundamentami należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczoną do ID=0,7 o grubości 20cm na której ułożyć 10 cm warstwę betonu B10. Na tak przygotowanym podłożu wykonać fundamenty.

5.1.2 Konstrukcja
[bookmark: _GoBack]Wymiary modułów / obiektu
	MODUŁY K1N – 3 sztuki

	szerokość zewnętrzna	3010 [mm]
długość zewnętrzna	6200 [mm]
wysokość zewnętrzna	2930 [mm]
wysokość wewnętrzna	2500 [mm] wysokość podłogi od podstawy obiektu 224 [mm] powierzchnia modułu		18,66 [m²]


Stalowe kształtowniki zimno gięte tworzą samonośny szkielet, na który składa się spawana konstrukcja podłogi, stropodachu, oraz stalowe słupy usytuowane w narożach kontenera, elementy pokrywane są farbami podkładowymi oraz emalią nawierzchniową.
Kolor: RAL 9006
Konstrukcja spawana.

5.1.3. Podłoga płaska
zaczynając od dołu:
blacha trapezowa T6,
wełna mineralna grubości 150 [mm],
płyta MFP o grubości 22 [mm]
wykładzina Tarkett Acczent Classic 40, kolor Artica/Grey, R10, o grubości 2 [mm],

Własności podłogi:
obciążenie użytkowe 350 kg/m2,
współczynnik przenikalności cieplnej podłogi Uc= 0,30 [W. m-2 .K-1].

5.1.4. Konstrukcja stropodach modułu jednospadowy
warstwowy pokryty od zewnątrz:
membraną dachową 1,5 [mm]
płyta MFP o grubości 15 [mm]
pianka o grubości 180 [mm]
blacha ocynkowana lakierowaną w układzie kasetowym,
Własności stropodachu:
obciążenie użytkowe 150kg/m2
współczynnik przenikalności cieplnej Uc= 0,15 [W. m-2 .K-1]. Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PVC

Elementy dodatkowe:
 Wokół stropodachu zamontowana attyka ozdobna, płaska wysokości 480 [mm] kolor RAL 9006

5.1.5. Konstrukcja ściany zewnętrzne / wewnętrzne 
– wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie
„sandwich”
elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 7016 (ściany jednokolorowe)
izolacja ścian zewnętrznych – pianka 120 [mm]
ściany wewnętrzne – styropian 100 [mm]
elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
współczynnik przenikalności cieplnej ściany z izolacją:
styropian Uc= 0,37 [W. m-2 .K-1]
pianka poliuretanowa Uc= 0,19 [W. m-2 .K-1]
 Obróbki blacharskie zewnętrzne kolor RAL 9006 / wewnętrzne kolor RAL 9002


5.1.6 Konstrukcja woliery

Konstrukcje woliery zaprojektowano ze stalowych rur kwadratowych o przekrojach 80x4mm. Rozstaw ram przedstawiony na szczegółowych rysunkach wykonawczych. Wszystkie elementy stalowe wykonać ze stali klasy S355

5.7 Wyciąg z obliczeń statycznych

Założenia przyjęte do obliczeń statycznych.
Wiatr: I strefa wg. PN-EN 1991-1-4
Śnieg: I strefa wg. PN-EN 1991-1-3
Głębokość przemarzania gruntu: 0,80 m wg. PN-81/B-03020

Zestawienie obciążeń
Poz. 01 Dach – obciążenia zmienne
	Indeks
	Opis
	Obc. char.
	Wsp. obc.
	Obc. obl.

	
	
	[kN/m2]
	
	[kN/m2]

	1
	Dach bez dostępu, z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw

	0,5
	1,50
	0,75

	SUMA
	0,50
	
	0,75


Poz. 02 Posadzka/Płyta fundamentowa – obciążenia zmienne
	Indeks
	Opis
	Obc. char.
	Wsp. obc.
	Obc. obl.

	
	
	[kN/m2]
	
	[kN/m2]

	1
	Pomieszczenia przemysłowe/techniczne 
	1,50
	1,50
	2,25

	2
	Zastępcze obciążenie od ścianek działowych 
	1,25
	1,50
	1,88

	SUMA
	2,75
	
	4,13


 Poz. 03 Obciążenie śniegiem: 		
	Indeks
	Opis
	Typ
	Obc. char.
	Wsp. obc.
	Obc. obl.

	
	
	
	[kN/m2]
	
	[kN/m2]

	1
	Obciążenie śniegiem
	Śnieg
	0,56
	1,50
	0,84


Poz. 04 Obciążenie wiatrem:		
	Indeks
	Opis
	Typ
	Obc. char.
	Wsp. obc.
	Obc. obl.

	
	
	
	[kN/m2]
	
	[kN/m2]

	1
	Wiatr parcie
	Wiatr
	0,20
	1,50
	0,30

	2
	Wiatr ssanie
	Wiatr
	0,21
	1,50
	0,32



Obciążenia - przypadki

	
Przypadek
	
Etykieta
	
Nazwa przypadku
	
Natura
	
Typ analizy

	1
	C.W
	DL1
	Konstrukcyjne
	Statyka liniowa

	2
	STA
	Stałe
	Stałe
	Statyka liniowa

	3
	EXP
	Eksploatacyjne
	Eksploatacyjne
	Statyka liniowa

	4
	ŚN1
	Śnieg
	Śnieg
	Statyka liniowa

	5
	ŚN2
	Śnieg
	Śnieg
	Statyka liniowa

	6
	ŚN3
	Śnieg
	Śnieg
	Statyka liniowa

	7
	WX
	Wiatr X
	Wiatr
	Statyka liniowa

	8
	W-X
	Wiatr -X
	Wiatr
	Statyka liniowa

	9
	WY
	Wiatr Y
	Wiatr
	Statyka liniowa

	10
	W-Y
	Wiatr -Y
	Wiatr
	Statyka liniowa



Obciążenia – kombinacje ręczne

	
Kombinacja
	
Nazwa
	
Typ analizy
	
Typ
	
Definicja

	11 (K)
	STAŁE
	Kombinacja liniowa
	SGN
	1*1.10+2*1.35

	12 (K)
	STA/EXP
	Kombinacja liniowa
	SGN
	11*1.00+3*1.50

	13 (K)
	STA/EXP/SN
	Kombinacja liniowa
	SGN
	12*1.00+4*1.50

	14 (K)
	STA/EXP/SN Y
	Kombinacja liniowa
	SGN
	12*1.00+5*1.50

	15 (K)
	STA/EXP/SN-Y
	Kombinacja liniowa
	SGN
	12*1.00+6*1.50

	16 (K)
	STA/EXP/WX
	Kombinacja liniowa
	SGN
	12*1.00+7*1.50

	17 (K)
	STA/EXP/W-X
	Kombinacja liniowa
	SGN
	12*1.00+8*1.50

	18 (K)
	STA/EXP/WY
	Kombinacja liniowa
	SGN
	12*1.00+9*1.50

	19 (K)
	STA/EXP/W-Y
	Kombinacja liniowa
	SGN
	12*1.00+10*1.50

	20 (K)
	SGU:STAŁE
	Kombinacja liniowa
	SGU
	(1+2)*1.00

	21 (K)
	SGU:STA/EXP
	Kombinacja liniowa
	SGU
	(1+2+3)*1.00

	22 (K)
	SGU:STA/EXP/SN
	Kombinacja liniowa
	SGU
	(1+2+3+4)*1.00

	23 (K)
	SGU:STA/EXP/SN Y
	Kombinacja liniowa
	SGU
	(1+2+3+5)*1.00

	24 (K)
	SGU:STA/EXP/SN-Y
	Kombinacja liniowa
	SGU
	(1+2+3+6)*1.00

	25 (K)
	SGU:STA/EXP/WX
	Kombinacja liniowa
	SGU
	(1+2+3+7)*1.00

	26 (K)
	SGU:STA/EXP/W-X
	Kombinacja liniowa
	SGU
	(1+2+3+8)*1.00

	27 (K)
	SGU:STA/EXP/WY
	Kombinacja liniowa
	SGU
	(1+2+3+9)*1.00

	28 (K)
	SGU:STA/EXP/W-Y
	Kombinacja liniowa
	SGU
	(1+2+3+10)*1.00



6.1 Opis zastosowanych rozwiązań projektowych – Okno życia
6.1.1 Fundamenty
Posadowienie zaprojektowano jako bezpośrednie na żelbetowej płycie fundametentowej. Założony poziom posadowienia –0,10 m względem poziomu 0,00 budynku. Pod projektowanymi fundamentami należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczoną do ID=0,7 o grubości 20cm na której ułożyć 10 cm warstwę betonu B10. Na tak przygotowanym podłożu wykonać fundamenty.

6.1.2 Konstrukcja
Konstrukcję okna życia zaprojektowano jako stalową z rur kwadratowych 50x2mm. Wszystkie elementy stalowe wykonać ze stali klasy S355.

6.1.3 Dach
Na pokrycie dachu zastosowano blachę trapezową T35E – negatyw grubości 1mm.

[bookmark: _Toc98850066]SPIS RYSUNKÓW



Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Części składowe dokumentacji projektowej należy rozpatrywać łącznie. Wprowadzanie zmian, udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski.
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