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PRZEDMIAR ROBOT
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DATA OPRACOWANIA : 2023-08-21
Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
Poziom cen :
NARZUTY
VAT [V] e 23.00 % z(R+M+S)
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0.00 zt

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonk a - zagospodarowanie terenu
1 Prace budowlane zewn etrzne
11 Roboty rozbiérkowe i demonta zowe oraz uzpetniaj gce
1 Demontaz nawierzchni z kostki brukowej betonowej ze ztozeniem w miejscu kpl.
d.1.|kalk. wlasna |wskazanym przez Zamawiajgcego w miejscu budowy nowej czesci budynku
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Obstuga geodezyjna inwestycji. kpl.
d.1.|kalk. wlasna
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Uzupetninie istniejgcej podbudowy i kostki w miejscach przebudowy sieci i kpl.
d.1.|kalk. wkasna |przytgczy
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Przyciecia pielegnacyjne drzew do wysokosci 3m pomigdzy budynkiem, a dro- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |gg pozarowa.
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Wykonanie doj $¢, dojazdéw i miejsc postojowych
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
2
0.812 ha 0.812
RAZEM 0.812
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 73 cm
2|0101-04
820.12 m?2 820.120
RAZEM 820.120
7|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.1./0114-05 czeniu 15 cm
2
820.12 m?2 820.120
RAZEM 820.120
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.|0114-06 bosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 15
820.12 m?2 820.120
RAZEM 820.120
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu - pod nawierzchnie jezdne
2 Krotnos¢ = 22
820.12 m?2 820.120
RAZEM 820.120
10/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia - tawa pod obrzeza m3
d.1.|0402-03
2|analogia
(34.00+37.00+5.20*2+26.00+5.00*4)*0.20*0.20 m3 5.096
RAZEM 5.096
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.1.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
34.00+37.00+5.20*2+26.00+5.00*4 m 127.400
RAZEM 127.400
12|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
2
Krawezniki stojgce:
(5.00+43.00)*0.30*0.20 m3 2.880
Krawezniki lezgce na wjezdzie:
(42.00+15.00+39.00+40.00)*0.30*0.15 m3 6.120
RAZEM 9.000
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
2
5.00+43.00 m 48.000
RAZEM 48.000
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42.00+15.00+39.00+40.00 m 136.000
RAZEM 136.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce zwiro- |m?2
d.1.|0511-04 wej 1- 4mm - kostka szara
2
(820.12)-(38.00*5*2) m?2 440.120
RAZEM 440.120
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce zwiro- |m?2
d.1.|0511-04 wej 1- 4mm - kostka czerwona
2
38.00*5*2 m?2 380.000
RAZEM 380.000
1.3 Wykonanie schodéw wej $ciowych i pochyini dla 0s6b niepetnosptrawnych do b udynku
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 30 cm
3/0101-04
14.40*2.46+3.40*1.60+5.28*1.60 m?2 49.312
RAZEM 49.312
18|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz-  |m?2
d.1.|0114-05 czeniu 15 cm
3
14.40*2.46+3.40*1.60+5.28*1.60 m?2 49.312
RAZEM 49.312
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0114-06 bosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 12
14.40*2.46+3.40*1.60+5.28*1.60 m?2 49.312
RAZEM 49.312
20/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - fawa pod obrzeza m3
d.1.|0402-03
3lanalogia
(14.40*3+2.46*3*2+5.28*2+3.40*2)*0.20*0.20 m3 3.013
RAZEM 3.013
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
14.40*3+2.46*3*2+5.28*2+3.40*2 m 75.320
RAZEM 75.320
22|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce zwiro- |m?2
d.1.|0511-04 wej 1- 4mm - kostka czerwona
3
14.40*2.46+3.40*1.60+5.28*1.60 m?2 49.312
RAZEM 49.312
14 Zielen i mata architektura
23|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.1.|0501-02
4
45.00*3.00+15.00*5.00+45.00*5.00+25.00*4.80+15.00*1.80+6.00*5.20 m?2 613.200
RAZEM 613.200
24 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem |m2
d.1.|0401-06
4
45.00*3.00+15.00*5.00+45.00*5.00+25.00*4.80+15.00*1.80+6.00*5.20 m?2 613.200
RAZEM 613.200
15 Fundament pod agregat wody lodowej i pradotwoérczy z ogrodzeniem.
25/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgérskim i gérskim m3
d.1.|0122-03
5
5.00*5.00*0.20 m3 5.000
RAZEM 5.000
26 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
5 legto$¢ do 1 km
5.00*5.00*1.20 m3 30.000
RAZEM 30.000
27 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-01 niu 80 cm
5/0114-02
5.00*5.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
28/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1.|0114-05 czeniu 15 cm
5
5.00*5.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 20 cm i pow. ponad |m2
d.1./0281-03 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
5/0281-04
5.00*5.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.1./0290-06 ne o $r. 8-14 mm
5
0.20 t 0.200
RAZEM 0.200
31|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa - analo- |m2
d.1.|0307-01 gia ogrodzenie panelowe wys. 1,65m
5|analogia
Ogrodzenie:
(5.00*3+4.00)*1.65 m?2 31.350
RAZEM 31.350
32/KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne - furtka stalowa ocynkowana powlekana z ksztattowni- |szt.
d.1.|0404-04 kéw stalowych z klamka, zamykana na klucz
5/analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonk a - zagospodarowanie terenu
1 Prace budowlane zewn etrzne
11 Roboty rozbiérkowe i demonta zowe oraz uzpetniaj ace
1 Demontaz nawierzchni z kostki brukowej beto- | kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |nowej ze ztozeniem w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego w miejscu budowy nowej
czesci budynku
przedmiar = 1.00 kpl.
- M --
1* Demontaz nawierzchni z kostki brukowej beto- | kpl. 1.0000 0.000 0.00
nowej ze zlozeniem w miejscu wskazanym
przez Zamawiajagcego w miejscu budowy nowej
czesci budynku
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2 Obstuga geodezyjna inwestyciji. kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |przedmiar = 1.00 kpl.
- M --
1* Obstuga geodezyjna inwestyciji. kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3 Uzupehinie istniejacej podbudowy i kostki w kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |miejscach przebudowy sieci i przytaczy
przedmiar = 1.00 kpl.
- M --
1* Uzupetninie istniejgcej podbudowy i kostki w kpl. 1.0000 0.000 0.00
miejscach przebudowy sieci i przylgczy
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4 Przyciecia pielegnacyjne drzew do wysokosci | kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |3m pomiedzy budynkiem, a drogg pozarowa.
przedmiar = 1.00 kpl.
- M --
1* Przyciecia pielegnacyjne drzew do wysokosci | kpl. 1.0000 0.000 0.00
3m pomiedzy budynkiem, a drogg pozarows.
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe i demontazowe oraz uzpetniajgce
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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0.0011*15=0.0165 r-g/m2

M --

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2 Wykonanie doj $¢, dojazdéw i miejsc postojowych
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.2|0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych
przedmiar =0.812 ha
-R --
1* robocizna r-g 44.8216 0.000 0.00
57.8*0.955=55.199 r-g/ha
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0325 0.000 0.00
0.04 m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.1299 0.000 0.00
0.16 m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki r. 0.5mm kg 14.6160 0.000 0.00
18 kg/ha
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.8676 0.000 0.00
2.3 m-g/ha
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.2/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI
0101-04 gtebokosci 73 cm
przedmiar = 820.12 m2
-R --
1* robocizna r-g 50.2734 0.000 0.00
0.0558+11*0.0005=0.0613 r-g/m2
-8 -
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12.5478 0.000 0.00
0.0043+11*0.001=0.0153 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5.7408 0.000 0.00
0.007 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, | m2
d.1.2|0114-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
przedmiar =820.12 m2
-R --
1* robocizna r-g 27.3100 0.000 0.00
0.0313+0.002=0.0333 r-g/m?2
- M --
2* Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, t 260.9622 0.000 0.00
niesortowany 31.5-63.0 mm
0.3182 t/m2
3* woda m3 12.3018 0.000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.2143 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 31.7386 0.000 0.00
0.0387 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.2|0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotnosé = 15
przedmiar =820.12 m2
-R --
1* robocizna r-g 13.5320 0.000 0.00
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, t 260.7982 0.000 0.00
niesortowany 31.5-63.0 mm
0.0212*15=0.318 t/m2
3* woda m3 12.3018 0.000 0.00
0.001*15=0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.4604 0.000 0.00
0.0002*15=0.003 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.9923 0.000 0.00
0.0013*15=0.0195 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.2/0114-08 goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu - pod nawierzchnie jezdne
Krotnosé = 22
przedmiar = 820.12 m2
-R --
1* robocizna r-g 19.8469 0.000 0.00
0.0011*22=0.0242 r-g/m2
- M --
2* ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, t 382.5040 0.000 0.00
niesortowany 20-30 mm
0.0212*22=0.4664 t/m2
3* woda m3 18.0426 0.000 0.00
0.001*22=0.022 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.6085 0.000 0.00
0.0002*22=0.0044 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 23.4554 0.000 0.00
0.0013*22=0.0286 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla - tawa | m3
d.1.2|/0402-03 pod obrzeza
analogia przedmiar = (34.00+37.00+5.20*2+26.00+
5.00*4)*0.20*0.20 = 5.096 m3
-R --
1* robocizna r-g 50.3485 0.000 0.00
9.88 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.1529 0.000 0.00
0.03 m3/m3
3* piasek m3 1.7326 0.000 0.00
0.34 m3/m3
4% woda m3 2.3951 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa B-15 m3 5.2998 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x10cmna | m
d.1.2|/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 34.00+37.00+5.20*2+26.00+5.00*
4=127.400 m
-R --
1* robocizna r-g 35.3025 0.000 0.00
0.2771 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x10 cm m 129.9480 0.000 0.00
1.02 m/m
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0.5 9%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* piasek m3 0.7007 0.000 0.00
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2038 0.000 0.00
0.0016 t/m
5* woda m3 0.1784 0.000 0.00
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2|0402-03 przedmiar =
Krawezniki stojace:
(5.00+43.00)*0.30*0.20 2.880
Krawezniki lezace na wjezdzie:
(42.00+15.00+39.00+40.00)*0.30*0.15 6.120
RAZEM 9.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 88.9200 0.000 0.00
9.88 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.2700 0.000 0.00
0.03 m3/m3
3* piasek m3 3.0600 0.000 0.00
0.34 m3/m3
4* woda m3 4.2300 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa B-15 m3 9.3600 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.2/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar =5.00+43.00 = 48.000 m
-R --
1* robocizna r-g 20.5920 0.000 0.00
0.429 r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 48.9600 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.6096 0.000 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1872 0.000 0.00
0.0039 t/m
5* woda m3 0.2016 0.000 0.00
0.0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1.2|0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 42.00+15.00+39.00+40.00 =
136.000 m
-R --
1* robocizna r-g 44.2680 0.000 0.00
0.3255 r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 138.7200 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 1.5096 0.000 0.00
0.0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.4352 0.000 0.00
0.0032 t/m
5* woda m3 0.5576 0.000 0.00
0.0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1.2|0511-04 grubosci 8 cm na podsypce zwirowej 1- 4mm -
kostka szara
przedmiar = (820.12)-(38.00*5*2) = 440.120
m2
-R --
1* robocizna r-g 502.7491 0.000 0.00
1.1423 r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara m2 451.1230 0.000 0.00
1.025 m2/m2
3* 2zwirek 1-4 mm m3 26.0991 0.000 0.00
0.0593 m3/mz2
4 piasek m3 8.8024 0.000 0.00
0.02 m3/m2
5% woda m3 9.6826 0.000 0.00
0.022 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 57.2156 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 11.0030 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.2|0511-04 grubosci 8 cm na podsypce zwirowej 1- 4mm -
kostka czerwona
przedmiar = 38.00*5*2 = 380.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 434.0740 0.000 0.00
1.1423 r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 8 cm czerwona m2 389.5000 0.000 0.00
1.025 m2/mz2
3* 2zwirek 1-4 mm m3 22.5340 0.000 0.00
0.0593 m3/mz2
4* piasek m3 7.6000 0.000 0.00
0.02 m3/m2
5% woda m3 8.3600 0.000 0.00
0.022 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 49.4000 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 9.5000 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wykonanie doj$¢, dojazdéw i miejsc postojowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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KOSZTORYS
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.3 Wykonanie schodéw wej $ciowych i pochylni dla oséb niepetnosptrawnych do b udynku
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.3/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI
0101-04 gtebokosci 30 cm
przedmiar = 14.40*2.46+3.40*1.60+5.28*1.60
=49.312 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.8009 0.000 0.00
0.0558+2*0.0005=0.0568 r-g/m2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3107 0.000 0.00
0.0043+2*0.001=0.0063 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.3452 0.000 0.00
0.007 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolha, | m2
d.1.3|0114-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 14.40*2.46+3.40*1.60+5.28*1.60
=49.312 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.6421 0.000 0.00
0.0313+0.002=0.0333 r-g/m?2
- M --
2* Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, t 15.6911 0.000 0.00
niesortowany 31.5-63.0 mm
0.3182 t/m2
3* woda ms3 0.7397 0.000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1331 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.9084 0.000 0.00
0.0387 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.3|0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotnosé = 12
przedmiar = 14.40*2.46+3.40*1.60+5.28*1.60
=49.312 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.6509 0.000 0.00
0.0011*12=0.0132 r-g/m?
- M --
2* Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, t 12.5450 0.000 0.00
niesortowany 31.5-63.0 mm
0.0212*12=0.2544 t/m2
3* woda m3 0.5917 0.000 0.00
0.001*12=0.012 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1183 0.000 0.00
0.0002*12=0.0024 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.7693 0.000 0.00
0.0013*12=0.0156 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla - tawa | m3
d.1.3/0402-03 pod obrzeza
analogia przedmiar = (14.40*3+2.46*3*2+5.28*2+3.40*
2)*0.20*0.20 = 3.013 m3
-R --
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 29.7684 0.000 0.00
9.88 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0904 0.000 0.00
0.03 m3/m3
3* piasek m3 1.0244 0.000 0.00
0.34 m3/m3
4* woda m3 1.4161 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa B-15 m3 3.1335 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x10cmna | m
d.1.3|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 14.40*3+2.46*3*2+5.28*2+3.40*2
=75.320m
-R --
1* robocizna r-g 20.8712 0.000 0.00
0.2771 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x10 cm m 76.8264 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.4143 0.000 0.00
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1205 0.000 0.00
0.0016 t/m
5% woda m3 0.1054 0.000 0.00
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.3|0511-04 grubosci 8 cm na podsypce zwirowej 1- 4mm -
kostka czerwona
przedmiar = 14.40*2.46+3.40*1.60+5.28*1.60
=49.312 m2
-R --
1* robocizna r-g 56.3291 0.000 0.00
1.1423 r-g/m2
- M --
2% kostka brukowa 8 cm czerwona m2 50.5448 0.000 0.00
1.025 m2/m2
3* zwirek 1-4 mm m3 2.9242 0.000 0.00
0.0593 m3/m2
4* piasek m3 0.9862 0.000 0.00
0.02 m3/m2
5* woda m3 1.0849 0.000 0.00
0.022 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 6.4106 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 1.2328 0.000 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11




PODSUMOWANIE

Wykonanie schodéw wejsciowych i pochylni dla oséb niepetnosptrawnych do budynku

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
14 Zielen i mata architektura
23|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.1.4|0501-02 mego kat.IV
przedmiar = 45.00*3.00+15.00*5.00+45.00*
5.00+25.00%4.80+15.00*1.80+6.00%5.20 =
613.200 m2
-R --
1* robocizna r-g 73.5840 0.000 0.00
0.12 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.1.4/0401-06 gruncie kat. IV z nawozeniem
przedmiar = 45.00*3.00+15.00*5.00+45.00*
5.00+25.00*4.80+15.00*1.80+6.00*5.20 =
613.200 m2
-R --
1* robocizna r-g 176.8530 0.000 0.00
0.302*0.955=0.28841 r-g/m?2
M --
2* nasiona traw kg 12.2640 0.000 0.00
0.02 kg/m?2
3* azofoska t 0.0307 0.000 0.00
0.00005 t/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Zielen i mata architektura
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726
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0.0387 m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
15 Fundament pod agregat wody lodowej i pradotwérczy z ogrodzeniem.
25/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3
d.1.5/0122-03 renie podgoérskim i gérskim
przedmiar = 5.00*5.00*0.20 = 5.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.4140 0.000 0.00
0.0867*0.955=0.082799 r-g/m3
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0001 0.000 0.00
0.00002 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.5/0206-02 siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar =5.00*5.00*1.20 = 30.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 6.0900 0.000 0.00
0.203 r-g/m3
-8 -
Al koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2.2620 0.000 0.00
0.0754 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 6.0480 0.000 0.00
0.2016 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.5/0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 80 cm
0114-02 przedmiar =5.00*5.00 = 25.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.1700 0.000 0.00
0.0468 r-g/m2
- M --
2* pospétka m3 24.5875 0.000 0.00
0.2455+60*0.0123=0.9835 m3/m?2
3* woda m3 2.0000 0.000 0.00
0.02+60*0.001=0.08 m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2150 0.000 0.00
0.0026+60*0.0001=0.0086 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.0550 0.000 0.00
0.0182+60*0.0004=0.0422 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28/ KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolha, | m2
d.1.5/0114-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
przedmiar =5.00*5.00 = 25.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.8325 0.000 0.00
0.0313+0.002=0.0333 r-g/m?2
- M --
2* Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, t 7.9550 0.000 0.00
niesortowany 31.5-63.0 mm
0.3182 t/m2
3* woda m3 0.3750 0.000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0675 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.9675 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29/ KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe | m2
d.1.5/0281-03 0 grubosci 20 cm i pow. ponad 10 m2 - z za-
0281-04 stosowaniem pompy do betonu
przedmiar =5.00*5.00 = 25.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.3796 0.000 0.00
0.375183 r-g/m2
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B25 m3 5.1000 0.000 0.00
0.102+2*0.051=0.204 m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0800 0.000 0.00
0.0006+2*0.0013=0.0032 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2900 0.000 0.00
0.003+2*0.0043=0.0116 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0425 0.000 0.00
0.0005+2*0.0006=0.0017 m-g/m2
* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4100 0.000 0.00
0.0082+2*0.0041=0.0164 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamen- t
d.1.5/0290-06 téw pod maszyny - prety zebrowane o $r. 8-14
mm
przedmiar =0.20 t
-R --
1* robocizna r-g 12.2240 0.000 0.00
61.12 r-g/t
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.2040 0.000 0.00
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 1.2400 0.000 0.00
6.2 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.6400 0.000 0.00
8.2 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.4000 0.000 0.00
7 m-glt
* wyciag m-g 0.2400 0.000 0.00
1.2 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.4400 0.000 0.00
2.2 m-git
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m?2
d.1.5/0307-01 obetonowanych - budowa - analogia ogrodze-
analogia nie panelowe wys. 1,65m
przedmiar =
Ogrodzenie:
(5.00*3+4.00)*1.65 31.350
RAZEM (5.00*3+4.00)*1.65 = 31.350 m2
-R --
1* robocizna r-g 24.7665 0.000 0.00
0.79 r-g/m2
- M --
2* stupki z ksztattownikéw walcowanych szt. 9.0915 0.000 0.00
0.29 szt./m2
3* panele z siatki stalowej ocynkownej powleka- | m2 31.3500 0.000 0.00
nej wys 1,65m
1.00 m2/m2
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.6270 0.000 0.00
0.02 dm3/m2




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 5.0160 0.000 0.00
0.16 dm3/m2
6* beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 0.9405 0.000 0.00
0.03 m3/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
8* Srodek transportowy m-g 1.2540 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32/KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne - furtka stalowa ocyn- | szt.
d.1.5/0404-04 kowana powlekana z ksztattownikéw stalowych
analogia z klamkg, zamykana na klucz
przedmiar = 1.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4.4121 0.000 0.00
4.62*0.955=4.4121 r-g/szt.
M --
Al furtka stalowa ocynkowana powlekana z ksztat-| szt 1.0000 0.000 0.00
townikéw stalowych z klamkg, zamykana na
klucz wg. DP
1 szt/szt.
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.1600 0.000 0.00
0.16 dm3/szt.
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1500 0.000 0.00
0.15 dm3/szt.
5* rozcienczalnik dms3 0.0700 0.000 0.00
0.07 dm3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
- S -
* ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0.1400 0.000 0.00
0.14 m-g/szt.
8* przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 0.1400 0.000 0.00
0.14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Fundament pod agregat wody lodowej i pradotwdrczy z ogrodzeniem.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Prace budowlane zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od &(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|Prace budowlane zewn etrzne 0.00

1.1/Roboty rozbiérkowe i demonta zowe 0.00
oraz uzpetniaj gce

1.2|Wykonanie doj $¢, dojazdéw i miejsc 0.00
postojowych

1.3|Wykonanie schodéw wej $ciowych i po- 0.00
chylini dla 0s6b niepetnosptrawnych do
budynku

1.4|Zielen i mata architektura 0.00

1.5|Fundament pod agregat wody lodowej 0.00
i pradotworczy z ogrodzeniem.
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
18
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