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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz.

\ Razem

Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonk

a - instalacje wod-kan, c.o. wentylacyjne, gazowe i

wody lodowej

1 Instalacje sanitarne wewn etrzne
11 Wewn etrzna instalacja wody u zytkowej i hydrantowej
1.1.\KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z plytek i blocz-|m3
1/0357-02 kéw z betonu komérkowego o gr. do 37 cm
0.20*0.20*0.24*14 m3 0.134
RAZEM 0.134
1.1.\KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z plytek i blocz-|m3
2|0357-01 kéw z betonu komérkowego o gr. do 12 cm
0.20*0.20*0.12*12 m3 0.058
RAZEM 0.058
1.1.|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
3/0208-03 go o grubosci do 30 cm - stropy R i S=1,5
5.00*4 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na |m
4/0112-0102 |s$cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16 mm
91.54+16.00 m 107.540
RAZEM 107.540
1.1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na |m
5/0112-0102 |scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm
43.28 m 43.280
RAZEM 43.280
1.1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
6/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
27.89 m 27.890
RAZEM 27.890
1.1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 50 mm o pota- |m
7/0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
113.99 m 113.990
RAZEM 113.990
1.1.|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
8/0116-0102 |wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
analogia Fi_zew. 16 mm
22*2 szt 44.000
RAZEM 44.000
1.1.|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
9|0128-02
91.54+16.00+43.28+27.89+113.99 m 292.700
RAZEM 292.700
1.1.|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
10|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
91.54+16.00+43.28+27.89+113.99 m 292.700
RAZEM 292.700
1.1.|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 6-25 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 10 mm (E) m
11/0104-03
91.54+16.00+43.28+27.89 m 178.710
RAZEM 178.710
1.1.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-50 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 15 mm (J) m
12/0104-07
113.99 m 113.990
RAZEM 113.990
1.1.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
13/0411-03 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.1.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 16 |szt.
14/0411-01 mm
63 szt. 63.000
RAZEM 63.000
1.1.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
15|0411-05 mm - zawor pierwszenstwa - zimna woda
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
16/0137-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
1.1.|KNR-W 2-15 | Szafka hydrantowa wnekowa wraz wezem potsztywnym dt. 30m +prgdownica |szt
17/0142-02
10.00 szt 10.000
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RAZEM 10.000
1.1.|KNR-W 2-15 | Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
18/0138-01
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.1.|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach stalo- |szt.
19|0118-03 wych o $r. nominalnej 25 mm
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
20|0106-06 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
38 m 38.000
RAZEM 38.000
1.1.|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
21/0128-02
38 m 38.000
RAZEM 38.000
1.1.|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
22|0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
38 m 38.000
RAZEM 38.000
1.1. Dostawa i montaz zestawu do podnoszenia cisnienia wody dla instalacji hy- kpl.
23|kalk. wlasna |drantowej. Zestaw sktadajacy sie z dwéch pomp, naczynia przeponowego,
szafki sterujgcej z panelem sterujgcym, przetwornicg czestotliwosci oraz zesta-
wem zaworu pierwszenstwa. Parametry techniczne zestawu: 1. Wydajnosc¢
min 50m3/h, 2. wysokos$c podnoszenia min. 30m, 3. liczba pomp 2 szt., 4. moc
kazdego z silnikéw do 4kW, 5. maksymalne ci$nienie do ssania min 6bar, 6.
stopien ochrony IP54, 7. zakres predkosci obrotowej do 36000br/min, 8. $red-
nice nominalne przytagcza DN50-DN65, 9. sterowanie mikroprocesorem z prze-
twornicg czestotliwosci.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Dostawa i montaz zestawu do podnoszenia cisnienia wody dla instalacji wody |kpl.
24|kalk. wlasna |uzytkowej. Zestaw sktadajacy sie z dwoch pomp, naczynia przeponowego,
szafki sterujgcej z panelem sterujgcym,
Zasilanie - 230 V
Wydajnos$¢ maksymalna - 160 I/min (9,6 m3/h)
Wydajnos¢ podnoszenia maks. - 44 m (4,4 bar)
Stopien ochrony - IP 55
Klasa izolacji - F
Gwarancja - 24 miesigc
Praca ciggta i przerywana
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Dostawa i montaz zestawu wodomierzowego wg. dokumentacji projektowej kpl.
25|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja kanalizacyjna
1.2.\KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z plytek i blocz-|m3
1/0357-01 kéw z betonu komérkowego o gr. do 12 cm
0.20*0.20*0.12*8.00 m3 0.038
RAZEM 0.038
1.2.|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
2/0208-03 go o grubosci do 30 cm - stropy R i S=1,5
9.00*6 szt. 54.000
RAZEM 54.000
1.2.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na|m
3/0208-01 wecisk, Fi 50 mm
26.35 m 26.350
RAZEM 26.350
1.2.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na|m
4/0208-03 wcisk, Fi 110 mm
98.30 m 98.300
RAZEM 98.300
1.2.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
5/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
analogia
31.95 m 31.950
RAZEM 31.950
1.2.|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi 110 mm szt
6|0222-02
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9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000
1.2.|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm szt
7|0213-05
9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000
1.2.|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
8/0211-03
19+2 szt 21.000
RAZEM 21.000
1.2.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt
9/0211-01
22+2 szt 24.000
RAZEM 24.000
1.2.|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
10/0218-01
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o sr. 100 mm szt.
11/0216-02
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR-W 2-15 | Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce 2-komo- |szt
12|0229-05 rowy z ociekaczem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.2.|KNR-W 2-15 | Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi 50 mm - do zlewozmywakéw szt
13/0218-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.2.|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl
14/0230-0202
19 kpl 19.000
RAZEM 19.000
1.2.|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek - pétpostument kpl
15/0230-05
19 kpl 19.000
RAZEM 19.000
1.2.|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - umywalka i sy- |kpl
16(0230-0201 |fon dla niepetnosprawnych
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy $cia- |kpl.
17|GEBERIT nie masywnej
0102-01
19+2 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
1.2.|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
18/GEBERIT
0104-01
19+2 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
1.2.|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dostosowany dla po- |kpl.
19|GEBERIT |trzeb 0s6b niepetnosprawnych
0104-01
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
20|GEBERIT
0105-02
19+2 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
1.2. Dostawa i montaz poreczy prostej sciennej o di. 80 cm - stal nierdzewna - po |kpl.
21|kalk. wlasna |cztery chwyty w komplecie (dwa do umywalki i dwa do muszli ustepowej)
2.00*2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.3 Instalacja centralnego ogrzewania
1.3.|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.3.|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
2/0208-03 go o grubosci do 30 cm - stropy R i S=1,5
6*2*3 szt. 36.000
RAZEM 36.000
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1.3.|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 16 mm o |m
3/0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach- rury PEX fi 16 mm
analogia
1447.18 m 1447.180
RAZEM 1447.180
1.3.|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 32 mm o |m
4/0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach- rury PEX fi 32 mm
analogia
219.94 m 219.940
RAZEM 219.940
1.3.|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o potaczeniach |m
5/0403-09 spawanych na $cianach w budynkach
34.60 m 34.600
RAZEM 34.600
1.3.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
6/0101-21 wymi gr. 30 mm (S)
34.60 m 34.600
RAZEM 34.600
1.3.|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal-|m
7/0218-03 nych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
1447.18+219.94+34.60 m 1701.720
RAZEM 1701.720
1.3.|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal-|m
8/0218-04 nych - préba wodna ci$nieniowa
1447.18+219.94+34.60 m 1701.720
RAZEM 1701.720
1.3.|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 35 |m
9/0101-19 mm (S), rurociag Fi 25-48 mm
analogia
219.94 m 219.940
RAZEM 219.940
1.3.|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
10|0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
1447.18 m 1447.180
RAZEM 1447.180
1.3.|KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami szt.
11/0410-04
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.3.|KNR-W 2-15 | Zawo6r odpowietrzajgcy automatyczny, Fi 15 mm szt
12/0412-07
63 szt 63.000
RAZEM 63.000
1.3.|KNR 0-35 Glowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt
13/0215-04
63 szt 63.000
RAZEM 63.000
1.3.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej szt.
14/0411-04 32-40 mm
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
1.3.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 50 |szt.
15/0411-05 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej szt.
16/0411-06 100 mm
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej szt.
17/0411-04 32-40 mm
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.3.|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
18/0411-01 10-16 mm
4+8+8+8 szt. 28.000
RAZEM 28.000
1.3.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, diugos¢ do 1600 mm szt
19/0418-03 CV11 600*400
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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1.3.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysoko$¢ 600-900 mm, dlugos¢ do 1600 mm szt
20(0418-03 CV11 600*500
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.3.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, diugos¢ do 1600 mm szt
21|0418-03 CV11 600*600
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
1.3.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysoko$¢ 600-900 mm, dlugos¢ do 1600 mm szt
22|0418-03 CV11 600*700
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
1.3.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, diugos¢ do 1600 mm szt
23|0418-03 CV11 600*800
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
1.3.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysoko$¢ 600-900 mm, dugos¢ do 1600 mm szt
24|0418-03 CV11 600*900
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.3.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, diugos¢ do 1600 mm szt
25|0418-03 CV11 600*1000
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.3. Dostawa i montaz kurtyny powietrznej kpl.
26 kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR-W 2-15 | Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji  |uktad
27(0436-01
64 uktad 64.000
RAZEM 64.000
2 Technologia kottowni
2.1 Kottownia
2.1.|KNRW 215/ |Montaz pieca gazowego centralnego ogrzewania o mocy 100kW wraz z catym |kpl.
1/503/5 osprzetem kottowni wg. dokumentacji projektowej
analogia
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.1.|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kotlownia, 2 osoby obstugi kpl
2|0517-02
3.00 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3 Instalacja wentylacji mechanicznej
3.1 System wentylacyjny wewn atrz budynku
3.1.|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna z klimatyzacjg NW3 z automatykag szt.
1/0323-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.1.|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna z NW 4 z automatyka szt.
2|0323-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.1. Klimatyzator ze skraplaczem SPLIT do serwerowni wraz z uruchomieniem kpl.
3|kalk. wiasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.1. Agregat freonowy o mocy tgcznej 33,5 Kw, efektywnosci energetycznej 2,85,  |kpl.
4 kalk. wtasna |moc akustyczna 80dB, zasilanie elektryczne 400/3+N/50, czynnik chtodniczy
R410A
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.1.|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta do fi 200 odpornosci ogniowej El 60 z silowni- |szt.
5/0130-05 kiem komfortu 230V, elektromagnesem 24 V i wskaznikami krancowymi
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
3.1.|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokgtna odpornosci ogniowej El 60 z silownikiem |szt.
6/0130-05 komfortu 230V, elektromagnesem 24 V i wskaznikami krancowymi
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3.1.|KNR 7-08 Uktad sterowania elektrycznego, klapg p. poz.rezystorem ukl.
7/0301-02
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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3.1.|KNR 2-17 Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do 160-mm szt.
8/0140-01
289 szt. 289.000
RAZEM 289.000
3.1.|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
9/0131-02 200 mm
289 szt. 289.000
RAZEM 289.000
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
10|0102-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %ocynkowane
187.60 m?2 187.600
RAZEM 187.600
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
11/0114-03 udziat ksztaltek do 55 %
108.20 m?2 108.200
RAZEM 108.200
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m?2
12|0114-02 udziat ksztaltek do 55 %ocynkowane
168.50 m?2 168.500
RAZEM 168.500
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
13/0114-01 udziat ksztaltek do 55 %
105.60 m?2 105.600
RAZEM 105.600
3.1.|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
14/0146-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.1.|KNR 2-16 Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg, grubos¢ m2
15/0305-04 izolacji 40-60-mm, powierzchnie ptaskie
analogia
187.00 m?2 187.000
RAZEM 187.000
3.1.|KNR 2-16 Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg, grubos¢ m2
16/0305-04 izolacji 40-60-mm, powierzchnie okragte
analogia
382.30 m?2 382.300
RAZEM 382.300
3.1.|KNR 2-17 Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji kanatowej, do przewodéw o $redni-  |szt.
17|0136-03 cach 200 do 315-mm, o wym. 300x100 mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3.1.|KNR 7-24 Uruchomienie i regulacja instalacji nawiewno-wywiewnej kpl.
18/0511-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 Wewn etrzna instalacja gazowa i wody lodowej
4.1|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z ptytek i blocz-|m3
0357-02 kéw z betonu komérkowego o gr. do 37 cm
0.20*0.20*0.24*3 m3 0.029
RAZEM 0.029
4.2|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
0113-07 Scianach w budynkach mieszkalnych - rury fi 32 w otulinie
analogia
(16.30+8.20+6.50)*2 m 62.000
RAZEM 62.000
4.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
0302-03 sr.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
33.00 m 33.000
RAZEM 33.000
4.4|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
0307-01 mierzem
33.00 lokal. 33.000
RAZEM 33.000
5 Instalacje zewn etrzne
5.1 Przytacz wodny i przektadka wodociagu
5.1.|KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
1/0212-04 ktad w gruncie kat. Il
(2.50+4.00+3.20+20.40+7.20)*1.20*0.60 m3 26.856
RAZEM 26.856
5.1.|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
2|0501-02
(2.50+4.00+3.20+20.40+7.20)*0.30 m?2 11.190
RAZEM 11.190
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5.1.|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
3/0907-01 - $rednica zewnetrzna rurociggu 63 mm
2.50+4.00+3.20+20.40+7.20 m 37.300
RAZEM 37.300
5.1.|KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe Kli- |szt.
4/0908-03 nowe owalne o $r. 65 mm z obudowsg i skrzynkg uliczng
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.1.|KNR-W 4-02 |Wstawienie wodomierza o $r. 25 mm w rurocigg z rur stalowych ocynkowa- szt.
5/0126-08 nych
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.1.|KNR 5-02 Przykrycie rury tasmg ostrzegawczag km
6|0312-06
analogia
(2.50+4.00+3.20+20.40+7.20)/1000 km 0.037
RAZEM 0.037
5.1.|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem m3
7/0501-01 na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
(2.50+4.00+3.20+20.40+7.20)*1.20*0.60 m3 26.856
RAZEM 26.856
5.2 Przytacz kanalizacyjny
5.2.|KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
1/0212-04 ktad w gruncie kat. Il
(9.20+32.00)*1.40*0.80 m3 46.144
RAZEM 46.144
5.2.|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
2|0501-04
(9.20+32.00)*0.40 m?2 16.480
RAZEM 16.480
5.2.|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
3/0408-03
9.20+32.00 m 41.200
RAZEM 41.200
5.2.|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
4/0517-02 rurg teleskopowag
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5.2.|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
5/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
(9.20+32.00)*1.40*0.80 m3 46.144
RAZEM 46.144
5.3 Kanalizacja burzowa
5.3.|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
1/0212-04 ktad w gruncie kat. Il
(22.00+24.00+25.00+40.60)*1.20*0.80 m3 107.136
RAZEM 107.136
5.3.|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m?2
2|0501-04
(22.00+24.00+25.00+40.60)*0.30 m?2 33.480
RAZEM 33.480
5.3.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
3/0408-02
22.00+24.00+25.00+40.60 m 111.600
RAZEM 111.600
5.3.|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
4/0517-02 rurg teleskopowg
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
5.3.|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem |szt.
5/0524-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.3.|KNR 2-31 Korytko odwadniajgce z kratg typu 150, kl. C 250 m
6|0606-01
analogia
37.00+10.00 m 47.000
RAZEM 47.000
5.3.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
7|1406-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.3.|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
8/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
(22.00+24.00+25.00+40.60)*1.20*0.80 m3 107.136
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RAZEM 107.136
5.4 Drenaz
5.4.|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
1/0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ 5 km
(27.60*2+17.80)*0.50*0.30 m3 10.950
RAZEM 10.950
5.4.|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wyko- |m3
2/0610-07 pie z gotowego kruszywa
(27.60*2+17.80)*0.50 m3 36.500
RAZEM 36.500
5.4.|KNR 9-20 Drenaz z rur o $ciance profilowanej o $rednicy nominalnej 150/160 mm w od- |m
3/0403-02 cinkach prostych tgczonych kielichowo na wykonanej podsypce
(27.60*2+17.80) m 73.000
RAZEM 73.000
5.4.|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o srednicy rury trzonowej 315 szt.
4/0301-02 mm; zwienczenie ze stozka i pokrywy lub wytazu
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.5 Przytacz wody lodowej
5.5.|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
1/0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ 5 km
(11.00+7.00)*0.50*0.30 m3 2.700
RAZEM 2.700
5.5.|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
2|0501-04
(11.00+7.00)*0.30 m?2 5.400
RAZEM 5.400
5.5.|KNR 2-19 Gazociggi rozdzielcze o $r. nom. do 50 mm na terenach o malym uzbrojeniu  |m
3/0203-01 podziemnym - rura miedziana fi 32 w izolacji termicznej
analogia
11.00+7.00*2 m 25.000
RAZEM 25.000
5.5. Whpiecie rurociggu wody lodowej do agregatu kpl.
4 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonk

a - instalacje wod-kan, c.o. wentylacyjne, gazowe i

wody lodowej
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1 Instalacje sanitarne wewn etrzne
11 Wewn etrzna instalacja wody u  zytkowej i hydrantowej
1.1.1/KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m3
0357-02 m2 w $cianach z plytek i bloczkéw z betonu
komérkowego o gr. do 37 cm
przedmiar = 0.20*0.20*0.24*14 = 0.134 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1.2636 0.000 0.00
9.43 r-g/m3
- S -
2* elektronarzedzia m-g 1.2033 0.000 0.00
8.98 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.2|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m3
0357-01 m2 w $cianach z plytek i bloczkéw z betonu
komérkowego o gr. do 12 cm
przedmiar = 0.20*0.20*0.12*12 = 0.058 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.4831 0.000 0.00
8.33 r-g/m3
- S -
2% elektronarzedzia m-g 0.4599 0.000 0.00
7.93 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
0208-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
30 cm - stropy R i S=1,5
przedmiar =5.00*4 = 20.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 29.0000 0.000 0.00
1.45 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.4/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
0112-0102 0 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16 mm
przedmiar = 91.54+16.00 = 107.540 m
-R --
1* robocizna r-g 27.4227 0.000 0.00
0.255 r-g/m
M --
2* Rura PE-HD Fi 16 mm m 118.2940 0.000 0.00
1.1 m/m
3* Ksztaltki PE do zgrzewania elektrooporowego | szt 62.3732 0.000 0.00
16 mm
0.58 szt/m
4* Uchwyty do rur PVC 16 mm szt 153.7822 0.000 0.00
1.43 szt/m
5* Materialy inne (Materiaty) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1721 0.000 0.00
0.0016 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.5/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
0112-0102 o0 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm
przedmiar =43.28 m
-R -
1* robocizna r-g 11.0364 0.000 0.00
0.255 r-g/m
- M -
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2* Rura PE-HD Fi 20 mm m 47.6080 0.000 0.00
1.1 m/m
3* Ksztaltki PE do zgrzewania elektrooporowego | szt 25.1024 0.000 0.00
20 mm
0.58 szt/m
4* Uchwyty do rur PVC 20 mm szt 61.8904 0.000 0.00
1.43 szt/m
5* Materialy inne (Materiaty) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0692 0.000 0.00
0.0016 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.6|/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
0112-02 0 $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrze-
wanych, na scianach w budynkach niemiesz-
kalnych
przedmiar =27.89 m
-R --
1* robocizna r-g 7.9487 0.000 0.00
0.285 r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 30.1212 0.000 0.00
1.08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 | szt. 18.4074 0.000 0.00
mm
0.66 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 34.8625 0.000 0.00
$r. zewnetrznej 25 mm
1.25 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0502 0.000 0.00
0.0018 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.7/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
0112-05 o $r. zewnetrznej 50 mm o potagczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
przedmiar =113.99 m
-R --
1* robotnicy r-g 40.5804 0.000 0.00
0.356 r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 mm m 123.1092 0.000 0.00
1.08 m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 | szt. 51.2955 0.000 0.00
mm
0.45 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 102.5910 0.000 0.00
$r. zewnetrznej 50 mm
0.9 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.5700 0.000 0.00
0.005 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.8/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurocig- szt
0116-0102 gach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czer-
analogia palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm
przedmiar = 22*2 = 44.000 szt
-R --
11
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1* robocizna r-g 12.7160 0.000 0.00
0.289 r-g/szt
- M --
2% Ksztaltki PP Fi 20 mm szt 132.0000 0.000 0.00
3 szt/szt
3* Ksztattki PP gwintowane, Fi 20 mm szt 44.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
4* Uchwyty do rur PVC 20 mm szt 44.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
5* Materialy inne (Materiaty) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0440 0.000 0.00
0.001 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.9KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej, w budynkach| m
0128-02 niemieszkalnych
przedmiar = 91.54+16.00+43.28+27.89+
113.99 =292.700 m
-R --
1* robocizna r-g 16.2741 0.000 0.00
0.0556 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowychz | m
0/0127-01 rur z tworzyw sztucznych w budynkach miesz-
kalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
przedmiar
taczna dlugos¢ rurociagu = 91.54+16.00+
43.28+27.89+113.99 = 292.700 m
ilos¢ prob szczelnosci = 1 prob.
-R --
1* robocizna r-g 33.0751 0.000 0.00
0.113 r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu $r.20 mm m 2.0000 0.000 0.00
2 m/préb.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0.2000 0.000 0.00
0.2 szt./préb.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne sr.15 szt. 0.2000 0.000 0.00
mm
0.2 szt./préb.
5* ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm | szt. 0.6000 0.000 0.00
0.6 szt./préb.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0100 0.000 0.00
0.01 m-g/préb.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 6-25 mm otulinami m
1/0104-03 Thermaflex A/C gr. 10 mm (E)
przedmiar = 91.54+16.00+43.28+27.89 =
178.710 m
-R --
1* robocizna r-g 31.0777 0.000 0.00
0.1739 r-g/m
- M --
2* otuliny Thermaflex A/C gr. 10 mm m 196.5810 0.000 0.00
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 AIC dms3 1.7692 0.000 0.00
0.0099 dm3/m
4* tasma Thermatape A/C 3x50 mm m 10.7226 0.000 0.00
0.06 m/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3 %(od M)
12
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-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.1608 0.000 0.00
0.0009 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-50 mm otulinami m
2|0104-07 Thermaflex A/C gr. 15 mm (J)
przedmiar =113.99 m
-R -
1* robocizna r-g 22.0229 0.000 0.00
0.1932 r-g/m
- M -
2* otuliny Thermaflex A/C gr. 15 mm m 125.3890 0.000 0.00
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 A/IC dm3 1.9834 0.000 0.00
0.0174 dm3/m
4* tasma Thermatape A/C 3x50 mm m 12.6529 0.000 0.00
0.111 m/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.3477 0.000 0.00
0.00305 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
3/0411-03 gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm
przedmiar = 14 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.7540 0.000 0.00
0.411 r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi-| szt. 14.0000 0.000 0.00
nalnej 25 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0980 0.000 0.00
0.007 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
4/0411-01 gwintowanych o §r. nominalnej 16 mm
przedmiar = 63 szt.
-R --
1* robocizna r-g 18.6480 0.000 0.00
0.296 r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste zeliwne ocynkowane | szt. 63.0000 0.000 0.00
o $r. nominalnej 10-15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1890 0.000 0.00
0.003 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
5|0411-05 gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm - zawor
analogia pierwszenstwa - zimna woda
przedmiar = 1.00 szt.
-R --
13
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.6780 0.000 0.00
0.678 r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi-| szt. 1.0000 0.000 0.00
nalnej 50 mm - zawoér pierwszenstwa - zimna
woda
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0210 0.000 0.00
0.021 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o | szt.
6/0137-02 $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 22 szt.
-R --
1* robocizna r-g 21.0540 0.000 0.00
0.957 r-g/szt.
- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoja- | szt. 22.0000 0.000 0.00
ca mosiezna standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1980 0.000 0.00
0.009 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1 KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa wnekowa wraz wezem pot- | szt
7/0142-02 sztywnym dt. 30m +prgdownica
przedmiar = 10.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 13.2000 0.000 0.00
1.32 r-g/szt
- M --
2* Szafka hydrantowa z blachy stalowej wnekowa | szt 10.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
3* waz pbétsztywny 30m szt 10.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
4* pradownica szt 10.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
5* Materialy inne (Materiaty) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.9000 0.000 0.00
0.09 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1|KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
8/0138-01 montowany na $cianie
przedmiar = 10.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.3800 0.000 0.00
0.338 r-g/szt.
- M --
2* zawory hydrantowe mosiezne o $r. nominalnej | szt. 10.0000 0.000 0.00
25 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
14
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jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.1100 0.000 0.00
0.011 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementoéw kons- | szt.
9/0118-03 trukcyjnych w rurociggach stalowych o $r. no-
minalnej 25 mm
przedmiar = 10.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.8600 0.000 0.00
0.486 r-g/szt.
- M --
2* kolana z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 30.0000 0.000 0.00
nominalnej 25 mm
3 szt./szt.
3* uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm szt. 10.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0500 0.000 0.00
0.005 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.2|/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nhominal- m
0/0106-06 nej 50 mm o potaczeniach gwintowanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =38 m
-R --
1* robocizna r-g 22.1160 0.000 0.00
0.582 r-g/m
- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 38.7600 0.000 0.00
ne ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm
1.02 m/m
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. | szt. 17.8600 0.000 0.00
nominalnej 50 mm
0.47 szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 mm szt. 15.9600 0.000 0.00
0.42 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.9918 0.000 0.00
0.0261 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.2|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach| m
1/0128-02 niemieszkalnych
przedmiar =38 m
-R --
1* robocizna r-g 2.1128 0.000 0.00
0.0556 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.2|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowychz | m
2|0126-01 rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65
mm)
przedmiar
taczna diugosé¢ rurociggu = 38 m
ilos¢ prob szczelnosci = 1 prob.
-R --
1* robocizna r-g 3.4808 0.000 0.00
0.0916 r-g/m
- M --
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowa-
ne $r.15 mm

2 m/préb.

zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm
0.2 szt./préb.

zawory zwrotne przelotowe mosiezne sr.15
mm

0.2 szt./préb.

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15
mm

0.6 szt./préb.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.01 m-g/prob.

Szt.

Szt.

Szt.

%

m-g

2.0000

0.2000

0.2000

0.6000

1.5000

0.0100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

11.2
3

1*

kalk. wtasna

Dostawa i montaz zestawu do podnoszenia
ci$nienia wody dla instalacji hydrantowej. Ze-
staw sktadajacy sie z dwéch pomp, naczynia
przeponowego, szafki sterujgcej z panelem
sterujgcym, przetwornicg czestotliwosci oraz
zestawem zaworu pierwszenstwa. Parametry
techniczne zestawu: 1. Wydajno$¢ min 50m3/
h, 2. wysokosc podnoszenia min. 30m, 3. licz-
ba pomp 2 szt., 4. moc kazdego z silnikéw do
4kW, 5. maksymalne ci$nienie do ssania min
6bar, 6. stopien ochrony IP54, 7. zakres pred-
kosci obrotowej do 36000br/min, 8. $rednice
nominalne przytgcza DN50-DN65, 9. sterowa-
nie mikroprocesorem z przetwornicg czestotli-
WOSCI.

przedmiar =1 kpl.

- M --

Dostawa i montaz zestawu do podnoszenia
ci$nienia wody dla instalacji hydrantowej. Ze-
staw sktadajacy sie z dwéch pomp, naczynia
przeponowego, szafki sterujgcej z panelem
sterujgcym, przetwornicg czestotliwosci oraz
zestawem zaworu pierwszenstwa. Parametry
techniczne zestawu: 1. Wydajno$¢ min 50m3/
h, 2. wysokosc podnoszenia min. 30m, 3. licz-
ba pomp 2 szt., 4. moc kazdego z silnikéw do
4kW, 5. maksymalne ci$nienie do ssania min
6bar, 6. stopien ochrony IP54, 7. zakres pred-
kosci obrotowej do 36000br/min, 8. $rednice
nominalne przytgcza DN50-DN65, 9. sterowa-
nie mikroprocesorem z przetwornicg czestotli-
WOSCI.

1 kpl./kpl.

kpl.

kpl.

1.0000

0.000

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1.1.2
4

kalk. wtasna

Dostawa i montaz zestawu do podnoszenia
cisnienia wody dla instalacji wody uzytkowej.
Zestaw sktadajacy sie z dwdch pomp, naczy-
nia przeponowego, szafki sterujgcej z panelem
sterujgcym,

Zasilanie - 230 V

Wydajnos$¢ maksymalna - 160 I/min (9,6 m3/h)
Wydajnos¢ podnoszenia maks. - 44 m (4,4
bar)

Stopien ochrony - IP 55

Klasa izolacji - F

Gwarancja - 24 miesigc

Praca ciggta i przerywana

przedmiar =1 kpl.

M --
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* Dostawa i montaz zestawu do podnoszenia kpl. 1.0000 0.000 0.00

ci$nienia wody dla instalacji wody uzytkowe;j.
Zestaw sktadajacy sie z dwdch pomp, naczy-
nia przeponowego, szafki sterujgcej z panelem
sterujgcym,

Zasilanie - 230 V

Wydajnos$¢ maksymalna - 160 I/min (9,6 m3/h)
Wydajnos¢ podnoszenia maks. - 44 m (4,4
bar)

Stopien ochrony - IP 55

Klasa izolacji - F

Gwarancja - 24 miesigc

Praca ciggta i przerywana

1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.2 Dostawa i montaz zestawu wodomierzowego | kpl.

5/kalk. wtasna |wg. dokumentaciji projektowej
przedmiar =1 kpl.

- M -
1* Dostawa i montaz zestawu wodomierzowego | kpl. 1.0000 0.000 0.00
wg. dokumentacji projektowej
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Wewnetrzna instalacja wody uzytkowej i hydrantowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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1.5 %(od M)

S -
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jedn.
1.2 Instalacja kanalizacyjna
1.2.1/KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m3
0357-01 m2 w $cianach z plytek i bloczkéw z betonu
komérkowego o gr. do 12 cm
przedmiar = 0.20*0.20*0.12*8.00 = 0.038 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.3165 0.000 0.00
8.33 r-g/m3
-8 -
2% elektronarzedzia m-g 0.3013 0.000 0.00
7.93 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.2|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
0208-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
30 cm - stropy R i S=1,5
przedmiar = 9.00*6 = 54.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 78.3000 0.000 0.00
1.45 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.3/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianachw | m
0208-01 budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50
mm
przedmiar =26.35m
-R --
1* robocizna r-g 4.6640 0.000 0.00
0.177 r-g/m
- M --
2* Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa m 27.4040 0.000 0.00
typ P 50/1,8 mm
1.04 m/m
3* Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm | szt 9.4860 0.000 0.00
0.36 szt/m
4* Rury PVC przepustowe 50 mm m 3.6890 0.000 0.00
0.14 m/m
5* Uchwyty do rur PVC 50 mm szt 26.3500 0.000 0.00
1szt/m
6* Materialy inne (Materiaty) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.1476 0.000 0.00
0.0056 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.4|/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianachw | m
0208-03 budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110
mm
przedmiar =98.30 m
-R --
1* robocizna r-g 26.2461 0.000 0.00
0.267 r-g/m
- M --
2* Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa m 91.4190 0.000 0.00
typ P 110/2,2 mm
0.93 m/m
3* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm | szt 58.9800 0.000 0.00
0.6 szt/m
4* Rury PVC przepustowe 110 mm m 11.7960 0.000 0.00
0.12 m/m
5* Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 78.6400 0.000 0.00
0.8 szt/m
6* Materialy inne (Materiaty) % 1.5000 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
7* Srodek transportowy m-g 1.6908 0.000 0.00
0.0172 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.5/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $ér. 160 mm w | m
0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
analogia taczeniach wciskowych
przedmiar =31.95m
-R --
1* robocizna r-g 10.0004 0.000 0.00
0.313 r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 m 29.7135 0.000 0.00
mm
0.93 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 14.3775 0.000 0.00
0.45 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.6390 0.000 0.00
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.6|/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu | szt
0222-02 wciskowym, Fi 110 mm
przedmiar =9.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 3.4200 0.000 0.00
0.38 r-g/szt
- M --
2* Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 110 mm szt 9.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
3* Materialy inne (Materiaty) % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.7|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wcisko- szt
0213-05 wym, Fi 110 mm
przedmiar = 9.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 3.0600 0.000 0.00
0.34 r-g/szt
- M -
2* Rura wywiewna PVC 110 mm szt 9.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
3* Materialy inne (Materiaty) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2700 0.000 0.00
0.03 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.8/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt
0211-03 PVC, na wcisk, Fi 110 mm
przedmiar = 19+2 = 21.000 szt
-R --
1* robocizna r-g 26.6700 0.000 0.00
1.27 r-g/szt
- M --
2* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm | szt 65.1000 0.000 0.00
3.1 szt/szt
3* Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 21.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
4* Materialy inne (Materiaty) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
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-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.3780 0.000 0.00
0.018 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.9 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | szt
0211-01 PVC, na wcisk, Fi 50 mm
przedmiar = 22+2 = 24.000 szt
-R -
1* robocizna r-g 13.4640 0.000 0.00
0.561 r-g/szt
- M -
2* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm | szt 74.4000 0.000 0.00
3.1 szt/szt
3* Uchwyty do rur PVC 50 mm szt 24.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
4* Materialy inne (Materiaty) % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0960 0.000 0.00
0.004 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.1/KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. | szt.
0/0218-01 50 mm
przedmiar = 2.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.0400 0.000 0.00
0.52 r-g/szt.
- M --
2* wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. | szt. 2.0000 0.000 0.00
50 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0400 0.000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.1/KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
1/0216-02 przedmiar = 1.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.6500 0.000 0.00
0.65 r-g/szt.
- M -
2* wpusty sciekowe piwniczne zeliwne o ér. 100 | szt. 1.0000 0.000 0.00
mm
1 szt./szt.
3* folia aluminiowa kg 0.1400 0.000 0.00
0.14 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.1000 0.000 0.00
0.1 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.1/KNR-W 2-15 |Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa | szt
2|0229-05 sztucznego, na szafce 2-komorowy z ocieka-
czem
przedmiar = 3 szt
~-R--
1* robocizna r-g 3.7800 0.000 0.00
1.26 r-g/szt
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- M --
2* Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komoro- | szt 3.0000 0.000 0.00
wy gatunek |
1 szt/szt
3* Materialy inne (Materiaty) % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.6600 0.000 0.00
0.22 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.1/KNR-W 2-15 |Syfon z tworzywa sztucznego, podwojny, Fi 50 | szt
3/0218-03 mm - do zlewozmywakow
przedmiar = 3 szt
-R --
1* robocizna r-g 1.2000 0.000 0.00
0.4 r-g/szt
- M --
2* Syfon zlewozmywakowy podwadjny z tworzywa | szt 3.0000 0.000 0.00
sztucznego 50 mm
1 szt/szt
3* Materialy inne (Materiaty) % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0300 0.000 0.00
0.01 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.1/KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem | kpl
4/0230-0202 gruszkowym
przedmiar = 19 kpl
-R --
1* robocizna r-g 37.0500 0.000 0.00
1.95 r-g/kpl
- M --
2% Umywalki porcelanowe szt 19.0000 0.000 0.00
1 szt/kpl
3* Wspornik do umywalki porcelanowej szt 19.0000 0.000 0.00
1 szt/kpl
4* Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 19.0000 0.000 0.00
1 szt/kpl
5* Materialy inne (Materiaty) % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 2.6600 0.000 0.00
0.14 m-g/kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.1/KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek - p6tpos-| kpl
5(0230-05 tument
przedmiar = 19 kpl
-R -
1* robocizna r-g 9.1200 0.000 0.00
0.48 r-g/kpl
- M -
2* Postumenty porcelanowe do umywalek - pét- | szt 19.0000 0.000 0.00
postumenty
1 szt/kpl
3* Materialy inne (Materiaty) % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 1.1400 0.000 0.00
0.06 m-g/kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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1.2.1/KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem | kpl
6/0230-0201 gruszkowym - umywalka i syfon dla niepetnos-
prawnych
przedmiar = 2.00 kpl
-R --
1* robocizna r-g 3.9000 0.000 0.00
1.95 r-g/kpl
- M --
Al Umywalki porcelanowe - Nova Top Bez Barier | szt 2.0000 0.000 0.00
szer. 65 cm
1 szt/kpl
3* Wspornik do umywalki porcelanowej szt 2.0000 0.000 0.00
1 szt/kpl
4* Syfony umywalkowe mosigzne - dla niepetnos- | szt 2.0000 0.000 0.00
prawnych
1 szt/kpl
5* Materialy inne (Materiaty) % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.2800 0.000 0.00
0.14 m-g/kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.1/KNR 2-15/ Elementy montazowe Geberit Unifix do miski | kpl.
7|GEBERIT ustepowej montowane przy scianie masywnej
0102-01 przedmiar = 19+2 = 21.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 15.1200 0.000 0.00
0.72 r-g/kpl.
- M --
2* Geberit Unifix - element montazowy do miski | kpl. 21.0000 0.000 0.00
ustepowej
1 kpl./kpl.
3* wsporniki dystansowe do elementéw Geberit | kpl. 21.0000 0.000 0.00
Unifix
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.1/KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazo- | kpl.
8/GEBERIT wym - ustep
0104-01 przedmiar =19+2 = 21.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 11.3400 0.000 0.00
0.54 r-g/kpl.
- M --
2% miski ustepowe porcelanowe zawieszane szt. 21.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
3* sedesy szt. 21.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.1/KNR 2-15/ Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazo- | kpl.
9|GEBERIT wym - ustep dostosowany dla potrzeb oséb
0104-01 niepetnosprawnych
przedmiar = 2.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 1.0800 0.000 0.00
0.54 r-g/kpl.
- M --
2% miski ustepowe porcelanowe zawieszane dla | szt. 2.0000 0.000 0.00
potrzeb oséb niepetnosprawnych
1 szt./kpl.
3* sedesy szt. 2.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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1.2.2/KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych publicz- | kpl.
0/GEBERIT nych
0105-02 przedmiar = 19+2 = 21.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 8.6100 0.000 0.00
0.41 r-g/kpl.
- M -
2* przyciski do sptuczek podtynkowych publicz- szt. 21.0000 0.000 0.00
nych
1 szt./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.2 Dostawa i montaz poreczy prostej sciennej o | kpl.
1|kalk. wlasna |dt. 80 cm - stal nierdzewna - po cztery chwyty
w komplecie (dwa do umywalki i dwa do muszli
ustepowej)
przedmiar = 2.00*2 = 4.000 kpl.
- M -
1* Dostawa i montaz poreczy prostej sciennej o kpl 4.0000 0.000 0.00
dt. 80 cm - stal nierdzewna
1 kpl/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja kanalizacyjna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-23-
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1.3 Instalacja centralnego ogrzewania
1.3.1|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
0208-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
30cm
przedmiar =16 szt.
-R --
1* robocizna r-g 23.2000 0.000 0.00
1.45 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.2|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
0208-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
30 cm - stropy R i S=1,5
przedmiar = 6*2*3 = 36.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 52.2000 0.000 0.00
1.45 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.3/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- | m
0404-01 nych o ér. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach
analogia zgrzewanych na $cianach w budynkach- rury
PEX fi 16 mm
przedmiar = 1447.18 m
-R --
1* robotnicy r-g 477.5694 0.000 0.00
0.33 r-g/m
- M --
2* rury PEX o $r. zewnetrznej 16 mm m | 1591.8980 0.000 0.00
1.1 m/m
3* ksztaltki PEX o $r. zewnetrznej 16 mm szt. 839.3644 0.000 0.00
0.58 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. | 2069.4674 0.000 0.00
$r. zewnetrznej 20 mm
1.43 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 2.3155 0.000 0.00
0.0016 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.4/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- | m
0404-03 nych o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach
analogia zgrzewanych na $cianach w budynkach- rury
PEX fi 32 mm
przedmiar =219.94 m
-R --
1* robocizna r-g 84.0171 0.000 0.00
0.382 r-g/m
- M --
2* rury PEX o sr. zewnetrznej 32 mm m 237.5352 0.000 0.00
1.08 m/m
3* ksztaltki PEX o $r. zewnetrznej 32 mm szt. 134.1634 0.000 0.00
0.61 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 244.1334 0.000 0.00
$r. zewnetrznej 32 mm
1.11 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.5279 0.000 0.00
0.0024 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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1.3.5/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o ér. no- | m
0403-09 minalnej 100 mm o potgczeniach spawanych
na $cianach w budynkach
przedmiar = 34.60 m
-R --
1* robocizna r-g 28.9256 0.000 0.00
0.836 r-g/m
- M --
Al rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 0 m 33.2160 0.000 0.00
$r. nominalnej 100 mm
0.96 m/m
3* tuki stalowe gtadkie czarne o $r. nominalnej szt. 4.8440 0.000 0.00
100 mm
0.14 szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 100 mm szt. 10.0340 0.000 0.00
0.29 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 2.2490 0.000 0.00
0.065 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.6/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 76-114 mm otulinami m
0101-21 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30
mm (S)
przedmiar = 34.60 m
-R --
1* robocizna r-g 10.6118 0.000 0.00
0.3067 r-g/m
- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm m 39.7900 0.000 0.00
1.15 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 1.1833 0.000 0.00
0.0342 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 9.4285 0.000 0.00
0.2725 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 173.0000 0.000 0.00
5 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.6505 0.000 0.00
0.0188 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.7/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrze-| m
0218-03 wania w budynkach niemieszkalnych -
ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakon-
czeniowe
przedmiar = 1447.18+219.94+34.60 =
1701.720 m
-R --
1* robocizna r-g 47.6482 0.000 0.00
0.028 r-g/m
- M --
2% rury Hep20 "barrier" 15 mm m 34.0344 0.000 0.00
0.02 m/m
3* zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, | szt. 3.4034 0.000 0.00
do 100 st.C 15 mm
0.002 szt./m
4* ksztaltki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt. 5.1052 0.000 0.00
0.003 szt./m
5* tuleje wspomagajgce 15 mm szt. 5.1052 0.000 0.00
0.003 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 5.1000 0.000 0.00
5.1 %(od M)
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-8 -
7* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1702 0.000 0.00
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.8/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrze-| m
0218-04 wania w budynkach niemieszkalnych - préba
wodna cisnieniowa
przedmiar = 1447.18+219.94+34.60 =
1701.720 m
-R --
1* robocizna r-g 86.7877 0.000 0.00
0.051 r-g/m
- S -
2* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1702 0.000 0.00
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.9/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ -| m
0101-19 jednowarstwowymi, izolacja 35 mm (S), ruro-
analogia ciag Fi 25-48 mm
przedmiar =219.94 m
-R --
1* robocizna r-g 46.3634 0.000 0.00
0.1054+0.1054=0.2108 r-g/m
- M --
2* Otulina Thermaflex FRZ, grubos¢ 35 mm ruro- | m 241.9340 0.000 0.00
cigg Fi 25 mm
1.1 m/m
3* Klej Thermaflex 474 dms3 5.7404 0.000 0.00
0.0261 dm3/m
4* Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 37.3238 0.000 0.00
0.1697 m/m
5* Klipsy montazowe Thermaclips szt | 1319.6400 0.000 0.00
6 szt/m
6* Materialy inne (Materiaty) % 3.0000 0.000 0.00
3 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 1.5506 0.000 0.00
0.00705 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.1/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami m
0/0101-01 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm
©
przedmiar =1447.18 m
-R --
1* robocizna r-g 224.7471 0.000 0.00
0.1553 r-g/m
- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m | 1591.8980 0.000 0.00
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dms3 8.5384 0.000 0.00
0.0059 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 71.7801 0.000 0.00
0.0496 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. | 8683.0800 0.000 0.00
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.8683 0.000 0.00
0.0006 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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1.3.1|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami szt.
1/0410-04 przedmiar = 8 szt.
analogia
-R --
1* robocizna r-g 30.4000 0.000 0.00
3.8 r-g/szt.
- M --
2* szafki do rozdzielaczy c.o."rura w rurze"-pod- | szt. 8.0000 0.000 0.00
tynkowe lub natynkowe
1 szt./szt.
3* rozdzielacze zasilajgce i powrotne do c.o. kpl. 8.0000 0.000 0.00
1 kpl./szt.
4* zawory kulowe gwintowane szt. 16.0000 0.000 0.00
2 szt./szt.
5* zlgczki z polietylenu szt. 16.0000 0.000 0.00
2 szt./szt.
6* odpowietrzniki automatyczne z zaworami odci- | szt. 16.0000 0.000 0.00
najacymi
2 szt./szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
8* Srodek transportowy m-g 1.1200 0.000 0.00
0.14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.1/KNR-W 2-15 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi 15 szt
2|0412-07 mm
przedmiar = 63 szt
-R --
1* robocizna r-g 21.5460 0.000 0.00
0.342 r-g/szt
- M --
2* Zawor odpowietrzajgcy automatyczny do insta- | szt 63.0000 0.000 0.00
lacji c.0. mosiezny JFA-4711 15 mm
1 szt/szt
3* Zlgczka nakretna réwnoprzelotowa z zeliwa szt 63.0000 0.000 0.00
ciggliwego czarna M2, Fi 15 mm
1 szt/szt
4* Materialy inne (Materiaty) % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.1260 0.000 0.00
0.002 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.1/KNR 0-35 Glowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28| szt
3/0215-04 st.C
przedmiar = 63 szt
-R --
1* robocizna r-g 13.8600 0.000 0.00
0.21+0.01=0.22 r-g/szt
- M --
2* Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6- | szt 63.0000 0.000 0.00
28 st.C
1 szt/szt
-8 -
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.6300 0.000 0.00
0.01 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.1|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
4/0411-04 gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm
analogia przedmiar = 24 szt.
-R --
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1* robotnicy r-g 13.2960 0.000 0.00
0.554 r-g/szt.
M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi-| szt. 24.0000 0.000 0.00
nalnej 32-40 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3360 0.000 0.00
0.014 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.1 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
5/0411-05 gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm
analogia przedmiar = 2 szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 1.3560 0.000 0.00
0.678 r-g/szt.
M --
Al zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi-| szt. 2.0000 0.000 0.00
nalnej 50 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0420 0.000 0.00
0.021 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.1 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
6/0411-06 gwintowanych o $r. nominalnej 100 mm
analogia przedmiar = 2.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.9480 0.000 0.00
0.974 r-g/szt.
M --
2% zawory przelotowe proste zeliwne ocynkowane | szt. 2.0000 0.000 0.00
o $r. nominalnej 100 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0860 0.000 0.00
0.043 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.1/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
7/0411-04 gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm
przedmiar = 8 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.4320 0.000 0.00
0.554 r-g/szt.
M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi-| szt. 8.0000 0.000 0.00
nalnej 32-40 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1120 0.000 0.00
0.014 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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1.3.1|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
8/0411-01 gwintowanych o $r. nominalnej 10-16 mm
przedmiar = 4+8+8+8 = 28.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.2880 0.000 0.00
0.296 r-g/szt.
- M -
2* zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi-| szt. 28.0000 0.000 0.00
nalnej 10-15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0840 0.000 0.00
0.003 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.1|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600- szt
9/0418-03 900 mm, dtugos¢ do 1600 mm CV11 600*400
przedmiar = 12 szt
-R --
1* robocizna r-g 14.2800 0.000 0.00
1.19 r-g/szt
- M -
2* Grzejnik stalowy 1-ptytowy Purmo CV11 600* | szt 12.0000 0.000 0.00
400
1 szt/szt
3* Zawieszenia do grzejnikéw ptytowych kpl 12.0000 0.000 0.00
1 kpl/szt
4* Materialy inne (Materiaty) % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 1.4400 0.000 0.00
0.12 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.2|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600- szt
0(0418-03 900 mm, dtugos¢ do 1600 mm CV11 600*500
przedmiar =8 szt
-R --
1* robocizna r-g 9.5200 0.000 0.00
1.19 r-g/szt
- M -
2* Grzejnik stalowy 1-ptytowy Purmo CV11 600* | szt 8.0000 0.000 0.00
500
1 szt/szt
3* Zawieszenia do grzejnikéw pitytowych kpl 8.0000 0.000 0.00
1 kpl/szt
4* Materialy inne (Materiaty) % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.9600 0.000 0.00
0.12 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.2|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600- szt
1/0418-03 900 mm, dtugos¢ do 1600 mm CV11l 600*600
przedmiar =7 szt
-R --
1* robocizna r-g 8.3300 0.000 0.00
1.19 r-g/szt
- M --
2* Grzejnik stalowy 1-ptytowy Purmo CV11 600* | szt 7.0000 0.000 0.00
600
1 szt/szt
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3* Zawieszenia do grzejnikéw pitytowych kpl 7.0000 0.000 0.00
1 kpl/szt
4* Materialy inne (Materiaty) % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.8400 0.000 0.00
0.12 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.2|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600- szt
2/0418-03 900 mm, dtugos¢ do 1600 mm CV11 600*700
przedmiar =5 szt
-R -
1* robocizna r-g 5.9500 0.000 0.00
1.19 r-g/szt
- M -
2* Grzejnik stalowy 1-ptytowy Purmo CV11 600* | szt 5.0000 0.000 0.00
700
1 szt/szt
3* Zawieszenia do grzejnikéw ptytowych kpl 5.0000 0.000 0.00
1 kpl/szt
4* Materialy inne (Materiaty) % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.6000 0.000 0.00
0.12 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.2|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600- szt
3/0418-03 900 mm, dtugos¢ do 1600 mm CV11 600*800
przedmiar =9 szt
-R -
1* robocizna r-g 10.7100 0.000 0.00
1.19 r-g/szt
- M -
2* Grzejnik stalowy 1-ptytowy Purmo CV11 600* | szt 9.0000 0.000 0.00
800
1 szt/szt
3* Zawieszenia do grzejnikéw pitytowych kpl 9.0000 0.000 0.00
1 kpl/szt
4* Materialy inne (Materiaty) % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 1.0800 0.000 0.00
0.12 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.2|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600- szt
410418-03 900 mm, dtugos¢ do 1600 mm CV11 600*900
przedmiar =8 szt
-R -
1* robocizna r-g 9.5200 0.000 0.00
1.19 r-g/szt
- M -
2* Grzejnik stalowy 1-ptytowy Purmo CV11 600* | szt 8.0000 0.000 0.00
900
1 szt/szt
3* Zawieszenia do grzejnikéw ptytowych kpl 8.0000 0.000 0.00
1 kpl/szt
4* Materialy inne (Materiaty) % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.9600 0.000 0.00
0.12 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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1.3.2|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600- szt
5/0418-03 900 mm, dtugos$¢ do 1600 mm CV11l 600*
1000
przedmiar = 14 szt
-R --
1* robocizna r-g 16.6600 0.000 0.00
1.19 r-g/szt
- M --
2* Grzejnik stalowy 1-ptytowy Purmo CV11 600* | szt 14.0000 0.000 0.00
1000
1 szt/szt
3* Zawieszenia do grzejnikéw plytowych kpl 14.0000 0.000 0.00
1 kpl/szt
4* Materialy inne (Materiaty) % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 1.6800 0.000 0.00
0.12 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.2 Dostawa i montaz kurtyny powietrznej kpl.
6|kalk. wlasna |przedmiar =1 kpl.
- M -
1* dostawa i montaz kurtyny powietrznej kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.3.2|KNR-W 2-15 |Prdby instalacji centralnego ogrzewania (na ukia
7/0436-01 gorgco), z dokonaniem regulaciji d
przedmiar = 64 uktad
-R --
1* robocizna r-g 22.8480 0.000 0.00
0.357 r-g/uktad
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Instalacja centralnego ogrzewania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Instalacje sanitarne wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-31-
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2 Technologia kottowni
21 Kottownia
2.1.1]KNRW 215/ |Montaz pieca gazowego centralnego ogrzewa- | kpl.
503/5 nia o mocy 100kW wraz z calym osprzetem
analogia kottowni wg. dokumentacji projektowej
przedmiar = 3.00 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 251.4000 0.000 0.00
83.8 r-g/kpl.
- M -
2* Montaz pieca gazowego centralnego ogrzewa- | kpl. 3.0000 0.000 0.00
nia o mocy 100kW wraz z calym osprzetem
kottowni
1 kpl./kpl.
3* Materialy inne (Robocizna) % 5.0000 0.000 0.00
5 %(od R)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 9.2400 0.000 0.00
3.08 m-g/kpl.
5* zuraw samochodowy m-g 8.0400 0.000 0.00
2.68 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2.1.2|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., | kpl
0517-02 kottownia, 2 osoby obstugi
przedmiar = 3.00 kpl
~-R--
1* robocizna r-g 456.0000 0.000 0.00
152 r-g/kpl
M --
2* Materialy inne (Robocizna) % 5.0000 0.000 0.00
5 %(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Kottownia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Technologia kottowni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-32-
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Instalacja wentylacji mechanicznej

3.1

System wentylacyjny wewn  atrz budynku

311KNR 2-17
0323-01

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

Centrala nawiewno-wywiewna z klimatyzacjg
NW3 z automatyka
przedmiar = 1.00 szt.

~-R--
robocizna
54.53*0.955=52.07615 r-g/szt.

- M --

Centrala nawiewno-wywiewna NW3 - wraz z
automatyka

1 szt/szt.

uszczelki azbestowo-kauczukowe do potgczen
ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie po-
nad 4500 do 7200 mm

6.12 szt/szt.

uszczelki gumowe do potgczen przewodéw o
przekroju kotowym i $r. do 300 mm

6.24 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

4.83 kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12-M16 o dtugosci do 80 mm

1.65 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.9 %(od M)

- S -

samochdéd skrzyniowy 5-10 t
0.63 m-g/szt.

zuraw samochodowy 4 t

1 m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

szt

kg

kg

%

m-g

m-g

52.0762

1.0000

6.1200

6.2400

4.8300

1.6500

0.9000

0.6300

1.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.2|KNR 2-17
0323-01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

Centrala nawiewno-wywiewna z NW 4 z auto-
matykag
przedmiar = 1.00 szt.

-R -
robocizna
54.53*0.955=52.07615 r-g/szt.

- M --

Centrala nawiewno-wywiewna z klimatyzacjg
NW4 z automatyka

1 szt/szt.

uszczelki azbestowo-kauczukowe do potaczen
ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie po-
nad 4500 do 7200 mm

6.12 szt/szt.

uszczelki gumowe do potgczen przewoddéw o
przekroju kotowym i $r. do 300 mm

6.24 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

4.83 kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12-M16 o dtugosci do 80 mm

1.65 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.9 %(od M)

- S -

samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.63 m-g/szt.

zuraw samochodowy 4 t

1 m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

szt

kg

kg

%

m-g

m-g

52.0762

1.0000

6.1200

6.2400

4.8300

1.6500

0.9000

0.6300

1.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000
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Opis

Naktady
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3.1.3

1*

kalk. wtasna

Klimatyzator ze skraplaczem SPLIT do serwe-
rowni wraz z uruchomieniem
przedmiar = 1.00 kpl.

- M -
klimatyzator ze skraplaczem SPLIT do serwe-
rowni

1 kpl./kpl.

kpl.

kpl.

1.0000

0.000

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.4

1*

kalk. wtasna

Agregat freonowy o mocy tgcznej 33,5 Kw,
efektywnosci energetycznej 2,85, moc akus-
tyczna 80dB, zasilanie elektryczne 400/3+N/
50, czynnik chtodniczy R410A

przedmiar = 1.00 kpl.

- M --

Agregat ze skraplaczem na glikol R410A o mo-
cy chtodniczej 34,1kW

1 kpl./kpl.

kpl.

kpl.

1.0000

0.000

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3.15

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-17
0130-05

Klapa przeciwpozarowa okragta do fi 200 od-
pornosci ogniowej El 60 z silownikiem komfor-
tu 230V, elektromagnesem 24 V i wskaznikami
krancowymi

przedmiar = 36 szt.

-R -
robocizna
1.72*0.955=1.6426 r-g/szt.

- M --

Klapa przeciwpozarowa okragta odpornosci
ogniowej EIS60 z silownikiem komfortu 230V,
elektromagnesem 24 V

i wskaznikami krancowymi

1 szt/szt.

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
okraglych

1.01 szt/szt.

podkitadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm'

1.07 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

1.15 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t'
0.13 m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

Szt.

kg

%

m-g

59.1336

36.0000

36.3600

38.5200

41.4000

0.5000

4.6800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.6

1*

2%

3*

KNR 2-17
0130-05

Klapa przeciwpozarowa prostokatna odpornos-
ci ogniowej El 60 z silownikiem komfortu 230V,
elektromagnesem 24 V i wskaznikami kranco-
wymi

przedmiar = 10 szt.

-R -
robocizna
1.72*0.955=1.6426 r-g/szt.

- M --

Klapa przeciwpozarowa prostokatna odpornos-
ci

ogniowej EI60 z silownikiem komfortu 230V,
elektromagnesem 24 V i wskaznikami kranco-
wymi

1 szt/szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obw.do 2400 mm

1.01 szt/szt.
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Szt

r-g

szt

szt

16.4260

10.0000

10.1000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
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4*

5%

6*

7*

8*

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokgtnych o obw.do 2400 mm

2.06 szt/szt.

podkitadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm'

1.07 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

1.15 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

- S -
samochdd dostawczy 0.9 t'
0.13 m-g/szt.

szt

Szt.

kg

%

m-g

20.6000

10.7000

11.5000

0.5000

1.3000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.7

1*

2%

KNR 7-08
0301-02

Uklad sterowania elektrycznego, klapg p.
poz.rezystorem
przedmiar =1 ukl.

-R -
robocizna
6.39 r-g/ukl.

S --
samochdéd dostawczy 0.9 t'
0.1 m-g/ukl.

ukl.

r-g

m-g

6.3900

0.1000

0.000

0.000

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.8

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do
160-mm
przedmiar = 289 szt.

~-R--
robocizna
1.01*0.955=0.96455 r-g/szt.

- M --

Zawoér wentylacyjny nawiewny TROX / Z-LVS
125

1 szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 160 mm

1.04 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t'
0.01 m-g/szt.

Szt.

r-g

—

SZ

szt

kg

%

m-g

278.7550

289.0000

300.5600

54.9100

0.5000

2.8900

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.9

1*

2%

3*

KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko-
towe,typ B do przewoddéw o $r.do 200 mm
przedmiar = 289 szt.

-R -
robocizna
0.49*0.955=0.46795 r-g/szt.

- M --

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko-
lowe typ B o $r.do 200 mm

1 szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o sr.do 200 mm

2.08 szt/szt.
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Szt

r-g

szt

—

SZ

135.2376

289.0000

601.1200

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
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Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.38 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t'
0.03 m-g/szt.

kg

%

m-g

109.8200

0.5000

8.6700

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.1
0

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros-
tokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm -
udziat ksztattek do 55 %ocynkowane
przedmiar = 187.60 m2

~-R--
robocizna
1.3*0.955=1.2415 r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokgtne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm

0.61 m2/m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

0.43 m2/m2

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm'

0.13 szt./m2

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm'
0.78 szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm'

0.14 szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.23 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

S -
samochdéd dostawczy 0.9 t'
0.06 m-g/m?2

m2

r-g

m2

m2

Szt.

Szt.

Szt.

kg

%

m-g

232.9054

114.4360

80.6680

24.3880

146.3280

26.2640

43.1480

0.5000

11.2560

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.1
1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-17
0114-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat ksztaltek
do 55 %

przedmiar =108.20 m2

-R -
robocizna
1.56*0.955=1.4898 r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 315
mm

0.61 m2/m2

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 315 mm

0.41 m2/m2

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ C o $r. do 315 mm

0.26 szt./m2

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o ér. do 315 mm

1.38 szt./m2
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m?2

r-g

m?2

m?2

Szt

Szt.

161.1964

66.0020

44.3620

28.1320

149.3160

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

o*

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.27 szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.45 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.1 m-g/m2

Szt.

kg

%

m-g

29.2140

48.6900

0.5000

10.8200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.1
2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0114-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,koto-
we,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do
55 %ocynkowane

przedmiar = 168.50 m2

-R -
robocizna
2.07*0.955=1.97685 r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I
z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.61 m2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm

0.41 m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ C o ér.do 200 mm

0.41 szt/m2

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o sr.do 200 mm

2.75 szt/m2

podkitadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm'

0.43 szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.64 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

- S -
samochdd dostawczy 0.9 t'
0.08 m-g/m2

m?2

r-g

m?2

m2

szt

szt

Szt.

kg

%

333.0992

102.7850

69.0850

69.0850

463.3750

72.4550

107.8400

0.5000

13.4800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.1
3

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-17
0114-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ B/l 0 $r. do 100 mm - udziat ksztattek
do 55 %

przedmiar = 105.60 m2

~-R--
robocizna
3.02*0.955=2.8841 r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100
mm

0.61 m2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm

0.41 m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ C o $r. do 100 mm

0.83 szt./m2

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 100 mm

7.24 szt./m2
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m2

r-g

m2

m2

Szt.

Szt

304.5610

64.4160

43.2960

87.6480

764.5440

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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mm
0.08 kg/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 91.8720 0.000 0.00
5 mm
0.87 szt./m2
7* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z| kg 104.5440 0.000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.99 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 9.5040 0.000 0.00
0.09 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3.1.1|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ| szt.
4/0146-04 A o obwodzie do 3260 mm
przedmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 15.0508 0.000 0.00
3.94*0.955=3.7627 r-g/szt.
- M --
Al czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o| szt. 4.0000 0.000 0.00
obwodzie do 3260 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5600 0.000 0.00
0.14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3.1.1|KNR 2-16 Izolacja ptytami z welny mineralnej laminowa- | m2
5/0305-04 nymi folig aluminiowa, grubos¢ izolacji 40-60-
analogia mm, powierzchnie ptaskie
przedmiar = 187.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 69.6482 0.000 0.00
0.39*0.955=0.37245 r-g/m2
- M --
2* ptyty z wetny mineralnej laminowane folig alu- | m2 196.3500 0.000 0.00
miniowg 0 masie objetosciowej 100-170 kg/m3
1.05 m2/m2
3* drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 | kg 14.9600 0.000 0.00
mm
0.08 kg/m2
- S -
4* ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 k m-g 9.3500 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 9.3500 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3.1.1|KNR 2-16 Izolacja ptytami z weilny mineralnej laminowa- | m2
6/0305-04 nymi folig aluminiowa, grubos¢ izolacji 40-60-
analogia mm, powierzchnie okragte
przedmiar =382.30 m2
-R --
1* robocizna r-g 142.3876 0.000 0.00
0.39*0.955=0.37245 r-g/m2
- M --
2* ptyty z wetny mineralnej laminowane folig alu- | m2 401.4150 0.000 0.00
miniowg 0 masie objetosciowej 100-170 kg/m3
1.05 m2/m2
3* drut stalowy okragty miekki ocynkowany sr. 1.2 | kg 30.5840 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-8 -
4* ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 k m-g 19.1150 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 19.1150 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3.1.1|KNR 2-17 Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji kana- | szt.
7/0136-03 towej, do przewodéw o $rednicach 200 do 315-
mm, o wym. 300x100 mm
przedmiar = 20 szt.
-R --
1* robocizna r-g 21.2010 0.000 0.00
1.11*0.955=1.06005 r-g/szt.
- M --
2* Klapa rewizyjna 300x100 do kanatow okragtych| szt 20.0000 0.000 0.00
1 szt/szt.
3* podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych | szt 20.4000 0.000 0.00
kotowych typ C o $r.do 315 mm
1.02 szt/szt.
4* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 41.2000 0.000 0.00
nych kotowych o $r.do 315 mm
2.06 szt/szt.
5* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 21.4000 0.000 0.00
5mm'
1.07 szt./szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 11.4000 0.000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.57 kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 1.4000 0.000 0.00
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3.1.1|KNR 7-24 Uruchomienie i regulacja instalacji nawiewno- | kpl.
8/0511-06 wywiewnej
przedmiar = 2 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 99.1290 0.000 0.00
51.9%0.955=49.5645 r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
System wentylacyjny wewnatrz budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Instalacja wentylacji mechanicznej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-39 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 Wewn etrzna instalacja gazowa i wody lodowej
4.1/KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m3
0357-02 m2 w $cianach z plytek i bloczkéw z betonu
komérkowego o gr. do 37 cm
przedmiar = 0.20*0.20*0.24*3 = 0.029 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.2735 0.000 0.00
9.43 r-g/m3
-8 -
2% elektronarzedzia m-g 0.2604 0.000 0.00
8.98 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4.2|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm | m
0113-07 0 potgczeniach lutowanych, na $cianach w bu-
analogia dynkach mieszkalnych - rury fi 32 w otulinie
przedmiar = (16.30+8.20+6.50)*2 = 62.000 m
-R --
1* robocizna r-g 45.8800 0.000 0.00
0.74 r-g/m
- M --
2* rury miedziane o $r. zewnetrznej 32 mm w otu- | m 63.8600 0.000 0.00
linie
1.03 m/m
3* ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 32 mm szt. 41.5400 0.000 0.00
0.67 szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur | szt. 22.3200 0.000 0.00
miedzianych o $r. zewnetrznej 32 mm
0.36 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.7130 0.000 0.00
0.0115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4.3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o m
0302-03 potaczeniach gwintowanych o sr.nom. 25 mm
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar = 33.00 m
-R --
1* robocizna r-g 14.4870 0.000 0.00
0.439 r-g/m
- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 34.3200 0.000 0.00
ne czarne o sr.nom. 25 mm
1.04 m/m
3* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne o $r.nom. szt. 15.5100 0.000 0.00
25 mm
0.47 szt./m
4* uchwyty do rur o $r.nom. 25 mm szt. 20.7900 0.000 0.00
0.63 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.4290 0.000 0.00
0.013 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4.4|KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wyko- | lo-
0307-01 nawcy i dostawcy gazu za gazomierzem kal.
przedmiar = 33.00 lokal.
-R --
1* robocizna r-g 77.8800 0.000 0.00
2.36 r-g/lokal.
- M --
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- 0.3300 0.000 0.00
ne czarne $r.15 mm
0.01 m/lokal.
3* kurki gazowe mosiezne $r.15 mm szt. 0.1320 0.000 0.00
0.004 szt./lokal.
4* taczniki z zeliwa ciaggliwego czarne $r.15 mm | szt. 0.3300 0.000 0.00
0.01 szt./lokal.
5* materiaty pomocnicze 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0066 0.000 0.00
0.0002 m-g/lokal.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
\Wewnetrzna instalacja gazowa i wody lodowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-41] -
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$r. 65 mm z obudowsa i skrzynkg uliczng
przedmiar = 1.00 szt.
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
5 Instalacje zewn etrzne
5.1 Przytacz wodny i przektadka wodociagu
5.1.1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
0212-04 mi podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-
cie kat. 11l
przedmiar = (2.50+4.00+3.20+20.40+7.20)*
1.20*0.60 = 26.856 m3
-R --
1* robocizna r-g 3.7598 0.000 0.00
0.14 r-g/m3
-8 -
Al koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 1.5469 0.000 0.00
0.0576 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.1.2|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
0501-02 o grubosci 15 cm
przedmiar = (2.50+4.00+3.20+20.40+7.20)*
0.30 =11.190 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.8792 0.000 0.00
0.363*0.955=0.346665 r-g/m2
- M --
Al pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.0478 0.000 0.00
0.183 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.1.3/KNR 2-18 Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE| m
0907-01 taczonych metoda zgrzewania - $rednica ze-
wnetrzna rurociggu 63 mm
przedmiar = 2.50+4.00+3.20+20.40+7.20 =
37.300 m
-R --
1* robocizna r-g 12.4675 0.000 0.00
0.35*0.955=0.33425 r-g/m
- M --
2* rury z PE niskocisnieniowego 10 kG/cm2 65 m 39.9110 0.000 0.00
mm
1.07 m/m
3* tuleje z PE niskocisnieniowego kotnierzowe 65 | szt. 3.7300 0.000 0.00
mm
0.1 szt./m
4* kotnierze dociskowe 'x-w' 0 $rednica zewnetrz- | szt. 3.7300 0.000 0.00
na rurociggu 63 mm
0.1 szt./m
5* krocce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przej- | kg 3.7300 0.000 0.00
Sciowe o Srednica zewnetrzna rurociggu 63
mm
0.1 kg/m
6* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 0.3730 0.000 0.00
rzowych $r. 65-80 mm
0.01 szt./m
7* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 2.2380 0.000 0.00
podktadkami M-16
0.06 kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
-8 -
o* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 4.4760 0.000 0.00
0.12 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.1.4/KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - | szt.
0908-03 zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne o
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 2.5690 0.000 0.00
2.69%0.955=2.56895 r-g/szt.
- M --
2* zasuwy klinowe owalne zeliwne $r. 65 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* nasuwki zeliwne 50-80 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2.0000 0.000 0.00
rzowych $r. 65-80 mm
2 szt./szt.
5* obudowy zeliwne do zasuw o $r. 65 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
6* kréciec zeliwny 65 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
7* skrzynki uliczne szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
8* sznur konopny surowy kg 0.1800 0.000 0.00
0.18 kg/szt.
9* sznur konopny smotowany kg 0.2400 0.000 0.00
0.24 kg/szt.
10* folia aluminiowa zwykta - szczeliwo o gr.0.01- | kg 0.6400 0.000 0.00
0.02 mm
0.64 kg/szt.
11* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.1400 0.000 0.00
podktadkami M-12
1.14 kg/szt.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
- S -
13* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1500 0.000 0.00
0.15 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.1.5|KNR-W 4-02 |Wstawienie wodomierza o $ér. 25 mm w ruro- | szt.
0126-08 cigg z rur stalowych ocynkowanych
przedmiar = 1.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.9700 0.000 0.00
3.97 r-g/szt.
- M --
2* wodomierze skrzydetkowe o $r. 25 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* zlgczki z zeliwa ciaggliwego ocynkowane o $r. | szt. 2.0000 0.000 0.00
25 mm
2 szt./szt.
4* zawory kulowe ze $rubunkiem z kielichami szt. 2.0000 0.000 0.00
gwintowanymi o $r. 25 mm
2 szt./szt.
5* uchwyty do rurociggéw stalowych o $r. 25 mm | szt. 2.0000 0.000 0.00
2 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.1.6 KNR 5-02 Przykrycie rury tasma ostrzegawcza km
0312-06 przedmiar = (2.50+4.00+3.20+20.40+7.20)/
analogia 1000 = 0.037 km
-R --
1* robocizna r-g 0.2102 0.000 0.00
5.95*0.955=5.68225 r-g/km
- M --
2* tasma ostrzegawcza PCW m 38.1100 0.000 0.00
1030 m/km
- S -
3* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1295 0.000 0.00
3.5 m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
43
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.1.7|/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpamiw | m3
0501-01 gruncie kat. I-1ll z przerzutem na odlegto$¢ do

3 m - zageszczanie reczne
przedmiar = (2.50+4.00+3.20+20.40+7.20)*
1.20*0.60 = 26.856 m3

-R -
1* robocizna r-g 29.8102 0.000 0.00
1.11 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Przytacz wodny i przektadka wodociagu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z}
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5.2 Przyt gcz kanalizacyjny
5.2.1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
0212-04 mi podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-
cie kat. Il
przedmiar = (9.20+32.00)*1.40*0.80 = 46.144
m3
-R --
1* robocizna r-g 6.4602 0.000 0.00
0.14 r-g/m3
- S -
2* koparka ggsienicowa 0,25 m3 m-g 2.6579 0.000 0.00
0.0576 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.2.2|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
0501-04 0 grubosci 25 cm
przedmiar = (9.20+32.00)*0.40 = 16.480 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.0496 0.000 0.00
0.575*0.955=0.549125 r-g/m2
- M --
Al pospotka - kruszywo nienormowane m3 5.0264 0.000 0.00
0.305 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.2.3|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
0408-03 zewn. 200 mm
przedmiar = 9.20+32.00 = 41.200 m
-R --
1* robocizna r-g 20.6000 0.000 0.00
0.5 r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 42.0240 0.000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.4285 0.000 0.00
0.0104 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.2.4|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" | szt.
0517-02 0 $r. 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-
wa
przedmiar = 3.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.2600 0.000 0.00
2.42 r-g/szt.
- M --
2* kineta studzienki z PE szt. 3.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* uszczelka szt. 6.0000 0.000 0.00
2 szt./szt.
4* trzon studzienki rura karbowana m 3.1500 0.000 0.00
1.05 m/szt.
5* rura teleskopowa szt. 3.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
6* pokrywa zeliwna szt. 3.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.6000 0.000 0.00
0.2 m3/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
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-8 -
o* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2100 0.000 0.00
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.2.5|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
0222-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-111
przedmiar = (9.20+32.00)*1.40*0.80 = 46.144
m3
-S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6229 0.000 0.00
0.0135 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Przytgcz kanalizacyjny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.3 Kanalizacja burzowa
5.3.1)KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
0212-04 mi podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-
cie kat. Il
przedmiar = (22.00+24.00+25.00+40.60)*
1.20*0.80 = 107.136 m3
-R --
1* robocizna r-g 14.9990 0.000 0.00
0.14 r-g/m3
- S -
2* koparka ggsienicowa 0,25 m3 m-g 6.1710 0.000 0.00
0.0576 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.3.2|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
0501-04 0 grubosci 25 cm
przedmiar = (22.00+24.00+25.00+40.60)*0.30
=33.480 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.3847 0.000 0.00
0.575*0.955=0.549125 r-g/m2
- M --
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 10.2114 0.000 0.00
0.305 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.3.3|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. m
0408-02 zewn. 160 mm
przedmiar = 22.00+24.00+25.00+40.60 =
111.600 m
-R --
1* robocizna r-g 38.5020 0.000 0.00
0.345 r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 113.8320 0.000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.9263 0.000 0.00
0.0083 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.3.4|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" | szt.
0517-02 0 $r. 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-
wa
przedmiar = 11.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 26.6200 0.000 0.00
2.42 r-g/szt.
- M --
2* kineta studzienki z PE szt. 11.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* uszczelka szt. 22.0000 0.000 0.00
2 szt./szt.
4* trzon studzienki rura karbowana m 11.5500 0.000 0.00
1.05 m/szt.
5* rura teleskopowa szt. 11.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
6* pokrywa zeliwna szt. 11.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
* pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.2000 0.000 0.00
0.2 m3/szt.
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8* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
-8 -
o* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.7700 0.000 0.00
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.3.5|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. szt.
0524-01 500 mm z osadnikiem i syfonem
przedmiar = 1.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 13.0500 0.000 0.00
13.05 r-g/szt.
- M --
2* osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm |= | szt. 1.0000 0.000 0.00
1,0m
1 szt./szt.
4* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
5* pierscienie podtrzymujace wpust szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
6* syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
poziomy
1 szt./szt.
7* wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki szt. 1.0000 0.000 0.00
650x450 mm
1 szt./szt.
8* sznur konopny smotowany kg 0.4300 0.000 0.00
0.43 kg/szt.
o* pak famany migkki kg 0.3200 0.000 0.00
0.32 kg/szt.
10* smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 0.7600 0.000 0.00
0.76 kg/szt.
11* cement portlandzki "25" z dodatkami kg 7.0000 0.000 0.00
7 kglszt.
12* piasek do betonow zwykty m3 0.0200 0.000 0.00
0.02 m3/szt.
13* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
-8 -
14* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1.0400 0.000 0.00
1.04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.3.6|KNR 2-31 Korytko odwadniajgce z kratg typu 150, kl. C m
0606-01 250
analogia przedmiar = 37.00+10.00 = 47.000 m
-R --
1* robocizna r-g 15.6886 0.000 0.00
0.3338 r-g/m
- M --
2* korytko odwadniajgce z kratg typu Huraton RE-| m 47.9400 0.000 0.00
CYFIX®PLUS 150, kl. C 250 lub réwnowazne
1.02 m/m
3* piasek m3 2.0210 0.000 0.00
0.043 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0235 0.000 0.00
0.0005 t/m
5* woda m3 0.2820 0.000 0.00
0.006 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.3.7/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
1406-03 natowych
przedmiar = 1.00 szt.
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-R --
1* robocizna r-g 10.2750 0.000 0.00
10.275 r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0123 0.000 0.00
0.0123 t/szt.
3* piasek m3 0.0215 0.000 0.00
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0234 0.000 0.00
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.1240 0.000 0.00
0.124 kg/szt.
6* woda m3 0.0091 0.000 0.00
0.0091 m3/szt.
* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa m3 0.2130 0.000 0.00
0.213 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.3.8|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
0222-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-111
przedmiar = (22.00+24.00+25.00+40.60)*
1.20*0.80 = 107.136 m3
- S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.4463 0.000 0.00
0.0135 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Kanalizacja burzowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.4 Drenaz
5.4.1)/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
0203-04 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w
0210-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
przedmiar = (27.60*2+17.80)*0.50*0.30 =
10.950 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.5185 0.000 0.00
0.23 r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 1.0775 0.000 0.00
0.0984 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.8314 0.000 0.00
0.2283+8*0.0152=0.3499 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.4.2|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub po- | m3
0610-07 spotki w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa
przedmiar = (27.60*2+17.80)*0.50 = 36.500
m3
-R --
1* robocizna r-g 96.9039 0.000 0.00
2.78*0.955=2.6549 r-g/m3
- M --
2* zwirek filtracyjny m3 46.3915 0.000 0.00
1.271 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.4.3|KNR 9-20 Drenaz z rur o $ciance profilowanej o $rednicy | m
0403-02 nominalnej 150/160 mm w odcinkach prostych
taczonych kielichowo na wykonanej podsypce
przedmiar = (27.60*2+17.80) = 73.000 m
-R --
1* robocizna r-g 24.8200 0.000 0.00
0.34 r-g/m
- M --
2* rury drenarskie PP tgczone kielichowo m 74.0950 0.000 0.00
1.015 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.5840 0.000 0.00
0.008 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.4.4|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o | szt.
0301-02 $rednicy rury trzonowej 315 mm; zwienczenie
ze stozka i pokrywy lub wytazu
przedmiar = 4.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 11.3200 0.000 0.00
2.83 r-g/szt.
- M --
2* studzienki niewtazowe 315, zwienczenie ze szt. 4.0000 0.000 0.00
stozka i pokrywy lub wtazu
1 szt./szt.
3* element odcigzajacy pod teleskop szt. 4.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* samochdéd skrzyniowy m-g 1.2000 0.000 0.00
0.3 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Drenaz
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.5 Przytacz wody lodowej
5.5.1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
0203-04 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w
0210-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
przedmiar = (11.00+7.00)*0.50*0.30 = 2.700
m3
-R --
1* robocizna r-g 0.6210 0.000 0.00
0.23 r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 0.2657 0.000 0.00
0.0984 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.9447 0.000 0.00
0.2283+8*0.0152=0.3499 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.5.2|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
0501-04 0 grubosci 25 cm
przedmiar = (11.00+7.00)*0.30 = 5.400 m2
-R -
1* robocizna r-g 2.9653 0.000 0.00
0.575*0.955=0.549125 r-g/m2
- M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 1.6470 0.000 0.00
0.305 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5.5.3|KNR 2-19 Gazociggi rozdzielcze o $r. nom. do 50 mmna | m
0203-01 terenach o matym uzbrojeniu podziemnym - ru-
analogia ra miedziana fi 32 w izolacji termicznej
przedmiar = 11.00+7.00*2 = 25.000 m
-R -
1* robocizna r-g 14.0266 0.000 0.00
0.5875*0.955=0.561063 r-g/m
- M --
2* rury miedziane w otulinie fi 32mm m 25.7500 0.000 0.00
1.03 m/m
3* tlen techniczny m3 0.7300 0.000 0.00
0.0292 m3/m
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.5925 0.000 0.00
0.0237 kg/m
5* drut stalowy do spawania sr. 2.5-4 mm kg 0.2650 0.000 0.00
0.0106 kg/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55.4 Whpiecie rurociggu wody lodowej do agregatu | kpl.
kalk. wlasna |przedmiar =1 kpl.
- M -
1* Whpiecie rurociggu wody lodowej do agregatu | kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Przytacz wody lodowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Instalacje zewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od &(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
-53-




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Instalacje sanitarne wewn etrzne 0.00
1.1/Wewnetrzna instalacja wody u zytkowej i 0.00
hydrantowej
1.2|Instalacja kanalizacyjna 0.00
1.3|Instalacja centralnego ogrzewania 0.00
2|Technologia kottowni 0.00
2.1|Kotlownia 0.00
3|Instalacja wentylacji mechanicznej 0.00
3.1|System wentylacyjny wewn gtrz budynku 0.00
4|Wewn etrzna instalacja gazowa i wody 0.00
lodowej
5|Instalacje zewn etrzne 0.00
5.1|Przytacz wodny i przektadka wodociagu 0.00
5.2|Przytgcz kanalizacyjny 0.00
5.3|Kanalizacja burzowa 0.00
5.4|Drenaz 0.00
5.5|Przytacz wody lodowej 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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