Zatacznik Nr 1 do umowy

Warunki techniczne i szczeqétowy zakres ustug do wykonania

ZAKLAD/INSTALACIA w miejscowosci Gotartow gm. Kluczbork

Urzadzenia/sprzet/maszyna do zapewnienia przez WYKONAWCE
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ZADANIE A - OBSLUGA URZADZEN/MASZYN I SPRZETU - wytyczne do wyliczeh stawek

1

Wymagania kadrowe

a)

b)

wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowe o prace (zgodnie z art. 29 ust. 3austawy PZP)
poniewaz wykonanie ustugi polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z uprawnieniami i kwalifikacjami
wymaganymi do obstugi wskazanego urzadzenia/sprzetu/maszyny, ze specjalnym
uwzglednieniem, ze minimum jeden z pracownikéw bedzie posiadat uprawnienia zaréwno
na fadowarke t-34, tadowarke Volvo lub réwnowazng oraz na samochdd ciezarowy
minimum 3-osiowy z zabudowg hakowa,

praca moze odbywac sie w dni robocze w godzinach od 6.00 do 22.00, a po wcze$niejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym takze w soboty w godzinach od 6.00 do 14.00. Dopuszcza sie
prace na zmianie nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 po uprzednim uzgodnieniu
z Zleceniodawca.

Koszty eksploatacji urzadzen/sprzetu/maszyny ponosi Wykonawca

b)

a) koszty biezacych napraw, konserwacji, serwisu, tasm itp.,

koszty paliwa, olejow, smardw, czesci zamiennych itp.,

Do dyspozycji dokumentacja DTR i instrukcja eksploatacji.

3 Kalkulacja ceny za 1 h powinna zawierac:

e koszty paliwa,

e koszty materiatéw eksploatacyjnych,
e koszty napraw, remontow,

e koszty optat za emisje spalin,

e koszty zatrudnienia,

e koszty ogdlne dziatalnosci,

e zysk



ZADANIE B - OBSLUGA URZADZEN/MASZYN I SPRZETU - wytyczne szczegétowe

1.

(9]

Prace na urzadzeniach/maszynach i sprzecie mogg wykonywacé wszyscy pracownicy zatrudnieni
na umowe o0 prace z uprawnieniami, kwalifikacjami w zakresie wymaganym przepisami
i przeszkoleniem stanowiskowym.

. Kompaktowanie odpaddéw ma uwzgledniaé wspodtczynnik zageszczenia odpaddow, ktorego

minimalna warto$¢ wynosi 1,0 Mg/m3 - oznacza to, ze dowiezione odpady na dziatke roboczg
muszg by¢ minimum czterokrotnie skompaktowane po tej samej trasie przejazdu. Prace
wykonywane kompaktorem i tadowarkg maja zapewni¢ réwnomierne roztozenie odpaddw
na dzialce roboczej, zagwarantowa¢ prawidlowe nachylenie skarp 1:3 zgodnie
z instrukcjg eksploatacji sktadowiska.

. Zakres prac tadowarka chwytakowg bedzie obejmowat m. in.:

e zatadunek odpaddéw do rozrywarki Matthiessen oraz na tasme zasypowaq linii
sortowniczej,
e utrzymanie porzadku na terenie hali zasobni z uwzglednieniem selektywnego
magazynowania odpadow,
e inne prace wskazane przez Zamawiajgcego.
Zakres prac samochodu ciezarowego z zabudowg hakowg bedzie obejmowat m. in.:
e obstuga w zakresie przemieszczania odpaddw na terenie Zaktadu/Instalacji,
e transport i roztadunek odpadéw na terenie Z/I w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.
Zakres prac dla tadowarek bedzie obejmowat m.in.:
e podpychanie odpaddw znajdujacych sie w reaktorach kompostowni,
e roztadunek odpaddéw przekompostowanych z reaktoréw kompostowni,
e zatadunek odpadoéw do sita celem przesiewania odpadoéw po stabilizacji tlenowej,
e wytadunek odpaddw z terenu kompostowni oraz sortowni,
e zatadunek do sita obrotowego,
e dostarczanie odpadow pod tadowarke chwytakowg w hali zasobni,
e utrzymanie porzadku na terenie hali zasobni z uwzglednieniem selektywnego
magazynowania odpaddw,
e inne prace wskazane przez Zleceniodawce.
Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo kontroli sposobu wykonywania ustugi pod kazdym
wzgledem.
Pracownicy - operatorzy maszyn/urzadzen/sprzetow sa zobowigzani do ich codziennego
przegladu wizualnego pod wzgledem ewentualnych usterek co ma wptyw na unikniecie
powazniejszych awarii. Przed rozpoczeciem pracy i po zakonczonym dniu roboczym nalezy
oceni¢ podstawowy stan techniczny pojazdu. Sprawdzi¢ kontrolki, poziom ptynéw. Pracownik
zobowigzany jest reagowac¢ na kazda, nawet najmniejsza rzecz, ktdéra jest odstepstwem
od normy. Dodatkowo dbac o porzadek w kabinie. Codzienna kontrola pozwala utrzymac sprzet
w dobrym stanie technicznym bez awarii pomiedzy serwisowymi przegladami okresowymi.



