odcinek od hm. 0 + 050,0 do hm. 9 + 45,0
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LEGENDA:

1. Warstwa §ciclana z AC11S 50/70 ( KR-3) gr. 4,0 cm

2. Warstwa wigzaca/ wyrdwnawcza z AC16W 50/70 ( KR-3) gr. 8,0 cm

3. Pobocze z KESM C 90/3 frakceji 0 + 31,5 mm profilowanie 1 zaggszczone gr. 15,0 cm
4. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna wczesniej frezowana

5. Podloze profilowane i stabilizowane mechanicznie

6. Siatka z widkna szklanego otoczonego bitumem o wytrzymatosci na rozcigganie
nimimum 120/120 kN/m

7. Nasyp budowlany

007 60% 413,
o

Inwestor : Powiat Stargardzki - Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15

Budowa : Modernizacja drogi powiatowej 1704Z Data : 12.2023 r.

Adres obiektu dziatka nr 42/2 obrgb Kobylanka, dziatka nr 211 obrgb Morzyczyn Skala : 1:50

Tytul rysunku Przekroje poprzeczne

Drogowa : mgr inz. Jerzy Grzesiak, upr. nr 554/Sz/94

Projektant uprawnienia do projektowania w zakresie drog Nrrys.
inz. Wiestaw Baczkowski, upr. nr 187/5z/2002 N

Asystent




