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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- umowa z Inwestorem

- projekt wykonawczy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory-

su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

ZESTAWIENIE PARAMETROW OBIEKTU PO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE
powierzchnia zabudowy dla obiektu: 84,10 m2

powierzchnia uzytkowa dla obiektu: 60,20 m2

kubatura brutto dla obiektu: 241,10 m3

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

ilos¢ kondygnacji podziemnych: brak

dtugos¢ budynku: 10,73 m

szerokos$¢ budynku: 7,78 m

wysokos¢ budynku: 4,10 m

UKELAD FUNKCJONALNY
Budynek po rozbudowie uzyska dodatkowa przestrzen przeznaczong na toalete oraz pomieszczenie socjalne. W dalszym cia-

gu obiekt pozostanie parterowy i niepodpiwniczony.

WYKAZ POMIESZCZEN

Zestawienie powierzchni

Nr Nazwa Pow. [m2] Wyk. scian Wyk. podiég Wyk. sufitow

0.1 Wiatrotap 8,70 Tynk cem-wap Plytki podtogowe Tynk cem-wap

0.2 Toaleta 4,75 Plytki scienne Ptytki podtogowe Tynk cem-wap

0.3 Pom. socjalne 8,50 Plytki scienne Ptytki podtogowe Tynk cem-wap
0.4 Pom. swietlicy 38,25 Tynk cem-wap Plytki podtogowe Tynk cem-wap

SUMA 60,20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz Razem
1 ROZBIORKA istniej acej dobudéwki
1/KNR 0-19 |Demontaz stolarki drzwiowej m2
d.1/0931-04
analogia
1.30*2.25 m?2 2.925
RAZEM 2.925
2|KNR 0-19 |Demontaz stolarki okiennej m2
d.1/0931-04
analogia
1.50*0.60 m?2 0.900
RAZEM 0.900
3|/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek i cokolikow z plytek ceramicznych z pom. $wietlicy |m2
d.1/0504-03
analogia
38.25 m?2 38.250
RAZEM 38.250
4/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0506-04
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
5/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
analogia
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach na zaprawie cementowo-wa-  |m3
d.1/0102-02 piennej
6.50*2.50*0.12 m3 1.950
RAZEM 1.950
7/KNR 4-04 |Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
posadzka [9.00*0.15 m3 1.350
RAZEM 1.350
8/KNR 7-28 |Rozbidrka fundamentéw zelbetowych m3
d.1/0101-03
analogia
8.20*0.4*1.20 m3 3.936
RAZEM 3.936
9/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1/1101-01 niu ciggnikiem kotowym z przyczepa na odlegto$¢ do 1 km
7.50 m3 7.500
RAZEM 7.500
10/KNR 4-04 |Utylizacja gruzu t
d.1/1101-01
11.20 t 11.200
RAZEM 11.200
2 PRACE W ISTNIEJACYM BUDYNKU DO WYKONANIA W RAMACH ROZBUDOWY
11/ KNP 02 Rynny PCV - rozbiérka m
d.2|0305-03.01
analogia
6.50+3.50 m 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 4-04 |Rozebranie deskowania okapu m2
d.2|0403-02
analogia
29.00*0.30 m?2 8.700
RAZEM 8.700
13/KNR 4-04 |Skrocenie pokrycia dachowego z blachy, w celu wymurowania attyki wo- |m?2
d.2|0506-04 ko6t budynku
analogia
29.00*0.30 m?2 8.700
RAZEM 8.700
14/KNR 2-02  |Wymurowanie $cian attyk grubosci 19 cm m2
d.2|0109-01
analogia
21.50*0.9 m?2 19.350
RAZEM 19.350
15/KNR 2-02 |Ocieplenie atttyk (géra + powierzchnia wenetrzna attyk) Izolacje cieplne z|m?2
d.2|0609-03 ptyt styropianowych EPS 100 038 gr. 5 cm
analogia
21.50*0.90+21.50*0.35 m?2 26.875
RAZEM 26.875
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
16/ NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa m2
d.2|202 0534- |podkiadowa
02 (pokrycie powierzchni pionowych attyk + poziomych attyk)
analogia
poz.15 m?2 26.875
RAZEM 26.875
17\NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa m2
d.2|202 0534- |wierzchniego krycia
02 (pokrycie powierzchni pionowych attyk + poziomych attyk)
analogia
poz.16 m2 26.875
RAZEM 26.875
18/KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej m2
d.2|0506-02 ocynkowanej ognhiowo i malowanej proszkowo
analogia - obrébki attyk
21.50*0.5 m?2 10.750
RAZEM 10.750
19/KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej m2
d.2|0506-02 ocynkowanej ognhiowo i malowanej proszkowo
analogia - wodo szczelna obrdcka blacharska na potaczeniu $ciany z dachem z
blachy wykonana z dwéch paséw blachy, potgczonych ze sobg odpo-
wiednio uksztattowanym zamkiem,
21.50*0.8 m?2 17.200
RAZEM 17.200
20|KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy stalowej m2
d.2|0506-02 ocynkowanej ognhiowo i malowanej proszkowo
analogia - pas nad i pod rynnowy
6.20*0.3*2 m?2 3.720
RAZEM 3.720
21|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - potokragte o $r. 120 mm |m
d.2|02 0524-01
analogia
6.20 m 6.200
RAZEM 6.200
22|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 100 mm m
d.2|02 0531-04
analogia
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
23|KNR 4-04 |Rozebranie fragmentow $cian w celu wykonania otworow drzwiowych: m3
d.2|0102-02
analogia
(1.00*2.05*0.38)+(0.70*2.05*0.38) m3 1.324
RAZEM 1.324
24/KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0304-01 cegtami petnymi:
analogia - zamurowanie fragmentu istniejgcego otworu w celu montazu nowych
drzwi
0.60*2.25*0.38 m3 0.513
RAZEM 0.513
25|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach na zaprawie cemento- |m
d.2|0336-02 wo-wapiennej
analogia
2.00*2+1.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
26|KNNR 7 Montaz nadproza stalowego z ksztattownikéw C 200 skrecanego na $ru- |t
d.2/0209-05 by, sdlugosc nadproza = szeroko$¢ otworu montazowego+20 cm z kaz-
analogia dej strony
0.10 t 0.100
RAZEM 0.100
27|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.2|0324-03 giet 'na petno’
analogia
2.00*2+1.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
28|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.2|0710-03 wo-wapiennej na scianach
analogia - po zamurowaniu otworéw
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
29/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
analogia
26.30*3.00-(0.90*2.00*1+1.20*2.00*1+2.00*1.50*2) m?2 68.700
RAZEM 68.700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
30|KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie |m?2
d.2|0305-01 na $cianach na podtozu z tynku
26.30*3.00-(0.90*2.00*1+1.20*2.00*1+2.00*1.50*2) m?2 68.700
RAZEM 68.700
31|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, |m?2
d.2/0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
26.30*3.00-(0.90*2.00*1+1.20*2.00*1+2.00*1.50*2) m?2 68.700
RAZEM 68.700
32|KNR K-04 |Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek za nastepne gruntowa- |m?2
d.2|0201-10 nie podtoza
poz.30 m2 68.700
RAZEM 68.700
33|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.2|02 1105-03
38.25 m?2 38.250
RAZEM 38.250
34|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na |m?2
d.2|02 1105-01 |gtadko
38.25 m?2 38.250
RAZEM 38.250
35/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- | m2
d.2|0206-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60
cm
38.25 m?2 38.250
RAZEM 38.250
36/ KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na za- |m
d.2|0216-04 prawie cienkowarstwowej
25 m 25.000
RAZEM 25.000
37|KNR-W 2- |Sufit podwieszany standardowy m2
d.2|02 2702-01 |Wiasciwosci uzytkowe:
- kolor ptyt: bialy NCS: S 0500-Y
- materiat rdzenia ptyty: wetna szklana
- grubos¢ ptyt: 15 mm
- wymiary ptyt:1200x600 mm ; 600x600 mm
38.25 m?2 38.250
RAZEM 38.250
3 ROBOTY BUDOWLANE - KONSTRUKCJA
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
38|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.3./01 0119-01 |pomocg spycharek
1
4.20*7.70 m?2 32.340
RAZEM 32.340
39|KNR-W 2- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w m3
d.3.|01 0221-02 |gruncie kat. Il
1
poz.38*0.15 m3 4.851
RAZEM 4.851
3.2 WYKOPY FUNDAMENTOWE
40| KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci |m3
d.3./01 0201-08 |tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
2 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.40*22.45 m3 31.430
RAZEM 31.430
41|KNR-W 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV - wyréwnanie |m?2
d.3./01 0505-02 |dna wykopu
2
22.45*0.8 m?2 17.960
RAZEM 17.960
3.3 FUNDAMENTY
42|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym  |m3
d.3./02 1103-03 |na podiozu gruntowym
3
22.45*0.8*0.1+(0.8*0.8*0.1)*2 m3 1.924
RAZEM 1.924
43|/KNR-W 2- |Podkfady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu m3
d.3./02 1101-03 |gruntowym - Beton zwykty C8/10 (B-10)
3
22.45*0.6*0.1+(0.6*0.6*0.1)*2 m3 1.419
RAZEM 1.419
44|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z za- |m3
d.3./02 0204-01 |stosowaniem pompy do betonu - Beton zwykly C25/30 (B-30)
3
0.6*0.6*0.4*2 m3 0.288
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RAZEM 0.288
45/KNR-W 2- |[Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z za- |m3
d.3./02 0202-01 |stosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty C25/30 (B-30)
3
(22.45)*0.6*0.4 m3 5.388
RAZEM 5.388
46 KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy do 8 mm kg
d.3.|01 0202-07
3
70 kg 70.000
RAZEM 70.000
47/KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.3.|01 0202-03 |wanych o $rednicy 10-14 mm
3
90 kg 90.000
RAZEM 90.000
34 ZASYPANIE FUNDAMENTOW
48|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.3./0214-05 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi-
4 jakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
20.20 m3 20.200
RAZEM 20.200
49|KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.3./01 0109-06 |(grunt kat. I11)
4/0109-08
poz.40-poz.48 m3 11.230
RAZEM 11.230
35 SCIANY FUNDAMENTOWE
50{NNRNKB  |(z.l) Sciany fundamentowe, o wys. do 4,5 m i grubosci 24 cm z bloczkéw |m?2
d.3./202 0137- |betonowych na zaprawie cementowej
5|02
22.45*1.0 m?2 22.450
RAZEM 22.450
3.6 SCIANY NOSNE
51|KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5migr.25cmz |m2
d.3./0160-02 pustakéw ceramicznych (pi6ro i wpust)
6
22.45*2.65-(1.30*2.00*1+0.9*2.00*2+1.00*1.50*2) m?2 50.293
RAZEM 50.293
52|KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowanych szt.
d.3.|02 0132-03
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|/KNR-W 2- |Otwory na drzwi w $cianach murowanych szt.
d.3.|02 0132-02
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54 KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.3./02 0132-05 |L19
6
1.40*3+1.90*2 m 8.000
RAZEM 8.000
3.7 SEUPY
55/KNR-W 2- |Slupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego|ms3
d.3./02 0208-08 |obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton
7 zwykty C25/30 (B-30)
S-27 0.25*0.25*3.15*2 m3 0.394
RAZEM 0.394
56| KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy do 8 mm kg
d.3.|01 0202-07
7
9.0 kg 9.000
RAZEM 9.000
57|KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub Zzebro- |kg
d.3.|01 0202-03 |wanych o $rednicy 10-14 mm
7
23.00 kg 23.000
RAZEM 23.000
3.8 BELKI, WIE NCE, PODCIAGI
58/ KNR-W 2- |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju|m3
d.3./02 0210-02 |do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykty C25/30 (B-30)
8
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belki pod (0.25*0.25*3.60)*2 m3 0.450
zadasze-
niem przed
wejsciem
RAZEM 0.450
59|KNR-W 2- |Wience zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.3./02 0210-01 |z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykly C25/30 (B-30)
8
wieniec pod |22.45*0.25*0.25 m3 1.403
stropem
RAZEM 1.403
60|KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy do 7 mm kg
d.3.|01 0202-06
8
10.1+70 kg 80.100
RAZEM 80.100
61/KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.3.|01 0202-03 |wanych o $rednicy 10-20 mm
8
25.92+80 kg 105.920
RAZEM 105.920
3.9 STROP NAD PARTEREM
62|KNR-W 2- |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie m2
d.3.|02 0217-02
9|analiza in-
dywidualna
7.42*3.80+3.60*2.23 m?2 36.224
RAZEM 36.224
3.10 SCIANY DZIALOWE
63|KNR 9-17 |Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych o powierzchni gtadkiej - m2
d.3./0108-02 Sciany o gr. 115 mm
10
(3.30+2.50+2.10)*2.92-(0.9*2.00*2) m?2 19.468
RAZEM 19.468
3.11 WARSTWY PODPOSADZKOWE
64/ KNR-W 2- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.|02 1103-01
11
22.80*0.2 m3 4.560
RAZEM 4.560
65/KNR-W 2- |Podkiady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu m3
d.3./02 1101-03 |gruntowym - Beton zwykly C8/10 (B-10)
11
22.80*0.1 m3 2.280
RAZEM 2.280
4 ROBOTY BUDOWLANE ARCHITEKTURA
4.1 Sciany
66|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem me- |m?2
d.4./0802-01 chanicznym na $cianach i stupach
1 - tynki cementowo - wapienne
pom. 0.01 [15.1*2.70-(2*1.30*2.00+2*0.90*2.00) m?2 31.970
pom. 0.02 [8.80*2.70-(1*0.90*2.00+1*1.00*1.50) m2 20.460
pom. 0.03 |11.50*2.70-(2*0.90*2.00+1*1.00*1.50) m?2 25.950
RAZEM 78.380
67|KNNR 2 Przygotowanie podioza na $cianach - reczne gruntowanie preparatem m2
d.4./0903-03 gruntujgcym przed szpachlowaniem powierzchnii.
1
poz.66 m2 78.380
RAZEM 78.380
68|KNR 2-02 |Szpachlowanie i szlifowanie $cian zagruntowanych uprzednio prepara- |m?2
d.4./2009-02 tem gruntujgcym. Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
1|analogia nie na podfozu z tynku.
poz.66 m2 78.380
RAZEM 78.380
69/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyklg do wys. 2,00 - Piytkiw |m?2
d.4.|0829-06 r6znych kolorach i wymiarach.
1
pom. 0.02 [8.80*2.00-(1*0.90*2.00+1*1.00%1.20) m?2 14.600
pom. 0.03 |11.50*2.70-(2*0.90*2.00+1*1.00*1.20) m?2 26.250
RAZEM 40.850
70| KNNR 2 Listwy zakonczeniowe, dekoracyjne z PCV do wykonczenia glazury na  |m
d.4.|1206-04 $cianach
1|analogia
pom. 0.02 |8.80-(1*0.90+1*1.00) m 6.900
pom. 0.03 |11.50-(2*0.90+1*1.00) m 8.700
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RAZEM 15.600
71/KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkdw mineralnych, |m?2
d.4./0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
1
po0z.66-p0z.69 m2 37.530
RAZEM 37.530
72|KNR K-04 |Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek za nastepne gruntowa- |m?2
d.4.|0201-10 nie podtoza
1
poz.71 m2 37.530
RAZEM 37.530
4.2 Posadzki
73|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.4./0607-01 poziome podposadzkowe
2
8.70+4.75+8.50 m?2 21.950
RAZEM 21.950
74/KNR 2-02 |lIzolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 100-038 gr. 15 cm dla podio- |m?2
d.4./0609-03 gi na gruncie
2
poz.73 m2 21.950
RAZEM 21.950
75/KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.4./0607-01 poziome podposadzkowe
2
poz.73 m2 21.950
RAZEM 21.950
76|KNR 2-02 |Podktady betonowe - Wylewka betonowa z betonu C 12/15 gr. 6 cm m3
d.4./1101-02 zbrojona witéknami PP oraz dylatowana polami o wym. 6,0 x 6,0 m.
2
poz.73*0.05 m3 1.098
RAZEM 1.098
77/KNR-W 2- |Posadzki z ptytek gresowych. Plytki w r6znych rozmiarach oraz kolorach. |m?2
d.4.|02 1109-05 |Klej oraz fuga elastyczna.
2|analogia Wiasciwosci ptytek wg projektu
poz.73 m2 21.950
RAZEM 21.950
78/KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych m
d.4.|1105-03
2
pom. 0.01 |15.1-(2*1.30+2*0.90) m 10.700
pom. 0.02 |8.80-(1*0.90) m 7.900
pom. 0.03 |11.50-(2*0.90) m 9.700
RAZEM 28.300
79|KNNR 2 Listwy zakonczeniowe, dekoracyjne z PCV do cokolikéw m
d.4.|1206-04
2|analogia
pom. powy- |poz.78 m 28.300
2€j
RAZEM 28.300
4.3 Sufity malowane i modutowe podwieszane na parterze
80|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i pod- |m?2
d.4./0803-06 ciggach
3
poz.73 m?2 21.950
RAZEM 21.950
81|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na stropach - reczne gruntowanie preparatem m2
d.4./0904-03 gruntujacym przed szpachlowaniem powierzchnii.
3
poz.73 m2 21.950
RAZEM 21.950
82|KNR 2-02 |Szpachlowanie i szlifowanie stropéw zagruntowanych uprzednio prepara- |m2
d.4.|2009-04 tem gruntujgcym. Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
3|analogia nie na stropach na podtozu z tynku.
poz.73 m2 21.950
RAZEM 21.950
83|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, |m?2
d.4./0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3|analogia
poz.73 m?2 21.950
RAZEM 21.950
84|KNR K-04 |Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek za nastepne gruntowa- |m?2
d.4./0201-10 nie podtoza
3|analogia
poz.83 m2 21.950
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 21.950
4.4 Stolarka
85/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne, drewnopochodne, $wiatto przejscia 0,90 x 2,00 m. m2
d.4.|02 1020-01
4|analogia
3*1.00*2.10 m2 6.300
RAZEM 6.300
86|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne, drewnopochodne, dwuskrzydiowe, Swiatto przejscia |m?2
d.4.|02 1020-01 |1,30 x 2,00 m.
4|analogia
1*1.40*2.10 m2 2.940
RAZEM 2.940
87|KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnegtrznych z PCV z obrobka obsadzenia m2
d.4./1023-12
4|analogia
1*1.40*2.10 m2 2.940
RAZEM 2.940
88/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?2
d.4.|1023-06 z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
4
2*1.00*1.50 m2 3.000
RAZEM 3.000
89|kalk. wlasna |Parapety zewnetrzne stalowe malowane proszkowo wraz z obrébkami. |m
d.4. Dostawa i montaz.
4
2*1.00 m 2.000
RAZEM 2.000
90|kalk. wtasna|Parapety wewnetrzne z aglomarmuru - konglomeratu syntetycznego - 0 |m
d.4. maks. szerokosci 30 cm. Dostawa i montaz.
4
2*1.00 m 2.000
RAZEM 2.000
4.5 POKRYCIE STROPODACHU
91/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - gruntowanie |m?2
d.4./0602-01 podioza bitumicznym srodkiem gruntujgcym na bazie rozpuszczalnika
5|analogia
22.80+6.15 m2 28.950
RAZEM 28.950
92|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy paroizolacyjnej m2
d.4.|0604-05
5|analogia
poz.91 m2 28.950
RAZEM 28.950
93|KNR 2-02 |lzolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 100 gr. 20 cm m2
d.4./0609-03
5|analogia
poz.91 m2 28.950
RAZEM 28.950
94/KNR 2-02 |lzolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 100 gr. 20 cm - WARSTWA |m2
d.4./0609-03 SPADKOWA NA DACHU
5|analogia
poz.91 m2 28.950
RAZEM 28.950
95/KNR 2-02 |Ocieplenie attyk (gora + powierzchnia wenetrzna attyk) Izolacje cieplne z |m?2
d.4./0609-03 ptyt styropianowych EPS 100 038 gr. 5 cm
5|analogia
(7.25+3.45+7.25)*0.60+(7.25+3.45+7.25)*0.25+(3.42+1.80+3.42)*0.4+  |m2 20.874
(3.42+1.80+3.42)*0.25
RAZEM 20.874
96|NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng - papa podkfa- |m2
d.4.|202 0534- |dowa
5|01 (pokrycie dachu + pokrycie powierzchni pionowych attyk + pokrycie po-
analogia wierzchni poziomych attyk)
p0z.93+p0z.95 m2 49.824
RAZEM 49.824
97/NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng - papa wierz- |m?2
d.4./202 0534- |chniego krycia
5|01 (pokrycie dachu + pokrycie powierzchni pionowych attyk + pokrycie po-
analogia wierzchni poziomych attyk)
p0z.93+p0z.95 m?2 49.824
RAZEM 49.824
98|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej m2
d.4.|0506-02 ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
5|analogia - pas nad i pod rynnowy
(3.45+1.80)*0.3 m?2 1.575
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RAZEM 1.575
99|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - potokragte o $r. 120 mm |m
d.4.|02 0524-01
5|analogia
3.45+1.80 m 5.250
RAZEM 5.250
100|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 100 mm m
d.4.|02 0531-04
5|analogia
2.70*%2 m 5.400
RAZEM 5.400
101|kalk. wkasna |Kominki wentylacyjne srednicy 110mm do pokryé z papy (zakup+dosta- |szt
d.4. wa+montaz)
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej m2
d.4.|0506-02 ocynkowanej ognhiowo i malowanej proszkowo
5|analogia - obrébki attyk
(7.25+3.45+7.25)+(3.42+1.80+3.42) m2 26.590
RAZEM 26.590
4.6 ELEWACJA BUDYNKU
103|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.4./1604-01/02
6
15.00*3.50 m2 52.500
RAZEM 52.500
104|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m2
d.4.|02 0604-02 |taw fundamentowych betonowych
6|analogia
22.45*0.6+0.6*0.6*2 m2 14.190
RAZEM 14.190
105|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.4.|02 0603-01 |ne na zimno (na zenetrznej i wewnetrznej powierzchni $cian i taw funda-
6|analogia mentowych)
22.45*1.00*2+22.45*0.4*2+2.40*0.4*2+1.00*1.00*2 m2 66.780
RAZEM 66.780
106|KNR-W 2- |Izolacja na istniejgcym fundamencie - Izolacje przeciwwilgociowe powto- |m2
d.4.|02 0603-01 |kowe bitumiczne pionowe - wykonywane ha zimno (na zenetrznej po-
6|analogia wierzchni $cian fundamentowych)
20.50*1.00 m2 20.500
RAZEM 20.500
107|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi glte- |/m3
d.4./0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IIl)
6|analogia
20.50*1.2 m3 24.600
RAZEM 24.600
108|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopOw ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzu- |m3
d.4.|0501-01 tem na odl.do 3 m
6|analogia
20.50*1.2 m3 24.600
RAZEM 24.600
109|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.4./02 0603-02 |ne na zimno - druga warstwa (nowy i istniejgcy fundament)
6|analogia
poz.105+p0z.106 m2 87.280
RAZEM 87.280
110|KNR-W 2- |Izolacja $cian fundamentowych styropianem wodoodpornym gr. 15 cm m2
d.4.|02 0608-11 |wraz z osiatkowaniem (nowy i istniejgcy fundament)
6|analogia
22.45*1.00+20.50*1.00 m2 42.950
RAZEM 42.950
111|KNR 2-02  |Montaz folii kubetkowej na $cianach fundamentowych oraz listwy masku- |m?2
d.4./0607-01 jacej (nowy i istniejacy fundament)
6|analogia
22.45*1.00+20.50*1.00 m2 42.950
RAZEM 42.950
112|KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie tynku na istniejacej ele- |m2
d.4./0101-01 wacji budynku, przygotowanie istniejgcej elewacji do dodatkowego ociep-
6 lenia
20.50*4.10-(2.00*1.50*2) m2 78.050
RAZEM 78.050
113|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.4.|0703-01
6
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15.00+20.50 m 35.500
RAZEM 35.500
114|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe gr. 18 |m?2
d.4.]02 0608-11 |cm wraz z osiatkowaniem - ocieplenie projektowanej rozbudowy oraz
6 ocieplenie proj. attyk na istniejgcym budynku
15.00*3.50-(2*1.00*1.50+1*1.20*2.00)+14.50*0.90 m?2 60.150
RAZEM 60.150
115|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe gr. 18 |m?2
d.4./02 0608-11 |cm - wypetnienie dylatacji miedzy nowg czescig budynku a istniejgca
6
7.50*4.10 m?2 30.750
RAZEM 30.750
116 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe gr. 5 |m?2
d.4.]02 0608-11 |cm wraz z osiatkowaniem - powigkszenie grubosci istniejgcego ocieple-
6 nia budynku na scianach zewnetrznych
20.50*3.20-(2*2.00*1.50) m?2 59.600
RAZEM 59.600
117|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach w projektowa- |m?2
d.4./0102-01 nej rozbudowie
6
5.30+10 m?2 15.300
RAZEM 15.300
118/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.4.|0102-04
6
poz.117+((1.50+2.00+1.50)*2) m?2 25.300
RAZEM 25.300
119|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego - na- |m
d.4.|0702-01 rozniki pionowe na catej dt. elewacji
6
3.15*2+4.10*2 m 14.500
RAZEM 14.500
120|KNR 0-33  |Tynk silikatowy wykonywany recznie + gruntowanie powierzchni przed |m?2
d.4.|0126-02 tynkowaniem
6 Wykonanie dekoracyjnych fragmentéw - imitacja deski, betonu - przyjgé¢
40% pow. tynku
po0z.114+p0z.116+p0z.118 m2 145.050
RAZEM 145.050
121|KNR 0-33 |Tynk mozaikowy na cokole wykonywany recznie + gruntowanie powierz- |m2
d.4.|/0126-02 chni przed tynkowaniem
6|analogia
15.00*0.30+20.50*0.30 m?2 10.650
RAZEM 10.650
5 OPASKA , WEJ SCIE DO BUDYNKU
122|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.5|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do
1km
31.50*0.25 m3 7.875
RAZEM 7.875
123|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.5/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
31.50 m?2 31.500
RAZEM 31.500
124|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosé po za- |m?2
d.5/0106-03 geszczeniu
0106-04
poz.123 m?2 31.500
RAZEM 31.500
125|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-|m2
d.5/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08
poz.123 m?2 31.500
RAZEM 31.500
126|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.5/0511-02 cementowo-piaskowej
poz.123 m2 31.500
RAZEM 31.500
127|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza 8x30 cm betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
analogia
0.055*45 m3 2.475
RAZEM 2.475
128|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawag |m
d.5|0407-05 cementowg
analogia
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45 45.000
RAZEM 45.000
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Br budowlana 2021.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

[

ROZBIORKA istniej acej do-
budoéwki

N

PRACE W ISTNIEJACYM BU-
DYNKU DO WYKONANIA W
RAMACH ROZBUDOWY

w

ROBOTY BUDOWLANE -
KONSTRUKCJA

3.1|ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

3.2|WYKOPY FUNDAMENTOWE

3.3|FUNDAMENTY

3.4|ZASYPANIE FUNDAMENTOW

3.5/SCIANY FUNDAMENTOWE

3.6/SCIANY NOSNE

3.7|StUPY

3.8/BELKI, WIE NCE, PODCIAGI

3.9|STROP NAD PARTEREM

3.10|SCIANY DZIALOWE

3.11|WARSTWY PODPOSADZKO-
WE

4/ROBOTY BUDOWLANE AR-
CHITEKTURA

4.1|Sciany

4.2|Posadzki

4.3|Sufity malowane i modutowe
podwieszane na parterze

4.4|Stolarka

4.5|POKRYCIE STROPODACHU

4.6 ELEWACJA BUDYNKU

¢

OPASKA , WEJ SCIE DO BU-
DYNKU

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llosé Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-10 ROZBIORKA istniej acej dobuddwki
2 11-37 PRACE W ISTNIEJACYM BUDYNKU
DO WYKONANIA W RAMACH ROZ-
BUDOWY
3.1 38 -39 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.2 40 - 41 WYKOPY FUNDAMENTOWE
3.3 42 - 47 FUNDAMENTY
3.4 48 - 49 ZASYPANIE FUNDAMENTOW
3.5 50 - 50 SCIANY FUNDAMENTOWE
3.6 51-54 [SCIANY NOSNE
3.7 55 - 57 SLUPY
3.8 58 - 61 BELKI, WIE NCE, PODCIAGI
3.9 62 - 62 STROP NAD PARTEREM
3.10 63 - 63 SCIANY DZIALOWE
3.11 64 - 65 WARSTWY PODPOSADZKOWE
41| 66-72 |Sciany
4.2 73-79 Posadzki
4.3 80 -84 Sufity malowane i modutowe pod-
wieszane na parterze
4.4 85-90 Stolarka
45/ 91-102 |POKRYCIE STROPODACHU
46| 103-121 |ELEWACJABUDYNKU
5| 122-128 |OPASKA, WEJSCIE DO BUDYNKU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

-14 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 1752.3252
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto$¢ | Grupa
jedn.
1.|Utylizacja gruzu' t 11.2000 11.2000
2.|gaz propan-butan kg 15.3398 15.3398
3.|Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 42.5700 42.5700
4.|Ceowniki 200 kg 105.0000 105.0000
5.|Prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o |kg 79.4740 79.4740
$r. 8 mm
6.|Prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o kg 23.1380 23.1380
$r. 10-14 mm
7.|Prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o kg 80.2602 80.2602
$r. do 6 mm
8.|prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 0.6400 0.6400
9.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 6-14mm kg 197.0955 197.0955
10. |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm |kg 332.0843 332.0843
11.|Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 0.4725 0.4725
12.|Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 8.3559 8.3559
13.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.7352 1.7352
14.|listwa poczgtkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, |szt. 18.6375 18.6375
szer. 20 cm,’
15. |listwy maskujace m 23.5620 23.5620
16.|elektrody do spawania stali niskoweglowych |szt. 25.3000 25.3000
o $rednicy $r. 3,25 mm
17.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.6905 8.6905
18.|Gwozdzie budowlane okr. gote - ré6zne rozm. |kg 14.7069 14.7069
19.|Haki do muru - rézne rozmiary kg 0.6300 0.6300
20.|kotwy stalowe szt. 34.3032 34.3032
21.|uchwyty rynnowe kpl. 22.9000 22.9000
22.|uchwyty do rur spustowych kpl. 4.8160 4.8160
23.|grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym bez kg 47.8125 47.8125
zawartosci rozpuszczalnikow
24.|kwas solny techniczny 5% kg 0.8490 0.8490
25.|pianka poliuretanowa dms3 1.9902 1.9902
26.|silikon dm3 1.3104 1.3104
27.|pianka poliuretanowa kg 3.1416 3.1416
28.|Roztwér gruntujacy pod tynk silikatowy | 36.2625 36.2625
29.|Roztwér gruntujacy pod tynk mozaikowy | 2.6625 2.6625
30.|Srodek gruntujacy dm3 76.9080 76.9080
31.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna|dm3 1.5500 1.5500
miniowa
32.|Farba lateksowa wewnetrzna dms3 33.9230 33.9230
33.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.4300 0.4300
34.|Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 |m3 1.3000 1.3000
35.|zaprawa spoinujgca kg 24.5100 24.5100
36.|Zaprawa klejgca kg 194.0375 194.0375
37.|zaprawa klejgca uniwersalna do styropianu i |kg 777.9500 777.9500
welny - przyklejenie siatki
38.|zaprawa klejgca uniwersalna do styropianu i |kg 939.3750 939.3750
wetny - przyklejenie ptyt
39.|zaprawa klejowa do piytek elastyczna-sucha |kg 65.8500 65.8500
mieszanka
40.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 186.3025 186.3025
41.|Zaprawa klejowa kg 49.8381 49.8381
42.|listwa zamykajgca do folii kubetkowej' m 30.0650 30.0650
43.|folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,2 |m?2 52.6800 52.6800
mm; szeroka (6 lub 12m)
44.|folia kubetkowa, czarna' m?2 51.5400 51.5400
45. |ptyty styropianowe wodoodporne gr. 15cm  |m2 45.0975 45.0975
46.|plyty styropianowe do izolacji osciezy gr. 2 m?2 16.0650 16.0650
cm
47.|plyty styropianowe fasadowe gr. 18 cm m?2 95.4450 95.4450
48. |ptyty styropianowe fasadowe gr. 5 cm m2 62.5800 62.5800
49. | plyty styropianowe EPS 100 - 038 gr. 15cm |m?2 23.0475 23.0475
50.|ptyty styropianowe EPS 100 - 038 gr. 20 cm |m?2 60.7950 60.7950
51.|ptyty styropianowe EPS 100 - 038 gr.5cm |m?2 50.1365 50.1365
52.|Drzwi PCV zewnetrzne m?2 2.9400 2.9400
53.|0kna PCV m?2 3.0000 3.0000
54.|rynny dachowe 125 mm m 11.9080 11.9080
55.|rury spustowe 110 mm m 8.6860 8.6860
56.|uszczelki gumowe kpl. 7.5570 7.5570
57.|profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wto- |szt. 6.7860 6.7860
piong siatkg z wiékna szklanego 10x15 cm’
58.|listwy wykonczeniowe, dekoracyjne z PCV m 46.9730 46.9730
59.|miat kamienny t 0.4505 0.4505
60.|ttuczen kamienny niesortowany t 6.6812 6.6812
61.|Piasek uziar.0-2mm m3 7.0027 7.0027
62.|piasek m3 8.9622 8.9622
63.|piasek do zapraw m3 0.5837 0.5837
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64.|parapety wewnetrzne z konglomeratu synte- |m 2.0400 2.0400
tycznego o maksymalnej szerokosci 17 cm
65.|parapety stalowe z blachy ocynkowanej gr. 0, |m 2.0600 2.0600
75mm
66.|cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.1037 0.1037
67.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" |t 0.3686 0.3686
68.|Cement portlandzki biaty t 0.0049 0.0049
69.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0105 0.0105
70.|wapno suchogaszone t 0.0177 0.0177
71.|Ciasto wapienne m3 0.0075 0.0075
72.|Ciasto wapienne' m3 0.1511 0.1511
73.|Wapno gaszone dotowane kg 3.0800 3.0800
74.|Gips budowlany szpachlowy t 0.4262 0.4262
75.|Gips szpachlowy biaty kg 15.2148 15.2148
76.|cegta budowlana petna szt. 246.8360 246.8360
77.|Pustak ceramiczny scienny typu P+W 25, 0 |szt 288.3150 288.3150
wym. 325x250x235 mm, kl. 15
78.|Pustak ceramiczny grub.sciany 25 cm kl. 15 |szt 547.1878 547.1878
79.kominki wentylacyjne $rednicy 110mm do po-|szt 2.0000 2.0000
kry¢ z papy (zakup+dostawa+montaz)
80.|Nadproza prefabrykowane L-19 m 8.1600 8.1600
81.|papa podktadowa modyfikowana SBS, zgrze-|m?2 59.7888 59.7888
walna
82.|papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS|m?2 59.7888 59.7888
83.|Bloczki z betonu komoérkowego 625/115/250 |szt. 124.5952 124.5952
84.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 45.9000 45.9000
85.|kostka brukowa 6 cm szara m2 32.2875 32.2875
86.|bitumiczny srodek gruntujgcy kg 8.6850 8.6850
87.|Masa polimerowo-bitumiczna (KMB) kg 53.9210 53.9210
88.|Papa wierzchniego krycia - papa asfaltowa |m?2 31.4438 31.4438
zgrzewalna modyfikowana SBS
89.|Papa podktadowa - papa asfaltowa zgrzewal- |m?2 31.4438 31.4438
na modyfikowana SBS
90.|papa izolacyjna - szybkozgrzewalna elasto- |m?2 33.2925 33.2925
merobitumiczna papa paroizolacyjna z obus-
tronnymi pasmami do szybkiego zgrzewania
91.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4.2570 4.2570
92.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 7.1750 7.1750
93.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 32.6370 32.6370
94.|profile i elementy montazowe dla sufitu pod- |m?2 38.2500 38.2500
wieszanego standardowego'
95.|Sufit podwieszany standardowy m2 38.2500 38.2500
Wiasciwosci uzytkowe:
- kolor ptyt: biaty NCS: S 0500-Y
- materiat rdzenia plyty: wetna szklana
- grubos$¢ piyt: 15 mm
- wymiary ptyt:1200x600 mm ; 600x600 mm
96.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- |kg 27.3984 27.3984
nych
97.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 3.8100 3.8100
98.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 5.5423 5.5423
99.|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 8.0531 8.0531
100|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.6940 3.6940
101|preparat gruntujagcy pod gtadzie gipsowe | 25.0825 25.0825
102|jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha (kg 122.4000 122.4000
.|mieszanka
103|Zaprawa do spoinowania kg 12.6950 12.6950
104|Zaprawa do spoinowania - fuga elastyczna, |kg 9.5724 9.5724
.|od 1-6 mm szerokosci,
105|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0593 0.0593
106|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1.8690 1.8690
107|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.2446 0.2446
108|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.1221 0.1221
109|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0240 0.0240
110|zaprawa m3 1.2768 1.2768
111|Zaprawa m3 0.8980 0.8980
-17 -
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112|tynk silikatowy o strukturze baranek kg 333.6150 333.6150
11?; tynk mozaikowy kg 24.4950 24.4950
114 ptytki ceramiczne na $ciane m2 41.6670 41.6670
115| plytki podtogowe gresowe o parametrach wg |m2 22.6085 22.6085
.| projektu
116/ ptytki podtogowe gresowe (cokolik) m?2 4.2450 4.2450
117. Plytki gresowe 60x60 cm m?2 42.0750 42.0750
llé ksztaltki cokotowe 10 cm m 26.2500 26.2500
llé bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0018 0.0018
12(5 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KI.II m3 0.0095 0.0095
12i Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.1486 0.1486
122. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.1001 0.1001
12?; Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.1710 0.1710
124 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.1526 0.1526
125|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLIII" m3 0.0384 0.0384
126 Drzwi wewnetrzne D1, drewnopochodne, m2 9.2400 9.2400
.| $wiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.
- drzwi wewnetrzne petne
- drzwi plytowe - plyta wiérowa otworowana
wzmocniona ramiakiem
- drzwi w okleinie CPL 0,2 mm
- drzwi wyposazone w klamke obustronna,
zamek wpuszczany,
wktadka patentowa typu B obustronnie
otwierana kluczem
- drzwi wyposazone w odbojnik i samozamy-
kacz
- oscieznica regulowana z opaskami 60 mm
- kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopod-
obny
127 |ptyty komunikacyjne diugie m2 0.0210 0.0210
12é ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0105 0.0105
129 ptyty pomostowe robocze m2 0.7166 0.7166
136 siatka z widkna szklanego w systemie ociep- |m?2 261.1337 261.1337
.|lenia’
131|woda z rurociagu m3 3.7559 3.7559
13é Woda z rurociggéw m3 0.0479 0.0479
133; woda' m3 0.0384 0.0384
134'; Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0472 0.0472
135 Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.1203 0.1203
13(:‘; Drewno opatowe m3 0.1660 0.1660
137' kotki rozporowe z wkretami' kpl. 107.2100 107.2100
13é Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i pod- kg 2.5000 2.5000
.| ktadkami
139 |kotki rozporowe szt. 46.2000 46.2000
146 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 804.7520 804.7520
14i Bloczki betonowe 38x24x12 cm szt. 554.5150 554.5150
14é Srodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W dm3 10.3050 10.3050
-18 -
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143|gtadz szpachlowa GLADZ 601 kg 222.5880 222.5880 —
144 materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m- 0.7749
2.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 2.2840
3.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.0809
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0914
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.2159
6.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 0.1355
7.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 2.7876
8.|wyciag m-g 27.6595
9.|zuraw okienny m-g 1.0558

10.|srodek transportowy m-g 11.5275
11.|Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 3.9000
12.|Samochéd skrzyn.do 5.0t m-g 0.2193
13.|Samochdd skrzyniowy 15-20t m-g 0.3369
14.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 3.9000
15.|Samoch6d samowytad.do 5t (1) m-g 7.4930
16.|Samochéd samowytad.20-25t (1) m-g 10.1070
17.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3759
18.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 1.5119
19. |wibrator powierzchniowy m-g 4.0950
20.|mieszarka do zapraw m-g 0.4013
21.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 3.5506
22.|rusztowanie rurowe m-g 7.9800
23.|spawarka m-g 1.2000
24.|pita do ciecia kostki m-g 0.7875
25.|Pita tasmowa m-g 0.7787
RAZEM
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