OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
dla zadania:
Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu przez
rzeke Note¢ w m. Kobylniki

1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano w zwigzku z powyZszym zadaniem inwestycyjnym na podstawie:
a. zlecenia Inwestora,
b. podktadéw geodezyjnych sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500,
c. inwentaryzacji i wizji lokalnej w terenie,
d. projektdw zwigzanych (branza drogowa),
e. obowigzujgcych przepiséw i norm.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na usuniecie kolizji uzbrojenia telekomu-
nikacyjnego z projektowang rozbudowa drogi gminnej 1508335C.

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 1, 3/6, 19, 21/1, 47/2, 219,
3310/2, 3310/3 obreb 0020 Kobylniki oraz na dziatkach nr: 38, 68/4, 68/6 - obreb 0044 Szarlej.
Wszystkie dziatki powiat inowroctawski, woj. kujawsko-pomorskie.

4. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto:
Przebudowe urzadzen Orange Polska S. A:
v" Montaz stupdéw telefonicznych - szt. 11
Budowe przytgcza do budynku kablem ziemnym —szt. 1
Demontaz kabla podwieszonego - 530m
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Demontaz stupéw LN z osprzetem —szt. 11.

5. Stan istniejacy

W chwili obecnej, w pasie rozbudowywane] drogi gminnej, przebiega linia napowietrzna t j.
stupy drewniane i zelbetowe z kablem podwieszanym wtasnos$ci Orange S.A. Na planie sytuacyjnym
istniejgce stupy telefoniczne do przebudowy oznaczono symbolami: s 1-s 11.
Od stupa s7 do stupa s8 kabel jest przewieszony nad rzeka. Przytgcze do budynku wykonane jest
kablem podwieszanym od stupa oznaczonego na planie jako s 11.

6. Stan projektowany
6.1 Przebudowa uzbrojenia Orange S.A.
e Montaz stupdw telefonicznych
W miejscach oznaczonych na planie jako: sp 1- sp 6, sp 9 - sp 11 posadowié¢ nowe stupy telefonicz-
ne, drewniane o wysokosci 8,5 m w szczudtach zelbetowych typu ”“Al1”. Przy przejsciu przez rzeke
Notec¢ zabudowac stupy o wysokosci 10m, przesto sp 7 —sp 8.
Prace wykona¢ przed rozpoczeciem prac drogowych.
Na stupach zamontowacd osprzet do podwieszenia uchwytéw odciggowych do kabla.
¢ Budowa przytgcza do budynku kablem ziemnym



v wybudowa¢ pod projektowang i istniejgcg jezdnig na terenie Spétki Wodno- Sciekowej rury osto-
nowe HDPE 110/6,3 jak na planach sytuacyjnych o tagcznej dtugosci I=40m. Przejscie na terenie Spotki
wykonaé bezrozkopowo - przeciskiem.

v" korice rur ostonowych uszczelnié pianka poliuretanows,

v" wybudowaé od stupa projektowanego sp 11 - punkt ,B” do istniejgcego budynku - punkt ,C” -
rurocigg 1xHDPE 40/3,7 po trasie pokazanej na planie sytuacyjnym I=55m. W potowie gtebokosci
rurociggu utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego.

v" do wybudowanego rurociggu zaciggnaé kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 i wprowadzi¢ na projektowany
stup sp11 i po murze budynku do istniejgcego zakonczenia kabla. Podejscia kabla zabezpieczy¢
ostong pionu kablowego stup.
¢ Demontaz i montaz istniejgcego kabla podwieszonego

v’ Istniejacy kabel podwieszany zdemontowa¢ od stupa s11-s1 =530m,

v' Zdemontowany kabel podwiesi¢ na projektowanej podbudowie, po trasie od punktu A, na stupy
sp 1-sp 11 do punkt B, z uwzglednieniem regulacji naciggéw przewoddw stosujgc do podwiesze-
nia uchwyty odciggowe.

v Na stupie sp 11 wykonaé ztacze przelotowe kabla podwieszonego z projektowanym kablem ziem-
nym ( przytgcze). Wstawka o dtugosci I=65m. Ztgcze zamkngc ostona.

v" Schemat przebudowy kabla przedstawiono na rys 2, a przekrdj przejécia nad rzeka na rys nr 3.

¢ Demontaz LN
Demontaz linii napowietrznej nalezy dokonaé etapami w koordynacji z pracami drogowymi. W tym
celu wykona¢ trzeba nastepujgce czynnosci:
v" Zdemontowad stupy oznaczone na planie jako od s1. do s11.
Zdemontowac osprzet na stupach
Zdemontowac szczudta betonowe
Zdemontowane, stupy i osprzet przekazac¢ do Wtasciciela.
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Po zakonczeniu robdt teren nalezy uporzadkowac.

7. Pomiary
Po zakonczeniu montazu, dla kabla miedzianego, nalezy wykonaé pomiary pragdem statym.

8. Normy, przepisy i opracowania zwigzane

Podczas realizacji prac majg zastosowanie przepisy i normy:

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. 207 poz. 2016 ze
zmianami)

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401)

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1133)

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 Nr 219 poz. 1864)

v" BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogdlne i badania

v' BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajgce. Ogdlne
wymagania

v' BN-77/9221-09 Stupy drewniane

v' ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania



v" ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne kabla miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

v' ZN-OPL-014/15Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji -Wymagania i
badania.

v' ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

9. Uwagi koncowe

a) catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz warunkami techniczny-
mi wykonania i odbidr robét teletechnicznych,

b) wszelkie prace zwigzane z przebudowa urzadzen teletechnicznych wykonywac za zgodg i pod nad-
zorem wskazanym przez wiascicieli urzadzen,

c) przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien i stosowac sie do ich wy-
mogoéw,

d ) prace w strefie zagrozenia wskazanej przez wtasciciela urzagdzen wykonywac sposobem recznym,

e ) po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

Opracowat:

Czestaw Pisarek



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALtOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢
1 2 3 4
Uzbrojenie telekomunikacyjne
1 Rury HDPE 110/6,3 m 36
2 Rura HDPE40/3,7 m 55
3 Tasma ostrzegawcza m 60
4 Stupy drewniane 8,5m szt 9
5 Stupy drewniane 10m szt 2
6 Szczudta zelbetowe Al szt 11
7 Obejmy do stupa szt 11
8 Uchwyt odciggowy szt 11
9 Haki szt 11
10 |Kabel XzZTKMXpw3x2x0,5 m 75
11 | Ztacze KM2 szt 2




