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wypłycenie rowu  do minimum na długości 13m

(dopuszcza się muldę trawiastą szer. 1,5-2,0m i gł. 20cm)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Skala:

Data:

Nr zlecenia:

Obiekt:

Nazwa zadania:

Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Faza: Branża: Projektant: Nr rys.: Ilość:
Czesław Pisarek

1622/99/U/ZD
w spec. telekomunikacj i

T Władysław Kopernik
POM/001/PWOT/10

w spec. telekomunikacji
Sprawdzający:PW 1

Plan sytuacyjny- usunięcie kolizji uzbrojenia telekomunikacyjnego

Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką istniejącego
i budową nowego mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Kobylniki

Droga gminna nr 150833C

GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica

1:500

17 październik 2019

PIFZ-Z.271.7.2018

Granice działek

Projektowana krawędź jezdni

Projektowana krawędź pobocza

Projektowane obrzeże

Projektowana jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

Projektowany chodnik - kostka betonowa

Projektowana zieleń

Projektowane pobocze gruntowe

Projektowane rowy

Projektowane umocnienie skarp

SYMBOL: OPIS:

Projektowany słup telekomunikacyjny

Projektowane przyłącze kablowe do budynku

Istn. słupy telekom. do demontażu

 Proj. rury osłonowe

 Projektowany kabel SN-15 kV
 Demontaż istn. kabli SN

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana studzienka inspekcyjna Ø600 PP

Projektowany wylot prefabrykowany

Projektowany separator substancji ropopochodnych
ze zintegrowanym osadnikiem

Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej

Projektowana studzienka kanalizacyjna Ø1,0m

Projektowana przebudowa wodociągu

Projektowany hydrant nadziemny

Likwidacja istniejących sieci wod-kan

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią map 

zasadniczych poświadczonych przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny:

identyfikator ewidencyjny materiałów zasobu: P.0407.2010.738  z dnia 01.03. 2019 roku.

..................................................................
Czesław Pisarek


