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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem sufitdw w hali sportowej na podstawie typowego projektu architektoniczno —
budowlanego hali widowiskowo — sportowej 13x35.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkow
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
sufitow wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

= Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.
Wymagania dotycza:

=  zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu ,

=  stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

= przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robdt w odniesieniu do zamocowania ptyt i ich wykonczenia
na stykach, narozach i obrzezach,

=  wichrowatosci powierzchni.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdblne”p.2.
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2.1. Materiaty do sufitow

Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
»  Ptyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,
=  tgaczniki i profile stalowe wg instrukcji producenta.

Nalezy dostarczy¢ wyroby z ptyt gipsowych, stelaz i akcesoria wyprodukowane lub zalecane przez producenta
catego systemu.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ kompletne dane techniczne i atesty oraz certyfikaty dotyczace
zastosowanego systemu sufitow.

Rodzaj ptyty g-k (ogniochronna, wzmocniona, zwykta) opisano na rysunkach w dokumentacji projektowe;.
2.2. Masy szpachlowe.

Zaprawy gipsowe powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci PN-
75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane podane przez producenta
gotowych zapraw.

Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane
zgodnie z jego instrukcjg w sposdb zapewniajgcy niezmiennosé ich parametrow technicznych.

2.3. Ruszt stalowy.

Elementy sktadowe rusztu powinny spetnia¢é wymagania podane w normach i przepisach budowlanych, jak
rowniez wymagania podawane w instrukcji producenta.

Nad sala gimnastyczng nalezy stosowac ruszt krzyzowy odporny na uderzenia pitka.
2.4 Drobne akcesoria.

Elementy montazowe: zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

2.5 Wetna mineralna.

Wymagania odnosnie izolacji termicznej podano w SST ,lzolacje”. Wetne mineralng mocowaé do rusztu
stalowego.

Odpowiednie wymagania i wtasciwosci dla materiatdw izolacji termicznej, sposobu jej mocowania nalezy
przyjmowac wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg $wiadectw dopuszczenia materiatu do
stosowania w budownictwie i wymagan producenta.

2.6 Plyta widérowa.

Do sufitéw podwieszanych nad pomieszczeniami zaplecza przewiduje sie zastosowanie ptyt wiérowych grubosci
19mm zabezpieczonych ogniochronnie NRO.

Wymagania i wtasciwosci dla ptyt widrowych, sposobu mocowania nalezy przyjmowac¢ wg norm, w przypadku
jej braku wg swiadectw dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie i wymagan producenta.

Do konstrukcji drewnianych moga by¢ stosowane ptyty wiérowe spetniajgce wymagania PN-EN 312-1-2-4-5-6.
Wilgotnosc ptyt widrowych stosowanych w konstrukcjach drewnianych nie powinna by¢ wieksza niz 10%.
Wytrzymatosci charakterystyczne ptyt widrowych nie powinny by¢ nizsze niz podane w PN-EN 12369-1.

Klasyfikacje ptyt wiérowych nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 309.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.
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Wykonawca przystepujacy do wykonywania tego typu robdt powinien w szczegdlnosci wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosdw, ktére nalezy uktadaé¢ poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Kazdy ze stosow powinien by¢ spiety taSma stalowg dla usztywnienia w miejscu usytuowania
podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowe]j dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Ptyty nalezy transportowac pod zadaszonymi samochodami.

4.2, Transport i sktadowanie profili stalowych do mocowania sufitéw.

Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny by¢ transportowane w taki sposdb, aby nie
powodowato to trwatych ich odksztatcen.

Elementy nalezy magazynowac w suchych pomieszczeniach.

5. Wykonanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.

5.1 Warunki wykonywania robot.

= Nie wolno montowac¢ elementéw ptyt sufitdw przed zamknieciem budynku, i doprowadzeniem do niego
ciepta, oraz zakonczeniem prac, podczas ktérych powstaje pyt, jak rowniez prac instalacyjnych i
elektrycznych na wysokosci, przed przeprowadzeniem prob i testéw tych instalacji oraz ich odebraniem,

=  Przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche,

=  Przed, w czasie i po zakoniczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperature o wartosci minimalnej 15 0
C. i wilgotnos¢ w granicach 20% do 40%,

= Nie wolno montowa¢ ptyt sufitowych zanim wilgotnos¢ elementéw murowanych i betonowych nie
zmniejszy sie do dopuszczalnego poziomu.

5.2 Stelaz metalowy — wykonanie.

Nalezy podwiesza¢ stelaz wytacznie do trwatych elementéw konstrukcji. Przed rozpoczeciem robdt
przeprowadzi¢ montaz urzgdzen elektrycznych i elementdw instalacji wentylacji mechanicznych itp.
przewidzianych do umieszczenia w, lub ponad sufitem. Widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz
oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ po zakonczeniu prac zwigzanych montazem sufitu z ptyt gipsowo-
kartonowych.

5.3 Montaz gipsowych ptyt sufitowych.

=  Przeprowadzi¢ montaz gipsowych ptyt sciennych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta,
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= Do mocowania gipsowych ptyt sciennych do stelazu zastosowac wkrety samo nawiercajgce 3,5 mm o
odpowiednich dtugosciach,

=  Dwuwarstwowe ptyty gipsowe odporne na wilgo¢: nalezy dodatkowo uszczelni¢ oraz zaimpregnowac ciete
krawedzie i otwory,

= Dylatacje: nalezy rozmiesci¢ je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposéb skoordynowany z
przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spdjnym uktadzie zatwierdzonym przez Generalnego
Projektanta upowaznionego przez Inwestora,

= Nalezy zabezpieczy¢ tasmg, wypetnié i pokry¢ szpachldwka odkryte ztgcza, krawedzie, narozniki, otwory itp.
= Zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni,

= Nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokona¢ stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.4 Montaz izolacji akustycznej.
Przygotowanie izolacji.
=  Nalezy sprawdzi¢, czy materiaty izolacyjne sg suche i gotowe do zamontowania,

=  Przed montazem nalezy upewnic sie, ze zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i
wentylacji mechanicznej w sufitach.

Nalezy utozy¢ ptyty izolacji akustycznej na ptytach gipsowo-kartonowych;

=  Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta,

= Nalezy przycig¢ materiaty izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaty izolowane powierzchnie,
= Dopuszcza sie do stosowania tylko materiaty czyste, suche, wolne od wad i uszkodzen,

=  Materiaty izolacyjne nalezy dopasowaé do ksztattu do powierzchni sufitu i instalacji elektrycznych oraz
elementéw instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznych znajdujgcych sie w obrebie izolowanej
ptaszczyzny,

= Niedopuszczalne jest pozostawianie luk i szczelin, za wyjatkiem powstatych na skutek koniecznosci
zachowania odstepu 10 cm od sprzetu oswietleniowego.

5.5 Standard wykonania - tolerancja.
=  QOdchylenie sufitu od poziomu ptaskiej powierzchni: 3 mm na 3 m,

= QOdchylenie elementow siatki od pionu spowodowane obcigzeniem niewspotsrodkowym: maksymalnie dwa
stopnie.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kierownik robot powinien dopilnowac, aby materiaty byty zgodne z aprobatg dotyczacg wykonywanego sufitu
oraz aby osoby montujgce znaty wszelkie czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu.

6.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych oraz ich czestotliwo$¢ powinna by¢ zgodna z PN-B-79405. Powinna by¢
oceniana:

» réwnos¢ powierzchni,

» narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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» wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),
» wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

> obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

. .. . . . . , . . e . 2
Z powierzchni nie odlicza sie powierzchni otwordw o przekroju mniejszym niz 0,5m".

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg p.6 niniejszej SST daty
pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-72/B-10122 i p. 1.5.2
niniejszej SST zgodne z PN-EN 300.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu wykonanych prac z projektem
technicznym - za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Powierzchnie sufitow powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome. Dopuszczalne odchylenia dla ptyt gipsowo-
kartonowych:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
powierzchni . —
suchego tynku od Odc':hylenle przecinajacych
. sie ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i L
odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w
. - dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
Nie wieksze niz 1,5mm na
Nie wieksze niz 1m i ogétem nie wiecej niz Nie wieksze niz2mm na 1mii
2mm i w liczbie nie | 3mm w pomieszczeniach do ogotem nie wiecej niz 3mm
wiekszej niz 2 na 3,5m wysokosci oraz nie na catej powierzchni Nie wieksze niz 2mm
catej dtugosci taty wiecej niz4mm w ograniczonej przegrodami
kontrolnej 2m pomieszczeniach powyzej pionowymi (Sciany, belki itp.)
3,5m wysokosci

Sprawdzeniu podlegajg rowniez:

» materiaty na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych
w trakcie czynnosci wstepnych (protokoty badan kontrolnych lub atesty jakosci materiatow).
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» prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, wykonania powierzchni, krawedzi i ich wykonczenia w stykach,
obrzezach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122 i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Zgodnos$¢ wykonania sufitdw stwierdza sie na podstawie porédwnania wynikdw badan kontrolnych. Sufit
powinien byé odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

e jesli to mozliwe, poprawic sufit i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe poprawki — nalezy zdemontowa¢ sufit, ponownie go wykonac i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokdét odbioru gotowych sufitow powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania sufitéw z zamdwieniem.

Ptyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywac nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zataman i peknie¢,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesSciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia sie,

- gnicia kartonu lub wykwitéw plesni,

- zaciekdw na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Konstrukcja rusztu pod ptyty powinna :
- stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podtoze dla ptyt,

- by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

=  przygotowanie stanowiska roboczego,

=  zakup, dostarczenie materiatéw,

=  obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

= ustawienie i obstuge rusztowan,

=  przygotowanie podtoza,

=  przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego),

= przymocowanie ptyt do podtoza (ptyty na profilach kapeluszowych) lub do gotowego rusztu za
pomocy wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego),
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=  szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze scianami,
= szpachlowanie i cyklinowanie wykoniczeniowe,

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykohczeniowe. Tynki.
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