PRZEKROJ C-C
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(szara) 6cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
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istniejace utwardzenie terenu
podsypka piaskowa (lub miat kamienny) 3 cm z betonowej kostki brukowej
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kostka betonowa wibroprasowana (szara) 6 cm
podsypka piaskowa (lub miat kamienny) 3 cm
160 290 160 podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm
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podsypka piaskowa (lub miat kamienny) 3 cm

mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego

620

mechanicznie 0/31,5 mm
warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego

L 160 5 podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
¥

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.
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Tytut opracowania:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH
KONDYGNACJI PIERWSZEJ W HALI
STALOWEJ NR 2 NA SZATNIE DLA

STU DWUDZIESTU MEZCZYZN
WRAZ Z LAZNIA | SANITARIATAMI

Adres obiektu:

ul. Obroki 140
40-833 Katowice

Zleceniodawca:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.0.
ul. Obroki 140

40-833 Katowice

Stadium: Faza:

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY |PFU

Branza:

ARCHITEKTURA

Rysunek:

PRZEKROJ B-B, C-C

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:
Wersja: Data: A O 4
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw
Imie i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:

Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski 33/SLOKK/2011/11

w spec. architektonicznej

Wsp6tpraca:

mgr inz. arch.

Marta Szydtowska-Duda

Sprawdzajacy:

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




