INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI

1.DANE OZOINE....uueiirireiirireressseresseressnnssssnsssssnssssasssssasssssasssssassssssssssssssssssssssssssssnsssssnssssssssssssssssss 2
1. 1TEeMAt OPTACOWANIA. ... eeetieiieeiieeiieetee et eteeeiteettesiteeteesebeeseesaseenseesaseeseesnseesnsaeeennseeesnnsaeeans 2
1.2P0dStawa OPTACOWANIA. .....cc.uiiiiiieeiiieeriieesiteeeiteeeteeestaeesseeessseeessseeesseeensseeessseeennssssasesennssnes 2
2.InStAlACH A WOUA-KAN .ouuerievniiiiniininicnsnicnsnicssnnicsssnissssnessssnessssesssssssssssosssssssssssssssssssssssssssssssoss 2
2. 1D0OPTOWAAZENIE WOMY ....cciuiiiiiiiieiiie ettt ettt e et e e e e saaeeetaeeenaeessaeeensaeeeens 2
2.20dprowadzenie SCIEKOW..........iiiuiiiuiieiieiie ettt ettt ete ettt e et esate e bt e e sebeeeeebeaeenneeeenes 2
2.3Instalacja wody ZIMNEJ, CIEPIE] ...eevrvveeeiiieeiiieeiee ettt e e e stee e e e eaaaeeeeeennens 3
2.4Instalacja kanalizacji SANIEAINE]......cc.ueecuieruieeiieriieeiierite et eeite et e siteetee st eebeeseeeeseesaaeenseesnneeas 3
2.5PrODY SZCZEINOSCI ...ttt ettt et nr s 4
2.6WYLYCZNE BHP 1P, POZ..uiiiniiieiiiiieee ettt ettt st e e ennaee s 5
2777210781018 DIANZOWE......coiuiiiiiiiiiieiteit ettt ettt et ettt e st e e bt e eabeenbeesateeaee s 5
3.INSEAlACIA GIZEWCZA...ouueeerueeeeeiirensnennnensaenssnesssncsssesssnssssesssassssesssnssssssssassssesssnsssassssassssasassssans 5
3.10pis instalacji ogrzewania 1 Zrodta ciepla...........cccoiviriiiiieiiiiiiee e 5
3. 2P1ODY SZCZEINOSCH. c.uiieuiieiie ettt ettt ettt e ettt e st e et e et e ebeeennbeeeennaee e e 6
3.3WYLYCZINE DIANZOWE......uveiieiieeiiieeiiiie ettt e eiteeeteestteessteeesiseeessaeeesseeensseeensaeeenseeesnnssseaeesannssnns 7
3AWYLYCZNE BHP i P.POZ......oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et s s 7
R I 0] U 1o - RSP 8
3.6Typy 1 warunki zastosowanych materialow 1 urzadzen............ccceeeveeevieniiieniiiienieeeeee 8
3. 7UWAZE KONICOWE. ..cecuivieeiiieeiiieeiiee ettt e ettt e et e e et e e e aee e ssteeessaaeessseeesseesnsseeensseesnsseesnsseesnsseeeennnes 9
4.Instalacja Wentylacic...eeeeuenneeniecnsnnsenssenninecnsninsinieeisecssisssissessessssssssssssssssssssssssssses 9
4.1Zakres prac Wykonawcy instalacji Wentylacji........cceevvieeiiieeiiieeiieesiie e 9
4.27.210781012 PrOJEKEOWE.....eeeiieiiieiiieiieeiee ettt ettt ettt e et e et e et e e bt e e s enneeeeanneeas 10
4.3Zatozenia do bilansu cieplnego 1 powietrznego oObieKtU.........cccveevvieeiieeriieeniiieee e 10
4.4Materialy, wytyczne montazu 1 ekSploatacii.........ccceerieiiiieniieiiieniieiiee e 12
4.5 Z:al0ZEN1A DTANZOWE......ccueiiiiiiiieiie ettt ettt ettt et e st e bt e sat e e beesateebeesaeeanes 13
4.6 Wytyczneg BHP 1 P.POZ..........ooiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e enanenne 14
A TUWAGH KONCOWEL.......cueeeiieiieectie et e stee ettt e et e st e et e e s s e e se e saeeesbeesseeeseessseenbeeanneeseesnneeseeannan 14


Aleksander Staroń
Maszyna do pisania
4.7Uwagi końcowe.....................................................................................................................14

Aleksander Staroń
Linia

Aleksander Staroń
Maszyna do pisania
2.5Próby szczelności.....................................................................................................................4


1. Dane ogolne

L1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest koncepcja instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, wentylacji
mechanicznej 1 grzewczej, na potrzeby zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen
magazynowych kondygnacji pierwszej w hali stalowej nr 2 na szatnie dla stu dwudziestu
mezczyzn wraz z taznig 1 sanitariatami zlokalizowanej w Katowicach (40-883) przy ul. Obroki
140.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia i uzgodnien z Inwestorem,

- podktadow architektonicznych i mapy do celéow projektowych,
- obowiazujacych norm i przepisow.

2. Instalacja wod-kan
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt zgodnie z informacja Inwestora, zasilany jest w wode zimng
z istniejgcego przytacza wodociggowego Dz80, Scieki z budynku odprowadzane sg istniejgcymi
przytaczami PVC Dz110-160 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Przyjmuje sig, iz przylacza wod-kan zapewnia¢ beda dostawe wody dla celow socjalno-
bytowych dla projektowanych instalacji wodociggowych i1 kanalizacyjnych. Przedmiotem
niniejszej koncepcji jest przebudowa cze$ci budynku, pomieszczen magazynowych na szatnie
socjalne. Zaktada si¢ przebudowe instalacji wod-kan wewnatrz budynku, tak aby dostosowac ja
do nowoprojektowanego obcigzenia.

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 Doprowadzenie wody

Zimna woda dostarczona do przebudowywanego fragmentu budynku dostarczana bedzie
z istniejgcego przytacza wodociggowego oraz istniejacego zestawu wodomierzowego. Ciepta
woda zostanie przygotowana w istniejacym wezle cieplnym. Zaklada si¢ Ze istniejgca instalacja
w budynku zostanie przebudowana w czesci budynku tak aby mozliwe byto dostarczenie wody
do nowoprojektowanego zaplecza socjalnego. Zaktada si¢ takze mozliwos¢ modernizacji wezta
cieplnego ze wzgledu na zwigkszone zapotrzebowanie na CWU. Doktadny zakres ewentualnej
przebudowy zostanie okreslony na etapie projektu technicznego.

2.2 Odprowadzenie sciekow

Scieki z budynku zostana odprowadzone poprzez istniejace przylacze oraz instalacje
kanalizacji sanitarnej. Zaktada si¢ ze instalacja zostanie przebudowana w pewnych fragmentach
tak aby zapewni¢ odprowadzenie $ciekOw socjalno-bytowych z projektowanych pomieszczen.



2.3 Instalacja wody zimnej, cieplej

Projektowang instalacj¢ wodociggowa nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji w budynku.

Podczas wykonywania projektu technicznego/wykonawczego nalezy zweryfikowac
wydajnos¢ istniejacej instalacji wodociggowej. Instalacje wodociggowa wody zimnej, c.w.u. oraz
cyrkulacji w catosci projektuje si¢ z rur PEX, laczonych przy pomocy ksztattek zaciskowych.
Dopuszcza si¢ zamiang wymienionych w projekcie materialow ale nie pogarszajac parametrow.
Instalacje w budynku nalezy poprowadzi¢ pod stropem pomieszczen, w przestrzeni sufitow
podwieszanych oraz w bruzdach $ciennych.

Zaleca si¢ zamontowanie zaworéw odcinajagcych kulowych gwintowanych na
projektowanej instalacji. Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci
odcinania wody dla catej instalacji.

Projektowane przewody wodociggowe zaizolowa¢ otuling izolacyjng z pianki
polietylenowej o grubosciach zgodnych z wymaganiami stawianymi w warunkach technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego obiektu

Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 obliczono wg wzoru:
q=10,682 (Zq.) ** - 0,14

Obliczeniowy przeplyw wody zimnej:

Nazwa prayboru Ilos¢ On Suma w [l/s]
Bateria umywalkowa 25 0,07 1,75
Zlewozmywak 2 0,07 0,14
Spluczka ustgpowa 4 0,13 0,52
Kurek ze ztaczka do weza 2 0,30 0,60
Natrysk 16 0,15 2,40
Pisuar 4 0,30 1,20
suma 6,61

Q= 0,682 (18.38) - 0,14
q=1,46 /s =5,24m’/h

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejacy instalacje kanalizacji sanitarne;.
Piony i1 poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ przy $cianie, pod stropem parteru pod
zabudowg. Podejscia do przybordéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub bezposrednio
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z posadzki. Podejscia pod urzadzenia wykona¢ z rur Dz50-160. Instalacj¢ odprowadzajaca $cieki
z nowoprojektowanego zaplecza socjalnego nalezy prowadzi¢ pod stropem parteru, i wiaczy¢ do
istniejgcych pionow kanalizacyjnych. Nalezy zapewni¢ wentylacje instalacji kanalizacyjnej
poprzez wykonanie wywiewek kanalizacyjnych ponad dach budynku. Przebudowie podlegaé
bedzie istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej tak aby zapewni¢ odbior $ciekow
z projektowanego zaplecza socjalnego.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych np. PVC-HT nisko szumowych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac.

Ilos¢ $ciekow dla budynku:

Obliczona wedtug normy PN-92/B-01707

=K
K — 1,0 [dm?/s]
AW, - rOwnowaznik

Wyszczegolnienie Hosé/szt. | AW, 2 Qn
Umywalka 25 0,5 12,50
Zlewozmywak 2 1,0 2,0
Miska ustepowa 4 2,5 10,0
Wpust podtogowy DN50 2 1,0 2,0
Natrysk 16 1,0 16,0
Pisuar 4 0,5 2,0

) 44,5

Q, = 1,0 x V44,5 = 6,67 dm’/s

2.5 Proby szczelnosci

Instalacje wody zimnej i c.w.u. po wykonaniu nalezy podda¢ probom szczelnosci zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociaggow
z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem
instalacji w calo$ci. Przed proba nalezy napehic instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowietrzyc¢.
Badanie szczelno$ci przewodow 1 armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy
ci$nieniu: Ppoby = 2 X Probocze 1€€Z Nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cis$nienia
nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzanie proby
szczelnos$ci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.



Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykonaé dwukrotnie przy
napetnieniu zimng woda oraz woda o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu prob
szczelnosci przewody nalezy podda¢ ptukaniu woda wodociaggowa. Wode z instalacji po
zakonczeniu prob nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli
badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego
lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Podejscia 1 piony kanalizacyjne nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajace $cieki nalezy napehic
catkowicie woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem a nastepnie poddaé obserwacii.
W przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacj¢ poprawi¢, a nastepnie ponownie poddac
probie szczelnosci.

Poziomy kanalizacji poddaé probie szczelno$ci na ci$nienie probne wynoszace 50 kPa. Wyniki
prob szezelnosci odcinkow, jak 1 catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego 1 uzytkownika.

2.6 Wytyczne BHP i p. poz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowac si¢ do przepisOw zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt7
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz zeszyt 12 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych, Dz. U.
nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

2.7 ZaloZenia branzowe

Branza budowlana

Wykonag:

1. Bruzdy, przebicia w $cianach, stropach i mocowanie przewodéw wodnych, kanalizacyjnych

3. Instalacja grzewcza

3.1 Opis instalacji ogrzewania i Zrodla ciepla
Przewiduje si¢ wykonanie instalacji ogrzewania podlogowego wszystkich pomieszczen
nowoprojektowanej fazni. W sytuacji braku mozliwosci dogrzania pomieszczen, przewiduje si¢
dodatkowo zaprojektowanie grzejnikéw plytowych ocynkowanych w  wymaganych
pomieszczeniach, grzejniki w wykonaniu odpornym na wilgo¢.
W pomieszczeniu archiwum zaklada si¢ wymiane istniejacych grzejnikéw na grzejniki ptytowe
z uwzglednieniem mniejszej kubatury pomieszczenia ze wzgledu na projektowany strop.
Obliczenia strat ciepla, nalezy wykona¢ wg obowigzujacych przepisow i ponizszych
zatozen:
Strefa klimatyczna zima: III, Tz = -20°C
Straty ciepla obliczy¢ w oparciu o normy PN-EN 12831, PN-13790 oraz PN-EN 6946,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
wraz z aktami zmieniajgcymi, np. za pomocg programu Install SOFT OZC i HCR.



Zrédlem ciepla dla projektowane;j instalacji bedzie istniejacy wezel ciepta. Archiwalnym projekt
wymiennikowni okres$la nastg¢pujace parametry mocy cieplne;j:

Q c.0.=1240 kW

Q c.w. =180 kW

Q c.w.u. =120 kW

Q=Qc.0.tQc.w.+Qc.w.u. = 1240 + 180 + 120 = 1540 kW

Aktualne zapotrzebowanie na moc cieplng obiektow zasilanych z istniejgcej wymiennikowni na
podstawie zatagcznika do umowy sprzedazy ciepla nr 325 aneks z dnia 09.08.2019 r.:

Q c.0. =980 kW

Q c.w. =200 kW

Q c.w.au. =93 kW

Q=Qc.0. +Qec.w.+Qc.w.u. =980+ 200 + 93 =1273 kW

Projektowana instalacja powinna by¢ dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej dla
cato$ci inwestycji. Szacunkowe obliczenia zapotrzebowania na moc cieplng projektowanej
inwestycji:

Q c.0. =980 + 23 =1003 kW

Q c.w.=200 + 40 = 240 kW

Q cwau. = 93 kW w ramach niniejszej inwestycji nie planuje si¢ zwigkszenia ilosci
pracownikow korzystajacych z tazni, a tym samym nie zwigksza si¢ zapotrzebowania na ciepta
wode uzytkowa

Q=0Qc.0. +Qcw.+Qc.w.u.=1003 + 240 + 93 = 1336 kW

Instalacja grzewcza zabezpieczona bedzie przed wzrostem ci$nienia w instalacji zaworem
bezpieczenstwa 1 przeponowym naczyniem wzbiorczym (nalezy zweryfikowa¢ czy istniejace
naczynie wzbiorcze w wezle ma wystarczajgca pojemnos$¢). Woda do napeiniania uktadu
grzewczego 1 jego uzupelniania bedzie pobierana z sieci cieplowniczej poprzez uklad
uzupetniania 1 napelniania zladu wezla ciepta. Instalacje ogrzewania podlogowego
zaprojektowano w systemie KAN-THERM

Termostaty pomieszczeni we wraz z glowicami na rozdzielaczu zapewnig indywidualne
sterowanie procesami rozdzialu i dostawy energii cieplnej do poszczegolnych petli grzewczych
w pomieszczeniach, majagc na celu utrzymanie temperatur wewng¢trznych we wszystkich
pomieszczeniach w Zadanej wysokos$ci odpowiadajacej rzeczywistym potrzebom uzytkownikow.

3.2 Proby szczelnosci

Wykona¢ probe¢ cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i temperatur zgodnie
z PN-81/B-10700.00.

Parametry pracy:

Temperatura zasilania 50°C, temperatura powrotu 40°C.

Cisnienie robocze — ustali¢ istniejgce ci$nienie w instalacji grzewczej

Ci$nienie probne — probg wykona¢ wg ci$nienia pracy istniejacej instalacji

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach
(z wyjatkiem ztacz spawanych 1 kotierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty
badane u wykonawcow tych elementow.

Przed rozpoczgciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociagdéw
i sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjg. Probe wodnag nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
nastepujacych warunkow:



temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30°C,

rurociag powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed proba,
probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

przed proba nalezy rurociag dokladnie odpowietrzy¢.

A e

przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy

plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materialu oraz

powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

6. obnizenie 1 podwyzszenie ci$nienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego
powinno si¢ odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajaca 0,05
MPa na minute,

7. ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie
wigkszym niz 0,8 MPa,

8. w czasie znajdowania si¢ rurociggu pod ci$nieniem zabrania si¢ przeprowadzania

jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnos$ci i pocenia si¢ powierzchni.

Po zmontowaniu i1 przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu
1 mozliwie przy petnym obcigzeniu.

3.3 Wytyczne branzowe
Branza budowlana
Wykonac¢:
e Przebicia w $cianach 1 stropach;
e Bruzdy $cienne
e Mocowanie przewodow co
e Mocowanie grzejnikow
Branza elektryczna
Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do nastepujacych urzadzen:
- pomp obiegowych nowych obiegow grzewczych

34  Wytyczne BHP i P.POZ.

Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do przepisow zawartych w ,,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych” oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych”, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Przewody 1 izolacje oraz zastosowane materialy tlumigce powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych.

Przej$cia instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
odpornos¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie zastosowane materialty 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.



Montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme¢ posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP

Zaloga obstugujaca i1 konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych
przepiséw BHP.

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowac zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujacymi przepisami BHP.

3.5 Izolacja

Przewody instalacji nalezy izolowa¢ termicznie. Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, Dz. U. 2013 poz. 926. Grubos$¢ izolacji dla przewodow
c.0. (zasilanie/powrdt) zgodna z tabelg 2. Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem
kierunku przeptywu.

Grubo$¢ izolacji termicznej przewodow

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;j
(material o wspotczynniku

Lp [R j lub k
p | Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepta A = 0,035

W/mK)
1 |2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg lIp. 1-4 przechodzace przez 50 % wymagari z Ip. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieplej i cyrkulacji instalacji cieptej wody

6 |uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach 50 % wymagan z lp. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz
podany w tabeli nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

3.6 Typy i warunki zastosowanych materialow i urzqdzen

Producentow oraz typy materiatlow i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego standardu
instalacji oraz unifikacji zastosowanych materiatow 1 urzadzen. Moga by¢ one zastgpione przez
rownowazne im produkty, jesli bedg zaakceptowane przez inwestora.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
atesty (dopuszczenia, certyfikaty) 1 moga by¢ dostarczone przez dostawcoOw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu zamawianego
urzadzenia, nalezy niezwlocznie wystapi¢ o zgode na jego zmiane.



Elementy, ktérych przyktadowy typ lub charakterystyka nie zostaty podane musza odpowiadac
odno$nym Normom i spelnia¢ obowigzujace wymagania.

Urzadzenia instalacji 1 materialy zwigzane z instalacja ppoz. ktére zastosowano w budynku,
muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i1 aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania
W ochronie przeciwpozarowe;.

3.7 Uwagi koncowe

Zastosowane urzadzenia techniczne 1 materialy winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodno$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacg na stosowanie
w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdot budowlano-montazowych” tom II, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw BHP
1 przeciwpozarowych.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i1 Ich Usytuowanie” [II], innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami powolanymi w obowigzujacych przepisach,
normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Wymaganiami technicznymi
COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatéw Zgodnos$ci
wszystkich zastosowanych materiatow 1 urzadzen — zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewnic¢
spelnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisow sanitarnych,
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ wymaganymi uprawnieniami.

- wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

- instalacje¢ ~ powinien = wykona¢  wykonawca  odpowiednio  przeszkolony

do wykonywania tego typu instalacji.

4. Instalacja wentylacji

Przedmiotowe szatnie dla 120 os6b wraz z taznig 1 sanitariatami wyposazone b¢da w instalacje
wentylacji mechanicznej, ktérych zadaniem jest dostarczenie §wiezego powietrza w iloSciach
wymaganych ze wzgledéw higienicznych i technologicznych oraz odprowadzenie zuzytego
powietrza.

4.1 Zakres prac Wykonawcy instalacji wentylacji
Wykonawca jest zobowigzany do:
e Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu
urzadzen i instalacji bedacych zakresem niniejszego opracowania,
e Uwzglednienia kompletu niezbednych wurzadzen, materialow instalacyjnych oraz
materiatow



dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego
z wymaganiami Inwestora,

Prowadzenia wszystkich robot w taki sposob, aby instalacje zostaly wykonane jako
kompletne systemy i przekazanie ich Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy,
Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych
izwigzanych z tym dodatkowych materialbw wymaganych do wykonania
skoordynowane;j instalacji ze wszystkimi pozostatymi branzami;

Przedstawienia metodyki prac odbiorowych,

Wykonania zasilenia energetycznego wszystkich urzadzen od szaf zasilajaco-sterujagcych
zgodnie ze standardami opisanymi w cze$ci elektrycznej projektu,

Przygotowywania rysunkow warsztatowych mocowan instalacji,

Przygotowania dokumentacji powykonawczej,

Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentow odbiorowych w tym instrukcji
obstugi i1 eksploatacji urzadzen i systemow, schematéw instalacyjnych z wartosciami
projektowanymi i zmierzonymi szczegdétowych danych technicznych instalowanych
elementow instalacyjnych, kart gwarancyjnych.

4.2 ZaloZenia projektowe

Na podstawie obowigzujacych przepisow prawa oraz ustalen migdzybranzowych przyjeto
nastepujace wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczace uktadow wentylacyjnych dla obiektu:

PN 83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej,

PN 76/B-03420 - Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,
PN 78/B-03421 - Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewngetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewngtrzna,

Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 wraz z p6zniejszymi zmianami,

Dziennik Ustaw Nr 169 z 28.08.2003,

PN-EN 779 — Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogoélnej — Wymagania, badania,
oznaczenia,

PN-EN 13779 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wlasciwosci instalacji wentylacji 1 klimatyzacji,

Dz.U.2012.739 z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdétowych, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé lecznicza.

4.3 ZaloZenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu
Parametry powietrza zewngtrznego przyjete do obliczen:

Lato:
e Temperatura zewngetrzna: te=32°C
e  Wilgotnos¢ wzgledna: 0=45%
e Zawarto$¢ wilgoci: xe=13,4 g/kg
e Entalpia: 1e=606,5 kJ/kg
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Zima;

e Temperatura zewnetrzna: te=-20°C

o  Wilgotno$¢ wzgledna: ¢=100%

e Zawarto$¢ wilgoci: xe=0,78 g/kg

e Entalpia: ie=-18,2 kl/kg
e wilgotnos¢ wzgledna powietrza ©=45%

e parametry wewngtrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm
1 przepisow.
o temperatura powietrza wewnetrznego latem w pomieszczeniach wynikowa,
wilgotno$¢ wzgledna wynikowa,
o temperatura powietrza wewnetrznego zimg w zaleznosci od przeznaczenia

pomieszczen:
= pomieszczenia tazni, szatnie: +24°C, wilgotnos¢ wzgledna wynikowa,
= pomieszczenia socjalne, toalety: +20°C, wilgotnos¢ wzgledna wynikowa,
= wiatrolap, pom. porzadkowe, techniczne:+16°C, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa,
= archiwum: +14-18°C, wilgotno$¢ wzgledna 50-65%;

e ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen socjalnych 30m3/h/osobg,
lecz nie mniej niz jedna wymiana na godzing (1w/h),

o ilo$¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen:
o suszarnie: min. 1,0 w/h,
o szatnie: min. 4,0 w/h,
o laZnie (pom. natryskow): min. 5,0 w/h,
o

e ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen WC w zalezno$ci od wyposazenia:

o natrysk: 100 m3/h,
o miska ustepowa: 50 m3/h,
o pisuar: 30 m3/h,
o umywalka: 15 m3/h,

e ilo$¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenia archiwum:
o dlalata—2 w/h,
o dla zimy przy temperaturze < -10°C ograniczenie do 1 w/h,
Podstawowym zadaniem wentylacji w Archiwum jest utrzymanie powietrza wewnetrznego
o duzej czysto$ci 1 zadanych parametrach temperaturowo-wilgotnosciowych.

Wentylacja mechaniczna przedmiotowych pomieszczen bedzie realizowana za pomoca kilku
uktadow wentylacyjnych. Lokalizacje central wentylacyjnych przewiduje si¢ na dachu budynku.
Przewiduje si¢ podzial na uktady wg przeznaczenia pomieszczen.

Gtowny uktad o najwigkszej ilosci wymaganego powietrza wentylacyjnego: laznie wraz
z szatniami przewiduje si¢ wentylowac przez centralg wentylacyjng stojaca - zlokalizowang na
dachu budynku. Wentylacje pomieszczen, realizuje si¢ z przeptywem powietrza z obszaru
,»czystego” do ,brudnego” przy zapewnieniu wymaganej przepisami 99,9% szczelnosci
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wymiennika ciepta oraz uprzednim uzgodnieniu rozwigzania z rzeczoznawca ds. sanitarno-
higienicznych.

Centrala wyposazona w zespo6t regulacji mocy nagrzewnicy glikolowej ze wzgledu na lokalizacje
na zewnatrz z kompletnym okablowaniem i automatyka wyposazong w filtry i wymiennik
odzysku ciepfta.

Jako elementy koncowe instalacji wentylacji nawiewnej nalezy zastosowa¢ nawiewniki
prostokatne montowane wraz ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicami oraz zawory
wentylacyjne w pomieszczeniach socjalnych i technicznych. Wywiew powietrza z pomieszczen
odbywa¢ si¢ bedzie poprzez wywiewniki prostokatne z skrzynkami rozpreznymi (kazdy
wywiewnik wyposazy¢ w przepustnice) 1 / lub zawory wentylacyjne w pom. socjalnych
1 technicznych.

Instalacja wentylacji archiwum bedzie pracowata latem na powietrzu zewng¢trznym, zimg przy
temperaturze <-10 °C przewiduje si¢ 50% recyrkulacje. Przy wysokich temperaturach powietrza
zewngtrznego nalezy zapewni¢ chlodzenie powietrza przez zastosowanie klimatyzatora
Sciennego.

Ze wzgledu na ochrong przed bakteriami przewiduje si¢ zastosowanie dodatkowego filtra
kieszeniowego klasy EU7

Powietrze nawiewane z podgrzewaniem przez nagrzewnice elektryczng w centrali zima.
Temperatura nawiewanego powietrza ok.+ /18-20/°C

Temperatura powietrza w archiwum ok. +/14-18/°C

Latem: chtodzenie z osuszeniem /wytraceniem nadmiaru wilgoci/ i podgrzanie powietrza
w zalezno$ci od parametrdw powietrza zewngtrznego tak, aby utrzyma¢ wymagane parametry
powietrza w archiwum: /14-18/°C - /50-65/% wilgotno$ci wzgledne;j

Zima: podgrzanie, nawilzenie powietrza w zalezno$ci od parametréw powietrza zewngtrznego
tak, aby utrzyma¢ wymagane parametry powietrza w archiwum: /14-18/°C - /50-65/%
wilgotnosci wzgledne;.

Dla pozostatych pomieszczen sanitarnych (WC), pom. socjalnego i pom. porzadkowych oraz
technicznych przewiduje si¢ niezalezny, oddzielne uktad wywiewne. Wywiew powietrza
realizowany bedzie poprzez wentylatory dachowe zamontowane na dachowej podstawie
thumigcej na dachu. W pomieszczeniach, w ktorych przewidziano tylko wywiew powietrza,
naplyw powietrza kompensacyjnego realizowany bedzie poprzez kratke w drzwiach
pomieszczenia lub krate §cienng. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ hatasu zastosowano
na wszystkich instalacjach tlumiki akustyczne. Ttumiki na kanatach czerpnym, wyrzutowym,
nawiewnym i wywiewnym centrali. Dla wentylatoréw dachowych przewidziano podstawy
thumigce.

4.4 Materialy, wytyczne montazu i eksploatacji.

5.2.1 Montaz instalacji

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie izolacja z weiny skalnej o grubos$ci 40mm. Przejscia przez $ciany, stropy i dach
wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materialem plastycznym np. firmy Hilti.
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Na kazdej instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy przewidzie¢ rewizj¢ zgodnie z

»Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”.

5.2.2 Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i1 eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladéw
i remontow biezacych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, czySci¢ je, a w razie koniecznoS$ci
wymieni¢. Nalezy przewidzie¢ okresowe sprawdzanie oraz czyszczenie przewodow
wentylacyjnych wykonane przez uprawniony serwis. Zastosowanie klap rewizyjnych pozwala
na sprawdzanie stanu zabrudzenia sieci wentylacyjnej na dowolnej jej dtugosci oraz okresowe
czyszczenie instalacji.
W budynkach mieszkalnych inspekcja powinna by¢ przeprowadzona min :

e przewody wentylacyjne - raz na dwa lata;

e centrala wentylacyjna - raz na rok.

5.2.3 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw Kkorozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do III stopnia czystosci wg
Instrukcji KOR 111, a nastgpnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x
farbg ftalowa miniowa 60%, a nastgpnie dwukrotne malowanie emalig ftalowa ogdlnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

5.2.4 1zolacja termiczna.

Przewody instalacji wentylacji z blachy stalowej prowadzone wewnatrz przestrzeni
ogrzewane] budynku nalezy izolowa¢ termicznie materialem z pianki na bazie welny skalnej
o grubo$ci g=40mm. Przewody prowadzone na zewnatrz przestrzeni ogrzewanej obiektu
izolowa¢ materiatem o grubosci g=80mm i dodatkowo pokry¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;.

Kanaly czerpny i wyrzutowy do centrali wentylacyjnej na catej dlugosci izolowa¢ welng skalng
o grubosci 80mm.

4.5 ZaloZenia braniowe.

4.5.1  BranZa budowlana.
Nalezy wykona¢:
- Przebicia w $cianach i dachu
- Podwieszenie przewodow instalacji wentylacji
- Konstrukcja wsporcza na dachu dla centrali wentylacyjne;j
- Konstrukcje wsporcze pod wentylatory dachowe
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4.5.2 Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do:
a) Central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych — ilo§¢ wg projektu technicznego
e wentylator nawiewny N =0,4 kW/3x230V.
e wentylator wywiewny
e nagrzewnica elektryczna

b) Wentylatora dachowego — ilo$¢ wg projektu technicznego

4.5.3 Sterowanie i AKPiA.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki przewidzianej przez
producenta dla danej konfiguracji central. Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ wiaczania i wytgczania
urzadzen wentylacyjnych z pomieszczen przez nie obstugiwanych.

4.6  Wytyczne BHP i P. POZ.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Na przejéciach przez strefy pozarowe zastosowaé¢ klapy p. poz. o odpornosci zgodnej
z odpornoscia przegrody budowlane;.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia p.poz. stosowac klapy p.poz. o odpornosci zgodne;j
z odpornoscia przegrody budowlane;.
Podczas wykonawstwa stosowacé si¢ do przepisow zawartych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt wentylacyjnych — zeszyt 57 oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.
Przewidzie¢ mozliwos$¢ wytgczania uktadu wentylacji w przypadku pozaru.

4.7 Uwagi konicowe
- przewiduje si¢ wykonanie niezbednych prac zwigzanych z przejsciem przewodoéw przez
przegrody budowlane. Wykonanie powyzszych prac nie jest objete niniejszym opracowaniem,
- doprowadzenie mocy elektrycznej do centrali wentylacyjnej nie jest objeta powyzszym
projektem,
- ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego,
- niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami,
- przed przystagpieniem do zamawiania elementéw instalacji wentylacyjnej nalezy dokonac
wszelkich istotnych pomiaréw w naturze.
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