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|
fragmenty instalacji elektroenergetycznej

i teletechnicznej w ziemi do przetozenia

/
|

nalezy zweryfikowa¢ potozenie istniejgcej

studzienki kanalizacyjnej ze wzgledu na

/ projektowany fundament klatki schodowej

projektowane przetozenie istniejacych kabli

instalacji elektroenergetycznej w ziemi ze
wzgledu na lokalizacje projektowane;j
zewnetrznej klatki schodowej

projektowana zewnetrzna tréjbiegowa klatka

schodowa w konstrukgji stalowej
fragment instalacji elektroenergetycznej w

ziemi do przetozenia
istniejgcy spocznik w konstrukcji stalowej

S{odmiescie—Zateze 51

| EGENDA

Granica dziatki Inwestora

Zakres opracowania

Przebudowywany budynek

Elementy do demontazu/usunigcia

Projektowany uktad brukarski -
kostka betonowa

Istniejacy uktad brukarski - kostka
betonowa

Projektowana powierzchnia
biologicznie czynna

Wejscie do budynku

llos¢ kondygnacji przedmiotowego
budynku

Projektowane punkty swietlne na
Scianie

Projektowana tawka z oparciem

Projektowany kosz na odpadki

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowe;.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOSCI
SP.Z 0.0.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

RV

Tytut opracowania:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH
KONDYGNACJI PIERWSZEJ W HALI
STALOWEJ NR 2 NA SZATNIE DLA

STU DWUDZIESTU MEZCZYZN
WRAZ Z LAZNIA | SANITARIATAMI

Adres obiektu:

ul. Obroki 140
40-833 Katowice

Zleceniodawca:

Stadium: Faza:

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PFU

Branza:

ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

19615 m2  Powierzchnia dziatki
Nr tomu: Skala: Nr rysunku:
1:500
2 . Wersja: Data:
1 225,00 m2 Zakres opracowania 05/2024 PZT-01
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
POWierZChnia Zabudowy uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw
430,00 m2 - :
Obeijjaca Zakl’eS OpraCOWar“a Imie i nazwisko: ‘Nruprawnieh: ‘Podpis:
. . . . . Projektant:
Powierzchnia nawierzchni jezdnej o ‘
265,00 m2 . . mgr inz. arch. . i upr. bud. do proj. nr
w granicach opracowania Bartosz Michalski 33/SLOKK/2011/11
w spec. architektonicznej
240.00 M2 Projektowana powierzchnia Wepdipraca:
’ utwardzona mr inz. rch.
Marta Szydtowska-Duda
12,00 m2 Istniejgca powierzchnia utwardzona
26.00 m2 Projektowana powierzchnia
’ dobudowanych klatek schodowych —
Sprawdzajgcy:
263.00 m2 Projektowana powierzchnia
’ biologicznie czynna
iej i i i i i Wszystkie teksty, ki, zdjecia oraz wszystkie inne inf j v
51800 me Stniejaca powierzchnia biologicznie) | weesiie et v, sance e et e o™ BIFAE
autorskim firmy. . _' _|l' ]

czynna

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




