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1. Wstep

1.1. Informacje ogdlne

Niniejsza opinia dotyczy opracowania wykonanych geotechnicznych badan podtoza
gruntowego pod projektowang rozbudowe hali o 2 zewnetrzne klatki schodowe, na dziatce nr 5/8,
obreb 0001, Dz. Srédmiescie-Zateze, przy ul. Obroki 140, w Katowicach.

Zadaniem niniejszej opinii jest okreslenie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza oraz ustalenie wtasnosci fizyko-mechanicznych gruntéw wraz z wydzieleniem warstw i
oznaczeniem odpowiadajgcych im parametrow.

Niniejsze opracowanie a takze roboty geotechniczne na potrzeby niniejszej opinii zostaty
wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

- Ustawie Prawo gornicze i geologiczne (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 2029),

- Normie PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Normie PN-74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- Normie PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- Normie PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.

1.2. Zestawienie zakresu prac i badan

Tabela 1
Wyszczegdlnienie Wykonany zakres prac
1 2
Prace terenowe
- llo$¢ otworow 2
- Gtebokos¢ otwordow 40m
- t3czny metraz 8,0 mb
- Badania makroskopowe 14
- Badania penetrometrem ttoczkowym 8




2. Przebieg badan

Badania terenowe wykonano w kwietniu 2024 r. Odwiercono 2 otwory o numerach P-1iP-2 o
gtebokosci 4,0 m kazdy. tacznie odwiercono 8,0 mb.

Otwory zostaty wytyczone w terenie w oparciu o mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali
1:500. Lokalizacje wykonanych otwordw przedstawiono na zatgczniku 1.

Wiercenie otworow zostato wykonane systemem mechanicznym obrotowym $widrem
spiralnym na sucho. Wiercenie prowadzono pod statym nadzorem geologa.

Po pobraniu prébek gruntdw i wykonaniu badan makroskopowych, a takie badan
penetrometrem ttoczkowym PP, otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem zgodnie z

profilem geologicznym.

3. Charakterystyka techniczna inwestycji
Projektowang inwestycjg jest rozbudowa hali o 2 zewnetrzne klatki schodowe.

Sposdéb fundamentowania zostanie okreslony po zapoznaniu sie z niniejszg opinia.

4. Lokalizacja terenu badan

Opiniowany teren potozony jest w Katowicach, przy ul. Obroki 140. Jest to dziatka o numerze
5/8, obreb 0001, Dz. Srédmiescie-Zateze. Teren opracowania potozony jest w obszarze zagospoda-
rowanym zabudowa gtdwnie ustugowg i przemystowa.

Lokalizacje terenu prac przedstawiono na mapie lokalizacyjnej (zat. 1) oraz na mapie

sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10 000 (zatgcznik 5).

5. Budowa geologiczna

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace serie:
| — czwartorzed — holocen — nasypy niekontrolowane (Qhn),
Il — czwartorzed — plejstocen — utwory piaszczyste (Qp),
Il — czwartorzed — plejstocen — gliny zwatowe (Qpg),

Czwartorzed reprezentowany jest przez holocenskie nasypy niekontrolowane (Qhn),

plejstocenskie utwory piaszczyste (Qp) oraz oraz kompleks gliny morenowe (Qpg).

Nasypy niekontrolowane nawiercono w obu otworach, zbudowane sg z gleby, szkta,

otoczakdw, gliny i piasku gliniastego. Osiggajg migzszos¢ 0,2 — 0,8 m.



Plejstocenskie osady piaszczyste reprezentowane sg przez piaski drobne, miejscami z
domieszkg gliny oraz piasku grubego z domieszka gliny i otoczakdéw. Utwory morenowe to gliny,
gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyly z otoczakami i okruchami.

Szczegétowg budowe geologiczng badanego obszaru ilustruje przekrdj geotechniczny

(zatgcznik 4).

6. Warunki Hydrogeologiczne
Na dokumentowanym terenie, w obu otworach do gtebokosci wiercen, tj. 4,0 m ppt., nie

stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wadd gruntowych.

7. Warunki gérnicze

Przedmiotowy teren potozony jest poza obrebem ustanowionych Obszaréw Gdrniczych.

8. Warunki geotechniczne
Warunki gruntowo - wodne na badanym terenie okres$lono na podstawie analizy badan
wykonanych do niniejszego opracowania. Dla ich scharakteryzowania grunty podtoza zostaty
podzielone na warstwy geotechniczne. Ich ukfad zostat przedstawiony graficznie na przekroju
geotechnicznym (zat. 4). Podstawe podziatu stanowity wiek, geneza i odmiennos¢ litologiczna.
Serie | budujg holocenskie nasypy niekontrolowane zbudowane z gleby, szkta, otoczakéw, gliny
i piasku gliniastego (warstwa 1).
Do serii Il zaliczono $redniozageszczone piaski drobne miejscami z domieszkg gliny (warstwa
Il a) oraz sredniozageszczone piaski grube z domieszkg gliny i z okruchami (warstwa Il b).
Do serii lll zaliczajg sie twardoplastyczne utwory morenowe tj. gliny, gliny pylaste, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste i pyty z otoczakami i okruchami (warstwa Ill).
W oparciu o norme PN-81/B-03020, utwory spoiste warstwy Ill zakwalifikowano do grupy B,
jako grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.
Parametry geotechniczne gruntow zostaty okreslone metodg B i C normy PN-81/B-03020
przyjmujac za parametr wiodacy stopien zageszczenia lp w przypadku gruntdw niespoistych
(sypkich) oraz stopien plastycznosci I, dla gruntow spoistych. Wartosci charakterystyczne

parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono w tabelinr 2i 3.



*wartosci wg normy PN-81/B-03020

0,20PP wartos¢ pomierzona za pomocg penetrometru tloczkowego

(0,50) wartos¢ przyjeta

Tabela 2
Numer .Ggs€0fc Wilgotnosé Stopien Stopieri
Seria Rodzaj gruntu objetosciowa  naturalna plastycznosci  zagesziczenia
warstwy I
p [t/m3] Wn [%] 1
1 2 3 4 5 6 7
Qhn I nN Nie badano
Pd
ITa 1,75% 16,0%* - (0,55)
Qp Pd(+G)
II'b Pr(+G)+okk 1,85%* 14,0* - (0,55)
Pg//G+KO
G+okk
Pg+okk
Qpg 11 2,05*-2,20*  12,0%-22,0* 0,16PP -
T+okk
Grnt+ok
Gp+okk+KO




Tabela 3

Modul
Stopien Stopien Kat tarcia wtornego  pierwotnego ,
Numer Spéjnosé SciSliwosci  Scisliwosci
plastycznosci zageszczenia wewnetrznego @u odksztalcenia odksztalcenia
warstwy Cu [kPa] wtornej M pierwotnej
I Ip [°] gruntu E gruntu Eo
[kPa] Mo [kPa]
[kPa] [kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
IMa - 0,55 30,658 - 63,296 50,637 84,890 67,912
II'b - 0,55 33,307 - 96,714 87,043 114,683 103,215
11 0,16 - 19,013 33,06 40,352 30,264 54,482 40,862



W podtozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — budujg jg nasypy niekontrolowane, ktére nawiercono w obu otworach do

gtebokosci 0,2 — 0,8 m ppt. Zbudowane z gleby, szkta, otoczakdw, gliny i piasku gliniastego.
Ze wzgledu na rdézinorodnos¢ w sktadzie oraz nierdwnomierne rozmieszczenie

poszczegdlnych sktadnikdw nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Warstwa Il a — stanowig jg piaski drobne, miejscami z domieszka gliny, Sredniozageszczone.

Warstwa ta wystepuje w obu otworach w strefie gtebokosci 1,7 — 4,0 m ppt. Przyjeto
stopien zageszczenia 1,=0,55.

Warstwa Il b — stanowig jg piaski grube z domieszka gliny i okruchdéw, sredniozageszczone.
Warstwa ta wystepuje w otworze nr 1 w przedziale gtebokosci 2,0 — 3,7 m ppt. Przyjeto
stopien zageszczenia 1,=0,55.

Warstwa Il — to twardoplastyczne utwory morenowe tj. gliny, gliny pylaste, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste i pyly z otoczakami i okruchami. Warstwa ta zostata nawiercona
w obu otworach w strefie gtebokosci 0,2 m — 4,0 m ppt. Sredni stopieA plastycznoéci tej

warstwy wynosi 1,=0,16.

9. Whioski

1.

Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania tj. 4,0 m p.p.t. ma charakter
warstwowany generalnie o gruntach niejednorodnych i zréznicowanych parametrach
geotechnicznych. W podtozu zalegajg grunty holocenskie warstwy |, grunty piaszczyste
warstwy Il a | Il b, a takze grunty spoiste morenowe warstwy lIl.

Na dokumentowanym terenie, w obu otworach do gtebokosci wiercen, tj. 4,0 m ppt.,
nie stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wdd gruntowych.

Posadowienie obiektu zaleca sie wykonaé ponizej normowej gtebokosci przemarzania,
tj. ponizej 1,0 m ppt,, w gruntach nosnych warstwy Il

Wykonane rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych ma charakter punktowy. W
zwigzku z powyzszym nie mozna wykluczy¢ mozliwosci wystepowania w podtozu
innych osaddéw niz stwierdzonych otworami wiertniczymi wykonanymi dla potrzeb
przedmiotowej opinii.

Sposob, rodzaj oraz gtebokos¢ posadowienia obiektu pozostawia sie do wytgcznej

decyzji projektanta przedmiotowej inwestycji.




Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):

- projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej (Zgodnie z § 4 pkt 4 ww.
Rozporzadzenia ostateczng kategorie geotechniczna obiektu okresli projektant).

- przyjeto proste warunki gruntowe podtoza.

Fundament nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zawilgocenia. Dobudowywany
obiekt nalezy monolitycznie potgczy¢ z istniejgcymi fundamentami budynku. Zabieg

ten pozwoli na zmniejszenie zagrozenia niejednorodnego osiadania obiektu.

Z uwagi na rodzaj podtoza tj. wystepowanie gruntédw spoistych bardzo wrazliwych na
zmiane wilgotnosci (grunty spoiste bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu), nie nalezy
doprowadzi¢ do zawilgocenia wykopu. W przypadku zalania wykopu, nalezy usungé
przemoczong warstwe gruntu i zastgpic¢ jg materiatem sypkim.

Poziom posadowienia powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wdéd opadowych

i innych. Sieci odprowadzajgce wode i $cieki muszg by¢ szczelne.
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OBJASNIENIA GEOTECHNICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany

k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno, zI - zuzel,
gr - gruz, c - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze,
bet - beton, asf - asfalt, OK - odpady komunalne

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

Gb - gleba
H - grunt préchniczy, humus
Nm - namut

2%<lom< 5%
5%<lom< 30%

Zal.6

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

—OtW.1 - otwér badawczy Numer
205,30 rzedna
—23/50,:530 - otwor archiwalny —thzrgzglarok

grunt suchy s

grunt matowilgotny mw

grunt wilgotny w

I
I
I
T - torf 30%<lom ‘
GRUNTY MINERALNE RODZIME: [ 1
w wietrzelina I grunt mokry m
KW  wietrzelina kamienista Il
KWg wietrzelina gliniasta ]
KR  rumosz kamieniste ‘ ‘ grunt nawodniony nw
Krg rumosz gliniasty
KO  otoczaki
z Swir % swobodne zwierciadto wody
Z zwir gliniast R e
pg posp%ika Y gruboziarniste zwierciadto wody
Pog pospoika gliniasta 28| ustabilizowane
Pr piasek gruby 26 zwigrciadio wody
Ps piasek sredni drobnoziarniste nawiercone
Pd piasek drobny niespoiste !§ ,
Pr  piasek pylasty 2,8 sgczenie
Pg piasek gliniasty OPROBOWANIE
Iip pyt piaszczysty . Lo -
I pyt l probka o naturalnej wilgotnosci NW
Gp gl!na piaszczysta probka o nienaruszonej strukturze NNS
G glina
Gn glina pylasta drobnoziarniste ¥ probka wody gruntowej WG
Gpz (dlina piaszczysta zwiezta spoiste
Gz glina zwiezta . .
Gnz glina pylasta zwiezta RODZAJE BADAN | SONDOWAN
Ip !{ piaszczysty 11 liczba wateczkowan
:n ” oylasty [11] | liczba wateczkowan wg badan lab.

GRUNTY SKALISTE:

p-c piaskowiec

c-k  wegiel kamienny

it itowiec (itotupek)

fi tupek ilasty

w wapien

d dolomit

m margiel

wm  wapien marglisty

wd wapien dolomityczny
mt mutowiec

STAN GRUNTU:

& In luzny ST
® szg sredniozageszczony SM
® zg zageszczony L]
bzg bardzo zageszczony

& zw  zwarty L]
O pzw potzwarty (2]

e tpl twardoplastyczny

® pl plastyczny bs
@ mpl miekkoplastyczny ss
o pt ptynny ms

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW

+ Domieszki

{l Przewarstwienia

{ Na pograniczu

( ) W nawiasie podano sktad
IL Stopien plastycznosci

Ip Stopien zageszczenia

-skata twarda

-skata migkka

-mato spekana
masywna, zbita
-Srednio spekana
-bardzo spekana kruc
rozsypliwa, spekana
-bardzo spekana
-$rednio spekana
-mato spekana

m grunt maze sie

grunt nie wateczkuje sie

® badanie penetrometrem ttoczkowym PP
badanie scinarkg obrotowg TV

| sonda cylindryczna SPT

[ sonda $cinajaco-obrotowa VT

] badania presjometryczne

sonda udarowa lekka SL
SL - sonda udarowa lekka

ZW - sonda udarowo-obrotowa

SC - sonda ciezka

CPT - sonda statyczna

GFIE,O gtebokos$¢ otworu w m ppt

Rzut bezposredni obiekiu na przekroj
z liczbg kondvsnacji | numerem obiektu

ha===i== przypuszczalny uskok
L — — < Rzt poéredni obicktu na przekroj
@ Numer warsnwy geotechniczne]
———  Granice stratvgraficzno- gencryezne
—————  Granice warstw geotcchniczaych.
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