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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt opracowano w celu okreslenia sposobu wykonania modernizacji przejscia dla pieszych - poprawy bezpieczenstwa ruchu drogo-
wego na przejéciu dla pieszych w msc. Czerwin na ul. Piastowskiej bedacej jednoczesnie droga powiatowg nr 2565W

w rejonie Banku Spotdzielczego. Projekt obejmuje wykonanie szczegétéw konstrukcyjnych ciggu pieszego wraz z dostosowaniem do ist-
niejgcego zagospodarowania terenu oraz remontu (frezowania i naktadki) nawierzchni bitumicznej, wymiang kraweznikéw zwigzanych z
korektg tukow oraz regulacjami wysokosciowymi istniejgcych nawierzchni z kostki betonowe; .

Poprawa bezpieczenstwa ruchu polegac bedzie na przebudowie ciggdw pieszych i wprowadzenie docelowego dedykowanego oswietle-
nia przedstawiono w projekcie technicznym oswietlenia.

Modernizacja przejscia - projektowanego chodnika polega¢ bedzie na miejscowym zawezeniu jezdni z 7 do 6m, przy jednoczesnym po-
szerzeniu chodnikéw do normatywnych od 2,23 do 2,5m. Do regulacji zostang réwniez przewidziane okoliczne zagospodarowania.
Natezenie ruchu pieszych oraz pojazdéw mechanicznych przy jednoczesnym prostoliniowym przebiegu ulicy Piastowskiej (osiggane du-
ze predkosci pojazdéw mechanicznych) w obrebie modernizowanego przejécia dla pieszych powoduje konieczno$¢ zastosowania szcze-
goélnych rozwigzan poprawiajacych bezpieczenstwo ruchu uzytkownikéw drogi. Zastosowano rozwigzanie polegajace na zawezeniu ulicy
Piastowskiej celem uspokojenia ruchu, co wymusi na kierujacym pojazdem kotowym do zniwelowania predkosci.

Poprawa bezpieczenstwa obejmuje rowniez poprawe widocznosci i czytelnosci przejscia dla pieszych przewidzianego do modernizaciji.
Uzyskano to poprzez zastosowanie czerwonego pola na przejsciu dla pieszych oraz montazu punktowego oswietlenia w postaci "kocich
oczek" przed przejsciem.

Uzupetnieniem modernizacji przejscia tj. poprawy bezpieczenstwa ruchu na przejsciu w ul. Piastowskiej bedzie oznakowanie pionowe.
Projektowana modernizacja przejscia dla pieszych obejmujgca przebudowe ciggu pieszego w obrebie w/w przejscia dla pieszych (korek-
te geometrii) wg rysunku nr 2 obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6¢cm koloru szarego oraz 8cm na zjazdach
koloru grafitowego.

Pod projektowang nawierzchnia chodnika nalezy wbudowaé podbudowe z kruszywa tamanego o frakcji 0/32,50mm o grubosci 15cm.
Obramowanie ciggu pieszego od strony terenow zielonych wykonane z obrzeza betonowego na tawie betonowej

z oporem betonowym natomiast w miejscu styku projektowanych ciggéw pieszych z nawierzchnig asfaltowg obramowanie nalezy wyko-
nac na wyniesionym bagdz zatopionym kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem betonowym. Na zjazdach zastosowaé¢
krawezniki najazdowe.
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Czerwin DP 2565W - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/D.01.00.00. Roboty pomiarowe 0.00
2|D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe 0.00
3/D.02.00.00. Roboty ziemne 0.00
4/D.05.00.00. Projektowana konstrukcja 0.00

chodnika
5/D.05.00.00. Projektowana konstrukcja 0.00
zjazdow
6/D.05.00.00. Projektowana naktadka asfal- 0.00
towa
7|D.05.00.00. Projektowana konstrukcja - 0.00
plyty wypustkowe dla niewidomych
8/D.05.00.00. Projektowana konstrukcja - 0.00
System FON
9/D.05.00.00. Korekta wysokosciowa na- 0.00
wierzchni
10|D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pio- 0.00
nowe i elementy bezpieczensta na dro-
dze
11|Regulacje wysokosciowe 0.00
12|/D.08.00.00. Elementy jezdni 0.00
13|Budowa linii oswietlenia drogowego 0.00
14|Pomiary instalacji elektrycznych 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347




Czerwin DP 2565W

- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1{0111-01 réwninnym.
80 m 80.00
RAZEM 80.00
2/KNNR 1 Odtworzenie punktéw geodezyjnych szt
d.1/0111-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie m2
d.2|0802-04
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy m2
d.2/0801-02
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - utozenie na palety Wykonawcy — |m2
d.2|0807-03
wycena indy-
widualna
180 m2 180.00
RAZEM 180.00
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.2|/0806-02
100 m 100.00
RAZEM 100.00
8/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych m
d.2/0806-08
75 m 75.00
RAZEM 75.00
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu |m?2
d.2|0102-02 z rozbiérki na odl. do 1 km
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
10/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.2(1103-01
poz.4*0.07+p0z.5"0.15+p0z.6*0.08+poz.7*0.15*0.30+p0z.8*0.080.30 m3 31.70
RAZEM 31.70
11|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.10 m3 31.70
RAZEM 31.70
12/KNR 4-04 Dodatek za transport - odw6z na plac ODM w Ostrotece m3
d.2{1103-05
poz.11+p0z.9*0.07 m3 59.70
RAZEM 59.70
3 D.02.00.00. Roboty ziemne
13/KNNR 1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.3/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
14/KNNR 1 Wykopy. Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent m3
d.3/0208-02
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
4 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja chodnika
15/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
16/KNNR 6 Warstwa podbudowy - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |mz2
d.4/0113-01 chanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
poz.15 m2 170.00
RAZEM 170.00
17|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.15 m?2 170.00
RAZEM 170.00
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Czerwin DP 2565W - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
5 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja zjazdéw
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
19/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm|m?2
d.5/0112-05
poz.18 m?2 50.00
RAZEM 50.00
20|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0113-02 20 cm
poz.18 m2 50.00
RAZEM 50.00
21/KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.18 m?2 50.00
RAZEM 50.00
6 D.05.00.00. Projektowana naktadka asfaltowa
22|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.7 |m2
d.6/0301-04 cm
400 m2 400.00
RAZEM 400.00
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.6/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.22 m2 400.00
RAZEM 400.00
24/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.6/0309-03 zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna)
poz.22 m2 400.00
RAZEM 400.00
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.6/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.22 m2 400.00
RAZEM 400.00
7 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja - ptyty wypustkowe dla niewidomych
26|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.7/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
27/|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm|m?2
d.7|0112-01
poz.26 m2 15.00
RAZEM 15.00
28/KNNR 6 Chodniki z ptyt wypustkowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy- |m?2
d.7/0503-03 petnione zaprawg cementowg
poz.26 m2 15.00
RAZEM 15.00
8 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja - System FON
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.8/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
30|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm|m?2
d.8/0112-01
poz.29 m2 30.00
RAZEM 30.00
31/KNNR 6 Sytem FON m2
d.8/0503-03
poz.29 m2 30.00
RAZEM 30.00
9 D.05.00.00. Korekta wysokosciowa nawierzchni
32|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni m2
d.9|0805-05
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
33|/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych - regulacja wysokosci m2
d.9/0112-01
analiza indy-
widualna
poz.32 m2 25.00
RAZEM 25.00
34/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.9/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.32 m2 25.00
RAZEM 25.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
10 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczensta na drodze
35/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe wykony- |m2
d.10/0204-01 wane mechanicznie
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
36/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znakéw drogowych szt.
d.10/0702-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.10{0702-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - demontaz stupkow szt.
d.10]0702-01
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNNR 6 Zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.10/0702-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe - kocie szt.
d.10{0210-01 oczka
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
41/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej |mz2
d.10/0101-02 nosnosci sposobem recznym
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
11 Regulacje wysokosciowe
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa wpustow szt.
d.111406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.11]1406-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12 D.08.00.00. Elementy jezdni
44/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.12/0403-03 tonowych z oporem z bet. cem. C12/15 - na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5cm
70 m 70.00
RAZEM 70.00
45/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione z wykonaniem taw betonowych z oporem z bet. |m
d.12/0403-03 cem. C12/15 - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
35 m 35.00
RAZEM 35.00
46/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr.5cm i |m
d.12|/0404-04 tawie betonowej z bet. cem. C12/15 spoiny wypetnione zaprawg cementowg -
nowe
70 m 70.00
RAZEM 70.00
13 Budowa linii oswietlenia drogowego
47/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.13/0803-05 mentowo-piaskowe;j
670.5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
48/ KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. llI-IV m3
d.13/0701-05
0.4*0.7*17 m3 4.76
RAZEM 4.76
49/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.13]0706-01
17 m 17.00
RAZEM 17.00
50/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami - roboty obok |m
d.13/0723-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rura SRS 75
z.5z2.2.14.
9902-01
9 m 9.00
RAZEM 9.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
51|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura DVK50 niebieska m
d.13]0705-01
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
52|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura DVR50 niebieska m
d.13]0705-01
4 m 4.00
RAZEM 4.00
53|KNNR 5 Montaz konstrukcji kablowe;j - rura ostonowa BE 75 3m szt.
d.13/1101-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.13/0713-02 mknietych - YAKXS 4x35mm2
9+7.5+4 m 20.50
RAZEM 20.50
55/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKXS m
d.13/0707-02 4x35mm2
55-9-7.5-4 m 34.50
RAZEM 34.50
56| KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.13/0713-02 mknietych - wcigganie przewodéw stupy YDY3x2,5mm2
analogia
27 m 14.00
RAZEM 14.00
57|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych - |m
d.13|0717-02 YAKXS 4x35mm2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
58/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.13/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - 4-palczatka term.
22 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59|/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednar- |m
d.13/0603-02 ka o przekroju do 200 mm2) - bednarka FeZn 25x4mm
55 m 55.00
RAZEM 55.00
60|Kalkulacja |Wykonanie potaczenia egzotermicznego szt.
d.13|wtasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
61/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepig¢ w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolo- |szt.
d.13/0906-03 wanych 500V 10kA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stup stalowy |szt.
d.13/1001-01 ocynkowany h=6,0m na fundamencie prefabrykowanym + zaciski IZK
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia drogowa na stupie - przejscie dla pieszych szt.
d.13/1004-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64| KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il - pre-|m
d.13/0907-05 ty stalowe miedziowane typu Galmar
20*1.5 m 30.00
RAZEM 30.00
65/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.13]0706-01
poz.49 m 17.00
RAZEM 17.00
66| KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IlV  |m3
d.13/0702-05
poz.48 m3 4.76
RAZEM 4.76
67|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.13]0236-02
poz.48 m3 4.76
RAZEM 4.76
68/ KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni - chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm |m?2
d.13/0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.47 m2 3.00
RAZEM 3.00
14 Pomiary instalacji elektrycznych

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347




Czerwin DP 2565W - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
69|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.14/1302-03
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.14/1304-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR 13-21  |Pomiary natezenia oswietlenia /luminanc;ji kpl
d.14/0301-03
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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