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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

» Dostawa i montaz wystroju okien do hotelu ,,Olimpijski” w Ciechanowie .

Wymagania techniczne i jakoSciowe dotyczace wystroju okien:

+ materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia powinny spelnia¢ wymogi
kategoryzacji hotelu trzygwiazdkowego.

* szyny aluminiowe sufitowe podwojne w kolorze biatym. Szyny przystosowane do
utrzymania duzego obcigzenia tkanin i zapewniajace ciche i ptynne poruszanie sie slizgéw.
Szyny z mozliwoScig dopasowania do konkretnego wymiaru okna / sciany.

» firana z biatego woalu z atestem na trudnopalno$¢ (klasa palnos$ci nie nizsza, niz B1) ,
marszczenie na fleksach 1:1,50 , tkanina potwierdzajaca trudnopalno$¢, dét obszyty
obcigznikiem. W bokach firan wszyte obcigzniki, metka z przepisem prania i numerem
pokoju. W zapasowych kompletach wszyta metka z napisem komplet zapasowy. Tkanina o
podwyzszonej wytrzymatosci przeznaczona do uzytkowania w obiektach hotelowych.
Szycia firan obejmowac bedzie podwiniecie i obszycie bokdw.

» zastony BLACKOUT, zaciemnienie minimum 90 %, wykonczenie elektrostatyczne
zapobiegajace osiadaniu kurzu, klasa tkaniny Swiadczgca o trudnopalnosci ( nie nizsza, niz
B1) i spelniajaca wymogi i normy poswiadczone certyfikatem trudnopalnosci .

Preferowany kolor zaston to bez/kaszmir, materiat pozwalajacy znacznie ograniczy¢ ilo$¢
Swiatla, odizolowac od hatasu i utrzymac komfort termiczny. Zastony do zastaniania
marszczenie na fleksach 1:1,50. W boki zaston wszyte obcigzniki, metka z przepisem prania
i numerem pokoju. W zapasowych kompletach wszyta metka z napisem komplet zapasowy.
Tkanina o podwyzszonej wytrzymatosci przeznaczona do uzytkowania w obiektach
hotelowych. Szycia zaston obejmowac bedzie podwiniecie i obszycie bokow.

Materiaty i akcesoria uzyte w procesie realizacji przedmiotu zaméwienia majg posiada¢ niezbedne
atesty i zezwolenia wymagane przy uzytku tego typu asortymentu w szczego6lnosci dotyczacego
trudnopalnosci i by¢ dopuszczone do obrotu na terenie Polski — Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wgladu w dokumentacje uzywanych produktow.

Podane wymiary sa orientacyjne, firany i zastony nie powinny dotyka¢ do podtogi. Oferowane
produkty musze by¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca przed realizacja przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do dokonania
wlasnych pomiarow i przedstawienia zamawiajacemu wzornika koloréw tkanin
zastosowanych do realizacji zamoéwienia.



Specyfikacja :
- 22 pokoje 1-osobowe - (1 karnisz , 1 firana, 1 zastony)

dt. pokoju ok. 240 cm /okno 90 + okno balkonowe 90/, wys. pokoju ok. 250 cm

- 24 pokoje 2-osobowe - (1 karnisz , 1 firana, 2 zastony)
dh. pokoju ok. 330 cm /okno 90 + okno balkonowe 90/, wys. pokoju ok. 250 cm

- 4 pokoje apartamenty - 1 pok6j (1 karnisz , 1 firana, 2 zastony)
d}. pokoju 0k.300 cm / okno 150 cm/, wys. pokoju ok. 250 cm

- 1 pokéj (1 karnisz, 1 firana, 2 zastony)
dh. pokoju ok. 270 cm /okno balkonowe 90 cm+ 60 cm/, wys. pokoju ok. 250 cm

- 4 pokoje rodzinne (1 karnisz, 2 firany, 3 zastony)
dt. pokoju 430 cm / okno 60 cm+okno balkonowe 90 cm + 1 okno 90 cm/, wys. pokoju ok. 250 cm

- 1 pokéj - 1 osobowy (1 karnisz, 2 firany, 3 zastony)
dh. pokoju ok. 575 cm / 2 okna po 180 cm/, wys. pokoju ok. 295 cm

- 1 pokéj- losobowy (1 karnisz, 1 firana, 1 zastona)
d}. pokoju 0k.370 cm / okno 180 cm/, wys pokoju ok. 295 cm

Zapasowe komplety
1. 1 firana, 1 zastony ( d}. pokoju ok. 240 cm /okno 90 + okno balkonowe 90/, wys. pokoju
ok. 250 cm)- 5 kpl

2. 1 firana, 2 zastony ( dt. pokoju ok. 330 cm /okno 90 + okno balkonowe 90/, wys. pokoju
ok. 250 cm)- 6 kpl

3. 1 firana, 2 zastony ( d}. pokoju 0k.270 cm / okno 150 cm/, wys. pokoju ok. 250 cm)- 1 kpl

4. 1 firana, 2 zastony ( d}. pokoju ok. 370 cm /okno balkonowe 90 cm+ 60 cm/, wys. pokoju
ok. 250 cm)- 2 kpl

5. 2 firany, 2 zastony (d}. pokoju ok. 575 ¢cm / 2 okna po 180 cm/, wys. pokoju ok. 295 cm)- 1
kpl

6. 1 firana, 1 zastona ( d}. pokoju 0k.370 cm / okno 180 cm/, wys pokoju ok. 295 cmO- 1 kpl



Oferta powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z zamowieniem tj: przedmiar, materiaty,
transport i montaz/prasowanie, upinanie. Po montazu nalezy miejsce robét doprowadzi¢ do
porzadku. Zakonczenie robdt potwierdzone zostanie protokotem odbioru. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu karte gwarancyjnag, instrukcje obstugi oraz udzieli niezbednego instruktarzu
obstugi.

Zdjecie pogladowe



