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OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst

fednolity Dz. U. z 2003r. , Nr 207, poz. 2016 z p6Znigjszymi zmianami) o$wiadczam, Ze

dokumentacja projekfowa zostafa wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy fechnicznej.

Projektowaf: Sprawdzit:

............... nr.ewid. 3879(Gd/89...........

Grudzien 2014 r.
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1

1.1

Podstawa i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia drogowego w ramach

budowy ukladu drogowego wraz z towarzyszgca infrastruktura przy ul. Spokojnej w Pruszezu
Gdanskim.

1.2

1.3

Podstawa opracowania

Mapa do celow projektowych.

Warunki przylaczenianr z dnia 18.12.2014r.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.)

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2000r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
{Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r). i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdltowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgeej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r).

Norma N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 Ilutego 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu
clektroenergetycznego.

Norma PN-EN 13201-1:2007 Oswietlenie drég. Cz¢sci: Wybodr klas oswietlenia.
Norma PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe.
Norma PN-EN 13201-3:2007 Os$wietlenie drég . Czesé 3: Obliczenia oswietleniowe.
Norma PN-EN 13201-4:2007 Os$wietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiardw parametrow
odwietlenia.

Noirma SEP N SEP-E-(04:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Standardy techniczne Energa Operator

Wizja lokalna przeprowadzona w terenic przez projekianta.

Uzgodnienia branzowe.

Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje projekt oswietlenia dla:

ul. Spokojnej

ul. 7 KDW (nazwa przyjeta na potrzeby projektu)
ul. 9 KDW (nazwa przyjeta na potrzeby projektu)
przebudowy odcinka ul. Ogrodowej

przebudowy odcinka ul. Sportowej




1.4 Inwestor

Inwestorem i zleceniodaweg ninigjszego projektu jest Gmina Pruszcz Gdanski ul.
Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszez Gdanski.

2 Opis techniczny
2.1 Stan istniejgcy

W granicach opracowania znajduje sie istnigjaca sieé oswietlenia drogowego bedaca
wlasnosciag Gminy Miejskiej Pruszez Gdanski oraz Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0. W rejonie
projektu wystepuje rowniez elektroenergetyczna siec rozdzielcza niskiego napigeia.

Kolidujaca z nowym ukladem drogowym sie¢ rozdzielcza nN i oswietleniowa zostanie
przebudowana zgodnie z opracowaniem ,,Przebudowa sieci elekirycznych i telekonmunikacyjnych™

2.2 Oswietlenie drogowe

2.2.1 Dobér klasy o$wietlenia

Zgodnie z wieloarkuszowg norma PN-EN 13201 projektowane os$wietlenie drogowe
zaliczono do klas zgodnie z ponizszym zestawieniem sytuacji drogowych:

- Drogi — klasa oswietlenia S3

- Pas postoju (parkingi) — klasa o$wietlenia S3
- Chodniki i éciezki rowerowe — klasa oswietlenia S4

2.2.2 Zasilanie odwietlenia drogowego

Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ z istniejgce]j siect
oswietlenia ulicznego zasilanego z szafki o$wietleniowej przy stacji T-51310 przy ul. Ciche;j.
Aktualne obcigzenie sieci wynosi 4,398 kW. Na podstawie warunkéw przylaczenia nr

EZO/SO/WP-64/2006 z dnia 18.04.2006 gdzie moc przylgczeniowa wynosi 5 kW. Projektowane
od$wietlenie wymaga zwigkszenia mocy przylaczeniowej.

2.2.3 Rozliczeniowy uktad pomiaru energii elektrycznej

Uktad pomiarowy w istniejgcej szafce SO-Cicha nie wymaga przebudowy.
2.2.4 Dane clektroenergetyczne

Przyjeto nastepujace dane:

- Moc zainstalowana istnicjgca Pi=440 kW

- Moc zainstalowana projektowana Pi=1,94 kW

- Wspodlezynnik zapotrzebowania ki=1

- Calkowita moc zapotrzebowana Pz=16,34kW

- Prad obliczeniowy Io=10,77 A

-~ Napigcie zasilajace , Un = 400V/230V 50 Hz
- Uklad sieci TN-C

- Uktad odbiorczy TN-C-S

2.2.5 Projektowane o$wietlenie drogowe

Zagilanie projektowanego os$wietlenia drogowego nalezy wykonaé z istniejacej sieci
zasilajacej szafki SO znajdujacej si¢ w poblizu stacji T-51310 poprzez latarnie obwodu nr 1.




Projektowane stupy os$wietleniowe nalezy zasili¢ kablem YAKYXS 4x35 mm2 wraz z ktérym
nalezy ulozyé plaskownik FeZn 25 x 4 mm2. Plaskownik FeZn potaczy¢ z proj. uziemieniem i
zaciskiem PEN konstrukcji stupa. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10Q. Projektuje sie
latarnie o$wietleniowe w formie stupdw stalowych ocynkowanych osmiokatnych o grubosci blachy
min 4mm i wysokosci H=9m, H=7m, H=6m ustawione na prefabrykowanych fundamentach o
wymiarach 1,5mix0,43mx0,43m. Nalezy zastosowaé slupy bezpieczne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spelniajace wytrzymatosé na Il strefe wiatrowa zgodnie z PN-EN 40.

Latarnie usytuowane przy przejéciach dla pieszych wykonaé na stupach H=6m o dlugosci
ramienia zgodnie z rysunkami. Latarnie doswietlajace rondo na skrzyzowaniu przy ul. Sportowej
wykona¢ na shupach o wysokosci H=9m, H=7m.

Przez wysokosé stupa nalezy rozumie¢ wysoko$¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa.
Stupy wyposazy¢ w typowe tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe z zabezpieczeniami gF OA.
Polaczenie od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm2 - 750
V. W kazdym shlupie nalezy wykonaé polaczenie przewodem typu LgY16 mm2 pomiedzy
zaciskiem PEN konstrukeji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym
stupie nalezy wykonaé polgczenie pomiedzy zaciskiem uziemiajacym konstrukeji stupa i bednarka
FeZn 25x4.

2.2.5.1 Ukladanie kabli

Kable uklada¢ na dnie wykopu na glgbokosdci 0,5Sm. Przy skrzyzowaniach z drogami
najmniejsza odleglo$é pionowa miedzy gérng czescia rury oslonowej a gérng powierzchnia drogi
powinna byé nic mnigjsza niz 80cm. Kabel w wykopie ukltadac linia falista na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. UloZzony kabel zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa piasku lub gruntu rodzimego. Folia koloru niebieskiego powinna znajdowac sig
nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm.

W miejscach skrzyzowan z:

- uzbrojeniem podziemnym terenu kabel ulozy¢ w rurach ostonowych HDPE 110,

- wjazdami na posesje w rurach, HDPE 2110. '
Konce rur ostonowych uszezelnic¢ pianka poliuretanows.
Na calej dlugosci linie kablowe oznakowad¢ za pomoca trwalych oznacznikow z tworzywa
sztucznego, rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 10m. _
Tresé oznacznikdw uzgodnié z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Tezewie oraz ENERGA
OSWIETLENIE Sp. z 0.0.

2.2.6 Oprawy o$wictleniowe

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od inwestora oprawy o$wietleniowe projektuje si¢ z
zrodtami LED. Latarnie usytuowane przy przejsciach dla pieszych z oprawami oswietleniowymi
wyposazonymi w zrodia dwiatta o mocy 71W i strumieniu Swietlnym nie mniejszym niz 92001m -
z odchytka +10%. Latarnie do§wietlajace mini rondo z oprawami oswietleniowymi wyposazonymi
w zrodla §wiatta o mocy 56W 1 strumieniu swietlnym nie mniejszym niz 54001m - z odchytka
+10%. Latarnie do$wietlajace ulice z oprawami o§wietleniowymi wyposazonymi w zrédla swiatla
o mocy 29W i strumieniu $wietinym nie maniejszym niz 37001m - z odchytka+10%. )

Oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony IP66 z plaska szyba redukujaca olénienie i katem
nachylenie oprawy regulowanym w zakresie 0°-15°. Kat nachylenia wysiegnikéw wzgledem
stupdw oswietleniowych przy przejéciach dla pieszych powinien wynosié 90°.

Oprawy powinny posiadaé krzywa rozsytu swiatta o krzywej zblizonej i nie gorszej od
krzywej przyjetej do obliczen wedlug rys. zalgczonych do obliczen. '

Oprawy i shupy oswietleniowe doswietlajace przejsciach dla pieszych powinny by¢
pomalowane na kolor ostrzegawczy tzn. zoto-czarny.

2.2.7 Instalacja uziemienia

Wraz z kablem zasilajacym stupy oswietleniowe nalezy ufozy¢ tasme stalowa ocynkowang
25x4 mm. Tasme potaczy¢ z zaciskami ochronnymi stupdw oraz szafki oswietleniowej. Wymagana
rezystancja uziemienia Rp < 10 €.




2.2.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja odbiorcza bedzie w ukladzie TN- S. Jako ochron¢ dodatkowa projektuje sig
samoczynne wylaczenie zasilania. W tym celu kazda z opraw nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem
typu DO-I gG4A zlokalizowanym na tabliczce w stupie. Dla polepszenia warunkéw ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykorzystaé projektowang bednarke FeZn 25x4 mm. Catos¢ wykonac
zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

Uwagi koncowe

- caloéé robét wykona¢ zgodnie z projektem, najnowsza wiedza techniczna oraz z
obowiazujacymi przepisami, normami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych" cz. V z zachowaniem zasad BiHP;

- przed przystgpieniem do robdt zglosié, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim
instytucjom i gestorom sieci rozpoczecie robdt budowlanych;

- wykonaé wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng proj. linii kablowych oraz innego
uzbrojenia wymagajacego inwentaryzacji w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;
w trakcie robét wykonawea zobowiazany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem
istotnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac;

- przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzér osoby uprawnionej;

- przy wykonywaniu robét zanikowych zglosié zakonczenie prac inwestorowi do odbioru
etapowego;

- po zakonhczeniu prac dostarczy¢ inwestorowi projekt powykonawczy oraz oSwiadczenie
kierownika robét elektryeznych o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg i
obowigzujgcymi przepisami

- napotkane w czasie rob6t kable nie wykazane na mapach uzbrojenia terenu traktowac jako
czynne. _

- po zakonczeniu robdt teren objety pracami przywrécié do stanu pierwotnego.

- skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgea infrastrukturg techniczng wykona¢ wg uzgodnien
z poszczegblnymi gestorami sieci.

Calo$é robot wykenaé zgodnie z projektem, wiedza techniczng oraz obowiagzujacymi przepisami.
3 Dokumenty formalne i uzgodnienia

- Uprawnienia budowlane projektanta

- Zaswiadczenie z pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta

- Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

- Zaswiadczenie z pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego

- Uzgodnienie Urzad Miasta Pruszez Gdanski nr 118/ZUM/2014r. z dnia 15.12.2014r.
- Uzgodnienie ENERGA Oéwietlenie Sopot nr 646/2014 z dnia 18.12.2014r.

- Opinia ZUDP




4  Obliczenia techniczne

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE DROGOWE

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN w ukfadzie TN-C

System ochrony ed porazen : samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C Warunek: Zs'la <Uo, la < lw Zsla g <lw
<Uo
Lp Diugosé
e . ostatniego Dane znamionowe A ) . ) Prad _
Migjsce zwarcia odcinka w peti alementu obwodu OPORNOSCI Zabezpieczenie poprzedzajace swarcia N.ap_. Napigcie | Ochrona | Qchrona
] =0 & |z | Sieci dotykowe | skut. skut.
'[A'] UolV) | Zs-la[V] | TAK/NIE | TAK/NIE
RIQ) | X [0] | Z[] Typ |tk ]| s |t
1. Transformator istn. T-51310 | istn. 630 kKVA 0,002 | 0,015
2. | isin. szafka SO 2x 20 | YAKY 470 0,018 | 0,003
3. | istn. stup nr L1/9 2x 284 | YAKXs 4x35 0,507 | 0,045
4. | proi. stup nr L/16 2x 143 | YAKXs 4x35 0,248 | 0,023
5. proj. stup nr L/1/25/15 2x 5625 | 1AKXS 4x35 0,810 | 6,075
6. | proj. stup nr L/1/39 2x 510,5 | YAKXs 4x35 0,726 0,067
proj. stup nr LA1/25/15 1,585 | 0,161 | 1.593 | Istn. D02 gG16A 16 52 144 15| 230 83| TAK TAK
praj. siup nr L/1/39 1,502 | 0,153 | 1,510 | Istn. D02 gG16A 16 52 152 22| 230 78| TAK TAK
PROJEKTOWANE OSWIETLENIE DROGOWE (ul. Spokojina) - DOBOR KABLI | PRZEWODOW
QOdbiornik e 1 Ochrona przeciwporazeniowa Zabezpieczenie przecigzeniowe
L.p Nazwa obwodu / Migjsce zwarcia . Pi kz - .':'Pz b Typ g Idd | kg | lz=ldd*kg | | |Zab.|In| Zs |t la | Zs*a|<| Uo lbof<fln|=< Iz ok Li2skemn | < 145%z |©  AU%
kw [ - [ kw [ A - mmz | A |- | A m| - |A| ais| A v vI[ A A T A A AT %
1. istn. Stacja T-51310 - istn. Szafka SO 6,340 | 1,00 | 6,34 | 10,77 | YAKY 4x 70 | 130 ] 1 130,001 20,0 | 9G | 63| 0035|2079 16,27 | <|230| 10,77 | < |63 | <] 130,007 1,6 | 100,80 | < | 188,50 0,0202
2. istn. Szafka SO - isnt. Stup L1/1 3,088 [ 1,00 13,09} 524 | YAKY 4x 35 87 1 1 87,00 13,0 ¢G 116|004 5] 528 P1,86 [ <230 524 |<|16 (< |-87,00 (16| 2560 }< 126,1_5: 0,0128.
3. isnt. Stup L1/1 - istn. Stup L1/3 2814 11,00 | 2,81 4781 YAKY 4x 35 | 87 | 1| 87007 |720| oG [16|016{5| 52,8 | 847 |<|230 478 i<}{16|<] 87,00 | 16| 25,60 |<| 126,15 0,0646
4, isnt. Stup L1/3 - istn, Stup L1/5 2,700 [ 1,00 [ 270 | ‘458 | YaKYd4x | 35 |87 {1 | 8700 |[750] oG | 158|017 |5| 528 | 881 | <|230| 458 {<l.16|<! 87,00 | 16| 2560 |<|12615] 00646
5, isnt. Stup L1/5 - fstn, Slup L1/7 2620 1,00 12,62 | 445 [ Yakyax | 35 |87 | 1| 8700 |640| oG |16] 0,14 (5| 528 | 7.56 | <|230 | 445 | <| 16| <| 87,00 | 16| 2560 |<| 126,15 | 00835
6. isnt. Stup L1/7 - istn. Slup 1L.1/8 2,395 | 1,00 '2;40 ‘4,07 | YAKY 4x 35 87 | 1 87,00 300) gG [ 16|0.07 15| 52,8 | 3,73 | <230 | 407 < 16 < | 8700 [ 1,6 2560 [<[126,15 0,0228
7. isnt. Stup L1/8 - istn. Sfup L1/9 2,235 11,00 2,24 .3,80 YAKY 4x 35 87 {11 87,00 300 gG (161007 5| 528 | 3,73 | <| 230 380 | <ii6|< 87,00 | 1,6 25,60 | < .126,_15 0,0214




8. isnt. Stup L1/ - istn. Stup L1412 2155 | 1,00 [ 2,18 | 386 | vakxsax| a5 | o 98,00 |49.0| g& 1801151 52,8 | 586 | <|230| 388 18 98,00 1.6 | 25,60 142,10 | " 00337
9. isnt. Stup L1711 - istn. Stup L1413 2,118 {1,00 | 212 | 3.60 | YaKxS 4x | 35 | o8 88,00 [210f g6 [16[005|5| 528 | 273 |<|230] 360 | <| 16 98,00 | 16| 2560 | < | 14210 | - 00142
10. isnt, Stup L1713 - istn. Stup L1116 | 2,020 | 1,00 | 203 | 3.457| vakxs 4x | 35 | o8 98,00 |730| gG | 161016 |5] 528 | 858 | <|230 ]| 345 |<|16 98,00 [ 1,6 | 25.60 | <] 14210 [ 00472
1. istn. Siup L1/16 - proj. stup L1717 | 1,840 11,60 | 1947 329 | vAKxS 4x | 35 | o8 98,00 [160| g6 |16/ 004 5| 528 | 218 {<|230] 320 [ <16 98,00 | 1,6 | 25,60 14210 | 00098
12. proj. slup L1/7 - proj. slup L1/18 1,867 { 1,00 [1,87 | 317 | vakxs4x | 35 | 98 98,00 [150| oG 16| 004 5] 528 | 207 [<[230] 317 |<| 16 08.00 | 1,6 |- 25,60 142,40 | 10,0089
13. | proj. shup L1/18 - proj. slup L1811 | 0,071 | 1,00 [0,07] 0,12 | YaKxs 4x | 35 | 08 98,00 |10,0| oG |16|003|5| 528 | 155 [ <[ 230 | 0.2 18 <] 88,00 | 1.6 | 2580 14240 | 00002
14, proj. stup L1/78 - proj. stup L1/1¢ 1.838 | 1,00 [ 1,84 | 312 | YAKXS 4x | 35 | 98 98,00 | 160 | 9G | 16| 004 |5| 528 | 218 | <[230 | 3.12 16 98,00 | 1.6 | 25.80 142,10 | 0,0094
15. | proj sup L1119 -proj. slup L1494 | 0,071 [ 1,00 | 0,07 | 012 | yAKXS4x | 35 | o8 98,00. |17.0{ oG | 16004 |5| 528 | 220 | < |230] 0412 16 98,00 | 1,6 | 25,50 142,90 |  0,0004
16. proj. stup L1/19 - proj. stup L1/20 1,765 [ 1,00 [ 1,77-] 3,00 | vakxs4x| 35 | o8 98,00 |150| o6 16004 |51 528 | 207 [ <|230 [ 300 16 98,00 1.6 | 25,60 142,10 | - 06,0084
17. proj. shup L1/20 - proj. slup L1/21 1,736 [ 100 (1,74 | 295 | vAkxs4x | 35 | 98 8800|150 | oG | 186|004 5] 52,8 | 2,07 [ <|230 | 295 16 96,00 | 1,6 | 25,60 1420 | 0,0083
18, [ proj. sup L1/21 - proj. slup L1/214 | 0,629 | 1,00 | 0,03 | 0,05 | YAKXS 4x | 35 | 8 98,00 "1330| g6 |16 008 |5 528 | 408 ! <|230 | 0,05 16 88,00 | 1,6 | 25,60 142,10 | - 0.0003 -
19, proj. slup L1721 - proj. slup L1/22 1,663 1,00 | 166 2,82 | vakxsax | 35 | oa 9800 {180| o5 [16]005]5| 528 | 2,40 <[ 230 | 2,82 16 88,00 | 1,6 | 26,60 14210 | 00095
20. proj. stup L1/22 - proj. stup £1/23 1634 [ 100 | 163 | 277 | vakxsax | 35 | o8 98,00 (150 | gG | 16| 004(5| 528 | 207 |<|230| 277 | <|"6 |<| 98,00 | 1.6| 2560 |<[14210| 0.0078
21, proj. stup L1/23 - proj, siup L1/24 1,563 1 1,00 | 1,56, 265 | YAKXS 4x | 35 | 98 98,00 | 1.5 | gG 160025/ 528 | 0,80 230 | 2,657 éa 98,007 | 1,6 | 25,60 142,40 0.0007
22, proj. stup L1/24 - proj. stup L1/25 1534 | 1,00 | 1,63 | 2,60 | YAKXS 4x | 35 | 98 9800 [240] oG (160,06 (5| 528 | 306 | <1230 ] 260 16 98,00 | 1,6 | 25,60 142,10 | 0,0117
23. 1 proj shup L1/25 - proj. shup L1/25M | 0,617 | 1,00 | 0,82 | 1,30 | vakxs4x | 25 | o8 9800 |300| gG {16(007|5]| 528 | 3,73 | <| 230 1,39 16 98,00 | 1,6 | 25,60 142,10 | 00078
24. | proj. stup L1/26/7 - proj. siup L1/25/1/1 | 0,242 | 1,00 | 0,24 | 0.41 | YAKXS dx | 35 | o8 28,00 [17.0] 96 | 16| 0,04 (5] 528 | 2,20 | <230 041 16 98,00 | 1,6 | 25,80 142,10 | 06,0013
25. | pro]. stup L1/25/1/1 - proj. slup L1/25/1/2 | 0,171 | 1,00 | 0,17 | 0,20 | YAKXS 4x | 35 | g8 9800 90| gG (16003 |5 52,6 | 145 | <|230 029 16 | <| 98,00 | 1,6 | 25,60 142,10 | 10,0005
26. | proj. stup L1/25/1/2 - proj. stup L1/25/1/3 | 0,100 { 1,00 | 6,10 | 0,17 | yakxsax| 35 | o8 98,00 [120| G |16|003]6| 528 | 1,75 | < [230| 0,17 16 98,00 | 1,6 | 25,60 142,10 | 0,0004
27. | prol. stup L1/26/1/3 - proj. shup L7254 | 0,071 | 1,00 | 0,07 | 0,12 | vakxs ax | 25 | o8 98,00 | 70 | o6 |16|002]5| 528 [ 1,25 1<|230] 0,12 16 98,00 |16 | 25,60 142,10 | 0,0002
28. | proj stup L1/25/1 - proj. siup L1/25/2 | 0,546 | 1.00 | 0.55. 0,03 | YAKXS 4x | 35 | o8 98,00 [250] oG |46 006 (5| 528 | 3171 <230 ]-093 16 <| 98,00 [16 | 2560 142,10 | -0,0044
29. | proj. siup L1/25/2 - proj. stup L1/26/3 | 0517 | 1,00 [ 0,52 | 0,88 | yAKxs2x | 35 | o8 08,0021 250| ¢G |16 008 |5] 528 | 317 | <230 | 08 16 98,00 | 161 2560 |<|142,10] 00041
30. | proj. ship L1/25/3 - proj. stup L1/25/4 1 0,488 [ 1,00 | 0,49 | 0,83 | YAKxS 4x | 35 | o8 98,00 |250( oG |16 [006|5| 528 | 317 |<|230| 083 |18 98,00 | 1,6 | 25,60 142,40.{ - -0,0039
31. | proj. stup L1/28/4 - proj. stup 11/26/5 | 0,459 11,00 | 046 | 078 | YAKxS 4x | 35 | 98 98,00 - [250| gG [ 16]006 (5] 528 | 3,17/ </ 230 | 078 | <|16 [ <| 9800 | 1,6 | 2560 | <] 14270 “v0087
32. | proj. stup L1/25/5 - proj. stup L1/25/6 0,359 | 1,00 [ 0,38 | 061 | yakxsax| 35 | o8 98,001 250 | G |16 | 006 (5| 528 | 3,17 | <|230| 067 16 98,00 | 1.6 | 25,80 142,10'|  0,0029
33. | proj. slup L1/25/8 - proj. siup L1/26/671 | 0,071 | 1,00 | 0,07 | 012 | yakxs4x | 25 | o8 98,00 1 120| g [16] 003 5| 528 | 1.75 | <|230| 012 16 98,00 | 1,6 | 25.60 142,10 | 00003
34. | proj. slup L1/25/6 - proj. siup £4/257 [ 0,330 | 1,00 | 0,33 | 058 | vAKxS ax | 25 | 98 98,00 |250] 96 |i6|006:5| 528 | 3,47 [<|230| 056 16 98,00 | 1,6 | 25.60 142,10 | 0,0026
35. | proj. siup L1/25/7 - proj. stup L1/25/8 | 0,301 | 1,00 | 0,30 | 0.51 | YAKXS 4x | 35 | 98 98,00 250 | gG | 16| 006 (5| 52,8 | 317 | <|230| 051 |<|16]< | 98,00 | 16 |.2560 | <| 142,10 | 0,0024
36. | proj. slup L1/25/8 - proj. sup L1/25/0 | 0,272 [ 1,00 [ 0.27 | 0,467 vAKXS 4x | 35 | 98 98,00 "|250)| g6 |16 [008|5| 528 | 317 |<|230 | 046 16 98,00 | 1.6 | 25,60 14240 | 00022
37. | proj. siup L1/25/9 - proj. stup L1/25/0 | 0,243 | 1,00 | 0.24 | 0,41 | YAKXS 4x | 35 | 98 98,00 |250( oG | 16006 {5| 528 | 317 | <| 230 | 0,41 16 98,00 | 1.6 | 26,60 14240 | 00019
38. | proj. stup L4/26/10 - proj. slup L1/2511 | 0,214 | 1,60 | 0,211 036 | YAKXS ax | 35 | o8 98,00 [250)] ga |161006 (5| 528 | 3,17 [ < | 230 036 16 98,00 | 16| 25,60 14210 | 00077




39. | proj. slup L1/25/11 - proj. siup L1225112 | 0,185 | .00 | 0,19 | 0,31 | yakxs ax | 35 | o8 0800 :|250| oc |16) 006 |5 528 | 317 [ <! 230 031 18] <] 98,00 | 1.6] 2560 14210 ) 00015
40. | prof. sfup L.1/25/12 - prej. slup L1/26M3 [ 0,156 | 1,00 [ 0,16 | 0,26 | yarxs ax | 35 | 98 9800 [17.0| oG [15|004 5| 528 | 2.29°| <| 230 | 026 16 98,00 | 1,6 2560, <| 14216 | 0,0008
41, | proj. stup £1/25/13 - proj. slup L1/25/14 | 0,100 { 1,00 | 0,10 | 0,17 | vAKXS 4x | 35 | 08 98,00 | 50 | g6 |16 0,02 5] 528 | 1,07 {'<| 230} G175 < |16 6,00 { 1,6 | 2580 14210 | 0,0002
42, | proj. stup L1/25/44 - proj. siup L1/25/15 | 0,071 | 1,00 | 0,07 | 0,12 | YAKXS4x | 35 | 98 98,00 - | 50 | G | 160,02 |5, 528 | 1,07 | <|230| 0,12 |<|16 88,00 | 1,6 | 25,60 142,10 | 0,000
43, proj. siup L1725 - proj. stup L1/28 0,517 [ 1.00 | 0,52 [ 0,88 | YAKXS 4x | 35 | 98 98,00 | 250 g6 {16 .006|5| 528 [ 317 | <230 | 088 | <|16]<| 9800 | 16| 2560 142,10 0,0041
44, proj. siup L.1/26 - proj. stup L1/27 0488 | 100 | 0,49'| 0,83 | YAKXS 4x | 35 | o8 28,00 |250| gG | 160,065 52,8 | 3,17 | <|230| 083 16 98,00 16| 2560 | <[ 14210 00039
45, proj. stup L1427 - piroj. stup L1/28 0459 | 1,00 | 0,46 | 0,78 | YAKXS 4x | 35 | 98 98,00. (250 oG |16 |006|5]| 528 | 317 | <|230| 0,78 16 98,00 | 1,6 | 2580 142,10 | 0,0037
48. proj. stup L1/28 - proj. stup 1L1/29 0430 [ 1,00 | 0,43 | 073 | YAKXS dx | 35 | 93 98,00 250 o6 |16 /006 |5| 528 | 317 | <|230] 0.73 16 < | 98,00 | 16| 2560 142,10 | . 0,0034
47. proj. slup L1/29 - proj. slup L1/30 0,401 1,00 [ 0,40} 0,88 | YAXKXS dx | 35 | 98 98,00 | 130 oG {16004 |5 528 | 1,86 | <[ 250 | 068 16 98,00 16| 25,60 14240 00017
48. proj. siup L1/30 - proj. shup L1/31 0,330 | 1.00 | 033 056 | YAKXS 4x | 35 | 98 98.000:| 150 | G | 16|004|5| 528 | 207 |<{230 | 056 < |16 98,00 | 16 | 25,60 14240 | 00016
49, proj. stup L1/31 - proj. shup L1/32 0,301 | 1,00 | 0,30 | 051 | YAKXS 4x | 35 | o8 98,00 [250] oG (16006 5| 528 | 317 | <|230| 051 {< |16 98.00. [ 1,6 2560 | <| 142,10 | 00024,
50. proj. stup L1/32 - proj. slup L1/33 [ 0,272 | 1,00 | 0,27 | 046 | YAKXS4x | 35 | 98 98,00 | 250 oG | 161006 5| 528 | 317 | <|230 | 046 16 [ <| 98,00 { 1,6 2560 |<| 142,10 |- 0,0022°
51. proj. stup L1/33 - proj. siup L1/34 0,243 [1,00 | 0,24| 0,417 YAKXS 4x | 35 | 98 88,00 250) oG 16| 0065 528 | 317 <] 230 | D41 16 98,00 | 1,6 | 25,60 142,10 | - 0,0019
52. prof. stup L1/34 - proj. stup L1/35 0.214 | 1,00 [0.21 | 0.36 | YAKXS4x | 35 | 98 98,00 250 | oG |16 |006|5] 528 | 31771 <230 | 036 16 98,00 | 1,6 | 25,60 142,10 | - 0,0017
53. praj. siup L1/35 - proj. slup L1/36 0,185 { 1,00 | 0,19 | 0,31 | YAKXSdx | 35 | 98 98,00 |250| g& |16|0.06]5]| 528 | 317 230 031.| <16 98,00 | 1,6 |- 25,60 142,10 | 0,0015
54. proj. stup L1/35 - proj. stup L1/37 0114 [ 1,00 | 011 | 0,19 | YAKXS 4x | 35 | 98 2800 |120| g 16| 003 5| 528 | 1,75 | <|230| 0.197| < 18 8,00 | 1,6 | 2560 14210 | 0,0004
55. proj. stup 11/37 - proj. stup L1738 0,085 | 1,00 | 0,08 | 0.14 | YAKXS 4x | 35 | o8 98,00 |120| oG |16|003|5| 528 | 1,75 [ <|230] 014 | <| 18 98,00 | 1,6 | 25,60 142,10 | 0,0003
56. proj. stup L1/38 - proj. shup L1/39 0,056 | 1.00 | 0,08 [ 0,10 | vaKxS 4x | 35 | 98 98,00 | 70 | o6 118 {0025 528 | 125 | <|230| 010 16 98,00.] 16| 2560°| <] 14210 | 0.0001




5 Spis rysunkéw

Nr rys. Nazwa rysunku

El Plan sieci zewngtrznych o$wietlenie drogowe
E2 Schemat ideowy o§wietlenia drogowego

E3 Schemat SO oswietlenia drogowego

6 Zestawienie materialow

Lp B OPIS przedm. | jedn. |
1. | Oprawa LED ze Zrédiem Swiatta 20W 34 | szt.
2. | Oprawa LED ze Zrodlem $wiatla 44W 3 | szt.
3. | Oprawa LED ze #rodlem $wiatla 56W 2 | szt
4, | Oprawa LED ze Zrodlem swiatlta 7T1W 10 | szt.
5. | Shup oswietieniowy stalowy odmiokatny ocynkowany h=7m 2 | szt.
6. | Stup o$wieileniowy stalowy osmiokatny ocynkowany h=%m 34 | szt
Shup o$wietleniowy stalowy ocynkowany h=6m (doswictlenie przejs¢ dia pieszych) z
7. | wysiggnikiem pomalowanym na kolor ostrzegawczy 2dkto-czarmny (dtugosé wysiegnika 10 | szt.
zgodnie z rysunkami) .
8. | Wysiegnik jednoramienny L=0,5m szt
9. { Wysiegnik jednoramienny L=1m 13 | szt.
10. | Wysiggnik jednoramienny L=1,5m 23 | sazt.
11. | Fundament betonowy 46 | szt.
12. | Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 + bezpiecznik 4A 46 | szt.
13. | Przewdd Lg 16mm2 z6to-zielony z koncéwkami 46 | kpl.
14. | Kabel typu YAKXS 4x35 mm2 1019 | mb.
15. | Bednarka FeZn 25x4 mm 1019 | mb.
16. | rura ostonowa HDPE 110 42 | mb.
17. | mufa kablowa nn do 35 mm2 1| szt
18. | Folia niebieska 300mm/0,5mm 743 | mb.
19. | Opaski oznaczniki 138 | szt.
20. | Piasck 120 | m3
21. | Materiaty pomocnicze 1| kpL




7  Obliczenia os$wietlenia




8§ BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA ULICY SPOKOJNEJ W PRUSZCZU GDANSKIM
Opracoﬁanie:

Przebudowa sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych

Adres obiektu budowlanego:

Pruszcz Gdanski, ul. Spokojna, Dziatki Nr; 115, 116, 57/1, 54/1, 54/2, 55/4, 57/3, 55/6, 53/2,

-24/24, 24/79, 24/81 - obreb 13.

Inwestor:

Gmina Miejska Pruszcz Gdaiski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski

Projektant:

mgr inz. Miroslaw Procinski

{




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. Oz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szezegolnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia sie informacje
dotyczgce zagrozen, ktore mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwiazanych z
budowy sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w

Dz.U.):
- robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szezegllne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w
szczegdlnosei przysypania ziemia lub upadku z wysokosei: pkt. a, b, k, .

Opis:

1. Zakres robét - przebudowa sieci elektrycznych - wykopy, prace na wysokosciach.

2.  Whykaz istniejgcych obiektéw budowtanych - czynna sieé energetyczna nn i sie¢
oSwietleniowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajace zagrozenie: czynna sie¢
energetyczna nn i sie oswietleniowa.

4. Rodzaj przewidywanych iagroieﬁ podczas realizacji robot - porazenie pradem, potracenie
przez samochéd, upadek z wysokosci.

5. Sposéb instruktazu pracownikéw- pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP,
szkolenie stanowiskowe BHP pracownikéw przed przystagpieniem do robét niebezpiecznych.

6. Srodkitechniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom - srodki i sprzet
ochrony osobiste, zabezpieczenia wykopdw przez wygrodzenle wyfaczenie sieci
elektroenergetycznej spod napiecia.
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operator

Numer P/14/050057 'Miejscowos’.é Tczew Data 17-12-2014

B pa

7.1,

711
712,
713
714,
715
7.1.6.

747

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

PO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnisku

Przylaczany obiekt;
Nazwa:odwietlenie uiic - Cicha , Cyprysowa, Spokojna.
Adres (Nr dzialki):Pruszcz Gdanski, ul. Spokojna

gm. Pruszcz Gdariski
Grupa przylaczeniowa:  V
Mac przytaczeniowa: 10.5 kW (zwickszenie mocy o: 5.5 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Pruszcz [01900]
Linia 15 kV kier. PRUSZCZ PTO [1 [01900-38)
Stacja SN/inn Pruszez Cicha [51310]
Obwad nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Pruszez Cicha [51310)

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu przy stacji T-51310 w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzal przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami efekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

W sieci odbiorcze] zastosowac filtr wyzszych harmonicznych.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji iub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji reafizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbicrca dostosuje instalacje przytaczana w obiekcie przylaczonym do zwigkszonego poboru mocy, od migjsca
rozgraniczenia wtasnoéci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé pofwierdzone w "Qs$wiadczeniu o
gotowosci instalacji przylaczanej”.;

Wymagany stopiert skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rezliczeniowego i systemu pomiarowe-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:;

fstniejace zigcze kablowo-pomiarowe zainstalowane przy stacji transformatorowej T-51310 "Pruszcz Cicha"
Rodzaj i prad znamicnowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

rozlgcznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezpoesredni

Liczniki. 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego do systemdw zdalnego edczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:
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10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

121,
122
123

12.4.

13.
14.

15.

16.

Operatos

a) Dla pomiaru posredniego lub péipesredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowy a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b} Dia poszczegoinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do peboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw fransmisfi danych pemiarowych ckreslone sa w Instruke)i Ruchu § Eksploatagii Siec
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyezy sieci o napleciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:
a)  Sposth pracy punktu neutrainego sieci -

b} Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d}  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - §

w stacjit10/15 kV GPZ Pruszcz
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.

g)  System cchrony od perazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzed, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalaciilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu {A]
Inne uslalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:
botyczy wspitpracy ruchowey:
botyczy umowy o przylaczenie:
;nne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzuigcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci efektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia naleZy uwzgiednié wymagania okreélone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyinej obowiazujacej na terenie dzigtania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiekiu, Nalezy
liczy¢ sie z moziiwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne|. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Gdarsku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projsktowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
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17. Warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 8 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA owiadcza, Ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylgczeniv obiektu do sieci elektroenergetycznef na podstawie niniejszych warunkow preylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy 0 $wiadczenie ustug dystrybucii fub umowy kompieksowe. g
Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadrzeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlangse.r /
zewie
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Ofrzymuia: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dysfrybucji w Tezewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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