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OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst
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1  Podstawa i zakres opracowania
1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci clekirycznych i
teletechnicznych w ramach budowy ukladu drogowego wraz z towarzyszacg infrastrukturg przy ul.
Spokojnej w Pruszezu Gdanskim.

1.2 Podstawa opracowania

- Mapa do celow projektowych.

- Uzgodnienie Nr 119/ZUM/2014 z dnia 15.12.2014r

- Warunki przebudowy ENERGA OPERATOR nr R/14/050220 z dnia 24.11.2014r

- Techniczne warunki na przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ORANGE
nr 72782/TODDROU/P/2014 z dnia 02.12.2014r

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Standardy techniczne Energa Operator

- Dokumentacji istniejgcych sieci elektroenergetycznych udostgpnionych przez ENERGA
OPERATOR.

- Wizja lokalna przeprowadzona w terenie przez projektanta.

- Obowiazujgce normy i przepisy.

1.3 Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje:

- Przebudowe sieci elektroenergetycznej] ENERGA OPERATOR zwigzane] z usunigciem
kolizji istniejgcej linii napowietrznej z proj. ukladem drogowym w sagsiedztwie ronda
(skrzyzowanie Cichej i Obroncéw Wybrzeza)

- Przebudowe sieci oswietleniowe] ENERGA Oswietlenie Sopot zwigzane] z usunig¢ciem
kolizji istniejgcego oswietlenia drogowego z proj. ukladem drogowym w sasiedztwie
ronda (skrzyzowanie Cichej i Obroficow Wybrzeza)

- Przebudowe sieci o$wietleniowej GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI Zwigzane] z
usunieciem kolizji istniejacego o$wietlenia drogowego z proj. ukladem drogowym w
rejonie ogrédkow dziatkowych oraz przy ul. Ogrodowe;.

- Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ORANGE.

1.4 Inwestor

Inwestorem i zleceniodawceg ninigjszego projektu jest Gmina Pruszcez Gdanski ul. Grunwaldzka
20, 83-000 Pruszcz Gdanski.

2 Opis techniczny
2.1 Stan istniejacy
W granicach opracowania znajduje sie istniejaca sie¢ o$wietlenia drogowego bedaca
wilasnoscia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski oraz Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. W rejonie
projektu wystepuje réwniez elektroenergetyczna sie¢ rozdzielcza niskiego napigcia.
Przebudowywane sieci elektroenergetyczne nN zasilane sg z stacji T-5076.

2.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR

Proj. linie kablowa nn 0,4 KV typu YAKXS 4x120 mm2 oraz linie napowietrzng nn 0,4 kV
typu AL30 mm?2 nalezy przebudowa¢ zgodnie rysunkami. Istniejgcg linie kablowa nn 0,4 kV typu




YAKXS 4x120 mm?2 + FeZn25x4 nalezy wykopad, przeciaé i przedtuzyé za pomoca proj. muf oraz
kabla YAKXS 4x120 mm2 + FeZn25x4 do wymicnianego stupa nr 404. Istnigjace stupy nr 402,
403 oraz linic napowictrzng 4xAL50 mm2 nalezy zdemontowaé zgodnie z rysunkami. Istniejacy
stup nr 404 nalezy wymieni¢ na nowo projektowany typu K5-10,5 E-10,5/13,5. Na wymienianym
stupie nr 404 nalezy zamontowaé komplet ogranicznikéw przepiet typu Uc=660 V In=10 kA a
rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza niz R<10Q. Kabel po shupie nalezy prowadzi¢ na
uchwytach dystansowych oraz na odcinku 3m od 0,5 m od powierzchni gruntu w ostonie rurowe;.
Przy zblizeniach kabla z innymi sieciami oraz przejéciach pod drogami nalezy zastosowac rury
ostonowe HDPE160 zgodnie z planem zagospodarowania teremui. Konce przepustéw nalezy
uszczelnic. '

2.3 Przebudowa sicci oswietleniowej ENERGA OSWIETLENIE

‘ Istnicjaca lini¢ napowietrzng o$wietleniows nn 0,4 kV typu AsXSn 2x25 mm2 przebudowaé
zgodnie z rysunkami. Proj. (wedhlg odrebnego opracowania) lini¢ kablowa nn 0,4 kV typu YAKXS
4x35 mm2 + FeZn25x4 w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu nalezy
wykopac przec1qc i przedtuzy¢ za pomoca proj. mufy oraz kabla YAKXS 4x35 mm2 + FeZn25x4
do wymienianego stupa nr 404. Istniejaca szafke o$wietleniowa SO-5070 z stupa 302/402 nalezy
przenie$é na istnicjacy stup nr 303 z zachowaniem istniejacego ukladu potgczen.

2.4 Przebudowa o$wietlenia drogowego Gmina Miejska Pruszcz Gdanski

Istnigjgce stupy krancowe wraz z oprawami oswietleniowymi linii napowietrznej nN
o$wietleniowe na dz. nr 55/6 oraz na skrzyzowaniu ul. Ogrodowej i ul. Spokojnej nalezy
zdemontowaé. Istniejace linie napowietrzne nN zasilajace w/w shupy osdwictleniowe nalezy
zdemontowag. Istniejace shupy przelotowe ZN-10 nalezy wymienié na stupy kraficowe K5-10,5 E-
10,5/13,5 zgodnie z rysunkami.

2.5  Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange
Istniejges sieé telekomunikacyjng nalezy przebudowac zgodnie z rysunkami.

3  Wykonanie linii kablowych

Kable uklada¢ na dnie wykopu na glebokosci 0,5m. Przy skrzyzowaniach z drogami
najmniejsza odleglo$¢ pionowa miedzy gdrna czescia rury ostonowej a gdrna powierzchnig drogi
powinna by¢ nie mniejsza niz 80cm. Kabel w wykopie ukladaé linig falista na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa piasku lub gruntu rodzimego. Folia koloru niebieskiego powinna znajdowag sig
nad ulozonym kablem na wysokosei nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm.

W miejscach skrzyzowan z:
- uzbrojeniem podziemnym terenu kabel utozy¢ w rurach ostonowych SRS @110,
- - wijazdami na posesje w rurach, SRS g110.
Kofice rur ostonowych uszezelnié pianka poliuretanowa.
Na catej dhugosci linie kablowe oznakowac za pomocg trwalych oznacznikow z tworzywa
sztucznego, rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 10m.
Treé¢ ozacznikéw uzgodnié z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Tczewxe oraz ENERGA
OSWIETLENIE Sp. z 0.0.

4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wylgczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C. Ochrong przeciwporazeniowa zrealizowaé
zgodnie z aktualnymi przepisami i normaii. :




5 Uwagi konicowe

- calo$é robét wykonaé zgodnie z projektem, najnowsza wiedza techniczng oraz z
obowigzujagcymi przepisami, normami oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych" cz. V z zachowaniem zasad BiHP;

- przed przystgpieniem do robdt zglosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim
instytucjom i gestorom sieci rozpoczecie robét budowlanych,

- wykonaé¢ wytyczenie i inwentaryzacj¢ geodezyjng proj. linii kablowych oraz innego
uzbrojenia wymagajacego inwentaryzacji w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;
w trakeie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem
istotnych odstc—;pstw od projektu oraz zmian powstalych podczas wykonywania prac;

- przy wykonywaniu prac obj¢tych projektem zapewnic¢ nadzér osoby uprawnionej;

- przy wykonywaniu robdt zémikowych zglosié zakonczenie prac inwestorowi do odbioru
ctapowego;

- po zakonczeniu prac dostarczyé inwestorowi projekt powykonawczy oraz oswiadczenie
kierownika robdt elektrycznych o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg i
obowiazujgcymi przepisami

- napotkane w czasie robdt kable nie wykazane na mapach uzbrojenia terenu traktowac jako
czynne.

- po zakonczeniu robdt teren objety pracami przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

- skrzyzowania oraz zblizenia z istniejacg infrastruktura techniczng wykona¢ wg uzgodnien
Z poszczegdlnymi gestorami sieci.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, wiedza techniczng oraz obowiazujacymi przepisami.
6 Dokumenty formalne i uzgodnienia

- Uprawnienia budowlane projektanta (instalacje elektryczne)

- Zaswiadczenie z pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta (instalacje
elekiryczne)

- Uprawnienia budowlane sprawdzajacego (instalacje elekiryczne)

- Zaswiadczenie z pomorskigj Izby Inzynierow Budownictwa sprawdzajacego (instalacje
clekiryczne)

- Uprawnienia budowlane projektanta (instalacje telekomunikacyjne)

- Zaswiadczenie z pomorskiej Izby Inzynierow Budownictwa projektanta (instalacje
telekomunikacyjne)

- Uprawnienia budowlane sprawdzajacego (instalacje elektryczne)

- Zaswiadczenie z pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajacego (instalacje
elekiryczne) '

- Uzgodnienie Urzgd Miasta Pruszez Gdanski nr 118/ZUM/2014r. z dnia 15.12.2014r.

- Uzgodnienie ENERGA Oswietlenie Sopot nr 646/2014 z dnia 18.12.2014r.

- Opinia ZUDP




7  Obliczenia techniczne

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OD SEUPA 402 DO 404 - stacja T-5076
OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN w ukfadzie TN-C
System ochrony od porazen : samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C Warunek: Zs-la <Uo, la <1iw Zsrla<Uo| la<lw
Lp Dlugosé ' orad
. ; ostatniego Dang znamionowe . ; . 9 | Nap. | Napiecie | Ochrona | Ochrona
Miejsce zwarcia odcipka w elementu obwodu OPORNOSCI Zabezpieczenie poprzedzajace zfarc'? sieci | dotykowe skut, skut.
petli [m] M [Uelv) | Zs1a V) | TAKINIE | TAKINIE
‘ RIO} | X[01 | Z [ Typ | 1n [A] | la=k*In [A] | s] | 1z[A] ‘
1. Transformator istn. T-5076 | istn. 400 kKVA 0,004 | 0,018
2- | mufa kablowa 2x 115 | YAKY 4x120 0,060 (0,018
3- | stup nr 402 2x 102 | YAKXs 4x120 0,053| 0,016
4 | proj. slup 404 2x 115 | YAKXS 4x120 0,060 | 0,180 :
proj. stup nr 404 0,177 | 0,232 0.292 | Istn. WTNH-1 gG 125A | 125 | 406,25 | 5 f 788 ] 630 | 230 | 119 E TAK TAK
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8 Zestaw

Tabela montazowa nr 1
Przebudowa sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR

Uchwyt dystansowy| [szt.] r~ ™~
Taéma stalowa z klamerkami COT37] [m] |15
Zacisk odgateiny] [szt] ) «
lzolator mwo\m [szt] — -
[0
m lzolator $115/2| [szt] ~+ <
Konstrukcja mocna Km| [szt.] 0 0}
Tasma AL DL 500 mm| [szt] 0w | w
Uchwyt petlicowy; [szt] 1] ]
Ogranicznik przepie¢ Uc=660 V In=10 kAl [szt.] ™ on
Przewdd goty L16 mm2  [m] b =1
m, Potgczenia z uziomem| [kpl.] ™~ ~
k=]
S tziom pretowy| [kpl.] ™ ~
[ar] (=
Bednarka Fezn 25x4 [mM] =
Ptyta stopowal [szt] - -
.n_ou, Plyta ustojowa U-130 [szt] - -
7
= Objemkal [szt] © o
Typ ustojuluP4+urg o
&
]
2 ] [szt] - -
2 Zerdz typu E-10,5/13,5
Glowiczka termokurczliwa| [szt.] ™ ~
Ramka do mocowania rury| [szt] ™ m
Mufa kablowa dla kabla YAKXS 4x120 mm2| [szt] o™ o
Piasek [m3] ES =
Tabliczki opisowe kablowe| [kpl.] -~ -t
m Rura ostonowa na siup HDPE 1100 [m] ™ ™
o2
m Rura ostonowa MDPE 110| [m] 2 ]
R =) o
£ Folia niebieska| [m] 2 |9
Bezposrednio na stupig|  [m] © w
wrurze HDPE 1100 [m] 2 a
Wziem| [m] 2 a
o [=)
Dhugosé wykopu|  [m] o =
[Io] u
Dtugosé catkowita kabla|  [M] = |4
a Typ, funkejal « w
=2 N
w = <L
Numer siupa ! =] e
[
o~
b
<
%)
R
<
iu.nm
Rodzaj lini m.. =
o,
35
]
I3
g e
=3 ©
€83
. 8y
Odcinek 58 E

- Stup nr 402 — zerd? B-10,5/13,5 ~ 1 sat.

- Kabel ALS0 mm2 - 95 m
* Zdemontowane materialy przekaza¢ do ENERGA OPERATOR

Materialy z demontazu:




Tabela montazowa nr 2
Przebudowa sieci oswietleniowej ENERGA OSWIETLENIE

Inne

Zacisk odgalginy]

[szt.]

Uchwyt petlicowy]

[szt.]

Ogranicznik przepigc Uc=660 V In=10 kA|

[szt.]

Uziomy

Przewad goty L 16 mm2,

[m]

10

10

Polgczenia 2 uziomem

[kpl]

1

1

Uziom pretowy]

kol

1

1

Bednarka FeZn 25x4

[m]

100

100

Linie kablowe

Gtowiczka termokurczliwa

[szt]

1

1

Ramka do mocowania rury]

[szt.]

3

| 3

Mufa kablowa dia kabla YAKXS 4x35 mm?2

[s=t.]

1

Piasek]

[m3]

16

16

Tabliczki opisowe kablowe|

[kpl.]

1

1

Rura ostonowa na stup HDPE 110

Im]

3

Rura ostonowa HDPE 110

fm]

Folia niebieska

[m]

10010 3

100 |} 10

Bezpodrednio na stupie

[m]

6

w rurze HDPE 110y

{m]

10 6

W ziemi

[m]

Diugosé wykopu

[m]

Dtugosé catkowita kabla

[m]

115 | 100 | 90

115 | 100 [ 90 ; 10

Stup

Typ, funkcja

Numer stupal

Rodzaj linii

proj. YAKXS 4x35 mm2 | 404 (K

Qdcinek

proj. mufa kablowa-
proj. stup nr 404

RAZEM:

- Kabel AsXSn 2x25 mm2 — 95 m

Materialy z demontazu;

¢

Zdemontowane materialy przekaza do ENERGA OSWIETLENIE

- Oprawa oswietleniowa z wysiegnikiem — 2 szt.




Tabela montazowa nr 3

Przebudowa sieci oSwietleniowej Gmina Miejska Pruszcz Gdariski

Stup | Zerdzie Ustoje Uziomy Inne
]
L]
1)
=
Y
=4
=
=}
R
v
B 7 AERE
g =3 F|21¢
ey o a ||| c
o c B2l ||
T slylSslzle |82 |8 |~
Z | = 8  Zlg || |o o | 9
= c < | T s |g!5 |~ |S|< ERERE
o 3 k=] = .E' = o = [ R B o [a] =3
Q o I B =] - g’. ] S 0= Sae |38 |0 Q
& & 2|58 £ |T|S|E|8(38 5|5/8|E]8
2 5 £l&|@ S |Z|%|2|l2|2|l3|zi2|QlL
| o = o © | in é & ol | < S lolsl= N | nS
m 2 — P — — — — — — P—
: : -] & |£|%|R T|EE|IZ|E|E E|T
(o]
istn. Stup krancowy-
istn. Stup przelotowy | istn. AsXSn 2x25 mm?2 - K 1 =131 |1 |2(2|5|3{5|4]|1
(przy ul. Ogrodowej)
istn. Stup krancowy-
istn. Slup przelotowy |istn. AsXSn 2x25 mm2 - |K 1 - |31 1 2125|3514 ]|1
{na dz. Nr 55/6}
RAZEM:| 2 0|6 |22 |44 |10}6(10] 8| 2

Materialy z demontazu:

- Kabel AsXS8n 2x25 mm2 — 70 m

- Oprawa ofwietleniowa z wysiegnikiem — 2 szt.

- Stup krancowy K-10/ZN — 2 szt.
Zdemontowane materiaty przekaza¢ do Gminy Miejskiej Pruszcz Gdariski




9 Spis rysunkow

- El —Plan sieci zewngtrznych
- E2 — Schemat ideowy — przebudowa sieci o§wietleniowej
- E3 — Schemat ideowy — przebudowa sieci elektroenergetycznej

10 BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA ULICY SPOKOJNEJ W PRUSZCZU GDANSKIM
Opracowanie:
" Przebudowa sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych
Adres obiektu budowlanego:

Pruszez Gdanski, ul. Spokojna, Dziatki Nr; 115, 116, 57/1, 54/1, 54/2, 55/4, 57/3, $5/6, 53/2,
24/24, 24/79, 24/81 - obreb 13.

Inwestor:

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski

Projektant:

mgr inz. Miroslaw Procinski

.




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. Oz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajgce zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzenin prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
DzU.):

- robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja Iub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnodei przysypania ziemia lub upadku z wysokosei: pkt. a, b, k, .

Opis:
1. Zakres robét - przebudowa sieci elektrycznych - wykopy, prace na wysokosciach.

2. Wrykaz istniejacych obiektéw budowlanych - czynna siec energetyczna nn i sie¢
oswietleniowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajgce zagrozenie: czynna sie¢
energetyczna nn i sie€ oswietleniowa.

4. Rodzaj przewidywanych zagrozeri podczas realizacji robot - porazenie pragdem, potrgcenie
przez samochdéd, upadek z wysokosci.

5. Sposob instruktazu pracownikdw- pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP,
szkolenie stanowiskowe BHP pracownikéw przed przystgpieniem do robét niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom - $rodki i sprzet
ochrony osobiste, zabezpieczenia wykopdw przez wygrodzenie, wytaczenie sieci
elektroenergetyczne] spod napiecia.




