PSZOK_Il_2024 ZUOK PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
1.1 KONSTRUKCJA NADZIEMNA
1|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - $ciany fundamentowe m2
d.1.|/0301-01
1
(35.85*2+6.12"6)*0.3 m?2 32.53
RAZEM 32.53
2|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.1./0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej)
1
3.0*35.85*2 m?2 215.10
(6.60*3.0%2+0.5*2.25%6.60*2)*6 m?2 326.70
-1.5*0.6"3 m?2 -2.70
-1.5*2.3*3 m?2 -10.35
-1.5*2.3*2 m?2 -6.90
-1.2*2.2 m?2 -2.64
-1.2*2.2 m?2 -2.64
-1.5*1.4*4 m?2 -8.40
-1.2*2.2 m?2 -2.64
-1.5*1.4 m?2 -2.10
RAZEM 503.43
3|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m?2
d.1.|0105-06 inowej (klejowej)
1
3.7 m?2 3.70
3.76.12*3 m?2 67.93
3.7%(2.45*3+2.87) m?2 37.81
3.7%(3.07*2+1.02+1.24) m?2 31.08
3.7%2.55 m?2 9.44
-1.0*2.1*10 m?2 -21.00
-0.9*3 m?2 -2.70
-2.5*2.8 m?2 -7.00
-3.0*2.8*2 m?2 -16.80
-5.84*2.3 m?2 -13.43
RAZEM 89.03
4|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0132-05
1
3"1.2 m 3.60
10*1.5 m 15.00
24*1.8 m 43.20
RAZEM 61.80
5|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedyn- szt.
d.1./0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
6|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.1./0132-02 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
9 szt. 9.00
10+3 szt. 13.00
RAZEM 22.00
7|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |m3
d.1./0211-04 rokos¢ przewigzek do 0.3 m
1
(35.85*2+6.12%6)*0.25*0.25 m3 6.78
0.25*0.25*3.5*6 m3 1.31
RAZEM 8.09
8|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.1.|/0211-01 skowane
1
0.25*0.25*12*3.0 m3 2.25
0.25*0.25*2.05*2 m3 0.26
RAZEM 2.51
9|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zasto-|m3
d.1./0210-02 sowaniem pompy do betonu
1
0.32*0.24*6.42 m3 0.49
0.30*0.24*4.15 m3 0.30
0.82*0.24*6.32 m3 1.24
0.32*0.24*3.58 m3 0.27
RAZEM 2.30
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10|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 kie o ér. do 7 mm
1
0.42 t 0.42
RAZEM 0.42
11/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.]0259-02 browane o $r. 12-14 mm
1
2.11 t 2.1
RAZEM 2.11
1.2 DACH
12|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1.|0408-04 cm2 z tarcicy nasyconej
2
7.91 m3 7.91
RAZEM 7.91
13|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0408-02
2
8.57 m3 8.57
RAZEM 8.57
14| KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.|0407-04 Cy hasyconej drew.
2
1.55 m3 1.55
drew.
RAZEM 1.55
15|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.1.|0406-02 drew.
2
1.43 m3 1.43
drew.
RAZEM 1.43
16|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.|/0410-01
2
35.17*4.2*2 m?2 295.43
RAZEM 295.43
17|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1.|0410-04 Cy hasyconej
2
poz.16 m2 295.43
RAZEM 295.43
18/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.1.|/0511-01
2
poz.17 m?2 295.43
RAZEM 295.43
19|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.1.|/0511-02
2
35.17 m 35.17
RAZEM 35.17
20|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.1.|0511-03 Krotnos¢ = 2
2
35.17*2 m 70.34
RAZEM 70.34
21|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.1.|202 0539-04
2
35*2 m 70.00
RAZEM 70.00
22|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
2
1.4*4.15%4 m?2 23.24
RAZEM 23.24
23|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.|0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
2
35.2*2 m 70.40
RAZEM 70.40
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24|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.1.|0522-05 tow
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
25|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
2
6*3.4 m 20.40
RAZEM 20.40
26|KNR-W 2-02 |(Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.1.|/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
2
35.40*6.20 m?2 219.48
RAZEM 219.48
27|KNR-W 2-02 |(Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.1.|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
2
35.40*1.0*2 m?2 70.80
6.20*1.0*2 m?2 12.40
RAZEM 83.20
28|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1.|/0533-01
2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
1.3 PODLOGA
29|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm m2
d.1.|0102-03
3
36.15"6.80 m?2 245.82
RAZEM 245.82
30|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |[m3
d.1.{1103-03 fozu gruntowym
3
0.2*207.71 m3 41.54
RAZEM 41.54
31|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.1.{1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
3
0.1*207.71 m3 20.77
RAZEM 20.77
32|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1.|202 0618-02 |pow.do 5 m2
3 Krotnos¢ = 2
4.64+4.41+1.58+3.94+3.10 m?2 17.67
RAZEM 17.67
33|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
3 Krotnos¢ = 2
201.71-poz.32 m?2 184.04
RAZEM 184.04
34|KNR-W 2-02 |(Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
201.71 m?2 201.71
RAZEM 201.71
35|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
3
201.71 m?2 201.71
RAZEM 201.71
36|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
3
201.71 m?2 201.71
RAZEM 201.71
37|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.1.{1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
3 Krotnos¢ = 6
poz.36 m?2 201.71
RAZEM 201.71
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38| NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m2
d.1.|202 2805-05 |wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3
201.71-poz.39 m?2 55.26
RAZEM 55.26
39|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m2
d.1.|202 2806-05 |wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3
48.44+53.02+44.99 m?2 146.45
RAZEM 146.45
1.4 TYNKI | OYKLADZINY
40|KNR 9-03 Woyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m?2
d.1./0102-01 warstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
4
<1.1>3.36%(1.68*2+6.12*2)-4*2.05*0.9 m?2 45.04
<1.2>3.36%(2.55*2+3.65*2)-0.9*2.05 m?2 39.82
<1.3>3.36%(2.55*2+2.35*2)-0.9*2.05 m?2 31.08
<1.4>1.36%(3.07*2+2.23*2) m?2 14.42
<1.5>1.36%(3.06*2+3.0*2+2.08*2) m?2 22.14
<1.6>1.36%(3.07*2+1.57*2) m?2 12.62
<1.7>3.36%(6.12*2+8.0*2)-4*2.05*0.9 m?2 87.51
<1.8>1.36%(1.28*2+1.43*2+1.05*2+2.48*2+1.32*2+1.05*2) m?2 23.42
<1.9>1.36%(1.28*2+1.32*2) m?2 7.07
<1.10>1.36%(2.45*2+1.682) m?2 11.23
<1.11>1.36%*(2.45*2+1.33*2) m?2 10.28
<1.12>3.36%(8.76*2+6.12*2)-3.0*2.80-5.84*2.30 m?2 78.16
<1.13>3.36%(7.44*2+6.12*2)-2.5*2.8-3.0*2.8 m?2 75.72
RAZEM 458.51
41|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na osciezach szer. do 30 cm sposobem m2
d.1./0201-01 recznym, gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
4
0.25*(2.8*2+2.5) m?2 2.02
0.25%(2.80*2+3.0)*2 m?2 4.30
0.25*(2.30*2+5.84) m?2 2.61
RAZEM 8.93
42|KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.1.|0109-07
4
poz.40+poz.41 m?2 467.44
RAZEM 467.44
43|KNR 9-03 Podkfad tynkarski pod glazure m2
d.1.|0109-08
4
<1.4>2.1%(3.07*2+2.23*2) m?2 22.26
<1.5>2.1%(3.06*2+3.0*2+2.08*2) m?2 34.19
<1.6>2.1%(3.07*2+1.57*2) m?2 19.49
<1.8>2.1%(1.28*2+1.43*2+1.05*2+2.48*2+1.32*2+1.05*2) m?2 36.16
<1.9>2.1%(1.28*2+1.32*2) m?2 10.92
<1.10>2.1%*(2.45*2+1.68*2) m?2 17.35
<1.11>2.1*(2.45*2+1.33*2) m?2 15.88
RAZEM 156.25
44|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.|/0602-01
4
1.95*1.12 m?2 2.18
RAZEM 2.18
45|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.|0602-02
4
2.1%(1.95+1.24+0.95) m?2 8.69
RAZEM 8.69
46|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.1.|0602-03
4
2.1*2 m 4.20
RAZEM 4.20
47|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.1.|0602-04
4
1.95+1.24+0.95 m 4.14
RAZEM 4.14
48|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.1.|0602-05
4
poz.44+poz.45 m?2 10.87
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RAZEM 10.87
49|KNR 0-12Il  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|/0829-01
4
poz.43 m?2 156.25
RAZEM 156.25
50|KNR 0-12Il  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykig m2
d.1.|0829-08
4
poz.49 m?2 156.25
RAZEM 156.25
51|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1./0305-01 Scianach na podtozu z tynku
4
poz.42 m?2 467.44
RAZEM 467.44
52|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1./0305-06 stropach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
4
201.72 m?2 201.72
RAZEM 201.72
53|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.1./0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
4
poz.52+poz.51 m?2 669.16
RAZEM 669.16
54|KNR 9-09 Sufit w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/ |m2
d.1./0302-03 27 - dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym
4
201.72 m?2 201.72
RAZEM 201.72
55|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m2
d.1./0301-08 nymi nad sufitem podwieszanym
4
poz.54 m2 201.72
RAZEM 201.72
56|KNR 9-09 Oktfadziny scienne i obudowy w systemiena szkielecie metalowym pojedyn- m2
d.1.|0405-05 czym, profil CW 50, pokrycie dwukrotne
4
1.05*3.0*2 m?2 6.30
1.7*1.8 m?2 3.06
RAZEM 9.36
1.5 STOLARKA BUDOWLANA
57|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1.{1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
5
1.5*1.4*5 m?2 10.50
RAZEM 10.50
58| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1.{1023-05 rébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
5
1.5*0.6*3 m?2 2.70
RAZEM 2.70
59|/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.1./1023-04 ponad 1.0 m2
5
5.84*2.3 m?2 13.43
1.5*2.3*2 m?2 6.90
RAZEM 20.33
60|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.1./1023-12
5
1.5*2.3*3 m?2 10.35
RAZEM 10.35
61|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrobka obsadzenia m2
d.1./1023-12
5
1.5*2.3*2 m?2 6.90
RAZEM 6.90
62| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1.{1022-01 konczone
5
0.9*2.05*2 m?2 3.69
0.9*2.05*3 m?2 5.54
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0.8*2.1 m?2 1.68
0.9*2.05*4 m?2 7.38
0.8*2.05*2 m?2 3.28
RAZEM 21.57
63|KNR-W 2-02 |OScieznice drewniane zwykte m2
d.1./1026-01
5
1.0%2.1*2 m?2 4.20
1.0*2.1*3 m?2 6.30
0.9*2.1 m?2 1.89
1.0*2.1*4 m?2 8.40
0.9*2.1*2 m?2 3.78
RAZEM 24.57
64| KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.1.|0129-02
5
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
65/KNR-W 2-02 |Bramy segmentowe garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1./1032-01
5
3.02.8*2 m?2 16.80
2.5*2.8 m?2 7.00
RAZEM 23.80
66|KNR 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.1./1218-03
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
67|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m2
d.1.|1040-06
5
6.12*2.13 m?2 13.04
RAZEM 13.04
1.6 ELEWACJA
68|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1./0101-01
6
3.30*36.10*2 m?2 238.26
31.77*2 m?2 63.54
-poz.65 m2 -23.80
-poz.58 m2 -2.70
-poz.59 m2 -20.33
-poz.60 m2 -10.35
-poz.61 m2 -6.90
RAZEM 237.72
69|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.|0101-05
6
poz.68 m2 237.72
RAZEM 237.72
70|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m2
d.1.|/0102-01
6
poz.68 m?2 237.72
RAZEM 237.72
71|KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2)do |m2
d.1./0103-02 podtoza z cegty
6
poz.68 m?2 237.72
RAZEM 237.72
72|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.1.|/0104-01
6
3.30%*4 m 13.20
(1.5*2+2*1.4)*5 m 29.00
(1.5*2+2*0.6)*3 m 12.60
(5.84*2+2*2.3) m 16.28
(1.5*2+2*2.3)*2 m 15.20
(1.5*2*2*2.3)*3 m 41.40
(1.5*2+2*2.3)*2 m 15.20
(3.072+2*2.8)*2 m 23.20
(2+2.5*2*2.8) m 28.00
RAZEM 194.08
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73|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do poditoza z cegty m
d.1.|0104-04
6
36.10*2+7.0*2 m 86.20
RAZEM 86.20
74 KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m2
d.1./0103-07 stupach
6
poz.68 m2 237.72
RAZEM 237.72
75|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0103-10
6
11.2+13.34+2.15+2.15+1.54*2+13.43 m?2 45.35
RAZEM 45.35
76|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy silikatowo-sili- |[m2
d.1./0108-03 konowej o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
6
poz.68 m?2 237.72
RAZEM 237.72
77|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach surowych ceglanych m2
d.1.|20202-01
6
13.5+0.67*2.30*2+(2.17*2.30*2-1.4*1.5*2) m?2 22.36
2.17*2.3-1.5"1.4+42.17*2.3+0.67*2.3*2+4.80%2.3-1.5"1.4*2 m?2 17.80
RAZEM 40.16
78|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szerokos$ci 45-80 mm m2
d.1.|20203-02
6
poz.77 m?2 40.16
RAZEM 40.16
79|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne podokiennikéw z ptytek oktadzinowych 30x30 cm na za- |m2
d.1./0301-04 prawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
6
0.3*1.5*8 m?2 3.60
RAZEM 3.60
1.7 INSTALACJA WOD-KAN
80|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dla rur o $r. zewn. 160 mm szt.
d.1.|GEBERIT
7|0316-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
7
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
82|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
7
23.5 m 23.50
RAZEM 23.50
83|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach miesz- |m
d.1./0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
7
12 m 12.00
RAZEM 12.00
84|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1./0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
7
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
85|/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.|0213-05
7
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
86|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.1./0211-01 niach wciskowych
7
7 pode;j. 7.00
RAZEM 7.00
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87|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.1./0211-03 niach wciskowych
7
3 pode;. 3.00
RAZEM 3.00
88|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.1.|GEBERIT
7/0101-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
89|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do umywalki montowane za $ciang licowg kpl.
d.1.|GEBERIT
7|0101-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT
7|0104-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
91|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
d.1.|GEBERIT
7|0104-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
7
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
93|KNR-W 2-15 |Pisuarypojedyncze z ptuczkg kpl.
d.1.|/0234-01
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy na Scianie szt.
d.1.|0229-04
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratkg metalowa szt.
d.1.|/0218-01
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96|KNR-W 2-15 |Montaz odwodnienie prysznicowego liniowego kpl.
d.1.|0231-06
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dla rur o $r. zewn. 50 mm szt.
d.1.|GEBERIT
7|0316-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych
7
41 m 41.00
RAZEM 41.00
99|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1./0111-02 czeniach zgrzewanych
7
26 m 26.00
RAZEM 26.00
100|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.1./0111-03 czeniach zgrzewanych,
7
5 m 5.00
RAZEM 5.00
101|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowa- |m
d.1.|/0103-04 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
7
4.0 m 4.00
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RAZEM 4.00
102|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.|0137-03 mm
7
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
103|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-09
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104 | KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-01
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.|/0116-08 worow czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o sr.
7 zewnetrznej 20 mm
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
107 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
7 o $r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
108 KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.|0128-01
7
p0z.99+p0z.98+poz.100 m 72.00
RAZEM 72.00
109|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
7
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
110|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
7
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
111|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|/0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|/0132-05 nych o $r. nominalnej 40 mm
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.|/0130-04 minalnej 32 mm
7
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
114|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1.|0140-02
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
115|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych stojacych podgrzewaczy wody |kpl.
d.1.|/0105-04 uzytkowej o pojemnosci do 100 dm3 wraz z podejsciem
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych wiszgcych podgrzewaczy wody |kpl.
d.1./0105-03 uzytkowej o pojemnosci do 75 dm3 wraz z podejsciem
7
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-03 mentowo-wapiennej
7
45 m 45.00
RAZEM 45.00
118|KNR-W 2-15 |Natrysk do oczu z nieckg i 2 glowicami, zaworami kpl.
d.1.|/0230-01
7
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
119|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.|0113-02 udziat ksztattek do 35 %
7
18.85 m?2 18.85
RAZEM 18.85
120|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do |lac;ji
7 200 mm
poz.119 m2 izo- 18.85
lacji
RAZEM 18.85
121|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 280 mm szt.
d.1.|0140-02
7
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
1.8 INSTALCJA C.O.
122|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 9 szt.
d.1./0211-09
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP08/16 (8 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.1.|0306-07 wraz z zaworami do sitownikow i przeptywomierzami z armaturg montowane w
8 szafce podtynkowej
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
124|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - czes$¢ insta- |m?2
d.1./0301-02 lacyjna;
8
103.71 m?2 103.71
RAZEM 103.71
125|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.1.|0308-02
8
poz.124 m?2 103.71
RAZEM 103.71
126|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.1.|0308-06
8
poz.124 m?2 103.71
RAZEM 103.71
127|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.1.|0208-05
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
128|KNR 0-35 Bufor wody grzewczej kpl.
d.1.|/0120-01
8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
129|KNNR 4 Pompa ciepta powietrze/woda ztozong z modutu wewnetrznego i zewnetrznego |kpl.
d.1.|0506-01 wraz petng armaturg i zasilaniem niezbednym do podtgczenia i uruchomienia.
8|poz.zastep-
cza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 WIATA
130|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0210-04
<WO0>0.24%0.24*7.5*2 m3 0.86
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0.3*0.5*28.34 m3 4.25
0.3*0.5*26.39 m3 3.96
0.3*0.35%19.95 m3 2.09
0.3*0.35*18.0 m3 1.89
0.3*0.35*8.08*4 m3 3.39
0.3*0.35*8.08*3 m3 2.55
8.56"0.470.3 m3 1.03
0.24*0.24*8.56*2 m3 0.99
RAZEM 21.01
131|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0208-09
14.7 m3 14.70
RAZEM 14.70
132|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |m3
d.2|0211-04 rokos¢ przewigzek do 0.3 m
0.25*0.35*7.28 m3 0.64
RAZEM 0.64
133|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.2|0211-01 skowane
(7.66+7.1)*0.2470.24*2 m3 1.70
RAZEM 1.70
134|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.2|0259-02
6.66 t 6.66
RAZEM 6.66
135|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.2|0104-07 wie cienkospoinowe;j (klejowej)
41.13*2 m?2 82.26
RAZEM 82.26
136|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - beto- |m?2
d.2{1510-11 nu bez gruntowania
0.24*4*7.5*2 m?2 14.40
(0.3*2+2*0.5)*28.34 m?2 45.34
(2¥0.3+2*0.5)*26.39 m?2 42.22
(2¥0.3+2*0.35)*19.95 m?2 25.94
(2¥0.3+2*0.35)*18.0 m?2 23.40
(0.3*2+2*0.35)*8.08*4 m?2 42.02
(2¥0.3+2*0.35)*8.08*3 m?2 31.51
8.56%(2*0.4+2*0.3) m?2 11.98
0.24*4*8.56*2 m?2 16.44
7.40%0.4*4*4 m?2 47.36
5.54*0.4*4*3 m?2 26.59
7.80%0.4*4 m?2 12.48
5.78*0.4*4 m?2 9.25
6.0*0.4*4*3 m?2 28.80
4.41%0.4*4*3 m?2 21.17
6.40*0.4%4 m?2 10.24
4.38%0.4%4 m?2 7.01
6.40*0.4%4 m?2 10.24
4.38%0.4%4 m?2 7.01
(2¥0.25+2*0.35)*7.28 m?2 8.74
RAZEM 442.14
137|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2|0902-02 mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
poz.135*2 m?2 164.52
RAZEM 164.52
138/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m2
d.2|1519-02
poz.137 m?2 164.52
RAZEM 164.52
139|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw t
d.2|0102-04
2.82 t 2.82
RAZEM 2.82
140|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian t
d.2|0101-06
9.84 t 9.84
RAZEM 9.84
141|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z m?2
d.2{1008-02 blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana metodg tradycyjng
8.65%(26.65+19.55) m?2 399.63
RAZEM 399.63
142|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana |m2
d.2/1007-01 metoda tradycyjna
15.32*4 m?2 61.28
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0.7*25.49 m?2 17.84
0.7*17.60 m?2 12.32
2.85*0.5 m?2 1.42
2.90*2.5+2.90%0.5 m?2 8.70
0.8*26.50 m?2 21.20
0.8*15.95 m?2 12.76
RAZEM 135.52
143|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
26.50+16.0 m 42.50
RAZEM 42.50
144|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.2|0522-05 tow
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
145|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4*4.8 m 19.20
3.2*3 m 9.60
RAZEM 28.80
146 KNR-W 2-02 |Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych m2
d.2(1805-11
2.4%(16.85-2*2.25) m?2 29.64
2.4%(15.95-2*2.25) m?2 27.48
RAZEM 57.12
147 |KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa |kpl.
d.2|1808-04 dolnego z blachy
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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