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Szczytno, 06.11.2023 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
osSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Marksewo

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Projektant branzy architektoniczne;j:

Opracowujacy branzy sanitarne;j:

Opracowujacy branzy elektrycznej:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego - kategoria IX

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 216/2
w obrebie ewidencyjnym Marksewo, gmina Szczytno. Inwestor na dz. nr ew. 216/3
zamierza wybudowac¢ budynek swietlicy wiejskiej wg projektu indywidualnego.
Projektowany budynek bedzie wolnostojacy, parterowy, z nieuzytkowym poddaszem,
niepodpiwniczony. Budynek bedzie posiadal pelna infrastrukture techniczna, tj.
przylacze:

- kanalizacyjne do prefabrykowanego szamba szczelnego w granicach dzialki nr 216/2;

- wodociggowe do sieci wodociagowej woD110 w granicach dziatki nr 212;

- elektryczne do sieci elektroenergetycznej w granicy dziatki nr 216/2.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w granicach administracyjnych wojewodztwa
warminsko-mazurskiego, w powiecie szczycienskim, na terenie gminy Szczytno. Teren
planowanej inwestycji polozony jest w centralnej czeSci miejscowosci Marksewo. Na
dzialce nr ew. 216/2 w chwili obecnej znajduje sie budynek mieszkalny, dwa budynku
niemieszkalne (inwentarskie) oraz plac zabaw. Nowoprojektowany budynek bedzie
posiadat pelna infrastrukture techniczng. Dziatka nr 216/2 ma dostep do drogi krajowej
nr 58 (dz. 60/3) za posrednictwem drogi gminnej (dz. nr 213). Lokalizacje zjazdu
uzgodniono z Gming Szczytno. W zakresie opracowania zlokalizowana jest infrastruktura
techniczna:

e sie¢ wodociagowa oznaczona na mapie jako woD 100,

e kable telekomunikacyjne / teletechniczne oznaczone na mapie jako t,

e siec elektroenergetyczna nadziemna wraz ze shupem elektrycznym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie wykonanie:

e budynku sSwietlicy wiejskiej w rzucie poziomym w ksztalcie prostokata o wymiarach
16,10 x 7,40 m

o utwardzen terenu z kostki betonowej gr. 6,0 cm (taras, opaski) o powierzchni w rzucie
poziomym 83,95 m?

e miejsca na odpadki stale w postaci utwardzenia terenu z kostki betonowej gr 6,0 cm o

wymiarach w rzucie poziomym 2,50 x 3,50 i o powierzchni 8,75 m?2



e utwardzen terenu z kostki betonowej gr. 8,0 cm (zjazd) o powierzchni w rzucie
poziomym 83,25 m?2

e obrzezy betonowych 8x30 cm o tacznej dlugosci 65,5 m

e terenow o nawierzchni zwirowej o powierzchni w rzucie poziomym 159,16 m? wraz z
wydzieleniem 4 miejsc parkingowych (w tym 1 miejsce przeznaczone dla oso6b
niepelnosprawnych)

e kraweznikoéw betonowych najazdowych 15x22 cm o lacznej dtugosci 77,8 m

e szamba szczelnego o objetosci 8,8 m3

e przylacza wodociagowego z rur PE100 SDR17 PN10 &40 mm o dlugosci 25,6 m oraz z
rur PE100 SDR17 PN10 @90 mm o dlugosci 52,7 m wraz z hydrantem nadziemnym
p-poz. Y80 mm

e przylacza kanalizacyjnego do szamba szczelnego z rur PCV J160 o lacznej dlugosci
17,0 m wraz z montazem 1 kpl. studzienki rewizyjnej @425 mm z tworzywa sztucznego

e przylacza elektrycznego YKY 5x16 mm? w rurze arot o dlugosci 27,0 m do
projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego

e ogrodzenia panelowego o dlugosci 18,7 m (bez bramy i furtki) z pretow stalowych &5
mm o wysokosci h=153 cm wraz z montazem bramy o szer. 4,0 m i furtki o szer.

1,0m.

3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem

Przylacza: eclektryczne do sieci elektrycznej, wodociagowe do sieci wodociagowej i
kanalizacyjne do szamba szczelnego.

Utwardzenie terenu w postaci kostki betonowej zgodnie z oznaczeniami na rysunku
PZT-1.

Teren o nawierzchni zwirowej zgodnie z oznaczeniami na rysunku PZT-1 wraz z

wydzielonymi miejscami parkingowymi.

Zjazd: z drogi gminne;.

3.2 Sposo6b odprowadzania Sciekow
Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzone do szamba szczelnego o objetosci 8,8m3
w granicach dzialki nr 216/2.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane na teren wlasny Inwestora.



3.3 Uklad komunikacyjny
Wjazd na dzialke inwestora z publicznej drogi krajowej nr 58 (dz. 60/3) za
posSrednictwem drogi gminnej (dziatka nr ew. 213, obr. Marksewo, gm. Szczytno)

projektowanym zjazdem.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka nr ew. 216/2 posiada dostep do publicznej drogi krajowej nr 58 o
nawierzchni utwardzonej mineralno-bitumicznej za poSrednictwem drogi gminnej (dz.
nr 213) o nawierzchni utwardzonej kostka betonowa. Lokalizacje zjazdu uzgodniono

z Gming Szczytno.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1. Przylacze wodociagowe i hydrant p.poz.

Przylacze wodociagowe do sieci wodociggowej projektuje sie¢ wykonac¢ z rur PE100 @40 i
@90 SDR17 PN10, taczonych za pomoca zlaczek zaciskowych lub zgrzewania i ulozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15cm, z zastosowaniem obsypki gr. 30cm ponad wierzch
rury.

Przylacze oznakowac tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Trase przylacza pokazano na rysunku PZT-1.

Wlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej woD110 na terenie dzialki nr 212 wykonac za
pomoca trojnika 110/90/110 + zasuwy @80 mm.

Pomiar ilosci zuzywanej wody odbywatl sie bedzie za pomoca wodomierza o Srednicy dn=
20 mm, typu J.S 2,0m3, zainstalowanego wewnatrz budynku w pomieszczeniu
gospodarczym. Za wodomierzem zamontowa¢ zawoOr antyskazeniowy. Zestaw
wodomierzowy zabudowac¢ i zamontowacé drzwiczki rewizyjne o wielkosci umozliwiajacej
odczytywanie stanu licznika i ewentualne wymiany poszczegolnych elementéw zestawu.
W granicach dz. 216/2 projektuje sie¢ hydrant nadziemny @80 mm p.poz. w
kompletnym wykonaniu wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym
zeliwnym @ 80 mm. Przylaczenie hydrantu wykonac¢ za pomoca trojnika PE oraz
zlaczek zgrzewanych PE przejsciowych na kolnierz stal @ 80 mm. Zasuwe odcinajaca
obudowac skrzynka zeliwna do zasuw. Hydrant i zasuwe obudowami betonowymi o

Srednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m

3.5.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie¢ prefabrykowane szambo szczelne o objetosci 8,8m3 w granicach dzialki nr

216/2 i budowe przytacza kanalizacyjnego PCV @160 o dtugosci 17,0 m od projektowanej



Swietlicy do szamba wraz z montazem 1 kpl. studzienki rewizyjnej ¥425 mm z tworzywa
sztucznego. Przylacze wykonac¢ z rur PCV @160mm, grubosciennych, przeznaczonych do
kanalizacji zewnetrznej i laczonych na gumowe uszczelki. Rury ulozy¢ na podsypce z
piasku grubosci 20cm, z zastosowaniem obsypki 30cm.

Trase i spadki przylacza pokazano na rys. PZT-1.

Studzienka PP z kineta prefabrykowang o Srednicy @ 425 wraz z rura trzonowa
karbowang z PP, uszczelka do kinety z elastomeru, wlazem teleskopowym zeliwnym

najazdowym klasy D-400.

3.5.3. Przylacze do sieci elektrycznej

Projektuje sie podlaczenie budynku do sieci energetycznej eN poprzez projektowane
przylacze zalicznikowe YKY 5x16mm2 o dlugosci 27,0 m do projektowanego zlacza
kablowo-pomiarowego na warunkach Energa Operator SA na dz. nr ew. 216/2. Linie
kablowa wlaczyc¢ do tablicy gléwnej RG w budynku. Kabel uktada¢ w ziemi na gltebokosci
0,7m w rurze oslonowej arot @50. Na budynku nalezy wykona¢ uziemienie z bednarki
FeZn 25x4, ktora taczy punkt PE na tablicy bezpiecznikowej. Uziemienie nalezy wykonac
poprzez ulozenie bednarki FeZn 25x4 oraz wykonanie uziomu szpilkowego (pretowy) o
rezystancji R<10Q lub poprzez podlaczenie do uziomu otokowego. Utozenie kabla i

badania wykonac zgodnie z PN-76/E-05125.

3.6 Uksztaltowanie terenu
Teren w obszarze projektowanej inwestycji w odniesieniu do kryteriow
morfometrycznych i typu rzezby stanowi generalnie teren plaski. Deniwelacje

osiagaja wielkosci rzedu okoto 0,9 m.

4. Bilans terenu

Powierzchnia dzialki: nr ew. 216 objeta opracowaniem (obszar A-...-H) — 1 877 m?2

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych:

Projektowana powierzchnia zabudowy - 119,24m? (6,35% pow. dzialki objete;j
opracowaniem - wg MPZP w przedziale od 5% do 40%)

Powierzchnie drog, parkingdéw, placow i chodnikow:

Projektowane utwardzenia z kostki betonowej — 104,00 m2 (5,54% pow. dzialki objetej
opracowaniem)
Projektowane nawierzchnie zwirowe - 159,16 m?2 (8,48% pow. dzialki objetej

opracowaniem)



Powierzchnia terenow biologicznie czynnych — 1 494,60 m? (79,63% pow. dzialki objete;j

opracowaniem - wg MPZP minimalnie 50%).

5. Informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na terenie dzialki nr 216/2 objetej opracowaniem na ktorym jest zlokalizowana

projektowana swietlica wiejska obowiazuja ustalenia zawarte w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego w czesci obrebu geodezyjnego Marksewo, gmina

Szczytno podjetego Uchwala nr LXIV/451/2022 Rady Gminy Szczytno z dnia 7

grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Warminsko-Mazurskiego z dnia 23 stycznia 2023 r.,

poz. 512).

Rodzaj ograniczenia

Projektowana inwestycja

Oznaczenie terenu Swietlicy wiejskiej w
miejscowym planie jako 1Up — teren

ustug publicznych

Projektowana swietlica wiejska to budynek
przeznaczony do spedzania czasu wolnego,
rekreacji i edukacji, rozwijania zainteresowan i
integracji lokalnych spotecznosci. Przewiduje
sie organizowanie spotkan ludnosci z soltysem,
z pracownikami wladz lokalnych, itp. W
Swietlicy odbywac si¢ bedg zebrania
informacyjne, zebrania Kota Gospodyn
Wiejskich i Kota Rolniczego, wobec czego
projektowana inwestycja stanowi ustuge

publiczng — warunek spelniony

Dla terenu zabudowy ushug publicznych
oznaczonych w planie symbolem Up
ustala sie minimum 3,0 miejsca
postojowe przypadajace na jeden

budynek ushug publicznych

Dla projektowanej inwestycji przewidziano 4
miejsca postojowe, w tym 1 miejsce dla osob

niepelnosprawnych — warunek speiniony

Zaopatrzenie w wode nalezy realizowac z

sieci wodociagowej

Zaprojektowano przytacze wodociagowe do sieci
wodociagowej na warunkach okreslonych w
warunkach technicznych wydanych przez
ZGKiM w Kamionku Sp. z 0. 0. — warunek

spetniony

Obshuge w zakresie odprowadzania

Projektuje sie odprowadzanie Sciekow bytowo-




Sciekow sanitarnych nalezy realizowac
siecig kanalizacji sanitarnej lub na
zasadach zgodnych z przepisami

odrebnymi

gospodarczych do szamba szczelnego —

warunek spetniony

Zaopatrzenie w energie elektryczna
nalezy realizowac z sieci
elektroenergetycznych, zgodnie z

przepisami odrebnymi

Projektuje sie przylacze elektryczne do sieci

elektroenergetycznych — warunek spetniony

Budynki ushug publicznych realizowac¢ w

formie zabudowy wolnostojacej

Projektowana Swietlica wiejska stanowi

budynek wolnostojacy — warunek spelnionu

Powierzchnia biologicznie czynna dziatki

budowlanej — minimum 50%

Powierzchnia biologicznie czynna terenu
objetego opracowaniem 79,63% - warunek

spetniony

Wskaznik powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dziatki

budowlanej od 0,05 do 0,4

Powierzchnia zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej dla
projektowanej inwestycji 0,0635 — warunek

spetniony

Wskaznik intensywnosci zabudowy od

0,05 do 0,8

Intensywnos¢ zabudowy dla projektowanej

inwestycji 0,0635 — warunek spetniony

Wysokos¢ zabudowy — do 2 kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe)

— nie wyzej jednak niz 10,0 m

Projektowany budynek 1-kondygnacyjny o
wysokosci catkowitej 6,03 m — warunek

speliony

Usytuowanie glownych kalenic budynkow
— rownolegle do osi drogi obstugujace;j

dzialke budowlang

Kalenica rownolegta do osi drogi krajowej nr 58

— warunek spetniony

Dachy dwuspadowe o kacie nachylenia

potaci dachowych od 30°do 459, kryte

dachowka ceramiczna lub materialem
dachowkopodobnym w odcieniach koloru

czerwonego lub brazowego

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci
dachowych 300 kryty blachodachowka w

kolorze bragzowym matowym

W elewacjach stosowac materialy takie
jak: cegla, drewno, kamien naturalny,
ceramika, tynki w kolorze barw

pastelowych

Elewacja: tynk mineralny w kolorze

pastelowym i brazowym — warunek spetniony




5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji zabytkow.
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrona konserwatorska i
archeologiczna.

Zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2022 poz. 840), kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych
odkryl przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowiazany wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte
przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkoéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Szczytno.

Wszelkie dzialania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny by¢ prowadzone z

poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej zachowaniem.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenow eksploatacji gornicze;.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), inwestycja
polegajaca na budowie Swietlicy wiejskiej wraz z przylaczem wodociagowym do sieci
wodociagowej, przylaczem elektrycznym do sieci elektrycznej, przylaczem kanalizacyjnym
do szamba szczelnego nie jest =zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
nie maja wplywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne  obiekty

budowlane.

5.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Swietlica wiejska z poddaszem nieuzytkowym — zaliczana do budynkéw N, projektowana
w technologii murowanej, zaliczona jest do klasy ZL III kategorii zagrozenia ludzi.

Parametry pozarowe wystepujacych materialow palnych - w budynku bedzie

wystepowato typowe drewniane wyposazenie wnetrz.



Strefy zagrozenia wybuchem - nie przewiduje sie skladowania materialow latwo
zapalnych w pomieszczeniach w iloSci stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W
zwiazku z powyzszym w projekcie nie przewiduje si¢ stref zagrozenia wybuchem.

Obciazenie ogniowe — do 500MJ/m?

Odpornosc¢ ogniowa — ,.D”.

Strefy pozarowe — za strefe pozarowag uwaza sie przestrzen w budynku wydzielona w taki

sposob, aby w okreslonym czasie pozar nie przeniost sie¢ na zewnatrz lub do wewnatrz
wydzielonej przestrzeni. Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nie
przekraczajacej 8000m?2.

Dojazd pozarowy do budynku - dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest poprzez

droge krajowa nr 58 (dz. 60/3) za posrednictwem drogi gminnej (dz. 213).

Ewakuacja z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjScie prowadzace na otwarta
przestrzen. Ewakuacja przebiega dwoma dojsciami ewakuacyjnymi. Dlugos¢ drogi
ewakuacyjnej od wyjsScia z pomieszczenia na te drogg do wyjScia na zewnatrz budynku
przy dwoch dojsciach ewakuacyjnych wynosi 17 m. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w
projektowanym budynku nie przekracza 6,0 m. SzerokoS¢ drzwi prowadzacych na

zewnetrz obiektu jest nie mniejsza niz 0,9 m.

5.6. Inne niezbedne dane wynikajace 2ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

5.6.1. Utwardzenie terenu

Projektuje sie wykonanie nastepujacego utwardzenia terenu:

e taras i opaska, miejsce na odpadki stale — utwardzenie terenu kostka betonowa o gr.
6,0 cm koloru szarego (obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (B15)) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5,0 cm i
podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr.

15,0 cm z obrzezami 8x30x100 cm

5.6.2. Nawierzchnia zwirowa

Projektuje sie wykonanie terenéw o nawierzchni zwirowej w miejscu wskazanym na rys.
PZT-1.

Nawierzchnie zwirowa wykona¢ nawozac kruszywo o frakcji 0-31,5mm w dwoch
warstwach:

— pierwsza warstwa o grubosci min. 10,0 cm po zageszczeniu z pospotki

— druga warstwa o grubosci min. 10,0 cm po zageszczeniu z kruszywa o frakcji O-

31,5mm.



Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana przy uzyciu rowniarki. Grubos¢ rozlozonej

warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosc¢ projektowana.

Przed przystapieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:
e Oczyscic teren przeznaczony pod nawierzchnie zZwirowa,

e Zniwelowac dla uzyskania terenu ptaskiego,

e Zdja¢ humus i wykorygowac¢ pod nawierzchnie,

e Zagescic i wyrownac dno oraz boki wykopu,

o Wykonanie podbudowy z pospoltki gr. 10cm,

e Wykonanie nawierzchni z kruszywa — zwiru - 10cm. (grubos¢ po zageszczeniu)

5.6.3. Ogrodzenie

Istniejace ogrodzenie w miejscu projektowanego nowego ogrodzenia nalezy rozebrac.
Projektuje si¢ nowe ogrodzenie od strony projektowanego zjazdu. kaczna dlugosc
projektowanego ogrodzenia (bez bramy i furtki) wynosi 18,7 m. Projektuje si¢ ogrodzenie
typu panelowego z pretow stalowych Srednicy 5,0mm, cynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo o wysokosci 153cm. Panele mocowane do stupkow
ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w fundamencie betonowym
min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkow co ok. 250cm. Cokoliki w postaci prefabrykowanych
desek betonowych wys. 25cm mocowanych za pomoca lacznikéw betonowych
prefabrykowanych przy stupkach. Dodatkowo w ogrodzeniu zaprojektowano brame
wjazdowa, systemowa, dwuskrzydlowa szerokosci 4,0 m. Brama zabezpieczona
antykorozyjnie za pomoca ocynku ogniowego, malowana jak panele. Brama wyposazona
w dwie nozki, skobel i klodke. Furtka o szerokosci 1,0 m zabezpieczona antykorozyjnie za
pomoca ocynku ogniowego, malowana jak panele, wyposazona w zamek i klamke. Kolor

ogrodzenia, bramy i furtki do ustalenia z zamawiajacym.



6. Obszar oddzialywania inwestycji.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.
682) obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dzialek nr ewid. 212, 213, 216/2, obreb

Marksewo, gmina Szczytno.

Opracowali:

Specjalnosé architektoniczna

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych



