OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
do projektu budowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Marksewo

1. Inwestor
Gmina Szczytno
12-100 Szczytno

ul. Lomzynska 3

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych obstugujacych
budynek uzytecznosci publicznej (Swietlicy wiejskiej) wraz z infrastruktura

towarzyszaca w miejscowosci Marksewo, dziatka nr 216/2, gm. Szczytno.

3. Zakres opracowania

»  opis rozwigzan sanitarnych

4. Instalacja ogrzewania

Na potrzeby podtrzymania temperatury zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.

Budynek bedzie ogrzewany poprzez grzejniki elektryczne nascienne o mocy 500,
1000 i 1500W zawieszone na Scianach wg instrukcji za pomoca uchwytow
wlasciwych dla producenta wyrobu. W pomieszczeniach sanitarnych — WC, nalezy
zamontowac typowe grzejniki tazienkowe posiadajace obudowe bryzgoszczelng badz
przeciwbryzgowa pozwalajaca na zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach (pod
warunkiem zachowania stref bezpieczenstwa). Kazdy grzejnik powinien posiadac
indywidualne zasilanie elektryczne. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w plynnie
regulowany kapilarny termostat, ktory umozliwia regulacje temperatury

pomieszczenia od +5 °C do +28 °C.

Zestawienie grzejnikow elektrycznych:

Nr pomieszczenia Pomieszczenie Moc grzejnika | Ilos¢
1 Hall 1000 W 1
2 Sala swietlicy 1500 W 4
3 Pom. gospodarcze 500 W 1
4 Pom. socjalne 1000 W 1
S WC NPS + damski 500 W 1
6 WC meski 500 W 1
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Grzejniki nalezy zamontowaé w miejscach wskazanych na rysunku A-2 dotaczonym
do projektu architektoniczno-budowlanego oraz zgodnie z projektem technicznym

branzy elektrycznej.

5. Przylacze wodociagowe i wewnetrzna instalacja wodociagowa

Przylacze wodociagowe wraz z instalacja wewnetrznag projektuje sie na potrzeby
bytowo-gospodarcze. Zrédlem wody dla budynku bedzie projektowane przytacze
wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 ©@40/90 mm, zasilane z istniejacej sieci
wodociagowej woD110. Miejsce wlaczenia na terenie dziatki nr 212, obr. Marksewo
w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu. W ramach
opracowania projektowego na istniejacej sieci wodociggowej przewidziano montaz

hydrantu p.poz. Y80 mm.

5.1. Przylacze wodociagowe

Celem doprowadzenia wody do budynku nalezy wykonac¢ przylacze wodociagowe z
rur PE100 SDR17 PN10 &40 mm o dlugosci na planie L=25,6 m oraz z rur PE100
SDR17 PN10 @90 mm o dlugosci na planie 52,7 m wraz z hydrantem nadziemnym
p.poz. Y80 mm. Przylacze nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z
0. 0. Projektowane przylacze wlaczy¢ do istniejacego wodociagu woD110 mm na
terenie dziatki nr 212, obr. Marksewo w miejscu wskazanym w projekcie
zagospodarowania terenu za pomoca trojnika 110/90/110 z zasuwa 80 mm.

W celu ulatwienia i1 wusprawnienia eksploatacji uzbrojenie przylacza nalezy
oznakowa¢ wg obowiazujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne
do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”). Zasuwe nalezy
oznakowac tabliczka metalowg na stupku stalowym osadzonym w obudowie o
wysokosci shupka min. 1,0 m badz mocowang do stalych elementow
architektonicznych.

Przylacze nalezy wprowadzi¢ do budynku. Wejscie przytacza do budynku wykonaé¢ w
rurze ostonowej stalowej o Y90 mm. Powierzchnie pomiedzy rura ostonowa a
przewodowa nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Powierzchnie pomiedzy tuleja
ostonowa a §ciang fundamentowa uszczelni¢ zaprawa cementowa.

Zestaw wodomierza zaplanowano w pomieszczeniu nr 3 - pomieszczenie
gospodarcze. W sklad zestawu wodomierzowego wchodzi wodomierz DN 20, zawor
glowny DN 25, zaw6r odcinajacy DN 20, zawor zwrotny antyskazeniowy DN 20 oraz

filtr siatkowy DN 20. Za wodomierzem zostanie wykonana instalacja wodociagowa
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wewnetrzna. Planowana inwestycja znajduje sie¢ w III strefie przemarzania gruntu,
dla ktorej glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1,0 m. Przylacze wodociggowe
nalezy ulozy¢ na glebokosci min. h, + h, = 1,0 + 0,2 = 1,2 m p.p.t. (gdzie hy, -
glebokosc¢ przykrycia przewodu). W przypadku mniejszego przykrycia ze wzgledu na
glebokos¢ przemarzania gruntu przylacze obtozy¢ keramzytem.

Po wykonaniu wykopu nalezy przygotowaé¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy
min. 15cm. Po wstepnym zageszczeniu podsypki utozy¢ rurociag zwracajac uwage
na dokladne przyleganie warstwy dolnej rury do podloza. Na ulozonym rurociagu
wykonac¢ obsypke gr. 30,0 cm z tego samego materialu co podsypka, zagescié
ubijakami recznymi i ulozy¢ tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego z wkladka
metalowa. Nie zakrywac zlaczy rur do czasu wykonania proby szczelnosci. Po
wykonaniu proby szczelnosci, mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow. Przyjeto
zasypke wykopow gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi warstwami max. 30 cm. W przypadku wystapienia gruntow nie

sypkich, przed przystapieniem do zasypki nalezy uzyskac akceptacje projektanta.

5.2. Instalacja wodociagowa wewnetrzna
Instalacje wewnetrzna wody cieplej i zimnej projektuje sie¢ z rur z polietylenu
usieciowanego PEX laczonych poprzez zaciskanie. Przewody nalezy prowadzi¢ w
warstwie izolacyjnej podlogi, podejscia pod przybory w bruzdach Sciennych. Rury
instalacyjne nalezy mocowac¢ do podloza specjalnymi uchwytami, aby zapobiec
wyplywowi w trakcie wykonywania wylewki betonowe;j.
PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonywane zadne polaczenie na przewodzie.
Dla projektowanej instalacji nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow ze wzgledu
na wystepowanie zjawiska wydluzen termicznych przewodoéw, wykorzystujac w tym
celu naturalne zalamania tras przewodow. Dla rur z polietylenu usieciowanego PEX
zaleca si¢ nastepujace rozmieszczenia mocowan:

e Srednica zewnetrzna 16 mm - odleglos¢ pomiedzy uchwytami 100 cm

e Srednica zewnetrzna 20 mm - odlegloS¢ pomiedzy uchwytami 100 cm
Wymagane przykrycie przewodow rozprowadzajacych w bruzdach lub warstwie

izolacyjnej podlogi — warstwa szlichty min. 4,0 cm.
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Przewody rozprowadzajace wode nalezy zaizolowaé¢ cieplnie zgodnie 2z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225). Przewody wody zimnej prowadzonej w bruzdach Sciennych
oraz warstwach podlogowych nalezy zaizolowac otuling o grubosci 6 mm. Do
wykonania izolacji przewodow nalezy przystapic po zakonczeniu montazu
przewodow, urzadzen i uzbrojenia, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci. Jakos¢ pobieranej wody powinna odpowiada¢ wymogom wody
przeznaczonej do picia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.

U. 2017 poz. 2294).

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Do podgrzewania cieptej wody zaprojektowano pionowy podgrzewacz pojemnosciowy
o pojemnosci 60 1. Podgrzewacz w obudowie stalowej malowanej proszkowo z
izolacja cieplna z pianki PUR. Podgrzewacz wyposazony w uklad sterowania grzatka
elektrycznag (termostat + ogranicznik), plynnag regulacje temperatury, lampke
kontrolna pracy grzatki elektrycznej, anoda magnezowa i emalia ceramiczna
wypalana. Klasa ochronnosci IP24. Podgrzewacz nalezy zamontowacC na Scianie w
pomieszczeniu nr 5.

Instalacja wodna przewiduje zasilenie wszystkich odbiornikéow sanitarnych w

budynku swietlicy.

Zestawienie przyborow sanitarnych przewidzianych do montazu w budynku:
- umywalka — 3 szt.

- zlew — 1 szt.

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem — 1 szt.

- miska ustepowa — 2 szt.

W ramach realizacji inwestycji wykonawca dostarczy i zamontuje przybory wraz z
armatura sanitarna.
Po uruchomieniu instalacji nalezy wyregulowac¢ pojemnosSciowy podgrzewacz wody

uzyskujac wlasciwa temperature wody cieplej.
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5.2.2. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci wewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzac
przed zakryciem bruzd i kanalow oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Przed
przystapieniem do badania, instalacja powinna by¢ wyplukana woda. Jezeli postep
robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalow w ktorych zamontowano
czeS¢ przewodow instalacji, badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czeSci w ramach odbiorow czesciowych. Proba szczelnosci powinna
by¢ przeprowadzona woda. Dla odbiorow czesciowych dopuszcza sie¢ wykonanie
badania sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosSci zabrania sie podnoszenia ciSnienia ponad wartosé
ciSnienia probnego. Wartosc¢ ciSnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5
krotnego ciSnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelnos¢ przewodu
powinna gwarantowac utrzymanie ciSnienia probnego przez okres 30 minut podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Po zakonczeniu przylacze wodociagowe

poddac¢ ptukaniu i dezynfekc;ji.

5.2.3. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykona¢ plukanie czysta woda

wodociggowa o szybkosci przeplywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s, az do

uzyskania optycznie czystej wody na wylocie sptukanego odcinka. Dla dezynfekc;ji i

plukania przewodow wodociagowych nalezy:

e napelni¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu

e roztwor pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie spusci¢ wode z rurociagu

e rurociag przeptukac czysta woda z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.

U. 2017 poz. 2294) wykonanag instalacje mozna przekaza¢ do eksploatacji. Przed

oddaniem do eksploatacji przewody wodociagowe dokladnie przeplukac¢ czysta

woda.

6. Przylacze kanalizacyjne i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowany budynek swietlicy wiejskiej nalezy podlaczy¢ do szamba szczelnego o

pojemnosci 8,8 m3 zlokalizowanego na terenie dziatki nr 216/2, obr. Marksewo.
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6.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacyjne do bezodplywowego zbiornika szczelnego wykonac¢ z rur
PCV 160 mm kielichowych z uszczelka gumowa, laczonych na wcisk wraz z
montazem studzienki rewizyjnej @425 mm z tworzywa sztucznego. Scieki sanitarne
zostana sprowadzone podejsciami do poziomego przewodu kanalizacji sanitarnej
biegnacego pod posadzka, a nastepnie do zbiornika szczelnego zlokalizowanego poza
budynkiem.

Zaprojektowano bezodplywowy, betonowy, podziemny zbiornik o pojemnosci 8,8 m3,
wyposazony w szczelng pokrywe wlazows.

Wykopy pod zbiornik nalezy wykonywac etapowo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Po doprowadzeniu rury kanalizacyjnej do zbiornika szczeline pomiedzy rura i
otworem nalezy uszczelnic. W budynku nie powstaja Scieki technologiczne.

W przypadku niewystepowania wod gruntowych nie istnieja specjalne ograniczenia
w glebokosci posadowienia zbiornika. Kazdorazowo dla konkretnych warunkow
gruntowo-wodnych powinna by¢ dobrana odpowiednia sztywnoS¢ obwodowa
zbiornika. Sposob posadowienia zbiornika nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
doradca technicznym dostawcy zbiornika.

Przylacze kanalizacyjne ulozy¢ w miejscu i o rzednych zgodnie z projektem

zagospodarowania.

6.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata Scieki bytowe z wszystkich
przyborow sanitarnych zainstalowanych w budynku grawitacyjnie. Przewod
rozdzielczy zostanie wykonany jako kanalizacja podposadzkowa. Podejscia do
przyborow prowadzone beda w bruzdzie Sciennej, podposadzkowo lub w obudowie.
Glowny przewod odpltywowy ukladac ze spadkiem min. 1,5%. Podejscia do
przyboréw sanitarnych prowadzic¢ ze spadkiem 3%.

Mocowania przewodoéw wykonac¢ za pomocg uchwytow z opaska zaciskowa z

wkladka dzwiekochlonng oraz podpor z ksztaltownikow stalowych.

6.2.1. Proby szczelnosci
Poziome przewody kanalizacyjne poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610
na cisSnienie 2,0 m stupa wody poprzez zalanie ich woda. Dopuszczalny ubytek nie

wyzszy niz 0,15 1/m?2 powierzchni przy czasie trwania proby 30 (+/-1) min.

44



7. Wentylacja
W pomieszczeniach zapewniony zostanie system wentylacji mechaniczne;j
wywiewnej. W pomieszczeniu socjalnym i WC grawitacyjnej wspomagane;j
mechanicznie.
We wszystkich oknach zamontowa¢ nawiewniki okienne higrosterowalne

automatyczne 40m3/h kazdy.

8. Wytyczne branzowe

8.1. Dla branzy konstrukcyjno-budowlanej

e Nalezy wykona¢ otwory pod przejScia przewodow przez Sciany zgodnie z
projektem

e Nalezy zapewni¢ droge transportu urzadzen, rur, przyboréw i armatury
przewidzianych w projekcie

e Nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do urzadzen i elementow regulacyjnych

instalacji

8.2. Dla elektrycznej i automatycznej regulacji
e Zasili¢ wszystkie grzejniki elektryczne

e Zapewnic¢ automatyczna regulacje uktadow przewidzianych w projekcie

9. Uwagi

e Niezgodnos¢ i odstepstwa od przedstawionej dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z
Projektantem

e Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac si¢ z dokumentacjg
pozostalych branz

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace 2z
uszczegoOlowienia rozwiazan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez
technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora,
Wykonawce i Inspektora.

e Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materialy powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty i aprobaty wymagane polskim prawem oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

e Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego Wykonawce,
legitymujacego sie¢ odpowiednimi referencjami Swiadczacymi o doswiadczeniu w

wykonywaniu instalacji objetych zakresem niniejszej dokumentacji. Nalezy przy
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tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentow
zastosowanych elementow instalacyjnych.

Elementy instalacji, urzadzenia i wyposazenie wbudowane w instalacje powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wentylacyjnych,
centralnego ogrzewania, wodociagowych 1 kanalizacyjnych powinny byc¢

wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

10. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Transport wszelkich materialow i urzadzen na miejsce montazu

Uwzglednienie kosztow pracy niezbednego sprzetu

Wykonanie konstrukcji wsporczych niezbednych dla wlasciwego posadowienia
lub podwieszenia urzadzenia, armatury lub materiatu w taki sposéb by nie
oddziatywaly z silg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane

Wykonanie otworéw w Scianach dla prowadzenia instalacji

Wykonanie podlaczenia do urzadzen instalacji przypisanej danemu urzadzeniu
Posadowienie lub podwieszenie wszystkich elementéow danej instalacji na
wlasciwej konstrukcji wsporcze;j.

Wykonanie wszelkich niezbednych przewidzianych projektem, Polskimi Normami
i przepisami polskiego prawa prob, ekspertyz niezbednych do uzyskania
dopuszczenia urzadzenia, instalacji lub grupy instalacji do eksploatacji.
Uruchomienie instalacji oraz dostarczonych w ramach kontraktu i
zamontowanych urzadzen.

Dostawe i montaz przyboréw i armatury sanitarnej objetej projektem.

Regulacje wurzadzen 1 instalacji do warunkow okreslonych projektem
wykonawczym jako zadanych przez Zamawiajacego, Polskie Normy lub stosowne
przepisy, wykonanie niezbednych polaczen sterowniczych wewnatrz urzadzen lub
pomiedzy poszczegllnymi urzadzeniami danej instalacji zapewniajacych

bezawaryjna prace urzadzenia lub calej instalacji.
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Wilasciwe oznakowanie wszystkich instalacji, armatury i urzadzen w postaci
trwalych tabliczek znamionowych zawierajacych wszelkie niezbedne dane o
charakterystyce i przynaleznosci do instalacji.

Wykonanie rysunkow montazowych przejSc przez przegrody budowlane
Wykonanie rysunkéw montazowych niezbednych do wlasciwego wykonania
poszczegolnych elementow instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw instalacji grzewczych, dla
ktorych jest to wymagane i ich konstrukcji wsporczych

Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, instrukcji obstugi i

eksploatacji poszczegolnych branz.

Opracowal:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzila:
Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociqggowych i kanalizacyjnych
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