OPIS TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA
do projektu budowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Marksewo

Inwestor:
Gmina Szczytno
12-100 Szczytno

ul. Lomzynska 3

1. Przedmiot opracowania

Celem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa, konieczna do
wykonania konstrukcji obiektu w zwiazku z  budowa Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Marksewo. Obiekt swietlicy zlokalizowany zostanie na terenie dziatki

nr 216/2, obreb Marksewo, gm. Szczytno.

Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sa:
» umowa zawarta z inwestorem
» aktualne katalogi
» obowiazujace normy i przepisy, Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i
odbioru robot konstrukcyjnych
» podklady architektoniczne projektowanego obiektu

2. Zakres opracowania

> opis rozwigzan konstrukcyjnych

3. Opis budowlany

3.1. Charakterystyka ogdlna

Projektowany budynek jest obiektem parterowym, na planie prostokata o
wymiarach 7,40x16,10 m z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 30°.
Konstrukcja obiektu murowana z betonu autoklawizowanego gr. 24 cm. Lawy
zelbetowe z betonu B-20 na podbudowie z betonu chudego B-10, zbrojone stalg
Rb500 i A-O. Strop zelbetowy, wiezba dachowa drewniana. Dach dwuspadowy
kryty blachodachowka.
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy — 119,14 m?2

Powierzchnia uzytkowa — 98,07 m?2

Powierzchnia calkowita — 119,14 m?2

Kubatura — 589,74m3

Szerokos¢ budynku - 16,10m

Dhugosé budynku 7,40m

Wysokos¢é budynku do kalenicy — 6,03 m

3.2. Konstrukcja
3.2.1. Lawy fundamentowe Swietlicy wiejskiej 60x40 cm — wylewane zelbetowe,
beton B-20 (C16/20), stal A-O i Rb500. Pod fundamentami podklad z chudego
betonu B-10 gr. 10cm. Poziom posadowienia budynku na glebokosci minimum
1,0m ponizej poziomu terenu.
3.2.2. Sciany fundamentowe $wietlicy wiejskiej gr. 24cm — murowane z bloczkéw z
betonu autoklawizowanego na klej.
3.2.3. Stopy fundamentowe swietlicy wiejskiej 80x80x40 cm — wylewane zelbetowe,
beton B-20 (C16/20), stal A-O i RbS00. Pod stopa podktad z chudego betonu B-10,
gr. 10,0 cm. Poziom posadowienia stopy na glebokosci minimum 1,0m ponizej
poziomu terenu.
3.2.4. Posadzka parteru - warstwy konstrukcyjne zgodnie 2z rysunkami
architektonicznymi. Podklad betonowy gr. 12cm z betonu B-15 wykonany na
uprzednio wykonanej wsypce z pospolki zageszczanej warstwami nie grubszymi niz
30cm. Wylewka cementowa gr. 6cm z zastosowaniem zbrojenia w postaci wlokien
rozproszonych lub siatek ¥4,5mm o oczku 15x15cm.
3.2.5. Sciany zewnetrzne budynku murowane z betonu autoklawizowanego gr.
24,0 cm na klej. Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu ,L”.
3.2.6. Dach dwuspadowy o nachyleniu polaci 30° i o konstrukcji drewnianej z
drewna C-24. Deskowanie pelne. Pokrycie z blachodachowki.
3.2.7. Sciana wewnetrzna nosna z betonu autoklawizowanego gr. 24,0 cm na kle;j.
3.2.8. Scianki dzialowe z betonu autoklawizowanego gr. 12,0 cm na klej. Nadproza

drzwiowe prefabrykowane typu ,L”.
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4. Obliczenia konstrukcyjne

4.1. Konstrukcja dachu

DANE:
Szkic wigzara

81,0 A4, 670,0 V’l44V 81,0
860,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°

Rozpigtos¢ wigzara | = 8,60 m

Rozstaw murtat w swietle | =6,70 m

Poziom jetki h=1,28 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegtos$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 0,40 m
Rozstaw podparé murtaty |, = 2,00 m

Wysieg wspornika murtaty |, =0,70 m

Dane materiatowe:

- krokiew 6/14 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 2x 3,8/14 cm z drewna C24 z przewigzkami co 99 cm,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,35 kN/m?

- obcigzenie $niegiem (wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3: dach dwupotaciowy, strefa 4, nachylenie potaci
40,0 st.):

- na potaci lewej Sk = 1,28 KN/m?

- na potaci prawej s, = 1,28 kN/m”

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =8,0 m):

- na pofaci nawietrznej P = 0,19 kN/m?

- ha potaci zawietrznej Py = -0,19 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi ok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : gjx = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pi = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki F,=1,0 kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukciji: 2
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WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja
(podpora)
2(A) 9,83 8,80 K6: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej
8,85 9,98 K7: state-max+s$nieg-wariant |11+0,90-wiatr z prawej
6 (B) 9,83 -8,80 K7: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
8,85 -9,98 K6: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmy = 24 MPa, fiox = 14 MPa, .o, = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egomean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 6/14 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak)
Smuktosé

Ay =80,6 < 150

A, =28,9 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z prawej
M =-1,10 kNm N = 10,01 kN

fnya = 14,77 MPa, f.oq = 12,92 MPa

Omyd = 5,63 MPa ocod = 1,19 MPa

key = 0,457

6cod/(Keyfeod) + Omydlfmyq=0,583 < 1

(()-(:,O,d/fc,o,d)2 + omydlfmyas = 0,275 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murfacie
decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej
M =-0,77 kNm N = 11,69 kN

fny.a = 14,77 MPa, feoq = 12,92 MPa

Gmyd = 6,39 MPa ocod = 1,77 MPa

(()-(:,O,d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,452 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
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decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej
M =-1,10 kNm N = 10,01 kN

fmy.a = 14,77 MPa, f.oq=12,92 MPa

Omyd = 5,63 MPa Gco0d = 1,19 MPa

(CT(:,O,d/f(:,O,d)2 + c5m,y,d/fm,y,d =0,390 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewe;j

Uin = 3,77 MM < Upgsin =1/ 200 = 1720/ 200 = 8,60 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K11 state-max+wiatr z prawej

Uin = 2,32 MM < Upgtsin = 2°1/200 = 2:912/ 200 = 9,12 mm

Jetka 2x 3,8/14 cm z przewigzkami co 99 cm z drewna C24
Smukitosé

Ay =73,7 < 150

A, =73,4 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

M =0,89 kNm N =2,52 kN

fmya = 12,92 MPa, f.oq=11,31 MPa

Omyd = 3,60 MPa Gcod = 0,24 MPa

key=0,531, k.,=0,535

c7(:,0,d/(kc,y'fc,O,d) + c7m,y,d/fm,y,d =0,318 < 1

Scodl(Kez feod) + c7m,y,d/fm,y,d =0,318 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
Usin = 4,63 MM < Upesin =1 /200 = 2978/ 200 = 14,89 mm

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murlaty lezaca na $cianie

Obcigzenia obliczeniowe

g, = 10,92 kN/m gy =-11,09 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
M, = 4,75 kNm

fmza = 14,77 MPa

Omzd = 10,388 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,703 < 1

Czes¢é wspornikowa muriaty

Obcigzenia obliczeniowe

g, = 10,92 KN/m gy =-11,09 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej
My = 2,68 KNm M, =2,72 kKNm

fmy.a = 14,77 MPa, fy,q4= 14,77 MPa

Omyd = 5,85 MPa Om,zd = 5,94 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,Z,d/fm,Z,d = 0,678 <1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,680 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 1,21 MM < Upetsin = 2:1/200 = 2-700/ 200 = 7,00 mm
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4.2. Strop S1 - nad sala spotkan

a. Strop S1- nad salg spotkan 6,6x8,7 m ( wymiary w Swietle $cian)

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. s Kq Obc.obl.
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3.  Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 30 cm 0,18 1,30 -- 0,23
[0,6kN/m3-0,30m]
4. Ptyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
PN 5,06 1,15 5,83

Schemat statyczny ptyty:

=583

6.76

8,86
Y x +

Rozpigtosc obliczeniowa ptyty lex = 8,86 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lesy = 6,76 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msggx = 9,30 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 8,08 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 7,92 KNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msgxp = 26,23 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg rp = 22,32 KNM/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qgymax = 19,70 KN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe Qg = 12,31 kN/m

Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msqy = 13,29 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 11,54 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 11,31 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qgy max = 19,70 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Q,, = 15,06 kN/m

Dane materiatowe :
Grubos¢ plyty 16,0 cm

Klasa betonu C16/20 (B20) — feg = 10,67 MPa, fq = 0,87 MPa, Eqn = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m®
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,22

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) — fy = 500 MPa, f,4q = 420 MPa, fy = 550 MPa
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Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku X Cnomx = 35 mm
Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x € pomx = 35 mm
Otulenie zbrojenia przgstowego w kierunkuy  Cpomy = 25 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie a;m = 30 mm - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,92 cm?/mb. Przyjeto $12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb (p=0,48%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < wji,, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie:  ay(Mskx ;) = 20,70 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 5,81 cm’/mb. Przyjeto $12 co 15,0 cm 0 Ag, = 7,54 cm?/mb  (p= 0,63% )

Szerokosé rys prostopadtych:  wy, = 0,247 mm < w;, = 0,3 mm

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 2,55 cm?/mb. Przyjeto $12 co 15,0 cm 0 A = 7,54 cm®/mb  (p= 0,58% )
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wyy, = 0,090 mm < wi, = 0,3 mm

Maksymalne ugigcie: a,(Msyy,) = 38,36 mm

Ugiecie catkowite piyty:

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 29,53 mm < g, = 30,00 mm

Szkic zbrojenia:
Kierunek x:

Nrl ¢12 1=914cm szt 11
914

224
ol Nr2 ¢12 1=1147 cm szt. 2x11
914

- krawedz zamocowana

306

Nr3 ¢12co15cm |=338cm szt 45 E'E’

Kierunek y:

Nr4 ¢12 1=704 cm szt. 30
704

232 Nr5 ¢12 1=1190cm szt. 2x10 232
11 J11
704

Zbrojenie narozy dotem:

Nr6 ¢12co 15cm |=62-332cm szt. 2x 10
62-332

Schemat rozmieszczenia pretow (dotem i gora):
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y 7x250 35x 15,0 y 7x250

:y 10xNr5 ~ o 30X Nr 4. ”" 10xNrs 4 LOXNrs 4 LOXNrs
8l o -l
* NN X Sk
g'g"D 870,0 w gﬁ"D 870,0 w
(&
4.3. Strop S2 - nad czescia socjalna
Strop S2- nad czescig socjalng 6,6x 6,4m (wymiary w Swietle Scian wewn.)
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥ Kq Obc.obl.
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wylaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. Weina mineralna w ptytach migkkich grub. 30 cm 0,18 1,30 -- 0,23
[0,6kN/m3-0,30m]
4. Ptyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
) 5,06 1,15 5,83
Schemat statyczny ptyty:

by

=583

N
v 6,56 .
+

*

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lex = 6,56 m
Rozpigto$¢ obliczeniowa ptyty lery = 6,76 m
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Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Mgg, = 8,78 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 7,62 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msgyx it = 7,47 KNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msgxp = 23,14 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy rp = 19,69 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qgymax = 19,12 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qg = 12,30 kN/m

Kierunek v:

Moment przestowy obliczeniowy Msg, = 6,70 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 5,81 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, ;1 = 5,70 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qgy max = 19,12 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Q,, = 11,95 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé¢ ptyty 16,0 cm

Klasa betonu C16/20 (B20) — f.4 = 10,67 MPa, fq = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m®

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,22

Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przgstowego w kierunku X Cpomx = 35 mm

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku X € pomx = 35 mm

Otulenie zbrojenia przgstowego w kierunkuy  Cpomy = 25 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie a;m = 30 mm - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Kierunek x:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,81 cm?/mb. Przyjeto $12 co 20,0 cm o A = 5,65 cm®/mb  (p= 0,48% )

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < Wi, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie:  ayx(Msixit) = 10,70 mm
Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 5,05 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 15,0 cm 0 Ag, = 7,54 cm?/mb (p=0,63%)

Szerokosé rys prostopadtych:  wy, = 0,214 mm < w;,, = 0,3 mm

Kierunek v:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 1,68 cm?/mb. Przyjeto $12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb (p=10,44%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < wj, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie: ay(Msyy,) = 10,46 mm

Ugiecie catkowite piyty:

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 10,58 mm < a;, = 30,00 mm

Szkic zbrojenia:
Kierunek x:

Nrl ¢12 |=684cm szt. 11

684

222
of Nr2 ¢12 1=915cm szt. 2x11

684

- krawedz zamocowana
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229

Nr3 ¢12co15cm |=255cm szt 45 =
Kierunek y:
Nr4 ¢12 1=704cm szt. 11
704
232 Nr5 ¢12 1=1190 cm szt. 2x10 232
11 J11
704

Zbrojenie narozy dotem:

Nr6 ¢12co20cm |=62-342cm szt. 2x 8
62-342

Schemat rozmieszczenia pretow (dotem i gorg):

5x 25,0 20x 20,0 5x 25,0
A ¥ +
M 10x Nr5 Yy 11x Nr4 Yy 10x Nr 5 v 10x Nr 5 10x Nr5
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4.4, Lawa fundamentowa

DANE:

H=0,40

0,25

B =0,60

V =0,24 m3/mb
Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,60m H=0,40 m
Bs=0,25m eg=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin =1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:
z[m]
-1,00
0,00
2,00
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,® Yimin Vimax o e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m°] [kPa]
1] Piaski $rednie 2,00 nie 1,80 0,90 1,10 30,80 [0,00 132188 [ 146875
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Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  o40p [kKPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [KN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1] dtugotrwate 63,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: v min = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4 = 10,67 MPa, fq = 0,87 MPa, E¢, = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m*
wspotczynniki obcigzenia: ymin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspoiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 266,8 kN
N, =746 KN < m-Qp =216,1 kN (34,51%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 36,1 kN
T,=0,0kN < m-Qs =26,0 kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Naprezenie maksymalne oy, = 124,3 kPa
Omax = 124,3 kPa < o4op = 150,0 kPa (82,84% )
Statecznosé fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mgs, = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mz, = 21,64
kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 15,6 kNm/mb  (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,06 cm
§=0,06cm < Sy =1,00cm (6,48% )
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

nie zadeklarowano obliczen zbrojenia

Opracowal:
Specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzil:
Specjalnos$é konstrukcyjno-budowlana
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