Biuro Projektow Inzynierskich

12-100 $zczytno ul. Bolestawa Chrobrego 1
tel. 503-153-643

$p. z o0.0.

EGZ. 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MARKSEWO

ADRES ZAMIERZENIA

12-100 MARKSEWO

BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU IX

BUDOWLANEGO

NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ 281706_2, SZCZYTNO

NAZWA I NUMER

OBREBU 0012 MARKSEWO

EWIDENCYJNEGO

NUMERY DZIALEK

EWIDENCYJNYCH DZIALKI NR 212, 213, 216/2
GMINA SZCZYTNO

INWESTOR UL. LOMZYNSKA 3

12-100 SZCZYTNO

PEELNIONA FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO

PROJEKTOWA/ ZAKRES NR UPRAWNIEN OPRA]DC%I‘\AA/ ANIA PODPIS
OPRACOWANIA SPECJALNOSC
PROJEKTANT mgr inz. architekt Pawet T. Wrazen
BRANZA 82/86/0L 06.11.2023 r.
ARCHITEKTONICZNA w specjalnosci architektonicznej
SPRAWDZAJACA mgr inz. cgcilzlteﬂl;tkﬁgmeszka
BRANZA 14/§MgK/2010 06.11.2023 r.
ARCHITEKTONICZNA

w specjalnosci architektonicznej




Spis tresci
1. Oswiadczenie Projektanta i SprawdzajaCego ........c.vevuiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicic e 4
2. Kserokopia uprawnien Projektanta i Sprawdzajace oraz wpis do Izby....................... .. S

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowWlanego........ccceuvuuiiiiiiiiiiiiii e 9
2. Program uzytkowy i przeznaczenie obieKtU.........cociiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 9
3. UKIad PrzeStIZenIy .o e ettt ettt et et et et e et e a e e 9
4. Charakterystyczne parametry budynku ......c.coooiiiiiiiiiiii e 10
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
..................................................................................................................................... 10
6. Liczba lokali mieszkalnych 1 UZytkOWycCh ........ooiiiiiiii e 18
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi...........c............ 18
7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenie Sciekow
0razZ WO OPAAOWYCHL .. eutiiii ettt et e 18
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania Si€..........coceeuviiiiininiinenannen. 18
7.3. Rodzaj i iloS¢ wytwarzanyCh opadOow ........coouiiiuiiiiiiiiiiiiiii e 18

7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie......... 18
7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i POdZIEMIE .......c.iviiuiiiiiiiiiiiii e, 18
8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo..........c.cooeviiiiiii. 19
9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem .............. 35
. 1. INSTALACTE «eeneeeieie ettt a e e 35
9.2. Dane konstrukcyjno-materialowe..........c.cooouiiiiiiiiiiiiii 35
0.2.1. KONSIIUKCIA 11 ettitiieiie et e e e eens 35
9.2.2. FUNAAMENTY . ottiniiiiiiiii e 35
9.2.3. SCIANY TOSIIE ...ceeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee et e e e 35
9.2.4. Sciany dZIAQIOWE..............coeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee et 35
1 IR TS 1 5 ¢ o) o F PP PP PT PRI 35
9.2.6. DACH .. ittt 35
1 B R V7o) - To) [T PR PRP 35
10. WYKONCZENIE WEWIIETTZIIE .. e.etieiiineinei ettt et et ee e et et et e et et eae e e e e e e eeaees 36
10.1. Podlogi i POSAAZKI ...euivniiniiiiiiie e 36
10.2. TynkKi i OKYAAZINY . ..oeniiniiiiii e 36
J ORI =1 (o) 2= o (PPN 36
10.4. Stolarka WeEWIE I ZITA ... uiie ittt ettt et e et en e erenenans 36
11. WYKONCZENIE ZEWINEITZIIE .. euiiiiieiieiei ettt ettt et e et et e e eae e e e e e eenees 36
) N ] o) E=W 0 S = W1 s 0 oy 5 7 o 1= BTN 36
11.2. TynkKi i OKYAAZINY . ..eniiniiiii e 36
11.3. Tarasy na gruncie, schody zewnetrzne, podjazd dla niepelnosprawnych ........ 36

11.4. Parapety ZEWINETIZIIE «.cuouininin ittt e et e e e eaenens 36



11.5. RyNNy i TUTY SPUSTOWE ...utuiniiiiiiiiiti et ettt e et e e eenes 36
12, WENEYLACTA 1uvniiiiiiiii it aa s 36
13. OChIONa PrZECIWPOZATOWE ... eueutenetnetnettt ettt et et et et eneenene ettt erenenaenetnreneeneenees 36

CZESC RYSUNKOWA

A-1. Rzut fundamentow ...........coooiiiiiiiiiiiiiiii 40
A-2. RZUL PATTEIU ot 41
A-3. Rzut dachUl......coooiiiiiii 42
A-4 PrzekT0] 1-1 couiiniiiiiiiiii e 43
A-5. Elewacja poInocno-wschodnia ..........coceiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 44
A-6. Elewacja potudniowo-zachodnia ...........ccoeeuiiiiiiiiiiiiiiiiiii 45
A-7. Elewacja potudniowo-wschodnia..........cocoviiiiiiiiiiiiiiiiii 46
A-8. Elewacja poInocno-zachodnia ........c.ouiiniiiiiiiiii e 47

A-9. ZeStaWIEIIIE STOLATKI tuuitiit ittt et et ettt ea et e aeaneeeenneans 48



Szczytno, 06.11.2023 r.

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany

Budowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Marksewo

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Projektant branzy architektoniczne;j:

Sprawdzajaca branzy architektoniczne;j:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- budynek swietlicy wiejskiej

- kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Program uzytkowy i przeznaczenie obiektu

Budynek wolnostojacy, niemieszkalny, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem

nieuzytkowym. Uktad funkcjonalny: wg rzutu kondygnacji.

Swietlica wiejska przeznaczona jest na potrzeby lokalnej spotecznosci wiejskiej.
Przewiduje sie organizowanie spotkan ludnosci z soltysem, z pracownikami wladz
lokalnych, itp. W swietlicy odbywac sie beda zebrania informacyjne, zebrania Kota
Gospodynn Wiejskich i Kota Rolniczego. W okresach wakacyjnych i ferii zimowych sala
rekreacyjna bedzie wykorzystywana m.in. do spotkan mlodziezy (np. gra w tenisa

stolowego).

Sale rekreacyjna przewidziano do jednoczesnego przebywania maksymalnie 20 os6b. W
budynku nie beda organizowane imprezy masowe, tj. koncerty, zabawy taneczne, itp.
Nie przewiduje sie stalego miejsca pracy w tym obiekcie. Swietlica funkcjonowata

bedzie w godzinach uzaleznionych od aktualnych potrzeb.

Dla os6b korzystajacych ze swietlicy zostal przewidziany wezel sanitarny dostosowany
dla os6b niepelnosprawnych oraz zaplecze kuchenne. Pomieszczenie socjalne stuzyc

ma jedynie do przygotowania np. kawy, herbaty na organizowanych spotkaniach.

3. Uklad przestrzenny

Budynek zalozony zostal na planie prostokata z frontem od strony poéinocno-
wschodniej. Caly budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci

30°. Nad wejsciem gléwnym do budynku daszek dwuspadowy o nachyleniu potaci 300.
Kolorystyka budynku:

e dach - blachodachowka w kolorze bragzowym matowym

e rynny, rury spustowe — blacha powlekana w kolorze brazowym
e elewacja — tynk mineralny w kolorze pastelowym i brazowym

e cokot - tynk mozaikowy w kolorze brazowym

e stolarka okienna i drzwiowa w kolorze brazowym



4. Charakterystyczne parametry budynku
Powierzchnia zabudowy — 119,14 m?2
Powierzchnia uzytkowa — 98,07 m?
Powierzchnia catkowita — 119,14 m?2
Kubatura — 589,74ms3

Szerokos¢ budynku — 16,10m

Dtugos¢ budynku 7,40m

Wysokos¢é budynku do kalenicy — 6,03 m

Zestawienie pomieszczen, powierzchni i posadzek

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia (m2) | Rodzaj posadzki
PARTER
1 Hall 15,52 gres
2 Sala swietlicy 57,29 gres
3 Pom. gospodarcze 5,29 gres
4 Pom. socjalne 11,09 gres
) WC NPS + damski 5,57 gres
6 WC meski 3,31 gres
RAZEM 98,07

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna z badania warunkow gruntowo-wodnych dla zadania budowy

Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Marksewo zostala sporzadzona przez inz. Grzegorza

Prusika.

W oparciu o opinie¢ geotechniczna przyjeto I kategorie geotechniczna obiektu wg

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r. (Dz.U. 2018 poz. 1935) oraz warunki gruntowe proste. W podtozu wydzielono

II warstwy geotechniczne:

Warstwa I — obejmuje wilgotne piaski drobne w stanie §redniozageszczonym

Warstwa II - obejmuje wilgotne morenowe utwory spoiste wyksztalcone jako gliny

piaszczyste i piaski gliniaste w stanie na pograniczu plastycznych i twardoplastycznych

Budynek zostanie posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych, bezposrednio na
istniejagcym podtozu gruntowym na glebokosci h,=1,0 m p.p.t.

Glebokos¢ przemarzania gruntu — 1,0 m p.p.t.



Szczytno dnia 15-09-2023
SOFT -SOIL inz. Grzegorz Prusik
ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

OPINIA GEOTECHNICZNA

z badan warunkéw gruntowo - wodnych dla zadania:

~Projektowany budynek uzytecznosci publicznej

- sSwietlica wiejska”

gm. Szczytno, pow. szczycienski, woj. warmirisko-mazurskie

Marksewo - dziatka nr 216/2

Niniejsze badania wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej. Celem badan
geotechnicznych byto okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych panujgcych na
terenie dziatki nr 216/2 potozonej w miejscowosci Marksewo. Warunki gruntowo -
wodne okreslono dla celéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - w
tym w szczegolnosci Rozporzgdzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463: w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1. Zakres prac

1.1.  Prace geodezyjne
Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowigzaniu
do kamieni wyznaczajgcych granice dziatek. Jako podktad geodezyjny
wykorzystano fragment mapy w skali 1:500.

1.2.  Prace polowe obejmowaty wykonanie 2 sondowan geotechnicznych o
gtebokosci do 3,0 m ppt.. W trakcie wykonywania wiercen prowadzono
pomiary przewiercanych warstw gruntu, badania makroskopowe
pobranych prob oraz pomiary pozioméw wéd gruntowych. Sondowania
zlikwidowano po osiggnieciu zaktadanej gtebokosci i dokonaniu
pomiaru lustra wéd podziemnych — jezeli wystepowaty.

1.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

* mape dokumentacyjng zamieszczong w zatgczeniu do opracowania.
Mapa ta zostata opracowana na materiale otrzymanym od
Zamawiajgcego. Na mapie oznaczono miejsca wykonania sondowarn

¢ Objasnienie znakéw i symboli uzytych w opracowaniu.

e Karty sondowan geotechnicznych — w zatgczeniu.

¢ Niniejsze opracowanie tekstowe.

< Potozenie i rzezba terenu

Teren badan potozony jest w miejscowosci Marksewo, dziatka nr 216/2. Jest
to obszar zieleni niskiej w sgsiedztwie zabudowy miejscowosci (plac zabaw, plac
sportow). Powierzchnia terenu jest generalnie ptaska. Zgodnie z podziatem fizyczno
— geograficznym (J. Kondracki 2018r.) obszar badan potozony jest na tzw. Pojezierza



SOFT -SOIL inz. Grzegorz Prusik, ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

Mragowskiego. W miejscu badan teren wznosi sie na wysoko$¢ okoto 153 m npm.
Lokalizacje badan geotechnicznych przedstawiono na fragmencie zatgczonej do
opracowania mapy dokumentacyjne;.

3. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza sie, ze w miejscu
lokalizacji projektowanej budowy panuja proste warunki gruntowe. Projektowang
zabudowe powinno sie zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z
Rozporzadzeniem MTBIGM 'z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).
Kategorie geotechniczna obiektu ustala projektant.

W  podtozu do gtebokosci wykonanych sondowan (3,0 m ppt)
udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa humusu. W miejscach
wykonania badan miazszos$¢ tej serii wynosi 0,8 m ppt. Nie wyklucza sie, ze w
miejscach posrednich pomiedzy otworami grunty te osiggajg wieksze miazszosci.

Plejstocen to wystepujgce ponizej glacjalne grunty sypkie wyksztatcone jako
piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym oraz gliny piaszczyste przewarstwione
piaskami drobnymi.

4, Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do
gtebokosci  wykonania otworéw nie udokumentowano wystepowania jednego
poziomu wdd gruntowych. Odnotowano jedynie saczenia na gtebokosci ponize;
2,0 m ppt. Zaktada sie mozliwo$¢ wystepowania nasilenia lub wystepowania sgczen
w innych miejscach (szczegblnie na granicach pomiedzy warstwami). Nasilenie
sgczen zgodnie z okresami hydrologicznymi — szczegdlnie w okresie wiosennych
roztopéw. '

B Charakterystyka geotechniczna podioza
W podtozu omawianej dziatki, ponizej powierzchni terenu zalegajg grunty

o jednolitej genezie, rozne;j litologii i parametrach geotechnicznych, w zwigzku z czym
wydzielono dwie warstwy geotechniczne. Z podziatu geotechnicznego wytaczono
glebe brunatna, piaski humusowe jako grunty nie budowlane.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto
zgodnie z normg PN-EN ISO 14688-2:2006 w korelacji ze stopniem zageszczenia
(Io) dla gruntow sypkich oraz ze stopniem plastycznosci (IL) dla gruntéw spoistych —
w zaleznosci od wystepowania. Ceche wiodacg okreslono na podstawie badan
polowych.

2|Strona
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Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwa | -  obejmuje wilgotne piaski drobne. Piaski te sg w stanie $rednio zageszczonym o Ip =
0,36 + 0,43. Zakres |ID wpisano na podstawie wykonanych sondowan DPL w dnie
otwordw na réznej ich gtebokosci. Zakres ilosci udaréw Nio zawierat sie w przedziale
powyzej 10 na jednostke dlugosci. Na podstawie takich pomiaréw oszacowano
zageszczenie na roznych gtebokosciach. Dla warstwy tej przyjeto uogdlniong warto$é
stopnia zageszczenia w wysokosci Ip = 0,35.
Wilgotnos¢ naturalna: - wilgotne i ; Wn=16 %
Gestos¢ objetosciowa: - wilgotne ] p= 1,75 [/m?]
 Kat tarcia wewnetrznego: e | oy =29,7°
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej: : Mo™ = 46 610 [kPa]
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: ‘ Eo" = 34 770 [kPa]
Wspditczynnik filtracji: k = (0.12:0.023)-10°°[m/s]
warstwa Il - to wilgotne morenowe utwory spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaski
gliniaste w stanie na pograniczu plastycznych i twardoplastycznych. Dla warstwy tej
przyjeto obliczeniowg warto$¢ stopnia pIastycznoScn w wysokosci I = 0,25 oraz
Wilgotnos¢ naturalna: « : wn=17%
_Gestos¢ objetosciowa: e : p = 2,10 [t/m3)
Kat tarcia wewnetrznego: S oy = 17,3°
Spdjnosé gruntu : cu = 29,73 [kPal],
Enometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: G Mo™ = 32 770 [kPa]
| Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: . : EolV = 24 904 [kPa]

Pod wzgledem stopnia konsolidaciji grunty spoiste warstwy Il nalezy zaliczyé do grupy ,B” zgodnie z
wymogami normy PN-81/B-03020._Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wspbétczynnik ym = 1 + 0,1
obnizajgcy warto$¢ parametru geotechnicznego.

6.  Wnioski geotechniczne

6.1.

6.2.

Udokumentowane w podtozu fundamentowym grunty rodzime z
wytgczeniem gruntdw antropogenicznych (nasypy zbudowane z
piaskow humusowe oraz gleby i innych domieszek), posiadajg dobre
parametry nosnosci odpowiednie dla bezposredniego posadowienia
taw/stop obiektu. Wnioski i zalecenia przedstawione w opracowaniu
nalezy rozpatrywaé tgcznie z normami i przepisami dotyczgcymi
posadowienia  obiektéw  budowlanych - w  szczegélnosci
postanowieniami Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czesé 1:
zasady ogolne, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czeéé 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego. Czesciowe wspétczynniki
bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikiem "B" do normy
EN 1997-1:2004. Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw
geotechnicznych) reprezentujg karty geotechniczne zatgczone do
opracowania.

Rzedng posadowienia zabudowy nalezy dostosowaé¢ do podanych
wartosci poziomu gruntéw naturalnych -no$nych.

3|Strona
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6.3.

6.4.

6.5.

Zaleca sig¢ wykonanie prawidtowej izolacji przeciwwilgociowej poziomej
i pionowej z mozliwo$cig odprowadzania wod opadowych z potaci
dachowych poza obrys obiektu.
Zwraca si¢ uwage na grunty spoiste — tatwo ulegajg uptynnieniu w
obecnosci zawilgocenia oraz odziatywania sprzetu budowalnego -
ciezkiego. Nalezy wprowadzi¢ zakaz poruszania sie sprzetu
budowalnego po dnie wykonanych wykopéw fundamentowych.
Prace ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonaé¢ szczegdinie
starannie i nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
< Nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu
ponizej  projektowanego poziomu posadowienia  ulegta
naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu lub grunty
zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usunaé i zastapié
nasypem budowlanym.
< Zaleca sie wykonywanie wszelkiego typu podsypek oraz
nasypow czy wymian gruntu, przy zastosowanie tzw. ,chudego
betonu” — w stanie sucho-plastycznym.
< Wykop nalezy wykonywa¢ koparkg zaopatrzong w tzw. tyzke
skarpowg — bez zebdw.
» Doty fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi i przemarznieciem.
< Gleboko$¢  przemarzania gruntu zgodnie z norma
PN-81/B-03020 wynosi hz = 1,0 m ppt.

OPRACOWAL:
/9%//

upr. geol. VIl kat. Nr 1997
upr. geol. XI kat. Nr 49/POM

4|Strona
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW

GEOTECHNICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380,0raz PN-EN ISO 14688-2:2006

GRUNTY NASYPOWE

Symbol
PN-86/B-02380

Symbol
PN-EN ISO 14688-2:2006

dawne oznaczenie obowigzujgce oznaczenie

Nazwa warstwy

nN() xMg Nasyp niekontrolowany
nB() xMg Nasyp budowlany
GRUNTY ORGANICZNE
Gb Or Gleba
GbH Or Gleba préchniczna
H Or Humus
Nm Or Namut
Nmg clOr, siOr Namut gliniasty
Nmp saOr Namut piaszczysty
Nmt Or Namult torfiasty
Krj Or Kreda jeziorna
i) Oor Tort
GRUNTY GRUBOZIARNISTE
z Gr wir  §r. 2:63 mm
Zg sIGr Zwir gliniasty
Po grSa Pospétka
Pog grclSa Pospétka gliniasta
GRUNTY DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE
Pr CSa Piasek gruby
Ps MSa Piasek $redni
Pd FSa Piasek drobny
P siSa Piasek pylasty

GRUNTY DROBNOZIARNISTE SPOISTE

Pg clSa Piasek Gliniasty
[Ip Sasi Pyt piaszczysty
Il Si Pyt
Gp saCl Glina piaszczysta
G Cl Glina
G siCl Glina pylasta
Gpz SaMCl Glina piaszczysta zwiezla
Gz MCI Glina zwiezla
_Gmz siMCI Glina pylasta zwiezla
Ip saFCI It piaszczysty
| FCI It
I siFCI It pylasty

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

C - gruz ceglany
B — gruz betonowy

KO - kamienie
D -drewno

2l - auzel

P — popiét

+... — domieszka

// - przewarstwienie
/ - na pograniczu

() - sktad nasypéw
Sa - frakcja gtéwna wg PN-EN 14688-2

sa - frakcja drugorzedna wg PN-EN 14688-2

sa — przewarstwienie (pisana za frakcj gtéwna matymi literami
podkre$lonymi) wg PN-EN 14688-2

siSa/clSa - frakcje rownorzedne wg PN-EN 14688-2

4 numer

wiercenia

52.7 rzedna wiercenia

ZAL.NR 2

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

2,8 piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia i glgboko$¢ (w m p.p.t.)

¥ nawiercony poziom wody gruntowe; i gleboko$¢
“ (wmp.pt)
” grunt nawodniony

grunt mokry
NAN55  saczenie wody i glebokosE (wm p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

* penetrometr tloczkowy (PP)
X $cinarka obrotowa (TV)
OPL rodza]'sondowanla i strefa przebadana sonda;
DPL - dynamiczng lekka

DPM - dynamiczng $rednig
DPH - dynamiczng ciezka

e SPT - dynamiczna, cylindryczng
9,0 glebokos¢ otworu

S otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
2zwierciadta wody (w m n.p.m.)
INNE OZNACZENIA

gQp - symbol wieku i genezy

--- - granica lito stratygraficzna

Il - numer warstwy geotechnicznej
- - - granice warstwy geotechnicznej
Ip = 45% - stopief zageszczenia

I - stopien plastycznosci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH
OTWOROW
wilgotnoéé:
su suchy
mw  malo wilgotny
w  wilgotny
m mokry
nw  nawodniony
konsystencja:
mpl  migkkoplastyczna Ic<0,25
pl plastyczna 0,25 <1< 0,50
tpl  twardoplastyczna 050 <1:<0,75
zw  zwarta 0,75 <1c< 1,00
bzw bardzo zwarta Ic>1,00
zageszczenie:
bin  bardzo luzny 0% < Ip < 15%
In luzny 15% < Ip < 35%
szg $rednio zageszczony 35% < Ip < 65%
2g  zageszczony 65% < Ip < 85%
bzg bardzo zageszczony 85% < Ip < 100%
SYMBOLE UZYTE NA s el
runty spoiste:
PRMEEZ)ROJACH A — morenowe skonsolidowane
O sredniozageszezony (szg) B — morenowe nieskonsolidowane

‘% mmy (29) i pozostate skonsolidowane

5 Twarly & C - nieskonsolidowane

-0 poizwarty (pzw) D-ity

° twardoplastyczny (tpl)
° plastyczny (p)
° migkkoplastyczny (mpl)



SOFT-SOIL Grzegorz Prusik
ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: CADRILL

X:15.00
Y:0.00

Rejon: dz nr 216/2
Miejscowos¢: Marksewo

Powiat: szczycienski

Gmina: Szczytno (gmina wiejska)

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie

Obiekt: Projektowana zabudowa - $wietlica
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa
Wiercenie: SOFT-SOIL Grzegorz Prusik
Dozér geol.: inz. Grzegorz Prusik

Nadzér geologiczny: inz. Grzegorz Prusik

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzedna: 153.00 m n.p.w{. Giebokosc¢: 3.00 m-

Skala 1:100

Data wiercenia: 2023-09-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z (EC 7, EN 1997)

Karte opracowat: inz. Grzegorz Prusik Data:09.2023



6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek stanowi jeden wolnostojacy budynek niemieszkalny, jednouzytkowy -
Swietlica wiejska.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
7.1. Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz iloS¢, jakoS¢ i sposob odprowadzenia

Sciekow oraz woéd opadowych

Zapotrzebowanie w wode - projektowane przylacze do sieci wodociagowej na

warunkach wydanych przez wlasciwego dysponenta sieci.

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zatozeniu 20 uzytkownikow Swietlicy

wynosi 20 oséb x 20dm3/dobe = 0,4 m3/d.

Scieki socjalne w ilosci 0,4 m3/d odprowadzane beda do projektowanego szamba
szczelnego objetosci 8,8m3 w granicach dzialki inwestora, zaprojektowanego w odleglosci
16,45 m od budynku i z zachowaniem promienia 15,0 m od okien przeznaczonych na

pobyt ludzi.
Woda opadowa jest zagospodarowywana na wlasnej dziatce.

7.2. Emisja zanieczyszczefn gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Budynek nie oddziatuje na sSrodowisko w w/w zakresie.
7.3. Rodzaj i ilo§é wytwarzanych odpadow
- opakowania papierowe — ok. 200 kg/rocznie

- opakowania z tworzyw sztucznych - ok. 200 kg/rocznie

7.4. WlasciwosSci akustyczne oraz emisja drgain, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie
Budynek nie oddziatuje na sSrodowisko w/w zakresie.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Budynek nie ingeruje w istniejacy drzewostan i nie oddzialuje na glebe (nie zmienia jej

struktury oraz uwarstwienia), wody powierzchniowe oraz podziemne.



Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

8. Analiza technicznych Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

INTERsoft

ovstiveuron  ArC/ADia

Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

Szczytno 06.11.2023r.
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Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo
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s tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa

. Dostepne nos$niki energii

. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

. Opis systemow zapotrzebowania w energi¢ do analizy porownawczej
. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieplej wody
. Wykresy pordéwnawcze zuzycia no$nikow energii

. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i no$nikoéw energii

. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemow w budynku

. Bezposredni efekt ekologiczny

. Wyniki analizy porownawczej i wybOr systemu zapotrzebowania na energig

. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa

. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

. Wyniki analizy pordéwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energig

. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Budynek ustugowy -§wietlica wiejska

Adres budynku: , obregb Marksewo, gmina Marksewo, dz. nr 216/2
Nazwa inwestora: Gmina Szczytno

Adres inwestora: 12-100 Szczytno, ul. L.omzynska 3

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzyteczno$ci publicznej
Strefa klimatyczna: IV

Stacja meteorologiczna: Olsztyn

Powierzchnia zabudowy A,=119,24 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=98,07 m?
Powierzchnia netto A=98,07 m?

Kubatura budynku V,=589,74 m*

Liczba kondygnacji: 1

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl



Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowan

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 100,0

44457

2.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia geotermalna 100,0

4445,7

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna

2.2.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia geotermalna

3. Dostgpne nosniki energii
4. Warunki przylaczenia do sieci zewngtrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energi¢ do analizy pordwnawczej

TAK, Zrodto 'grzejniki elektryczne' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna o wH=0,00, typu Elektryczne
grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe o sprawnosci wytwarzania
hH,g=0,99, Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe, plaszczyznowe
i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujacym PI o sprawnosci
regulacji hH,e=0,94, Zrodlo ciepta w
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek) o sprawnosci przesytu
hH,d=1,00, System ogrzewania bez zasobnika
ciepta o sprawnosci akumulacji hH,s=1,00.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia geotermalna, typu
Pompa ciepta solanka/woda o mocy grzewczej
6,2-17,6 KW typu Vitocal 300-G BWC
106/108/110/112/114/117 o sprawnos$ci
wytwarzania hH,g=4,55, Ogrzewanie wodne z
grzejn. cztonow. lub ptytow. w przyp. regul.
central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K o
sprawnosci regulacji hH,e=0,88, Pompa ciepta
solanka/woda o0 mocy grzewczej 6,0 - 17,0 kW
typu NIBE TM F1145 o sprawnosci przesytu
hH,d=0,80, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji hH,s=0,97.

TAK, z przewaga wentylacji typu 'Wentylacja
grawitacyjna' o strumieniu powietrza
Vo0=209,22 m%h.

TAK, z przewaga wentylacji typu 'Wentylacja
grawitacyjna’ o strumieniu powietrza
V0=78,01 m%h.

TAK, Zréodlo 'elektryczne podgrzewacze
wody.' o udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna o wW=0,00,
typu Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
o sprawnosci wytwarzania hW,g=0,99,
Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegdéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesylu hW,d=1,00, System przygotowania
cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieplej
wody uzytkowej o sprawnosci akumulacji
hw,s=1,00.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna, typu Kolektor
stoneczny o sprawno$ci wytwarzania
hW,g=0,60, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajacymi
izolowanymi o sprawnosci przesytu
hW,d=0,70, Zasobnik cieptej wody uzytkowe;j
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hw,s=0,85.
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Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 100,0 0,93 1,00 KWhKWh | 47772 47712 Whirok
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - | - ) 1.00 Mk 0.0 00 Whirok
Energia stoneczna ' g9 ! ,

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia geotermalna 100,0 311 1,00 Ml/kg 1430,8 5150,9 kWh/rok

6.3. Porownanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii ha ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kiWhirok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
geotermalna
[kiWhirok]

on 10000 20000 30000 40000 50000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna budynku - Energia geotermalna
[kWh/rok] [KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

0 | 51509 |

Wykres porownawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
7. Charakterystyka zrodel energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 100.0 0.99 1.00 kwhikwh | 8863 8863 Whirok
Energia stoneczna ! ’ ! , )

Migjscowe wytwarzanie energii w budynku - | 1.00 Mk 0.0 00 Wh/rok
Energia stoneczna ’ g ) )

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 1000 133 1.00 MJlkg 6617 23821 Whirok
Energia geotermalna ' ’ ’ ' )

7.3. Porownanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl



Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieptej wody

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[k¥¥hirok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia

e _
[kh/rok]

oo 000 10000

budynku - Energia stoneczna
[kWh/rok]

Projektowany

15000 20000 25000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia geotermalna
[kWh/rok]

Alternatywny

Wykres porownawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy porownawcze zuzycia no$nikow energii

Zuzycie nognikdw energii w budynku projektowanym

co

il

oo 10000 20000

Miejscowe
wytwarzanie

energii w

budynku -
Energia

stoneczna
[KWh/rok]

3000,0 4000,0

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl



Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co

WL

10000 2000,0

3000,0 4000,0

5000,0

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
hudynku -

Energia
geotermalna
[KWh/rok]

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku

Migjscowe
weytwarz anie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[k¥Whirak]

Migjscowe
weytwarzanie
energii w budynku
- Energia
geotermalna
[K¥Whirak]

00 10000 20000 30000 40000 60000 60000 70000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna budynku - Energia geotermalna
[k¥Wh/rok] [kWWh/rok]

Projektowany

Alternatywny 0.0 753219

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemow w budynku
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Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systemow i nosnikow energii
Informacje uzupehiajace:...

9.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

stoneczna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

stoneczna

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
geotermalna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
geotermalna

10. Emisja zanieczyszczen poszczegélnych systeméw w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
wentylacji
fvfé;m przygotowania cieplej kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
wentylacji
m;;m przygotowania cieplej kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl



Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
NOX [kg/rok]
S02 [kg/rok]
0a
0a
05 05
0.4 04
0z 0z
on
Projektowany | Alternatywny o
S02 00 00 Projektowany | Alternatywny
B [kgirok] NOK i oo
5 kgirok]
CO2 [kgirok]
CO [kg/rok]
08
0a
HR5]
i
04
0.4
02 0z
0o oo
| Projektowany [ Alternatywny | Projektowany | Alternatywny
[mCO [kgfrak]| ] | ] | co2 0.0 oo
B kgrok]
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Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

12. Wyniki analizy pordbwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

PYL [kg/rok] " SADZA [kgfrok]
0g 0g
0g 0g
04 04
0z 0z
oo oo
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
PE i} i} SADZA oo oo
[kgfrak] [kofrok]
B-a-P kg/rok
10
0g
0g
04
0z
oo
Projektowany | Alternatywny
B-a-F i} i}
u kgfrak

Wartosci wspotczynnika toksycznoéci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci

odniesienia dla nicktorych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).
Ksoz = esoz/e; = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = esoa/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoz/e; = brak wymagan

Kcoz = esop/er = brak wymagan

Kpyt. = €sop/e; = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €soo/e; = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.ap = 8s02/€ = 20/0,001 mg/m?* = 20000,00

12.2. Tabela emisji rtOwnowaznej

SO, 1,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
NOx 0,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
PYL 0,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

0,000000 0,000000
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Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

12.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [Kg/rok]
10
0a
0B
04
[
oo
BEudynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zradtami
Emisja (i} (i}
P e 1A
W/
rok]

12.4. Wybér systemu

Na podstawie powyizszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt srodowiskowy wyrazony w emisji
réownowaznej jest o ...% (0,00 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany.

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoélne paliwa

13.1 Budynek projektowany

1 Mlejsgowe wytwarzanie energii w budynku - 0,00 AWh
Energia stoneczna
2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 0,60 AKWh
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
3 elektryczna 0,50 zi/kWh
13.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
! Energia geotermalna 0,00 ZV/kWh
P Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 0,50 A/KWh
elektryczna

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w
! budynku - Energia stoneczna arri22 kWhirok 0,00
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia stoneczna 0,00 kwh/rok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
8 Energia elektryczna 0,00 kwh/rok 0,00
Optaty state Op z/m-c 0,00
Abonament Ab zH/m-c 0,00
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Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

1 grzejniki elektryczne

9,0

12900,00

142803,00

Calkowite koszty inwestycyjne Ky ;=

71

142803,00

1 Wykonanie c.o. z pompa ciepla

1,0

45500,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Energia geotermalna 515088 kWhrok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
2 Energia elektryczna 0,00 kWhirok 0.00
Optaty state O z/m-c 12,00
Abonament Ab z/m-c 3,00

55965,00

Calkowite koszty inwestycyjne Ky ;=

zt

55965,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

co
(=]

Projektowany

50000,0

142503 ,0

Alternatywny

559650

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrak]

Projektowany

Alternatywny

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eks

loatacyjnych i inwestycyjnych systemu pr;

otowania cieplej wod

1 przeotywowe podgrzewacze 5,0

7850,00

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 886,27 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia stoneczna 0,00 kWhirok 0,00
3 Siec¢ e}ektroenergetyczna systemowa - 0,00 KWhirok 0,00
Energia elektryczna
Optaty state O z/m-c 12,00
Abonament Ab zl/m-c 3,50

48277,50

Calkowite koszty inwestycyjne Kw =

zt

48277,50

Miejscowe wytwarzanie energii w
! budynku - Energia geotermalna 2382,07 kwh/rok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
2 Energia elektryczna 0,00 kwh/rok 0,00
Optaty state Op z/m-c 0,00
Abonament Ab zl/m-c 0,00
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1 C.W.U. z kolektora stonecznego 1,0 8600,00

10578,00

Bez dofinansowania z NFOS.

Calkowite koszty inwestycyjne Kw,= z}

10578,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Cywl
2]

100000

Projektowany AB277 5

Alternatywny 1058750

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

[ztrok]

CW _

oo 50,0 1000

Projektowany

150,0

Alternatywny

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zapotrzebowania w energie
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Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych

Catkowite
[=H]

co
(=]

Cw
(2]

oo 500000 1000000 1500000
Catkowite

[z [z1] [z1]
191080 5 1428030 AG27T &
G6543,0 5558650 105730

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrak]

co
[ztrak]

CwlJ
[ztrak]

oo 50,0 100,0 150,0
Catkowite
[z¥/rok] [zt/rok] [ztrok]

Projektowany
Alternatywny 1800 1800 oo

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
17. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energi¢

17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

0,00 180,00
142803,00 55965,00
- 60,81
0,00 184
1456,13 570,66
- -180,00
- 482,43

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodel alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem
inwestycyjnym

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl




Projekt: Swietlica wiejska w miejscowosci Marksewo

17.2 Analiza systemu pr:

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrédel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

otowania cieptej wody

186,00 0,00
- 100,00
48277,50 10578,00
- 78,09
1,90 0,00
492,28 107,86
- 186,00
- -202,69

17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

18. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

482,43

tak

-202,69

200000 0zt

150000 0z¢

100000 0z

500000z

0zt

Zestawienie Kosztow

1] 1 2 3 4
lat rok lata lata lata

5 B 7 g8 9 10
lat lat lat lat lat lat

W Koszty inwestycyjne wariant projektowany

W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

0 191080,50 - 66543,00 -

1 191080,50 372,00 66543,00 360,00
2 191080,50 558,00 66543,00 540,00
3 191080,50 744,00 66543,00 720,00
4 191080,50 930,00 66543,00 900,00
5 191080,50 1116,00 66543,00 1080,00
6 191080,50 1302,00 66543,00 1260,00
7 191080,50 1488,00 66543,00 1440,00
8 191080,50 1674,00 66543,00 1620,00
9 191080,50 1860,00 66543,00 1800,00
10 191080,50 2046,00 66543,00 1980,00

W budynku $wietlicy wiejskiej w pomieszczeniach posiadajacych ogrzewanie zastosowane beda urzadzenia
automatycznie regulujace temperature.
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9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
9.1. Instalacje
Budynek zostanie wyposazony w wymienione instalacje:
- instalacje elektryczng stuzaca do oSwietlenia i zasilania urzadzen elektrycznych,
- instalacje wodociagowsa zasilajacg i rozprowadzajaca po budynku wode uzytkowg
- instalacje kanalizacyjna odprowadzajaca Scieki do szamba szczelnego,
- instalacje wentylacyjna mechaniczna i grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

Projekty branzowe instalacji zostang wykonane wg odrebnego opracowania.

9.2. Dane konstrukcyjno-materialowe

9.2.1. Konstrukcja

Konstrukcja murowana, strop zelbetowy, wiezba drewniana.

9.2.2. Fundamenty

Lawy fundamentowe zelbetowe, na podbudowie z chudego betonu o grubosci 10cm. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm na zaprawie cementowe;j.

9.2.3. Sciany no$ne

Sciany nosne z bloczkéw z betonu autoklawizowanego grubosci 24cm na kle;j.

9.2.4. Sciany dzialowe

Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu autoklawizowanego grubosci 12cm na kle;j.

9.2.5. Strop

Strop — zelbetowy.

9.2.6. Dach

Dach o konstrukcji drewnianej - krokwiowy. Pokrycie z blachodachéwki w kolorze brazowym
matowym.

9.2.7. Izolacje

Przeciwwilgociowa:

- pozioma podlog na gruncie: 2x folia izolacyjna

- pionowa Scian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa)
po obu stronach Sciany z bloczkow

Termiczna:

- Sciany fundamentowe: styropian AQUA A=0,036 gr. 12,0 cm

- podloga na gruncie: styropian EPS-100-36 gr. 15cm

- Sciany nadziemia: styropian EPS-70-32 gr. 16cm

- strop nad parterem: wetna mineralna A=0,032 o lacznej grubosci 25cm (15+10cm)
Paroprzepuszczalna:

- na deskowaniu w postaci folii o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Paroszczelna:



- na stropie nad parterem w postaci folii PE pod izolacja z welny mineralne;j.

10. Wykoniczenie wewnetrzne

10.1. Podlogi i posadzki

Plytki gresowe.
10.2. Tynki i okladziny

Tynki Scian i sufitow cementowo-wapienne. W tazienkach ptytki do wysokosci 2,05m —
do wysokosci gory oscieznic drzwiowych. W pom. socjalnym i gospodarczym przy punktach
wodnych Sciany wykonczone pow. zmywalna do wys. 1,6 m i 0,5 m poza obrys urzadzenia.
10.3. Malowanie

Malowanie farbami lateksowymi.
10.4. Stolarka wewnetrzna

Stolarka wewnetrzna plycinowa zgodnie z zestawieniem stolarki.

11. Wykoificzenie zewnetrzne

11.1. Stolarka zewnetrzna

Stolarka okienna zewnetrzna z aluminium w kolorze brazowym. Stolarka drzwiowa
aluminiowa w kolorze brazowym. Zgodnie z zestawieniem stolarki.
11.2. Tynki i okladziny

Tynk mineralny w kolorze pastelowym i brazowym zgodnie z zalgcznikami graficznymi.
11.3. Tarasy na gruncie, schody zewnetrzne, podjazd dla niepelnosprawnych

Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ograniczona
obrzezami betonowymi na tawach betonowych 2z oporem. Przy podjezdzie dla
niepelnosprawnych porecze na wysokosci 0,75 i 90cm.
11.4. Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy powlekanej w kolorze stolarki okienne;.
11.5. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze brazowym.

12. Wentylacja
W pomieszczeniach zapewniony zostanie system wentylacji mechanicznej wywiewnej. W

pomieszczeniu socjalnym i WC grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

13. Ochrona przeciwpozarowa
Powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnaciji:
Powierzchnia budynku wedlug opisu niniejszego projektu. Wysokosé¢ budynku - 1

kondygnacja nadziemne, budynek niski - N.



Odlegltos¢ do obiektow sasiednich: w bezposrednim sasiedztwie dziatki nr 36/3 na terenie
dziatki nr 37 znajduja sie budynki gospodarcze oraz budynek mieszkalny. Najblizsze
zabudowanie — tj. budynek gospodarczy znajduje sie¢ w odleglosci 10,0 m od projektowanej
Swietlicy.

Zgodnie z §273 punkt 1 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wymég odleglosciowy dla przedmiotowej
inwestycji jest spelniony. Pokrycie potaci dachowej z materialu niepalnego. Elementy
drewniane konstrukcji budynku i elewacji impregnowane NRO.

Parametry pozarowe wystepujacych materialé6w palnych

Funkcja obiektu to sSwietlica wiejska, przeznaczona na potrzeby lokalnej spotecznosci
wiejskiej. W budynku bedzie wystepowac typowe drewniane wyposazenie wnetrz.

Kategoria zagrozenia ludzi

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zostal zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Zgodnie z przewidywanym jednoczesnym przebywaniem liczba os6b mogacych przebywac w
obiekcie wynosi do 20 oséb.

Strefy zagrozenia wybuchem

Uzytkownicy jak i inwestor nie przewiduja skladowania materialéw latwo zapalnych w
pomieszczeniach w iloSci stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W zwiazku z powyzszym
w projektowanym obiekcie nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

Obciazenie ogniowe

- do 500 MJ/m?

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z §212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225) przyjeto klase ,D” odpornosci pozarowej dla strefy ZL III.

Zgodnie z §216 ww. Rozporzadzenia elementy projektowanego budynku powinny speiniac

wymagania okre§lone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Glowna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przykrycie | Obudowa
konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu poziomek
nosna drogi
ewakuacyjnej
R 30 (-) REI EI30 (-) (-) EI 15
30 (o)

(0»i) klasa dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem od

zewnetrznej strony (outdoor — o) i jednoczesnie od strony wewnetrznej (inside — i)




Glowna konstrukcja nosna, bedaca rowniez Sciang zewnetrzna zaprojektowana z bloczkow z

betonu autoklawizowanego gr. 24,0 cm, posiadajaca klase odpornosci ogniowej RE 30.

Strefy pozarowe

Za strefe pozarowa uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w taki sposéb, aby w
okreslonym czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni. Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nie przekraczajacej 8000m?2.
Dojazd pozarowy do budynku

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest poprzez droge krajowa nr 58 (dz. 60/3)
za posrednictwem drogi gminnej (dz. 213).

Ewakuacja

Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjScie prowadzace na otwarta przestrzen.
Ewakuacja przebiega dwoma dojsciami ewakuacyjnymi. Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od
wyjScia z pomieszczenia na te droga do wyjScia na zewnatrz budynku przy dwoch dojsciach
ewakuacyjnych wynosi 17 m. Dlugos¢ dojsé ewakuacyjnych w projektowanym budynku nie
przekracza 6,0 m. Szerokos§¢ drzwi prowadzacych na zewnetrz obiektu nie mniejsza niz 0,9
m.

Podreczny sprzet gasniczy

Nie stawia sie wymagan.

Wentylacja pozarowa

Klapy dymowe nie sg wymagane.

Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa

Nie jest wymagana.

Stale urzadzenia gasnicze

Zaleca si¢ wyposazenie czesci ZL w 1 szt. GP 4xABC.

Zaleca sie usytuowanie sprzetu gasniczego w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
wolnych od wszelkich przedmiotow. Sprzet gasnicy mnalezy umieScié w miejscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrodet ciepla (grzejniki).
Instalacja elektryczna

Wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Instalacje wentylacyjne

W pomieszczeniach zapewniony zostanie system wentylacji mechanicznej wywiewnej. W

pomieszczeniu socjalnym i WC grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

Opracowat:

Specjalnosé architektoniczna

Sprawdzila:

Specjalnosé architektoniczna



