Przedmiar

»Remont ulicy Gen. N. Sulika w Dabrowie Bialostockiej wraz ze zjazdem”

Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
Przygotowanie terenu pod budowe
K Y
Oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas budowy wraz z
) 13.00.00.00. n1ezb¢dnm1 zatwlerfi'zonyml przez uprawnione organy proj el'ctaml , Kpl 1,00
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, na okres prowadzenia robot
drogowych.
) D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy hmoxyyc},l robotach ziemnych, na drogach w km 0.112
terenie rOwninnym
Koryto wykonywane mechanicznie — kat.gr.I-IV wraz z mechanicznym
3 D.01.02.04 profilowaniem i zaggszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 183,36
_ nawierzchni chodnikéw i drog i
4 D.01.02.04 Rozbiodrka elementow bez'p%eczenstwa ruc'hu drogowego — progi mb 15.00
zwalniajace na ul. Sulika
5 Obnizenie krawgznika betonowego mb 8,00
Roboty remontowe - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych poprzez frezowaniwe, srednia grubo$¢ warstwy
6 D.0503.11 ok. 4 cm wraz z wywiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez m2 4820,70
Inwestora samochodami samowytadowczymi do 1 km, przy
mechanicznym zatadunku i wytadunku.
W yKO T TINCTano-
7 D.04.04.02 bitumiczne;j ('wyrowname 1stn%ejgcej naw1e'rzchn1 ZW}l:OWC_], . m3 117,57
rozplantowanie, wyprofilowanie i walowanie). grubos¢ po zaggszczeniu
A0 o
Razem roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 0,00
Roboty w zakresie nawierzchni drog
Podbudowa zasadnicza z dodatkiem 50 % kruszywa famanego
3 D.04.04.02 stabilizowanego mechanlcznle o g'rubosc1 pol zageszczeniu 15cm Wraz zl n 39.00
zageszczeniem i profilowaniem podtoza ( zakup, transport i
wbudowanie) — chodniki
Obrzeza betonowe o wymiarach 6x25 cm, z wykonaniem lawy
9 KNR 2-31 betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z mb 37,00
_ _ __wvkonaniem rowka _ _
10 D.08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betqnowe_] szare] grubosci 8 cm na 2 39,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
11 | D.04.07.01 a. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 5166,10
Warstwa wyrownawcza z BA KR T-2 sredniej grubosci 4cm - w
miejscach gdzie nawierzchnia jest spekana lub zdeformowana nalezy
12 | D.05.03.03b. lokalnie ustllnqc uszkoslzonq Powwrzchme; poprzez wycigcie pila lub ¢ 50,00
zfrezowanie. Nastepnie sku¢ do warstwy z podbudowy z kruszywa
stabilizujac usunigte miejsca nawierzchnig bitumiczna. Styki
nawierzchni zaheznieczué tanliwa taéma hitumiczna
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
13 D.04.08.01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca AC16W dla kategorii KR 1-2) t 86,00
transport mieszanki samochodem samowvtadowczy
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
14 | D.05.03.13a. | grubosci 4 cm (warstwa $cieralna -beton asfaltowy AC11S) transport m2 5166,10
mieszanki samochodem samowvtadowczvm
Wykonanie dwoch wyniesionych przej$¢ dla pieszych z mieszkanki
15 . szt 3,00
asfaltowej
16 | D.05.03.13a. Wykonanie spoiny asfaltowej mb 214,00
Razem budowa jezdni TG 0,00
45233000-9 [Regulacja urzadzen
17 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienck szt 6,00
Razem regulacja urzadzen 0,00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
18 D.07.02.02 Oznakowanie poz.lome naw1erzch1'11 blt‘ufmcznych. - -cienkowarstwowe m2 595.00
wraz z wykonaniem oznakowania mieisc postoiowvch dla
Razem instalowanie znakéw drogowych 0,00
Organizacja Ruchu Drogowego
Doostawa 1 montaz znaku aktywnego przejscia dla pieszych z lampmi
19 . . kpl 1,00
LED. aktvwowanego nonrzez czuinik ruchu wzbudzanv nrzez nieszeso
30 Wykonanie oraz wdrozenie Statej Orgaizacji Ruchu kpl 1,00
Razem Organizacja Ruchu Drogowego 0,00
Razem netto 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Ogélem brutto 0,00




