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Winda / podnośnik dla osób niepełnosprawnych

o pionowym ruchu roboczym

- przygotowanie podłoża i kotwienie 

zgodnie z wymaganiami wybranego 

modelu i producenta

Rozwiązanie alternatywne, uzupełniające

podjazd dla niepełnosprawnych przy łączniku z

aulą (tył budynku)

ścianka aluminiowo-

szklana z drzwiami - EI60

przeszklone

RZUT PARTERU

1:50
STAN PROJEKTOWANY

projektował:

uprawnienia: podpis:

podpis:

skala:

1:50

inż. Lech Janyga

27/72/pm

opracował:

inż. Tomasz Mazur

temat:

Przebudowa i modernizacja

projekt :

BIURO DS. BUDOWNICTWA

MODUŁ

ul. A. Kocjana 6

60-408 Poznań

obiekt:

im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi

Gmina Opalenica

ul. 3 Maja 1

64-330 Opalenica

ul. Farna 5

64-330 Opalenica

faza:

Projekt achitektoniczno-budowlany

ostatniej kondygnacji budynku

podpis:

sprawdził:

Wentylator nawiewny

PAB 2.2

300
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0
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Na styku obiektów

wykonać pionowe pasy

termoizolacji o szerokości

3,0m z wełny mineralnej
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20 20
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20

20
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P1

P1 - projektowana warstwa izolacji:

 - tynk mineralny

 - warstwa klejowa zbrojona siatką z wł. szklanych

 - styropian 20 cm 

istniejąca ściana wraz z izolacją

UWAGA: Izolację termiczną na styku budynku głównego

 z łącznikiem do auli wykonać z wełny mineralnej

zachowując sąsiadujące pasy o szerokości równej 3,0m


