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OSswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, o§wiadczam, ze:

projekt budowlany przebudowy ulicy Letniskowej, potozonej na dziatkach nr ewid. 46, 199, 307 w
obrebie geodezyjnym Wieliczki, gmina Wieliczki,
powiat Olecko

wykonany jest zgodnie z umowg, obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, wytycznymi i sztukg inzynierskg oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant :
mgr inz. Kamil Nalewajko
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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Letniskowej
w obr. Wieliczki

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej ulicy Letniskowej, zlokalizowanej na
dziatkach nr ewid. 46, 199, 307 w obrebie geod. Wieliczki, gmina Wieliczki, powiat Olecko.

1.2. Podstawa opracowania
Materialy wyjsciowe:

- Umowa zawarta z Inwestorem
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
- podktad sytuacyjno — wysokosciowy
- Wytyczne Projektowania Drog i1 Ulic
- Obowigzujace normy
- Pomiary i badania wtasne w terenie
- Uzgodnienia z Zamawiajacym oraz inne dotagczone w dalszej czesci

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uregulowanie parametréw technicznych istniejacego ciagu jezdnego,
wzmocnienie jego nawierzchni, wykonanie odpowiednich spadkow poprzecznych zapewniajgcych
optymalny sptyw wod opadowych na przylegly teren oraz przez istniejaca sie¢ kanalizacji
deszczowe;.

Zakres opracowania zawiera si¢ w granicach dziatek nr 46, 199, 307 w obrebie Wieliczki,
gmina Wieliczki.

Poczatek jak i koniec opracowania pokazano na rys. nr 1.

Dhugo$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi okoto 200 m.

Projekt obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni i wykonanie poboczy.

Przewidziane w projekcie roboty majg na celu poprawe komfortu uzytkowania obiektu.

Projekt nie wymaga wycinki istniejagcego drzewostanu.

Przedmiotowy teren zostat zagospodarowany zgodnie z zatacznikiem graficznym dotgczonym
do projektu.

Ponizsze opracowanie obejmuje:

- rozbidrke elementow istniejgcych niezbednych dla celow realizacji projektu (np. istniejace
krawezniki betonowe, obrzeze),

- korytowanie,

- wykonanie warstw podbudowy oraz krawgznikoéw betonowych,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

- wykonanie poboczy

- wykonanie row6éw odwadniajacych

- uporzagdkowanie terenu



1.4. Inwestor

Gmina Wieliczki, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tereny przeznaczone pod inwestycje stanowig ciggi komunikacyjne o nawierzchni zwirowej 1
nie zmienig swego sposob uzytkowania po zakonczeniu prac budowlanych (zgodnie ze stanem
obecnym, przeznaczony jest celom publicznym, czyli celom komunikacyjnym).

Projektowana droga przebiega przez tereny zielone, po istniejgcym $ladzie drogi o
nawierzchni zwirowej.

2.1. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Ponizej przedstawiono schemat rozmieszczenia przedmiotowej drogi.
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Rys. nr 1. Lokalizacja 1 zakres inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi potozony jest na terenie powiatu Olecko, w miejscowosci
Wieliczki w gminie Wieliczki. Jest to ulica jednojezdniowa dwukierunkowa o nawierzchni
zwirowe] ograniczona obrzezem betonowym 1 kraweznikami. Istniejagca nawierzchnia drogi w
czgsci ok. 60% stanowi podbudowe pomocniczg i1 nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia
konstrukcji.

W pasie drogi nie wystepuja urzadzenia i sieci podziemne, ktéore moga kolidowaé z
projektowang inwestycja.

Po istniejgcej nawierzchni odbywa si¢ gtéwnie ruch pojazdoéw osobowych.

Przedmiotowa ulica rozcigga si¢ w terenie zielonym, czesciowo wzdhuz brzegu jeziora. Jej
dhugos$¢ wynosi ok. 200 m.

Szeroko$¢ jezdni drogi o nawierzchni zwirowej wynosi obecnie ok. 4,0 m.

Istniejagce nawierzchnie jezdne sg zdeformowane zaréwno w profilu podluznym jak i
poprzecznym, przez co obnizone jest bezpieczenstwo ruchu oraz utrudnione prawidtowe
odprowadzanie wod opadowych.



Przedmiotowa ulica posiada w czgsci odwodnienie w postaci rowdéw przydroznych. Czgsé
wod opadowych odprowadzana jest na przylegly teren.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi wykonana zostanie w oparciu o przebieg jezdni
istniejacej. Przewidziano wykonanie ulicy jako dwukierunkowej o szeroko$ci jezdni 3,5 m
zakonczonej placem postojowym.

Wzdhiz jezdni, na catej dlugosci przedmiotowego odcinka, tj. ok. 200 m, wykonane zostang
obustronne pobocza o szeroko$ci min. 0,75 m.

3.1. Projektowane technologie

Nawierzchnia ulicy 1 placu wykonana zostanie jako rozbieralna i przepuszczalna, tj. z kostki
brukowej betonowej — kostka fazowa typu “behaton” o grubosci 8 cm, utozonej na podsypce
piaskowej grubosci 5 cm 1 na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, C50/30.

Calos$¢ ograniczona kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22 cm na lawie betonowej z
oporem.
Szczegbdty projektowanych obiektow znajdujg si¢ na zatgczonych rysunkach.

3.2. Plan sytuacyjny
Przy projektowaniu obiektu kierowano si¢ przede wszystkim poprawa stanu istniejacej
komunikacji, w jej istniejgcym przebiegu, maksymalnie wykorzystujac istniejgca nawierzchnie
drogi. Przebieg projektowanej niwelety nawierzchni zostal dopasowany (wpisany) w teren
istniejacy, bez koniecznosci wykonywania dodatkowych zbyt duzych ilosci robot ziemnych.

3.4. Spadki

Projekt zaklada wykonanie odpowiednich spadkow umozliwiajacych prawidlowy sptyw
wod opadowych. W tym przypadku zastosowano poprzeczny spadek jednostronny jezdni o warto$ci
2%.

Niwelete drogi dowigzano do wysokosci istniejacych nawierzchni w punkcie poczatkowym
odcinka trasy.

Projektowana niweleta jezdni i placu postojowego zaprojektowana zostata $rednio ok. 25 cm
ponad obecng nawierzchni¢ jezdni drogi gminne;.

3.5. Konstrukcja jezdni i placu postojowego

e warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej — gr. 8 cm
e podsypka z cementowo — piaskowa — gr. 5 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mechan.o gr. warstwy 20 cm

3.6. Odwodnienie projektowanej nawierzchni
Wody opadowe odprowadzane bgda w sposdb powierzchniowy, z czesciowym
przesaczaniem poprzez warstwy przepuszczalne nawierzchni oraz podbudowy konstrukcji jezdni.

3.7. Urzadzenia obce

W miejscu projektowanych robdt wystepuja urzadzenia obce (sieci), ktore w trakcie
realizacji projektu mogtyby kolidowa¢ z zamierzeniem inwestycyjnym.
Jednakze z uwagi na ich znaczne zaglebienie w stosunku do istniejgcej jezdni, jak rowniez
wykonywanie przebudowy ulicy bez konieczno$ci wykonywania glebokich wykopdw, nie



przewiduje si¢ wptywu prowadzonych robdt na stan sieci podziemnych. Zakres robdt obejmuje
jedynie branze drogowa.

Majac na uwadze fakt, Ze istniejagce sieci moga przebiega¢ w inny niz wskazany na
podktadach mapowych sposdb, zaleca si¢ Wykonawcy robdt dokonanie uzgodnien z wtascicielami
poszczegblnych sieci, przed przystapieniem do realizacji robot i postgpowaniem zgodnie z ich
zaleceniami.

3.8. Roboty ziemne

Projektowane roboty ziemne zwigzane s3 z:
- wykonaniem wykopoéw zwigzanych z realizacja podbudowy i odwodnienia (rowy
odwadniajace).

Urobek nalezy wbudowa¢ w pobocza gruntowe, a jego nadmiar wywiez¢ i zutylizowac (utylizacja
urobku po stronie Wykonawcy). Skarpy oraz rowy drogowe odwadniajace nalezy splantowaé i
wyprofilowac (obrobi¢ na czysto i za humusowac).

4. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY GRUNTOW PRZEZNACZONYCH POD
ZABUDOWE

Teren, na ktérym przewiduje si¢ prowadzenie prac budowlanych nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Ponadto dzialki nie sg potozone na terenach gorniczych, w zwigzku z czym inwestycja nie
podlega okresleniom wplywu eksploatacji gornicze;.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Ulica, na ktoérej przewiduje si¢ prowadzenie prac budowlanych znajduje si¢ na terenie
rekreacyjnym o nie wielkiej zabudowie.

Na catym odcinku przewidziano ruch pojazdéw dwukierunkowy.

W ciagu ulicy, na odcinku koncowym zaprojektowano plac parkingowy lub przeznaczony pod
rekreacjg.

Opracowat:

mgr inz. Kamil Nalewajko
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Podstawa formalna opracowania
Podstawg formalng opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem.
Opracowanie oparto ponadto na nastepujacych materiatach:
e projekt budowlany przebudowy ulicy Letniskowej w obrgbie Wieliczki, gmina Wieliczki.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Podstawg prawng opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25
sierpnia 1994r) z pozniejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U.2001r. Nr 129, poz. 1439), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2000r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zgodnie z ww. ustawg do obowigzkdéw projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt.l b) sporzadzenie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfik¢ projektowanego obiektu

budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik robdt jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww. planu przed rozpoczgciem

robot (Art. 21 a. ust. 1).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2), nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastgpujacych rodzajow robot:

e  ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci,

e przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych

zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza,

wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych,

prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych.

2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje:
e wykonanie robot przygotowawczych i rozbiorkowych,
e wykonanie nawierzchni jezdni i placu,
e wykonanie poboczy,
e roboty wykonczeniowe i porzagdkowe

2.2. Charakterystyka terenu

Inwestycja prowadzona bedzie w catosci w istniejagcym pasie drogowym drogi gminnej, tj. na dzialce
nr ewid. 46, 199, 307 w obrebie Wieliczki, gmina Wieliczki.
W miejscu planowanej inwestycji nie wystgpuje kolizja z istniejgcg infrastrukturg techniczng.



2.3. Zakres 1 kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych

Zadanie Rodzaj robot
prace - roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,
przygotowawcze - wykonanie koryta pod jezdnig, plac,

- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej — gr. 8 cm

- podsypka z cementowo — piaskowa — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mechan.o gr. warstwy 20 cm
- wykonanie poboczy z kruszywa

- roboty wykonczeniowe i towarzyszace

roboty budowlane
/konstrukcyjne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

® nie wystgpuja
4. RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA
4.1.Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w_szczegdlno$ci przysypania ziemia lub
upadku z wysoko$ci:

® nie wystepuja,

W planie BiOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dzialan ograniczajacych potencjalne
ryzyko zwiazane z prowadzeniem robot.

W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:

e odpowiednie przygotowanie do prowadzenia robot,

e organizacj¢ terenu robot zapewniajacg bezpieczenstwo z uwagi na konieczno$¢ utrzymania ruchu
kolowego i pieszego,

e zapewnienie bezpieczenstwa pracy w  wykopach,

e wlasciwe uzytkowanie sprz¢tu mechanicznego,

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robot zawarte sg w instrukcjach BHP
oraz przepisach prawnych min. Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 1),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz.1263)
oraz rozporzadzeniu Ministra Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz. U.nr 7, poz. 30 z 1977 1.),

Ad. 1. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia robot.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania robot zalezy w duzym stopniu od
odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robot - kierownik robot zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym (Dz. U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, przed rozpoczeciem robot (Art. 21 a. ust. 1). Jednoczesnie zobowigzany




jest (Art. 22. ust.3¢) do wprowadzania niezbednych zmian w informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z postepu prac budowlanych.
Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno m in.:

okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegétowego harmonogramu realizacyjnego,

przygotowanie kadry - sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolef,

zaplanowanie i zagospodarowanie placu robot,

zorganizowanie, sprawdzenie 1 przygotowanie do pracy sprz¢tu zmechanizowanego,

pomocniczego i wszelkich niezbgdnych urzadzen,

przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocniczych,

zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikow (odpowiednia odziez ochronna)i pierwszej pomocy.

Szczegdlowe wytyczne zawarte sg w przepisach prawnych 1 instrukcjach BHP.

Ad.2. Organizacja terenu robét zapewniajaca bezpieczenstwo z uwagi na konieczno$¢ utrzymania

ruchu kolowego i pieszego.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w poblizu ulicy gdzie utrzymany ma by¢
ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Bezpieczna i1 sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten
nalezy przygotowac ze szczegblng staranno$cia, a w trakcie realizacji dba¢ o przestrzeganie przyjetych
warunkow.

Ad. 3. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach.

Przy wykonywaniu wykopow przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan okre§lonych w
obowigzujacych przepisach prawnych. Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w
szczegblnosci pamictac¢ o potrzebie wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania
bezpieczenstwa w trakcie prac, w szczegdlnosci:

e przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy robotach nalezy
wokot wykopow przewidzie¢ porgcze ochronne i oznakowaé je w widoczny sposob.

e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie przykryty
balami,

e przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é strefe
niebezpieczna,

e przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych osoby wspotpracujace z operatorem moga
znajdowac si¢ wylacznie w zabezpieczonej czgsci wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne
prowadzenie w tym samym migjscu innych robot oraz przebywanie 0sdb niezatrudnionych.

e Ponadto konieczna jest stala kontrola stanu skarp i obudowy, szczegdlnie po intensywnych opadach
atmosferycznych.

Ad.4. Wlasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.
Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrodlo zagrozenia bezpieczenstwa
w czasie pracy, zarowno dla osob obstugujacych sprzet jak i przebywajacych w jego sgsiedztwie.
W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko powstania zagrozenia.
Dziatania te opiera si¢ powinny o istniejgce przepisy prawne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr
118 poz. 1263), sprzet uzywany do wszystkich rodzajow prac powinien w szczegdlnosci:
e byC sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne
e powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,
e powinien by¢ uzywany wytacznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodnie zasadami okreslonymi
w instrukcji obstugi,
e po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przed
uruchomieniem przez osoby postronne.
ponadto:
e niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,
e wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,
e czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary mogg tworzy¢ z powietrzem



mieszaniny wybuchowe. Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
pracy w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy wspotpracy z
dodatkowym osprzgtem. Stosowaé wowczas nalezy srodki bezpieczenstwa i zasady BHP okreslone w
instrukcjach obstugi urzadzen. W =zakresie obslugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy
przestrzeganie powyzszych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczng
kontrole i konserwacje sprzetu.

5. UWAGI
Kierownik robot zobowigzany jest do wprowadzania niezb¢dnych zmian w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia wynikajacych z postepu prac budowlanych.

Wszelkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, wytycznymi
odnos$nie wykonawstwa robot, instrukcjg BHP oraz wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.

Opracowat:

mgr inz. Kamil Nalewajko



