ul. Stawowa - wylot kd.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ul. Stawowa
11 wylot kd
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- [km
d.1./0119-03 renie rowninnym
1/D-01.01.01
0,006 km 0,006
RAZEM 0,006
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi z zagospoda-
1/D-02.00.01 rowaniem we wlasnym zakresie
6*0,6"0,8 m3 2,880
RAZEM 2,880
3|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.|0501-02
1/D-03.02.01
670,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
4|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|18 0408-05
1/D-03.02.01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z  |m3
d.1./0610-01 przygotowaniem kruszywa - zasypka piaskowa rur
1|analogia D-
03.02.01
6*0,25 m3 1,500
RAZEM 1,500
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm - docelowa gr. 20 cm
1/D-04.04.00 Krotnos¢ = 1,33
D-04.04.02
(3,5%0,6)*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1./0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I
1/D-03.02.01
670,6"0,3 m3 1,080
RAZEM 1,080
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |- |m3
d.1./0236-01 I}
1/D-03.02.01
1,08 m3 1,080
RAZEM 1,080
9/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm - |$ciank
d.1./0605-083 - analogia - prefabrykowane $cianki czotowe dla rur o $r. 30 cm
1|analogia
D-03.02.01
1 Sciank 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp |m
d.1./1403-06 rowu z zagospodarowaniem urobku we wiasnym zakresie
1/D-06.01.01
20 m 20,000
RAZEM 20,000

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 7200 Uzytkownik: Gmina Zebrzydowice (Urzad Gminy Zebrzydowice)




