Przedmiar robot

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krempachy

Numer Podstawa Opis Jedn. llosé Krotn. Obliczenia cena.jedn: [Wartos¢ :
zt zt
3 4 5 6 7 8 9
1 Rozdziat Kolektory DN 200 ,DN 160, ul.Nadmiyndéwka,
ul.Kamieniec XXX XXX XXX XXX XXX
1.1 Grupa Kolektory XXX XXX XXX XXX XXX
1.1.1 Element Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni
SST 0.00, SST 1.1, SST 2.00, SST 2.01, SST 2.02
XXX XXX XXX XXX XXX
1.1.1.1  |KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.403 1/402,75*0,001=0,40275
ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
gorskim
1.1.1.2 |KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno- m2 152 2.5(76*2,0=152,00
bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie do 10 cm
1.1.1.3 |KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos¢ 15-cm, m?2 202 2|droga asfaltowa :
mechanicznie do 30 cm 76*2,0=152,00
droga zwirowa :
25*2,0=50,00
1.1.1.4 |KNNR 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i m2 6 1|kostka : 4,0*1,5=6,00
klinkieru drogowego, kostka nieregularna na
podsypce piaskowej, recznie
1.1.1.5 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 75.8 1|Nawierzchnia zwirowa :
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, 202*0,3=60,60
transport samochodem samowytadowczym na Nawierzchnia asfaltowa
odlegtos¢ 1 km , wraz z kosztami utylizacji :152*0,1=15,20
1.1.1.6 |KNNR6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, |m2 360 1.3|Droga zwiroiwa,asfalt :
po zageszczeniu 15.cm do 20 cm 152+202=354,000000
Kostka : 6,0=6,000000
1.1.1.7 |KNNR6/113/4 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, |[m2 360 1
po zageszczeniu 8-cm
1.1.1.8 |KNNR 6/308/2 (1) [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 152 1
(warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢
po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochéd do
5-t
1.1.1.9 |KNNR 6/309/2 (1) [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 152 1.25
(warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochadd do
5-t do 5-ciu cm
1.1.1.10 |KNNR 6/502/3 (1) [Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ m?2 6 1
8:cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara 80%
kostki z odzysku
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1.1.2 Element Roboty ziemne SST0.00, SST 1.00, SST 1.1 SST 1.2
XXX XXX XXX XXX XXX
1.1.2.1 |KNNR 1/210/3 (2) |[Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 699.21 Ks 5( S30-S17
koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, )Sr.gt.2,6+0,1=2,7 :
gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu -1V 165,32*2,7*1,0%0,9=
401,7276
Dokop do studni DN
1000 :
(2,5*%1,5%2,7)*7*0,9=
63,787500
Ks.5( $15-512)
Sr.gl.1,45+0,1=1,55 :
37,03*1,55*1,0*0,9=
51,65685
Dokop do studni DN
1000 :
(2,5%1,5%1,55)*2*0,9=
10,4625Ks.5(S7-5S15)
Sr.gt1,6+0,1=1,7 :
18*5*1,7*1,0%0,9=
137,70s.B
Sr.gt.2,05=0,1=2,15 :
157,4*2,15*%1,0*0,9=
304,569
Dokop do studni DN
1000 :
(2,5*%1,5%2,15)*3*0,9=2
1,768750
Ks 160 Sr.gt
1,85+0,1=1,95:
10*1,95*1,0*0,9=17,55
1.1.2.2 |KNNR 1/202/8 (1) [Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 234.21 Podsypka,obsypka :
podsiebiernymi, z transportem urobku 41,18+193,03=234,2100
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 00
1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV
1.1.2.3 |KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach m3 76.91 699,21*1,1*0,1=76,913
pionowych z recznym wydobyciem urobku w 100
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria
gruntu IlI-1V 10%
1.1.2.4 |KNRW 201/314/7 [Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych |m2 1784.5 (165,32*2,7+37,03*1,55
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach +18*1,7+157,4*2,15+10
suchych wraz z rozbiérka, wykopy o szerokosci do *1,95)*2=1 784,541
1,0:m, umocnienie azurowe, gtebokos¢ wykopdw
do 3,0-m, grunt kategorii lll-IV
1.1.25 |KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, |m3 41.18 PVC DN 200 SN 8 :
grubos¢ 10-cm 402,75*1,0*0,1=40,275
PVC DN 160 SN 8 :
10*0,9*0,1=0,90
1.1.2.6 |KNNR 4/1411/4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich, |m3 193.03 DN 200 :
grubos¢ 25-cm do 50 cm ( 30 cm nad rure) 402,75*0,5*1,0=
201,375
DN 160 :
10*0,5*%0,9=4,50
-rura DN 200 : -
(3,14*0,1*0,1*402,75)=-
12,64635
-rura DN 160 : -
(3,14*0,08*0,08*10)=-
0,20096
1.1.2.7 |KNNR 1/214/2 (1) |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, |m3 776.12 699,21+76,91=776,12
punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych,
spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30-cm,
kategoria gruntu -1V
1.1.2.8 |KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki [m3 776.12
kategorii I-lll
1.1.2.9 |KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,|m?2 565.5 282,75*2,0=565,50
kategoria gruntu I-llI
1.13 Element Roboty montazowe SST 0.00, SST 1.3 XXX XXX XXX XXX XXX
1.1.3.1 |KNNR 4/1308/3 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-:200-mm |m 402.8 402,75=402,75

SN 8
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1.1.3.2 |KNNR 4/1308/2 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-160-mm |m 10 1/10,0=10,00
SN 8
1.1.3.3 |KNNR 4/1413/1 (1) [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w szt 12 1
gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3-m
1.1.3.4 |KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w 0.5m -6 1
gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m
roznicy gtebokosci
1.1.3.5 |[KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o szt 13 1
Srednicy 1000-mm, o gtebokosci 2,40-m analogia
DN 600
1.1.3.6  |KNR 228/408/1 (1) |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy |szt 4 1
425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego, gtebokos¢ do 2,0-m, kineta typ |
przeptywowa, PE 200-mm, DN 160 analogia
1.1.3.7 |KNR 218/804/2 (1) |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat m 402.8 1(402,75=402,75
Dn-200-mm
1.1.3.8 |KNR 218/804/1 (1) |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat m 10 1
Dn-150-mm
1.1.3.9 |[Kalkulacja Kamerowanie sieci kamera ccVz dokumentacja z m 412.8 1/402,75+10=412,75
indywidualna kamerowania
1.2 Element Przewiery - przekroczenia przeszkéd SST 0.00,
SST1.2 XXX XXX XXX XXX XXX
1.2.1 Kalkulacja Przewiert sterowany horyzontalny Rurociag DN 200 |m 25 1
indywidualna bez rury Koszt rury poz.1.1.3.1
1.3 Element Roboty towarzyszace SST 0.00, SST 1.2 XXX XXX XXX XXX XXX
1.3.1 KNNR 1/529/1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kpl 1 1
rurociggow i kanatéw, montaz: rozpietosé 4,0-m
1.3.2 KNNR 1/529/6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kpl 1 1
rurociggow i kanatéw, demontaz: rozpietosc 4,0-m
1.3.3 KNNR 1/527/1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 2 1
energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),
montaz - element rozpietosci 4-m
1.3.4 KNNR 1/527/6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 2 1
energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),
demontaz - element rozpietosci 4-m
1.35 KNR 219/119/1 Rury ochronne, Dn 100-mm, typu arot analogia m 4 1|2*2=4,00
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.3.6 KNR 225/307/4 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i m?2 36 1/8*3*1,5=36,00
zelbetowych, rozebranie, na stupkach
prefabrykowanych osadzonych w gruncie
1.3.7 KNR 225/307/2 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i m?2 36 1
zelbetowych, budowa, na stupkach
prefabrykowanych osadzonych w gruncie, analogia
stupki i siatka z odzysku
2 Rozdziat Odejécia, Kolektory DN 160 XXX XXX XXX XXX XXX
2.1 Grupa Kolektory odejscia XXX XXX XXX XXX XXX
2.1.1 Element Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni
SST 0.00, SST 1.1, SST 2.00, SST 2.01, SST2.02
XXX XXX XXX XXX XXX
2.1.1.1 [KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.183 1/182,5*%0,001=0,1825
ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
gorskim
2.1.1.2 |KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno- m?2 10 2.5|5*2,0=10,00
bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie do 10 cm
2.1.1.3 [KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubosé 15-cm, m2 95 2|droga asfaltowa :
mechanicznie do 30 cm 10*2,0=20,00
droga zwirowa :
34,5%2,0=69,00
beton : 3*2=6,00
2.1.1.4 [KNNR 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i m2 39 1|kostka : 26*1,5=39,00
klinkieru drogowego, kostka nieregularna na
podsypce piaskowej, recznie
2.1.1.5 |[KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu m2 4.5 1|3*1,5=4,50

grubos¢ 15-cm, mechanicznie
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2.1.1.6 [KNR404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 22.6 1[Nawierzchnia zwirowa :
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, 34,5*%2*0,3=20,70
transport samochodem samowytadowczym na Nawierzchnia asfaltowa
odlegtos¢ 1 km , wraz z kosztami utylizacji :10*0,1=1,00
Beton : 6*0,15=0,90
2.1.1.7 |[KNNR6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, m2 134 1.3|Droga zwiroiwa,asfalt,
po zageszczeniu 15-cm do 20 cm beton : 95,0=95,00
Kostka :39,0=39,00
2.1.1.8 ([KNNR6/113/4 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, |m2 134 1
po zageszczeniu 8-cm
2.1.1.9 [KNNR 6/308/2 (1) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych [m2 10 1
(warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosé
po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochéd do
51
2.1.1.10 [KNNR 6/309/2 (1) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych [m2 10| 1.25
(warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd do
5-t do 5-ciu cm
2.1.1.11 [KNNR 6/502/3 (1) |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé m?2 39 1
8:cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara 80%
kostki z odzysku
2.1.1.12 [KNNR 6/109/2 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i m2 6 1|3*2=6,00
wodg, warstwa po zageszczeniu 15-cm
2.1.2 Element Roboty ziemne SST0.00, SST 1.00, SST 1.1 SST 1.2
XXX XXX XXX XXX XXX
2.1.2.1  [KNNR 1/210/3 (2) |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 140.38 1|Kol.Sr gt 1,6+0,1=1,7 :
koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, 182,5*1,7*0,9*0,9=
gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu -1V 251,3025
- rozbiorki : -22,6=-
22,600000
- posypka, obsypka : -
(16,43+71,89)=-88,32
2.1.2.2 [KNNR 1/202/8 (1) |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 88.32 1|Podsypka,obsypka :
podsiebiernymi, z transportem urobku 16,43+71,89=88,32
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV
2.1.2.3 |KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o scianach m3 15.44 1(140,38*1,1*0,1=
pionowych z recznym wydobyciem urobku w 15,4418
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria
gruntu IlI-1V 10%
2.1.2.4 [KNRW 201/314/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopdow liniowych [m2 620.5 1/182,5*%1,7%2=620,50
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych wraz z rozbiérka, wykopy o szerokosci do
1,0:m, umocnienie azurowe, gtebokos¢ wykopdw
do 3,0:m, grunt kategorii lll-1V
2.1.2.5 |[KNNR4/1411/1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, |m3 16.43 1(182,5*0,9*0,1=16,4250
grubos¢ 10-cm
2.1.2.6 [KNNR 4/1411/4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, |m3 71.89 1|DN 160:
grubos¢ 25:cm do 50 cm ( 30 cm nad rure) 182,5*0,46*0,9=75,555
-rura:-
3,14*0,08*0,08*182,5=-
3,667520
2.1.2.7 [KNNR 1/214/2 (1) |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, [m3 155.82 1/140,38+15,44=155,82
punktowych, rowdéw, wykopdw obiektowych,
spycharki, grubosé w stanie luznym 30-cm,
kategoria gruntu llI-IV
2.1.2.8 [KNR201/236/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki |m3 155.82 1
kategorii I-1ll
2.1.29 |[KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,|m2 228 1(114*2,0=228,00
kategoria gruntu I-llI
2.13 Element Roboty towarzyszace SST 0.00, SST1.2 XXX XXX XXX XXX XXX
2.1.3.1 [KNR 225/307/4 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i m?2 13.5 1|3*3*1,5=13,50

zelbetowych, rozebranie, na stupkach
prefabrykowanych osadzonych w gruncie
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2.1.3.2 [KNR 225/307/2 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i m?2 13.5 1
zelbetowych, budowa, na stupkach
prefabrykowanych osadzonych w gruncie, analogia
stupki i siatka z odzysku
2.1.3.3 |[KNNR 1/527/1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 2 1
energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),
montaz - element rozpietosci 4-m
2.1.3.4 [KNNR 1/527/6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 2 1
energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),
demontaz - element rozpietosci 4-m
2.1.35 [KNR219/119/1 Rury ochronne, Dn 100-mm, typu arot analogia m 4 1|2%2=4,00
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
214 Element Roboty montazowe SST 0.00, SST 1.3 XXX XXX XXX XXX XXX
2.1.4.1 [KNNR 4/1308/2 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm |m 182.5 1
SN 8
2.1.4.2 [KNR 228/408/1 (1) |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy [szt 10 1
425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego, gtebokos¢ do 2,0:m, kineta typ |
przeptywowa, PE 160-mm
2.1.43 [KNR 218/804/2 (1) |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat m 182.5 1
Dn-200-mm DN 160
2.1.4.4 (Kalkulacja Kamerowanie sieci kamera ccVz dokumentacja z m 182.5 1
indywidualna kamerowania
3 Rozdziat Inwentaryzacja powykonawcza :SST.0.0 SST 1.1
XXX XXX XXX XXX XXX
3.1 Element Inwentaryzacja powykonawcza ,Koszt zajecia pasa
drogowego SSTO0.00, SST1.1 XXX XXX XXX XXX XXX
3.1.1 Kalkulacja Koszty inwentaryzacji powykonawczej kpl. 1 1

indywidualna
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