Data 05.01.2024

HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

ul. Poznarska, Szreniawa

PL/2024/0046

trell metalarte Sagelux Josfel

Created with DIALux



HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

Lista opraw

LUNIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna Doswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
1421521 Im 9123.0 W 155.8 Im/W 11301 Im 103.0W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 Brak statusu OWA FL LED - AP-1W-CW-9016 Yy 10w 142 Im -
cztonka (100 %)
DIALux
19 Brak statusu PRIMOS II LED - AP-5W-CW 4 5.0W 535Im -
cztonka (100 %)
DIALux
7 LUXIONA 19.3213.0006.34 BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 250w 3515Im  140.6 Im/W
[P20/44 840
12 LUXIONA 19.4034.6221.33 BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 331P20/44 25.0W 2778 Im 1111 Im/W
840
16 LUXIONA 19.4034.6421.33 BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 331P20/44 18.0W 2006 Im  111.4 Im/W
840
44 LUXIONA 19.4351.4421.21 NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN 52.0 W 8577 Im  164.9 Im/W
E 21 IP66 840 / 1200X92X60MM
44 LUXIONA 19.3125.0010.04 ATENA LINE NEW LED 24000 SH WIDE E 138.0W 21684 1Im 157.1 Im/W

IP65 04 840




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

00 Hala sportowa

Obrazy
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

00 Hala sportowa

Obrazy




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

00 Hala sportowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
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Powierzchnia 2310.00 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 6.065m-11.426 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 5.000 m - 8.500 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§é Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

00 Hala sportowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar Obliczono Indeks

Epionowa 2.311x
Uo (@) 0.41

Powierzchnia antypanikowa

Ptaszczyzna pracy

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (00 Hala sportowa) 1.00 Ix 3.71 Ix 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
19 Brak statusu PRIMOS II LED - AP-5W-CW 4 50w 535 Im (100 %) -

cztonka

DIALux




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

00 Hala sportowa (Scena Swietlna (Osw. gtowne))

Podsumowanie
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Powierzchnia
podstawowa

2310.00 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do 6.065m-11.426 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 5.000 m - 8.500 m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdiny)

Wy50k0§é Plaszczyzna pracy 0.000 m

Margines Ptaszczyzna pracy 0.000 m




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
00 Hala sportowa (Scena swietlna (Osw. gtéwne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 352 Ix
Uo (91) 035
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
44 LUXIONA 19.3125.0010.04 ATENA LINE NEW LED 24000 SH WIDE E 1380W 21684 Im 157.1 Im/W

IP65 04 840




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

00 Hala sportowa (Scena swietlna (Osw. techniczne))
Podsumowanie

LUXIONA

trell

metalarte Sagelux Josfel
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Powierzchnia
podstawowa

2310.00 m?

Wysokos¢ od podtogi do 6.065m-11.426 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 5.000 m - 8.500 m

Podtoga: 20.0 %

Wspétczynnik
konserwacji

Wy50k0§é Plaszczyzna pracy 0.000 m

0.80 (ogdiny)
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
00 Hala sportowa (Scena swietlna (Osw. techniczne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 120 Ix
Uo (91) 0.58
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
44 LUXIONA 19.4351.4421.21 NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN 52.0 W 8577 1m  164.9 Im/W

E 21 IP66 840/ 1200X92X60MM




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

00 Hala sportowa (Scena swietlna (Osw. gtowne))
Obiekty obliczeniowe
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
00 Hala sportowa (Scena swietlna (Osw. gtéwne))
Obiekty obliczeniowe
Poziomy uzytkowe
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Plaszczyzna pracy (00 Hala sportowa) 352 Ix 123 Ix 795 Ix 0.35 0.15
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
Powierzchnie obliczeniowe
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Boisko do pitki recznej 311 Ix 210 Ix 458 Ix 0.68 0.46
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
Kort do badmintona 362 Ix 305 Ix 461 Ix 0.84 0.66 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m
Kort tenisowy 379 Ix 312 Ix 694 Ix 0.82 0.45 CG3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
Kort tenisowy 389 Ix 310 Ix 685 Ix 0.80 0.45 CG4

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

00 Hala sportowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (00 Hala sportowa)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia antypanikowa (00 Hala sportowa) 1.00 Ix 3.71 Ix 0.27

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

00 Hala sportowa (Scena Swietlna (Osw. gtowne))

Boisko do pitki recznej
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Boisko do pitki recznej 311 Ix 210 Ix 458 I 0.68 0.46

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

00 Hala sportowa (Scena Swietlna (Osw. gtowne))
Kort do badmintona

610

1775

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks

Kort do badmintona 362 Ix 305 Ix 461 Ix 0.84 0.66
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

00 Hala sportowa (Scena swietlna (Osw. gtéwne))
Kort tenisowy
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Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Kort tenisowy 379 Ix 312 Ix 694 Ix 0.82 0.45

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

00 Hala sportowa (Scena swietlna (Osw. gtéwne))
Kort tenisowy
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Kort tenisowy 389 Ix 310 Ix 685 Ix 0.80 0.45

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

01 Barek (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
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LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

2
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Powierzchnia 30.17 m?

podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,

Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %
WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)

konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

01 Barek (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 1.53 Ix
Uo (91) 0.38 WpP2
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (01 Barek) 0.56 I 1.47 Ix 0.38
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu OWA FL LED - AP-1W-CW-9016 1.0W 142 Im (100 %) -

cztonka

DIALux




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

01 Barek (Scena swietlna (Osw. gtéwne))

Podsumowanie

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

Powierzchnia
podstawowa

30.17 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m
WysokoS€ praszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
01 Barek (Scena swietlna (Osw. gtéwne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 373 Ix
Uo (91) 0.40 WP2
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
5 LUXIONA 19.3213.0006.34 BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 250W 3515Im  140.6 Im/W
1P20/44 840

21



HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

02 Pom. techniczne (Scena swietlna (Osw. gtdwne))

Podsumowanie

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

S
&

Powierzchnia
podstawowa

3.53m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdiny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m
WysokoS€ praszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
02 Pom. techniczne (Scena Swietlna (Osw. gtdwne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 258 Ix
Uo (91) 0.69
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 LUXIONA 19.4034.6221.33 BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 1P20/44 25.0 W 2778 Im 1111 Im/W

840

23



HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

03 WC niepetnospr. (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

578 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

3.000 m

Wysoko$¢ montazu

3.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy

0.800 m

Margines piaszczyzna pracy

0.000 m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sag

gelux Josfel
03 WC niepetnospr. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 2.36 Ix WP4
Uo (a1) 0.73 WP4
Powierzchnia antypanikowa
Wihasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia antypanikowa (03 WC niepetnospr.) ~ 1.17 Ix

1.48 Ix

0.79
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

AP4
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu OWA FL LED - AP-1W-CW-9016 1.0W 142 Im (100 %) -

cztonka

DIALux
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

03 WC niepetnospr. (Scena Swietlna (Osw. gtdwne))
Podsumowanie
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Powierzchnia 578 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
03 WC niepetnospr. (Scena Swietlna (Osw. gtdwne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 208 Ix WP4
Uo (a1) 0.57 WP4
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 LUXIONA 19.4034.6221.33 BERYL NEW LED 0O-2 3600 PLX E 331P20/44 25.0 W 2778 Im  111.1 Im/W
840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

04 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
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Powierzchnia 6.10 m?
podstawowa

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,

Sciany: 50.0 %,

Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy OOOO m
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)

konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

04 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar Obliczono Indeks

Epionowa 131 1Ix
Uo (1) 0.74

Powierzchnia antypanikowa

Ptaszczyzna pracy

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks

Powierzchnia antypanikowa (04 Komunikacja)

1.02 Ix 1.48 Ix 0.69
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu OWA FL LED - AP-1W-CW-9016 1.0W 142 Im (100 %) -

cztonka

DIALux
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

04 Komunikacja (Scena Swietlna (Osw. gtéwne))
Podsumowanie
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Powierzchnia 6.10 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,

Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy OOOO m
Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)

konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
04 Komunikacja (Scena Swietlna (Osw. gtéwne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 159 Ix
Uo (91) 0.70
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 LUXIONA 19.4034.6421.33 BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 331P20/44 18.0W 2006 Im  111.4 Im/W

840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

05 Przedsionek WC M (Scena Swietlna (Osw. gtowne))
Podsumowanie

Powierzchnia 416 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§é Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdiny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
05 Przedsionek WC M (Scena sSwietlna (Osw. gtdwne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 239 Ix
Uo (91) 0.61
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 LUXIONA 19.4034.6221.33 BERYL NEW LED 0O-2 3600 PLX E 331P20/44 25.0 W 2778 Im  111.1 Im/W

840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

06 WC M (Scena swietlna (Osw. gtowne))

Podsumowanie

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

Powierzchnia
podstawowa

9.49 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§é Plaszczyzna pracy 0.800 m

Mafgines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
06 WC M (Scena swietlna (Osw. gtdowne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 266 Ix
Uo (91) 0.55 WP7
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
4 LUXIONA 19.4034.6421.33 BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 1P20/44 18.0W 2006 Im  111.4 Im/W
840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

07 WC K (Scena swietlna (Osw. gtdwne))
Podsumowanie

Powierzchnia 6.39 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§é Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
07 WC K (Scena swietlna (Osw. gtdowne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 267 Ix
Uo (91) 037
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 LUXIONA 19.4034.6221.33 BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 1P20/44 25.0W 2778 1m 1111 Im/W

840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

08 Przedsionek WC K (Scena swietlna (Osw. gtdowne))
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

N

431 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
08 Przedsionek WC K (Scena swietlna (Osw. gtdowne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 233 Ix
Uo (91) 0.61
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 LUXIONA 19.4034.6221.33 BERYL NEW LED 0O-2 3600 PLX E 331P20/44 25.0 W 2778 Im  111.1 Im/W

840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

10 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

Powierzchnia
podstawowa

-]
o)

200

231 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu

Podtoga: 20.0 %

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdiny)

Wysokos¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

3.000m
WysokoS€ praszczyznapracy  0.000 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

10 Komunikacja (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 1.47 Ix WP10
Uo (g1) 0.93 WP10
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (10 Komunikacja) 1.31 Ix 1.48 Ix 0.89
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

P P

Skutecznos¢ swietlna

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu

1 Brak statusu OWA FL LED - AP-1W-CW-9016 1T.0W
cztonka
DIALux

142 Im (100 %)
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

10 Komunikacja (Scena Swietlna (Osw. gtowne))
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

231 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdiny)

-
(&
CDC\I

Wysokos¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m
WysokoS€ praszczyznapracy  0.000 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
10 Komunikacja (Scena swietlna (Osw. gtéwne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 131 Ix WP10
Uo (a1) 0.84 WP10
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 LUXIONA 19.4034.6421.33 BERYL NEW LED 0O-2 2800 PLX E 331P20/44 18.0W 2006 Im  111.4 Im/W

840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

11 Magazynek (Scena swietlna (Osw. gtowne))
Podsumowanie

<

Powierzchnia
podstawowa

0%

5.68 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

i ==

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

i
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
11 Magazynek (Scena swietlna (Osw. gtowne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 140 Ix WP11
Uo (g1) 0.65 WP11
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 LUXIONA 19.4034.6221.33 BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 1P20/44 25.0W 2778 1m 1111 Im/W

840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

12 Pom. trenerdw (Scena swietlna (Osw. gtéwne))

Podsumowanie
,,,,,,,
2t
8
; @
)
(N
@)
ey
o
=il
=l
.
NS
Powierzchnia 12.94 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wysoko$€ praszczyzna pracy 0.800 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

12 Pom. trenerdw (Scena swietlna (Osw. gtowne))

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 367 Ix WP13
Uo (g1) 055

LUXXIONA

trell metalarte Sage

ux Josfel

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 LUXIONA 19.3213.0006.34 BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 250W 3515Im  140.6 Im/W
1P20/44 840
1 LUXIONA 19.4034.6221.33 BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 IP20/44 25.0W 2778 Im  111.1 Im/W

840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

13 WC trenerdw (Scena swietlna (Osw. gtowne))
Podsumowanie

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

| &

Powierzchnia 3.08 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
13 WC trenerdw (Scena swietlna (Osw. gtowne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 284 Ix WP12
Uo (91) 0.58 WP12
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 LUXIONA 19.4034.6421.33 BERYL NEW LED 0O-2 2800 PLX E 331P20/44 18.0W 2006 Im  111.4 Im/W

840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

14 Szatnia druzyny 1 (Scena osSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

A
g0
/i
///4\)

Powierzchnia
podstawowa

10.86 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

A

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.200 m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

14 Szatnia druzyny 1 (Scena osSwietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 2.23Ix WP14
Uo (g1) 0.58 WP14
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (14 Szatnia druzyny 1) 0.99 Ix 1.47 Ix 0.67
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

P P

Skutecznos¢ swietlna

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu
1 Brak statusu

cztonka

DIALux

OWA FL LED - AP-TW-CW-9016 1.0W

142 Im (100 %)
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

14 Szatnia druzyny 1 (Scena Swietlna (Osw. gtéwne))

Podsumowanie

JWP14]

\J

e
NS

Powierzchnia
podstawowa

Wspotczynniki odbicia

Wspotczynnik
konserwacji

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

A

\ i
\
|
\
SN
|
10.86 m?
Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %
Wy50kO§C' Ptaszczyzna pracy 0.800 m
0.80 (ogdlny)
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.200m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
14 Szatnia druzyny 1 (Scena Swietlna (Osw. gtéwne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 282 Ix WP14
Uo (91) 0.50 WP14
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 LUXIONA 19.4034.6221.33 BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 1P20/44 25.0W 2778 1m 1111 Im/W

840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

15 WC druzyny 1 (Scena Swietlna (Osw. gtowne))

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

931 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§é Plaszczyzna pracy 0.800 m

Ma ngneS Ptaszczyzna pracy 0.000 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
15 WC druzyny 1 (Scena Swietlna (Osw. gtowne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 215 Ix WP18
Uo (91) 0.44 WP18
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
3 LUXIONA 19.4034.6421.33 BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 1P20/44 18.0W 2006 Im  111.4 Im/W

840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

16 WC druzyny 2 (Scena Swietlna (Osw. gtowne))

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

931 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

3.000 m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysoko$¢ montazu 3.000 m
WysokoS€ praszczyzna pracy 0.800m
Ma ngneS Ptaszczyzna pracy 0.000 m

LUXXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
16 WC druzyny 2 (Scena Swietlna (Osw. gtowne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 213 Ix WP17
Uo (g1) 0.40 WP17
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
3 LUXIONA 19.4034.6421.33 BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 1P20/44 18.0W 2006 Im  111.4 Im/W

840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

17 Szatnia druzyny 2 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

10.86 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.200 m

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

17 Szatnia druzyny 2 (Scena oswietlenia awaryjnego)

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 2.23Ix WP16
Uo (g1) 0.58 WP16
Powierzchnia antypanikowa
Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (17 Szatnia druzyny 2)  0.99 Ix 1.47 Ix 0.67 AP7
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

P P

Skutecznos¢ swietlna

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu
1 Brak statusu

cztonka

DIALux

OWA FL LED - AP-TW-CW-9016 1.0W

142 Im (100 %)
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

17 Szatnia druzyny 2 (Scena Swietlna (Osw. gtéwne))

Podsumowanie
P16 ]
A
[
Powierzchnia 10.86 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.200 m




HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
17 Szatnia druzyny 2 (Scena swietlna (Osw. gtéwne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 282 Ix WP16
Uo (g1) 0.50 WP16
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 LUXIONA 19.4034.6221.33 BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 1P20/44 25.0W 2778 1m 1111 Im/W

840
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXIONA

trell metalarte Sagelux Josfel

18 Komunikacja (Scena Swietlna (Osw. gtowne))
Podsumowanie

Powierzchnia 2.52 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§é Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdiny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA

LUXXIONA
trell metalarte Sagelux Josfel
18 Komunikacja (Scena swietlna (Osw. gtéwne))
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 126 Ix WP15
Uo (a1) 0.87 WP15
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 LUXIONA 19.4034.6421.33 BERYL NEW LED 0O-2 2800 PLX E 331P20/44 18.0W 2006 Im  111.4 Im/W

840
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