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1. Oswiadczenie projektantdw.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oswiadczamy, iz niniejsza dokumentacja
techniczna zostata sporzagdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne,;.

mgr inz. Michat Kujaczynski
(piecze¢ i podpis projektanta)

mgr inz. Ewa Rewers
(pieczec i podpis sprawdzajqcego)
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2. Przynaleznos$¢ do izby i uprawnienia projektantéw

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-7QU-586-Y1L *

Pani Ewa Rewers o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0178/14
adres zamieszkania ul. Kminkowa 156C/1, 62-064 Plewiska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78" K.

51.00 ej formy czynmosci p ej wystarcza zlodenie oswi i= woli w postaci elektroniczne] i opstrzenie go
kwslifikowarym podpizem elektroni

5 2. Oswil ie woli 2%0ione w formie icznej jest ro ine 2 oZwi jiem woli fofonym w formie pisemnej.)

" Weryfixaci; pop Zci danych w niniejszy Wi i meana 3p i 28 pomocy weryfikacyjneg is n2

stronie Polskiej izby Iniynierow Budownictwa www.piib.orgpl Wb kontaktujac sig z Diurem wiasciwe] Okrggowej kby Infymierow

Budownictwa.

=
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-222/2009 Poznai, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pbin. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz, U, Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Ewa Rewers

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 24 grudnia 1982 r. w Nowym Tomy$lu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0274/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych vprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzicinych funkcii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg calonkéw wlasciwe) izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za pofrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminke 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajucy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: 'v,t l R T N
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Ewa Rewers jest

upowazniona w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu architcktoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu,

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajq do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Ninicjsze uprawnienia nie obejmujg obicktow i robdt budowlanych wyszezegdlnionych
w §18,§19,§20,§ 21§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 .

PRZEWODNICZACY
Oqugowéj Komssji Kwakfi j
W’W Indynieedw Budoenkive

drint. Lm}mm&h

Otrzymuja:
1. Pani Ewa Rewers
62-064 Plewiska, ul. Kminkowa 156 C/1
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-K12-DK6-PD3 *

Pan Michat Kujaczynski o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0139/18

adres zamieszkania ul. jeleniogorska 1/3E m. 107, 61-538 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78" Kc.

§51.00 i icznej formy cynnozci p ej wystarcza zlodenie oswi ia woli w postaci elektroniczne] i opstrzenie go
kwalifik ym podp iczny

§ 2. Oswil je woli 290ione w formie iczne] jest ro ine 2 oswi iem woli 2loZonym w formie pi ej.)

" Weryfikacjs pope ici danych w riniejszy Wi i mona 3p i 28 pomocy weryfikacyjnego zaswiacczenis na
stronie Polskiej kzby Iniymierow Bucownictwa www.Diib.orgpl b kontaktujac sig T Diurem wiaiciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.

==
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-4202017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdéw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 . poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3,
4 idcpkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z Dz,
U. z 2017 r. poz. 1332 z pdén. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Kujaczynski

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 lipca 1988 r. Torufi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0250/PWOK/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstaws do wykonywania samodziclnych funkeji techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektorn Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samarzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskic lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenis.
Zgodnie 2 tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U. 22017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej, ktory wydad decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrz iu sig prawa do waiesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y .

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Michat Kujaczyfiski jest upowazniony w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ninicjsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialtki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji ~ dr hab. inz. Andrzej Barczyfiskif

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic.......... Y LLLALL D v,

Otrzymuja:
1. Pan Michat Kujaczynski

61-538 Poznan, ul. Robocza 5/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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3. Opis techniczny obiektu

3.1 Podstawa opracowania

3.1.1 Normy PN-EN:

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji,

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogdlne - Obcigzenie $niegiem,

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania wiatru,

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czesé 1-1: Reguty
ogdlne

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow

3.1.2 Zlecenie Inwestora

3.1.3 Projekt architektoniczno-budowlany: ,Projekt budowy hali sportowe] wielofunkcyjnej

w miejscu istniejgcych boisk sportowych w Szreniawie przy ul. Poznanskiej na terenie dz.

7/18 jedn. ewid. 302107.2 obreb 0006 Rosnowo Szreniawa.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obiektu stalowego o
wymiarach 33x70x6 m. Konstrukcje gtowng obiektu stanowg ramy stalowe w uktadzie
jednonawowym w rozstawie co 5m, ze stupami zewnetrznymi opartymi na stopach
fundamentowych. Stupy zewnetrzne potgczone przegubowo z fundamentami oraz sztywno z
wigzarami dachowymi.

Konstrukcje dachu stanowig wigzary o pasie goérnym z dwuteownika
gorgcowalcowanego oraz pasa dolnego z ksztattownika prostokatnego. Uktad bez
ptatwiowy, blacha trapezowa o wysokim profilu mocowana bezposrednio do pasa gornego
kratownicy. Statecznos¢ uktadu zapewnia system teznikéw z profili zimno gietych oraz
stezen pretowych.

Parametry techniczne obiektu:

osiowe wymiary obiektu Sz x Dt x W — 33x70x6 m,

dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 32,49%,

krycie dachu — blacha trapezowa, wetna mineralna, membrana
pokrycie scian — ptyta warstwowa 200mm
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Wymiary projektowanego obiektu:

- Dtugosc¢ osiowa obiektu: 70,00m
- Szerokos¢ obiektu: 33,00m

- Wysokos¢ Sciany bocznej: 6,00m
- Wysokos¢ w kalenicy: 11,36m

- Pochylenie potaci dachowej: 32,49%

3.3Zatozenia do obliczend

Podstawowe zatozenia do obliczen:

- Obciazenia state
DACH

obcigzenia stale grubos¢ | ciezar obc. YF obc. Yo Wi Yo
jedn. char. obl.
Membrana 0,06| 1,35 0,08| 1,00 1,00 1,00
Wetna mineralna 0,200 2,00 0,40| 1,35 0,54| 1,00 1,00 1,00
Blacha trapezowa 0,12 1,35 0,16 | 1,00 1,00 1,00
RAZEM [kN/m?] 058 135 | 078

- Snieg

Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu:
Wspotczynnik ekspozyciji:
Wspotczynnik termiczny:

Kat nachylenia potaci dachu:
Wspotczynnik ksztattu dachu:
Charakterystyczne obcigzenie sniegiem dachu:

sk= 0,90 kN/m?
Ce=1
Ct: 1
a=18°
H1= 0,8

s= 0,90*0,8= 0,72 kN/m?

Uzytkownik jest zobowigzany do natychmiastowego usuwania pokrywy $nieznej z dachu, tak aby jej

- Wiatr

obcigzenie nie przekroczyto wartosci podanej powyzej.

Podstawowa bazowa predkosé wiatru dla strefy I:

Kategoria terenu:

Wysokos$é nad poziomem morza:

Vpo= 22 m/s

<300 m n.p.m.

Wyniki obliczen i schemat statyczny znajdujg sie w zatgczniku nr 1.

3.4 Posadowienie obiektu

W wyniku badan przeprowadzonych przez firme MANGEO, stwierdzono wystepowanie od

powierzchni nastepujgcych utworéw:

Grupa | — grunty pochodzenia antropogenicznego
WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane wykonane z piaskéw drobnych préchnicznych
oraz piaskow drobnych z domieszkg humusu. Grunty stabonosne o
zréznicowanym sktadzie, przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowic

bezposredniego podtoza budowlanego.

PROJEKT TECHNCZNY KONSTRUKCIJI HALI
O WYMIARACH OSIOWYCH 33x70x6m
wiatr vpo= 22m/s (kat. terenu l1); $nieg $,=0,90kN/m?
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- Warstwa ID - piaski drobne (Pd), piaski drobne zapylone przewarstwione

piaskiem drobnym (Pd_zap//Pd) oraz piaski drobne przewarstwione piaskiem Srednim
(Pd//Ps), nawodnione, w stanie Srednio zageszczonym o uogdlnionym stopniu
zageszczenia (ID=0,62);

Grupa |l — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste lodowcowe. Wydzielono trzy warstwy
geotechniczne.

WARSTWA 1IA — piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia IDsr = 0,55. Grunty $rednio przepuszczalne*.

WARSTWA 1IB — piaski srednie, piaski Srednie z domieszka piaskéw drobnych, w stanie
Srednio zageszczonym i Srednio zageszczonym na pograniczu

zageszczonego, o uogolnionym stopniu zageszczenia ID$r = 0,61 (IDMIN = 0,60

- IDMAX = 0,65). Grunty dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA 1IC — piaski Srednie przewarstwione piaskiem drobnym, piaski srednie

z domieszka piaskow drobnych, w stanie zageszczonym, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia ID$r = 0,70. Grunty dobrze przepuszczalne*.

W obrebie lokalizacji inwestycji, w poziomie posadowienia obiektu wystepujg proste warunki
gruntowe.

Kategoria geotechniczna budynku: druga

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci zelbetowych stép fundamentowych. Beton
klasy C25/30 W8. Stal zbrojeniowa B5008B (A-1lIN). Na podstawach stopach fundamentowych
kominki zelbetowe ze zbrojeniem w formie koszy zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Poziom
posadowienia fundamentéw -1,0m ponizej poziomu 0,00.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu: -0,80m

Wytyczne wykonawcze robét fundamentowych:

- Podczas projektowania robét fundamentowych, nalezy zachowac granice
przemarzania gruntow, tj. ~ 0,80 m p.p.t..

- Zaleca sie zastosowanie hydroizolacji typu $redniego.

- Bezposrednio po wykonaniu wykopu fundamentowego w gruntach

spoistych dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi,

warstwag gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub warstwg chudego betonu, tak, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia lub przemarzniecia gruntow, co mogtoby prowadzi¢ do kosztownych
robot zwigzanych z wymiang lub wzmacnianiem gruntéow w podtozu.

- Przy posadowieniu bezposrednim, ze wzgledu wystepowanie warstwy IA w niektérych odwiertach
w poziomie posadowienia, naleziwybrac catos¢ gruntu i zastgpi¢ go pospdtka zageszczong do
1s=0,98 lub chudym betonem.

- Zaleca sie po wykonaniu wykopu, odbiér podfoza przez uprawnionego
geotechnika.

- Przed przystgpieniem do uktadania posadzki i izolacji poziomej, nalezy wykonac
badania wskaZnika zageszczenia gruntu, w celu sprawdzenia zgodnosci uzyskanych wynikéw z
zatozeniami projektowymi.
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- Roboty ziemne powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z PN-B-06050:1999.
3.5 Konstrukcja obiektu

Obiekt sktada sie z powtarzalnych stalowych o rozpietosci osiowej 33 m. Konstrukcja ramy
gtéwnej stupowo-kratowa o nachyleniu potaci pod kgtem 18°, co daje spadek potaci dachu 32,49%.
Stupy gtéwne wykonane z profilu gorgcowalcowanego HEA340 (stal S355J0) potaczone sztywno z
wigzarem kratowym o pasie gérnym z HEA240 (S355J0) oraz pasa dolnego z ksztattownika
prostokgtnego 150x100x5mm wzmocnionego lokalnie przy stupie na 150x100x6mm (S355J0).
Skratowanie wigzara z profili kwadratowych 100x4 oraz 80x4 (S355J0). Ramy szczytowe oraz stupy
szczytowe z profiléw gorgcowalcowanych HEA180, IPE240 oraz IPE270 (S355J0). Statecznos¢ catego
uktadu stanowi uktad teznikéw z profili kwadratowych 80x4mm (S355J0) oraz stezen z pretow
filemm/fi20mm S355J0. Cata konstrukcja zabezpieczona przeciwpozarowo do odpornosci R30
poprzez malowanie odpowiednim systemem malarskim.

Osiowy rozstaw ram wynosi 5,00m. Ramy sg powtarzalne, o sztywnych weztach wykonanych
z cynkowanych profili stalowych (stal S355J2H), skrecanych srubami M20 kl. 10,9. taczone elementy
nalezy dociggac tak, aby scisle do siebie przylegaty.

Potgczenie ram z fundamentami traktowane jest przegubowe w ptaszczyznie ram poprzez sruby
fundamentowe.

3.6 Konstrukcja dachu
Blacha trapezowa TR135 o grubosci 0,7mm w uktadzie pozytyw. Uktad minimum 3-przestowy.
3.7 Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek kwalifikowany do kategorii ZL |, jednokondygnacyjny, niski zaprojektowano — zgodnie z
WT —w klasie ,,D” odpornosci pozarowej.

Gtowng konstrukcje nosng oraz inne elementy bedace czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej nalezy
zabezpieczyc¢ farbg ogniochronng do klasy odpornosci ogniowej R 30. Zabezpieczenie ogniochronne
stalowej konstrukcji nosnej nalezy wykonac¢ w oparciu o projekt konstrukcji uwzgledniajgc grubos¢
farby ogniochronnej w zaleznosci od wskaznika masywnosci zabezpieczanych elementéw stalowych
oraz ich temperatury krytyczne;.

mgr inz. Michat Kujaczynski
(piecze¢ i podpis projektanta)

mgr inz. Ewa Rewers
(pieczec i podpis sprawdzajgcego)
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Wykaz zatgcznikéw
ZAYACZNIK Nr 1. Wyniki obliczen statycznych hali.
ZAYACZNIK Nr 2. Wyniki badan gruntowych

4. Spis rysunkow

K-01: RZUT FUNDAMENTOW
K-02: RZUT SIATKI SLUPOW

K-03: RZUT KONSTRUKCIJI DACHU
K-04: Przekroje A-A, B-B, C-C
K-05: Przekroje 1-1, 2-2, 3-3
K-06: Stopa fundamentowa FS1
K-07: Stopa fundamentowa FS2
K-08: Stopa fundamentowa FS3
K-09: Podwalina monolityczna PD
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 2(53
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: -
MODEL
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
® 1.3 MATERIALY
Mat. Modut Modut Wsp. Poissona | Ciezar objetosci | Wsp. roz. cie. Wsp. czesc. Materiat
nr E [kN/cm?] G [kN/cm?] v[-] y [kN/m?3] a [1/°C] w [-] Model
1 Stal S 355 | EN 10025-2:2004-11
21000.00 ‘ 8076.92 ‘ 0.300 ‘ 78.50 ‘ 1.20E-05 ‘ 1.00 | Izotropowy liniowo
sprezysty
2 Stal S 235 | EN 10025-2:2004-11
21000.00 ‘ 8076.92 ‘ 0.300 ‘ 78.50 ‘ 1.20E-05 ‘ 1.00 | Izotropowy liniowo
sprezysty
3 lina ocynk
8840.00 3400.00 0.300 78.50 1.20E-05 1.00 | Izotropowy liniowo
sprezysty
® 1.7 PODPORY WEZLOWE
Podpora Stup Warunki podparcia
X nr Wezty nr Uktad osi wZ Uy Uy ‘ uz ‘ [0)% | [0} | (074
1 1,2,5,8,42,80-83,87,88, Globalny X,Y,Z ] 5] [] [] [] ] [
91,109,158,162-166,
y 170-172,176,218,222,
273,279,283,325,329,
384,388,444,448,491,
495,504,508,564,568,
629,633,675,679
® 1.13 PRZEKROJE
Przekroj | Mater. I+ [cm4] ly [cm4] I, [cm?] Osie gtéwne Obroét Wymiar catkowity [mm]
nr nr Od [cm?] Ay [cm?] A; [cm?] al] o' [°] Szerokosé b ‘ Wysoko$¢ h
1 HEA 340
RO (- RRE e 1 127.20 27690.00 7436.00 0.00 0.00 300.0 330.0
133.50 82.43 27.93
pasy kratownicy
2 HEA 240
Lenteo renteo 1 ‘ 41.55 ‘ 7763.00 2769.00 ‘ 0.00 ‘ 0.00 ‘ 240.0 ‘ 230.0
76.84 47.96 15.10
pasy kratownicy
3 RRO 150x100x5 (Cold Formed)
1 809.00 719.00 384.00 0.00 ‘ 0.00 ‘ 100.0 ‘ 150.0
QRO 100x4 (Cold .QRO 80x4 (Cold F. 23.40 7.14 13.05
pasy kratownicy
4 RRO 150x100x6 (Cold Formed) | Condesa
1 ‘ 948.00 835.00 444.00 ‘ 0.00 ‘ 0.00 ‘ 100.0 ‘ 150.0
27.60 8.49 15.57
QRO 80x4 (Cold F..QRO 60x4 (Cold F. pasy kratownicy
5 HEA 180
1 ‘ 14.80 2510.00 924.60 0.00 ‘ 0.00 ‘ 180.0 ‘ 171.0
4525 28.48 8.89
QRO 80x4 (Cold F..QRO 100x4 (Cold paSy kratOWniCy
6 HEA 180
1 ‘ 14.80 2510.00 924.60 0.00 ‘ 0.00 ‘ 180.0 ‘ 171.0
4525 28.48 8.89
pasy kratownicy
RD 16 RD 16 7 QRO 100x4 (Cold Formed) | Condesa
1 362.00 226.00 226.00 0.00 0.00 100.0 100.0
14.90 6.47 6.47
pasy kratownicy - wzmocnione
8 QRO 80x4 (Cold Formed) | Condesa
Ro e RO 20 1 180.00 111.00 111.00 0.00 ‘ 0.00 ‘ 80.0 ‘ 80.0
11.70 5.13 5.13
skratowanie kratownicy 1
9 QRO 80x4 (Cold Formed) | Condesa
e e 1 ‘ 180.00 111.00 111.00 ‘ 0.00 ‘ 0.00 ‘ 80.0 ‘ 80.0
11.70 5.13 5.13
skratowanie kratownicy 1
10 QRO 60x4 (Cold Formed) | Condesa
1 ‘ 72.60 43.60 43.60 0.00 ‘ 0.00 ‘ 60.0 ‘ 60.0
Ro 12 8.55 3.80 3.80
skratowanie kratownicy 1
1 QRO 80x4 (Cold Formed) | Condesa
1 180.00 111.00 111.00 0.00 0.00 80.0 80.0
11.70 5.13 5.13
skratowanie platwi posredniej
12 QRO 100x4 (Cold Formed) | Condesa
1 ‘ 362.00 226.00 ‘ 226.00 ‘ 0.00 ‘ 0.00 ‘ 100.0 ‘ 100.0
14.90 6.47 6.47
skratowanie platwi posredniej
13 RD 16
1 0.64 0.32 0.32 0.00 0.00 16.0 16.0
2.01 1.69 1.69
liny dachowe
14 RD 16
1 0.64 ‘ 0.32 0.32 0.00 ‘ 0.00 ‘ 16.0 ‘ 16.0
2.01 1.69 1.69
liny scienne
15 RD 16
1 ‘ 0.64 ‘ 0.32 ‘ 0.32 0.00 ‘ 0.00 ‘ 16.0 ‘ 16.0
2.01 1.69 1.69
liny scienne
16 RD 20
1 1.57 ‘ 0.79 0.79 0.00 ‘ 0.00 ‘ 20.0 ‘ 20.0
3.14 2.64 2.64
liny scienne
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 869
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: -
MODEL
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
® 1.13 PRZEKROJE
Przekr6j | Mater. I+ [cm4] ly [em4] I, [cm4] Osie gtéwne Obroét Wymiar catkowity [mm]
nr nr Od [cm?] A [cm?] A, [cm?] ol o' [7] Szerokos¢ b~ Wysokosé h
17 IPE 240
1 ‘ 12.88 ‘ 3892.00 283.60 ‘ 0.00 ‘ 0.00 ‘ 120.0 ‘ 240.0
39.12 19.65 13.82
Woyinterpolowane przekroje spowodowane podziatem elementu
18 IPE 270
1 ‘ 15.94 5790.00 419.90 0.00 ‘ 0.00 ‘ 135.0 ‘ 270.0
45.95 23.00 16.57
Wyinterpolowane przekroje spowodowane podziatem elementu
19 IPE 270
1 ‘ 15.94 5790.00 419.90 ‘ 0.00 ‘ 0.00 ‘ 135.0 ‘ 270.0
45.95 23.00 16.57
Woyinterpolowane przekroje spowodowane podziatem elementu
20 RD 12
1 ‘ 0.20 0.10 ‘ 0.10 ‘ 0.00 ‘ 0.00 ‘ 12.0 ‘ 12.0
1.13 0.95 0.95
® 2.1 PRZYPADKI OBCIAZEN
PO Przypadek obcigzenia EN 1990 | PN Cigzar whasny - Wspétczynnik w kierunku
Opis Kategoria oddziatywania Aktywny | X ! Y ! z
PO1 obcigzenia state State & 0.000 0.000 1.000
PO2 | Snieg 1 Snieg (H < 1000 m n.p.m.) ]
PO3 | Snieg 2 Snieg (H < 1000 m n.p.m.) O
PO4 | Snieg 3 Snieg (H < 1000 m n.p.m.) [m]
PO5 | Wiatr X+ (+/-) Wiatr ]
PO6 | Wiatr X+ (-/-) Wiatr m]
PO7 Wiatr Y+ (-/-) Wiatr [}
m 2.5 KOMBINACJE OBCIAZEN
Obc. Kombinacja obcigzen
komb. SO Opis nr Wsp6t. Przypadek obcigzenia
KO1 ULS' | 1.35*PO1 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
KO2 ULS' | 1.35*PO1 + 0.75*PO2 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO2 Snieg 1
KO3 ULS' | 1.35*PO1 + 0.75*PO3 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO3 Snieg 2
KO4 ULS' | 1.35*PO1 + 0.75*P0O4 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO4 Snieg 3
KO5 ULS' | 1.35"PO1 + 0.75*PO2 + 0.9*PO5 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO2 Snieg 1
3 0.90 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO6 ULS' | 1.35*PO1 + 0.75*PO2 + 0.9*PO6 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO2 Snieg 1
3 0.90 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO7 ULS' | 1.35*PO1 + 0.75"PO2 + 0.9*PO7 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO2 Snieg 1
3 0.90 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO8 ULS' | 1.35*PO1 + 0.75*PO3 + 0.9*PO5 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO3 Snieg 2
&) 0.90 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO9 ULS' | 1.35*PO1 + 0.75*PO3 + 0.9*PO6 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO3 Snieg 2
3 0.90 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO10 | ULS' | 1.35*PO1 + 0.75*PO3 + 0.9*PO7 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO3 Snieg 2
&) 0.90 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO11 | ULS' | 1.35"PO1 + 0.75*P0O4 + 0.9*PO5 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO4 Snieg 3
3 0.90 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO12 | ULS' | 1.35*PO1 + 0.75*PO4 + 0.9*PO6 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO4 Snieg 3
&) 0.90 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO13 | ULS' | 1.35"PO1 + 0.75*P0O4 + 0.9*PO7 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO4 Snieg 3
3 0.90 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO14 | ULS' | 1.35*PO1 + 0.9*PO5 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.90 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO15 | ULS' | 1.35*PO1 + 0.9*PO6 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.90 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO16 ULS' | 1.35*PO1 + 0.9*PO7 1 1.35 | PO1 obcigzenia state
2 0.90 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO17 | ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO2 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO2 Snieg 1
KO18 | ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO3 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO3 Snieg 2
KO19 ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO4 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO4 Snieg 3
KO20 ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO2 + 0.9*PO5 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO2 Snieg 1
3 0.90 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO21 ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO2 + 0.9*PO6 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO2 Snieg 1
3 0.90 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO22 ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO2 + 0.9*PO7 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO2 Snieg 1
3 0.90 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO23 ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO3 + 0.9*PO5 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO3 Snieg 2
3 0.90 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 263
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: -
OBCIAZENIA
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
® 2.5 KOMBINACJE OBCIAZEN
Obc. Kombinacja obcigzen
komb. SO Opis nr Wspot. Przypadek obcigzenia
KO24 ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO3 + 0.9*PO6 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO3 Snieg 2
&) 0.90 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO25 | ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO3 + 0.9*PO7 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO3 Snieg 2
3 0.90 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO26 | ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO4 + 0.9*PO5 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO4 Snieg 3
&) 0.90 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO27 | ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO4 + 0.9*PO6 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO4 Snieg 3
3 0.90 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO28 | ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO4 + 0.9*PO7 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO4 Snieg 3
&) 0.90 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO29 | ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO5 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO30 | ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO6 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO31 ULS' | 1.15*PO1 + 1.5*PO7 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 1.50 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
K032 ULS' | 1.15*PO1 + 0.75*PO2 + 1.5*PO5 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO2 Snieg 1
3 1.50 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO33 ULS' | 1.15*PO1 + 0.75*PO2 + 1.5*PO6 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO2 Snieg 1
3 1.50 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO34 ULS' | 1.15*PO1 + 0.75*PO2 + 1.5*PO7 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO2 Snieg 1
3 1.50 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO35 ULS' | 1.15*PO1 + 0.75*PO3 + 1.5*PO5 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO3 Snieg 2
3 1.50 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO36 ULS' | 1.15*PO1 + 0.75*PO3 + 1.5*PO6 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO3 Snieg 2
3 1.50 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO37 ULS' | 1.15*PO1 + 0.75*PO3 + 1.5*PO7 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO3 Snieg 2
3 1.50 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO38 ULS' | 1.15*PO1 + 0.75"PO4 + 1.5*PO5 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO4 Snieg 3
3 1.50 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO39 ULS' | 1.15*PO1 + 0.75"P0O4 + 1.5*PO6 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO4 Snieg 3
3 1.50 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO40 ULS' | 1.15*PO1 + 0.75"P0O4 + 1.5*PO7 1 1.15 | PO1 obcigzenia state
2 0.75 | PO4 Snieg 3
3 1.50 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO41 SCh | PO1 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
KO42 | SCh | PO1+PO2 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO2 Snieg 1
KO43 | SCh | PO1+PO3 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO3 Snieg 2
KO44 | SCh | PO1+PO4 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO4 Snieg 3
KO45 | SCh | PO1+PO2 + 0.6*PO5 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO2 Snieg 1
3 0.60 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO46 | SCh | PO1 + PO2 + 0.6*PO6 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO2 Snieg 1
&) 0.60 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO47 | SCh | PO1+ PO2 + 0.6*PO7 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO2 Snieg 1
3 0.60 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO48 | SCh | PO1+ PO3 + 0.6*PO5 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO3 Snieg 2
3) 0.60 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO49 S Ch | PO1+PO3 + 0.6*PO6 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO3 Snieg 2
3 0.60 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO50 S Ch | PO1+ PO3 + 0.6*PO7 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO3 Snieg 2
3 0.60 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO51 S Ch | PO1+PO4 + 0.6*PO5 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO4 Snieg 3
3 0.60 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO52 S Ch | PO1+ PO4 + 0.6*PO6 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO4 Snieg 3
3 0.60 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO53 S Ch | PO1+PO4 + 0.6*PO7 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO4 Snieg 3
3 0.60 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO54 S Ch | PO1 + PO5 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO55 | SCh | PO1+PO6 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO56 | SCh | PO1+PO7 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 1.00 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO57 S Ch | PO1 +0.5*PO2 + PO5 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.50 | PO2 Snieg 1
3 1.00 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO58 | SCh | PO1+0.5*PO2 + PO6 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.50 | PO2 Snieg 1
3 1.00 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO59 | SCh | PO1+0.5*PO2 + PO7 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 569
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: -
OBCIAZENIA
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
® 2.5 KOMBINACJE OBCIAZEN
Obc. Kombinacja obcigzen
komb. SO Opis nr Wspot. Przypadek obcigzenia
2 0.50 | PO2 Snieg 1
3 1.00 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO80 | SCh | PO1 +0.5*PO3 + PO5 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.50 | PO3 Snieg 2
3 1.00 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO61 | SCh | PO1+0.5*PO3 + PO6 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.50 | PO3 Snieg 2
3 1.00 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO62 | SCh | PO1 +0.5*PO3 + PO7 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.50 | PO3 Snieg 2
&) 1.00 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
K083 | SCh | PO1+0.5*PO4 + PO5 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.50 | PO4 Snieg 3
3 1.00 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO64 | SCh | PO1 +0.5*PO4 + PO6 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.50 | PO4 Snieg 3
&) 1.00 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO85 | SCh | PO1+0.5*PO4 + PO7 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.50 | PO4 Snieg 3
3 1.00 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO66 | SFr | PO1 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
KO67 | SFr | PO1+0.2*PO2 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.20 | PO2 Snieg 1
KO68 | SFr | PO1+0.2*PO3 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.20 | PO3 Snieg 2
KO69 | SFr | PO1+0.2*PO4 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.20 | PO4 Snieg 3
KO70 | SFr | PO1+0.2*PO5 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.20 | PO5 Wiatr X+ (+/-)
KO71 SFr | PO1+0.2*PO6 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.20 | PO6 Wiatr X+ (-/-)
KO72 | SFr | PO1+0.2*PO7 1 1.00 | PO1 obcigzenia state
2 0.20 | PO7 Wiatr Y+ (-/-)
KO73 | SQp | PO1 1 1.00 | PO1 obcigzenia state

" PO1: OBCIAZENIA STALE

PO1 : obcigzenia state |zometria
Obcigzenia [kN/m”2]
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.

Strona: 6/69

- Arkusz: 1
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
Po2 = 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE PO2: $nieg 1
Snieg 1
nr Opis obcigzenia
1 Z obciazen $niegiem (Dach dwuspadowy)
Parametry obcigz. $niegiem Wedtug normy EN 1991-1-3
Zatgcznik krajowy Polska
Strefa obcigzenia $niegiem z 2
Wysokos¢ A 300.000 m
Naziemne obcigzenie $niegiem Sk 0.90 kN/m?
Typ topografii Normalny
Wspotczynniki Ekspozycja Ce 1.00
Wsp. cieplny Ct 1.00
Geometria dachu Wezet A 271
B 3
C 4
D 6
E 274
F 272
Wygenerowa¢ PO HPOs1,a PO2
EPOs1,b PO3
HPOs1,c PO4

Utworzy¢ typ obcigzenia

@ Obcigzenia pretowe

Typ roztozenia obcigzenia

= Ztozony

Usuna¢ wptyw z

Pojedyncze prety

135,137,138,139,140,
144,151,156,158,159,
160,161,167,172,248,
16,250,251,252,253,
257,264,269,28,271,
272,273,274,280,285,
292,298,310,316,317,
318,319,320,321,322,
323,324,325,326,327,
328,329,330,331,332,
419,17,421,422,423,
424,428,435,440,29,
442,443,444,445 451,
456,525,18,527,528,
529,530,534,541,546,
30,548,549,550,551,
557,562,631,19,633,
634,635,636,640,647,
652,31,654,655,656,
657,663,668,737,20,
739,740,741,742,746,
753,758,32,760,761,
762,763,769,774,843,
21,845,846,847,848,
852,859,864,34,866,
867,868,869,875,880,
949,22,951,952,953,
954,958,965,970,38,
972,973,974,975,981,
986,1055,23,1057,1058,
1059,1060,1064,1071,
1076,41,1078,1079,
1080,1081,1087,1092,
1161,24,1163,1164,
1165,1166,1170,1177,
1182,42,1184,1185,1
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PROTAN ELMARK Sp. Z o0.0. Strona: 7169
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1

OBCIAZENIA

Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

®» 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE PO2: Snieg 1

nr Opis obcigzenia

1186,1187,1193,1198,
1267,25,1269,1270,
1271,1272,1276,1283,
1288,43,1290,1291,
1292,1293,1299,1304,
1373,26,1375,1376,
1377,1378,1382,1389,
1394,44,1396,1397,
1398,1399,1405,1410,
1479,27,1481,1482,
1483,1484,1488,1495,
1500,45,1502,1503,
1504,1505,1511,1516,
1585,1587,1588,1589,
1590,1594,1601,1606,
1608,16009, ..

Generowac obcigzenie $niegiem na pretach : 2,5,6,33,36,39,40,66,

nr 69,72-74,81,88,96,100,
103,106-108,115,121,
129,133,182,185-187,
194,201,209,213,216,
219-221,228,234,242,
246,353,356-358,365,
372,380,384,387,
390-392,399,405,413,
417,459,462-464,471,
478,486,490,493,
496-498,505,511,519,
523,565,568-570,577,
584,592,596,599,
602-604,611,617,625,
629,671,674-676,683,
690,698,702,705,
708-710,717,723,731,
735,777,780-782,789,
796,804,808,811,
814-816,823,829,837,
841,883,886-888,895,
902,910,914,917,
920-922,929,935,943,
947,989,992-994,1001,
1008,1016,1020,1023,
1026-1028,1035,1041,
1049,1053,1095,
1098-1100,1107,1114,
1122,1126,1129,
1132-1134,1141,1147,
1155,1159,1201,
1204-1206,1213,1220,
1228,1232,1235,
1238-1240,1247,1253,
1261,1265,1307,
1310-1312,1319,1326,
1334,1338,1341,
1344-1346,1353,1359,
1367,1371,1413,
1416-1418,1425,1432,
1440,1444,1447,
1450-1452,1459,1465,
1473,1477,1519,
1522-1524,1553,
1556-1558

Parametry AR : 2428827 m?
o 180 °
o2 ;180 °
Sk : 0.90 kN/m2

Strona z a1 W : 0.800
S4 072 kN/m2

Strona z 0.2 w :0.800
Sq 072 kN/m?2

Wygenerowane obcigzenia catkowite = P powierzchnie : 1663.200 kN
P : 1663.200 kN

Catkowity moment do poczatku 2 M pow. : 64356.400 kNm
=M : 64356.400 kNm

Komérki wybrane dla generowania % liczba komérek 28
> pow. komoérek : 2310.000 m

N
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Strona
Arkusz:

PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.

ul. Czeres$niowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

OBCIAZENIA

06.01.2024

Data:

18stopni_HEA

33x70x6,0m_s90_w22_Kkatll

Model:

Projekt:

® PO2: SNIEG 1
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.

Strona: 9/69

- Arkusz: 1
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
PO3 = 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE PO3: Snieg 2
Snieg 2
nr Opis obcigzenia
1 Z obciazen $niegiem (Dach dwuspadowy)
Parametry obcigz. $niegiem Wedtug normy EN 1991-1-3
Zatgcznik krajowy Polska
Strefa obcigzenia $niegiem z 2
Wysokos¢ A 300.000 m
Naziemne obcigzenie $niegiem Sk 0.90 kN/m?
Typ topografii Normalny
Wspotczynniki Ekspozycja Ce 1.00
Wsp. cieplny Ct 1.00
Geometria dachu Wezet A 271
B 3
C 4
D 6
E 274
F 272
Wygenerowa¢ PO HPOs1,a PO2
EPOs1,b PO3
HPOs1,c PO4

Utworzy¢ typ obcigzenia

@ Obcigzenia pretowe

Typ roztozenia obcigzenia

= Ztozony

Usuna¢ wptyw z

Pojedyncze prety

135,137,138,139,140,
144,151,156,158,159,
160,161,167,172,248,
16,250,251,252,253,
257,264,269,28,271,
272,273,274,280,285,
292,298,310,316,317,
318,319,320,321,322,
323,324,325,326,327,
328,329,330,331,332,
419,17,421,422,423,
424,428,435,440,29,
442,443,444,445 451,
456,525,18,527,528,
529,530,534,541,546,
30,548,549,550,551,
557,562,631,19,633,
634,635,636,640,647,
652,31,654,655,656,
657,663,668,737,20,
739,740,741,742,746,
753,758,32,760,761,
762,763,769,774,843,
21,845,846,847,848,
852,859,864,34,866,
867,868,869,875,880,
949,22,951,952,953,
954,958,965,970,38,
972,973,974,975,981,
986,1055,23,1057,1058,
1059,1060,1064,1071,
1076,41,1078,1079,
1080,1081,1087,1092,
1161,24,1163,1164,
1165,1166,1170,1177,
1182,42,1184,1185,1
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 10/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1

OBCIAZENIA

Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

®» 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE PO3: Snieg 2

nr Opis obcigzenia

1186,1187,1193,1198,
1267,25,1269,1270,
1271,1272,1276,1283,
1288,43,1290,1291,
1292,1293,1299,1304,
1373,26,1375,1376,
1377,1378,1382,1389,
1394,44,1396,1397,
1398,1399,1405,1410,
1479,27,1481,1482,
1483,1484,1488,1495,
1500,45,1502,1503,
1504,1505,1511,1516,
1585,1587,1588,1589,
1590,1594,1601,1606,
1608,16009, ..

Generowac obcigzenie $niegiem na pretach : 2,5,6,33,36,39,40,66,

nr 69,72-74,81,88,96,100,
103,106-108,115,121,
129,133,182,185-187,
194,201,209,213,216,
219-221,228,234,242,
246,353,356-358,365,
372,380,384,387,
390-392,399,405,413,
417,459,462-464,471,
478,486,490,493,
496-498,505,511,519,
523,565,568-570,577,
584,592,596,599,
602-604,611,617,625,
629,671,674-676,683,
690,698,702,705,
708-710,717,723,731,
735,777,780-782,789,
796,804,808,811,
814-816,823,829,837,
841,883,886-888,895,
902,910,914,917,
920-922,929,935,943,
947,989,992-994,1001,
1008,1016,1020,1023,
1026-1028,1035,1041,
1049,1053,1095,
1098-1100,1107,1114,
1122,1126,1129,
1132-1134,1141,1147,
1155,1159,1201,
1204-1206,1213,1220,
1228,1232,1235,
1238-1240,1247,1253,
1261,1265,1307,
1310-1312,1319,1326,
1334,1338,1341,
1344-1346,1353,1359,
1367,1371,1413,
1416-1418,1425,1432,
1440,1444,1447,
1450-1452,1459,1465,
1473,1477,1519,
1522-1524,1553,
1556-1558

Parametry AR : 2428827 m?
o 180 °
o2 ;180 °
Sk : 0.90 kN/m2

Strona z a1 W : 0.800
Sq 036 kN/m2

Strona z 0.2 w :0.800
Sq 072 kN/m?2

Wygenerowane obcigzenia catkowite = P powierzchnie : 1247.400 kN
P : 1247400 kN

Catkowity moment do poczatku 2 M pow. : 49826.800 kNm
=M :49826.700 kNm

Komérki wybrane dla generowania % liczba komérek 28
> pow. komoérek : 2310.000 m

N
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11/69
06.01.2024
Izometria

OBCIAZENIA

Strona:
Arkusz:
Data:

18stopni_HEA

0m_s90_w22_Kkatll

33x70x6,

Model:

PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.

ul. Czeres$niowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Projekt:

® PO3: SNIEG 2

)
-/

PO3 : Snieg 2
Obcigzenia [kN/m”2]
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.

Strona: 12/69

- Arkusz: 1
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
Po4 = 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE PO4: Snieg 3
Snieg 3
nr Opis obcigzenia
1 Z obciazen $niegiem (Dach dwuspadowy)
Parametry obcigz. $niegiem Wedtug normy EN 1991-1-3
Zatgcznik krajowy Polska
Strefa obcigzenia $niegiem z 2
Wysokos¢ A 300.000 m
Naziemne obcigzenie $niegiem Sk 0.90 kN/m?
Typ topografii Normalny
Wspotczynniki Ekspozycja Ce 1.00
Wsp. cieplny Ct 1.00
Geometria dachu Wezet A 271
B 3
C 4
D 6
E 274
F 272
Wygenerowa¢ PO HPOs1,a PO2
EPOs1,b PO3
HPOs1,c PO4

Utworzy¢ typ obcigzenia

@ Obcigzenia pretowe

Typ roztozenia obcigzenia

= Ztozony

Usuna¢ wptyw z

Pojedyncze prety

135,137,138,139,140,
144,151,156,158,159,
160,161,167,172,248,
16,250,251,252,253,
257,264,269,28,271,
272,273,274,280,285,
292,298,310,316,317,
318,319,320,321,322,
323,324,325,326,327,
328,329,330,331,332,
419,17,421,422,423,
424,428,435,440,29,
442,443,444,445 451,
456,525,18,527,528,
529,530,534,541,546,
30,548,549,550,551,
557,562,631,19,633,
634,635,636,640,647,
652,31,654,655,656,
657,663,668,737,20,
739,740,741,742,746,
753,758,32,760,761,
762,763,769,774,843,
21,845,846,847,848,
852,859,864,34,866,
867,868,869,875,880,
949,22,951,952,953,
954,958,965,970,38,
972,973,974,975,981,
986,1055,23,1057,1058,
1059,1060,1064,1071,
1076,41,1078,1079,
1080,1081,1087,1092,
1161,24,1163,1164,
1165,1166,1170,1177,
1182,42,1184,1185,1
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 13/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1

OBCIAZENIA

Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

®» 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE PO4: Snieg 3

nr Opis obcigzenia

1186,1187,1193,1198,
1267,25,1269,1270,
1271,1272,1276,1283,
1288,43,1290,1291,
1292,1293,1299,1304,
1373,26,1375,1376,
1377,1378,1382,1389,
1394,44,1396,1397,
1398,1399,1405,1410,
1479,27,1481,1482,
1483,1484,1488,1495,
1500,45,1502,1503,
1504,1505,1511,1516,
1585,1587,1588,1589,
1590,1594,1601,1606,
1608,16009, ..

Generowac obcigzenie $niegiem na pretach : 2,5,6,33,36,39,40,66,

nr 69,72-74,81,88,96,100,
103,106-108,115,121,
129,133,182,185-187,
194,201,209,213,216,
219-221,228,234,242,
246,353,356-358,365,
372,380,384,387,
390-392,399,405,413,
417,459,462-464,471,
478,486,490,493,
496-498,505,511,519,
523,565,568-570,577,
584,592,596,599,
602-604,611,617,625,
629,671,674-676,683,
690,698,702,705,
708-710,717,723,731,
735,777,780-782,789,
796,804,808,811,
814-816,823,829,837,
841,883,886-888,895,
902,910,914,917,
920-922,929,935,943,
947,989,992-994,1001,
1008,1016,1020,1023,
1026-1028,1035,1041,
1049,1053,1095,
1098-1100,1107,1114,
1122,1126,1129,
1132-1134,1141,1147,
1155,1159,1201,
1204-1206,1213,1220,
1228,1232,1235,
1238-1240,1247,1253,
1261,1265,1307,
1310-1312,1319,1326,
1334,1338,1341,
1344-1346,1353,1359,
1367,1371,1413,
1416-1418,1425,1432,
1440,1444,1447,
1450-1452,1459,1465,
1473,1477,1519,
1522-1524,1553,
1556-1558

Parametry AR : 2428827 m?
o 180 °
o2 ;180 °
Sk : 0.90 kN/m2

Strona z a1 W : 0.800
S4 072 kN/m2

Strona z 0.2 w :0.800
Sq 036 kN/m?2

Wygenerowane obcigzenia catkowite = P powierzchnie : 1247.400 kN
P : 1247400 kN

Catkowity moment do poczatku 2 M pow. : 46907.300 kNm
=M : 46907.200 kNm

Komérki wybrane dla generowania % liczba komérek 28
> pow. komoérek : 2310.000 m

N
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 14/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
OBCIAZENIA
)
N\
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
® PO4: SNIEG 3
PO4: Snieg 3 |Izometria

Obcigzenia [kN/m”2]

T RFEM 5.24.01 - Dowolna konstrukcja 3D obliczona wg MES I www.dlubal.com



PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.

Strona: 15/69

PO5
Wiatr X+ (+/-)

®» 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE

Arkusz: 1
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW sz
OBCIAZENIA
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

POS5: Wiatr X+ (+/-)

nr

Opis obcigzenia

0Od obciagzenia wiatrem (budynki)

(=
Cisnienie dynamiczne Wedtug normy EN 1991-1-4
Zatgcznik krajowy Polska
Strefa wiatrowa 1
Kategoria terenu Kategoria Il
Wysokos¢ Hs 300.000 m
Wysokos¢ konstrukcii h 11.400 m
Podstawowa predkos¢ wiatru Vb0 22.0 m/s
Brak korelacji wg 7.2.2(3) [
Podstawy geometrii Wezet | 1
J 5
K 273
L 163
Typ dachu oraz geometria Typ = Dach dwuspadowy
Wezet A 3
B 4
C 6
D 274
E 272
[ 271
Wygenerowa¢ PO E PO w- PO6
PO w-/+ PO5
Zadac¢ wiatr na strone ®F-A

Utworzy¢ typ obcigzenia

= Obcigzenia pretowe

Typ roztozenia obcigzenia

= Ziozony

Usung¢ wptyw z

Pojedyncze prety

135,137,138,139,140,
141,144,148,149,150,
151,152,156,158,159,
160,161,162,164,165,
166,167,168,172,248,
16,250,251,252,253,
254,257,261,262,263,
264,265,269,28,271,
272,273,274,275 277,
278,279,280,281,285,
292,298,310,316,317,
318,319,320,321,322,
323,324,325,326,327,
328,329,330,331,332,
333,334,335,336,337,
339,341,343,345,347,
349,351,419,17,421,
422,423,424,425,428,
432,433 434,435,436,
440,29,442,443 444,
445,446,448 449,450,
451,452,456,525,18,
527,528,529,530,531,
534,538,539,540,541,
542,546,30,548,549,
550,551,552,554,555,
556,557,558,562,631,
19,633,634,635,636,
637,640,644,645,646,
647,648,652,31,654,
655,656,657,658,660,
661,662,663,664,668,
737,20,739,740,741,
742,743,746,750,751,
752,753,754,758,32,
760,761,762,763,764,
766,767,768,769,770,
774,843,21,845,846,
847,848,849,852,856,
857,858,859,860,864,
34,866,867,868,869,
870,872,873,874,875,
876,880,949,22,951,
952,953,954,955,958,
962,963,964,965,966,9

T RFEM 5.24.01 - Dowolna konstrukcja 3D obliczona wg MES
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 16/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1

OBCIAZENIA

Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

®» 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE PO5: Wiatr X+ (+/-)

nr Opis obcigzenia

970,38,972,973,974,
975,976,978,979,980,
981,982,986,1055,23,
1057,1058,1059,1060,
1061,1064,1068,1069,
1070,1071,1072 ..

Wygenerowac¢ obcigzenie wiatrem na prety nr : 1-15,33,35-37,39,40,
66,68-70,72-74,81,88,
96,100,102-104,
106-108,115,121,129,
133,174,175,177,179,
181-183,185-187,194,
201,209,213,215-217,
219-221,228,234,242,
246,299-301,338,340,
342,344,346,348,350,
352-354,356-358,365,
372,380,384,386-388,
390-392,399,405,413,
417,458-460,462-464,
471,478,486,490,
492-494,496-498,505,
511,519,523,564-566,
568-570,577,584,592,
596,598-600,602-604,
611,617,625,629,
670-672,674-676,683,
690,698,702,704-706,
708-710,717,723,731,
735,776-778,780-782,
789,796,804,808,
810-812,814-816,823,
829,837,841,882-884,
886-888,895,902,910,
914,916-918,920-922,
929,935,943,947,
988-990,992-994,1001,
1008,1016,1020,
1022-1024,1026-1028,
1035,1041,1049,1053,
1094-1096,1098-1100,
1107,1114,1122,1126,
1128-1130,1132-1134,
1141,1147,1155,1159,
1200-1202,1204-1206,
1213,1220,1228,1232,
1234-1236,1238-1240,
1247,1253,1261,1265,
1306-1308,1310-1312,
1319,1326,1334,1338,
1340-1342,1344-1346,
1353,1359,1367,1371,
1412-1414,1416-1418,
1425,1432,1440,1444,
1446-1448,1450-1452,
1459,1465,1473,1477,
1518-1527,1552-1554,
1556 ..

Wymiary budynku h : 11.400
b :  70.000
d : 33.000
€ Sciany : 22.800
€ Dach * : 22.800
A Sciany : 1412.880
A pach : 1 2428.827
o1 180
o2 : 18.0
da : 4.560
dg : 18.240
dc :10.200
be : 5.700
de : 2280
dy : 14.220
d, : 14.220
d, : 2280
Y : 00

3333333

°

°

°33333333

Strefa Wsp. parcia zewnetrznego Cpe, 10 Parcie zewnetrzne w, [kN/m?]
-1.200 -0.86
-0.800 -0.57
-0.500 -0.36
0.713 0.43
-0.325 -0.20
0.300 0.22
0.300 0.22
0.240 0.17
-0.400 -0.29
-0.900 -0.65

Cc—IOTMMOUO >

Wygenerowane obcigzenia catkowite 2 P powierzchnie : 491.674 kN
P © 491674 kN

T RFEM 5.24.01 - Dowolna konstrukcja 3D obliczona wg MES I www.dlubal.com



PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 1i7/63
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: .
OBCIAZENIA
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
= 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE PO5: Wiatr X+ (+/-)
nr Opis obcigzenia
Catkowity moment do poczatku 2 M pow. : 17918.700 kNm
=M : 17918.700 kNm
Komérki wybrane dla generowania 3 liczba komérek : 162
3 pow. komorek : 5136.687 m?
= PO5: WIATR X+ (+/-)
PO5 : Wiatr X+ (+/-) Izometria

Obcigzenia [kN/mA2]

T RFEM 5.24.01 - Dowolna konstrukcja 3D obliczona wg MES I www.dlubal.com



PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.

Strona: 18/69

PO6
Wiatr X+ (-/-)

®» 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE

Arkusz: 1
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW sz
OBCIAZENIA
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

POB: Wiatr X+ (-/-)

nr

Opis obcigzenia

0Od obciagzenia wiatrem (budynki)

(=
Cisnienie dynamiczne Wedtug normy EN 1991-1-4
Zatgcznik krajowy Polska
Strefa wiatrowa 1
Kategoria terenu Kategoria Il
Wysokos¢ Hs 300.000 m
Wysokos¢ konstrukcii h 11.400 m
Podstawowa predkos¢ wiatru Vb0 22.0 m/s
Brak korelacji wg 7.2.2(3) [
Podstawy geometrii Wezet | 1
J 5
K 273
L 163
Typ dachu oraz geometria Typ = Dach dwuspadowy
Wezet A 3
B 4
C 6
D 274
E 272
[ 271
Wygenerowa¢ PO E PO w- PO6
PO w-/+ PO5
Zadac¢ wiatr na strone ®F-A

Utworzy¢ typ obcigzenia

= Obcigzenia pretowe

Typ roztozenia obcigzenia

= Ziozony

Usung¢ wptyw z

Pojedyncze prety

135,137,138,139,140,
141,144,148,149,150,
151,152,156,158,159,
160,161,162,164,165,
166,167,168,172,248,
16,250,251,252,253,
254,257,261,262,263,
264,265,269,28,271,
272,273,274,275 277,
278,279,280,281,285,
292,298,310,316,317,
318,319,320,321,322,
323,324,325,326,327,
328,329,330,331,332,
333,334,335,336,337,
339,341,343,345,347,
349,351,419,17,421,
422,423,424,425,428,
432,433 434,435,436,
440,29,442,443 444,
445,446,448 449,450,
451,452,456,525,18,
527,528,529,530,531,
534,538,539,540,541,
542,546,30,548,549,
550,551,552,554,555,
556,557,558,562,631,
19,633,634,635,636,
637,640,644,645,646,
647,648,652,31,654,
655,656,657,658,660,
661,662,663,664,668,
737,20,739,740,741,
742,743,746,750,751,
752,753,754,758,32,
760,761,762,763,764,
766,767,768,769,770,
774,843,21,845,846,
847,848,849,852,856,
857,858,859,860,864,
34,866,867,868,869,
870,872,873,874,875,
876,880,949,22,951,
952,953,954,955,958,
962,963,964,965,966,9

T RFEM 5.24.01 - Dowolna konstrukcja 3D obliczona wg MES
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 19/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1

OBCIAZENIA

Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

®» 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE PO6: Wiatr X+ (-/-)

nr Opis obcigzenia

970,38,972,973,974,
975,976,978,979,980,
981,982,986,1055,23,
1057,1058,1059,1060,
1061,1064,1068,1069,
1070,1071,1072 ..

Wygenerowac¢ obcigzenie wiatrem na prety nr : 1-15,33,35-37,39,40,
66,68-70,72-74,81,88,
96,100,102-104,
106-108,115,121,129,
133,174,175,177,179,
181-183,185-187,194,
201,209,213,215-217,
219-221,228,234,242,
246,299-301,338,340,
342,344,346,348,350,
352-354,356-358,365,
372,380,384,386-388,
390-392,399,405,413,
417,458-460,462-464,
471,478,486,490,
492-494,496-498,505,
511,519,523,564-566,
568-570,577,584,592,
596,598-600,602-604,
611,617,625,629,
670-672,674-676,683,
690,698,702,704-706,
708-710,717,723,731,
735,776-778,780-782,
789,796,804,808,
810-812,814-816,823,
829,837,841,882-884,
886-888,895,902,910,
914,916-918,920-922,
929,935,943,947,
988-990,992-994,1001,
1008,1016,1020,
1022-1024,1026-1028,
1035,1041,1049,1053,
1094-1096,1098-1100,
1107,1114,1122,1126,
1128-1130,1132-1134,
1141,1147,1155,1159,
1200-1202,1204-1206,
1213,1220,1228,1232,
1234-1236,1238-1240,
1247,1253,1261,1265,
1306-1308,1310-1312,
1319,1326,1334,1338,
1340-1342,1344-1346,
1353,1359,1367,1371,
1412-1414,1416-1418,
1425,1432,1440,1444,
1446-1448,1450-1452,
1459,1465,1473,1477,
1518-1527,1552-1554,
1556 ..

Wymiary budynku h : 11.400
b :  70.000
d : 33.000
€ Sciany : 22.800
€ Dach * : 22.800
A Sciany : 1412.880
A pach : 1 2428.827
o1 180
o2 : 18.0
da : 4.560
dg : 18.240
dc :10.200
be : 5.700
de : 2280
dy : 14.220
d, : 14.220
d, : 2280
Y : 00

3333333

°

°

°33333333

Strefa Wsp. parcia zewnetrznego Cpe, 10 Parcie zewnetrzne w, [kN/m?]
-1.200 -0.86
-0.800 -0.57
-0.500 -0.36
0.713 0.43
-0.325 -0.20
-0.820 -0.59
-0.740 -0.53
-0.280 -0.20
-0.400 -0.29
-0.900 -0.65

Cc—IOTMMOUO >

Wygenerowane obcigzenia catkowite 2 P powierzchnie : 731.256 kN
P © 731235 kN

T RFEM 5.24.01 - Dowolna konstrukcja 3D obliczona wg MES I www.dlubal.com



PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 20/69)
Arkusz: 1
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW sz
OBCIAZENIA
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
= 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE PO6: Wiatr X+ (-/-)
nr Opis obcigzenia
Catkowity moment do poczatku 2 M pow. : 27458.000 kNm
=M : 27457.200 kNm
Komérki wybrane dla generowania 3 liczba komérek : 162
3 pow. komorek : 5136.687 m?

® PO6: WIATR X+ (--)

PO6 : Wiatr X+ (-/-) Izometria
Obcigzenia [kKN/m"2]

T RFEM 5.24.01 - Dowolna konstrukcja 3D obliczona wg MES I www.dlubal.com



PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.

Strona: 21/69

PO7
Wiatr Y+ (-/-)

®» 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE

Arkusz: 1
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW sz
OBCIAZENIA
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

PO7: Wiatr Y+ (-/-)

nr

Opis obcigzenia

0Od obciagzenia wiatrem (budynki)

K =1,

Cisnienie dynamiczne Wedtug normy EN 1991-1-4
Zatgcznik krajowy Polska
Strefa wiatrowa 1
Kategoria terenu Kategoria Il
Wysokos¢ Hs 300.000 m
Wysokos¢ konstrukcii h 11.400 m
Podstawowa predkos¢ wiatru Vb0 22.0 m/s
Brak korelacji wg 7.2.2(3) [
Podstawy geometrii Wezet | 1
J 5
K 273
L 163
Typ dachu oraz geometria Typ = Dach dwuspadowy
Wezet A 3
B 4
C 6
D 274
E 272
= 271
Wygenerowa¢ PO PO w- PO7
Zadac¢ wiatr na strone ®A-B-C

Utworzy¢ typ obcigzenia

® Obcigzenia pretowe

Typ roztozenia obcigzenia

® Ztozony

Usuna¢ wplyw z

Pojedyncze prety

135,137,138,139,140,
141,144,148,149,150,
151,152,156,158,159,
160,161,162,164,165,
166,167,168,172,248,
16,250,251,252,253,

254,257,261,262,263,
264,265,269,28,271,

272,273,274,275,277,
278,279,280,281,285,
292,298,310,316,317,
318,319,320,321,322,
323,324,325,326,327,
328,329,330,331,332,
333,334,335,336,337,
339,341,343,345,347,
349,351,419,17,421,

422,423,424,425,428,
432,433,434,435,436,
440,29,442,443,444,

445,446,448,449,450,
451,452,456,525,18,

527,528,529,530,531,
534,538,539,540,541,
542,546,30,548,549,

550,551,552,554,555,
556,557,558,562,631,
19,633,634,635,636,

637,640,644,645,646,
647,648,652,31,654,

655,656,657,658,660,
661,662,663,664,668,
737,20,739,740,741,

742,743,746,750,751,
752,753,754,758,32,

760,761,762,763,764,
766,767,768,769,770,
774,843,21,845,846,

847,848,849,852,856,
857,858,859,860,864,
34,866,867,868,869,

870,872,873,874,875,
876,880,949,22,951,

952,953,954,955,958,
962,963,964,965,966,
970,38,972,973,974,9

T RFEM 5.24.01 - Dowolna konstrukcja 3D obliczona wg MES
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PROTAN ELMARK Sp. Z o0.0. Strona: 22/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1

OBCIAZENIA

Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

®» 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE PO7: Wiatr Y+ (-/-)

nr Opis obcigzenia

975,976,978,979,980,
981,982,986,1055,23,
1057,1058,1059,1060,
1061,1064,1068,1069,
1070,1071,1072 ..

Wygenerowac obcigzenie wiatrem na prety nr : 1-15,33,35-37,39,40,
66,68-70,72-74,81,88,
96,100,102-104,
106-108,115,121,129,
133,174,175,177,179,
181-183,185-187,194,
201,209,213,215-217,
219-221,228,234,242,
246,299-301,338,340,
342,344,346,348,350,
352-354,356-358,365,
372,380,384,386-388,
390-392,399,405,413,
417,458-460,462-464,
471,478,486,490,
492-494,496-498,505,
511,519,523,564-566,
568-570,577,584,592,
596,598-600,602-604,
611,617,625,629,
670-672,674-676,683,
690,698,702,704-706,
708-710,717,723,731,
735,776-778,780-782,
789,796,804,808,
810-812,814-816,823,
829,837,841,882-884,
886-888,895,902,910,
914,916-918,920-922,
929,935,943,947,
988-990,992-994,1001,
1008,1016,1020,
1022-1024,1026-1028,
1035,1041,1049,1053,
1094-1096,1098-1100,
1107,1114,1122,1126,
1128-1130,1132-1134,
1141,1147,1155,1159,
1200-1202,1204-1206,
1213,1220,1228,1232,
1234-1236,1238-1240,
1247,1253,1261,1265,
1306-1308,1310-1312,
1319,1326,1334,1338,
1340-1342,1344-1346,
1353,1359,1367,1371,
1412-1414,1416-1418,
1425,1432,1440,1444,
1446-1448,1450-1452,
1459,1465,1473,1477,
1518-1527,1552-1554,
1556 ..

Wymiary budynku h ;11400
b : 33.000
d : 70.000
€ Sciany ©22.800
€ Dach : :22.800
A Sciany : 1412.880
A Dach : : 2428.827
o1 180
o2 ;180
da : 4560
dg : 18.240
dc : 47.200
br : 5.700
de : 2280
dy : o 9.120
d, : 58.600
(€] : 90.0

3333333

°

°

°3333333

Strefa Wsp. parcia zewngtrznego Cpe, 10 Parcie zewnetrzne we [kN/m?]
-1.200 -0.86
-0.800 -0.57
-0.500 -0.36
0.700 0.43
-0.300 -0.18
-1.260 -0.90
-1.320 -0.95
-0.640 -0.46
-0.500 -0.36

—IOTMMUOW>

Wygenerowane obcigzenia catkowite 2 P powierzchnie : 919.379 kN
P © 919.378 kN

Catkowity moment do poczatku 2 M pow, : 32286.300 kNm
=M : 32329.400 kNm

T RFEM 5.24.01 - Dowolna konstrukcja 3D obliczona wg MES I www.dlubal.com



PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 25/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: .
OBCIAZENIA
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
= 3.15 OBCIAZENIA UTWORZONE PO7: Wiatr Y+ (-/-)
nr Opis obcigzenia
Komérki wybrane dla generowania % liczba komérek : 236
< pow. komorek ©12138.218 m?

® PO7: WIATR Y+ (--)

PO7 : Wiatr Y+ (-/-) Izometria
Obcigzenia [kN/m”2]

T RFEM 5.24.01 - Dowolna konstrukcja 3D obliczona wg MES I www.dlubal.com



PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 2468
- Arkusz: 1
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW
OBCIAZENIA
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
= MODEL
Numerowanie weziow Izometria
633 679 273
"
568 495 171
443 508 . {
388 . 170
83 329
176 222 : " 166
109 p . A
5 42 L - 158
* ‘g8 *1 162
87 ‘164
* g3 *1165
2 629 675 163
80 564 491 °%°,
{ 504 \
\ 444 A
81 325 384 .
218 279 '
82 172 .
— 8 91 |
1 oY
z
m4.1 WEZLY - SIiLY PODPOROWE
Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]
nr PO/KO Px Py Pz My My
1 KO1 0.10 -0.05 13.60 0.00 0.00 0.00
KO2 0.15 -0.07 18.12 0.00 0.00 0.00
KO3 0.14 -0.07 18.09 0.00 0.00 0.00
KO4 0.26 -0.06 16.51 0.00 0.00 0.00
KO5 16.56 -3.05 -6.13 0.00 0.00 0.00
KO6 9.62 -3.04 224 0.00 0.00 0.00
KO7 -3.51 1.53 13.01 0.00 0.00 0.00
KO8 15.81 -3.05 -6.42 0.00 0.00 0.00
KO9 8.87 -3.03 1.95 0.00 0.00 0.00
KO10 -3.52 1.54 12.67 0.00 0.00 0.00
KO11 17.31 -3.05 -7.97 0.00 0.00 0.00
KO12 10.40 -3.03 0.38 0.00 0.00 0.00
KO13 -3.52 1.54 10.94 0.00 0.00 0.00
KO14 16.57 -3.03 -10.38 0.00 0.00 0.00
KO15 9.69 -3.02 -2.09 0.00 0.00 0.00
KO16 -3.55 1.56 8.29 0.00 0.00 0.00
KO17 0.18 -0.08 20.61 0.00 0.00 0.00
KO18 0.17 -0.07 20.39 0.00 0.00 0.00
KO19 0.98 -0.07 17.01 0.00 0.00 0.00
KO20 16.55 -3.06 -3.82 0.00 0.00 0.00
KO21 9.56 -3.05 4.63 0.00 0.00 0.00
KO22 -3.48 1.52 15.41 0.00 0.00 0.00
KO23 15.05 -3.05 -4.40 0.00 0.00 0.00
KO24 8.09 -3.04 3.96 0.00 0.00 0.00
KO25 -3.49 1.52 14.68 0.00 0.00 0.00
KO26 18.06 -3.06 -7.48 0.00 0.00 0.00
KO27 11.13 -3.04 0.88 0.00 0.00 0.00
KO28 -3.51 1.53 11.50 0.00 0.00 0.00
KO29 27.95 -5.07 -28.40 0.00 0.00 0.00
KO30 16.41 -5.02 -14.53 0.00 0.00 0.00
KO31 -6.00 2.64 3.06 0.00 0.00 0.00
KO32 27.88 -5.09 -24.09 0.00 0.00 0.00
KO33 16.27 -5.04 -10.08 0.00 0.00 0.00
KO34 -5.95 2.62 7.30 0.00 0.00 0.00
KO35 2713 -5.08 -24.38 0.00 0.00 0.00
KO36 15.53 -5.03 -10.38 0.00 0.00 0.00
KO37 -5.94 2.62 7.10 0.00 0.00 0.00
KO38 28.68 -5.09 -25.98 0.00 0.00 0.00
KO39 17.06 -5.03 -11.96 0.00 0.00 0.00
KO40 -5.98 2.63 5.37 0.00 0.00 0.00
KO41 0.07 -0.04 10.07 0.00 0.00 0.00
KO42 0.14 -0.07 16.08 0.00 0.00 0.00
KO43 0.13 -0.06 15.97 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 25/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

1 KO44 0.58 -0.06 13.74 0.00 0.00 0.00
KO45 10.93 -2.04 -0.14 0.00 0.00 0.00
KO46 6.32 -2.04 5.38 0.00 0.00 0.00
KO47 -2.30 1.00 12.57 0.00 0.00 0.00
KO48 9.94 -2.04 -0.53 0.00 0.00 0.00
KO49 5.30 -2.03 5.10 0.00 0.00 0.00
KO50 -2.31 1.01 12.11 0.00 0.00 0.00
KO51 11.95 -2.04 -2.60 0.00 0.00 0.00
KO52 7.35 -2.03 2.95 0.00 0.00 0.00
KO53 -2.33 1.01 10.09 0.00 0.00 0.00
KO54 18.52 -3.36 -16.53 0.00 0.00 0.00
KO55 10.83 -3.34 -7.27 0.00 0.00 0.00
KO56 -3.98 1.75 4.29 0.00 0.00 0.00
KO57 18.43 -3.37 -13.58 0.00 0.00 0.00
KO58 10.78 -3.35 -4.37 0.00 0.00 0.00
KO59 -3.95 1.73 712 0.00 0.00 0.00
KO60 17.94 -3.37 -13.78 0.00 0.00 0.00
KO61 10.28 -3.35 -4.56 0.00 0.00 0.00
KO62 -3.95 1.74 7.07 0.00 0.00 0.00
KO63 18.96 -3.37 -14.83 0.00 0.00 0.00
KO64 11.29 -3.35 -5.60 0.00 0.00 0.00
KO65 -3.96 1.74 5.90 0.00 0.00 0.00
KO66 0.07 -0.04 10.07 0.00 0.00 0.00
KO67 0.09 -0.04 11.27 0.00 0.00 0.00
KO68 0.09 -0.04 11.22 0.00 0.00 0.00
KO69 0.08 -0.04 10.73 0.00 0.00 0.00
KO70 3.53 -0.69 4.70 0.00 0.00 0.00
KO71 1.97 -0.69 6.65 0.00 0.00 0.00
KO72 -0.74 0.32 8.83 0.00 0.00 0.00
KO73 0.07 -0.04 10.07 0.00 0.00 0.00

2 KO1 0.00 0.00 33.18 0.00 0.00 0.00
KO2 0.00 0.00 45.84 0.00 0.00 0.00
KO3 0.00 0.00 4263 0.00 0.00 0.00
KO4 0.00 0.00 4263 0.00 0.00 0.00
KO5 -0.01 -11.84 42.94 0.00 0.00 0.00
KO6 0.00 -11.85 40.84 0.00 0.00 0.00
KO7 0.00 8.76 36.73 0.00 0.00 0.00
KO8 0.00 -11.84 39.80 0.00 0.00 0.00
KO9 0.00 -11.85 37.71 0.00 0.00 0.00
KO10 0.00 8.76 33.65 0.00 0.00 0.00
KO11 -0.01 -11.84 39.68 0.00 0.00 0.00
KO12 0.00 -11.85 37.59 0.00 0.00 0.00
KO13 0.00 8.76 33.65 0.00 0.00 0.00
KO14 0.01 -11.85 30.20 0.00 0.00 0.00
KO15 0.01 -11.85 28.11 0.00 0.00 0.00
KO16 0.00 8.78 24.27 0.00 0.00 0.00
KO17 0.00 0.00 53.59 0.00 0.00 0.00
KO18 0.00 0.00 47.18 0.00 0.00 0.00
KO19 0.00 0.00 47.18 0.00 0.00 0.00
KO20 -0.02 -11.84 50.74 0.00 0.00 0.00
KO21 0.00 -11.84 48.64 0.00 0.00 0.00
KO22 0.00 8.74 44.35 0.00 0.00 0.00
KO23 -0.01 -11.84 44.46 0.00 0.00 0.00
KO24 0.00 -11.85 42.41 0.00 0.00 0.00
KO25 0.00 8.75 38.16 0.00 0.00 0.00
KO26 -0.01 -11.84 4422 0.00 0.00 0.00
KO27 0.00 -11.84 4211 0.00 0.00 0.00
KO28 0.00 8.75 38.16 0.00 0.00 0.00
KO29 0.02 -19.75 23.04 0.00 0.00 0.00
KO30 0.02 -19.76 19.61 0.00 0.00 0.00
KO31 0.00 14.65 13.11 0.00 0.00 0.00
KO32 0.00 -19.74 35.84 0.00 0.00 0.00
KO33 0.01 -19.75 32.38 0.00 0.00 0.00
KO34 0.00 14.62 25.85 0.00 0.00 0.00
KO35 0.01 -19.74 32.70 0.00 0.00 0.00
KO36 0.01 -19.75 29.25 0.00 0.00 0.00
KO37 0.00 14.62 22.65 0.00 0.00 0.00
KO38 0.00 -19.74 32.56 0.00 0.00 0.00
KO39 0.01 -19.75 29.12 0.00 0.00 0.00
KO40 0.00 14.62 2265 0.00 0.00 0.00
KO41 0.00 0.00 24.54 0.00 0.00 0.00
KO42 0.00 0.00 41.39 0.00 0.00 0.00
KO43 0.00 0.00 37.13 0.00 0.00 0.00
KO44 0.00 0.00 37.13 0.00 0.00 0.00
KO45 0.00 -7.90 39.50 0.00 0.00 0.00
KO46 0.00 -7.90 38.17 0.00 0.00 0.00
KO47 0.00 5.84 35.24 0.00 0.00 0.00
KO48 0.00 -7.90 35.33 0.00 0.00 0.00
KO49 0.01 -7.90 33.95 0.00 0.00 0.00
KO50 0.00 5.85 31.08 0.00 0.00 0.00
KO51 0.00 -7.90 35.18 0.00 0.00 0.00
KO52 0.00 -7.90 33.78 0.00 0.00 0.00
KO53 0.00 5.85 31.08 0.00 0.00 0.00
KO54 0.02 -13.17 21.12 0.00 0.00 0.00
KO55 0.02 -13.18 18.85 0.00 0.00 0.00
KO56 0.00 9.77 14.56 0.00 0.00 0.00
KO57 0.01 -13.17 29.63 0.00 0.00 0.00
KO58 0.01 -13.17 27.31 0.00 0.00 0.00
KO59 0.00 9.76 23.06 0.00 0.00 0.00
KO60 0.01 -13.17 27.55 0.00 0.00 0.00
KO61 0.01 -13.18 25.24 0.00 0.00 0.00
KO62 0.00 9.76 20.88 0.00 0.00 0.00
KO63 0.01 -13.17 27.46 0.00 0.00 0.00
KO64 0.01 -13.17 25.16 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 26/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

2 KO65 0.00 9.76 20.88 0.00 0.00 0.00
KO66 0.00 0.00 24.54 0.00 0.00 0.00
KO67 0.00 0.00 27.90 0.00 0.00 0.00
KO68 0.00 0.00 27.06 0.00 0.00 0.00
KO69 0.00 0.00 27.06 0.00 0.00 0.00
KO70 0.00 -2.64 23.96 0.00 0.00 0.00
KO71 0.00 -2.64 23.46 0.00 0.00 0.00
KO72 0.00 1.95 22.46 0.00 0.00 0.00
KO73 0.00 0.00 24.54 0.00 0.00 0.00

5 KO1 -0.10 -0.05 13.60 0.00 0.00 0.00
KO2 -0.15 -0.07 18.12 0.00 0.00 0.00
KO3 -0.26 -0.06 16.51 0.00 0.00 0.00
KO4 -0.14 -0.07 18.09 0.00 0.00 0.00
KO5 0.55 -1.30 42.86 0.00 0.00 0.00
KO6 0.69 -1.30 28.93 0.00 0.00 0.00
KO7 Bloil 1.53 13.01 0.00 0.00 0.00
KO8 0.57 -1.29 40.73 0.00 0.00 0.00
KO9 0.72 -1.29 26.80 0.00 0.00 0.00
KO10 3.52 1.54 10.94 0.00 0.00 0.00
KO11 0.54 -1.29 4264 0.00 0.00 0.00
KO12 0.69 -1.29 28.75 0.00 0.00 0.00
KO13 3.52 1.54 12.67 0.00 0.00 0.00
KO14 0.59 -1.28 38.18 0.00 0.00 0.00
KO15 0.73 -1.28 24.34 0.00 0.00 0.00
KO16 3.55 1.56 8.29 0.00 0.00 0.00
KO17 -0.18 -0.08 20.61 0.00 0.00 0.00
KO18 -0.98 -0.07 17.01 0.00 0.00 0.00
KO19 -0.17 -0.07 20.39 0.00 0.00 0.00
KO20 0.51 -1.31 45.47 0.00 0.00 0.00
KO21 0.66 -1.31 31.45 0.00 0.00 0.00
K022 3.48 1.52 15.41 0.00 0.00 0.00
KO23 0.57 -1.30 41.21 0.00 0.00 0.00
KO24 0.72 -1.30 27.16 0.00 0.00 0.00
KO25 3.51 1.53 11.50 0.00 0.00 0.00
KO26 0.50 -1.30 45.03 0.00 0.00 0.00
KO27 0.65 -1.30 31.11 0.00 0.00 0.00
KO28 3.49 1.52 14.68 0.00 0.00 0.00
KO29 1.03 -2.09 52.65 0.00 0.00 0.00
KO30 1.29 -2.09 29.53 0.00 0.00 0.00
KO31 6.00 2.64 3.06 0.00 0.00 0.00
KO32 0.98 -2.10 57.26 0.00 0.00 0.00
KO33 1.24 -2.10 34.00 0.00 0.00 0.00
KO34 5.95 2.62 7.30 0.00 0.00 0.00
KO35 1.01 -2.10 55.14 0.00 0.00 0.00
KO36 1.27 -2.10 31.89 0.00 0.00 0.00
KO37 5.98 2.63 5.37 0.00 0.00 0.00
KO38 0.97 -2.10 57.10 0.00 0.00 0.00
KO39 1.24 -2.10 33.84 0.00 0.00 0.00
KO40 5.94 2.62 7.10 0.00 0.00 0.00
KO41 -0.07 -0.04 10.07 0.00 0.00 0.00
KO42 -0.14 -0.07 16.08 0.00 0.00 0.00
KO43 -0.58 -0.06 13.74 0.00 0.00 0.00
KO44 -0.13 -0.06 15.97 0.00 0.00 0.00
KO45 0.34 -0.89 32.57 0.00 0.00 0.00
KO46 0.43 -0.88 23.20 0.00 0.00 0.00
KO47 2.30 1.00 12.57 0.00 0.00 0.00
KO48 0.37 -0.88 29.74 0.00 0.00 0.00
KO49 0.46 -0.88 20.44 0.00 0.00 0.00
KO50 2.33 1.01 10.09 0.00 0.00 0.00
KO51 0.33 -0.88 32.30 0.00 0.00 0.00
KO52 0.42 -0.88 23.05 0.00 0.00 0.00
KO53 2.31 1.01 12.11 0.00 0.00 0.00
KO54 0.69 -1.41 37.37 0.00 0.00 0.00
KO55 0.85 -1.40 21.95 0.00 0.00 0.00
KO56 3.98 1.75 4.29 0.00 0.00 0.00
KO57 0.66 -1.42 40.37 0.00 0.00 0.00
KO58 0.82 -1.41 24.99 0.00 0.00 0.00
KO59 3.95 1.73 712 0.00 0.00 0.00
KO60 0.68 -1.42 38.96 0.00 0.00 0.00
KO61 0.84 -1.41 23.58 0.00 0.00 0.00
K062 3.96 1.74 5.90 0.00 0.00 0.00
KO63 0.66 -1.42 40.26 0.00 0.00 0.00
KO64 0.82 -1.41 24.86 0.00 0.00 0.00
KO65 3.95 1.74 7.07 0.00 0.00 0.00
KO66 -0.07 -0.04 10.07 0.00 0.00 0.00
KO67 -0.09 -0.04 11.27 0.00 0.00 0.00
KO68 -0.08 -0.04 10.73 0.00 0.00 0.00
KO69 -0.09 -0.04 11.22 0.00 0.00 0.00
KO70 0.09 -0.31 15.52 0.00 0.00 0.00
KO71 0.12 -0.31 12.47 0.00 0.00 0.00
KO72 0.74 0.32 8.83 0.00 0.00 0.00
KO73 -0.07 -0.04 10.07 0.00 0.00 0.00

8 KO1 -39.75 -0.13 101.35 0.00 0.00 0.01
KO2 -57.69 -0.18 142.60 0.00 0.00 0.01
KO3 -52.91 -0.17 126.67 0.00 0.00 0.01
KO4 -53.50 -0.16 137.91 0.00 0.00 0.01
KO5 -42.86 -0.22 145.60 0.00 0.00 0.01
KO6 -40.61 -0.24 123.86 0.00 0.00 0.01
KO7 -51.60 6.81 94.57 0.00 0.00 -0.01
KO8 -38.04 -0.21 129.66 0.00 0.00 0.01
KO9 -35.81 -0.23 107.92 0.00 0.00 0.01
KO10 -46.74 7.08 78.51 0.00 0.00 -0.01
KO11 -38.75 -0.20 140.99 0.00 0.00 0.01
KO12 -36.48 -0.22 119.24 0.00 0.00 0.01
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 27/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

8 KO13 -47.50 7.31 89.99 0.00 0.00 -0.01
KO14 -24.98 -0.17 104.51 0.00 0.00 0.01
KO15 -22.72 -0.19 82.74 0.00 0.00 0.01
KO16 -33.60 8.39 53.12 0.00 0.00 -0.01
KO17 -69.75 -0.21 168.83 0.00 0.00 0.01
KO18 -60.16 -0.20 136.95 0.00 0.00 0.01
KO19 -61.41 -0.18 159.46 0.00 0.00 0.01
KO20 -54.88 -0.25 171.72 0.00 0.00 0.01
KO21 -52.66 -0.27 150.02 0.00 0.00 0.01
KO22 -63.64 5.76 120.73 0.00 0.00 -0.01
KO23 -45.23 -0.24 139.84 0.00 0.00 0.01
KO24 -43.06 -0.26 118.16 0.00 0.00 0.01
KO25 -53.91 6.32 88.59 0.00 0.00 -0.01
KO26 -46.66 -0.22 162.50 0.00 0.00 0.01
KO27 -44.38 -0.24 140.75 0.00 0.00 0.01
KO28 -55.47 6.72 111.71 0.00 0.00 -0.01
KO29 -9.17 -0.18 91.61 0.00 0.00 0.01
KO30 -5.44 -0.21 55.32 0.00 0.00 0.01
KO31 -23.45 16.83 5.32 0.00 0.00 -0.01
KO32 -27.17 -0.23 132.69 0.00 0.00 0.01
KO33 -23.45 -0.27 96.53 0.00 0.00 0.01
KO34 -41.55 15.29 46.82 0.00 0.00 -0.01
KO35 -22.32 -0.22 116.73 0.00 0.00 0.01
KO36 -18.62 -0.26 80.58 0.00 0.00 0.01
KO37 -36.69 15.55 30.76 0.00 0.00 -0.01
KO38 -23.01 -0.21 128.05 0.00 0.00 0.01
KO39 -19.31 -0.25 91.90 0.00 0.00 0.01
KO40 -37.37 15.80 4213 0.00 0.00 -0.01
KO41 -29.45 -0.10 75.07 0.00 0.00 0.00
KO42 -53.39 -0.17 130.06 0.00 0.00 0.01
KO43 -46.99 -0.16 108.81 0.00 0.00 0.01
KO44 -47.82 -0.15 123.81 0.00 0.00 0.01
KO45 -43.46 -0.20 132.01 0.00 0.00 0.01
KO46 -42.01 -0.21 117.56 0.00 0.00 0.01
KO47 -49.25 3.21 98.00 0.00 0.00 0.00
KO48 -37.03 -0.19 110.76 0.00 0.00 0.01
KO49 -35.59 -0.20 96.31 0.00 0.00 0.01
KO50 -42.77 3.61 76.56 0.00 0.00 0.00
KO51 -37.97 -0.17 125.86 0.00 0.00 0.01
KO52 -36.46 -0.19 111.36 0.00 0.00 0.01
KO53 -43.82 3.85 92.02 0.00 0.00 0.00
KO54 -13.01 -0.14 78.58 0.00 0.00 0.01
KO55 -10.55 -0.16 54.45 0.00 0.00 0.00
KO56 -22.55 10.60 21.22 0.00 0.00 -0.01
KO57 -25.03 -0.18 106.08 0.00 0.00 0.01
KO58 -22.50 -0.20 81.88 0.00 0.00 0.01
KO59 -34.59 9.53 48.90 0.00 0.00 -0.01
KO60 -21.80 -0.18 95.44 0.00 0.00 0.01
KO61 -19.29 -0.20 71.25 0.00 0.00 0.01
KO62 -31.34 9.73 38.17 0.00 0.00 -0.01
KO63 -22.26 -0.17 102.98 0.00 0.00 0.01
KO64 -19.76 -0.19 78.81 0.00 0.00 0.01
KO65 -31.83 9.88 45.79 0.00 0.00 -0.01
KO66 -29.45 -0.10 75.07 0.00 0.00 0.00
KO67 -34.24 -0.12 86.06 0.00 0.00 0.00
KO68 -32.95 -0.11 81.82 0.00 0.00 0.00
KO69 -33.13 -0.11 84.82 0.00 0.00 0.00
KO70 -26.14 -0.11 75.74 0.00 0.00 0.00
KO71 -25.66 -0.11 70.93 0.00 0.00 0.00
KO72 -28.02 0.11 64.38 0.00 0.00 0.00
KO73 -29.45 -0.10 75.07 0.00 0.00 0.00

42 KO1 39.75 -0.13 101.35 0.00 0.00 -0.01
KO2 57.69 -0.18 142.60 0.00 0.00 -0.01
KO3 53.50 -0.16 137.91 0.00 0.00 -0.01
KO4 52.91 -0.17 126.67 0.00 0.00 -0.01
KO5 64.76 -0.28 134.03 0.00 0.00 -0.01
KO6 56.05 -0.24 125.80 0.00 0.00 -0.01
KO7 51.60 6.81 94.57 0.00 0.00 0.01
KO8 60.60 -0.27 129.35 0.00 0.00 -0.01
KO9 51.89 -0.23 121.13 0.00 0.00 -0.01
KO10 47.50 7.31 89.99 0.00 0.00 0.01
KO11 59.97 -0.28 118.10 0.00 0.00 -0.01
KO12 51.25 -0.23 109.87 0.00 0.00 -0.01
KO13 46.74 7.08 78.51 0.00 0.00 0.01
KO14 46.85 -0.23 92.80 0.00 0.00 -0.01
KO15 38.14 -0.19 84.60 0.00 0.00 -0.01
KO16 33.60 8.39 53.12 0.00 0.00 0.01
KO17 69.75 -0.21 168.83 0.00 0.00 -0.01
KO18 61.41 -0.18 159.46 0.00 0.00 -0.01
KO19 60.16 -0.20 136.95 0.00 0.00 -0.01
KO20 76.79 -0.31 160.26 0.00 0.00 -0.01
KO21 68.08 -0.27 152.01 0.00 0.00 -0.01
KO22 63.64 5.76 120.73 0.00 0.00 0.01
KO23 68.48 -0.28 150.89 0.00 0.00 -0.01
KO24 59.77 -0.24 142.65 0.00 0.00 -0.01
KO25 55.47 6.72 111.71 0.00 0.00 0.01
KO26 67.21 -0.30 128.37 0.00 0.00 -0.01
KO27 58.50 -0.26 120.14 0.00 0.00 -0.01
KO28 53.91 6.32 88.59 0.00 0.00 0.01
KO29 45.82 -0.29 7210 0.00 0.00 -0.01
KO30 31.25 -0.22 58.45 0.00 0.00 -0.01
KO31 23.45 16.83 5.32 0.00 0.00 0.01
KO32 63.62 -0.34 113.30 0.00 0.00 -0.01
KO33 49.10 -0.27 99.62 0.00 0.00 -0.01
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 28/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

42 KO34 41.55 15.29 46.82 0.00 0.00 0.01
KO35 59.47 -0.32 108.63 0.00 0.00 -0.01
KO36 44.95 -0.25 94.95 0.00 0.00 -0.01
KO37 37.37 15.80 4213 0.00 0.00 0.01
KO38 58.87 -0.33 97.38 0.00 0.00 -0.01
KO39 44.32 -0.26 83.69 0.00 0.00 -0.01
KO40 36.69 15.55 30.76 0.00 0.00 0.01
KO41 29.45 -0.10 75.07 0.00 0.00 0.00
KO42 53.39 -0.17 130.06 0.00 0.00 -0.01
KO43 47.82 -0.15 123.81 0.00 0.00 -0.01
KO44 46.99 -0.16 108.81 0.00 0.00 -0.01
KO45 58.11 -0.24 124.35 0.00 0.00 -0.01
KO46 52.29 -0.21 118.86 0.00 0.00 -0.01
KO47 49.25 3.21 98.00 0.00 0.00 0.00
KO48 52.57 -0.22 118.10 0.00 0.00 -0.01
KO49 46.75 -0.19 112.62 0.00 0.00 -0.01
KO50 43.82 3.85 92.02 0.00 0.00 0.00
KO51 51.71 -0.23 103.09 0.00 0.00 -0.01
KO52 45.90 -0.20 97.61 0.00 0.00 -0.01
KO53 42.77 3.61 76.56 0.00 0.00 0.00
KO54 37.40 -0.22 65.58 0.00 0.00 0.00
KO55 27.69 -0.17 56.47 0.00 0.00 0.00
KO56 22.55 10.60 21.22 0.00 0.00 0.01
KO57 49.31 -0.25 93.05 0.00 0.00 -0.01
KOS58 39.63 -0.21 83.94 0.00 0.00 -0.01
KO59 34.59 9.53 48.90 0.00 0.00 0.01
KO60 46.54 -0.24 89.94 0.00 0.00 -0.01
KO61 36.86 -0.19 80.82 0.00 0.00 -0.01
KO62 31.83 9.88 45.79 0.00 0.00 0.01
KO63 46.12 -0.25 82.43 0.00 0.00 -0.01
KO64 36.43 -0.20 73.32 0.00 0.00 -0.01
KO85 31.34 9.73 38.17 0.00 0.00 0.01
KO66 29.45 -0.10 75.07 0.00 0.00 0.00
KO67 34.24 -0.12 86.06 0.00 0.00 0.00
KO68 33.13 -0.11 84.82 0.00 0.00 0.00
KO69 32.95 -0.11 81.82 0.00 0.00 0.00
KO70 31.04 -0.12 7317 0.00 0.00 0.00
KO71 29.10 -0.11 71.35 0.00 0.00 0.00
KO72 28.02 0.11 64.38 0.00 0.00 0.00
KO73 29.45 -0.10 75.07 0.00 0.00 0.00

80 KO1 0.00 0.00 17.46 0.00 0.00 0.00
KO2 0.00 0.00 23.18 0.00 0.00 0.00
KO3 0.00 0.00 20.17 0.00 0.00 0.00
KO4 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00
KOS5 0.01 -10.53 25.59 0.00 0.00 0.00
KO6 0.01 -10.52 21.40 0.00 0.00 0.00
KO7 -0.01 7.82 15.99 0.00 0.00 0.00
KO8 0.01 -10.53 2257 0.00 0.00 0.00
KO9 0.01 -10.52 18.38 0.00 0.00 0.00
KO10 -0.01 7.82 12.99 0.00 0.00 0.00
KO11 0.01 -10.53 25.73 0.00 0.00 0.00
KO12 0.01 -10.52 21.54 0.00 0.00 0.00
KO13 0.00 7.82 16.15 0.00 0.00 0.00
KO14 0.02 -10.52 19.83 0.00 0.00 0.00
KO15 0.01 -10.52 15.64 0.00 0.00 0.00
KO16 0.00 7.82 10.31 0.00 0.00 0.00
KO17 0.00 0.00 26.31 0.00 0.00 0.00
KO18 -0.01 0.00 20.29 0.00 0.00 0.00
KO19 0.00 0.00 26.61 0.00 0.00 0.00
KO20 0.00 -10.53 28.75 0.00 0.00 0.00
KO21 0.01 -10.53 24.56 0.00 0.00 0.00
KO22 -0.01 7.82 19.10 0.00 0.00 0.00
KO23 0.01 -10.53 22.70 0.00 0.00 0.00
KO24 0.01 -10.53 18.51 0.00 0.00 0.00
KO25 -0.01 7.82 13.10 0.00 0.00 0.00
KO26 0.00 -10.53 29.03 0.00 0.00 0.00
KO27 0.01 -10.53 24.84 0.00 0.00 0.00
KO28 0.00 7.81 19.41 0.00 0.00 0.00
KO29 0.03 -17.54 18.80 0.00 0.00 0.00
KO30 0.03 -17.54 11.79 0.00 0.00 0.00
KO31 -0.01 13.06 3.01 0.00 0.00 0.00
KO32 0.02 -17.54 24.59 0.00 0.00 0.00
KO33 0.02 -17.54 17.58 0.00 0.00 0.00
KO34 -0.01 13.05 8.66 0.00 0.00 0.00
KO35 0.02 -17.54 21.56 0.00 0.00 0.00
KO36 0.03 -17.54 14.55 0.00 0.00 0.00
KO37 -0.01 13.05 5.67 0.00 0.00 0.00
KO38 0.02 -17.54 24.72 0.00 0.00 0.00
KO39 0.02 -17.54 17.72 0.00 0.00 0.00
KO40 -0.01 13.05 8.83 0.00 0.00 0.00
KO41 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00
KO42 0.00 0.00 20.55 0.00 0.00 0.00
KO43 0.00 0.00 16.54 0.00 0.00 0.00
KO44 0.00 0.00 20.76 0.00 0.00 0.00
KO45 0.01 -7.02 22.15 0.00 0.00 0.00
KO46 0.01 -7.02 19.36 0.00 0.00 0.00
KO47 0.00 5.21 15.76 0.00 0.00 0.00
KO48 0.01 -7.02 18.13 0.00 0.00 0.00
KO49 0.01 -7.02 15.34 0.00 0.00 0.00
KO50 -0.01 5.21 11.76 0.00 0.00 0.00
KO51 0.01 -7.02 22.35 0.00 0.00 0.00
KO52 0.01 -7.02 19.56 0.00 0.00 0.00
KO53 0.00 5.21 15.97 0.00 0.00 0.00
KO54 0.02 -11.69 15.53 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 29/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

80 KO55 0.02 -11.69 10.87 0.00 0.00 0.00
KO56 0.00 8.70 5.02 0.00 0.00 0.00
KO57 0.02 -11.70 19.38 0.00 0.00 0.00
KO58 0.02 -11.69 14.72 0.00 0.00 0.00
KO59 -0.01 8.70 8.80 0.00 0.00 0.00
KO60 0.02 -11.70 17.36 0.00 0.00 0.00
KO61 0.02 -11.69 12.70 0.00 0.00 0.00
KO62 -0.01 8.70 6.80 0.00 0.00 0.00
KO63 0.02 -11.70 19.47 0.00 0.00 0.00
KO64 0.02 -11.69 14.81 0.00 0.00 0.00
KO85 0.00 8.70 8.91 0.00 0.00 0.00
KO66 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00
KO67 0.00 0.00 14.46 0.00 0.00 0.00
KO68 0.00 0.00 13.66 0.00 0.00 0.00
KO69 0.00 0.00 14.50 0.00 0.00 0.00
KO70 0.00 -2.34 13.45 0.00 0.00 0.00
KO71 0.00 -2.34 12.53 0.00 0.00 0.00
KO72 0.00 1.74 11.35 0.00 0.00 0.00
KO73 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00

81 KO1 -0.03 0.00 16.39 0.00 0.00 0.00
KO2 -0.04 0.00 2227 0.00 0.00 0.00
KO3 -0.04 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00
KO4 -0.04 0.00 2211 0.00 0.00 0.00
KO5 -0.04 -9.23 23.94 0.00 0.00 0.00
KO6 -0.03 -9.23 2043 0.00 0.00 0.00
KO7 -0.04 6.85 15.26 0.00 0.00 0.00
KO8 -0.03 -9.23 21.15 0.00 0.00 0.00
KO9 -0.03 -9.23 17.64 0.00 0.00 0.00
KO10 -0.04 6.85 12.49 0.00 0.00 0.00
KO11 -0.03 -9.23 23.77 0.00 0.00 0.00
KO12 -0.03 -9.23 20.26 0.00 0.00 0.00
KO13 -0.04 6.85 15.11 0.00 0.00 0.00
KO14 -0.02 -9.23 18.02 0.00 0.00 0.00
KO15 -0.02 -9.23 14.51 0.00 0.00 0.00
KO16 -0.03 6.86 9.40 0.00 0.00 0.00
KO17 -0.05 0.00 25.73 0.00 0.00 0.00
KO18 -0.05 0.00 20.16 0.00 0.00 0.00
KO19 -0.04 0.00 25.41 0.00 0.00 0.00
KO20 -0.05 -9.23 27.42 0.00 0.00 0.00
KO21 -0.04 -9.23 23.91 0.00 0.00 0.00
KO22 -0.05 6.84 18.70 0.00 0.00 0.00
KO23 -0.04 -9.23 21.84 0.00 0.00 0.00
KO24 -0.03 -9.23 18.33 0.00 0.00 0.00
KO25 -0.04 6.85 13.15 0.00 0.00 0.00
KO26 -0.04 -9.23 27.09 0.00 0.00 0.00
KO27 -0.04 -9.23 23.57 0.00 0.00 0.00
KO28 -0.04 6.85 18.39 0.00 0.00 0.00
KO29 0.00 -15.39 16.66 0.00 0.00 0.00
KO30 0.00 -15.39 10.78 0.00 0.00 0.00
KO31 -0.02 11.44 2.31 0.00 0.00 0.00
KO32 -0.03 -15.39 22.60 0.00 0.00 0.00
KO33 -0.02 -15.39 16.73 0.00 0.00 0.00
KO34 -0.03 11.43 8.18 0.00 0.00 0.00
KO35 -0.02 -15.39 19.80 0.00 0.00 0.00
KO36 -0.01 -15.39 13.93 0.00 0.00 0.00
KO37 -0.03 11.43 5.41 0.00 0.00 0.00
KO38 -0.02 -15.39 2243 0.00 0.00 0.00
KO39 -0.01 -15.39 16.56 0.00 0.00 0.00
KO40 -0.03 11.43 8.02 0.00 0.00 0.00
KO41 -0.02 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00
KO42 -0.04 0.00 19.99 0.00 0.00 0.00
KO43 -0.04 0.00 16.28 0.00 0.00 0.00
KO44 -0.03 0.00 19.78 0.00 0.00 0.00
KO45 -0.03 -6.16 21.10 0.00 0.00 0.00
KO46 -0.03 -6.16 18.76 0.00 0.00 0.00
KO47 -0.04 4.57 15.31 0.00 0.00 0.00
KO48 -0.03 -6.16 17.38 0.00 0.00 0.00
KO49 -0.03 -6.16 15.04 0.00 0.00 0.00
KO50 -0.03 4.57 11.61 0.00 0.00 0.00
KO51 -0.03 -6.16 20.88 0.00 0.00 0.00
KO52 -0.03 -6.16 18.54 0.00 0.00 0.00
KO53 -0.03 4.57 15.10 0.00 0.00 0.00
KO54 0.00 -10.26 13.93 0.00 0.00 0.00
KO55 0.00 -10.26 10.03 0.00 0.00 0.00
KO56 -0.02 7.62 4.38 0.00 0.00 0.00
KO57 -0.02 -10.26 17.88 0.00 0.00 0.00
KOS58 -0.01 -10.26 13.98 0.00 0.00 0.00
KO59 -0.03 7.62 8.30 0.00 0.00 0.00
KO60 -0.01 -10.26 16.02 0.00 0.00 0.00
KO61 -0.01 -10.26 12.11 0.00 0.00 0.00
KO62 -0.03 7.62 6.45 0.00 0.00 0.00
KO63 -0.01 -10.26 17.77 0.00 0.00 0.00
KO64 -0.01 -10.26 13.86 0.00 0.00 0.00
KO85 -0.03 7.62 8.19 0.00 0.00 0.00
KO66 -0.02 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00
KO67 -0.02 0.00 13.71 0.00 0.00 0.00
KO68 -0.02 0.00 12.97 0.00 0.00 0.00
KO69 -0.02 0.00 13.67 0.00 0.00 0.00
KO70 -0.02 -2.05 12.51 0.00 0.00 0.00
KO71 -0.02 -2.05 11.73 0.00 0.00 0.00
KO72 -0.02 1.52 10.58 0.00 0.00 0.00
KO73 -0.02 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00

82 KO1 -0.25 0.00 15.16 0.00 0.00 0.00
KO2 -0.38 -0.01 20.69 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 30/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

82 KO3 -1.33 -0.01 16.38 0.00 0.00 0.00
KO4 0.01 -0.01 21.65 0.00 0.00 0.00
KO5 -0.02 -9.94 42.91 0.00 0.00 0.00
KO6 0.01 -9.95 27.99 0.00 0.00 0.00
KO7 -1.50 5.71 12.86 0.00 0.00 0.00
KO8 -0.01 -9.94 38.85 0.00 0.00 0.00
KO9 0.01 -9.95 23.93 0.00 0.00 0.00
KO10 -2.21 5.72 8.85 0.00 0.00 0.00
KO11 -0.02 -9.94 4411 0.00 0.00 0.00
KO12 0.01 -9.95 29.22 0.00 0.00 0.00
KO13 -0.68 5.71 14.23 0.00 0.00 0.00
KO14 -0.01 -9.93 37.16 0.00 0.00 0.00
KO15 0.01 -9.95 22.30 0.00 0.00 0.00
KO16 -1.31 5.72 7.47 0.00 0.00 0.00
KO17 -0.48 -0.01 23.97 0.00 0.00 0.00
KO18 -2.21 -0.01 15.56 0.00 0.00 0.00
KO19 0.01 -0.01 26.27 0.00 0.00 0.00
KO20 -0.02 -9.94 46.34 0.00 0.00 0.00
KO21 0.01 -9.95 31.37 0.00 0.00 0.00
KO22 -1.59 5.71 16.18 0.00 0.00 0.00
KO23 -0.01 -9.94 38.24 0.00 0.00 0.00
KO24 0.01 -9.95 23.31 0.00 0.00 0.00
KO25 -2.96 5.72 8.23 0.00 0.00 0.00
KO26 -0.03 -9.94 48.76 0.00 0.00 0.00
KO27 0.00 -9.95 33.86 0.00 0.00 0.00
KO28 -0.04 5.71 18.77 0.00 0.00 0.00
KO29 -0.05 -16.52 49.71 0.00 0.00 0.00
KO30 0.01 -16.56 24.85 0.00 0.00 0.00
KO31 -1.94 9.54 0.01 0.00 0.00 0.00
KO32 -0.06 -16.52 55.42 0.00 0.00 0.00
KO33 0.00 -16.56 30.49 0.00 0.00 0.00
KO34 -2.08 9.54 5.73 0.00 0.00 0.00
KO35 -0.05 -16.53 51.35 0.00 0.00 0.00
KO36 0.01 -16.56 26.41 0.00 0.00 0.00
KO37 -2.84 9.54 1.61 0.00 0.00 0.00
KO38 -0.07 -16.52 56.67 0.00 0.00 0.00
KO39 0.00 -16.56 31.72 0.00 0.00 0.00
KO40 -1.26 9.53 7.00 0.00 0.00 0.00
KO41 -0.19 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00
KO42 -0.36 -0.01 18.67 0.00 0.00 0.00
KO43 -1.54 0.00 13.01 0.00 0.00 0.00
KO44 0.01 0.00 20.13 0.00 0.00 0.00
KO45 0.00 -6.63 33.50 0.00 0.00 0.00
KO46 0.01 -6.64 23.59 0.00 0.00 0.00
KO47 -1.11 3.81 13.45 0.00 0.00 0.00
KO48 0.00 -6.63 28.08 0.00 0.00 0.00
KO49 0.01 -6.64 18.10 0.00 0.00 0.00
KO50 -2.01 3.81 8.13 0.00 0.00 0.00
KO51 -0.01 -6.63 35.11 0.00 0.00 0.00
KO52 0.01 -6.64 25.19 0.00 0.00 0.00
KO53 -0.11 3.81 15.08 0.00 0.00 0.00
KO54 -0.02 -11.03 35.69 0.00 0.00 0.00
KO55 0.01 -11.05 19.12 0.00 0.00 0.00
KO56 -1.34 6.36 2.67 0.00 0.00 0.00
KO57 -0.02 -11.03 39.44 0.00 0.00 0.00
KO58 0.01 -11.05 2294 0.00 0.00 0.00
KO59 -1.44 6.36 6.49 0.00 0.00 0.00
KO60 -0.01 -11.04 36.73 0.00 0.00 0.00
KO61 0.01 -11.05 20.21 0.00 0.00 0.00
KO62 -1.94 6.36 3.69 0.00 0.00 0.00
KO63 -0.02 -11.03 40.27 0.00 0.00 0.00
KO64 0.01 -11.05 23.74 0.00 0.00 0.00
KO65 -0.90 6.36 7.29 0.00 0.00 0.00
KO66 -0.19 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00
KO67 -0.22 0.00 12.76 0.00 0.00 0.00
KO68 -0.43 0.00 11.65 0.00 0.00 0.00
KO69 0.00 0.00 13.11 0.00 0.00 0.00
KO70 0.01 -2.21 16.14 0.00 0.00 0.00
KO71 0.01 -2.21 12.76 0.00 0.00 0.00
KO72 -0.43 1.27 9.51 0.00 0.00 0.00
KO73 -0.19 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00

83 KO1 0.00 0.00 17.46 0.00 0.00 0.00
KO2 0.00 0.00 23.18 0.00 0.00 0.00
KO3 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00
KO4 0.00 0.00 20.17 0.00 0.00 0.00
KO5 0.02 -10.59 19.38 0.00 0.00 0.00
KO6 0.02 -10.59 19.61 0.00 0.00 0.00
KO7 0.01 7.82 15.99 0.00 0.00 0.00
KO8 0.02 -10.59 19.53 0.00 0.00 0.00
KO9 0.02 -10.59 19.76 0.00 0.00 0.00
KO10 0.00 7.82 16.15 0.00 0.00 0.00
KO11 0.03 -10.59 16.36 0.00 0.00 0.00
KO12 0.02 -10.59 16.59 0.00 0.00 0.00
KO13 0.01 7.82 12.99 0.00 0.00 0.00
KO14 0.03 -10.59 13.62 0.00 0.00 0.00
KO15 0.02 -10.59 13.85 0.00 0.00 0.00
KO16 0.00 7.82 10.31 0.00 0.00 0.00
KO17 0.00 0.00 26.31 0.00 0.00 0.00
KO18 0.00 0.00 26.61 0.00 0.00 0.00
KO19 0.01 0.00 20.29 0.00 0.00 0.00
KO20 0.02 -10.59 22.54 0.00 0.00 0.00
KO21 0.02 -10.59 2278 0.00 0.00 0.00
KO22 0.01 7.82 19.10 0.00 0.00 0.00
KO23 0.02 -10.59 22.83 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 31/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

83 KO24 0.02 -10.59 23.06 0.00 0.00 0.00
KO25 0.00 7.81 19.41 0.00 0.00 0.00
KO26 0.03 -10.59 16.49 0.00 0.00 0.00
KO27 0.02 -10.59 16.72 0.00 0.00 0.00
KO28 0.01 7.82 13.10 0.00 0.00 0.00
KO29 0.05 -17.65 8.42 0.00 0.00 0.00
KO30 0.03 -17.64 8.80 0.00 0.00 0.00
KO31 0.01 13.06 3.01 0.00 0.00 0.00
KO32 0.04 -17.65 14.22 0.00 0.00 0.00
KO33 0.03 -17.64 14.59 0.00 0.00 0.00
KO34 0.01 13.05 8.66 0.00 0.00 0.00
KO35 0.04 -17.65 14.35 0.00 0.00 0.00
KO36 0.03 -17.64 14.73 0.00 0.00 0.00
KO37 0.01 13.05 8.83 0.00 0.00 0.00
KO38 0.05 -17.65 11.18 0.00 0.00 0.00
KO39 0.03 -17.64 11.56 0.00 0.00 0.00
KO40 0.01 13.05 5.67 0.00 0.00 0.00
KO41 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00
KO42 0.00 0.00 20.55 0.00 0.00 0.00
KO43 0.00 0.00 20.76 0.00 0.00 0.00
KO44 0.00 0.00 16.54 0.00 0.00 0.00
KO45 0.02 -7.06 18.02 0.00 0.00 0.00
KO46 0.01 -7.06 18.18 0.00 0.00 0.00
KO47 0.00 5.21 15.76 0.00 0.00 0.00
KO48 0.02 -7.06 18.22 0.00 0.00 0.00
KO49 0.01 -7.06 18.37 0.00 0.00 0.00
KO50 0.00 5.21 15.97 0.00 0.00 0.00
KO51 0.02 -7.06 13.99 0.00 0.00 0.00
KO52 0.02 -7.06 14.15 0.00 0.00 0.00
KO53 0.01 5.21 11.76 0.00 0.00 0.00
KO54 0.04 -11.76 8.63 0.00 0.00 0.00
KO55 0.02 -11.76 8.89 0.00 0.00 0.00
KO56 0.00 8.70 5.02 0.00 0.00 0.00
KO57 0.03 -11.76 12.47 0.00 0.00 0.00
KO58 0.02 -11.76 12.73 0.00 0.00 0.00
KO59 0.01 8.70 8.80 0.00 0.00 0.00
KO60 0.03 -11.76 12.57 0.00 0.00 0.00
KO61 0.02 -11.76 12.83 0.00 0.00 0.00
KO62 0.00 8.70 8.91 0.00 0.00 0.00
KO63 0.03 -11.76 10.46 0.00 0.00 0.00
KO64 0.02 -11.76 10.71 0.00 0.00 0.00
KO65 0.01 8.70 6.80 0.00 0.00 0.00
KO66 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00
KO67 0.00 0.00 14.46 0.00 0.00 0.00
KO68 0.00 0.00 14.50 0.00 0.00 0.00
KO69 0.00 0.00 13.66 0.00 0.00 0.00
KO70 0.01 -2.35 12.08 0.00 0.00 0.00
KO71 0.01 -2.35 12.13 0.00 0.00 0.00
KO72 0.00 1.74 11.35 0.00 0.00 0.00
KO73 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00

87 KO1 0.03 0.00 16.39 0.00 0.00 0.00
KO2 0.04 0.00 2227 0.00 0.00 0.00
KO3 0.04 0.00 2211 0.00 0.00 0.00
KO4 0.04 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00
KO5 0.05 -5.79 19.54 0.00 0.00 0.00
KO6 0.05 -5.78 19.46 0.00 0.00 0.00
KO7 0.04 6.85 15.26 0.00 0.00 0.00
KO8 0.05 -5.79 19.38 0.00 0.00 0.00
KO9 0.04 -5.78 19.30 0.00 0.00 0.00
KO10 0.04 6.85 15.11 0.00 0.00 0.00
KO11 0.05 -5.79 16.75 0.00 0.00 0.00
KO12 0.04 -5.78 16.67 0.00 0.00 0.00
KO13 0.04 6.85 12.49 0.00 0.00 0.00
KO14 0.04 -5.78 13.64 0.00 0.00 0.00
KO15 0.04 -5.78 13.55 0.00 0.00 0.00
KO16 0.03 6.86 9.40 0.00 0.00 0.00
KO17 0.05 0.00 25.73 0.00 0.00 0.00
KO18 0.04 0.00 2541 0.00 0.00 0.00
KO19 0.05 0.00 20.16 0.00 0.00 0.00
KO20 0.05 -5.79 23.01 0.00 0.00 0.00
KO21 0.05 -5.79 22.92 0.00 0.00 0.00
KO22 0.05 6.84 18.70 0.00 0.00 0.00
KO23 0.05 -5.79 22.69 0.00 0.00 0.00
KO24 0.05 -5.79 2261 0.00 0.00 0.00
KO25 0.04 6.85 18.39 0.00 0.00 0.00
KO26 0.06 -5.79 17.43 0.00 0.00 0.00
KO27 0.05 -5.79 17.34 0.00 0.00 0.00
KO28 0.04 6.85 13.15 0.00 0.00 0.00
KO29 0.06 -9.64 9.36 0.00 0.00 0.00
KO30 0.04 -9.64 9.21 0.00 0.00 0.00
KO31 0.02 11.44 2.31 0.00 0.00 0.00
KO32 0.06 -9.64 15.28 0.00 0.00 0.00
KO33 0.05 -9.64 15.13 0.00 0.00 0.00
KO34 0.03 1143 8.18 0.00 0.00 0.00
KO35 0.06 -9.64 15.11 0.00 0.00 0.00
KO36 0.04 -9.64 14.97 0.00 0.00 0.00
KO37 0.03 11.43 8.02 0.00 0.00 0.00
KO38 0.06 -9.64 12.48 0.00 0.00 0.00
KO39 0.05 -9.64 12.33 0.00 0.00 0.00
KO40 0.03 1143 5.41 0.00 0.00 0.00
KO41 0.02 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00
KO42 0.04 0.00 19.99 0.00 0.00 0.00
KO43 0.03 0.00 19.78 0.00 0.00 0.00
KO44 0.04 0.00 16.28 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 32/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

87 KO45 0.05 -3.86 18.17 0.00 0.00 0.00
KO46 0.04 -3.86 18.11 0.00 0.00 0.00
KO47 0.04 4.57 15.31 0.00 0.00 0.00
KO48 0.04 -3.86 17.96 0.00 0.00 0.00
KO49 0.04 -3.86 17.90 0.00 0.00 0.00
KO50 0.03 4.57 15.10 0.00 0.00 0.00
KO51 0.04 -3.86 14.45 0.00 0.00 0.00
KO52 0.04 -3.86 14.39 0.00 0.00 0.00
KO53 0.03 4.57 11.61 0.00 0.00 0.00
KO54 0.04 -6.43 9.08 0.00 0.00 0.00
KO55 0.03 -6.43 8.98 0.00 0.00 0.00
KO56 0.02 7.62 4.38 0.00 0.00 0.00
KO57 0.05 -6.43 13.02 0.00 0.00 0.00
KOS58 0.04 -6.43 12.92 0.00 0.00 0.00
KO59 0.03 7.62 8.30 0.00 0.00 0.00
KO60 0.04 -6.43 12.91 0.00 0.00 0.00
KO61 0.04 -6.43 12.81 0.00 0.00 0.00
KO62 0.03 7.62 8.19 0.00 0.00 0.00
KO63 0.05 -6.43 11.16 0.00 0.00 0.00
KO64 0.04 -6.43 11.06 0.00 0.00 0.00
KO85 0.03 7.62 6.45 0.00 0.00 0.00
KO66 0.02 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00
KO67 0.02 0.00 13.71 0.00 0.00 0.00
KO68 0.02 0.00 13.67 0.00 0.00 0.00
KO69 0.02 0.00 12.97 0.00 0.00 0.00
KO70 0.03 -1.29 11.53 0.00 0.00 0.00
KO71 0.02 -1.29 11.51 0.00 0.00 0.00
KO72 0.02 1.52 10.58 0.00 0.00 0.00
KO73 0.02 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00

88 KO1 0.25 0.00 15.16 0.00 0.00 0.00
KO2 0.38 -0.01 20.69 0.00 0.00 0.00
KO3 -0.01 -0.01 21.65 0.00 0.00 0.00
KO4 1.33 -0.01 16.38 0.00 0.00 0.00
KO5 15.50 -4.83 -3.90 0.00 0.00 0.00
KO6 8.39 -4.82 6.75 0.00 0.00 0.00
KO7 1.50 5.71 12.86 0.00 0.00 0.00
KO8 14.63 -4.82 -2.49 0.00 0.00 0.00
KO9 7.52 -4.82 8.16 0.00 0.00 0.00
KO10 0.68 5.71 14.23 0.00 0.00 0.00
KO11 16.22 -4.82 -7.97 0.00 0.00 0.00
KO12 9.13 -4.82 2.64 0.00 0.00 0.00
KO13 2.21 5.72 8.85 0.00 0.00 0.00
KO14 15.20 -4.82 -9.24 0.00 0.00 0.00
KO15 8.14 -4.81 1.31 0.00 0.00 0.00
KO16 1.31 5.72 7.47 0.00 0.00 0.00
KO17 0.48 -0.01 23.97 0.00 0.00 0.00
KO18 -0.01 -0.01 26.27 0.00 0.00 0.00
KO19 221 -0.01 15.56 0.00 0.00 0.00
KO20 15.71 -4.83 -0.75 0.00 0.00 0.00
KO21 8.54 -4.82 9.99 0.00 0.00 0.00
KO22 1.59 5.71 16.18 0.00 0.00 0.00
KO23 13.97 -4.83 2.10 0.00 0.00 0.00
KO24 6.80 -4.82 12.86 0.00 0.00 0.00
KO25 0.04 5.71 18.77 0.00 0.00 0.00
KO26 17.14 -4.83 -8.86 0.00 0.00 0.00
KO27 10.03 -4.82 1.78 0.00 0.00 0.00
KO28 2.96 5.72 8.23 0.00 0.00 0.00
KO29 2511 -8.04 -27.78 0.00 0.00 0.00
KO30 13.27 -8.02 -10.15 0.00 0.00 0.00
KO31 1.94 9.54 0.01 0.00 0.00 0.00
KO32 25.36 -8.04 -22.33 0.00 0.00 0.00
KO33 13.45 -8.03 -4.56 0.00 0.00 0.00
KO34 2.08 9.54 5.73 0.00 0.00 0.00
KO35 24.49 -8.04 -20.93 0.00 0.00 0.00
KO36 12.59 -8.02 -3.17 0.00 0.00 0.00
KO37 1.26 9.53 7.00 0.00 0.00 0.00
KO38 26.11 -8.04 -26.46 0.00 0.00 0.00
KO39 14.20 -8.03 -8.70 0.00 0.00 0.00
KO40 2.84 9.54 1.61 0.00 0.00 0.00
KO41 0.19 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00
KO42 0.36 -0.01 18.67 0.00 0.00 0.00
KO43 -0.01 0.00 20.13 0.00 0.00 0.00
KO44 1.54 0.00 13.01 0.00 0.00 0.00
KO45 10.49 -3.22 224 0.00 0.00 0.00
KO46 5.72 -3.21 9.40 0.00 0.00 0.00
KO47 1.1 3.81 13.45 0.00 0.00 0.00
KO48 9.34 -3.21 4.12 0.00 0.00 0.00
KO49 4.58 -3.21 11.24 0.00 0.00 0.00
KO50 0.11 3.81 15.08 0.00 0.00 0.00
KO51 11.46 -3.21 -3.20 0.00 0.00 0.00
KO52 6.74 -3.21 3.85 0.00 0.00 0.00
KO53 2.01 3.81 8.13 0.00 0.00 0.00
KO54 16.74 -5.35 -15.82 0.00 0.00 0.00
KO55 8.86 -5.35 -4.07 0.00 0.00 0.00
KO56 1.34 6.36 2.67 0.00 0.00 0.00
KO57 16.87 -5.36 -12.11 0.00 0.00 0.00
KO58 9.02 -5.35 -0.39 0.00 0.00 0.00
KO59 1.44 6.36 6.49 0.00 0.00 0.00
KO60 16.29 -5.36 -11.19 0.00 0.00 0.00
KO61 8.44 -5.35 0.54 0.00 0.00 0.00
KO62 0.90 6.36 7.29 0.00 0.00 0.00
KO63 17.37 -5.36 -14.87 0.00 0.00 0.00
KO64 9.50 -5.35 -3.14 0.00 0.00 0.00
KO65 1.94 6.36 3.69 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 33/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

88 KO66 0.19 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00
KO67 0.22 0.00 12.76 0.00 0.00 0.00
KO68 0.00 0.00 13.11 0.00 0.00 0.00
KO69 0.43 0.00 11.65 0.00 0.00 0.00
KO70 3.58 -1.07 5.80 0.00 0.00 0.00
KO71 2.00 -1.07 8.13 0.00 0.00 0.00
KO72 0.43 1.27 9.51 0.00 0.00 0.00
KO73 0.19 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00

91 KO1 -42.66 -3.48 102.78 0.00 0.00 0.00
KO2 -61.82 -5.16 144.40 0.00 0.00 0.01
KO3 -56.77 -4.89 128.04 0.00 0.00 0.01
KO4 -57.30 -4.58 139.95 0.00 0.00 0.01
KOS5 -45.50 -4.49 145.54 0.00 0.00 0.01
KO6 -43.31 -4.92 122.64 0.00 0.00 0.01
KO7 -56.47 0.55 123.02 0.00 0.00 -0.01
KO8 -40.42 -4.25 129.17 0.00 0.00 0.01
KO9 -38.23 -4.66 106.27 0.00 0.00 0.01
KO10 -51.43 0.57 106.68 0.00 0.00 -0.01
KO11 -40.98 -3.90 141.08 0.00 0.00 0.01
KO12 -38.79 -4.34 118.19 0.00 0.00 0.01
KO13 -51.95 0.59 118.47 0.00 0.00 -0.01
KO14 -26.29 -2.84 103.90 0.00 0.00 0.01
KO15 -24.11 -3.26 81.01 0.00 0.00 0.01
KO16 -37.36 0.69 81.38 0.00 0.00 -0.01
KO17 -74.68 -6.31 170.79 0.00 0.00 0.01
KO18 -64.55 -5.78 138.04 0.00 0.00 0.01
KO19 -65.66 -5.15 161.92 0.00 0.00 0.01
KO20 -58.38 -5.63 171.94 0.00 0.00 0.01
KO21 -56.17 -6.06 149.01 0.00 0.00 0.01
K022 -69.33 0.46 149.58 0.00 0.00 -0.01
KO23 -48.23 -5.15 139.20 0.00 0.00 0.01
KO24 -46.02 -5.54 116.28 0.00 0.00 0.01
KO25 -59.29 0.51 116.94 0.00 0.00 -0.01
KO26 -49.34 -4.46 163.03 0.00 0.00 0.01
KO27 -47.16 -4.90 140.13 0.00 0.00 0.01
KO28 -60.23 0.54 140.34 0.00 0.00 -0.01
KO29 -9.14 -1.94 89.37 0.00 0.00 0.01
KO30 -5.47 -2.61 51.32 0.00 0.00 0.00
KO31 -27.66 1.39 52.05 0.00 0.00 -0.02
KO32 -28.30 -3.53 131.03 0.00 0.00 0.01
KO33 -24.60 -4.25 92.84 0.00 0.00 0.01
KO34 -46.76 1.23 93.71 0.00 0.00 -0.01
KO35 -23.23 -3.30 114.69 0.00 0.00 0.01
KO36 -19.53 -4.00 76.50 0.00 0.00 0.01
KO37 -41.72 1.26 77.37 0.00 0.00 -0.01
KO38 -23.81 -2.96 126.58 0.00 0.00 0.01
KO39 -20.10 -3.67 88.42 0.00 0.00 0.01
KO40 -42.25 1.27 89.22 0.00 0.00 -0.01
KO41 -31.61 -2.58 76.13 0.00 0.00 0.00
KO42 -57.19 -4.80 131.62 0.00 0.00 0.01
KO43 -50.43 -4.45 109.79 0.00 0.00 0.01
KO44 -51.17 -4.03 125.70 0.00 0.00 0.01
KO45 -46.33 -4.37 132.42 0.00 0.00 0.01
KO46 -44.85 -4.64 117.12 0.00 0.00 0.01
KO47 -53.64 0.27 117.47 0.00 0.00 0.00
KO48 -39.56 -4.04 110.58 0.00 0.00 0.01
KO49 -38.07 -4.30 95.28 0.00 0.00 0.01
KO50 -46.94 0.30 95.76 0.00 0.00 0.00
KO51 -40.30 -3.58 126.48 0.00 0.00 0.01
KO52 -38.84 -3.87 111.21 0.00 0.00 0.01
KO53 -47.54 0.32 111.30 0.00 0.00 0.00
KO54 -13.47 -1.88 77.41 0.00 0.00 0.00
KO55 -11.00 -2.34 51.96 0.00 0.00 0.00
KO56 -25.79 0.88 52.41 0.00 0.00 -0.01
KO57 -26.22 -2.96 105.10 0.00 0.00 0.01
KOS58 -23.80 -3.44 79.68 0.00 0.00 0.01
KO59 -38.53 0.78 80.14 0.00 0.00 -0.01
KO60 -22.84 -2.81 94.20 0.00 0.00 0.01
KO61 -20.41 -3.27 68.78 0.00 0.00 0.00
KO62 -35.17 0.80 69.27 0.00 0.00 -0.01
KO63 -23.22 -2.57 102.16 0.00 0.00 0.01
KO64 -20.78 -3.05 76.71 0.00 0.00 0.01
KO65 -35.52 0.81 77.15 0.00 0.00 -0.01
KO66 -31.61 -2.58 76.13 0.00 0.00 0.00
KO67 -36.73 -3.02 87.23 0.00 0.00 0.00
KO68 -35.37 -2.96 82.86 0.00 0.00 0.00
KO69 -35.53 -2.86 86.05 0.00 0.00 0.00
KO70 -28.00 -2.44 76.41 0.00 0.00 0.00
KO71 -27.49 -2.53 71.30 0.00 0.00 0.00
KO72 -30.45 0.01 71.47 0.00 0.00 0.00
KO73 -31.61 -2.58 76.13 0.00 0.00 0.00

109 KO1 42.66 -3.48 102.78 0.00 0.00 0.00
KO2 61.82 -5.16 144.40 0.00 0.00 -0.01
KO3 57.30 -4.58 139.95 0.00 0.00 -0.01
KO4 56.77 -4.89 128.04 0.00 0.00 -0.01
KO5 68.74 -7.40 129.76 0.00 0.00 -0.01
KO6 59.33 -6.00 123.14 0.00 0.00 -0.01
KO7 56.47 0.55 123.02 0.00 0.00 0.01
KO8 64.22 -6.81 125.34 0.00 0.00 -0.01
KO9 54.82 -5.42 118.73 0.00 0.00 -0.01
KO10 51.95 0.59 118.47 0.00 0.00 0.01
KO11 63.70 -7.14 113.40 0.00 0.00 -0.01
KO12 54.27 -5.75 106.77 0.00 0.00 -0.01
KO13 51.43 0.57 106.68 0.00 0.00 0.01
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 34/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

109 KO14 49.62 -5.72 88.21 0.00 0.00 -0.01
KO15 40.18 -4.33 81.57 0.00 0.00 -0.01
KO16 37.36 0.69 81.38 0.00 0.00 0.01
KO17 74.68 -6.31 170.79 0.00 0.00 -0.01
KO18 65.66 -5.15 161.92 0.00 0.00 -0.01
KO19 64.55 -5.78 138.04 0.00 0.00 -0.01
KO20 81.56 -8.56 156.11 0.00 0.00 -0.01
KO21 7218 -7.16 149.51 0.00 0.00 -0.01
KO22 69.33 0.46 149.58 0.00 0.00 0.01
KO23 7254 -7.39 147.27 0.00 0.00 -0.01
KO24 63.17 -6.00 140.67 0.00 0.00 -0.01
KO25 60.23 0.54 140.34 0.00 0.00 0.01
KO26 71.50 -8.04 123.40 0.00 0.00 -0.01
KO27 62.06 -6.64 116.77 0.00 0.00 -0.01
KO28 59.29 0.51 116.94 0.00 0.00 0.01
KO29 48.02 -6.69 63.46 0.00 0.00 -0.01
KO30 32.25 -4.38 52.28 0.00 0.00 0.00
KO31 27.66 1.39 52.05 0.00 0.00 0.02
KO32 67.12 -8.36 104.83 0.00 0.00 -0.01
KO33 51.42 -6.05 93.81 0.00 0.00 -0.01
KO34 46.76 1.23 93.71 0.00 0.00 0.01
KO35 62.58 =177 100.41 0.00 0.00 -0.01
KO36 46.90 -5.47 89.39 0.00 0.00 -0.01
KO37 42.25 1.27 89.22 0.00 0.00 0.01
KO38 62.09 -8.10 88.53 0.00 0.00 -0.01
KO39 46.36 -5.79 77.44 0.00 0.00 -0.01
KO40 41.72 1.26 77.37 0.00 0.00 0.01
KO41 31.61 -2.58 76.13 0.00 0.00 0.00
KO42 57.19 -4.80 131.62 0.00 0.00 -0.01
KO43 51.17 -4.03 125.70 0.00 0.00 -0.01
KO44 50.43 -4.45 109.79 0.00 0.00 -0.01
KO45 61.78 -6.28 121.85 0.00 0.00 -0.01
KO46 55.52 -5.37 117.44 0.00 0.00 -0.01
KO47 53.64 0.27 117.47 0.00 0.00 0.00
KO48 55.76 -5.51 115.96 0.00 0.00 -0.01
KO49 49.52 -4.59 111.56 0.00 0.00 -0.01
KO50 47.54 0.32 111.30 0.00 0.00 0.00
KO51 55.05 -5.95 100.03 0.00 0.00 -0.01
KO52 48.76 -5.02 95.61 0.00 0.00 -0.01
KO53 46.94 0.30 95.76 0.00 0.00 0.00
KO54 39.36 -5.04 59.99 0.00 0.00 0.00
KO55 28.88 -3.52 52.59 0.00 0.00 0.00
KO56 25.79 0.88 52.41 0.00 0.00 0.01
KO57 52.15 -6.17 87.68 0.00 0.00 -0.01
KOS58 41.66 -4.63 80.30 0.00 0.00 -0.01
KO59 38.53 0.78 80.14 0.00 0.00 0.01
KO60 49.13 -5.78 84.73 0.00 0.00 -0.01
KO61 38.65 -4.24 77.36 0.00 0.00 -0.01
KO62 35.52 0.81 7715 0.00 0.00 0.01
KO63 48.77 -6.00 76.77 0.00 0.00 -0.01
KO64 38.29 -4.46 69.40 0.00 0.00 -0.01
KO85 35.17 0.80 69.27 0.00 0.00 0.01
KO66 31.61 -2.58 76.13 0.00 0.00 0.00
KO67 36.73 -3.02 87.23 0.00 0.00 0.00
KO68 35.53 -2.86 86.05 0.00 0.00 0.00
KO69 35.37 -2.96 82.86 0.00 0.00 0.00
KO70 33.15 -3.07 72.89 0.00 0.00 0.00
KO71 31.07 -2.76 71.42 0.00 0.00 0.00
KO72 30.45 0.01 71.47 0.00 0.00 0.00
KO73 31.61 -2.58 76.13 0.00 0.00 0.00

158 KO1 0.00 0.00 33.17 0.00 0.00 0.00
KO2 0.00 0.00 45.83 0.00 0.00 0.00
KO3 0.00 0.00 42.62 0.00 0.00 0.00
KO4 0.00 0.00 4262 0.00 0.00 0.00
KO5 -0.01 11.84 42.94 0.00 0.00 0.00
KO6 0.00 11.85 40.84 0.00 0.00 0.00
KO7 0.00 3.73 44.00 0.00 0.00 0.00
KO8 0.00 11.84 39.80 0.00 0.00 0.00
KO9 0.00 11.85 37.72 0.00 0.00 0.00
KO10 0.00 3.74 40.82 0.00 0.00 0.00
KO11 -0.01 11.84 39.69 0.00 0.00 0.00
KO12 0.00 11.85 37.59 0.00 0.00 0.00
KO13 0.00 3.74 40.82 0.00 0.00 0.00
KO14 0.01 11.85 30.20 0.00 0.00 0.00
KO15 0.01 11.85 28.11 0.00 0.00 0.00
KO16 0.00 3.75 31.27 0.00 0.00 0.00
KO17 0.00 0.00 53.58 0.00 0.00 0.00
KO18 0.00 0.00 4717 0.00 0.00 0.00
KO19 0.00 0.00 4717 0.00 0.00 0.00
KO20 -0.02 11.84 50.74 0.00 0.00 0.00
KO21 0.00 11.84 48.64 0.00 0.00 0.00
KO22 0.00 3.72 51.77 0.00 0.00 0.00
KO23 -0.01 11.84 44.46 0.00 0.00 0.00
KO24 0.00 11.85 42.41 0.00 0.00 0.00
KO25 0.00 3.73 45.37 0.00 0.00 0.00
KO26 -0.01 11.84 4422 0.00 0.00 0.00
KO27 0.00 11.84 4211 0.00 0.00 0.00
KO28 0.00 3.73 45.37 0.00 0.00 0.00
KO29 0.02 19.75 23.06 0.00 0.00 0.00
KO30 0.02 19.76 19.62 0.00 0.00 0.00
KO31 0.00 6.26 24.77 0.00 0.00 0.00
KO32 0.00 19.74 35.84 0.00 0.00 0.00
KO33 0.01 19.75 32.38 0.00 0.00 0.00
KO34 0.00 6.23 37.58 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 35/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

158 KO35 0.00 19.74 32.71 0.00 0.00 0.00
KO36 0.01 19.75 29.26 0.00 0.00 0.00
KO37 0.00 6.24 34.37 0.00 0.00 0.00
KO38 0.00 19.74 32.57 0.00 0.00 0.00
KO39 0.01 19.75 29.13 0.00 0.00 0.00
KO40 0.00 6.24 34.37 0.00 0.00 0.00
KO41 0.00 0.00 24.54 0.00 0.00 0.00
KO42 0.00 0.00 41.38 0.00 0.00 0.00
KO43 0.00 0.00 37.12 0.00 0.00 0.00
KO44 0.00 0.00 37.12 0.00 0.00 0.00
KO45 0.00 7.90 39.50 0.00 0.00 0.00
KO46 0.00 7.90 38.17 0.00 0.00 0.00
KO47 0.00 2.49 40.17 0.00 0.00 0.00
KO48 0.00 7.90 35.33 0.00 0.00 0.00
KO49 0.01 7.90 33.95 0.00 0.00 0.00
KO50 0.00 2.50 35.93 0.00 0.00 0.00
KO51 0.00 7.90 3517 0.00 0.00 0.00
KO52 0.00 7.90 33.78 0.00 0.00 0.00
KO53 0.00 2.50 35.93 0.00 0.00 0.00
KO54 0.02 13.17 21.13 0.00 0.00 0.00
KO55 0.02 13.18 18.86 0.00 0.00 0.00
KO56 0.00 4.18 22.31 0.00 0.00 0.00
KO57 0.01 13.17 29.63 0.00 0.00 0.00
KO58 0.01 13.17 27.31 0.00 0.00 0.00
KO59 0.00 417 30.81 0.00 0.00 0.00
KO60 0.01 13.17 27.55 0.00 0.00 0.00
KO61 0.01 13.18 25.24 0.00 0.00 0.00
KO62 0.00 417 28.69 0.00 0.00 0.00
KO863 0.01 13.17 27.46 0.00 0.00 0.00
KO64 0.01 13.17 25.16 0.00 0.00 0.00
KO65 0.00 417 28.69 0.00 0.00 0.00
KO66 0.00 0.00 24.54 0.00 0.00 0.00
KO67 0.00 0.00 27.89 0.00 0.00 0.00
KO68 0.00 0.00 27.05 0.00 0.00 0.00
KO69 0.00 0.00 27.05 0.00 0.00 0.00
KO70 0.00 2.64 23.95 0.00 0.00 0.00
KO71 0.00 2.64 23.46 0.00 0.00 0.00
KO72 0.00 0.84 24.15 0.00 0.00 0.00
KO73 0.00 0.00 24.54 0.00 0.00 0.00

162 KO1 0.00 0.00 17.46 0.00 0.00 0.00
KO2 0.00 0.00 23.18 0.00 0.00 0.00
KO3 0.00 0.00 20.17 0.00 0.00 0.00
KO4 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00
KO5 0.01 10.53 25.59 0.00 0.00 0.00
KO6 0.01 10.52 21.40 0.00 0.00 0.00
KO7 0.00 3.34 19.52 0.00 0.00 0.00
KO8 0.01 10.53 22.57 0.00 0.00 0.00
KO9 0.01 10.52 18.38 0.00 0.00 0.00
KO10 -0.01 3.34 16.50 0.00 0.00 0.00
KO11 0.01 10.53 2573 0.00 0.00 0.00
KO12 0.01 10.52 21.54 0.00 0.00 0.00
KO13 0.00 3.34 19.66 0.00 0.00 0.00
KO14 0.02 10.52 19.83 0.00 0.00 0.00
KO15 0.01 10.52 15.64 0.00 0.00 0.00
KO16 0.00 3.35 13.79 0.00 0.00 0.00
KO17 0.00 0.00 26.31 0.00 0.00 0.00
KO18 -0.01 0.00 20.29 0.00 0.00 0.00
KO19 0.00 0.00 26.61 0.00 0.00 0.00
KO20 0.00 10.53 28.75 0.00 0.00 0.00
KO21 0.01 10.53 24.56 0.00 0.00 0.00
KO22 -0.01 3.34 22.65 0.00 0.00 0.00
KO23 0.01 10.53 22.70 0.00 0.00 0.00
KO24 0.01 10.53 18.51 0.00 0.00 0.00
KO25 -0.01 3.34 16.62 0.00 0.00 0.00
KO26 0.00 10.53 29.03 0.00 0.00 0.00
KO27 0.01 10.53 24.84 0.00 0.00 0.00
KO28 0.00 3.34 22.95 0.00 0.00 0.00
KO29 0.03 17.54 18.80 0.00 0.00 0.00
KO30 0.03 17.54 11.79 0.00 0.00 0.00
KO31 0.00 5.59 8.73 0.00 0.00 0.00
KO32 0.02 17.54 24.59 0.00 0.00 0.00
KO33 0.02 17.54 17.58 0.00 0.00 0.00
KO34 -0.01 5.58 14.47 0.00 0.00 0.00
KO35 0.02 17.54 21.56 0.00 0.00 0.00
KO36 0.03 17.54 14.55 0.00 0.00 0.00
KO37 -0.01 5.58 11.45 0.00 0.00 0.00
KO38 0.02 17.54 24.72 0.00 0.00 0.00
KO39 0.02 17.54 17.72 0.00 0.00 0.00
KO40 0.00 5.58 14.61 0.00 0.00 0.00
KO41 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00
KO42 0.00 0.00 20.55 0.00 0.00 0.00
KO43 0.00 0.00 16.54 0.00 0.00 0.00
KO44 0.00 0.00 20.75 0.00 0.00 0.00
KO45 0.01 7.02 22.15 0.00 0.00 0.00
KO46 0.01 7.02 19.36 0.00 0.00 0.00
KO47 0.00 2.23 18.11 0.00 0.00 0.00
KO48 0.01 7.02 18.13 0.00 0.00 0.00
KO49 0.01 7.02 15.34 0.00 0.00 0.00
KO50 -0.01 2.23 14.09 0.00 0.00 0.00
KO51 0.01 7.02 22.35 0.00 0.00 0.00
KO52 0.01 7.02 19.56 0.00 0.00 0.00
KO53 0.00 2.23 18.31 0.00 0.00 0.00
KO54 0.02 11.69 15.53 0.00 0.00 0.00
KO55 0.02 11.69 10.87 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 36/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

162 KO56 0.00 3.72 8.84 0.00 0.00 0.00
KO57 0.02 11.70 19.38 0.00 0.00 0.00
KO58 0.02 11.69 14.72 0.00 0.00 0.00
KO59 0.00 3.72 12.66 0.00 0.00 0.00
KO60 0.02 11.70 17.36 0.00 0.00 0.00
KO61 0.02 11.69 12.70 0.00 0.00 0.00
KO62 0.00 3.72 10.65 0.00 0.00 0.00
KO63 0.02 11.70 19.47 0.00 0.00 0.00
KO64 0.02 11.69 14.81 0.00 0.00 0.00
KO65 0.00 3.72 12.76 0.00 0.00 0.00
KO66 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00
KO67 0.00 0.00 14.46 0.00 0.00 0.00
KO68 0.00 0.00 13.66 0.00 0.00 0.00
KO69 0.00 0.00 14.50 0.00 0.00 0.00
KO70 0.00 2.34 13.45 0.00 0.00 0.00
KO71 0.00 234 12.53 0.00 0.00 0.00
KO72 0.00 0.74 12.12 0.00 0.00 0.00
KO73 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00

163 KO1 0.10 0.05 13.60 0.00 0.00 0.00
KO2 0.15 0.07 18.11 0.00 0.00 0.00
KO3 0.14 0.07 18.09 0.00 0.00 0.00
KO4 0.25 0.06 16.51 0.00 0.00 0.00
KO5 16.55 3.05 -6.12 0.00 0.00 0.00
KO6 9.62 3.04 225 0.00 0.00 0.00
KO7 -1.41 0.80 17.82 0.00 0.00 0.00
KO8 15.80 3.05 -6.41 0.00 0.00 0.00
KO9 8.87 3.03 1.96 0.00 0.00 0.00
KO10 -1.41 0.80 17.59 0.00 0.00 0.00
KO11 17.31 3.05 -7.95 0.00 0.00 0.00
KO12 10.39 3.03 0.38 0.00 0.00 0.00
KO13 -1.43 0.80 15.79 0.00 0.00 0.00
KO14 16.57 3.03 -10.37 0.00 0.00 0.00
KO15 9.68 3.02 -2.08 0.00 0.00 0.00
KO16 -1.45 0.78 13.26 0.00 0.00 0.00
KO17 0.18 0.08 20.61 0.00 0.00 0.00
KO18 0.17 0.08 20.39 0.00 0.00 0.00
KO19 0.98 0.07 17.01 0.00 0.00 0.00
KO20 16.54 3.06 -3.79 0.00 0.00 0.00
KO21 9.56 3.05 4.64 0.00 0.00 0.00
KO22 -1.38 0.82 20.34 0.00 0.00 0.00
KO23 15.04 3.05 -4.39 0.00 0.00 0.00
KO24 8.09 3.04 3.98 0.00 0.00 0.00
KO25 -1.38 0.81 19.99 0.00 0.00 0.00
KO26 18.05 3.06 -7.46 0.00 0.00 0.00
KO27 11.12 3.04 0.89 0.00 0.00 0.00
KO28 -0.97 0.81 16.57 0.00 0.00 0.00
KO29 27.94 5.07 -28.38 0.00 0.00 0.00
KO30 16.40 5.02 -14.50 0.00 0.00 0.00
KO31 -2.51 1.26 10.84 0.00 0.00 0.00
KO32 27.87 5.09 -24.08 0.00 0.00 0.00
KO33 16.27 5.04 -10.08 0.00 0.00 0.00
KO34 -2.46 1.28 15.46 0.00 0.00 0.00
KO35 27.13 5.08 -24.37 0.00 0.00 0.00
KO36 15.53 5.03 -10.37 0.00 0.00 0.00
KO37 -2.46 1.28 15.21 0.00 0.00 0.00
KO38 28.67 5.09 -25.96 0.00 0.00 0.00
KO39 17.06 5.03 -11.95 0.00 0.00 0.00
KO40 -2.48 1.28 13.40 0.00 0.00 0.00
KO41 0.07 0.04 10.07 0.00 0.00 0.00
KO42 0.14 0.07 16.08 0.00 0.00 0.00
KO43 0.13 0.06 15.97 0.00 0.00 0.00
KO44 0.58 0.06 13.74 0.00 0.00 0.00
KO45 10.92 2.04 -0.12 0.00 0.00 0.00
KO46 6.32 2.04 5.39 0.00 0.00 0.00
KO47 -0.90 0.56 15.90 0.00 0.00 0.00
KO48 9.94 2.04 -0.53 0.00 0.00 0.00
KO49 5.30 2.03 5.10 0.00 0.00 0.00
KO50 -0.90 0.55 15.71 0.00 0.00 0.00
KO51 11.94 2.04 -2.59 0.00 0.00 0.00
KO52 7.35 2.03 2.95 0.00 0.00 0.00
KO53 -0.71 0.55 13.44 0.00 0.00 0.00
KO54 18.51 3.36 -16.52 0.00 0.00 0.00
KO55 10.83 3.34 -7.26 0.00 0.00 0.00
KO56 -1.66 0.85 9.62 0.00 0.00 0.00
KO57 18.43 3.37 -13.57 0.00 0.00 0.00
KOS58 10.78 3.35 -4.36 0.00 0.00 0.00
KO59 -1.62 0.87 12.69 0.00 0.00 0.00
KO60 17.93 3.37 -13.77 0.00 0.00 0.00
KO61 10.28 3.35 -4.55 0.00 0.00 0.00
KO62 -1.62 0.86 12.52 0.00 0.00 0.00
KO63 18.95 3.37 -14.83 0.00 0.00 0.00
KO64 11.29 3.35 -5.60 0.00 0.00 0.00
KO65 -1.64 0.86 11.32 0.00 0.00 0.00
KO66 0.07 0.04 10.07 0.00 0.00 0.00
KO67 0.09 0.04 11.27 0.00 0.00 0.00
KO68 0.09 0.04 11.22 0.00 0.00 0.00
KO69 0.08 0.04 10.72 0.00 0.00 0.00
KO70 3.53 0.69 4.70 0.00 0.00 0.00
KO71 1.97 0.69 6.65 0.00 0.00 0.00
KO72 -0.27 0.20 10.02 0.00 0.00 0.00
KO73 0.07 0.04 10.07 0.00 0.00 0.00

164 KO1 -0.03 0.00 16.39 0.00 0.00 0.00
KO2 -0.04 0.00 2227 0.00 0.00 0.00
KO3 -0.04 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 37/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

164 KO4 -0.04 0.00 2211 0.00 0.00 0.00
KO5 -0.04 9.23 23.94 0.00 0.00 0.00
KO6 -0.03 9.23 20.43 0.00 0.00 0.00
KO7 -0.05 293 18.82 0.00 0.00 0.00
KO8 -0.03 9.23 21.15 0.00 0.00 0.00
KO9 -0.03 9.23 17.64 0.00 0.00 0.00
KO10 -0.04 2.93 16.04 0.00 0.00 0.00
KO11 -0.03 9.23 23.77 0.00 0.00 0.00
KO12 -0.03 9.23 20.26 0.00 0.00 0.00
KO13 -0.04 293 18.66 0.00 0.00 0.00
KO14 -0.02 9.23 18.02 0.00 0.00 0.00
KO15 -0.02 9.23 14.51 0.00 0.00 0.00
KO16 -0.03 2.93 12.93 0.00 0.00 0.00
KO17 -0.05 0.00 25.73 0.00 0.00 0.00
KO18 -0.05 0.00 20.16 0.00 0.00 0.00
KO19 -0.04 0.00 2541 0.00 0.00 0.00
KO20 -0.05 9.23 27.42 0.00 0.00 0.00
KO21 -0.04 9.23 23.91 0.00 0.00 0.00
KO22 -0.05 2.93 22.29 0.00 0.00 0.00
KO23 -0.04 9.23 21.84 0.00 0.00 0.00
KO24 -0.03 9.23 18.33 0.00 0.00 0.00
KO25 -0.05 293 16.71 0.00 0.00 0.00
KO26 -0.04 9.23 27.09 0.00 0.00 0.00
KO27 -0.04 9.23 23.57 0.00 0.00 0.00
KO28 -0.05 2.93 21.97 0.00 0.00 0.00
KO29 0.00 15.39 16.66 0.00 0.00 0.00
KO30 0.00 15.39 10.79 0.00 0.00 0.00
KO31 -0.03 4.89 8.16 0.00 0.00 0.00
KO32 -0.03 15.39 22.60 0.00 0.00 0.00
KO33 -0.02 15.39 16.73 0.00 0.00 0.00
KO34 -0.04 4.89 14.07 0.00 0.00 0.00
KO35 -0.02 15.39 19.80 0.00 0.00 0.00
KO36 -0.01 15.39 13.93 0.00 0.00 0.00
KO37 -0.04 4.89 11.28 0.00 0.00 0.00
KO38 -0.02 15.39 2243 0.00 0.00 0.00
KO39 -0.01 15.39 16.56 0.00 0.00 0.00
KO40 -0.04 4.89 13.91 0.00 0.00 0.00
KO41 -0.02 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00
KO42 -0.04 0.00 19.99 0.00 0.00 0.00
KO43 -0.04 0.00 16.27 0.00 0.00 0.00
KO44 -0.03 0.00 19.77 0.00 0.00 0.00
KO45 -0.03 6.16 21.10 0.00 0.00 0.00
KO46 -0.03 6.16 18.76 0.00 0.00 0.00
KO47 -0.04 1.95 17.69 0.00 0.00 0.00
KO48 -0.03 6.16 17.38 0.00 0.00 0.00
KO49 -0.03 6.16 15.04 0.00 0.00 0.00
KO50 -0.04 1.96 13.97 0.00 0.00 0.00
KO51 -0.03 6.16 20.88 0.00 0.00 0.00
KO52 -0.03 6.16 18.54 0.00 0.00 0.00
KO53 -0.04 1.95 17.47 0.00 0.00 0.00
KO54 0.00 10.26 13.93 0.00 0.00 0.00
KO55 0.00 10.26 10.03 0.00 0.00 0.00
KO56 -0.03 3.26 8.28 0.00 0.00 0.00
KO57 -0.02 10.26 17.88 0.00 0.00 0.00
KO58 -0.01 10.26 13.98 0.00 0.00 0.00
KO59 -0.03 3.26 12.22 0.00 0.00 0.00
KO60 -0.01 10.26 16.02 0.00 0.00 0.00
KO61 -0.01 10.26 1212 0.00 0.00 0.00
KO62 -0.03 3.26 10.36 0.00 0.00 0.00
KO63 -0.01 10.26 17.77 0.00 0.00 0.00
KO64 -0.01 10.26 13.86 0.00 0.00 0.00
KO65 -0.03 3.26 12.11 0.00 0.00 0.00
KO66 -0.02 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00
KO67 -0.02 0.00 13.71 0.00 0.00 0.00
KO68 -0.02 0.00 12.97 0.00 0.00 0.00
KO69 -0.02 0.00 13.67 0.00 0.00 0.00
KO70 -0.02 2.05 12.51 0.00 0.00 0.00
KO71 -0.02 2.05 11.72 0.00 0.00 0.00
KO72 -0.02 0.65 11.37 0.00 0.00 0.00
KO73 -0.02 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00

165 KO1 -0.25 0.00 15.16 0.00 0.00 0.00
KO2 -0.38 0.01 20.69 0.00 0.00 0.00
KO3 -1.33 0.01 16.38 0.00 0.00 0.00
KO4 0.01 0.01 21.65 0.00 0.00 0.00
KO5 -0.02 9.94 42.90 0.00 0.00 0.00
KO6 0.01 9.95 27.99 0.00 0.00 0.00
KO7 -0.89 245 16.35 0.00 0.00 0.00
KO8 -0.01 9.94 38.84 0.00 0.00 0.00
KO9 0.01 9.95 23.92 0.00 0.00 0.00
KO10 -1.65 245 12.25 0.00 0.00 0.00
KO11 -0.02 9.94 44.10 0.00 0.00 0.00
KO12 0.01 9.95 29.22 0.00 0.00 0.00
KO13 -0.06 2.45 17.69 0.00 0.00 0.00
KO14 -0.01 9.93 37.16 0.00 0.00 0.00
KO15 0.01 9.95 22.30 0.00 0.00 0.00
KO16 -0.76 245 10.80 0.00 0.00 0.00
KO17 -0.48 0.01 23.97 0.00 0.00 0.00
KO18 -2.21 0.01 15.56 0.00 0.00 0.00
KO19 0.01 0.01 26.27 0.00 0.00 0.00
KO20 -0.02 9.94 46.32 0.00 0.00 0.00
KO21 0.01 9.95 31.36 0.00 0.00 0.00
KO22 -0.98 2.45 19.64 0.00 0.00 0.00
KO23 -0.01 9.94 38.23 0.00 0.00 0.00
KO24 0.01 9.95 23.31 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 38/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

165 KO25 -2.63 2.46 11.33 0.00 0.00 0.00
KO26 -0.03 9.94 48.75 0.00 0.00 0.00
KO27 0.00 9.95 33.85 0.00 0.00 0.00
KO28 0.01 245 22.07 0.00 0.00 0.00
KO29 -0.05 16.52 49.70 0.00 0.00 0.00
KO30 0.01 16.56 24.84 0.00 0.00 0.00
KO31 -1.05 4.09 5.68 0.00 0.00 0.00
K032 -0.06 16.52 55.41 0.00 0.00 0.00
KO33 0.00 16.56 30.49 0.00 0.00 0.00
KO34 -1.19 4.09 11.26 0.00 0.00 0.00
KO35 -0.05 16.53 51.34 0.00 0.00 0.00
KO36 0.01 16.56 26.41 0.00 0.00 0.00
KO37 -1.95 4.09 7.14 0.00 0.00 0.00
KO38 -0.07 16.52 56.66 0.00 0.00 0.00
KO39 0.00 16.56 31.71 0.00 0.00 0.00
KO40 -0.35 4.08 12.60 0.00 0.00 0.00
KO41 -0.19 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00
KO42 -0.36 0.01 18.67 0.00 0.00 0.00
KO43 -1.54 0.00 13.01 0.00 0.00 0.00
KO44 0.01 0.00 20.13 0.00 0.00 0.00
KO45 0.00 6.63 33.48 0.00 0.00 0.00
KO46 0.01 6.64 23.59 0.00 0.00 0.00
KO47 -0.70 1.64 15.78 0.00 0.00 0.00
KO48 0.00 6.63 28.08 0.00 0.00 0.00
KO49 0.01 6.64 18.10 0.00 0.00 0.00
KO50 -1.82 1.64 10.18 0.00 0.00 0.00
KO51 -0.01 6.63 35.10 0.00 0.00 0.00
KO52 0.01 6.64 25.19 0.00 0.00 0.00
KO53 0.00 1.63 17.33 0.00 0.00 0.00
KO54 -0.02 11.03 35.68 0.00 0.00 0.00
KO55 0.01 11.05 19.12 0.00 0.00 0.00
KO56 -0.75 2.72 6.41 0.00 0.00 0.00
KO57 -0.02 11.03 39.44 0.00 0.00 0.00
KOS58 0.01 11.05 2293 0.00 0.00 0.00
KO59 -0.83 2.72 10.14 0.00 0.00 0.00
KO60 -0.01 11.04 36.73 0.00 0.00 0.00
KO61 0.01 11.05 20.21 0.00 0.00 0.00
KO62 -1.35 2.72 7.39 0.00 0.00 0.00
KO63 -0.02 11.03 40.26 0.00 0.00 0.00
KO64 0.01 11.05 23.74 0.00 0.00 0.00
KO85 -0.28 2.72 11.03 0.00 0.00 0.00
KO66 -0.19 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00
KO67 -0.22 0.00 12.76 0.00 0.00 0.00
KO68 -0.43 0.00 11.65 0.00 0.00 0.00
KO69 0.00 0.00 13.11 0.00 0.00 0.00
KO70 0.01 221 16.13 0.00 0.00 0.00
KO71 0.01 2.21 12.76 0.00 0.00 0.00
KO72 -0.30 0.54 10.29 0.00 0.00 0.00
KO73 -0.19 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00

166 KO1 0.00 0.00 17.46 0.00 0.00 0.00
KO2 0.00 0.00 23.18 0.00 0.00 0.00
KO3 0.00 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00
KO4 0.00 0.00 20.17 0.00 0.00 0.00
KO5 0.02 10.59 19.38 0.00 0.00 0.00
KO6 0.02 10.59 19.61 0.00 0.00 0.00
KO7 0.00 3.34 19.52 0.00 0.00 0.00
KO8 0.02 10.59 19.53 0.00 0.00 0.00
KO9 0.02 10.59 19.76 0.00 0.00 0.00
KO10 0.00 3.34 19.66 0.00 0.00 0.00
KO11 0.03 10.59 16.36 0.00 0.00 0.00
KO12 0.02 10.59 16.59 0.00 0.00 0.00
KO13 0.01 3.34 16.50 0.00 0.00 0.00
KO14 0.03 10.59 13.62 0.00 0.00 0.00
KO15 0.02 10.59 13.85 0.00 0.00 0.00
KO16 0.00 3.35 13.79 0.00 0.00 0.00
KO17 0.00 0.00 26.31 0.00 0.00 0.00
KO18 0.00 0.00 26.61 0.00 0.00 0.00
KO19 0.01 0.00 20.29 0.00 0.00 0.00
KO20 0.02 10.59 22.54 0.00 0.00 0.00
KO21 0.02 10.59 22.78 0.00 0.00 0.00
KO22 0.01 3.34 22.65 0.00 0.00 0.00
KO23 0.02 10.59 22.83 0.00 0.00 0.00
KO24 0.02 10.59 23.06 0.00 0.00 0.00
KO25 0.00 3.34 22.95 0.00 0.00 0.00
KO26 0.03 10.59 16.49 0.00 0.00 0.00
KO27 0.02 10.59 16.72 0.00 0.00 0.00
KO28 0.01 3.34 16.62 0.00 0.00 0.00
KO29 0.05 17.65 8.42 0.00 0.00 0.00
KO30 0.03 17.64 8.80 0.00 0.00 0.00
KO31 0.00 5.59 8.73 0.00 0.00 0.00
KO32 0.04 17.65 14.22 0.00 0.00 0.00
KO33 0.03 17.64 14.59 0.00 0.00 0.00
KO34 0.01 5.58 14.47 0.00 0.00 0.00
KO35 0.04 17.65 14.35 0.00 0.00 0.00
KO36 0.03 17.64 14.73 0.00 0.00 0.00
KO37 0.00 5.58 14.61 0.00 0.00 0.00
KO38 0.05 17.65 11.18 0.00 0.00 0.00
KO39 0.03 17.64 11.56 0.00 0.00 0.00
KO40 0.01 5.58 11.45 0.00 0.00 0.00
KO41 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00
KO42 0.00 0.00 20.55 0.00 0.00 0.00
KO43 0.00 0.00 20.75 0.00 0.00 0.00
KO44 0.00 0.00 16.54 0.00 0.00 0.00
KO45 0.02 7.06 18.02 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 39/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

166 KO46 0.01 7.06 18.18 0.00 0.00 0.00
KO47 0.00 2.23 18.11 0.00 0.00 0.00
KO48 0.02 7.06 18.22 0.00 0.00 0.00
KO49 0.01 7.06 18.37 0.00 0.00 0.00
KO50 0.00 223 18.31 0.00 0.00 0.00
KO51 0.02 7.06 13.99 0.00 0.00 0.00
KO52 0.02 7.06 14.15 0.00 0.00 0.00
KO53 0.01 2.23 14.09 0.00 0.00 0.00
KO54 0.04 11.76 8.63 0.00 0.00 0.00
KO55 0.02 11.76 8.89 0.00 0.00 0.00
KO56 0.00 3.72 8.84 0.00 0.00 0.00
KO57 0.03 11.76 12.47 0.00 0.00 0.00
KO58 0.02 11.76 12.73 0.00 0.00 0.00
KO59 0.00 3.72 12.66 0.00 0.00 0.00
KO60 0.03 11.76 12.57 0.00 0.00 0.00
KO61 0.02 11.76 12.83 0.00 0.00 0.00
KO62 0.00 3.72 12.76 0.00 0.00 0.00
KO63 0.03 11.76 10.46 0.00 0.00 0.00
KO64 0.02 11.76 10.71 0.00 0.00 0.00
KO85 0.00 3.72 10.65 0.00 0.00 0.00
KO66 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00
KO67 0.00 0.00 14.46 0.00 0.00 0.00
KO68 0.00 0.00 14.50 0.00 0.00 0.00
KO69 0.00 0.00 13.66 0.00 0.00 0.00
KO70 0.01 2.35 12.08 0.00 0.00 0.00
KO71 0.01 2.35 12.13 0.00 0.00 0.00
KO72 0.00 0.74 12.12 0.00 0.00 0.00
KO73 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00

170 KO1 0.03 0.00 16.39 0.00 0.00 0.00
KO2 0.04 0.00 2227 0.00 0.00 0.00
KO3 0.04 0.00 2211 0.00 0.00 0.00
KO4 0.04 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00
KO5 0.05 5.79 19.54 0.00 0.00 0.00
KO6 0.05 5.78 19.46 0.00 0.00 0.00
KO7 0.05 2.93 18.82 0.00 0.00 0.00
KO8 0.05 5.79 19.38 0.00 0.00 0.00
KO9 0.04 5.78 19.30 0.00 0.00 0.00
KO10 0.04 293 18.66 0.00 0.00 0.00
KO11 0.05 5.79 16.75 0.00 0.00 0.00
KO12 0.04 5.78 16.67 0.00 0.00 0.00
KO13 0.04 2.93 16.04 0.00 0.00 0.00
KO14 0.04 5.78 13.64 0.00 0.00 0.00
KO15 0.04 5.78 13.55 0.00 0.00 0.00
KO16 0.03 293 12.93 0.00 0.00 0.00
KO17 0.05 0.00 25.73 0.00 0.00 0.00
KO18 0.04 0.00 25.41 0.00 0.00 0.00
KO19 0.05 0.00 20.16 0.00 0.00 0.00
KO20 0.05 5.79 23.01 0.00 0.00 0.00
KO21 0.05 5.79 22.92 0.00 0.00 0.00
KO22 0.05 293 2229 0.00 0.00 0.00
KO23 0.05 5.79 22.69 0.00 0.00 0.00
KO24 0.05 5.79 2261 0.00 0.00 0.00
KO25 0.05 2.93 21.97 0.00 0.00 0.00
KO26 0.06 5.79 17.43 0.00 0.00 0.00
KO27 0.05 5.79 17.34 0.00 0.00 0.00
KO28 0.05 293 16.71 0.00 0.00 0.00
KO29 0.06 9.64 9.36 0.00 0.00 0.00
KO30 0.04 9.64 9.21 0.00 0.00 0.00
KO31 0.03 4.89 8.16 0.00 0.00 0.00
KO32 0.06 9.64 15.28 0.00 0.00 0.00
KO33 0.05 9.64 15.13 0.00 0.00 0.00
KO34 0.04 4.89 14.07 0.00 0.00 0.00
KO35 0.06 9.64 15.11 0.00 0.00 0.00
KO36 0.04 9.64 14.97 0.00 0.00 0.00
KO37 0.04 4.89 13.91 0.00 0.00 0.00
KO38 0.06 9.64 12.48 0.00 0.00 0.00
KO39 0.05 9.64 12.33 0.00 0.00 0.00
KO40 0.04 4.89 11.28 0.00 0.00 0.00
KO41 0.02 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00
KO42 0.04 0.00 19.99 0.00 0.00 0.00
KO43 0.03 0.00 19.77 0.00 0.00 0.00
KO44 0.04 0.00 16.27 0.00 0.00 0.00
KO45 0.05 3.86 18.17 0.00 0.00 0.00
KO46 0.04 3.86 18.11 0.00 0.00 0.00
KO47 0.04 1.95 17.69 0.00 0.00 0.00
KO48 0.04 3.86 17.96 0.00 0.00 0.00
KO49 0.04 3.86 17.90 0.00 0.00 0.00
KO50 0.04 1.95 17.47 0.00 0.00 0.00
KO51 0.04 3.86 14.45 0.00 0.00 0.00
KO52 0.04 3.86 14.39 0.00 0.00 0.00
KO53 0.04 1.96 13.97 0.00 0.00 0.00
KO54 0.04 6.43 9.08 0.00 0.00 0.00
KO55 0.03 6.43 8.98 0.00 0.00 0.00
KO56 0.03 3.26 8.28 0.00 0.00 0.00
KO57 0.05 6.43 13.02 0.00 0.00 0.00
KOS58 0.04 6.43 12.92 0.00 0.00 0.00
KO59 0.03 3.26 12.22 0.00 0.00 0.00
KO60 0.04 6.43 12.91 0.00 0.00 0.00
KO61 0.04 6.43 12.81 0.00 0.00 0.00
KO62 0.03 3.26 12.11 0.00 0.00 0.00
KO63 0.05 6.43 11.16 0.00 0.00 0.00
KO64 0.04 6.43 11.06 0.00 0.00 0.00
KO85 0.03 3.26 10.36 0.00 0.00 0.00
KO66 0.02 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 40/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

170 KO67 0.02 0.00 13.71 0.00 0.00 0.00
KO68 0.02 0.00 13.67 0.00 0.00 0.00
KO69 0.02 0.00 12.97 0.00 0.00 0.00
KO70 0.03 1.29 11.53 0.00 0.00 0.00
KO71 0.02 1.29 11.51 0.00 0.00 0.00
KO72 0.02 0.65 11.37 0.00 0.00 0.00
KO73 0.02 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00

171 KO1 0.25 0.00 15.16 0.00 0.00 0.00
KO2 0.38 0.01 20.69 0.00 0.00 0.00
KO3 -0.01 0.01 21.65 0.00 0.00 0.00
KO4 1.33 0.01 16.38 0.00 0.00 0.00
KO5 15.49 4.83 -3.89 0.00 0.00 0.00
KO6 8.39 4.82 6.75 0.00 0.00 0.00
KO7 0.89 245 16.35 0.00 0.00 0.00
KO8 14.63 4.82 -2.48 0.00 0.00 0.00
KO9 7.52 4.82 8.16 0.00 0.00 0.00
KO10 0.06 2.45 17.69 0.00 0.00 0.00
KO11 16.21 4.82 -7.96 0.00 0.00 0.00
KO12 9.12 4.82 264 0.00 0.00 0.00
KO13 1.65 2.45 12.25 0.00 0.00 0.00
KO14 15.20 4.82 -9.24 0.00 0.00 0.00
KO15 8.14 4.81 1.31 0.00 0.00 0.00
KO16 0.76 2.45 10.80 0.00 0.00 0.00
KO17 0.48 0.01 23.97 0.00 0.00 0.00
KO18 -0.01 0.01 26.27 0.00 0.00 0.00
KO19 221 0.01 15.56 0.00 0.00 0.00
KO20 15.69 4.83 -0.72 0.00 0.00 0.00
KO21 8.54 4.82 10.00 0.00 0.00 0.00
KO22 0.98 2.45 19.64 0.00 0.00 0.00
KO23 13.96 4.83 2.12 0.00 0.00 0.00
KO24 6.80 4.82 12.86 0.00 0.00 0.00
KO25 -0.01 2.45 22.07 0.00 0.00 0.00
KO26 17.13 4.83 -8.85 0.00 0.00 0.00
KO27 10.03 4.82 1.78 0.00 0.00 0.00
KO28 2.63 2.46 11.33 0.00 0.00 0.00
KO29 25.10 8.04 -27.77 0.00 0.00 0.00
KO30 13.26 8.02 -10.14 0.00 0.00 0.00
KO31 1.05 4.09 5.68 0.00 0.00 0.00
KO32 25.35 8.04 -22.32 0.00 0.00 0.00
KO33 13.45 8.03 -4.56 0.00 0.00 0.00
KO34 1.19 4.09 11.26 0.00 0.00 0.00
KO35 24.48 8.04 -20.92 0.00 0.00 0.00
KO36 12.59 8.02 -3.17 0.00 0.00 0.00
KO37 0.35 4.08 12.60 0.00 0.00 0.00
KO38 26.11 8.04 -26.45 0.00 0.00 0.00
KO39 14.19 8.03 -8.70 0.00 0.00 0.00
KO40 1.95 4.09 7.14 0.00 0.00 0.00
KO41 0.19 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00
KO42 0.36 0.01 18.67 0.00 0.00 0.00
KO43 -0.01 0.00 20.13 0.00 0.00 0.00
KO44 1.54 0.00 13.01 0.00 0.00 0.00
KO45 10.48 3.22 2.26 0.00 0.00 0.00
KO46 5.72 3.21 9.41 0.00 0.00 0.00
KO47 0.70 1.64 15.78 0.00 0.00 0.00
KO48 9.33 3.21 4.13 0.00 0.00 0.00
KO49 4.58 3.21 11.24 0.00 0.00 0.00
KO50 0.00 1.63 17.33 0.00 0.00 0.00
KO51 11.45 3.22 -3.19 0.00 0.00 0.00
KO52 6.73 3.21 3.86 0.00 0.00 0.00
KO53 1.82 1.64 10.18 0.00 0.00 0.00
KO54 16.74 5.35 -15.81 0.00 0.00 0.00
KO55 8.86 5.35 -4.07 0.00 0.00 0.00
KO56 0.75 272 6.41 0.00 0.00 0.00
KO57 16.86 5.36 -12.11 0.00 0.00 0.00
KOS58 9.02 5.35 -0.39 0.00 0.00 0.00
KO59 0.83 2.72 10.14 0.00 0.00 0.00
KO60 16.29 5.36 -11.18 0.00 0.00 0.00
KO61 8.44 5.35 0.54 0.00 0.00 0.00
KO62 0.28 2.72 11.03 0.00 0.00 0.00
KO63 17.36 5.36 -14.86 0.00 0.00 0.00
KO64 9.50 5.35 -3.14 0.00 0.00 0.00
KO85 1.35 2.72 7.39 0.00 0.00 0.00
KO66 0.19 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00
KO67 0.22 0.00 12.76 0.00 0.00 0.00
KO68 0.00 0.00 13.11 0.00 0.00 0.00
KO69 0.43 0.00 11.65 0.00 0.00 0.00
KO70 3.58 1.07 5.80 0.00 0.00 0.00
KO71 2.00 1.07 8.14 0.00 0.00 0.00
KO72 0.30 0.54 10.29 0.00 0.00 0.00
KO73 0.19 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00

172 KO1 -44.05 -0.25 108.68 0.00 0.00 0.00
KO2 -63.81 -0.36 153.07 0.00 0.00 0.00
KO3 -58.75 -0.34 136.32 0.00 0.00 0.00
KO4 -59.00 -0.32 147.61 0.00 0.00 0.00
KO5 -45.74 -0.31 151.38 0.00 0.00 0.01
KO6 -44.14 -0.33 129.51 0.00 0.00 0.01
KO7 -59.61 0.66 124.97 0.00 0.00 -0.01
KO8 -40.65 -0.29 134.65 0.00 0.00 0.01
KO9 -39.05 -0.31 112.77 0.00 0.00 0.00
KO10 -54.54 0.68 108.25 0.00 0.00 -0.01
KO11 -40.93 -0.27 145.92 0.00 0.00 0.01
KO12 -39.33 -0.30 124.06 0.00 0.00 0.00
KO13 -54.79 0.70 119.52 0.00 0.00 -0.01
KO14 -25.94 -0.20 107.00 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 41/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

172 KO15 -24.34 -0.22 85.13 0.00 0.00 0.00
KO16 -39.86 0.78 80.71 0.00 0.00 -0.01
KO17 -77.05 -0.43 181.35 0.00 0.00 0.01
KO18 -66.92 -0.39 147.87 0.00 0.00 0.00
KO19 -67.46 -0.36 170.45 0.00 0.00 0.00
KO20 -59.00 -0.38 179.66 0.00 0.00 0.01
KO21 -57.39 -0.40 157.78 0.00 0.00 0.01
K022 -72.88 0.58 153.27 0.00 0.00 -0.01
KO23 -48.85 -0.35 146.20 0.00 0.00 0.01
KO24 -47.23 -0.37 124.30 0.00 0.00 0.01
KO25 -62.77 0.62 119.82 0.00 0.00 -0.01
KO26 -49.40 -0.31 168.74 0.00 0.00 0.01
KO27 -47.79 -0.33 146.88 0.00 0.00 0.01
KO28 -63.22 0.65 142.31 0.00 0.00 -0.01
KO29 -7.46 -0.14 89.93 0.00 0.00 0.00
KO30 -4.72 -0.17 53.44 0.00 0.00 0.00
KO31 -30.63 1.53 46.28 0.00 0.00 -0.02
KO32 -27.17 -0.24 134.17 0.00 0.00 0.01
KO33 -24.46 -0.28 97.69 0.00 0.00 0.01
KO34 -50.37 1.38 90.49 0.00 0.00 -0.02
KO35 -22.09 -0.23 117.46 0.00 0.00 0.01
KO36 -19.38 -0.27 80.97 0.00 0.00 0.00
KO37 -45.31 1.41 73.79 0.00 0.00 -0.02
KO38 -22.41 -0.21 128.77 0.00 0.00 0.01
KO39 -19.66 -0.25 92.26 0.00 0.00 0.00
KO40 -45.56 1.42 85.08 0.00 0.00 -0.02
KO41 -32.66 -0.19 80.50 0.00 0.00 0.00
KO42 -59.03 -0.33 139.68 0.00 0.00 0.00
KO43 -52.26 -0.31 117.36 0.00 0.00 0.00
KO44 -52.62 -0.28 132.41 0.00 0.00 0.00
KO45 -46.99 -0.30 138.58 0.00 0.00 0.00
KO46 -45.91 -0.32 123.98 0.00 0.00 0.00
KO47 -56.26 0.35 120.98 0.00 0.00 -0.01
KO48 -40.21 -0.28 116.27 0.00 0.00 0.00
KO49 -39.13 -0.29 101.66 0.00 0.00 0.00
KO50 -49.51 0.38 98.67 0.00 0.00 -0.01
KO51 -40.57 -0.25 131.30 0.00 0.00 0.00
KO52 -39.50 -0.27 116.72 0.00 0.00 0.00
KO53 -49.80 0.40 113.66 0.00 0.00 -0.01
KO54 -12.56 -0.14 78.72 0.00 0.00 0.00
KO55 -10.73 -0.16 54.36 0.00 0.00 0.00
KO56 -28.02 0.98 49.56 0.00 0.00 -0.01
KO57 -25.72 -0.21 108.22 0.00 0.00 0.00
KO58 -23.95 -0.23 83.93 0.00 0.00 0.00
KO59 -41.19 0.88 79.04 0.00 0.00 -0.01
KO60 -22.33 -0.20 97.08 0.00 0.00 0.00
KO61 -20.55 -0.22 72.77 0.00 0.00 0.00
KO62 -37.82 0.90 67.90 0.00 0.00 -0.01
KO63 -22.52 -0.18 104.60 0.00 0.00 0.00
KO64 -20.73 -0.21 80.29 0.00 0.00 0.00
KO65 -37.98 0.91 75.43 0.00 0.00 -0.01
KO66 -32.66 -0.19 80.50 0.00 0.00 0.00
KO67 -37.94 -0.22 92.34 0.00 0.00 0.00
KO68 -36.58 -0.21 87.87 0.00 0.00 0.00
KO69 -36.65 -0.21 90.88 0.00 0.00 0.00
KO70 -28.64 -0.18 80.15 0.00 0.00 0.00
KO71 -28.27 -0.18 75.27 0.00 0.00 0.00
KO72 -31.76 0.05 74.27 0.00 0.00 0.00
KO73 -32.66 -0.19 80.50 0.00 0.00 0.00

176 KO1 44.05 -0.25 108.68 0.00 0.00 0.00
KO2 63.81 -0.36 153.07 0.00 0.00 0.00
KO3 59.00 -0.32 147.61 0.00 0.00 0.00
KO4 58.75 -0.34 136.32 0.00 0.00 0.00
KO5 7217 -0.49 142.02 0.00 0.00 -0.01
KO6 61.84 -0.40 132.85 0.00 0.00 -0.01
KO7 59.61 0.66 124.97 0.00 0.00 0.01
KO8 67.36 -0.45 136.57 0.00 0.00 -0.01
KO9 57.03 -0.37 127.40 0.00 0.00 -0.01
KO10 54.79 0.70 119.52 0.00 0.00 0.01
KO11 67.11 -0.47 125.27 0.00 0.00 -0.01
KO12 56.77 -0.39 116.10 0.00 0.00 -0.01
KO13 54.54 0.68 108.25 0.00 0.00 0.01
KO14 52.43 -0.38 97.62 0.00 0.00 0.00
KO15 42.08 -0.30 88.46 0.00 0.00 0.00
KO16 39.86 0.78 80.71 0.00 0.00 0.01
KO17 77.05 -0.43 181.35 0.00 0.00 -0.01
KO18 67.46 -0.36 170.45 0.00 0.00 0.00
KO19 66.92 -0.39 147.87 0.00 0.00 0.00
KO20 85.39 -0.56 170.32 0.00 0.00 -0.01
KO21 75.08 -0.47 161.14 0.00 0.00 -0.01
KO22 72.88 0.58 153.27 0.00 0.00 0.01
KO23 75.79 -0.49 159.41 0.00 0.00 -0.01
KO24 65.48 -0.40 150.24 0.00 0.00 -0.01
KO25 63.22 0.65 142.31 0.00 0.00 0.01
KO26 75.30 -0.53 136.81 0.00 0.00 -0.01
KO27 64.96 -0.44 127.64 0.00 0.00 -0.01
KO28 62.77 0.62 119.82 0.00 0.00 0.01
KO29 51.44 -0.43 74.07 0.00 0.00 0.00
KO30 34.21 -0.29 58.84 0.00 0.00 0.00
KO31 30.63 1.53 46.28 0.00 0.00 0.02
KO32 71.27 -0.55 118.55 0.00 0.00 -0.01
KO33 54.03 -0.40 103.26 0.00 0.00 -0.01
KO34 50.37 1.38 90.49 0.00 0.00 0.02
KO35 66.45 -0.51 113.10 0.00 0.00 -0.01
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 42/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

176 KO36 49.22 -0.37 97.81 0.00 0.00 -0.01
KO37 45.56 1.42 85.08 0.00 0.00 0.02
KO38 66.19 -0.53 101.76 0.00 0.00 -0.01
KO39 48.96 -0.38 86.51 0.00 0.00 -0.01
KO40 45.31 1.41 73.79 0.00 0.00 0.02
KO41 32.66 -0.19 80.50 0.00 0.00 0.00
KO42 59.03 -0.33 139.68 0.00 0.00 0.00
KO43 52.62 -0.28 132.41 0.00 0.00 0.00
KO44 52.26 -0.31 117.36 0.00 0.00 0.00
KO45 64.59 -0.42 132.32 0.00 0.00 -0.01
KO46 57.71 -0.36 126.20 0.00 0.00 0.00
KO47 56.26 0.35 120.98 0.00 0.00 0.01
KO48 58.18 -0.37 125.05 0.00 0.00 0.00
KO49 51.30 -0.32 118.94 0.00 0.00 0.00
KO50 49.80 0.40 113.66 0.00 0.00 0.01
KO51 57.84 -0.40 109.98 0.00 0.00 0.00
KO52 50.94 -0.34 103.87 0.00 0.00 0.00
KO53 49.51 0.38 98.67 0.00 0.00 0.01
KO54 41.95 -0.34 68.19 0.00 0.00 0.00
KO55 30.46 -0.24 58.03 0.00 0.00 0.00
KO56 28.02 0.98 49.56 0.00 0.00 0.01
KO57 55.16 -0.41 97.80 0.00 0.00 0.00
KO58 43.65 -0.31 87.62 0.00 0.00 0.00
KO59 41.19 0.88 79.04 0.00 0.00 0.01
KO60 51.94 -0.39 94.17 0.00 0.00 0.00
KO61 40.44 -0.29 83.99 0.00 0.00 0.00
KO62 37.98 0.91 75.43 0.00 0.00 0.01
KO63 51.78 -0.40 86.63 0.00 0.00 0.00
KO64 40.27 -0.30 76.45 0.00 0.00 0.00
KO65 37.82 0.90 67.90 0.00 0.00 0.01
KO66 32.66 -0.19 80.50 0.00 0.00 0.00
KO67 37.94 -0.22 92.34 0.00 0.00 0.00
KO68 36.65 -0.21 90.88 0.00 0.00 0.00
KO69 36.58 -0.21 87.87 0.00 0.00 0.00
KO70 34.51 -0.22 78.04 0.00 0.00 0.00
KO71 32.22 -0.20 76.01 0.00 0.00 0.00
KO72 31.76 0.05 74.27 0.00 0.00 0.00
KO73 32.66 -0.19 80.50 0.00 0.00 0.00

218 KO1 -44.61 -0.18 109.44 0.00 0.00 0.00
KO2 -64.61 -0.25 154.16 0.00 0.00 0.00
KO3 -59.56 -0.24 137.39 0.00 0.00 0.00
KO4 -59.67 -0.23 148.57 0.00 0.00 0.00
KO5 -45.76 -0.22 152.13 0.00 0.00 0.00
KO6 -44.49 -0.24 130.44 0.00 0.00 0.00
KO7 -60.20 0.73 126.83 0.00 0.00 -0.01
KO8 -40.69 -0.20 135.37 0.00 0.00 0.00
KO9 -39.42 -0.22 113.67 0.00 0.00 0.00
KO10 -55.14 0.75 110.05 0.00 0.00 -0.01
KO11 -40.82 -0.19 146.54 0.00 0.00 0.00
KO12 -39.54 -0.21 124.85 0.00 0.00 0.00
KO13 -55.25 0.76 121.23 0.00 0.00 -0.01
KO14 -25.73 -0.14 107.43 0.00 0.00 0.00
KO15 -24.45 -0.16 85.73 0.00 0.00 0.00
KO16 -40.19 0.83 82.12 0.00 0.00 -0.01
KO17 -78.00 -0.30 182.67 0.00 0.00 0.00
KO18 -67.91 -0.28 149.13 0.00 0.00 0.00
KO19 -68.14 -0.25 171.49 0.00 0.00 0.00
KO20 -59.17 -0.27 180.62 0.00 0.00 0.00
KO21 -57.90 -0.29 158.93 0.00 0.00 0.00
KO22 -73.63 0.67 155.39 0.00 0.00 -0.01
KO23 -49.05 -0.25 147.10 0.00 0.00 0.00
KO24 -47.78 -0.26 125.40 0.00 0.00 0.00
KO25 -63.53 0.71 121.82 0.00 0.00 -0.01
KO26 -49.31 -0.21 169.44 0.00 0.00 0.00
KO27 -48.03 -0.24 147.76 0.00 0.00 0.00
KO28 -63.72 0.73 144.16 0.00 0.00 -0.01
KO29 -6.59 -0.09 89.93 0.00 0.00 0.00
KO30 -4.42 -0.12 53.75 0.00 0.00 0.00
KO31 -30.70 1.55 47.79 0.00 0.00 -0.02
KO32 -26.60 -0.17 134.57 0.00 0.00 0.00
KO33 -24.45 -0.20 98.41 0.00 0.00 0.00
KO34 -50.70 1.44 92.44 0.00 0.00 -0.02
KO35 -21.53 -0.16 117.82 0.00 0.00 0.00
KO36 -19.37 -0.19 81.65 0.00 0.00 0.00
KO37 -45.64 1.46 75.69 0.00 0.00 -0.02
KO38 -21.69 -0.14 129.01 0.00 0.00 0.00
KO39 -19.51 -0.17 92.83 0.00 0.00 0.00
KO40 -45.76 1.47 86.87 0.00 0.00 -0.02
KO41 -33.07 -0.13 81.07 0.00 0.00 0.00
KO42 -59.76 -0.24 140.70 0.00 0.00 0.00
KO43 -53.02 -0.22 118.33 0.00 0.00 0.00
KO44 -563.17 -0.20 133.25 0.00 0.00 0.00
KO45 -47.20 -0.21 139.36 0.00 0.00 0.00
KO46 -46.34 -0.22 124.88 0.00 0.00 0.00
KO47 -56.86 0.43 122.56 0.00 0.00 -0.01
KO48 -40.45 -0.20 117.00 0.00 0.00 0.00
KO49 -39.59 -0.21 102.52 0.00 0.00 0.00
KO50 -50.12 0.45 100.17 0.00 0.00 -0.01
KO51 -40.61 -0.18 131.90 0.00 0.00 0.00
KO52 -39.76 -0.19 117.44 0.00 0.00 0.00
KO53 -50.23 0.46 115.06 0.00 0.00 -0.01
KO54 -12.10 -0.09 78.87 0.00 0.00 0.00
KO55 -10.65 -0.11 54.73 0.00 0.00 0.00
KO56 -28.17 1.00 50.75 0.00 0.00 -0.01
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 43/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]
nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz
218 KO57 -25.45 -0.14 108.64 0.00 0.00 0.00
KOS58 -24.03 -0.17 84.53 0.00 0.00 0.00
KO59 -41.52 0.93 80.53 0.00 0.00 -0.01
KO60 -22.06 -0.14 97.47 0.00 0.00 0.00
KO61 -20.64 -0.16 73.36 0.00 0.00 0.00
KO62 -38.15 0.95 69.35 0.00 0.00 -0.01
KO63 -22.15 -0.13 104.92 0.00 0.00 0.00
KO64 -20.72 -0.15 80.81 0.00 0.00 0.00
KO85 -38.22 0.95 76.81 0.00 0.00 -0.01
KO66 -33.07 -0.13 81.07 0.00 0.00 0.00
KO67 -38.41 -0.15 92.99 0.00 0.00 0.00
KO68 -37.06 -0.15 88.52 0.00 0.00 0.00
KO69 -37.09 -0.15 91.50 0.00 0.00 0.00
KO70 -28.88 -0.12 80.63 0.00 0.00 0.00
KO71 -28.59 -0.13 75.80 0.00 0.00 0.00
KO72 -32.13 0.10 75.08 0.00 0.00 0.00
KO73 -33.07 -0.13 81.07 0.00 0.00 0.00
222 KO1 44.61 -0.18 109.44 0.00 0.00 0.00
KO2 64.61 -0.25 154.16 0.00 0.00 0.00
KO3 59.67 -0.23 148.57 0.00 0.00 0.00
KO4 59.56 -0.24 137.39 0.00 0.00 0.00
KO5 73.88 -0.35 143.83 0.00 0.00 0.00
KO6 63.07 -0.29 134.28 0.00 0.00 0.00
KO7 60.20 0.73 126.83 0.00 0.00 0.01
KO8 68.93 -0.33 138.24 0.00 0.00 0.00
KO9 58.13 -0.27 128.69 0.00 0.00 0.00
KO10 55.25 0.76 121.23 0.00 0.00 0.01
KO11 68.84 -0.34 127.05 0.00 0.00 0.00
KO12 58.02 -0.28 117.50 0.00 0.00 0.00
KO13 55.14 0.75 110.05 0.00 0.00 0.01
KO14 53.89 -0.28 99.08 0.00 0.00 0.00
KO15 43.06 -0.21 89.54 0.00 0.00 0.00
KO16 40.19 0.83 82.12 0.00 0.00 0.01
KO17 78.00 -0.30 182.67 0.00 0.00 0.00
KO18 68.14 -0.25 171.49 0.00 0.00 0.00
KO19 67.91 -0.28 149.13 0.00 0.00 0.00
KO20 87.27 -0.40 172.36 0.00 0.00 0.00
KO21 76.48 -0.34 162.80 0.00 0.00 0.00
KO22 73.63 0.67 155.39 0.00 0.00 0.01
KO23 77.39 -0.35 161.18 0.00 0.00 0.00
KO24 66.60 -0.29 151.61 0.00 0.00 0.00
KO25 63.72 0.73 144.16 0.00 0.00 0.01
KO26 77.21 -0.38 138.79 0.00 0.00 0.00
KO27 66.39 -0.32 129.24 0.00 0.00 0.00
KO28 63.53 0.71 121.82 0.00 0.00 0.01
KO29 53.45 -0.33 75.85 0.00 0.00 0.00
KO30 35.41 -0.22 60.02 0.00 0.00 0.00
KO31 30.70 1.55 47.79 0.00 0.00 0.02
KO32 73.50 -0.40 120.70 0.00 0.00 0.00
KO33 55.47 -0.29 104.78 0.00 0.00 0.00
KO34 50.70 1.44 92.44 0.00 0.00 0.02
KO35 68.54 -0.37 115.11 0.00 0.00 0.00
KO36 50.51 -0.27 99.19 0.00 0.00 0.00
KO37 45.76 1.47 86.87 0.00 0.00 0.02
KO38 68.45 -0.39 103.89 0.00 0.00 0.00
KO39 50.41 -0.28 88.00 0.00 0.00 0.00
KO40 45.64 1.46 75.69 0.00 0.00 0.02
KO41 33.07 -0.13 81.07 0.00 0.00 0.00
KO42 59.76 -0.24 140.70 0.00 0.00 0.00
KO43 53.17 -0.20 133.25 0.00 0.00 0.00
KO44 53.02 -0.22 118.33 0.00 0.00 0.00
KO45 65.94 -0.30 133.81 0.00 0.00 0.00
KO46 58.73 -0.26 127.44 0.00 0.00 0.00
KO47 56.86 0.43 122.56 0.00 0.00 0.01
KO48 59.34 -0.27 126.36 0.00 0.00 0.00
KO49 52.14 -0.23 119.99 0.00 0.00 0.00
KO50 50.23 0.46 115.06 0.00 0.00 0.01
KO51 59.21 -0.29 111.43 0.00 0.00 0.00
KO52 51.99 -0.25 105.07 0.00 0.00 0.00
KO53 50.12 0.45 100.17 0.00 0.00 0.01
KO54 43.37 -0.25 69.52 0.00 0.00 0.00
KO55 31.34 -0.17 58.94 0.00 0.00 0.00
KO56 28.17 1.00 50.75 0.00 0.00 0.01
KO57 56.74 -0.30 99.36 0.00 0.00 0.00
KO58 44.71 -0.23 88.77 0.00 0.00 0.00
KO59 41.52 0.93 80.53 0.00 0.00 0.01
KO60 53.43 -0.28 95.64 0.00 0.00 0.00
KO61 41.40 -0.21 85.04 0.00 0.00 0.00
KO62 38.22 0.95 76.81 0.00 0.00 0.01
KO63 53.37 -0.29 88.17 0.00 0.00 0.00
KO64 41.33 -0.22 77.58 0.00 0.00 0.00
KO65 38.15 0.95 69.35 0.00 0.00 0.01
KO66 33.07 -0.13 81.07 0.00 0.00 0.00
KO67 38.41 -0.15 92.99 0.00 0.00 0.00
KO68 37.09 -0.15 91.50 0.00 0.00 0.00
KO69 37.06 -0.15 88.52 0.00 0.00 0.00
KO70 35.13 -0.16 78.77 0.00 0.00 0.00
KO71 32.72 -0.14 76.65 0.00 0.00 0.00
KO72 3213 0.10 75.08 0.00 0.00 0.00
KO73 33.07 -0.13 81.07 0.00 0.00 0.00
273 KO1 -0.10 0.05 13.60 0.00 0.00 0.00
KO2 -0.15 0.07 18.11 0.00 0.00 0.00
KO3 -0.25 0.06 16.51 0.00 0.00 0.00
KO4 -0.14 0.07 18.09 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 44/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

273 KO5 0.55 1.30 42.87 0.00 0.00 0.00
KO6 0.69 1.30 28.94 0.00 0.00 0.00
KO7 1.41 0.80 17.82 0.00 0.00 0.00
KO8 0.57 1.29 40.74 0.00 0.00 0.00
KO9 0.72 1.29 26.82 0.00 0.00 0.00
KO10 1.43 0.80 15.79 0.00 0.00 0.00
KO11 0.54 1.30 42.66 0.00 0.00 0.00
KO12 0.69 1.29 28.76 0.00 0.00 0.00
KO13 1.41 0.80 17.59 0.00 0.00 0.00
KO14 0.59 1.28 38.19 0.00 0.00 0.00
KO15 0.73 1.28 24.35 0.00 0.00 0.00
KO16 1.45 0.78 13.26 0.00 0.00 0.00
KO17 -0.18 0.08 20.61 0.00 0.00 0.00
KO18 -0.98 0.07 17.01 0.00 0.00 0.00
KO19 -0.17 0.08 20.39 0.00 0.00 0.00
KO20 0.51 1.31 4547 0.00 0.00 0.00
KO21 0.66 1.31 31.47 0.00 0.00 0.00
KO22 1.38 0.82 20.34 0.00 0.00 0.00
KO23 0.57 1.30 41.22 0.00 0.00 0.00
KO24 0.72 1.30 2717 0.00 0.00 0.00
KO25 0.97 0.81 16.57 0.00 0.00 0.00
KO26 0.50 1.30 45.04 0.00 0.00 0.00
KO27 0.65 1.30 31.12 0.00 0.00 0.00
KO28 1.38 0.81 19.99 0.00 0.00 0.00
KO29 1.03 2.09 52.68 0.00 0.00 0.00
KO30 1.29 2.09 29.54 0.00 0.00 0.00
KO31 2.51 1.26 10.84 0.00 0.00 0.00
KO32 0.98 2.10 57.29 0.00 0.00 0.00
KO33 1.24 211 34.04 0.00 0.00 0.00
KO34 2.46 1.28 15.46 0.00 0.00 0.00
KO35 1.01 2.10 55.17 0.00 0.00 0.00
KO36 1.27 2.10 31.91 0.00 0.00 0.00
KO37 2.48 1.28 13.40 0.00 0.00 0.00
KO38 0.97 2.10 57.13 0.00 0.00 0.00
KO39 1.24 2.10 33.87 0.00 0.00 0.00
KO40 2.46 1.28 15.21 0.00 0.00 0.00
KO41 -0.07 0.04 10.07 0.00 0.00 0.00
KO42 -0.14 0.07 16.08 0.00 0.00 0.00
KO43 -0.58 0.06 13.74 0.00 0.00 0.00
KO44 -0.13 0.06 15.97 0.00 0.00 0.00
KO45 0.34 0.89 32.57 0.00 0.00 0.00
KO46 0.43 0.88 23.21 0.00 0.00 0.00
KO47 0.90 0.56 15.90 0.00 0.00 0.00
KO48 0.37 0.88 29.75 0.00 0.00 0.00
KO49 0.46 0.88 20.44 0.00 0.00 0.00
KO50 0.71 0.55 13.44 0.00 0.00 0.00
KO51 0.33 0.88 32.31 0.00 0.00 0.00
KO52 0.42 0.88 23.06 0.00 0.00 0.00
KO53 0.90 0.55 15.71 0.00 0.00 0.00
KO54 0.69 1.41 37.39 0.00 0.00 0.00
KO55 0.85 1.40 21.97 0.00 0.00 0.00
KO56 1.66 0.85 9.62 0.00 0.00 0.00
KO57 0.66 1.42 40.39 0.00 0.00 0.00
KOS58 0.82 1.42 25.01 0.00 0.00 0.00
KO59 1.62 0.87 12.69 0.00 0.00 0.00
KO60 0.68 1.42 38.98 0.00 0.00 0.00
KO61 0.84 1.41 23.59 0.00 0.00 0.00
KO62 1.64 0.86 11.32 0.00 0.00 0.00
KO63 0.66 1.42 40.28 0.00 0.00 0.00
KO64 0.82 1.41 24.88 0.00 0.00 0.00
KO85 1.62 0.86 12.52 0.00 0.00 0.00
KO66 -0.07 0.04 10.07 0.00 0.00 0.00
KO67 -0.09 0.04 11.27 0.00 0.00 0.00
KO68 -0.08 0.04 10.72 0.00 0.00 0.00
KO69 -0.09 0.04 11.22 0.00 0.00 0.00
KO70 0.09 0.31 15.52 0.00 0.00 0.00
KO71 0.12 0.31 12.47 0.00 0.00 0.00
KO72 0.27 0.20 10.02 0.00 0.00 0.00
KO73 -0.07 0.04 10.07 0.00 0.00 0.00

279 KO1 -44.75 -0.11 109.67 0.00 0.00 0.00
KO2 -64.79 -0.16 154.46 0.00 0.00 0.00
KO3 -59.77 -0.15 137.69 0.00 0.00 0.00
KO4 -59.80 -0.14 148.84 0.00 0.00 0.00
KO5 -45.57 -0.13 152.45 0.00 0.00 0.00
KO6 -44.51 -0.15 130.83 0.00 0.00 0.00
KO7 -59.12 0.80 127.58 0.00 0.00 -0.01
KO8 -40.54 -0.13 135.69 0.00 0.00 0.00
KO9 -39.48 -0.14 114.06 0.00 0.00 0.00
KO10 -54.09 0.81 110.79 0.00 0.00 -0.01
KO11 -40.58 -0.12 146.83 0.00 0.00 0.00
KO12 -39.51 -0.13 125.21 0.00 0.00 0.00
KO13 -54.12 0.82 121.94 0.00 0.00 -0.01
KO14 -25.50 -0.09 107.68 0.00 0.00 0.00
KO15 -24.43 -0.10 86.05 0.00 0.00 0.00
KO16 -39.05 0.87 82.77 0.00 0.00 -0.01
KO17 -78.21 -0.19 183.01 0.00 0.00 0.00
KO18 -68.19 -0.18 149.47 0.00 0.00 0.00
KO19 -68.24 -0.16 171.76 0.00 0.00 0.00
KO20 -59.01 -0.17 180.99 0.00 0.00 0.00
KO21 -57.95 -0.18 159.37 0.00 0.00 0.00
KO22 -72.57 0.76 156.18 0.00 0.00 -0.01
KO23 -48.95 -0.15 147.46 0.00 0.00 0.00
KO24 -47.90 -0.17 125.84 0.00 0.00 0.00
KO25 -62.52 0.78 122.60 0.00 0.00 -0.01
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 45/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

279 KO26 -49.04 -0.13 169.74 0.00 0.00 0.00
KO27 -47.97 -0.15 148.12 0.00 0.00 0.00
KO28 -62.57 0.79 144.88 0.00 0.00 -0.01
KO29 -6.08 -0.06 90.13 0.00 0.00 0.00
KO30 -4.27 -0.08 54.08 0.00 0.00 0.00
KO31 -28.66 1.55 48.61 0.00 0.00 -0.02
KO32 -26.15 -0.10 134.88 0.00 0.00 0.00
KO33 -24.35 -0.13 98.84 0.00 0.00 0.00
KO34 -48.72 1.47 93.38 0.00 0.00 -0.02
KO35 -21.11 -0.10 118.13 0.00 0.00 0.00
KO36 -19.31 -0.12 82.08 0.00 0.00 0.00
KO37 -43.69 1.49 76.61 0.00 0.00 -0.02
KO38 -21.17 -0.09 129.27 0.00 0.00 0.00
KO39 -19.35 -0.11 93.22 0.00 0.00 0.00
KO40 -43.73 1.49 87.76 0.00 0.00 -0.02
KO41 -33.17 -0.08 81.23 0.00 0.00 0.00
KO42 -59.93 -0.15 140.96 0.00 0.00 0.00
KO43 -53.23 -0.14 118.60 0.00 0.00 0.00
KO44 -53.26 -0.13 133.46 0.00 0.00 0.00
KO45 -47.12 -0.13 139.64 0.00 0.00 0.00
KO46 -46.40 -0.14 125.21 0.00 0.00 0.00
KO47 -56.18 0.50 123.12 0.00 0.00 -0.01
KO48 -40.40 -0.12 117.28 0.00 0.00 0.00
KO49 -39.69 -0.13 102.85 0.00 0.00 0.00
KO50 -49.47 0.51 100.73 0.00 0.00 -0.01
KO51 -40.45 -0.11 132.14 0.00 0.00 0.00
KO52 -39.74 -0.12 117.71 0.00 0.00 0.00
KO53 -49.49 0.52 115.58 0.00 0.00 -0.01
KO54 -11.79 -0.06 79.06 0.00 0.00 0.00
KO55 -10.58 -0.07 55.00 0.00 0.00 0.00
KO56 -26.84 1.02 51.35 0.00 0.00 -0.01
KO57 -25.17 -0.09 108.89 0.00 0.00 0.00
KOS58 -23.99 -0.10 84.86 0.00 0.00 0.00
KO59 -40.23 0.97 81.21 0.00 0.00 -0.01
KO60 -21.81 -0.08 97.71 0.00 0.00 0.00
KO61 -20.63 -0.10 73.68 0.00 0.00 0.00
KO62 -36.87 0.98 70.02 0.00 0.00 -0.01
KO63 -21.84 -0.08 105.15 0.00 0.00 0.00
KO64 -20.65 -0.09 81.11 0.00 0.00 0.00
KO65 -36.90 0.98 77.46 0.00 0.00 -0.01
KO66 -33.17 -0.08 81.23 0.00 0.00 0.00
KO67 -38.53 -0.10 93.18 0.00 0.00 0.00
KO68 -37.18 -0.10 88.71 0.00 0.00 0.00
KO69 -37.19 -0.09 91.68 0.00 0.00 0.00
KO70 -28.90 -0.08 80.80 0.00 0.00 0.00
KO71 -28.66 -0.08 75.99 0.00 0.00 0.00
KO72 -31.95 0.14 75.34 0.00 0.00 0.00
KO73 -33.17 -0.08 81.23 0.00 0.00 0.00

283 KO1 44.75 -0.11 109.67 0.00 0.00 0.00
KO2 64.79 -0.16 154.46 0.00 0.00 0.00
KO3 59.80 -0.14 148.84 0.00 0.00 0.00
KO4 59.77 -0.15 137.69 0.00 0.00 0.00
KO5 74.66 -0.23 144.55 0.00 0.00 0.00
KO6 63.60 -0.19 134.86 0.00 0.00 0.00
KO7 59.12 0.80 127.58 0.00 0.00 0.01
KO8 69.65 -0.21 138.92 0.00 0.00 0.00
KO9 58.60 -0.17 129.23 0.00 0.00 0.00
KO10 54.12 0.82 121.94 0.00 0.00 0.01
KO11 69.65 -0.22 127.77 0.00 0.00 0.00
KO12 58.58 -0.18 118.08 0.00 0.00 0.00
KO13 54.09 0.81 110.79 0.00 0.00 0.01
KO14 54.61 -0.18 99.72 0.00 0.00 0.00
KO15 43.54 -0.14 90.04 0.00 0.00 0.00
KO16 39.05 0.87 82.77 0.00 0.00 0.01
KO17 78.21 -0.19 183.01 0.00 0.00 0.00
KO18 68.24 -0.16 171.76 0.00 0.00 0.00
KO19 68.19 -0.18 149.47 0.00 0.00 0.00
KO20 88.08 -0.26 173.13 0.00 0.00 0.00
KO21 77.03 -0.22 163.42 0.00 0.00 0.00
KO22 72.57 0.76 156.18 0.00 0.00 0.01
KO23 78.08 -0.23 161.86 0.00 0.00 0.00
KO24 67.04 -0.19 152.16 0.00 0.00 0.00
KO25 62.57 0.79 144.88 0.00 0.00 0.01
KO26 78.08 -0.24 139.56 0.00 0.00 0.00
KO27 67.01 -0.20 129.87 0.00 0.00 0.00
KO28 62.52 0.78 122.60 0.00 0.00 0.01
KO29 54.57 -0.21 76.79 0.00 0.00 0.00
KO30 36.10 -0.14 60.69 0.00 0.00 0.00
KO31 28.66 1.55 48.61 0.00 0.00 0.02
K032 74.65 -0.26 121.66 0.00 0.00 0.00
KO33 56.20 -0.19 105.52 0.00 0.00 0.00
KO34 48.72 1.47 93.38 0.00 0.00 0.02
KO35 69.62 -0.24 116.03 0.00 0.00 0.00
KO36 51.18 -0.17 99.89 0.00 0.00 0.00
KO37 43.73 1.49 87.76 0.00 0.00 0.02
KO38 69.64 -0.25 104.86 0.00 0.00 0.00
KO39 51.17 -0.18 88.73 0.00 0.00 0.00
KO40 43.69 1.49 76.61 0.00 0.00 0.02
KO41 33.17 -0.08 81.23 0.00 0.00 0.00
KO42 59.93 -0.15 140.96 0.00 0.00 0.00
KO43 53.26 -0.13 133.46 0.00 0.00 0.00
KO44 53.23 -0.14 118.60 0.00 0.00 0.00
KO45 66.50 -0.19 134.35 0.00 0.00 0.00
KO46 59.13 -0.17 127.89 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 46/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

283 KO47 56.18 0.50 123.12 0.00 0.00 0.01
KO48 59.82 -0.17 126.85 0.00 0.00 0.00
KO49 52.46 -0.14 120.39 0.00 0.00 0.00
KO50 49.49 0.52 115.58 0.00 0.00 0.01
KO51 59.81 -0.18 111.98 0.00 0.00 0.00
KO52 52.43 -0.16 105.53 0.00 0.00 0.00
KO53 49.47 0.51 100.73 0.00 0.00 0.01
KO54 4412 -0.16 70.15 0.00 0.00 0.00
KO55 31.81 -0.11 59.41 0.00 0.00 0.00
KO56 26.84 1.02 51.35 0.00 0.00 0.01
KO57 57.52 -0.19 100.04 0.00 0.00 0.00
KO58 45.22 -0.15 89.30 0.00 0.00 0.00
KO59 40.23 0.97 81.21 0.00 0.00 0.01
KO60 5417 -0.18 96.29 0.00 0.00 0.00
KO61 41.87 -0.13 85.54 0.00 0.00 0.00
KO62 36.90 0.98 77.46 0.00 0.00 0.01
KO63 54.18 -0.19 88.85 0.00 0.00 0.00
KO64 41.86 -0.14 7811 0.00 0.00 0.00
KO65 36.87 0.98 70.02 0.00 0.00 0.01
KO66 33.17 -0.08 81.23 0.00 0.00 0.00
KO67 38.53 -0.10 93.18 0.00 0.00 0.00
KO68 37.19 -0.09 91.68 0.00 0.00 0.00
KO69 37.18 -0.10 88.71 0.00 0.00 0.00
KO70 35.36 -0.10 79.02 0.00 0.00 0.00
KO71 32.90 -0.09 76.87 0.00 0.00 0.00
KO72 31.95 0.14 75.34 0.00 0.00 0.00
KO73 33.17 -0.08 81.23 0.00 0.00 0.00

325 KO1 -44.76 -0.05 109.80 0.00 0.00 0.00
KO2 -64.78 -0.07 154.56 0.00 0.00 0.00
KO3 -59.80 -0.07 137.84 0.00 0.00 0.00
KO4 -59.77 -0.07 148.93 0.00 0.00 0.00
KO5 -45.36 -0.06 152.58 0.00 0.00 0.00
KO6 -44 44 -0.07 131.07 0.00 0.00 0.00
KO7 -58.35 9.95 119.27 0.00 0.00 -0.01
KO8 -40.36 -0.06 135.84 0.00 0.00 0.00
KO9 -39.44 -0.06 114.36 0.00 0.00 0.00
KO10 -53.34 10.00 102.45 0.00 0.00 -0.01
KO11 -40.35 -0.05 146.96 0.00 0.00 0.00
KO12 -39.42 -0.06 125.41 0.00 0.00 0.00
KO13 -53.33 9.95 113.65 0.00 0.00 -0.01
KO14 -25.32 -0.04 107.86 0.00 0.00 0.00
KO15 -24.39 -0.05 86.32 0.00 0.00 0.00
KO16 -38.28 10.04 74.42 0.00 0.00 -0.01
KO17 -78.18 -0.09 183.06 0.00 0.00 0.00
KO18 -68.22 -0.08 149.62 0.00 0.00 0.00
KO19 -68.16 -0.07 171.78 0.00 0.00 0.00
KO20 -58.78 -0.08 181.05 0.00 0.00 0.00
KO21 -57.86 -0.08 159.56 0.00 0.00 0.00
KO22 -71.78 9.89 147.84 0.00 0.00 -0.01
KO23 -48.79 -0.07 147.57 0.00 0.00 0.00
KO24 -47.87 -0.07 126.13 0.00 0.00 0.00
KO25 -61.78 10.01 114.19 0.00 0.00 -0.01
KO26 -48.77 -0.06 169.80 0.00 0.00 0.00
KO27 -47.83 -0.07 148.25 0.00 0.00 0.00
KO28 -61.76 9.86 136.61 0.00 0.00 -0.01
KO29 -5.74 -0.02 90.26 0.00 0.00 0.00
KO30 -4.17 -0.03 54.41 0.00 0.00 0.00
KO31 -27.32 17.02 34.30 0.00 0.00 -0.02
KO32 -25.81 -0.05 135.00 0.00 0.00 0.00
KO33 -24.25 -0.06 99.16 0.00 0.00 0.00
KO34 -47.41 16.95 79.10 0.00 0.00 -0.02
KO35 -20.80 -0.04 118.27 0.00 0.00 0.00
KO36 -19.24 -0.05 82.45 0.00 0.00 0.00
KO37 -42.39 16.99 62.29 0.00 0.00 -0.02
KO38 -20.81 -0.04 129.37 0.00 0.00 0.00
KO39 -19.23 -0.05 93.50 0.00 0.00 0.00
KO40 -42.40 16.94 73.50 0.00 0.00 -0.02
KO41 -33.18 -0.04 81.34 0.00 0.00 0.00
KO42 -59.91 -0.07 141.01 0.00 0.00 0.00
KO43 -53.25 -0.06 118.72 0.00 0.00 0.00
KO44 -53.21 -0.06 133.50 0.00 0.00 0.00
KO45 -46.96 -0.06 139.70 0.00 0.00 0.00
KO46 -46.34 -0.07 125.36 0.00 0.00 0.00
KO47 -55.64 6.49 117.68 0.00 0.00 -0.01
KO48 -40.30 -0.06 117.38 0.00 0.00 0.00
KO49 -39.68 -0.06 103.07 0.00 0.00 0.00
KO50 -48.96 6.58 95.23 0.00 0.00 -0.01
KO51 -40.27 -0.05 132.20 0.00 0.00 0.00
KO52 -39.65 -0.06 117.82 0.00 0.00 0.00
KO53 -48.94 6.46 110.20 0.00 0.00 -0.01
KO54 -11.58 -0.03 79.18 0.00 0.00 0.00
KO55 -10.53 -0.03 55.26 0.00 0.00 0.00
KO56 -25.96 11.27 41.92 0.00 0.00 -0.01
KO57 -24.96 -0.04 109.00 0.00 0.00 0.00
KOS58 -23.92 -0.05 85.09 0.00 0.00 0.00
KO59 -39.36 11.19 71.83 0.00 0.00 -0.01
KO60 -21.62 -0.04 97.84 0.00 0.00 0.00
KO61 -20.58 -0.05 73.95 0.00 0.00 0.00
KO62 -36.01 11.23 60.60 0.00 0.00 -0.01
KO63 -21.61 -0.04 105.25 0.00 0.00 0.00
KO64 -20.57 -0.04 81.32 0.00 0.00 0.00
KO85 -36.01 11.19 68.09 0.00 0.00 -0.01
KO66 -33.18 -0.04 81.34 0.00 0.00 0.00
KO67 -38.53 -0.05 93.27 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 47/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

325 KO68 -37.20 -0.04 88.80 0.00 0.00 0.00
KO69 -37.19 -0.04 91.77 0.00 0.00 0.00
KO70 -28.86 -0.04 80.91 0.00 0.00 0.00
KO71 -28.65 -0.04 76.11 0.00 0.00 0.00
KO72 -31.77 2.02 73.74 0.00 0.00 0.00
KO73 -33.18 -0.04 81.34 0.00 0.00 0.00

329 KO1 4476 -0.05 109.80 0.00 0.00 0.00
KO2 64.78 -0.07 154.56 0.00 0.00 0.00
KO3 59.77 -0.07 148.93 0.00 0.00 0.00
KO4 59.80 -0.07 137.84 0.00 0.00 0.00
KO5 74.99 -0.10 145.17 0.00 0.00 0.00
KO6 63.80 -0.08 135.32 0.00 0.00 0.00
KO7 58.35 9.95 119.27 0.00 0.00 0.01
KO8 69.96 -0.09 139.50 0.00 0.00 0.00
KO9 58.78 -0.08 129.65 0.00 0.00 0.00
KO10 53.33 9.95 113.65 0.00 0.00 0.01
KO11 70.02 -0.10 128.44 0.00 0.00 0.00
KO12 58.82 -0.08 118.60 0.00 0.00 0.00
KO13 53.34 10.00 102.45 0.00 0.00 0.01
KO14 54.96 -0.08 100.37 0.00 0.00 0.00
KO15 43.76 -0.06 90.53 0.00 0.00 0.00
KO16 38.28 10.04 74.42 0.00 0.00 0.01
KO17 78.18 -0.09 183.06 0.00 0.00 0.00
KO18 68.16 -0.07 171.78 0.00 0.00 0.00
KO19 68.22 -0.08 149.62 0.00 0.00 0.00
KO20 88.40 -0.11 173.70 0.00 0.00 0.00
KO21 77.22 -0.10 163.84 0.00 0.00 0.00
K022 71.78 9.89 147.84 0.00 0.00 0.01
KO23 78.34 -0.10 162.35 0.00 0.00 0.00
KO24 67.17 -0.09 152.50 0.00 0.00 0.00
KO25 61.76 9.86 136.61 0.00 0.00 0.01
KO26 78.46 -0.11 140.24 0.00 0.00 0.00
KO27 67.26 -0.09 130.39 0.00 0.00 0.00
KO28 61.78 10.01 114.19 0.00 0.00 0.01
KO29 55.18 -0.09 77.88 0.00 0.00 0.00
KO30 36.47 -0.06 61.44 0.00 0.00 0.00
KO31 27.32 17.02 34.30 0.00 0.00 0.02
KO32 75.21 -0.11 122.65 0.00 0.00 0.00
KO33 56.54 -0.08 106.21 0.00 0.00 0.00
KO34 47.41 16.95 79.10 0.00 0.00 0.02
KO35 70.16 -0.10 116.96 0.00 0.00 0.00
KO36 51.50 -0.08 100.53 0.00 0.00 0.00
KO37 42.40 16.94 73.50 0.00 0.00 0.02
KO38 70.24 -0.11 105.93 0.00 0.00 0.00
KO39 51.55 -0.08 89.48 0.00 0.00 0.00
KO40 42.39 16.99 62.29 0.00 0.00 0.02
KO41 33.18 -0.04 81.34 0.00 0.00 0.00
KO42 59.91 -0.07 141.01 0.00 0.00 0.00
KO43 53.21 -0.06 133.50 0.00 0.00 0.00
KO44 53.25 -0.06 118.72 0.00 0.00 0.00
KO45 66.71 -0.09 134.75 0.00 0.00 0.00
KO46 59.25 -0.08 128.19 0.00 0.00 0.00
KO47 55.64 6.49 117.68 0.00 0.00 0.01
KO48 60.00 -0.08 127.19 0.00 0.00 0.00
KO49 52.55 -0.07 120.63 0.00 0.00 0.00
KO50 48.94 6.46 110.20 0.00 0.00 0.01
KO51 60.07 -0.08 112.45 0.00 0.00 0.00
KO52 52.60 -0.07 105.89 0.00 0.00 0.00
KO53 48.96 6.58 95.23 0.00 0.00 0.01
KO54 4452 -0.07 70.85 0.00 0.00 0.00
KO55 32.06 -0.05 59.91 0.00 0.00 0.00
KO56 25.96 11.27 41.92 0.00 0.00 0.01
KO57 57.90 -0.08 100.71 0.00 0.00 0.00
KO58 45.45 -0.07 89.77 0.00 0.00 0.00
KO59 39.36 11.19 71.83 0.00 0.00 0.01
KO60 54.53 -0.08 96.92 0.00 0.00 0.00
KO61 42.08 -0.06 85.99 0.00 0.00 0.00
KO62 36.01 11.19 68.09 0.00 0.00 0.01
KO63 54.58 -0.08 89.56 0.00 0.00 0.00
KO64 4212 -0.06 78.62 0.00 0.00 0.00
KO65 36.01 11.23 60.60 0.00 0.00 0.01
KO66 33.18 -0.04 81.34 0.00 0.00 0.00
KO67 38.53 -0.05 93.27 0.00 0.00 0.00
KO68 37.19 -0.04 91.77 0.00 0.00 0.00
KO69 37.20 -0.04 88.80 0.00 0.00 0.00
KO70 35.44 -0.05 79.23 0.00 0.00 0.00
KO71 32.95 -0.04 77.04 0.00 0.00 0.00
KO72 31.77 2.02 73.74 0.00 0.00 0.00
KO73 33.18 -0.04 81.34 0.00 0.00 0.00

384 KO1 -44.72 0.00 109.68 0.00 0.00 0.00
KO2 -64.74 0.00 154.39 0.00 0.00 0.00
KO3 -59.78 -0.03 137.66 0.00 0.00 0.00
KO4 -59.70 0.00 148.73 0.00 0.00 0.00
KO5 -45.18 0.00 152.29 0.00 0.00 0.00
KO6 -44.36 -0.05 130.83 0.00 0.00 0.00
KO7 -58.91 0.83 136.93 0.00 0.00 -0.01
KO8 -40.21 0.00 135.61 0.00 0.00 0.00
KO9 -39.39 -0.08 114.11 0.00 0.00 0.00
KO10 -53.94 0.84 120.23 0.00 0.00 -0.01
KO11 -40.15 0.00 146.64 0.00 0.00 0.00
KO12 -39.31 -0.01 125.22 0.00 0.00 0.00
KO13 -53.89 0.83 131.29 0.00 0.00 -0.01
KO14 -25.15 0.00 107.62 0.00 0.00 0.00
KO15 -24.32 -0.04 86.16 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 48/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]
nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz
384 KO16 -38.90 0.84 92.22 0.00 0.00 -0.01
KO17 -78.13 -0.02 182.83 0.00 0.00 0.00
KO18 -68.24 -0.08 149.38 0.00 0.00 0.00
KO19 -68.06 0.00 171.52 0.00 0.00 0.00
KO20 -58.58 0.00 180.73 0.00 0.00 0.00
KO21 -57.77 -0.06 159.26 0.00 0.00 0.00
KO22 -72.29 0.82 165.34 0.00 0.00 -0.01
KO23 -48.66 0.00 147.36 0.00 0.00 0.00
KO24 -47.85 -0.13 125.82 0.00 0.00 0.00
KO25 -62.36 0.84 131.98 0.00 0.00 -0.01
KO26 -48.53 0.00 169.42 0.00 0.00 0.00
KO27 -47.69 0.00 148.01 0.00 0.00 0.00
KO28 -62.27 0.82 154.06 0.00 0.00 -0.01
KO29 -5.59 0.00 90.15 0.00 0.00 0.00
KO30 -4.12 -0.07 54.27 0.00 0.00 0.00
KO31 -28.38 1.41 64.37 0.00 0.00 -0.02
KO32 -25.57 0.00 134.70 0.00 0.00 0.00
KO33 -24.15 -0.09 98.89 0.00 0.00 0.00
KO34 -48.43 1.38 109.15 0.00 0.00 -0.02
KO35 -20.59 0.00 118.02 0.00 0.00 0.00
KO36 -19.17 -0.12 82.17 0.00 0.00 0.00
KO37 -43.44 1.39 92.42 0.00 0.00 -0.02
KO38 -20.57 0.00 129.09 0.00 0.00 0.00
KO39 -19.11 -0.05 93.29 0.00 0.00 0.00
KO40 -43.40 1.38 103.48 0.00 0.00 -0.02
KO41 -33.15 0.00 81.25 0.00 0.00 0.00
KO42 -59.87 -0.01 140.84 0.00 0.00 0.00
KO43 -53.26 -0.05 118.54 0.00 0.00 0.00
KO44 -53.14 0.00 133.31 0.00 0.00 0.00
KO45 -46.83 0.00 139.46 0.00 0.00 0.00
KO46 -46.28 -0.04 125.14 0.00 0.00 0.00
KO47 -55.95 0.57 129.05 0.00 0.00 -0.01
KO48 -40.21 0.00 117.21 0.00 0.00 0.00
KO49 -39.66 -0.08 102.84 0.00 0.00 0.00
KO50 -49.33 0.57 106.84 0.00 0.00 -0.01
KO51 -40.10 0.00 131.92 0.00 0.00 0.00
KO52 -39.55 0.00 117.64 0.00 0.00 0.00
KO53 -49.26 0.56 121.55 0.00 0.00 -0.01
KO54 -11.43 0.00 79.02 0.00 0.00 0.00
KO55 -10.47 -0.05 55.12 0.00 0.00 0.00
KO56 -26.67 0.94 61.85 0.00 0.00 -0.01
KO57 -24.78 0.00 108.76 0.00 0.00 0.00
KO58 -23.85 -0.05 84.90 0.00 0.00 0.00
KO59 -40.05 0.93 91.66 0.00 0.00 -0.01
KO60 -21.46 0.00 97.64 0.00 0.00 0.00
KO61 -20.53 -0.08 73.75 0.00 0.00 0.00
KO62 -36.72 0.94 80.53 0.00 0.00 -0.01
KO63 -21.43 0.00 105.01 0.00 0.00 0.00
KO64 -20.48 -0.03 81.15 0.00 0.00 0.00
KO65 -36.69 0.93 87.89 0.00 0.00 -0.01
KO66 -33.15 0.00 81.25 0.00 0.00 0.00
KO67 -38.50 0.00 93.17 0.00 0.00 0.00
KO68 -37.18 0.00 88.71 0.00 0.00 0.00
KO69 -37.15 0.00 91.66 0.00 0.00 0.00
KO70 -28.80 0.00 80.79 0.00 0.00 0.00
KO71 -28.62 0.00 76.03 0.00 0.00 0.00
KO72 -31.81 0.20 7715 0.00 0.00 0.00
KO73 -33.15 0.00 81.25 0.00 0.00 0.00
388 KO1 4472 0.00 109.68 0.00 0.00 0.00
KO2 64.74 0.00 154.39 0.00 0.00 0.00
KO3 59.70 0.00 148.73 0.00 0.00 0.00
KO4 59.78 -0.03 137.66 0.00 0.00 0.00
KO5 75.14 -0.31 144.68 0.00 0.00 0.00
KO6 63.85 -0.18 134.96 0.00 0.00 0.00
KO7 58.91 0.83 136.93 0.00 0.00 0.01
KO8 70.08 -0.27 139.05 0.00 0.00 0.00
KO9 58.80 -0.14 129.33 0.00 0.00 0.00
KO10 53.89 0.83 131.29 0.00 0.00 0.01
KO11 70.20 -0.34 127.95 0.00 0.00 0.00
KO12 58.90 -0.21 118.23 0.00 0.00 0.00
KO13 53.94 0.84 120.23 0.00 0.00 0.01
KO14 55.12 -0.29 99.96 0.00 0.00 0.00
KO15 43.82 -0.16 90.25 0.00 0.00 0.00
KO16 38.90 0.84 92.22 0.00 0.00 0.01
KO17 78.13 -0.02 182.83 0.00 0.00 0.00
KO18 68.06 0.00 171.52 0.00 0.00 0.00
KO19 68.24 -0.08 149.38 0.00 0.00 0.00
KO20 88.53 -0.33 173.14 0.00 0.00 0.00
KO21 77.26 -0.20 163.41 0.00 0.00 0.00
KO22 72.29 0.82 165.34 0.00 0.00 0.01
KO23 78.43 -0.24 161.88 0.00 0.00 0.00
KO24 67.16 -0.12 152.16 0.00 0.00 0.00
KO25 62.27 0.82 154.06 0.00 0.00 0.01
KO26 78.67 -0.39 139.68 0.00 0.00 0.00
KO27 67.37 -0.26 129.95 0.00 0.00 0.00
KO28 62.36 0.84 131.98 0.00 0.00 0.01
KO29 55.34 -0.50 77.05 0.00 0.00 0.00
KO30 36.54 -0.29 60.95 0.00 0.00 0.00
KO31 28.38 1.41 64.37 0.00 0.00 0.02
KO32 75.45 -0.51 121.90 0.00 0.00 0.00
KO33 56.65 -0.30 105.73 0.00 0.00 0.00
KO34 48.43 1.38 109.15 0.00 0.00 0.02
KO35 70.37 -0.46 116.27 0.00 0.00 0.00
KO36 51.58 -0.26 100.10 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 49/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]
nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz
388 KO37 43.40 1.38 103.48 0.00 0.00 0.02
KO38 70.48 -0.54 105.12 0.00 0.00 0.00
KO39 51.68 -0.33 88.98 0.00 0.00 0.00
KO40 43.44 1.39 92.42 0.00 0.00 0.02
KO41 33.15 0.00 81.25 0.00 0.00 0.00
KO42 59.87 -0.01 140.84 0.00 0.00 0.00
KO43 53.14 0.00 133.31 0.00 0.00 0.00
KO44 53.26 -0.05 118.54 0.00 0.00 0.00
KO45 66.79 -0.21 134.37 0.00 0.00 0.00
KO46 59.27 -0.13 127.89 0.00 0.00 0.00
KO47 55.95 0.57 129.05 0.00 0.00 0.01
KO48 60.05 -0.16 126.87 0.00 0.00 0.00
KO49 52.53 -0.07 120.39 0.00 0.00 0.00
KO50 49.26 0.56 121.55 0.00 0.00 0.01
KO51 60.20 -0.25 112.06 0.00 0.00 0.00
KO52 52.66 -0.17 105.58 0.00 0.00 0.00
KO53 49.33 0.57 106.84 0.00 0.00 0.01
KO54 44.66 -0.32 70.37 0.00 0.00 0.00
KO55 32.13 -0.19 59.63 0.00 0.00 0.00
KO56 26.67 0.94 61.85 0.00 0.00 0.01
KO57 58.06 -0.33 100.22 0.00 0.00 0.00
KOS58 45.51 -0.20 89.44 0.00 0.00 0.00
KO59 40.05 0.93 91.66 0.00 0.00 0.01
KO60 54.68 -0.31 96.48 0.00 0.00 0.00
KO61 42.13 -0.17 85.69 0.00 0.00 0.00
KO62 36.69 0.93 87.89 0.00 0.00 0.01
KO63 54.75 -0.35 89.05 0.00 0.00 0.00
KO64 42.21 -0.22 78.28 0.00 0.00 0.00
KO85 36.72 0.94 80.53 0.00 0.00 0.01
KO66 33.15 0.00 81.25 0.00 0.00 0.00
KO67 38.50 0.00 93.17 0.00 0.00 0.00
KO68 37.15 0.00 91.66 0.00 0.00 0.00
KO69 37.18 0.00 88.71 0.00 0.00 0.00
KO70 35.46 -0.05 79.09 0.00 0.00 0.00
KO71 32.95 -0.03 76.93 0.00 0.00 0.00
KO72 31.81 0.20 77.15 0.00 0.00 0.00
KO73 33.15 0.00 81.25 0.00 0.00 0.00
444 KO1 -44.70 0.05 109.56 0.00 0.00 0.00
KO2 -64.74 0.07 154.32 0.00 0.00 0.00
KO3 -59.75 0.07 137.57 0.00 0.00 0.00
KO4 -59.72 0.07 148.69 0.00 0.00 0.00
KO5 -45.31 0.06 152.33 0.00 0.00 0.00
KO6 -44.38 0.07 130.77 0.00 0.00 0.00
KO7 -58.61 0.98 128.78 0.00 0.00 -0.01
KO8 -40.31 0.06 135.59 0.00 0.00 0.00
KO9 -39.39 0.07 114.02 0.00 0.00 0.00
KO10 -53.63 0.99 112.06 0.00 0.00 -0.01
KO11 -40.30 0.06 146.70 0.00 0.00 0.00
KO12 -39.36 0.06 125.14 0.00 0.00 0.00
KO13 -53.59 0.97 123.17 0.00 0.00 -0.01
KO14 -25.26 0.04 107.60 0.00 0.00 0.00
KO15 -24.32 0.05 86.03 0.00 0.00 0.00
KO16 -38.59 0.97 84.08 0.00 0.00 -0.01
KO17 -78.15 0.09 182.84 0.00 0.00 0.00
KO18 -68.19 0.09 149.34 0.00 0.00 0.00
KO19 -68.13 0.07 171.58 0.00 0.00 0.00
KO20 -58.73 0.08 180.84 0.00 0.00 0.00
KO21 -57.81 0.09 159.29 0.00 0.00 0.00
KO22 -72.02 0.99 157.22 0.00 0.00 -0.01
KO23 -48.74 0.07 147.36 0.00 0.00 0.00
KO24 -47.83 0.08 125.79 0.00 0.00 0.00
KO25 -62.08 1.00 123.80 0.00 0.00 -0.01
KO26 -48.72 0.06 169.59 0.00 0.00 0.00
KO27 -47.79 0.07 148.03 0.00 0.00 0.00
KO28 -61.99 0.97 146.01 0.00 0.00 -0.01
KO29 -5.69 0.03 90.04 0.00 0.00 0.00
KO30 -4.12 0.04 54.12 0.00 0.00 0.00
KO31 -27.89 1.58 50.81 0.00 0.00 -0.02
KO32 -25.76 0.05 134.77 0.00 0.00 0.00
KO33 -24.19 0.06 98.86 0.00 0.00 0.00
KO34 -47.97 1.58 95.62 0.00 0.00 -0.02
KO35 -20.74 0.05 118.04 0.00 0.00 0.00
KO36 -19.18 0.06 82.11 0.00 0.00 0.00
KO37 -42.96 1.58 78.85 0.00 0.00 -0.02
KO38 -20.74 0.04 129.14 0.00 0.00 0.00
KO39 -19.17 0.06 93.23 0.00 0.00 0.00
KO40 -42.94 1.57 89.98 0.00 0.00 -0.02
KO41 -33.14 0.04 81.15 0.00 0.00 0.00
KO42 -59.88 0.07 140.83 0.00 0.00 0.00
KO43 -53.22 0.07 118.50 0.00 0.00 0.00
KO44 -53.18 0.06 133.33 0.00 0.00 0.00
KO45 -46.92 0.06 139.51 0.00 0.00 0.00
KO46 -46.31 0.07 125.14 0.00 0.00 0.00
KO47 -55.75 0.68 123.67 0.00 0.00 -0.01
KO48 -40.26 0.06 117.19 0.00 0.00 0.00
KO49 -39.64 0.07 102.80 0.00 0.00 0.00
KO50 -49.13 0.69 101.42 0.00 0.00 -0.01
KO51 -40.23 0.05 132.01 0.00 0.00 0.00
KO52 -39.61 0.06 117.64 0.00 0.00 0.00
KO53 -49.05 0.67 116.20 0.00 0.00 -0.01
KO54 -11.52 0.03 78.98 0.00 0.00 0.00
KO55 -10.48 0.04 55.02 0.00 0.00 0.00
KO56 -26.33 1.06 52.83 0.00 0.00 -0.01
KO57 -24.91 0.04 108.81 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 50/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]
nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz
444 KOS58 -23.87 0.05 84.85 0.00 0.00 0.00
KO59 -39.72 1.07 82.69 0.00 0.00 -0.01
KO60 -21.57 0.04 97.65 0.00 0.00 0.00
KO61 -20.53 0.05 73.68 0.00 0.00 0.00
KO62 -36.38 1.07 71.51 0.00 0.00 -0.01
KO63 -21.56 0.04 105.05 0.00 0.00 0.00
KO64 -20.52 0.05 81.10 0.00 0.00 0.00
KO65 -36.37 1.06 78.93 0.00 0.00 -0.01
KO66 -33.14 0.04 81.15 0.00 0.00 0.00
KO67 -38.49 0.05 93.09 0.00 0.00 0.00
KO68 -37.16 0.04 88.62 0.00 0.00 0.00
KO69 -37.15 0.04 91.59 0.00 0.00 0.00
KO70 -28.82 0.04 80.72 0.00 0.00 0.00
KO71 -28.61 0.04 75.93 0.00 0.00 0.00
KO72 -31.73 0.25 75.34 0.00 0.00 0.00
KO73 -33.14 0.04 81.15 0.00 0.00 0.00
448 KO1 44.70 0.05 109.56 0.00 0.00 0.00
KO2 64.74 0.07 154.32 0.00 0.00 0.00
KO3 59.72 0.07 148.69 0.00 0.00 0.00
KO4 59.75 0.07 137.57 0.00 0.00 0.00
KO5 74.94 0.12 144.64 0.00 0.00 0.00
KO6 63.75 0.10 134.90 0.00 0.00 0.00
KO7 58.61 0.98 128.78 0.00 0.00 0.01
KO8 69.90 0.11 139.00 0.00 0.00 0.00
KO9 58.72 0.09 129.27 0.00 0.00 0.00
KO10 53.59 0.97 123.17 0.00 0.00 0.01
KO11 69.97 0.12 127.88 0.00 0.00 0.00
KO12 58.76 0.10 118.14 0.00 0.00 0.00
KO13 53.63 0.99 112.06 0.00 0.00 0.01
KO14 54.91 0.10 99.85 0.00 0.00 0.00
KO15 43.70 0.07 90.12 0.00 0.00 0.00
KO16 38.59 0.97 84.08 0.00 0.00 0.01
KO17 78.15 0.09 182.84 0.00 0.00 0.00
KO18 68.13 0.07 171.58 0.00 0.00 0.00
KO19 68.19 0.09 149.34 0.00 0.00 0.00
KO20 88.36 0.14 173.19 0.00 0.00 0.00
KO21 7718 0.11 163.44 0.00 0.00 0.00
KO22 72.02 0.99 157.22 0.00 0.00 0.01
KO23 78.30 0.12 161.91 0.00 0.00 0.00
KO24 67.13 0.09 152.17 0.00 0.00 0.00
KO25 61.99 0.97 146.01 0.00 0.00 0.01
KO26 78.42 0.14 139.67 0.00 0.00 0.00
KO27 67.22 0.11 129.93 0.00 0.00 0.00
KO28 62.08 1.00 123.80 0.00 0.00 0.01
KO29 55.10 0.13 7717 0.00 0.00 0.00
KO30 36.39 0.08 60.93 0.00 0.00 0.00
KO31 27.89 1.58 50.81 0.00 0.00 0.02
KO32 75.16 0.15 121.96 0.00 0.00 0.00
KO33 56.48 0.11 105.70 0.00 0.00 0.00
KO34 47.97 1.58 95.62 0.00 0.00 0.02
KO35 70.11 0.14 116.31 0.00 0.00 0.00
KO36 51.44 0.10 100.07 0.00 0.00 0.00
KO37 42.94 1.57 89.98 0.00 0.00 0.02
KO38 70.20 0.15 105.22 0.00 0.00 0.00
KO39 51.50 0.11 88.95 0.00 0.00 0.00
KO40 42.96 1.58 78.85 0.00 0.00 0.02
KO41 33.14 0.04 81.15 0.00 0.00 0.00
KO42 59.88 0.07 140.83 0.00 0.00 0.00
KO43 53.18 0.06 133.33 0.00 0.00 0.00
KO44 53.22 0.07 118.50 0.00 0.00 0.00
KO45 66.67 0.10 134.37 0.00 0.00 0.00
KO46 59.21 0.09 127.88 0.00 0.00 0.00
KO47 55.75 0.68 123.67 0.00 0.00 0.01
KO48 59.96 0.09 126.86 0.00 0.00 0.00
KO49 52.51 0.07 120.38 0.00 0.00 0.00
KO50 49.05 0.67 116.20 0.00 0.00 0.01
KO51 60.03 0.10 112.03 0.00 0.00 0.00
KO52 52.56 0.08 105.54 0.00 0.00 0.00
KO53 49.13 0.69 101.42 0.00 0.00 0.01
KO54 44.47 0.09 70.37 0.00 0.00 0.00
KO55 32.01 0.06 59.55 0.00 0.00 0.00
KO56 26.33 1.06 52.83 0.00 0.00 0.01
KO57 57.85 0.11 100.21 0.00 0.00 0.00
KOS58 45.40 0.08 89.39 0.00 0.00 0.00
KO59 39.72 1.07 82.69 0.00 0.00 0.01
KO60 54.49 0.10 96.45 0.00 0.00 0.00
KO61 42.04 0.07 85.64 0.00 0.00 0.00
KO62 36.37 1.06 78.93 0.00 0.00 0.01
KO63 54.54 0.11 89.05 0.00 0.00 0.00
KO64 42.07 0.08 78.22 0.00 0.00 0.00
KO85 36.38 1.07 71.51 0.00 0.00 0.01
KO66 33.14 0.04 81.15 0.00 0.00 0.00
KO67 38.49 0.05 93.09 0.00 0.00 0.00
KO68 37.15 0.04 91.59 0.00 0.00 0.00
KO69 37.16 0.04 88.62 0.00 0.00 0.00
KO70 35.40 0.05 78.99 0.00 0.00 0.00
KO71 32.91 0.04 76.83 0.00 0.00 0.00
KO72 31.73 0.25 75.34 0.00 0.00 0.00
KO73 33.14 0.04 81.15 0.00 0.00 0.00
491 KO1 -44.05 0.25 108.67 0.00 0.00 0.00
KO2 -63.81 0.36 153.07 0.00 0.00 0.00
KO3 -58.75 0.34 136.32 0.00 0.00 0.00
KO4 -59.00 0.32 147.61 0.00 0.00 0.00
KO5 -45.73 0.31 151.37 0.00 0.00 -0.01
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 51/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]
nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz
491 KO6 -44.13 0.34 129.50 0.00 0.00 -0.01
KO7 -56.91 1.23 125.28 0.00 0.00 -0.02
KO8 -40.65 0.29 134.64 0.00 0.00 -0.01
KO9 -39.04 0.32 112.76 0.00 0.00 0.00
KO10 -51.85 1.22 108.53 0.00 0.00 -0.02
KO11 -40.93 0.27 145.91 0.00 0.00 -0.01
KO12 -39.32 0.30 124.04 0.00 0.00 0.00
KO13 -52.11 1.19 119.83 0.00 0.00 -0.02
KO14 -25.93 0.20 106.99 0.00 0.00 0.00
KO15 -24.33 0.23 85.12 0.00 0.00 0.00
KO16 -37.16 1.13 80.89 0.00 0.00 -0.01
KO17 -77.05 0.43 181.36 0.00 0.00 0.00
KO18 -66.93 0.40 147.87 0.00 0.00 0.00
KO19 -67.46 0.36 170.45 0.00 0.00 0.00
KO20 -59.00 0.38 179.65 0.00 0.00 -0.01
KO21 -57.39 0.41 157.78 0.00 0.00 -0.01
KO22 -70.14 1.30 153.55 0.00 0.00 -0.02
KO23 -48.84 0.35 146.19 0.00 0.00 -0.01
KO24 -47.23 0.38 124.30 0.00 0.00 -0.01
KO25 -60.03 1.28 120.07 0.00 0.00 -0.02
KO26 -49.39 0.31 168.73 0.00 0.00 -0.01
KO27 -47.79 0.33 146.87 0.00 0.00 -0.01
KO28 -60.55 1.22 142.66 0.00 0.00 -0.02
KO29 -7.45 0.14 89.91 0.00 0.00 0.00
KO30 -4.70 0.18 53.41 0.00 0.00 0.00
KO31 -26.18 1.68 46.73 0.00 0.00 -0.02
KO32 -27.16 0.25 134.15 0.00 0.00 -0.01
KO33 -24.46 0.29 97.68 0.00 0.00 -0.01
KO34 -45.90 1.78 90.83 0.00 0.00 -0.02
KO35 -22.08 0.23 117.44 0.00 0.00 -0.01
KO36 -19.37 0.27 80.95 0.00 0.00 0.00
KO37 -40.84 1.77 74.18 0.00 0.00 -0.02
KO38 -22.40 0.21 128.75 0.00 0.00 -0.01
KO39 -19.65 0.25 92.24 0.00 0.00 0.00
KO40 -41.10 1.74 85.43 0.00 0.00 -0.02
KO41 -32.65 0.19 80.50 0.00 0.00 0.00
KO42 -59.03 0.33 139.68 0.00 0.00 0.00
KO43 -52.27 0.31 117.36 0.00 0.00 0.00
KO44 -52.62 0.28 132.41 0.00 0.00 0.00
KO45 -46.99 0.30 138.58 0.00 0.00 0.00
KO46 -45.91 0.32 123.98 0.00 0.00 0.00
KO47 -54.42 0.92 121.15 0.00 0.00 -0.01
KO48 -40.21 0.28 116.26 0.00 0.00 0.00
KO49 -39.12 0.30 101.65 0.00 0.00 0.00
KO50 -47.66 0.91 98.83 0.00 0.00 -0.01
KO51 -40.57 0.25 131.30 0.00 0.00 0.00
KO52 -39.50 0.27 116.71 0.00 0.00 0.00
KO53 -48.00 0.87 113.89 0.00 0.00 -0.01
KO54 -12.55 0.14 78.70 0.00 0.00 0.00
KO55 -10.72 0.16 54.34 0.00 0.00 0.00
KO56 -25.05 1.17 49.83 0.00 0.00 -0.01
KO57 -25.72 0.21 108.21 0.00 0.00 0.00
KOS58 -23.94 0.24 83.92 0.00 0.00 0.00
KO59 -38.20 1.24 79.22 0.00 0.00 -0.02
KO60 -22.32 0.20 97.06 0.00 0.00 0.00
KO61 -20.54 0.23 72.76 0.00 0.00 0.00
KO62 -34.84 1.23 68.14 0.00 0.00 -0.02
KO63 -22.52 0.18 104.59 0.00 0.00 0.00
KO64 -20.72 0.21 80.28 0.00 0.00 0.00
KO65 -34.99 1.21 75.61 0.00 0.00 -0.02
KO66 -32.65 0.19 80.50 0.00 0.00 0.00
KO67 -37.93 0.22 92.33 0.00 0.00 0.00
KO68 -36.58 0.21 87.87 0.00 0.00 0.00
KO69 -36.65 0.21 90.88 0.00 0.00 0.00
KO70 -28.64 0.18 80.14 0.00 0.00 0.00
KO71 -28.27 0.18 75.26 0.00 0.00 0.00
KO72 -31.11 0.39 74.31 0.00 0.00 -0.01
KO73 -32.65 0.19 80.50 0.00 0.00 0.00
495 KO1 44.05 0.25 108.67 0.00 0.00 0.00
KO2 63.81 0.36 153.07 0.00 0.00 0.00
KO3 59.00 0.32 147.61 0.00 0.00 0.00
KO4 58.75 0.34 136.32 0.00 0.00 0.00
KO5 72.16 0.51 142.01 0.00 0.00 0.01
KO6 61.83 0.41 132.84 0.00 0.00 0.01
KO7 56.91 1.23 125.28 0.00 0.00 0.02
KO8 67.35 0.47 136.56 0.00 0.00 0.01
KO9 57.03 0.38 127.39 0.00 0.00 0.00
KO10 52.11 1.19 119.83 0.00 0.00 0.02
KO11 67.11 0.49 125.26 0.00 0.00 0.01
KO12 56.77 0.40 116.09 0.00 0.00 0.00
KO13 51.85 1.22 108.53 0.00 0.00 0.02
KO14 52.42 0.40 97.60 0.00 0.00 0.00
KO15 42.07 0.31 88.44 0.00 0.00 0.00
KO16 37.16 1.13 80.89 0.00 0.00 0.01
KO17 77.05 0.43 181.36 0.00 0.00 0.00
KO18 67.46 0.36 170.45 0.00 0.00 0.00
KO19 66.93 0.40 147.87 0.00 0.00 0.00
KO20 85.39 0.57 170.32 0.00 0.00 0.01
KO21 75.07 0.48 161.13 0.00 0.00 0.01
KO22 70.14 1.30 153.55 0.00 0.00 0.02
KO23 75.78 0.50 159.41 0.00 0.00 0.01
KO24 65.47 0.41 150.23 0.00 0.00 0.01
KO25 60.55 1.22 142.66 0.00 0.00 0.02
KO26 75.30 0.55 136.81 0.00 0.00 0.01

1
:

RFEM 5.24.01 - Dowolna konstrukcja 3D obliczona wg MES

I www.dlubal.com



PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 52/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

495 KO27 64.95 0.46 127.63 0.00 0.00 0.01
KO28 60.03 1.28 120.07 0.00 0.00 0.02
KO29 51.42 0.46 74.03 0.00 0.00 0.00
KO30 34.20 0.31 58.82 0.00 0.00 0.00
KO31 26.18 1.68 46.73 0.00 0.00 0.02
KO32 71.26 0.58 118.53 0.00 0.00 0.01
KO33 54.02 0.42 103.24 0.00 0.00 0.01
KO34 45.90 1.78 90.83 0.00 0.00 0.02
KO35 66.44 0.54 113.08 0.00 0.00 0.01
KO36 49.21 0.38 97.79 0.00 0.00 0.01
KO37 41.10 1.74 85.43 0.00 0.00 0.02
KO38 66.18 0.56 101.74 0.00 0.00 0.01
KO39 48.95 0.41 86.49 0.00 0.00 0.01
KO40 40.84 1.77 74.18 0.00 0.00 0.02
KO41 32.65 0.19 80.50 0.00 0.00 0.00
KO42 59.03 0.33 139.68 0.00 0.00 0.00
KO43 52.62 0.28 132.41 0.00 0.00 0.00
KO44 52.27 0.31 117.36 0.00 0.00 0.00
KO45 64.59 0.43 132.32 0.00 0.00 0.00
KO46 57.70 0.37 126.20 0.00 0.00 0.00
KO47 54.42 0.92 121.15 0.00 0.00 0.01
KO48 58.18 0.38 125.05 0.00 0.00 0.00
KO49 51.30 0.32 118.93 0.00 0.00 0.00
KO50 48.00 0.87 113.89 0.00 0.00 0.01
KO51 57.84 0.41 109.98 0.00 0.00 0.00
KO52 50.94 0.35 103.87 0.00 0.00 0.00
KO53 47.66 0.91 98.83 0.00 0.00 0.01
KO54 41.94 0.36 68.17 0.00 0.00 0.00
KO55 30.45 0.25 58.01 0.00 0.00 0.00
KO56 25.05 1.17 49.83 0.00 0.00 0.01
KO57 55.15 0.43 97.79 0.00 0.00 0.00
KO58 43.65 0.33 87.61 0.00 0.00 0.00
KO59 38.20 1.24 79.22 0.00 0.00 0.02
KO60 51.94 0.40 94.16 0.00 0.00 0.00
KO61 40.44 0.30 83.98 0.00 0.00 0.00
KO62 34.99 1.21 75.61 0.00 0.00 0.02
KO63 51.77 0.42 86.62 0.00 0.00 0.00
KO64 40.26 0.31 76.44 0.00 0.00 0.00
KO65 34.84 1.23 68.14 0.00 0.00 0.02
KO66 32.65 0.19 80.50 0.00 0.00 0.00
KO67 37.93 0.22 92.33 0.00 0.00 0.00
KO68 36.65 0.21 90.88 0.00 0.00 0.00
KO69 36.58 0.21 87.87 0.00 0.00 0.00
KO70 34.51 0.22 78.04 0.00 0.00 0.00
KO71 32.21 0.20 76.00 0.00 0.00 0.00
KO72 31.11 0.39 74.31 0.00 0.00 0.01
KO73 32.65 0.19 80.50 0.00 0.00 0.00

504 KO1 -44.71 0.11 109.59 0.00 0.00 0.00
KO2 -64.76 0.16 154.40 0.00 0.00 0.00
KO3 -59.74 0.15 137.62 0.00 0.00 0.00
KO4 -59.77 0.14 148.77 0.00 0.00 0.00
KO5 -45.53 0.14 152.38 0.00 0.00 0.00
KO6 -44 47 0.15 130.75 0.00 0.00 0.00
KO7 -58.26 1.07 127.49 0.00 0.00 -0.01
KO8 -40.50 0.13 135.61 0.00 0.00 0.00
KO9 -39.44 0.15 113.98 0.00 0.00 0.00
KO10 -53.27 1.07 110.79 0.00 0.00 -0.01
KO11 -40.54 0.12 146.75 0.00 0.00 0.00
KO12 -39.47 0.13 125.12 0.00 0.00 0.00
KO13 -53.24 1.05 121.87 0.00 0.00 -0.01
KO14 -25.46 0.09 107.60 0.00 0.00 0.00
KO15 -24.39 0.10 85.96 0.00 0.00 0.00
KO16 -38.24 1.03 82.87 0.00 0.00 -0.01
KO17 -78.19 0.19 182.97 0.00 0.00 0.00
KO18 -68.16 0.18 149.42 0.00 0.00 0.00
KO19 -68.22 0.16 171.71 0.00 0.00 0.00
KO20 -58.98 0.17 180.93 0.00 0.00 0.00
KO21 -57.92 0.19 159.31 0.00 0.00 0.00
KO22 -71.68 1.09 155.99 0.00 0.00 -0.02
KO23 -48.92 0.16 147.40 0.00 0.00 0.00
KO24 -47.86 0.17 125.76 0.00 0.00 0.00
KO25 -61.73 1.09 122.59 0.00 0.00 -0.01
KO26 -49.01 0.13 169.68 0.00 0.00 0.00
KO27 -47.94 0.15 148.06 0.00 0.00 0.00
KO28 -61.64 1.05 144.69 0.00 0.00 -0.02
KO29 -6.03 0.06 90.05 0.00 0.00 0.00
KO30 -4.22 0.08 53.99 0.00 0.00 0.00
KO31 -27.34 1.62 48.90 0.00 0.00 -0.02
KO32 -26.11 0.10 134.81 0.00 0.00 0.00
KO33 -24.31 0.13 98.76 0.00 0.00 0.00
KO34 -47.42 1.65 93.68 0.00 0.00 -0.02
KO35 -21.07 0.10 118.05 0.00 0.00 0.00
KO36 -19.27 0.13 81.99 0.00 0.00 0.00
KO37 -42.39 1.66 76.91 0.00 0.00 -0.02
KO38 -21.13 0.09 129.19 0.00 0.00 0.00
KO39 -19.31 0.11 93.14 0.00 0.00 0.00
KO40 -42.42 1.63 88.07 0.00 0.00 -0.02
KO41 -33.14 0.08 81.18 0.00 0.00 0.00
KO42 -59.91 0.15 140.92 0.00 0.00 0.00
KO43 -53.21 0.14 118.55 0.00 0.00 0.00
KO44 -53.24 0.13 133.42 0.00 0.00 0.00
KO45 -47.09 0.13 139.58 0.00 0.00 0.00
KO46 -46.38 0.14 125.16 0.00 0.00 0.00
KO47 -55.55 0.76 122.93 0.00 0.00 -0.01
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 53/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

504 KO48 -40.38 0.12 117.22 0.00 0.00 0.00
KO49 -39.66 0.14 102.79 0.00 0.00 0.00
KO50 -48.89 0.76 100.61 0.00 0.00 -0.01
KO51 -40.43 0.11 132.08 0.00 0.00 0.00
KO52 -39.71 0.12 117.66 0.00 0.00 0.00
KO53 -48.85 0.73 115.39 0.00 0.00 -0.01
KO54 -11.75 0.06 78.99 0.00 0.00 0.00
KO55 -10.54 0.07 54.93 0.00 0.00 0.00
KO56 -25.96 1.10 51.53 0.00 0.00 -0.01
KO57 -25.14 0.09 108.83 0.00 0.00 0.00
KOS58 -23.95 0.11 84.79 0.00 0.00 0.00
KO59 -39.35 1.13 81.38 0.00 0.00 -0.01
KO60 -21.78 0.09 97.65 0.00 0.00 0.00
KO61 -20.59 0.10 73.61 0.00 0.00 0.00
KO62 -36.00 1.13 70.20 0.00 0.00 -0.01
KO63 -21.81 0.08 105.08 0.00 0.00 0.00
KO64 -20.61 0.10 81.04 0.00 0.00 0.00
KO85 -36.01 1.12 77.64 0.00 0.00 -0.01
KO66 -33.14 0.08 81.18 0.00 0.00 0.00
KO67 -38.50 0.10 93.13 0.00 0.00 0.00
KO68 -37.16 0.10 88.65 0.00 0.00 0.00
KO69 -37.17 0.09 91.63 0.00 0.00 0.00
KO70 -28.87 0.08 80.75 0.00 0.00 0.00
KO71 -28.63 0.08 75.93 0.00 0.00 0.00
KO72 -31.67 0.30 75.16 0.00 0.00 0.00
KO73 -33.14 0.08 81.18 0.00 0.00 0.00

508 KO1 44.71 0.11 109.59 0.00 0.00 0.00
KO2 64.76 0.16 154.40 0.00 0.00 0.00
KO3 59.77 0.14 148.77 0.00 0.00 0.00
KO4 59.74 0.15 137.62 0.00 0.00 0.00
KO5 74.62 0.25 144.45 0.00 0.00 0.00
KO6 63.56 0.20 134.77 0.00 0.00 0.00
KO7 58.26 1.07 127.49 0.00 0.00 0.01
KO8 69.61 0.23 138.82 0.00 0.00 0.00
KO9 58.55 0.18 129.14 0.00 0.00 0.00
KO10 53.24 1.05 121.87 0.00 0.00 0.01
KO11 69.61 0.24 127.67 0.00 0.00 0.00
KO12 58.54 0.19 117.99 0.00 0.00 0.00
KO13 53.27 1.07 110.79 0.00 0.00 0.01
KO14 54.57 0.20 99.61 0.00 0.00 0.00
KO15 43.49 0.15 89.94 0.00 0.00 0.00
KO16 38.24 1.03 82.87 0.00 0.00 0.01
KO17 78.19 0.19 182.97 0.00 0.00 0.00
KO18 68.22 0.16 171.71 0.00 0.00 0.00
KO19 68.16 0.18 149.42 0.00 0.00 0.00
KO20 88.05 0.28 173.05 0.00 0.00 0.00
KO21 77.00 0.23 163.35 0.00 0.00 0.00
K022 71.68 1.09 155.99 0.00 0.00 0.02
KO23 78.05 0.24 161.78 0.00 0.00 0.00
KO24 67.01 0.19 152.09 0.00 0.00 0.00
KO25 61.64 1.05 144.69 0.00 0.00 0.02
KO26 78.05 0.27 139.47 0.00 0.00 0.00
KO27 66.98 0.22 129.79 0.00 0.00 0.00
KO28 61.73 1.09 122.59 0.00 0.00 0.01
KO29 54.51 0.24 76.66 0.00 0.00 0.00
KO30 36.04 0.16 60.57 0.00 0.00 0.00
KO31 27.34 1.62 48.90 0.00 0.00 0.02
KO32 74.61 0.29 121.55 0.00 0.00 0.00
KO33 56.15 0.21 105.42 0.00 0.00 0.00
KO34 47.42 1.65 93.68 0.00 0.00 0.02
KO35 69.58 0.27 115.92 0.00 0.00 0.00
KO36 51.14 0.19 99.79 0.00 0.00 0.00
KO37 42.42 1.63 88.07 0.00 0.00 0.02
KO38 69.60 0.28 104.75 0.00 0.00 0.00
KO39 51.13 0.20 88.63 0.00 0.00 0.00
KO40 42.39 1.66 76.91 0.00 0.00 0.02
KO41 33.14 0.08 81.18 0.00 0.00 0.00
KO42 59.91 0.15 140.92 0.00 0.00 0.00
KO43 53.24 0.13 133.42 0.00 0.00 0.00
KO44 53.21 0.14 118.55 0.00 0.00 0.00
KO45 66.47 0.21 134.29 0.00 0.00 0.00
KO46 59.10 0.17 127.83 0.00 0.00 0.00
KO47 55.55 0.76 122.93 0.00 0.00 0.01
KO48 59.80 0.18 126.78 0.00 0.00 0.00
KO49 52.43 0.15 120.33 0.00 0.00 0.00
KO50 48.85 0.73 115.39 0.00 0.00 0.01
KO51 59.79 0.20 111.91 0.00 0.00 0.00
KO52 52.40 0.17 105.46 0.00 0.00 0.00
KO53 48.89 0.76 100.61 0.00 0.00 0.01
KO54 44.09 0.18 70.06 0.00 0.00 0.00
KO55 31.78 0.12 59.33 0.00 0.00 0.00
KO56 25.96 1.10 51.53 0.00 0.00 0.01
KO57 57.49 0.21 99.96 0.00 0.00 0.00
KO58 45.18 0.16 89.22 0.00 0.00 0.00
KO59 39.35 1.13 81.38 0.00 0.00 0.01
KO60 54.14 0.20 96.21 0.00 0.00 0.00
KO61 41.84 0.15 85.46 0.00 0.00 0.00
KO62 36.01 1.12 77.64 0.00 0.00 0.01
KO63 54.14 0.21 88.76 0.00 0.00 0.00
KO64 41.83 0.15 78.03 0.00 0.00 0.00
KO65 36.00 1.13 70.20 0.00 0.00 0.01
KO66 33.14 0.08 81.18 0.00 0.00 0.00
KO67 38.50 0.10 93.13 0.00 0.00 0.00
KO68 37.17 0.09 91.63 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 54/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

508 KO69 37.16 0.10 88.65 0.00 0.00 0.00
KO70 86188 0.10 78.96 0.00 0.00 0.00
KO71 32.87 0.09 76.81 0.00 0.00 0.00
KO72 31.67 0.30 75.16 0.00 0.00 0.00
KO73 33.14 0.08 81.18 0.00 0.00 0.00

564 KO1 -44.59 0.18 109.41 0.00 0.00 0.00
KO2 -64.59 0.25 154.14 0.00 0.00 0.00
KO3 -59.54 0.24 137.37 0.00 0.00 0.00
KO4 -59.65 0.23 148.55 0.00 0.00 0.00
KO5 -45.74 0.22 152.09 0.00 0.00 0.00
KO6 -44.47 0.24 130.40 0.00 0.00 0.00
KO7 -57.79 1.14 126.63 0.00 0.00 -0.02
KO8 -40.67 0.21 135.33 0.00 0.00 0.00
KO9 -39.40 0.23 113.63 0.00 0.00 0.00
KO10 -52.75 1.14 109.86 0.00 0.00 -0.02
KO11 -40.80 0.19 146.50 0.00 0.00 0.00
KO12 -39.52 0.21 124.81 0.00 0.00 0.00
KO13 -52.84 1.12 121.02 0.00 0.00 -0.02
KO14 -25.71 0.14 107.38 0.00 0.00 0.00
KO15 -24.43 0.16 85.69 0.00 0.00 0.00
KO16 -37.80 1.08 81.96 0.00 0.00 -0.01
KO17 -77.99 0.31 182.66 0.00 0.00 0.00
KO18 -67.90 0.29 149.11 0.00 0.00 0.00
KO19 -68.13 0.25 171.48 0.00 0.00 0.00
KO20 -59.16 0.27 180.60 0.00 0.00 0.00
KO21 -57.88 0.29 158.91 0.00 0.00 0.00
KO22 -71.18 1.19 155.14 0.00 0.00 -0.02
KO23 -49.04 0.25 147.08 0.00 0.00 0.00
KO24 -47.76 0.27 125.37 0.00 0.00 0.00
KO25 -61.12 1.18 121.61 0.00 0.00 -0.02
KO26 -49.30 0.22 169.41 0.00 0.00 0.00
KO27 -48.02 0.24 147.73 0.00 0.00 0.00
KO28 -61.30 1.13 143.95 0.00 0.00 -0.02
KO29 -6.57 0.09 89.88 0.00 0.00 0.00
KO30 -4.40 0.13 53.70 0.00 0.00 0.00
KO31 -26.78 1.66 47.73 0.00 0.00 -0.02
KO32 -26.58 0.17 134.53 0.00 0.00 0.00
KO33 -24.43 0.21 98.37 0.00 0.00 0.00
KO34 -46.77 1.72 92.34 0.00 0.00 -0.02
KO35 -21.51 0.16 117.78 0.00 0.00 0.00
KO36 -19.35 0.20 81.61 0.00 0.00 0.00
KO37 -41.72 1.71 75.58 0.00 0.00 -0.02
KO38 -21.67 0.14 128.97 0.00 0.00 0.00
KO39 -19.48 0.18 92.79 0.00 0.00 0.00
KO40 -41.83 1.69 86.78 0.00 0.00 -0.02
KO41 -33.06 0.13 81.05 0.00 0.00 0.00
KO42 -59.75 0.24 140.68 0.00 0.00 0.00
KO43 -53.01 0.22 118.32 0.00 0.00 0.00
KO44 -53.16 0.20 133.23 0.00 0.00 0.00
KO45 -47.19 0.21 139.34 0.00 0.00 0.00
KO46 -46.33 0.23 124.86 0.00 0.00 0.00
KO47 -55.20 0.84 122.35 0.00 0.00 -0.01
KO48 -40.43 0.20 116.98 0.00 0.00 0.00
KO49 -39.57 0.21 102.50 0.00 0.00 0.00
KO50 -48.48 0.83 99.99 0.00 0.00 -0.01
KO51 -40.60 0.18 131.88 0.00 0.00 0.00
KO52 -39.74 0.19 117.41 0.00 0.00 0.00
KO53 -48.60 0.80 114.89 0.00 0.00 -0.01
KO54 -12.08 0.09 78.84 0.00 0.00 0.00
KO55 -10.63 0.12 54.70 0.00 0.00 0.00
KO56 -25.55 1.14 50.68 0.00 0.00 -0.01
KO57 -25.43 0.14 108.61 0.00 0.00 0.00
KO58 -24.01 0.17 84.50 0.00 0.00 0.00
KO59 -38.88 1.19 80.41 0.00 0.00 -0.01
KO60 -22.04 0.14 97.44 0.00 0.00 0.00
KO61 -20.62 0.16 73.32 0.00 0.00 0.00
KO62 -35.52 1.18 69.26 0.00 0.00 -0.01
KO63 -22.14 0.13 104.89 0.00 0.00 0.00
KO64 -20.71 0.15 80.77 0.00 0.00 0.00
KO85 -35.59 1.17 76.72 0.00 0.00 -0.01
KO66 -33.06 0.13 81.05 0.00 0.00 0.00
KO67 -38.40 0.15 92.97 0.00 0.00 0.00
KO68 -37.05 0.15 88.50 0.00 0.00 0.00
KO69 -37.08 0.15 91.48 0.00 0.00 0.00
KO70 -28.86 0.12 80.61 0.00 0.00 0.00
KO71 -28.57 0.13 75.78 0.00 0.00 0.00
KO72 -31.53 0.34 74.93 0.00 0.00 0.00
KO73 -33.06 0.13 81.05 0.00 0.00 0.00

568 KO1 44.59 0.18 109.41 0.00 0.00 0.00
KO2 64.59 0.25 154.14 0.00 0.00 0.00
KO3 59.65 0.23 148.55 0.00 0.00 0.00
KO4 59.54 0.24 137.37 0.00 0.00 0.00
KO5 73.86 0.37 143.80 0.00 0.00 0.00
KO6 63.05 0.30 134.24 0.00 0.00 0.00
KO7 57.79 1.14 126.63 0.00 0.00 0.02
KO8 68.91 0.35 138.20 0.00 0.00 0.00
KO9 58.11 0.27 128.65 0.00 0.00 0.00
KO10 52.84 1.12 121.02 0.00 0.00 0.02
KO11 68.82 0.36 127.01 0.00 0.00 0.00
KO12 58.00 0.29 117.46 0.00 0.00 0.00
KO13 52.75 1.14 109.86 0.00 0.00 0.02
KO14 53.86 0.30 99.03 0.00 0.00 0.00
KO15 43.04 0.23 89.49 0.00 0.00 0.00
KO16 37.80 1.08 81.96 0.00 0.00 0.01
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 55/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

568 KO17 77.99 0.31 182.66 0.00 0.00 0.00
KO18 68.13 0.25 171.48 0.00 0.00 0.00
KO19 67.90 0.29 149.11 0.00 0.00 0.00
KO20 87.26 0.42 172.34 0.00 0.00 0.00
KO21 76.46 0.35 162.77 0.00 0.00 0.00
KO22 71.18 1.19 155.14 0.00 0.00 0.02
KO23 77.37 0.37 161.15 0.00 0.00 0.00
KO24 66.58 0.30 151.58 0.00 0.00 0.00
KO25 61.30 1.13 143.95 0.00 0.00 0.02
KO26 77.19 0.41 138.76 0.00 0.00 0.00
KO27 66.37 0.34 129.21 0.00 0.00 0.00
KO28 61.12 1.18 121.61 0.00 0.00 0.02
KO29 53.42 0.36 75.80 0.00 0.00 0.00
KO30 35.38 0.23 59.97 0.00 0.00 0.00
KO31 26.78 1.66 47.73 0.00 0.00 0.02
KO32 73.48 0.43 120.66 0.00 0.00 0.00
KO33 55.44 0.31 104.74 0.00 0.00 0.00
KO34 46.77 1.72 92.34 0.00 0.00 0.02
KO35 68.52 0.40 115.07 0.00 0.00 0.00
KO36 50.49 0.28 99.15 0.00 0.00 0.00
KO37 41.83 1.69 86.78 0.00 0.00 0.02
KO38 68.43 0.42 103.85 0.00 0.00 0.00
KO39 50.39 0.30 87.95 0.00 0.00 0.00
KO40 41.72 1.71 75.58 0.00 0.00 0.02
KO41 33.06 0.13 81.05 0.00 0.00 0.00
KO42 59.75 0.24 140.68 0.00 0.00 0.00
KO43 53.16 0.20 133.23 0.00 0.00 0.00
KO44 53.01 0.22 118.32 0.00 0.00 0.00
KO45 65.93 0.32 133.79 0.00 0.00 0.00
KO46 58.72 0.27 127.42 0.00 0.00 0.00
KO47 55.20 0.84 122.35 0.00 0.00 0.01
KO48 59.33 0.28 126.34 0.00 0.00 0.00
KO49 52.13 0.23 119.96 0.00 0.00 0.00
KO50 48.60 0.80 114.89 0.00 0.00 0.01
KO51 59.20 0.30 111.41 0.00 0.00 0.00
KO52 51.98 0.26 105.04 0.00 0.00 0.00
KO53 48.48 0.83 99.99 0.00 0.00 0.01
KO54 43.35 0.27 69.48 0.00 0.00 0.00
KO55 31.32 0.19 58.90 0.00 0.00 0.00
KO56 25.55 1.14 50.68 0.00 0.00 0.01
KO57 56.72 0.32 99.33 0.00 0.00 0.00
KO58 44.69 0.24 88.73 0.00 0.00 0.00
KO59 38.88 1.19 80.41 0.00 0.00 0.01
KO60 53.41 0.30 95.61 0.00 0.00 0.00
KO61 41.38 0.22 85.01 0.00 0.00 0.00
KO62 35.59 1.17 76.72 0.00 0.00 0.01
KO63 53.35 0.31 88.14 0.00 0.00 0.00
KO64 41.31 0.23 77.54 0.00 0.00 0.00
KO65 35.52 1.18 69.26 0.00 0.00 0.01
KO66 33.06 0.13 81.05 0.00 0.00 0.00
KO67 38.40 0.15 92.97 0.00 0.00 0.00
KO68 37.08 0.15 91.48 0.00 0.00 0.00
KO69 37.05 0.15 88.50 0.00 0.00 0.00
KO70 35.11 0.16 78.74 0.00 0.00 0.00
KO71 32.71 0.14 76.62 0.00 0.00 0.00
KO72 31.53 0.34 74.93 0.00 0.00 0.00
KO73 33.06 0.13 81.05 0.00 0.00 0.00

629 KO1 -42.66 3.48 102.78 0.00 0.00 0.00
KO2 -61.83 5.16 144.39 0.00 0.00 -0.01
KO3 -56.77 491 128.02 0.00 0.00 -0.01
KO4 -57.30 4.58 139.95 0.00 0.00 -0.01
KO5 -45.50 4.50 145.51 0.00 0.00 -0.01
KO6 -43.31 4.95 122.60 0.00 0.00 -0.01
KO7 -55.37 15.10 108.90 0.00 0.00 -0.02
KO8 -40.42 4.26 129.15 0.00 0.00 -0.01
KO9 -38.23 4.72 106.22 0.00 0.00 -0.01
KO10 -50.29 14.81 92.55 0.00 0.00 -0.02
KO11 -40.97 3.91 141.06 0.00 0.00 -0.01
KO12 -38.79 4.35 118.17 0.00 0.00 -0.01
KO13 -50.87 14.46 104.54 0.00 0.00 -0.02
KO14 -26.29 2.84 103.88 0.00 0.00 -0.01
KO15 -24.11 3.29 80.99 0.00 0.00 -0.01
KO16 -36.20 13.19 67.54 0.00 0.00 -0.01
KO17 -74.68 6.33 170.78 0.00 0.00 -0.01
KO18 -64.56 5.83 138.00 0.00 0.00 -0.01
KO19 -65.66 5.15 161.91 0.00 0.00 -0.01
KO20 -58.37 5.65 171.91 0.00 0.00 -0.01
KO21 -56.17 6.11 148.97 0.00 0.00 -0.01
KO22 -68.23 16.36 135.17 0.00 0.00 -0.02
KO23 -48.23 5.16 139.18 0.00 0.00 -0.01
KO24 -46.02 5.63 116.20 0.00 0.00 -0.01
KO25 -58.10 15.79 102.48 0.00 0.00 -0.02
KO26 -49.34 4.47 163.01 0.00 0.00 -0.01
KO27 -47.15 4.91 140.12 0.00 0.00 -0.01
KO28 -59.22 15.09 126.42 0.00 0.00 -0.02
KO29 -9.13 1.97 89.34 0.00 0.00 -0.01
KO30 -5.46 2.68 51.26 0.00 0.00 0.00
KO31 -25.63 18.64 29.49 0.00 0.00 -0.02
KO32 -28.29 3.54 131.01 0.00 0.00 -0.01
KO33 -24.60 4.30 92.79 0.00 0.00 -0.01
KO34 -44.79 20.65 70.60 0.00 0.00 -0.02
KO35 -23.23 3.31 114.67 0.00 0.00 -0.01
KO36 -19.52 4.08 76.43 0.00 0.00 -0.01
KO37 -39.74 20.31 54.37 0.00 0.00 -0.02
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 56/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]
nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz
629 KO38 -23.81 2.98 126.56 0.00 0.00 -0.01
KO39 -20.10 3.71 88.38 0.00 0.00 -0.01
KO40 -40.27 19.97 66.26 0.00 0.00 -0.02
KO41 -31.62 2.58 76.13 0.00 0.00 0.00
KO42 -57.19 4.81 131.61 0.00 0.00 -0.01
KO43 -50.44 4.48 109.76 0.00 0.00 -0.01
KO44 -51.17 4.03 125.70 0.00 0.00 -0.01
KO45 -46.33 4.38 132.40 0.00 0.00 -0.01
KO46 -44.85 4.67 117.10 0.00 0.00 -0.01
KO47 -52.88 11.49 107.90 0.00 0.00 -0.01
KO48 -39.56 4.05 110.57 0.00 0.00 -0.01
KO49 -38.07 4.36 95.23 0.00 0.00 -0.01
KO50 -46.12 11.13 86.08 0.00 0.00 -0.01
KO51 -40.29 3.59 126.46 0.00 0.00 -0.01
KO52 -38.83 3.88 111.20 0.00 0.00 -0.01
KO53 -46.86 10.65 102.06 0.00 0.00 -0.01
KO54 -13.46 1.89 77.39 0.00 0.00 0.00
KO55 -11.00 2.37 51.93 0.00 0.00 0.00
KO56 -24.45 13.11 37.28 0.00 0.00 -0.01
KO57 -26.22 297 105.09 0.00 0.00 -0.01
KO58 -23.80 3.48 79.65 0.00 0.00 -0.01
KO59 -37.23 14.43 64.75 0.00 0.00 -0.02
KO60 -22.83 2.81 94.18 0.00 0.00 -0.01
KO61 -20.41 3.32 68.73 0.00 0.00 0.00
KO62 -33.85 14.21 53.88 0.00 0.00 -0.02
KO63 -23.22 2.58 102.14 0.00 0.00 -0.01
KO64 -20.78 3.08 76.69 0.00 0.00 0.00
KO65 -34.21 13.97 61.85 0.00 0.00 -0.02
KO66 -31.62 2.58 76.13 0.00 0.00 0.00
KO67 -36.73 3.02 87.23 0.00 0.00 0.00
KO68 -35.38 2.95 82.86 0.00 0.00 0.00
KO69 -35.53 2.86 86.05 0.00 0.00 0.00
KO70 -28.00 2.44 76.41 0.00 0.00 0.00
KO71 -27.49 253 71.30 0.00 0.00 0.00
KO72 -30.17 4.84 68.21 0.00 0.00 -0.01
KO73 -31.62 2.58 76.13 0.00 0.00 0.00
633 KO1 42.66 3.48 102.78 0.00 0.00 0.00
KO2 61.83 5.16 144.39 0.00 0.00 0.01
KO3 57.30 4.58 139.95 0.00 0.00 0.01
KO4 56.77 4.91 128.02 0.00 0.00 0.01
KO5 68.75 7.59 129.60 0.00 0.00 0.01
KO6 59.33 6.12 123.04 0.00 0.00 0.01
KO7 55.37 15.10 108.90 0.00 0.00 0.02
KO8 64.23 6.98 125.20 0.00 0.00 0.01
KO9 54.83 5.52 118.65 0.00 0.00 0.01
KO10 50.87 14.46 104.54 0.00 0.00 0.02
KO11 63.71 7.35 113.23 0.00 0.00 0.01
KO12 54.28 5.88 106.66 0.00 0.00 0.01
KO13 50.29 14.81 92.55 0.00 0.00 0.02
KO14 49.62 5.90 88.05 0.00 0.00 0.01
KO15 40.19 4.44 81.48 0.00 0.00 0.01
KO16 36.20 13.19 67.54 0.00 0.00 0.01
KO17 74.68 6.33 170.78 0.00 0.00 0.01
KO18 65.66 5.15 161.91 0.00 0.00 0.01
KO19 64.56 5.83 138.00 0.00 0.00 0.01
KO20 81.58 8.76 155.95 0.00 0.00 0.01
KO21 7218 7.29 149.40 0.00 0.00 0.01
KO22 68.23 16.36 135.17 0.00 0.00 0.02
KO23 72.55 7.54 147.14 0.00 0.00 0.01
KO24 63.17 6.08 140.60 0.00 0.00 0.01
KO25 59.22 15.09 126.42 0.00 0.00 0.02
KO26 71.51 8.28 123.19 0.00 0.00 0.01
KO27 62.07 6.81 116.62 0.00 0.00 0.01
KO28 58.10 15.79 102.48 0.00 0.00 0.02
KO29 48.02 6.98 63.20 0.00 0.00 0.01
KO30 32.25 4.55 52.14 0.00 0.00 0.01
KO31 25.63 18.64 29.49 0.00 0.00 0.02
KO32 67.12 8.68 104.56 0.00 0.00 0.01
KO33 51.42 6.25 93.63 0.00 0.00 0.01
KO34 44.79 20.65 70.60 0.00 0.00 0.02
KO35 62.59 8.07 100.16 0.00 0.00 0.01
KO36 46.90 5.64 89.24 0.00 0.00 0.01
KO37 40.27 19.97 66.26 0.00 0.00 0.02
KO38 62.09 8.45 88.23 0.00 0.00 0.01
KO39 46.36 6.01 77.25 0.00 0.00 0.01
KO40 39.74 20.31 54.37 0.00 0.00 0.02
KO41 31.62 2.58 76.13 0.00 0.00 0.00
KO42 57.19 4.81 131.61 0.00 0.00 0.01
KO43 51.17 4.03 125.70 0.00 0.00 0.01
KO44 50.44 4.48 109.76 0.00 0.00 0.01
KO45 61.78 6.41 121.74 0.00 0.00 0.01
KO46 55.52 5.45 117.37 0.00 0.00 0.01
KO47 52.88 11.49 107.90 0.00 0.00 0.01
KO48 55.76 5.60 115.87 0.00 0.00 0.01
KO49 49.52 4.64 111.52 0.00 0.00 0.01
KO50 46.86 10.65 102.06 0.00 0.00 0.01
KO51 55.05 6.10 99.90 0.00 0.00 0.01
KO52 48.77 5.13 95.52 0.00 0.00 0.01
KO53 46.12 11.13 86.08 0.00 0.00 0.01
KO54 39.36 5.25 59.81 0.00 0.00 0.00
KO55 28.88 3.64 52.49 0.00 0.00 0.00
KO56 24.45 13.11 37.28 0.00 0.00 0.01
KO57 52.15 6.39 87.50 0.00 0.00 0.01
KOS58 41.66 4.76 80.19 0.00 0.00 0.01
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PROTAN ELMARK Sp Z o.0. Strona: 57/69
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]

nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz

633 KO59 37.23 14.43 64.75 0.00 0.00 0.02
KO60 49.13 5.98 84.57 0.00 0.00 0.01
KO61 38.65 4.35 77.26 0.00 0.00 0.01
KO62 34.21 13.97 61.85 0.00 0.00 0.02
KO63 48.78 6.22 76.58 0.00 0.00 0.01
KO64 38.29 4.60 69.27 0.00 0.00 0.01
KO65 33.85 14.21 53.88 0.00 0.00 0.02
KO66 31.62 2.58 76.13 0.00 0.00 0.00
KO67 36.73 3.02 87.23 0.00 0.00 0.00
KO68 35.53 2.86 86.05 0.00 0.00 0.00
KO69 35.38 2.95 82.86 0.00 0.00 0.00
KO70 33.15 3.10 72.86 0.00 0.00 0.00
KO71 31.07 2.78 71.41 0.00 0.00 0.00
KO72 30.17 4.84 68.21 0.00 0.00 0.01
KO73 31.62 2.58 76.13 0.00 0.00 0.00

675 KO1 -39.74 0.13 101.34 0.00 0.00 -0.01
KO2 -57.67 0.18 142.58 0.00 0.00 -0.01
KO3 -52.89 0.17 126.67 0.00 0.00 -0.01
KO4 -53.49 0.16 137.89 0.00 0.00 -0.01
KO5 -42.86 0.22 145.61 0.00 0.00 -0.01
KO6 -40.61 0.24 123.89 0.00 0.00 -0.01
KO7 -53.19 0.96 128.44 0.00 0.00 -0.02
KO8 -38.04 0.21 129.67 0.00 0.00 -0.01
KO9 -35.81 0.24 107.97 0.00 0.00 -0.01
KO10 -48.37 0.96 112.44 0.00 0.00 -0.02
KO11 -38.75 0.20 141.01 0.00 0.00 -0.01
KO12 -36.48 0.22 119.25 0.00 0.00 -0.01
KO13 -49.02 0.94 123.68 0.00 0.00 -0.02
KO14 -24.99 0.17 104.52 0.00 0.00 -0.01
KO15 -22.72 0.19 82.77 0.00 0.00 -0.01
KO16 -35.19 0.91 86.86 0.00 0.00 -0.01
KO17 -69.73 0.21 168.81 0.00 0.00 -0.01
KO18 -60.14 0.20 136.97 0.00 0.00 -0.01
KO19 -61.39 0.18 159.44 0.00 0.00 -0.01
KO20 -54.88 0.25 171.74 0.00 0.00 -0.01
KO21 -52.65 0.28 150.06 0.00 0.00 -0.01
KO22 -65.26 0.99 154.79 0.00 0.00 -0.02
KO23 -45.23 0.24 139.85 0.00 0.00 -0.01
KO24 -43.05 0.27 118.22 0.00 0.00 -0.01
KO25 -55.65 0.99 122.85 0.00 0.00 -0.02
KO26 -46.66 0.22 162.52 0.00 0.00 -0.01
KO27 -44.38 0.24 140.76 0.00 0.00 -0.01
KO28 -56.92 0.95 145.30 0.00 0.00 -0.02
KO29 -9.19 0.18 91.66 0.00 0.00 -0.01
KO30 -5.46 0.22 55.40 0.00 0.00 -0.01
KO31 -26.15 1.41 61.25 0.00 0.00 -0.02
KO32 -27.18 0.23 132.71 0.00 0.00 -0.01
KO33 -23.46 0.27 96.59 0.00 0.00 -0.01
KO34 -44.14 1.45 103.06 0.00 0.00 -0.02
KO35 -22.33 0.22 116.76 0.00 0.00 -0.01
KO36 -18.63 0.26 80.66 0.00 0.00 -0.01
KO37 -39.34 1.45 86.98 0.00 0.00 -0.02
KO38 -23.02 0.21 128.08 0.00 0.00 -0.01
KO39 -19.32 0.25 91.94 0.00 0.00 -0.01
KO40 -39.95 1.43 98.24 0.00 0.00 -0.02
KO41 -29.44 0.10 75.06 0.00 0.00 0.00
KO42 -53.37 0.17 130.04 0.00 0.00 -0.01
KO43 -46.98 0.16 108.82 0.00 0.00 -0.01
KO44 -47.80 0.15 123.80 0.00 0.00 -0.01
KO45 -43.46 0.20 132.02 0.00 0.00 -0.01
KO46 -42.00 0.21 117.58 0.00 0.00 -0.01
KO47 -50.40 0.70 120.68 0.00 0.00 -0.01
KO48 -37.03 0.19 110.76 0.00 0.00 -0.01
KO49 -35.59 0.21 96.35 0.00 0.00 -0.01
KO50 -44.00 0.70 99.41 0.00 0.00 -0.01
KO51 -37.97 0.18 125.87 0.00 0.00 -0.01
KO52 -36.46 0.19 111.36 0.00 0.00 -0.01
KO53 -44.83 0.67 114.36 0.00 0.00 -0.01
KO54 -13.01 0.14 78.60 0.00 0.00 -0.01
KO55 -10.56 0.17 54.49 0.00 0.00 0.00
KO56 -24.34 0.97 58.53 0.00 0.00 -0.01
KO57 -25.03 0.18 106.09 0.00 0.00 -0.01
KO58 -22.51 0.21 81.91 0.00 0.00 -0.01
KO59 -36.35 1.01 86.38 0.00 0.00 -0.02
KO60 -21.80 0.18 95.45 0.00 0.00 -0.01
KO61 -19.30 0.20 71.30 0.00 0.00 -0.01
KO62 -33.13 1.00 75.66 0.00 0.00 -0.02
KO63 -22.27 0.17 102.99 0.00 0.00 -0.01
KO64 -19.76 0.19 78.83 0.00 0.00 -0.01
KO65 -33.55 0.99 83.16 0.00 0.00 -0.02
KO66 -29.44 0.10 75.06 0.00 0.00 0.00
KO67 -34.23 0.12 86.05 0.00 0.00 0.00
KO68 -32.94 0.11 81.81 0.00 0.00 0.00
KO69 -33.12 0.11 84.81 0.00 0.00 0.00
KO70 -26.13 0.11 75.73 0.00 0.00 0.00
KO71 -25.65 0.11 70.92 0.00 0.00 0.00
KO72 -28.47 0.28 71.98 0.00 0.00 -0.01
KO73 -29.44 0.10 75.06 0.00 0.00 0.00

679 KO1 39.74 0.13 101.34 0.00 0.00 0.01
KO2 57.67 0.18 142.58 0.00 0.00 0.01
KO3 53.49 0.16 137.89 0.00 0.00 0.01
KO4 52.89 0.17 126.67 0.00 0.00 0.01
KO5 64.74 0.30 134.18 0.00 0.00 0.01
KO6 56.04 0.25 125.89 0.00 0.00 0.01
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 58/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model:

33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]
nr PO/KO Px: Py: Pz My My: Mz
679 Ko7 53.19 0.96 128.44 0.00 0.00 0.02
KO8 60.59 0.28 129.48 0.00 0.00 0.01
KO9 51.89 0.23 121.20 0.00 0.00 0.01
KO10 49.02 0.94 123.68 0.00 0.00 0.02
KO11 59.95 0.29 118.26 0.00 0.00 0.01
KO12 51.25 0.25 109.98 0.00 0.00 0.01
KO13 48.37 0.96 112.44 0.00 0.00 0.02
KO14 46.85 0.25 92.95 0.00 0.00 0.01
KO15 38.14 0.20 84.69 0.00 0.00 0.01
KO16 35.19 0.91 86.86 0.00 0.00 0.01
KO17 69.73 0.21 168.81 0.00 0.00 0.01
KO18 61.39 0.18 159.44 0.00 0.00 0.01
KO19 60.14 0.20 136.97 0.00 0.00 0.01
KO20 76.77 0.33 160.39 0.00 0.00 0.01
KO21 68.07 0.28 152.10 0.00 0.00 0.01
KO22 65.26 0.99 154.79 0.00 0.00 0.02
KO23 68.47 0.29 150.99 0.00 0.00 0.01
KO24 59.76 0.25 142.71 0.00 0.00 0.01
KO25 56.92 0.95 145.30 0.00 0.00 0.02
KO26 67.19 0.32 128.56 0.00 0.00 0.01
KO27 58.49 0.27 120.27 0.00 0.00 0.01
KO28 55.65 0.99 122.85 0.00 0.00 0.02
KO29 45.83 0.32 72.36 0.00 0.00 0.01
KO30 31.26 0.23 58.60 0.00 0.00 0.01
KO31 26.15 1.41 61.25 0.00 0.00 0.02
KO32 63.61 0.36 113.56 0.00 0.00 0.01
KO33 49.11 0.29 99.79 0.00 0.00 0.01
KO34 4414 1.45 103.06 0.00 0.00 0.02
KO35 59.46 0.35 108.87 0.00 0.00 0.01
KO36 44.96 0.27 95.10 0.00 0.00 0.01
KO37 39.95 1.43 98.24 0.00 0.00 0.02
KO38 58.86 0.36 97.66 0.00 0.00 0.01
KO39 44.32 0.28 83.88 0.00 0.00 0.01
KO40 39.34 1.45 86.98 0.00 0.00 0.02
KO41 29.44 0.10 75.06 0.00 0.00 0.00
KO42 53.37 0.17 130.04 0.00 0.00 0.01
KO43 47.80 0.15 123.80 0.00 0.00 0.01
KO44 46.98 0.16 108.82 0.00 0.00 0.01
KO45 58.10 0.25 124.43 0.00 0.00 0.01
KO46 52.28 0.22 118.91 0.00 0.00 0.01
KO47 50.40 0.70 120.68 0.00 0.00 0.01
KO48 52.56 0.23 118.18 0.00 0.00 0.01
KO49 46.74 0.19 112.66 0.00 0.00 0.01
KO50 44.83 0.67 114.36 0.00 0.00 0.01
KO51 51.70 0.24 103.21 0.00 0.00 0.01
KO52 45.89 0.21 97.69 0.00 0.00 0.01
KO53 44.00 0.70 99.41 0.00 0.00 0.01
KO54 37.40 0.24 65.74 0.00 0.00 0.00
KO55 27.70 0.18 56.58 0.00 0.00 0.00
KO56 24.34 0.97 58.53 0.00 0.00 0.01
KO57 49.31 0.27 93.22 0.00 0.00 0.01
KO58 39.63 0.22 84.04 0.00 0.00 0.01
KO59 36.35 1.01 86.38 0.00 0.00 0.02
KO60 46.54 0.26 90.09 0.00 0.00 0.01
KO61 36.86 0.20 80.92 0.00 0.00 0.01
K062 33.55 0.99 83.16 0.00 0.00 0.02
KO63 46.11 0.27 82.61 0.00 0.00 0.01
KO64 36.43 0.21 73.44 0.00 0.00 0.01
KO65 33.13 1.00 75.66 0.00 0.00 0.02
KO66 29.44 0.10 75.06 0.00 0.00 0.00
KO67 34.23 0.12 86.05 0.00 0.00 0.00
KO68 33.12 0.11 84.81 0.00 0.00 0.00
KO69 32.94 0.11 81.81 0.00 0.00 0.00
KO70 31.04 0.13 73.19 0.00 0.00 0.00
KO71 29.10 0.11 71.36 0.00 0.00 0.00
KO72 28.47 0.28 71.98 0.00 0.00 0.01
KO73 29.44 0.10 75.06 0.00 0.00 0.00
¥ podp. | KO1 0.00 0.00 3102.34
> podp. | KO1 0.00 0.00 3102.34
= podp. | KO2 0.00 0.00 4349.74
¥ podp. | KO2 0.00 0.00 4349.74
= podp. | KO3 0.00 0.00 4037.89
> podp. | KO3 0.00 0.00 4037.89
> podp. | KO4 0.00 0.00 4037.89
= podp. | KO4 0.00 0.00 4037.89
> podp. | KO5 412.00 0.00 4188.29
¥ podp. | KO5 412.00 0.00 4188.29
= podp. | KO6 269.39 0.00 3749.29
> podp. | KO6 269.39 0.00 3749.29
¥ podp. | KO7 0.00 156.98 3537.33
¥ podp. | KO7 0.00 156.98 3537.33
> podp. | KO8 412.00 0.00 3876.44
> podp. | KO8 412.00 0.00 3876.44
¥ podp. | KO9 269.39 0.00 3437.44
> podp. | KO9 269.39 0.00 3437.44
> podp. | KO10 0.00 156.98 3225.48
¥ podp. | KO10 0.00 156.98 3225.48
¥ podp. | KO11 412.00 0.00 3876.44
¥ podp. | KO11 412.00 0.00 3876.44
= podp. | KO12 269.39 0.00 3437.44
¥ podp. | KO12 269.39 0.00 3437.44
> podp. | KO13 0.00 156.98 3225.48
= podp. | KO13 0.00 156.98 3225.48
= podp. | KO14 412.00 0.00 2940.89
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.

ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW

Strona: 59/69
Arkusz: 1

WYNIKI

Projekt:

=41 WEZLY - SitY PODPOROWE

Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA

Data: 06.01.2024

Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]
nr PO/KO Px' Pv' PZ' Mx’ MY' MZ'
¥ podp. | KO14 412.00 0.00 2940.89
¥ podp. | KO15 269.39 0.00 2501.89
= podp. | KO15 269.39 0.00 2501.89
> podp. | KO16 0.00 156.98 2289.93
¥ podp. | KO16 0.00 156.98 2289.93
¥ podp. | KO17 0.00 0.00 5137.53
> podp. | KO17 0.00 0.00 5137.53
> podp. | KO18 0.00 0.00 4513.83
¥ podp. | KO18 0.00 0.00 4513.83
> podp. | KO19 0.00 0.00 4513.83
> podp. | KO19 0.00 0.00 4513.83
¥ podp. | KO20 412.00 0.00 4976.09
¥ podp. | KO20 412.00 0.00 4976.09
> podp. | KO21 269.39 0.00 4537.08
= podp. | KO21 269.39 0.00 4537.08
¥ podp. | KO22 0.00 156.98 4325.12
> podp. | KO22 0.00 156.98 4325.12
= podp. | KO23 412.00 0.00 4352.39
> podp. | KO23 412.00 0.00 4352.39
> podp. | KO24 269.39 0.00 3913.39
> podp. | KO24 269.39 0.00 3913.39
¥ podp. | KO25 0.00 156.98 3701.42
> podp. | KO25 0.00 156.98 3701.42
> podp. | KO26 412.00 0.00 4352.39
> podp. | KO26 412.00 0.00 4352.39
= podp. | KO27 269.39 0.00 3913.39
> podp. | KO27 269.39 0.00 3913.39
¥ podp. | KO28 0.00 156.98 3701.42
¥ podp. | KO28 0.00 156.98 3701.42
> podp. | KO29 686.67 0.00 2373.66
¥ podp. | KO29 686.67 0.00 2373.66
¥ podp. | KO30 448.99 0.00 1641.99
> podp. | KO30 448.99 0.00 1641.99
> podp. | KO31 0.00 261.64 1288.71
¥ podp. | KO31 0.00 261.64 1288.71
¥ podp. | KO32 686.67 0.00 3621.06
> podp. | KO32 686.67 0.00 3621.06
¥ podp. | KO33 448.99 0.00 2889.39
¥ podp. | KO33 448.99 0.00 2889.39
> podp. | KO34 0.00 261.64 2536.11
= podp. | KO34 0.00 261.64 2536.11
¥ podp. | KO35 686.67 0.00 3309.21
> podp. | KO35 686.67 0.00 3309.21
= podp. | KO36 448.99 0.00 2577.54
> podp. | KO36 448.99 0.00 2577.54
> podp. | KO37 0.00 261.64 2224.26
> podp. | KO37 0.00 261.64 2224.26
> podp. | KO38 686.67 0.00 3309.21
> podp. | KO38 686.67 0.00 3309.21
> podp. | KO39 448.99 0.00 2577.54
¥ podp. | KO39 448.99 0.00 2577.54
= podp. | KO40 0.00 261.64 2224.26
> podp. | KO40 0.00 261.64 2224.26
¥ podp. | KO41 0.00 0.00 2298.03
¥ podp. | KO41 0.00 0.00 2298.03
> podp. | KO42 0.00 0.00 3961.23
¥ podp. | KO42 0.00 0.00 3961.23
¥ podp. | KO43 0.00 0.00 3545.43
> podp. | KO43 0.00 0.00 3545.43
> podp. | KO44 0.00 0.00 3545.43
¥ podp. | KO44 0.00 0.00 3545.43
¥ podp. | KO45 274.67 0.00 3853.60
> podp. | KO45 274.67 0.00 3853.60
¥ podp. | KO46 179.60 0.00 3560.93
T podp. | KO46 179.60 0.00 3560.93
> podp. | KO47 0.00 104.66 3419.62
= podp. | KO47 0.00 104.66 3419.62
¥ podp. | KO48 274.67 0.00 3437.80
> podp. | KO48 274.67 0.00 3437.80
= podp. | KO49 179.60 0.00 3145.13
¥ podp. | KO49 179.60 0.00 3145.13
> podp. | KO50 0.00 104.66 3003.82
> podp. | KO50 0.00 104.66 3003.82
> podp. | KO51 274.67 0.00 3437.80
= podp. | KO51 274.67 0.00 3437.80
> podp. | KO52 179.60 0.00 3145.13
¥ podp. | KO52 179.60 0.00 3145.13
= podp. | KO53 0.00 104.66 3003.82
> podp. | KO53 0.00 104.66 3003.82
¥ podp. | KO54 457.78 0.00 2118.65
¥ podp. | KO54 457.78 0.00 2118.65
> podp. | KO55 299.33 0.00 1630.86
> podp. | KO55 299.33 0.00 1630.86
¥ podp. | KO56 0.00 174.43 1395.35
> podp. | KO56 0.00 174.43 1395.35
> podp. | KO57 457.78 0.00 2950.25
¥ podp. | KO57 457.78 0.00 2950.25
¥ podp. | KO58 299.33 0.00 2462.47
> podp. | KO58 299.33 0.00 2462.47
= podp. | KO59 0.00 174.43 2226.95
¥ podp. | KO59 0.00 174.43 2226.95
> podp. | KO60 457.78 0.00 2742.34
= podp. | KO60 457.78 0.00 2742.34
> podp. | KO61 299.33 0.00 2254.56
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: G0/68)
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: -
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
m4.1WEZLY - SItY PODPOROWE
Wezet Sity podporowe [kN] Momenty podporowe [kNm]
nr PO/KO Px: Py Pz My My Mz
> podp. | KO61 299.33 0.00 2254.56
¥ podp. | KO62 0.00 174.43 2019.05
¥ podp. | KO62 0.00 174.43 2019.05
> podp. | KO63 457.78 0.00 2742.34
¥ podp. | KO63 457.78 0.00 2742.34
> podp. | KO64 299.33 0.00 2254.56
> podp. | KO64 299.33 0.00 2254.56
> podp. | KO65 0.00 174.43 2019.05
> podp. | KO65 0.00 174.43 2019.05
> podp. | KO66 0.00 0.00 2298.03
> podp. | KO66 0.00 0.00 2298.03
T podp. | KO67 0.00 0.00 2630.67
¥ podp. | KO67 0.00 0.00 2630.67
> podp. | KO68 0.00 0.00 2547.51
> podp. | KO68 0.00 0.00 2547.51
¥ podp. | KO69 0.00 0.00 2547.51
> podp. | KO69 0.00 0.00 2547.51
> podp. | KO70 91.56 0.00 2262.15
3 podp. | KO70 91.56 0.00 2262.15
= podp. | KO71 59.87 0.00 2164.60
> podp. | KO71 59.87 0.00 2164.60
¥ podp. | KO72 0.00 34.89 2117.49
¥ podp. | KO72 0.00 34.89 2117.49
> podp. | KO73 0.00 0.00 2298.03
¥ podp. | KO73 0.00 0.00 2298.03
= 4,12 PRZEKROJE - SIitY WEWNETRZNE
Pret Wezet Pozycja Sily [kN] Momenty [kNm]
nr PO/KO nr X [m] N ‘ Vy ! V, My My M,
Przekrdj nr 1: HEA 340 (pasy kratownicy)

70 KO31 40 1.472 > -1.28 -4.97 39.19 0.00 0.01 0.00
564 KO17 279 0.000 [> -182.05 -0.22 -80.43 0.00 0.00 0.00
1342 KO34 634 0.000 -31.42 > 5.80 -121.83 0.00 0.00 0.00
1308 KO34 631 1.472 -31.42 > -5.80 121.83 0.00 0.00 0.00
566 KO17 281 1.472 -72.12 0.65 > 244.93 0.00 0.00 0.00
812 KO20 389 0.000 -51.87 0.04 > -272.32 0.00 0.00 0.00
1448 KO22 697 1.472 -55.94 3.37 -191.10 > 0.15 -283.15 -4.97
1414 KO22 681 0.000 -55.94 -3.37 191.10 |> -0.15 -283.15 -4.97
104 KO20 43 0.000 -47.02 -1.14 -235.06 0.00 0.19 0.00
810 KO20 406 0.000 -167.95 -0.01 84.43 0.00 -399.86 -0.05
217 KO20 127 1.472 -54.07 -2.20 -248.21 -0.05 -366.67 3.25
1308 KO34 635 0.000 -33.47 -5.80 117.80 -0.08 -176.41 -8.54

Przekrdj nr 2: HEA 240 (pasy kratownicy)

811 KO38 0.000 [> 89.33 0.00 5.64 0.00 -5.12 0.00
789 KO20 404 0.000 > -487.18 0.00 18.75 0.00 12.66 -0.02
129 KO20 MAX Vy 1.446 -352.71 > 1.61 -5.19 0.00 7.47 -0.20
1473 KO20 MIN Vy 1.446 -352.57 |> -1.61 -5.19 0.00 7.47 0.20
629 KO17 282 0.000 -331.41 -0.05 > 2417 0.00 -26.06 0.01
596 KO17 282 2.169 -331.41 0.05 > -24.17 0.00 -26.06 0.01
1432 KO22 682 2.169 -168.38 -0.89 -6.13 > 0.03 0.58 4.42
1465 KO22 698 0.000 -168.38 0.89 6.13 |> -0.03 0.58 4.42
676 KO20 334 0.000 -379.03 0.01 -0.48 0.00 29.28 0.05
596 KO17 282 2.169 -331.41 0.05 -24.17 0.00 -26.06 0.01
1450 KO20 698 2.169 -273.85 -1.24 -9.51 -0.03 -1.05 4.43
106 KO20 61 2.169 -273.96 1.25 -9.51 0.03 -1.05 -4.44

Przekrdj nr 3: RRO 150x100x5 (Cold Formed) (pasy kratownicy)

682 KO20 344 2.233 > 413.63 -0.72 -0.01 0.00 0.00 -0.25
820 KO38 411 2.169 > -80.53 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.01
728 KO17 346 0.000 311.25 |> 1.66 -0.01 0.00 0.02 1.57
695 KO17 346 1.469 311.25 > -1.66 0.01 0.00 0.02 1.57
126 KO32 59 0.000 135.86 0.96 > 0.22 -0.05 -0.40 0.99
1470 KO32 696 0.000 135.85 0.96 > -0.22 0.05 0.40 0.99
1316 KO34 640 0.000 27.48 0.15 -0.12 > 0.07 0.54 -0.16
1350 KO34 656 2.169 27.48 -0.15 0.12 > -0.07 0.54 -0.16
1422 KO22 686 0.000 27.21 0.15 -0.13 0.07 0.64 -0.24
112 KO20 65 2.169 -14.73 -0.16 -0.09 0.04 -0.57 -0.19
695 KO17 346 1.469 311.25 -1.66 0.01 0.00 0.02 1.57
682 KO20 337 0.000 413.59 -1.55 -0.01 0.00 0.01 -2.34

Przekrdj nr 4: RRO 150x100x6 (Cold Formed) | Condesa (pasy kratownicy;

797 KO29 395 2.169 > 32.96 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.29
813 KO20 406 2.623 > -372.62 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
202 KO20 121 0.000 -71.98 |> 0.71 -0.09 -0.03 -0.13 0.54
235 KO17 137 2.169 -117.53 |> -0.70 0.12 0.03 -0.22 0.63
1433 KO22 691 0.000 -101.36 0.58 > 0.19 0.07 0.28 0.52
1466 KO22 707 2.169 -101.36 -0.58 > -0.19 -0.07 0.28 0.52
1327 KO34 640 2.169 -55.86 0.00 0.09 |> 0.07 0.54 -0.16
1360 KO34 656 0.000 -55.86 0.00 -0.09 > -0.07 0.54 -0.16
1433 KO22 686 2.169 -101.20 0.08 0.13 0.07 0.64 -0.23
122 KO20 65 0.000 -151.20 -0.10 0.12 0.04 -0.57 -0.18
813 KO20 416 0.000 -372.43 0.37 0.00 0.00 0.00 0.72
202 KO26 116 2.169 -44.50 0.16 -0.06 -0.03 -0.24 -0.47

Przekrdj nr 5: HEA 180 (pasy kratownicy)

1 KO29 7 8 > 3.09 7.1 -4.29 -0.01 -2.71 -4.90
1552 KO32 273 4.528 > -57.23 -2.23 1.10 0.00 0.00 0.00

1 KO29 7 4.528 3.09 > 7.1 -4.29 -0.01 -2.71 -4.90
1518 KO29 275 4.528 3.08 > -7.11 -4.29 0.01 -2.70 4.90

1 KO37 7 4.528 -5.19 -3.37 > 8.26 0.00 5.24 1.66
35 KO40 24 0.000 -5.19 3.37 > -8.26 0.00 5.24 1.66
1520 KO29 275 0.000 -5.96 4.65 2.98 > 0.01 -2.67 4.96

& KO29 7 0.000 -5.95 -4.65 2.98 > -0.01 -2.67 -4.96

3 KO37 7 0.000 -2.41 1.77 -5.91 0.00 5.24 1.67
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 611168
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: -
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
® 4,12 PRZEKROJE - SIitY WEWNETRZNE
Pret Wezet Pozycja Sily [kN] Momenty [kNm]
nr PO/KO nr x [m] N Vy \'A My My M,
1 KO31 MIN M, 1.941 -2.21 0.08 0.09 0.00 > -5.74 -2.65
1520 KO29 275 0.000 -5.96 4.65 2.98 0.01 -2.67 > 4.96
3 KO29 7 0.000 -5.95 -4.65 2.98 -0.01 -2.67 |> -4.96
Przekrdj nr 6: HEA 180 (pasy kratownicy)
1522 KO22 277 4.337 |> 55.08 0.69 -7.59 -0.01 -5.43 -0.90
36 KO38 6 4.337 > -30.04 0.78 -2.64 0.00 0.00 0.00
2 KO33 MAX Vy 4.337 391 > 3.20 -5.39 0.00 -4.02 -2.65
1519 KO33 MIN Vy 4.337 391 > -3.20 -5.39 0.00 -4.02 2.65
36 KO17 25 0.000 -1.95 -0.38 > 11.78 0.00 -9.04 -1.68
1519 KO20 276 4.337 3.29 -2.13 > -12.84 0.01 -9.73 2.51
1557 KO22 431 4.337 43.16 0.16 -7.69 > 0.01 -5.12 -0.90
1523 KO22 277 0.000 43.16 -0.16 7.69 > -0.01 -5.12 -0.90
2 KO26 MAX M, 1.499 -0.67 -0.19 1.04 0.00 |> 713 1.49
1519 KO20 276 4.337 3.29 -2.13 -12.84 0.01 > -9.73 2.51
2 KO29 MAX M, 1.499 0.01 -0.70 0.61 0.00 411 > 3.04
1519 KO29 MIN M, 1.499 0.01 0.69 0.61 0.00 411 > -3.03
Przekrdj nr 7: QRO 100x4 (Cold Formed) | Condesa (pasy kratownicy - wzmocnione)
693 KO17 327 2.581 |> 248.23 -0.04 1.96 0.00 0.00 0.00
696 KO17 341 1.400 |> -133.27 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00
124 KO20 43 0.000 202.38 |> 0.26 -1.21 0.00 0.00 0.00
1468 KO20 680 0.000 202.34 > -0.26 -1.21 0.00 0.00 0.00
693 KO20 341 0.000 245.78 -0.02 > 2.31 0.00 0.00 0.00
620 KO17 311 2.581 248.14 0.07 |> -2.22 0.00 0.00 0.00
77 KO1 45 0.000 -53.00 -0.03 0.23 > 0.00 0.00 0.00
7 KO1 45 0.000 -53.00 -0.03 0.23 > 0.00 0.00 0.00
86 KO16 MAX My 1.291 53.20 0.00 0.15 0.00 > 0.12 0.00
7 KO1 45 0.000 -53.00 -0.03 0.23 0.00 > 0.00 0.00
7 KO1 45 0.000 -53.00 -0.03 0.23 0.00 0.00 > 0.00
77 KO1 45 0.000 -53.00 -0.03 0.23 0.00 0.00 |> 0.00
Przekrdj nr 8: QRO 80x4 (Cold Formed) | Condesa (skratowanie kratownicy 1)
583 KO17 282 2.400 |> 158.28 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
694 KO26 344 0.000 > -137.07 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00
1431 KO17 678 2.400 144.82 > 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
87 KO22 41 2.400 116.39 > -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
580 KO17 289 0.000 123.74 0.00 > 0.99 0.00 0.00 0.00
614 KO17 305 2.581 123.74 0.00 > -0.99 0.00 0.00 0.00
75 KO1 46 0.000 -31.87 0.00 0.12 > 0.00 0.00 0.00
75 KO1 46 0.000 -31.87 0.00 0.12 |> 0.00 0.00 0.00
906 KO11 MAX M, 1.452 -116.21 0.00 0.02 0.00 > 0.21 0.00
75 KO1 46 0.000 -31.87 0.00 0.12 0.00 |> 0.00 0.00
75 KO1 46 0.000 -31.87 0.00 0.12 0.00 0.00 |> 0.00
75 KO1 46 0.000 -31.87 0.00 0.12 0.00 0.00 |> 0.00
Przekrdj nr 9: QRO 80x4 (Cold Formed) | Condesa (skratowanie kratownicy 1)
280 KO20 MAX N > 0.00 -0.13 0.01 -0.05 0.00
285 KO20 150 2.500 |> -58.93 0.01 -0.14 0.01 0.03 -0.33
1516 KO20 698 0.000 -58.91 > 0.22 0.16 -0.01 0.00 0.00
273 KO20 61 2.500 -58.93 > -0.22 -0.16 0.01 0.00 0.00
843 KO7 328 0.000 -14.20 0.00 > 0.36 0.00 0.00 0.00
852 KO7 387 2.500 -14.20 0.00 |> -0.36 0.00 0.00 0.00
161 KO20 93 0.000 -9.44 0.00 0.16 > 0.19 -0.06 0.00
1611 KO20 727 0.000 -9.49 0.00 0.16 |> -0.19 -0.06 0.00
843 KO7 385 2.500 -14.20 0.00 0.00 0.00 > 0.46 0.00
274 KOS5 148 0.000 33.43 0.00 0.22 0.01 |> -0.16 0.00
849 KO20 422 2.500 11.59 0.00 -0.17 0.00 -0.10 |> 0.00
273 KO20 150 0.000 -58.93 -0.01 0.14 0.01 0.03 |> -0.33
Przekrdj nr 10: QRO 60x4 (Cold Formed) | Condesa (skratowanie kratownicy 1)
1602 KO22 1> -0.09 0.00 0.00 0.00
1598 KO22 721 2.901 |> -10.80 -0.02 -0.10 0.00 0.00 0.00
1602 KO22 271 2.901 12.69 > 0.06 -0.09 0.00 0.00 0.00
1618 KO22 274 0.000 12.69 > -0.06 0.09 0.00 0.00 0.00
266 KO2 45 0.000 -7.07 0.02 |> 0.14 0.00 0.00 0.00
282 KO2 61 2.865 -7.07 -0.02 |> -0.14 0.00 0.00 0.00
148 KO1 3 0.000 6.43 -0.02 0.11 > 0.00 0.00 0.00
148 KO1 3 0.000 6.43 -0.02 0.11 |> 0.00 0.00 0.00
1598 KO7 MAX M, 1.451 -8.80 -0.01 0.00 0.00 > 0.09 0.00
148 KO1 3 0.000 6.43 -0.02 0.11 0.00 > 0.00 0.00
148 KO1 3 0.000 6.43 -0.02 0.11 0.00 0.00 > 0.00
282 KO1 MIN M, 1.433 -4.52 -0.01 -0.01 0.00 0.09 > 0.00
Przekrdj nr 11: QRO 80x4 (Cold Formed) | Condesa (skratowanie platwi posredniej)
337 KO34 7 0.000 |> 10.51 0.00 0.20 -0.01 0.00 0.00
351 KO38 MIN N 2.063 > -21.18 0.00 0.00 -0.05 0.27 0.00
1712 KO30 741 0.000 251 > 3.18 0.25 0.05 0.00 0.00
1526 KO30 157 0.000 251 > -3.18 0.25 -0.05 0.00 0.00
351 KO11 156 0.000 -12.98 0.00 > 0.28 -0.04 0.00 0.00
351 KO11 24 4.125 -12.98 0.00 > -0.28 -0.04 0.00 0.00
345 KO32 104 0.000 4.86 0.00 0.21 > 0.12 0.00 0.00
1703 KO32 737 0.000 4.85 0.00 0.21 > -0.12 0.00 0.00
351 KO11 MAX M, 2.063 -12.98 0.00 0.00 -0.04 |> 0.29 0.00
1713 KO30 742 0.000 2.48 2.28 0.24 0.11 |> 0.00 0.00
1526 KO30 MAX M, 2.063 245 0.05 0.00 -0.05 0.22 |> 4.20
1712 KO30 MIN M, 2.063 2.45 -0.05 0.00 0.05 0.22 > -4.20
Przekrdj nr 12: QRO 100x4 (Cold Formed) | Condesa (skratowanie platwi posredniej)
1635 KO32 278 2.500 |> 19.09 -0.10 -0.30 0.00 0.00 0.00
172 KO20 61 0.000 > -69.37 0.15 0.48 0.44 0.00 0.00
1622 KO5 430 0.000 -57.96 > 0.17 0.51 -0.36 0.00 0.00
160 KO5 25 2.500 -57.97 > -0.17 -0.51 0.36 0.00 0.00
172 KO5 61 0.000 -57.97 0.16 > 0.52 0.36 0.00 0.00
1610 KO5 698 2.500 -57.96 -0.16 |> -0.52 -0.36 0.00 0.00
1589 KO20 682 0.000 -42.51 0.12 0.40 > 0.50 0.00 0.00
156 KO20 45 2.500 -42.51 -0.12 -0.40 > -0.50 0.00 0.00
160 KO5 95 0.000 -57.97 0.00 0.00 0.36 > 0.69 -0.22
1635 KO38 278 2.500 19.07 -0.10 -0.30 -0.02 > 0.00 0.00
138 KO17 10 0.000 -0.86 0.10 0.32 -0.35 0.00 |> 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 62/68)
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: -
WYNIKI
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
® 4,12 PRZEKROJE - SIitY WEWNETRZNE
Pret Wezet Pozycja Sily [kN] Momenty [kNm]
nr PO/KO nr x [m] N ‘ Vy ! \'A My ! My ‘ M,
160 KO5 95 0.000 -57.97 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.69 |> -0.22
Przekrdj nr 13: RD 16 (liny dachowe)

1657 KO34 699 6.619 > 23.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1660 KO36 638 6.619 |> -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

317 KO1 40 0.000 6.29 |> 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
317 KO1 40 0.000 6.29 > 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
317 KO1 40 0.000 6.29 0.00 > 0.00 0.00 0.00 0.00
317 KO1 40 0.000 6.29 0.00 > 0.00 0.00 0.00 0.00
317 KO1 40 0.000 6.29 0.00 0.00 > 0.00 0.00 0.00
317 KO1 40 0.000 6.29 0.00 0.00 > 0.00 0.00 0.00
317 KO1 40 0.000 6.29 0.00 0.00 0.00 > 0.00 0.00
317 KO1 40 0.000 6.29 0.00 0.00 0.00 > 0.00 0.00
317 KO1 40 0.000 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 |> 0.00
317 KO1 40 0.000 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 |> 0.00

Przekrdj nr 14: RD 16 (liny scienne)
1667 KO34 697 > 2545 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1733 KO12 384 0.000 |> -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

333 KO7 8 0.000 8.09 > 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
333 KO7 8 0.000 8.09 |> 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
333 KO7 8 0.000 8.09 0.00 > 0.00 0.00 0.00 0.00
333 KO7 8 0.000 8.09 0.00 |> 0.00 0.00 0.00 0.00
333 KO7 8 0.000 8.09 0.00 0.00 > 0.00 0.00 0.00
333 KO7 8 0.000 8.09 0.00 0.00 > 0.00 0.00 0.00
333 KO7 8 0.000 8.09 0.00 0.00 0.00 > 0.00 0.00
333 KO7 8 0.000 8.09 0.00 0.00 0.00 > 0.00 0.00
333 KO7 8 0.000 8.09 0.00 0.00 0.00 0.00 > 0.00
333 KO7 8 0.000 8.09 0.00 0.00 0.00 0.00 |> 0.00

Przekrdj nr 15: RD 16 (liny scienne)
1740 KO38 24 6.125 > 38.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1747 KO68 171 6.125 > -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1736 KO4 1 0.000 0.12 |> 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1736 KO4 1 0.000 0.12 > 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1736 KO4 1 0.000 0.12 0.00 > 0.00 0.00 0.00 0.00
1736 KO4 1 0.000 0.12 0.00 > 0.00 0.00 0.00 0.00
1736 KO4 1 0.000 0.12 0.00 0.00 > 0.00 0.00 0.00
1736 KO4 1 0.000 0.12 0.00 0.00 > 0.00 0.00 0.00
1736 KO4 1 0.000 0.12 0.00 0.00 0.00 > 0.00 0.00
1736 KO4 1 0.000 0.12 0.00 0.00 0.00 > 0.00 0.00
1736 KO4 1 0.000 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 |> 0.00
1736 KO4 1 0.000 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 |> 0.00

Przekrdj nr 16: RD 20 (liny scienne)
1530 KO20 25 6.619 |> 100.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1530 KO31 43 0.000 |> 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1530 KO1 43 0.000 49.39 > 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1530 KO1 43 0.000 49.39 > 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1530 KO1 43 0.000 49.39 0.00 > 0.00 0.00 0.00 0.00
1530 KO1 43 0.000 49.39 0.00 |> 0.00 0.00 0.00 0.00
1530 KO1 43 0.000 49.39 0.00 0.00 > 0.00 0.00 0.00
1530 KO1 43 0.000 49.39 0.00 0.00 > 0.00 0.00 0.00
1530 KO1 43 0.000 49.39 0.00 0.00 0.00 > 0.00 0.00
1530 KO1 43 0.000 49.39 0.00 0.00 0.00 > 0.00 0.00
1530 KO1 43 0.000 49.39 0.00 0.00 0.00 0.00 > 0.00
1530 KO1 43 0.000 49.39 0.00 0.00 0.00 0.00 |> 0.00

Przekrdj nr 17: IPE 240 (Wyinterpolowane przekroje spowodowane podziatem elementu)

350 KO29 0 |> 1.98 . 0.02 13.34 0.19
179 KO38 82 0.000 > -56.46 0.06 17.04 0.00 0.00 0.00
1693 KO22 431 0.000 -18.55 > 6.67 -2.94 0.00 0.00 0.00
13 KO22 MIN Vy 0.152 -18.55 > -6.67 2.94 0.00 0.00 0.00
179 KO38 82 0.000 -56.46 0.06 |> 17.04 0.00 0.00 0.00
1691 KO38 165 0.000 -56.45 0.06 > -17.04 0.00 0.00 0.00
177 KO38 102 4.528 -20.83 0.01 -0.87 > 0.06 33.62 -0.10
1690 KO38 268 4.528 -20.83 0.01 0.87 |> -0.06 -33.62 -0.10
177 KO32 102 4.528 -21.00 0.01 -0.87 0.06 > 33.62 -0.08
1690 KO32 268 4.528 -21.00 0.01 0.87 -0.06 > -33.62 -0.08
1706 KO32 739 0.000 -13.68 0.07 -0.52 -0.02 -20.97 > 0.38
13 K022 371 0.000 -18.60 -6.67 2.94 0.00 -0.45 |> -1.01

Przekrdj nr 18: IPE 270 (Wyinterpolowane przekroje spowodowane podziatem elementu)

9 KO31 11 1.492 > 211 -0.04 11.76 0.00 0.00 0.00
175 KO26 80 0.000 > -28.96 0.04 10.74 0.00 0.00 0.00
1704 KO38 166 4.528 -10.96 > 0.08 17.78 0.00 0.00 0.00

g KO38 MIN Vy 1.492 -19.50 |> -0.20 -16.07 0.00 0.00 0.00
175 KO38 80 0.000 -24.51 0.07 > 17.85 0.00 0.00 0.00
1689 KO38 162 0.000 -24.51 0.07 |> -17.85 0.00 0.00 0.00
342 KO38 103 0.000 -22.41 0.02 147 > 0.06 43.95 -0.29
1700 KO38 269 0.000 -22.41 0.02 -1.47 |> -0.06 -43.95 -0.29
342 KO38 MAX M, 0.667 -22.13 0.01 -0.95 0.05 > 4413 -0.30
1700 KO38 MIN M, 0.667 -22.13 0.01 0.95 -0.05 > -44.13 -0.30
346 KO38 154 0.000 -9.30 0.06 -1.41 0.06 43.49 |> 0.30
342 KO38 MIN M, 1.937 -21.58 0.00 -5.56 0.04 39.99 > -0.30

Przekrdj nr 19: IPE 270 (Wyinterpolowane przekroje spowodowane podziatem elementu)

10 KO31 4 2.832 > -7.39 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00
174 KO17 2 0.000 > -53.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 KO38 2 0.000 -32.20 > 0.08 20.32 0.00 0.00 0.00
15 KO38 MIN Vy 2.832 -26.70 > -0.07 16.65 0.00 0.00 0.00
174 KO32 2 0.000 -35.48 0.08 > 20.37 0.00 0.00 0.00
1688 KO32 158 0.000 -35.49 0.07 > -20.37 0.00 0.00 0.00
174 KO38 104 4.528 -30.66 0.05 3.81 > 0.08 54.86 -0.30
1688 KO38 737 4.528 -30.67 0.05 -3.81 > -0.08 -54.86 -0.30
344 KO32 MAX M, 1.333 -32.97 -0.02 -1.07 0.05 > 56.67 -0.27
1702 K032 MIN My 1.333 -32.98 -0.02 1.07 -0.05 > -56.67 -0.27
174 KO18 104 4.528 -45.31 0.00 0.00 0.00 0.00 > 0.02
174 KO38 104 4.528 -30.66 0.05 3.81 0.08 54.86 > -0.30

Przekrdj nr 20: RD 12
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.

Strona: 63/69

- Arkusz: 1
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
® 412 PRZEKROJE - SItY WEWNETRZNE
Pret Wezet Pozycja Sily [kN] Momenty [kNm]
nr PO/KO nr x [m] N Vy \'A My My M,
1763 KO20 41 5.546 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1765 KO13 405 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1763 KO1 126 0.000 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1763 KO1 126 0.000 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1763 KO1 126 0.000 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1763 KO1 126 0.000 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1763 KO1 126 0.000 3.99 0.00 0.00 |> 0.00 0.00 0.00
1763 KO1 126 0.000 3.99 0.00 0.00 > 0.00 0.00 0.00
1763 KO1 126 0.000 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1763 KO1 126 0.000 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1763 KO1 126 0.000 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1763 KO1 126 0.000 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0.

Strona: 64/69

RF-STEEL EC3

PR1

Wymiarowanie pretéw
stalowych wg Eurokodu 3

¥ 2.2 WYMIAROWANIE WG PRZEKROJU

ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: 1
RF-STEEL EC3
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024

Przekr. Pret Potozenie PO/KO/K Réwnanie Réwnanie Sytuacja obliczeniowa
nr nr X [m] KW | nr
1 HEA 340 - pasy kratownicy
564 0.000 KO17 0.04 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4
812 1.472 KO29 0.37 <1 CS111) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi y wg
6.2.5-Klasa 1 lub 2
812 0.000 KO20 0.30 <1 CS121) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi z wg 6.2.6
1308 1.472 KO34 0.00 <1 CS123) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi y wg 6.2.6
68 0.000 KO1 0.00 <1 CS126) | Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy $cinaniu wg
6.2.6(6)
812 1.472 KO29 0.37 <1 CS141) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie i sita thgca wg 6.2.5i
6.2.8
918 1.472 KO29 0.14 <1 CS161) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe i sita
tngcawg 6.2.6, 6.2.716.2.9
810 0.000 KO20 0.62 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1
918 1.472 KO20 0.39 <1 CS221) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe,
$cinanie i sita osiowa wg 6.2.10i 6.2.9
1446 4.528 KO20 0.06 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gigtne wzgledem osi
ywg 6.3.1.116.3.1.2(4)
564 0.000 KO17 0.07 <1 ST302) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg6.3.1.116.3.1.2
68 0.000 KO20 0.07 <1 ST311) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg 6.3.1.116.3.1.2(4)
564 0.000 KO17 0.08 <1 ST312) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gigtne wzgledem osi
zwg6.3.1.1i6.3.1.2
564 0.000 KO17 0.06 <1 ST321) | Analiza stateczno$ci - Wyboczenie skretne wg 6.3.1.4 i
6.3.1.2(4)
812 1.472 KO26 0.63 <1 ST331) | Analiza statecznosci - Zwichrzenie wg 6.3.2.116.3.2.3 -
|-przekréj
1236 0.000 KO26 0.61 <1 ST363) | Analiza statecznosci - Zginanie dwukierunkowe wg 6.3.3,
Metoda 2
810 3.881 KO20 0.78 <1 ST364) | Analiza statecznos$ci - Zginanie i $ciskanie wg 6.3.3,
Metoda 2
564 0.000 KO41 0.00 SE400) | Uzytkowalnos¢ - Pomijalne odksztatcenia
810 0.000 KO45 0.88 SE411) Uzytkowalno$¢ - Kombinacja oddziatywan
‘Charakterystyczna’ - kierunek z, Wspornik
810 0.000 KO70 0.29 <1 SE412) | Uzytkowalno$¢ - Kombinacja oddziatywan ‘Czesta’ -
kierunek z, Wspornik
670 4.528 KO73 0.25 <1 SE413) | Uzytkowalno$¢ - Kombinacja oddziatywan
‘Quasi-stata’ - kierunek z, Wspornik
1024 0.736 KO59 0.09 <1 SE416) | Uzytkowalno$¢ - Kombinacja oddziatywan
‘Charakterystyczna’ - kierunek y, Wspornik
990 0.736 KO72 0.01 <1 SE417) | Uzytkowalno$¢ - Kombinacja oddziatywan ‘Czesta’ -
kierunek y, Wspornik
990 0.736 KO73 0.00 <1 SE418) | Uzytkowalno$¢ - Kombinacja oddziatywan
‘Quasi-stata’ - kierunek y, Wspornik
2 HEA 240 - pasy kratownicy
1201 0.000 KO31 0.00 <1 CS100) | Pomijalne sity wewnetrzne
811 0.000 KO38 0.03 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3
789 0.000 KO20 0.18 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4
829 2.169 KO38 0.02 <1 CS111) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi y wg
6.2.5 - Klasa 1 lub 2
103 0.723 KO32 0.01 <1 CS116) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z wg
6.2.5-Klasa 1 lub 2
629 0.000 KO17 0.05 <1 CS121) | Sprawdzenie przekroju - Sita thgca w osi z wg 6.2.6
69 0.000 KO1 0.00 <1 CS126) | Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy $cinaniu wg
6.2.6(6)
829 2.169 KO38 0.02 <1 CS141) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie i sita thgca wg 6.2.5i
6.2.8
103 0.723 KO32 0.01 <1 CS151) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z i sita
tngcawg 6.2.5i6.2.8
1359 0.000 KO29 0.02 <1 CS161) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe i sita
tngca wg 6.2.6,6.2.716.2.9
683 1.446 KO20 0.27 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1
1416 0.000 KO22 0.04 <1 CS201) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z, sita
tnaca i sita osiowa wg 6.2.9.1
106 2.169 KO20 0.04 <1 CS221) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe,
$cinanie i sita osiowa wg 6.2.10i 6.2.9
1413 0.000 KO38 0.04 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg 6.3.1.1i6.3.1.2(4)
1413 0.000 KO38 0.06 <1 ST311) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzglgdem osi
zwg6.3.1.1i6.3.1.2(4)
1413 0.000 KO38 0.05 <1 ST321) | Analiza stateczno$ci - Wyboczenie skretne wg 6.3.1.4 i
6.3.1.2(4)
77 1.446 KO17 0.34 <1 ST331) | Analiza statecznos$ci - Zwichrzenie wg 6.3.2.116.3.2.3 -
|-przekréj
1307 2.169 KO17 0.35 <1 ST363) | Analiza statecznosci - Zginanie dwukierunkowe wg 6.3.3,
Metoda 2
81 0.000 KO17 0.66 <1 ST364) | Analiza statecznos$ci - Zginanie i $ciskanie wg 6.3.3,
Metoda 2
565 0.000 KO41 0.00 SE400) | Uzytkowalnos¢ - Pomijalne odksztatcenia
676 0.723 KO45 0.65 SE401) | Uzytkowalno$¢ - Kombinacja oddziatywan
‘Charakterystyczna’ - kierunek z
570 1.446 KO67 0.27 <1 SE402) | Uzytkowalno$¢ - Kombinacja oddziatywan ‘Czesta’ -
kierunek z
676 1.446 KO73 0.24 <1 SE403) | Uzytkowalnos¢ - Kombinacja oddziatywan
‘Quasi-stata’ - kierunek z
596 2.169 KO59 0.08 <1 SE406) Uzytkowalnos$¢ - Kombinacja oddziatywan
‘Charakterystyczna’ - kierunek y
596 2.169 KO72 0.01 <1 SE407) | Uzytkowalno$¢ - Kombinacja oddziatywan ‘Czesta’ -
kierunek y
568 1.446 KO73 0.00 <1 SE408) | Uzytkowalno$¢ - Kombinacja oddziatywan

‘Quasi-stata’ - kierunek y
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: G5/6)
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: -
RF-STEEL EC3
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
® 2.2 WYMIAROWANIE WG PRZEKROJU
Przekr. Pret Potozenie PO/KO/K Réwnanie Réwnanie Sytuacja obliczeniowa
nr nr X [m] KW | nr
3 RRO 150x100x5 (Cold Formed) - pasy kratownicy
112 0.000 KO28 0.00 <1 CS100) | Pomijalne sity wewnetrzne
682 2.233 KO20 0.50 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3
820 2.169 KO38 0.10 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4
1422 2.169 KO25 0.01 <1 CS111) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi y wg
6.2.5 - Klasa 1 lub 2
721 0.723 KO38 0.01 <1 CS116) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z wg
6.2.5 - Klasa 1 lub 2
695 1.469 KO17 0.01 <1 CS123) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi y wg 6.2.6
1422 2.169 KO25 0.01 <1 CS141) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie i sita thgca wg 6.2.5 i
6.2.8
721 0.723 KO38 0.01 <1 CS151) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z i sita
tngcawg 6.2.5i6.2.8
225 2.169 KO20 0.00 <1 CS161) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe i sita
tngcawg 6.2.6, 6.2.716.2.9
788 2.233 KO34 0.29 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1
682 0.000 KO20 0.56 <1 CS201) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzglgdem osi z, sita
tngca i sita osiowa wg 6.2.9.1
366 2.169 KO20 0.01 <1 CS221) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe,
$cinanie i sita osiowa wg 6.2.10i 6.2.9
820 2.169 KO38 0.23 <1 ST364) | Analiza statecznos$ci - Zginanie i $ciskanie wg 6.3.3,
Metoda 2
4 RRO 150x100x6 (Cold Formed) | Condesa - pasy kratownicy
1009 0.723 KO32 0.00 <1 CS100) | Pomijalne sity wewnetrzne
797 2.169 KO29 0.03 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3
813 2.623 KO20 0.38 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4
202 2.169 KO38 0.01 <1 CS116) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z wg
6.2.5-Klasa 1 lub 2
202 0.000 KO20 0.00 <1 CS123) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi y wg 6.2.6
202 2.169 KO38 0.01 <1 CS151) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z i sita
tngcawg 6.2.516.2.8
1433 2.169 KO38 0.00 <1 CS161) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe i sita
tngcawg 6.2.6, 6.2.716.2.9
1343 1.968 KO22 0.28 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1
813 0.000 KO20 0.40 <1 CS201) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzglgdem osi z, sita
tngca i sita osiowa wg 6.2.9.1
235 2.169 KO20 0.00 <1 CS8221) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe,
$cinanie i sita osiowa wg 6.2.10i 6.2.9
89 0.000 KO31 0.02 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg 6.3.1.116.3.1.2(4)
813 2.623 KO20 0.81 <1 ST302) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg6.3.1.1i6.3.1.2
1415 0.000 KO31 0.11 <1 ST311) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzglgdem osi
zwg6.3.1.1i6.3.1.2(4)
813 2.623 KO20 0.52 <1 ST312) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg6.3.1.1i16.3.1.2
813 1.968 KO20 0.85 <1 ST364) | Analiza statecznos$ci - Zginanie i $ciskanie wg 6.3.3,
Metoda 2
5 HEA 180 - pasy kratownicy
1552 4.528 KO32 0.04 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4
1 3.881 KO38 0.01 <1 CS116) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z wg
6.2.5-Klasa 1 lub 2
35 0.000 KO40 0.03 <1 CS121) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi z wg 6.2.6
1 4.528 KO29 0.01 <1 CS123) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi y wg 6.2.6
1 0.000 KO5 0.00 <1 CS126) | Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy $cinaniu wg
6.2.6(6)
1 3.881 KO38 0.01 <1 CS151) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z i sita
tngcawg 6.2.5i6.2.8
3 0.000 KO30 0.09 <1 CS161) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe i sita
tngca wg 6.2.6, 6.2.716.2.9
1520 0.000 KO34 0.02 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1
1552 1.941 KO20 0.02 <1 CS201) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzglgdem osi z, sita
tngca i sita osiowa wg 6.2.9.1
3 0.000 KO29 0.09 <1 CS221) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe,
$cinanie i sita osiowa wg 6.2.10i 6.2.9
1552 4.528 KO32 0.06 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg 6.3.1.116.3.1.2(4)
1 0.000 KO17 0.05 <1 ST311) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg 6.3.1.116.3.1.2(4)
1552 4.528 KO32 0.14 <1 ST312) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzglgdem osi
zwg6.3.1.1i6.3.1.2
1552 4.528 KO32 0.06 <1 ST321) | Analiza stateczno$ci - Wyboczenie skretne wg 6.3.1.4 i
6.3.1.2(4)
35 4.528 KO40 0.17 <1 ST363) | Analiza statecznos$ci - Zginanie dwukierunkowe wg 6.3.3,
Metoda 2
1552 3.881 KO32 0.22 <1 ST364) | Analiza statecznosci - Zginanie i $ciskanie wg 6.3.3,
Metoda 2
6 HEA 180 - pasy kratownicy
36 4.337 KO40 0.00 <1 CS100) | Pomijalne sity wewnetrzne
1522 4.337 KO22 0.03 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3
36 4.337 KO38 0.02 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4
36 0.000 KO7 0.04 <1 CS111) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi y wg
6.2.5 - Klasa 1 lub 2
2 1.499 KO30 0.05 <1 CS116) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z wg
6.2.5-Klasa 1 lub 2
1519 4.337 KO20 0.04 <1 CS121) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi z wg 6.2.6
2 4.337 KO33 0.00 <1 CS123) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi y wg 6.2.6
2 0.000 KO1 0.00 <1 CS126) | Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy $cinaniu wg 6
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: £6/69

- Arkusz: 1
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW
RF-STEEL EC3
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
® 2.2 WYMIAROWANIE WG PRZEKROJU
Przekr. Pret Potozenie PO/KO/K Réwnanie Réwnanie Sytuacja obliczeniowa
nr nr x [m] KW nr
6.2.6(6)
36 0.000 KO7 0.04 <1 CS141) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie i sita thgca wg 6.2.5i
6.2.8
2 1.499 KO30 0.05 <1 CS151) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z i sita
tngcawg 6.2.516.2.8
2 1.499 KO29 0.06 <1 CS161) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe i sita
tngcawg 6.2.6,6.2.716.2.9
1524 4.337 KO17 0.06 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1
1522 0.723 KO36 0.04 <1 CS201) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z, sita
tngca i sita osiowa wg 6.2.9.1
1519 4.337 KO20 0.05 <1 CS221) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe,
$cinanie i sita osiowa wg 6.2.10i 6.2.9
36 4.337 KO38 0.03 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gigtne wzgledem osi
ywg 6.3.1.116.3.1.2(4)
36 4.337 KO38 0.05 <1 ST311) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg6.3.1.1i6.3.1.2(4)
36 4.337 KO38 0.03 <1 ST321) | Analiza stateczno$ci - Wyboczenie skretne wg 6.3.1.4 i
6.3.1.2(4)
1519 2.169 KO20 0.45 <1 ST363) | Analiza statecznosci - Zginanie dwukierunkowe wg 6.3.3,
Metoda 2
1553 3.614 KO20 0.48 <1 ST364) | Analiza statecznosci - Zginanie i Sciskanie wg 6.3.3,
Metoda 2

7 QRO 100x4 (Cold Formed) | Condesa - pasy kratownicy - wzmocnione
0.47

693 2.581 KO17 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3

696 1.400 KO17 0.25 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4

693 0.000 KO20 0.02 <1 CS121) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi z wg 6.2.6

77 0.000 KO2 0.00 <1 CS126) | Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy $cinaniu wg
6.2.6(6)

693 1.291 KO17 0.47 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1

411 0.700 KO8 0.21 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg 6.3.1.116.3.1.2(4)

696 1.400 KO17 0.29 <1 ST302) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg6.3.1.1i6.3.1.2

411 0.700 KO8 0.21 <1 ST311) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzglgdem osi
zwg 6.3.1.1i6.3.1.2(4)

696 1.400 KO17 0.29 <1 ST312) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi

zwg6.3.1.1i6.3.1.2

8 QRO 80x4 (Cold Formed) | Condesa - skratowanie kratownicy 1

1230 0.000 KO32 . <1 CS100) | Pomijalne sity wewnetrzne

686 2.581 KO17 0.30 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3

694 0.000 KO26 0.33 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4

1230 1.291 KO32 0.01 <1 CS111) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi y wg
6.2.5-Klasa 1 lub 2

580 0.000 KO17 0.01 <1 CS121) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi z wg 6.2.6

75 0.000 KO17 0.00 <1 CS126) | Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy $cinaniu wg
6.2.6(6)

1230 1.291 KO32 0.01 <1 CS141) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie i sita thgca wg 6.2.5 i
6.2.8

694 1.452 KO26 0.34 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1

1135 1.400 KO32 0.14 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg 6.3.1.1i6.3.1.2(4)

694 0.000 KO26 0.79 <1 ST302) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gigtne wzgledem osi
ywg 6.3.1.1i6.3.1.2

1135 1.400 KO32 0.14 <1 ST311) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg 6.3.1.116.3.1.2(4)

694 0.000 KO26 0.79 <1 ST312) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg6.3.1.1i16.3.1.2

694 0.726 KO26 0.82 <1 ST364) | Analiza statecznosci - Zginanie i Sciskanie wg 6.3.3,
Metoda 2

9 QRO 80x4 (Cold Formed) | Condesa - skratowanie kratownicy 1

956 0.000 KO12 <1 CS100) | Pomijalne sity wewnetrzne

280 1.875 KO20 0.09 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3

285 2.500 KO20 0.14 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4

843 2.500 KO11 0.03 <1 CS111) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi y wg
6.2.5 - Klasa 1 lub 2

1498 0.000 KO10 0.02 <1 CS116) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z wg
6.2.5-Klasa 1 lub 2

852 2.500 KO7 0.00 <1 CS121) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi z wg 6.2.6

248 0.000 KO1 0.00 <1 CS126) | Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy $cinaniu wg
6.2.6(6)

843 2.500 KO11 0.03 <1 CS141) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie i sita thgca wg 6.2.5i
6.2.8

1498 0.000 KO10 0.02 <1 CS151) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z i sita
tngcawg 6.2.5i6.2.8

1185 2.857 KO9 0.00 <1 CS161) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe i sita
tngcawg 6.2.6,6.2.716.2.9

843 2.500 KO7 0.04 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1

273 0.000 KO5 0.03 <1 CS201) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z, sita
tngca i sita osiowa wg 6.2.9.1

846 2.857 KO7 0.00 <1 CS221) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe,
$cinanie i sita osiowa wg 6.2.10i 6.2.9

638 0.000 KO27 0.05 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gigtne wzgledem osi
ywg 6.3.1.116.3.1.2(4)

285 0.000 KO20 0.72 <1 ST302) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg6.3.1.1i6.3.1.2

638 0.000 KO27 0.05 <1 ST311) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi

zwg 6.3.1.116.3.1.2(4)
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: £7/69

ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW Arkusz: -
RF-STEEL EC3
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
® 2.2 WYMIAROWANIE WG PRZEKROJU
Przekr. Pret Potozenie PO/KO/K Réwnanie Réwnanie Sytuacja obliczeniowa
nr nr X [m] KW nr
285 0.000 KO20 0.72 <1 ST312) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg6.3.1.1i6.3.1.2
285 2.500 KO20 0.76 <1 ST364) | Analiza statecznosci - Zginanie i $ciskanie wg 6.3.3,
Metoda 2
10 QRO 60x4 (Cold Formed) | Condesa - skratowanie kratownicy 1
452 2.901 KO38 . <1 CS100) | Pomijalne sity wewnetrzne
1602 2.901 KO22 0.04 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3
1598 2.901 KO22 0.04 <1 CS8102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4
453 1.433 KO5 0.01 <1 CS111) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi y wg
6.2.5-Klasa 1 lub 2
453 1.433 KO5 0.01 <1 CS141) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie i sita thgca wg 6.2.5i
6.2.8
1598 1.451 KO7 0.01 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1
1501 2.865 KO24 0.05 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg 6.3.1.1i6.3.1.2(4)
1598 2.901 KO22 0.14 <1 ST302) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gigtne wzgledem osi
ywg6.3.1.1i6.3.1.2
1501 2.865 KO24 0.05 <1 ST311) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg 6.3.1.116.3.1.2(4)
1598 2.901 KO22 0.14 <1 ST312) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg6.3.1.1i16.3.1.2
1614 0.725 KO22 0.15 <1 ST364) | Analiza statecznosci - Zginanie i $ciskanie wg 6.3.3,
Metoda 2
11 QRO 80x4 (Cold Formed) | Condesa - skratowanie platwi posredniej
337 0.000 KO34 0.03 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3
351 2.063 KO38 0.05 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4
337 2.063 KO3 0.02 <1 CS111) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi y wg
6.2.5-Klasa 1 lub 2
351 0.000 KO11 0.00 <1 CS121) | Sprawdzenie przekroju - Sita thgca w osi z wg 6.2.6
1526 0.000 KO30 0.03 <1 CS123) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi y wg 6.2.6
337 0.000 KO1 0.00 <1 CS126) | Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy $cinaniu wg
6.2.6(6)
337 2.063 KO3 0.02 <1 CS141) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie i sita thgca wg 6.2.5 i
6.2.8
351 2.063 KO11 0.02 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1
1521 0.088 KO30 0.02 <1 CS201) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z, sita
tngca i sita osiowa wg 6.2.9.1
1526 2.063 KO30 0.18 <1 CS221) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe,
$cinanie i sita osiowa wg 6.2.10i6.2.9
337 4.125 KO27 0.05 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gigtne wzgledem osi
ywg 6.3.1.116.3.1.2(4)
351 4125 KO38 0.21 <1 ST302) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg6.3.1.116.3.1.2
337 4.125 KO27 0.05 <1 ST311) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg 6.3.1.116.3.1.2(4)
351 4.125 KO38 0.21 <1 ST312) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gigtne wzgledem osi
zwg6.3.1.1i16.3.1.2
351 2.063 KO38 0.23 <1 ST364) | Analiza statecznosci - Zginanie i $ciskanie wg 6.3.3,
Metoda 2

12 QRO 100x4 (Cold Formed) | Condesa - skratowanie platwi posredniej
1635 2.500 KO32 0.04 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3

172 0.000 KO20 0.13 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4
135 2.500 KO2 0.03 <1 CS111) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi y wg
6.2.5 - Klasa 1 lub 2
172 0.000 KO5 0.00 <1 CS121) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi z wg 6.2.6
135 0.000 KO1 0.00 <1 CS126) | Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy $cinaniu wg
6.2.6(6)
135 2.500 KO2 0.03 <1 CS141) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie i sita thgca wg 6.2.5 i
6.2.8
1609 2.500 KO2 0.00 <1 CS161) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe i sita
tngcawg 6.2.6,6.2.716.2.9
135 2.500 KO7 0.03 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1
160 0.000 KO5 0.00 <1 CS221) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe,
$cinanie i sita osiowa wg 6.2.10i 6.2.9
158 0.000 KO16 0.05 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg 6.3.1.1i6.3.1.2(4)
156 2.500 KO10 0.26 <1 ST302) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzglgdem osi
ywg 6.3.1.1i6.3.1.2
158 0.000 KO16 0.05 <1 ST311) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg 6.3.1.116.3.1.2(4)
156 2.500 KO10 0.26 <1 ST312) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg6.3.1.1i16.3.1.2
172 0.000 KO20 0.50 <1 ST364) | Analiza statecznosci - Zginanie i $ciskanie wg 6.3.3,
Metoda 2
13 RD 16 - liny dachowe
329 0.000 | KO34 ‘ 0.00 ‘ <1 ‘ CS100) ‘ Pomijalne sity wewnetrzne
1657 6.619 KO34 0.33 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3
14 RD 16 - liny scienne
1733 ‘ 6.746 | KO30 ‘ 0.00 ‘ <1 ‘ CS100) | Pomijalne sity wewnetrzne
1667 6.746 KO34 0.36 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3
15 RD 16 - liny scienne
1737 0.000 | KO16 ‘ 0.00 ‘ <1 ‘ CS100) | Pomijalne sity wewnetrzne
1740 6.125 KO38 0.54 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3

16 RD 20 - liny scienne
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: G5/6
- Arkusz: 1
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW
RF-STEEL EC3
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
® 2.2 WYMIAROWANIE WG PRZEKROJU
Przekr. Pret Potozenie PO/KO/K Réwnanie Réwnanie Sytuacja obliczeniowa
nr nr X [m] KW | nr
1528 0.000 KO1 0.00 <1 CS100) | Pomijalne sity wewnetrzne
1530 6.619 KO20 0.93 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3
17 IPE 240 - Wyinterpolowane przekroje spowodowane podziatem elementu
179 0.000 KO38 0.04 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4
7 3.333 KO31 0.18 <1 CS111) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi y wg
6.2.5-Klasa 1 lub 2
179 0.000 KO38 0.04 <1 CS121) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi z wg 6.2.6
13 0.152 KO22 0.01 <1 CS123) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi y wg 6.2.6
7 0.000 KO5 0.00 <1 CS126) | Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy $cinaniu wg
6.2.6(6)
7 3.333 KO31 0.18 <1 CS141) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie i sita thgca wg 6.2.5 i
6.2.8
7 4.000 KO31 0.04 <1 CS161) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe i sita
tngcawg 6.2.6, 6.2.716.2.9
177 4.528 KO33 0.26 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1
8 0.000 KO17 0.04 <1 CS201) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzglgdem osi z, sita
tngca i sita osiowa wg 6.2.9.1
340 0.000 KO29 0.07 <1 CS221) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe,
$cinanie i sita osiowa wg 6.2.10i 6.2.9
179 0.000 KO38 0.06 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg6.3.1.1i6.3.1.2(4)
179 0.000 KO38 0.24 <1 ST312) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg6.3.1.1i16.3.1.2
179 0.000 KO35 0.06 <1 ST321) | Analiza statecznosci - Wyboczenie skretne wg 6.3.1.4 i
6.3.1.2(4)
179 0.000 KO38 0.07 <1 ST322) | Analiza statecznosci - Wyboczenie skretne wg 6.3.1.4 i
6.3.1.2
338 0.000 KO36 0.51 <1 ST331) | Analiza statecznos$ci - Zwichrzenie wg 6.3.2.116.3.2.3 -
|-przekréj
13 0.152 KO33 0.59 <1 ST363) | Analiza statecznosci - Zginanie dwukierunkowe wg 6.3.3,
Metoda 2
179 0.647 KO38 0.74 <1 ST364) | Analiza stateczno$ci - Zginanie i $ciskanie wg 6.3.3,
Metoda 2
18 IPE 270 - Wyinterpolowane przekroje spowodowane podziatem elementu i
175 0.000 KO26 0.02 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4
4 3.333 KO40 0.19 <1 CS111) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi y wg
6.2.5 - Klasa 1 lub 2
14 0.864 KO38 0.03 <1 CS121) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi z wg 6.2.6
1689 0.000 KO38 0.06 <1 CS122) | Sprawdzenie przekroju - Sita thgca w osi z wg 6.2.6(4)
- Klasa 3 lub 4
4 0.000 KO5 0.00 <1 CS126) | Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy $cinaniu wg
6.2.6(6)
4 3.333 KO40 0.19 <1 CS141) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie i sita thgca wg 6.2.51i
6.2.8
11 1.333 KO36 0.20 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1
175 0.647 KO26 0.06 <1 CS182) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.2 - Klasa 3
4 0.000 KO18 0.02 <1 CS202) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie wzgledem osi z, sita
tngca i sita osiowa wg 6.2.9.2 - Klasa 3
342 0.667 KO38 0.07 <1 CS221) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe,
$cinanie i sita osiowa wg 6.2.10i 6.2.9
9 0.864 KO26 0.06 <1 CS222) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe,
$cinanie i sita osiowa wg 6.2.106.2.9 - Klasa 3
175 0.000 KO26 0.03 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzglgdem osi
ywg 6.3.1.116.3.1.2(4)
346 4.528 KO26 0.05 <1 ST311) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg 6.3.1.116.3.1.2(4)
175 0.000 KO26 0.08 <1 ST312) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg6.3.1.1i16.3.1.2
175 0.000 KO26 0.03 <1 ST321) | Analiza stateczno$ci - Wyboczenie skretne wg 6.3.1.4 i
6.3.1.2(4)
1700 0.667 KO29 0.53 <1 ST331) | Analiza statecznosci - Zwichrzenie wg 6.3.2.116.3.2.3 -
|-przekroj
1689 0.647 KO38 0.59 <1 ST364) | Analiza statecznos$ci - Zginanie i $ciskanie wg 6.3.3,
Metoda 2
19 IPE 270 - Wyinterpolowane przekroje spowodowane podziatem elementu .
174 0.000 KO17 0.03 <1 CS102) | Sprawdzenie przekroju - Sciskanie wg 6.2.4
1688 0.647 KO32 0.04 <1 CS121) | Sprawdzenie przekroju - Sita tngca w osi z wg 6.2.6
1688 0.000 KO32 0.06 <1 CS122) | Sprawdzenie przekroju - Sita thngca w osi z wg 6.2.6(4)
- Klasa 3 lub 4
10 0.000 KO5 0.00 <1 CS126) | Sprawdzenie przekroju - Wyboczenie przy $cinaniu wg
6.2.6(6)
15 0.000 KO33 0.25 <1 CS181) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.1
1702 0.667 KO22 0.10 <1 CS182) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie, $cinanie i sita
osiowa wg 6.2.9.2 - Klasa 3
1702 1.333 KO32 0.12 <1 CS221) | Sprawdzenie przekroju - Zginanie dwukierunkowe,
$cinanie i sita osiowa wg 6.2.10i 6.2.9
10 0.708 KO3 0.05 <1 ST301) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzglgdem osi
ywg 6.3.1.116.3.1.2(4)
174 0.000 KO17 0.07 <1 ST302) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
ywg6.3.1.116.3.1.2
174 0.000 KO17 0.16 <1 ST312) | Analiza statecznosci - Wyboczenie gietne wzgledem osi
zwg6.3.1.1i6.3.1.2
174 0.000 KO17 0.06 <1 ST321) | Analiza stateczno$ci - Wyboczenie skretne wg 6.3.1.4 i
6.3.1.2(4)
1702 2.667 KO30 0.65 <1 ST331) | Analiza statecznosci - Zwichrzenie wg 6.3.2.116.3.2.3 -
|-przekroj
1688 0.647 KO32 0.77 <1 ST364) | Analiza statecznosci - Zginanie i $ciskanie wg 6.3.3, M
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PROTAN ELMARK Sp. Z o.0. Strona: 69/69

- Arkusz: 1
ul. Czeresniowa 17, Debno, 60-060 STESZEW
RF-STEEL EC3
Projekt: Model: 33x70x6,0m_s90_w22_katll__18stopni_HEA Data: 06.01.2024
m 2.2 WYMIAROWANIE WG PRZEKROJU
Przekr. Pret Potozenie PO/KO/K Réwnanie Réwnanie Sytuacja obliczeniowa
nr nr X [m] KW | nr
\ Metoda 2
20 RD 12
1765 0.000 | KO25 ‘ 0.00 ‘ <1 ‘ CS100) | Pomijalne sity wewnetrzne
1763 5.546 KO20 0.20 <1 CS101) | Sprawdzenie przekroju - Rozcigganie wg 6.2.3
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Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nosnosci 2

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Stopa schodkowa

LI A L
T p » b1 ’
n | |
@ L1 S
% ; l—>X '_5 o <
2 3 B2 | Bp
B
L/2 | L2
L
Ja
Szerokos¢ fundamentu B =2,00m
Dtugos¢ fundamentu\ L =2,60m
Wysokos$¢ fundamentu H =1,00 m
Szerokos¢ gornej powierzchni B1 =0,80 m
Dtugosé gérnej powierhchni L1 =0,80 m
Wysokos$¢ progu H1 =0,40m
Wymiary stupa I =0,40 m
b1 =0,30 m
Pozycja stupa ex1 =0,00 m
ey =0,00 m
Profil gruntu
Nr | Name Z H Ysoil Ys Yd ¢’ C' Cu Moi Mi
[m] [m] [KN/m3] | [KN/m3] | [kN/m?] | [deg] [kPa] |[kPa] |[kPa] [kPa]
1 | Piasek 0,00 4,00 21,40 26,50 [21,40 17,30 |29,70 |29,70 |32750,00 |41000,00
gliniasty
Poziom posadowienia fundamentu zre=-1,00 m
Fundament monolityczny
Weryfikacja nosnosci gruntu Krytyczny SGN3 Omax / quit = 70% Spetnia
Weryfik Sliz Krytyczny SGN3 Hxd / Rares = 85% Spetnia
Weryfikacja poslizgu Krytyczny SGN2 Hyd / Ryres = 30% Spetnia
Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN3 Mot / Myres = 0% Spetnia
Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN3 Myor / Myres = 22% Spetnia
Sprawdzenie oru (UPL) Krytyczny SGN1 Vustd | Gstb,a = 0% Spetnia

Obciazenia



Obcigzenia wymiarujgce:

Nazwa Stan Va Hxa Hya Mya Mya q
graniczny
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kPa]
SGN1 SGN 182,00 76,86 0,11 0,00 0,00 0,00
SGN2 SGN 7,41 23,90 16,71 0,00 0,00 0,00
SGN3 SGN 171,67 87,12 0,53 0,00 0,00 0,00
SGN4 SGN 68,03 43,77 21,67 0,00 0,00 0,00

Weryfikacja nosnosci gruntu

Krytyczny SGN3

Omax / Quit = 70% Spelnia

Uwaga! Naprezenia sg wyznaczane na podstawie powierzchni efektywnej

q2

q4

ql

Maksymalne naprezenie
Minimalne naprezenie

Warstwa gruntu - Piasek gliniasty

Q1= 80,46 kN/m?
q2= 80,46 kN/m?
qs= 80,46 kN/m?
Q4= 80,46 kN/m?
Qmax = 80,46 kN/m?
Qmin = 80,46 kN/m?

A=B*L=520m?
V =Va+ Vs +F = 333,87 kN

q3

enc(Va*ext + Ve * ex2+ Mxa + Mig + (Hxa + Heg) *H) /V=0,26 m
en=(Va*ey+ Ve *ey+ Mya+ Mg+ (Hya+Hy)*H)/V=000m

Wypadkowe obcigzenie w rdzeniu podstawy fundamentu

abs(ery) / B <1/3
abs(erx) /L <1/3
B'=min(B - 2 * abs(er), L - 2 * abs(ery)) = 2,00 m
L'=max(B - 2 * abs(ery), L - 2 * abs(erx)) = 2,08 m
Nosnosé¢ gruntu dla warunkéw z odptywem

Nq = eﬂ*tan(¢')*tan2(45 + (p' / 2) =491

Nc = (Nqg - 1) * ctg(¢') = 12,56




Dopuszczalne naprezenia w gruncie

Snos¢ grun la warunkow bez

Warstwa gruntu - Piasek gliniasty

Dopuszczalne naprezenia w gruncie

Weryfikacja poslizgu

Krytyczny SGN3

Catkowite poziome obcigzenie
Minimalne pionowe obcigzenie

Nosnos¢ gruntu dla warunkow z
odptywem

Nosnos¢ gruntu dla warunkéw bez
odptywu

Catkowita sita przeciwstawiajgca sie
poslizgowi

Krytyczny SGN2

Catkowite poziome obcigzenie
Minimalne pionowe obcigzenie

Nosnos¢ gruntu dla warunkéw z
odptywem

Nosnos¢ gruntu dla warunkéw bez
odptywu

Catkowita sita przeciwstawiajgca sie
poslizgowi

Weryfikacja obrotu

Krytyczny SGN3

Ny=2*(Ng-1) *tan(¢') = 2,44
bq = by = (1-a*tan(g'))? = 1,00
=bg - (1-bg)/ (Nc* tan(e')) = 1,00

q—1+(B/L) sin(@') = 1,29
s,=1-0.3*(B'/L)=0,71
So=(Sq*Ng-1)/(Ng-1)=1,36

me=[2+(B'/L)]/[1+(B/L) =151

me=[2+ (L' /B)/[1+ (/B =149

6 = atan(Hx / Hy) = 1,56

m = m. * cos?8 + ms * sin%0 = 1,51
=[1-H/(V+A*c *ctg(@))" = 0,83

ic =1iq-(1-ig)/ (Nc * tan(9")) = 0,78

=[1-H/(V+A*c *ctg())]™ = 0,73
q -21,40 kPa
qunD:C‘*Nc*bC*SC*ic+q'*Nq*bq*Sq*iq+0,5*vi'*Bl*Nv*bv*

= 534,21 kN/m?

be=1-2*a/(m+2)=1,00
sc=1+02*(B'/L)=1,19
ic=1/2*[1+sqrt(1-H/A"*
q = 21,40 kPa

Quitup = (TT+ 2) * Cu * be * sc * ic + g = 161,71 kKN/m?
Quit = MiN (quio, quiup ) / Yry = 115,50 kN/m?

cuw)] =0,77

Hxd/ Rxres = 85% Spetnia

Hxd = Hxa + Hxg + Rxa = 87,12 kN
Ve,min = [VGA +Ves +A* (CIGsur + Qswt + CIson)] YFG.pos =
Rap = Vemin * tan(dk) / yrh = 102,86 kN

= 363,27 kN

Raup =A"*cy/ YRh = 112,04 kN

Rires = Min(Rap, Rdub) + Rxpd + Ra.add = 102,86 kN

Hydl Ryres =30% Speinia

Hyd = HyA + HyB + Rya = 16 71 kN
Vemin = [VGA +Ves +A™ (CIGsur + Qswt QSmI)] YFG.pos =
Rap = Vamin * tan(dk) / yrh = 102,86 kN

= 363,27 kN

Raup =A"*cy/ YRh = 112,04 kN

Ryres = Min(Rap, Raup) + Rypd + Ra.add = 56,35 kN

Mot / Mxres = 0% Spetnia

Sy



Mxo = Mxa + Mys + (HyA + HyB) *h=0,53 kNm
Myosoil = Rxa * hra = 0,00 kNm

Catkowity moment obracajgcy Mxot = Mxo + Mxosoil = 0,53 kN
Mxsw = A * (Qswt + Qsoit) * YFG.pos * B/2 = 130,00 kKNm
Myxaxiat = (Vea + VeB) * Yrepos) * (B/2 - €y) = 171,67 kNm
Catkowity moment utrzymujgcy Mxres = Mxsw + Mxaxial = 301,67 KNm

Krytyczny SGN3 Myor / Myres = 22% Spetnia

Myo = Mya + Mys + (Hea + Ha) * h = 87,12 kNm
I\/IyOsoiI = Rya * hra = 0,00 kKNm

Catkowity moment obracajacy Myot = Myo + Myosoi = 87,12 kN
Mysw = A * (Qswt + Qsoil) * YFe.pos * L/2 = 169,00 kNm
Myaxial = (VGA * VFG.pos) * (L/2 = ex1) + (VGB * YFG.pos) * (L/2 - ex2) = 223,17

kNm
Catkowity moment utrzymujacy Myres = Mysw + Myaxial = 392,17 kNm
Sprawdzenie wyporu (UPL)
Krytyczny SGN1 Vastd / Gstoa = 0% Spetnia

Stabilizujgce oddziatywania pionowe Gstv,d = Ve,min * Yesto = 117,00 kN

Destabilizujgce oddziatywania pionowe  Vgsia = max(-V + yw * min(heL - hwe, 0) * A; yw * max(hr. - hwe, 0) * A) =
0,00 kN

Obliczenia dla fundamentu: Zbrojenie 2

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Stopa schodkowa
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Szerokos$é fundamentu B =2,00m
Dtugos¢ fundamentu\ L =2,60m
Wysokos$¢ fundamentu H =1,00 m
Szerokos$¢ gornej powierzchni B1 =0,80m
Dtugosé gérnej powierhchni L1 =0,80 m
Wysokos$¢ progu H1 =0,40m

Wymiary stupa I =0,40 m



b1 =0,30 m
Pozycja stupa ex1 =0,00 m
ey =0,00 m
Profil gruntu
Nr | Name Z H Ysoil Ys Yd ¢’ c' Cu Moi Mi
[m] [m] [kN/m3] | [kN/m3] | [kN/m®] |[deg] |[kPa] [[kPa] |[kPa] [kPa]
1 | Piasek 0,00 4,00 21,40 126,50 [21,40 17,30 29,70 [29,70 |32750,00 |41000,00
gliniasty

Poziom posadowienia fundamentu

Fundament

zr =-1,00m

monolityczny

Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dotem Krytyczny SGN1
Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dotem Krytyczny SGN3
Sprawdzenie przebicia fundamentu Krytyczny SGN1

Asxreq | Asxprov = 7% Spetnia

As.yreq / As.yprov =6% Speinia
Ved / VRd.c = 7% & Veda' | VRd.c max =

4% Spetnia

Obciazenia
Obcigzenia wymiarujgce:
Nazwa Stan Va Hxa Hya Mya Mya q
graniczny
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kPa]
SGN1 SGN 182,00 76,86 0,11 0,00 0,00 0,00
SGN2 SGN 7,41 23,90 16,71 0,00 0,00 0,00
SGN3 SGN 171,67 87,12 0,53 0,00 0,00 0,00
SGN4 SGN 68,03 43,77 21,67 0,00 0,00 0,00
Parametry fundamentu
dix =0,053 m
d1y =0,069 m
Beton C25/30
fex = 25,00 MPa
Ye =1,40
fed =17,86 MPa
Stal B 500 B
fii = 500,00 MPa
Vs =1,15

fya

=434,78 MPa




ql a3
Minimalny stopien zbrojenia Prmin =0,12%
Maxymalny stopien zbrojenia Pmax =4,00 %
Stopien zbrojenia p =0,12%

Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dotem

SGN1 As.xreq | Asxprov = 7% Spetnia
Moment obliczeniowy w kierunku x My =69,33 kKNm
Teoretyczna powierzchnia zbrojeniaw ~ Asxreq = 0,93 cm?m
kierunku x
Przyjeta powierzchnia zbrojenia w Asxprov = 13,40 cm?/m
kierunku x

Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dotem

SGN3 As.yreg | Asyprov = 6% Spelnia
Moment obliczeniowy w kierunku y Mx = 54,26 kKNm
Teoretyczna powierzchnia zbrojeniaw  Asyreg = 0,59 cm?m
kierunku y
Przyjeta powierzchnia zbrojenia w Asyprov = 10,05 cm?/m
kierunku y

Sprawdzenie przebicia fundamentu

SGN1 Ved \ Vra.c = 7% Spelnia
VEd \ VRd.c max = 4% Spetnia

B=1,00
u=mn2*mT*a+2*L+2*by,2*(B+L))=920m
Ww=2*l1+2*b1=140m

Obcigzenie netto VEd = B * VEdred / (U1 * d) = 21,07 kPa
Ved = B * Vedred / (Uo * d) = 138,45 kPa

Crdc=0.18/y.=0,13
k = min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,46
pL = min(sqrt(px * py), 2) = 0,12 %



Vmin = 0.035 * k372 * f' 2 = 309,20 kPa

Nos$nos¢ na przebicie dla obwodu Vrdc = Max(C rac * K * (100 * pL * f )", V min) * 2 * d / a = 309,20 kPa
kontrolnego w odlegtosci 2*d od
krawedzi stupa

v=0.6"*(1-f«/250 MPa) = 0,54
Nosnos¢ na przebicie VRdcmax = 0.4 * v * f g = 3857,14 kPa

Dolne @ 16 co 200mm (13x)
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Dolne @ 16 co 150mm (13x)



Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nosnosci 1

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Stopa schodkowa
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Szerokos¢ fundamentu B =2,00m
Dtugos¢ fundamentu\ L =2,00m
Wysokos$¢ fundamentu H =1,00 m
Szerokos¢ gornej powierzchni B1 =0,80 m
Dtugosé gérnej powierhchni L1 =0,80 m
Wysokos$¢ progu H1 =0,40m
Wymiary stupa I =0,40 m
b1 =0,30 m
Pozycja stupa ex1 =0,00 m
ey =0,00 m
Profil gruntu
Nr | Name Z H Ysoil Ys Yd ¢’ C' Cu Moi Mi
[m] [m] [KN/m3] | [KN/m3] | [kN/m?] | [deg] [kPa] |[kPa] |[kPa] [kPa]
1 | Piasek 0,00 4,00 21,40 26,50 [21,40 17,30 |29,70 |29,70 |32750,00 |41000,00
gliniasty
Poziom posadowienia fundamentu zre=-1,00 m

Fundament

Obciazenia

w

monolityczny

Weryfikacja no$snosci gruntu Krytyczny SGN3
fik
Weryfikacja poslizgu Krytyczny SGN2

Sliz Krytyczny SGN3

Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN2
Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN2
oru (UPL) Krytyczny SGN1

Sprawdzenie

Qmax | quit = 41% Spetnia
Hxd / Rares = 82% Spetnia
Hyd / Ryres = 15% Spelnia
Mot / Mxres = 7% Spetnia
Myor / Myres = 39% Spetnia
Vastd | Gstb,a = 0% Spetnia




Obcigzenia wymiarujgce:

Nazwa Stan Va Hxa Hya Mya Mya q
graniczny
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kPa]
SGN1 SGN 56,40 0,99 2,11 0,00 0,00 0,00
SGN2 SGN -27,72 27,55 5,08 0,00 0,00 0,00
SGN3 SGN -25,30 28,28 5,10 0,00 0,00 0,00

Weryfikacja nosnosci gruntu
Krytyczny SGN3 Qmax | quit = 41% Spetnia

Nowy rozktad naprezen - utrata kontaktu z podtozem

]

q1=0 < g3

g+= 0,00 kN/m?
g2= 18,38 kN/m?
gs= 42,58 kN/m?
q4= 49,75 kN/m?
Maksymalne naprezenie Qmax = 49,75 kN/m?
Minimalne naprezenie Qmin = 0,00 KN/m?

A=B*L=4,00m?
V =Va+ Vs +F=098,64kN
enc(Va*ext + Ve * ex2 + Mxa + Mig + (Hxa + Heg) *H) /V=0,29 m
env=(Va*ey+ Ve ey+Mya+Mp+ (Ha+Hyg)*H)/V=005m
Wypadkowe obcigzenie w rdzeniu podstawy fundamentu
abs(ety) /B < 1/3
abs(erx) /L <1/3
B'=min(B - 2 * abs(ery), L- 2 * abs(ery)) = 1,43 m
L'=max(B - 2 * abs(ery), L - 2 * abs(erx)) = 1,90 m
Nosnos$é gruntu dla warunkéw z tywem

Warstwa gruntu - Piasek gliniasty
Nq = e™a@*tan?(45 + ¢' / 2) = 4,91
Nec = (Ng- 1) * ctg(o') = 12,56
Ny =2*(Ng-1)*tan(o') = 2,44
bq = by = (1-a *tan(g'))? = 1,00




be = by - (1 - bg) / (N * tan(g")) = 1,00
sq=1+(B'/L)*sin(g)=1,22
s,=1-0.3*(B'/L)=0,77
Se=(Sq*Ng-1)/(Ng-1)=1,28
me=[2+(B'/L)]/[1+(B/L)=157
mL=[2+(L'/B)/[1+(L/B) =143

6 = atan(Hx / H,) = 1,39

m = m_ * cos?0 + mg * sin%0 = 1,57
ig=[1-H/(V+A"*c" *ctg(e')]™=0,88
ic = iq - (1 - iq) / (Nc * tan(g")) = 0,85

iy =[1-H/(V+A*c *ctg(e))]™ = 0,81
q'= 21,40 kPa

Dopuszczalne naprezenia w gruncie Quip =C' *NC*bc*sc*ic+q *Ng*bg*sq*ig+0,5*yi*B" *Ny*by*sy
* iy = 539,89 kN/m?

Nosnos¢ gruntu dla warunkéw bez odptywu
Warstwa gruntu - Piasek gliniasty

be=1-2*a/(m+2)=0,94
sc=1+02*(B'/L)=1,15
io=1/2*1+sqrt(1-H/ (A * cu))] = 0,90

q = 21,40 kPa
Quitup = (TT+ 2) * ¢y * be * 8¢ * ic + q = 169,54 kKN/m?
Dopuszczalne naprezenia w gruncie Quit = MiN (Quio, quiup ) / Yry = 121,10 kN/m?
Weryfikacja poslizgu
Krytyczny SGN3 Hxd/ Rxres = 82% Spetnia
Catkowite poziome obcigzenie Hxd = Hxa + Hxg + Rya = 28,28 kN
Minimalne pionowe obcigzenie Vemin = [Vea + Ves + A * (Qasur + Qswt + Qsait)] * YFe.pos = 121,49 kN
Nos$nos¢ gruntu dla warunkow z Rap = Ve,min * tan(dx) / yrh = 34,40 kN
odplywem
Nos$nos¢ gruntu dla warunkéw bez Raup = A" * ¢y / yrn = 73,05 kN
odptywu
Raup <= 0.4 * YrG * Vmin
Catkowita sita przeciwstawiajgca sie Rxres = Min(Rap, Raub) + Rxp,d + Ra.add = 34,40 kN
poslizgowi
Krytyczny SGN2 Hyd/ Ryres = 15% Spetnia
Catkowite poziome obcigzenie Hya = Hya + Hys + Rya = 5,08 kN
Minimalne pionowe obcigzenie Vemin = [Vea + Ve + A * (Qasur + Qswt + Qsoil)] * YFe.pos = 121,49 kN
Nos$nosé gruntu dla warunkéw z Rap = Vemin * tan(dk) / yrh = 34,40 kN
odptywem
No$nos¢ gruntu dla warunkéw bez Raup = A' * cu/ yrh = 73,05 kN
odptywu
Raup <= 0.4 * yre * Vemin
Catkowita sita przeciwstawiajgca sie Ryres = Min(Rap, Raub) + Ryp.d + Ra.add = 33,71 kN
poslizgowi

Weryfikacja obrotu

Krytyczny SGN2 Mxot / Mxres = 7% Spetnia



Mxo = Mxa + Mys + (HyA + HyB) *h =5,08 kKNm
Myosoil = Rxa * hra = 0,00 kNm

Catkowity moment obracajacy Mxot = Mxo + Mxosoil = 5,08 kN
Mxsw = A ™ (Qswt + Qsoit) * YFG.pos * B/2 = 98,12 KNm
Mixaxiat = (Vea + VeB) * Yre.pos) * (B/2 - €y) =-27,72 kNm
Catkowity moment utrzymujgcy Mxres = Mxsw + Mxaxial = 70,40 kNm

Krytyczny SGN2 Myot / Myres = 39% Spetnia

Myo = Mya + Myg + (Hxa + Hxg) * h = 27,55 kNm
I\/IyOsoiI = Rya * hra = 0,00 KNm

Catkowity moment obracajgcy Myot = Myo + Myosoi = 27,55 kN
Mysw = A * (Qswt + Qsoit) * YrG.pos * L/2 = 98,12 KNm
Myaxial = (VGA * VFG.pos) * (L/2 - ex1) + (VGB * YFG.pos) * (L/2 - exz) = -27,72

kNm
Catkowity moment utrzymujacy Myres = Mysw + Myaxial = 70,40 kKNm
Sprawdzenie wyporu (UPL)
Krytyczny SGN1 Vastd / Gstoa = 0% Spetnia

Stabilizujgce oddziatywania pionowe Gstod = Vomin * Yasto = 88,31 kN

Destabilizujgce oddziatywania pionowe  Vgsia = max(-V + yw * min(heL - hwe, 0) * A; yw * max(hr. - hwe, 0) * A) =
0,00 kN

Obliczenia dla fundamentu: Zbrojenie 1

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Stopa schodkowa
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Szerokos$é fundamentu B =2,00m
Dtugos¢ fundamentu\ L =2,00m
Wysokos$¢ fundamentu H =1,00 m
Szerokos$¢ gornej powierzchni B1 =0,80m
Dtugosé gérnej powierhchni L1 =0,80 m
Wysokos$¢ progu H1 =0,40m

Wymiary stupa I =0,40 m



b1 =0,30 m
Pozycja stupa ex1 =0,00 m
ey =0,00 m
Profil gruntu
Nr | Name Z H Ysoil Ys Yd ¢’ c' Cu Moi Mi
[m] [m] [kN/m3] | [kN/m3] | [kN/m®] |[deg] |[kPa] [[kPa] |[kPa] [kPa]
1 | Piasek 0,00 4,00 21,40 126,50 [21,40 17,30 29,70 [29,70 |32750,00 |41000,00
gliniasty

Poziom posadowienia fundamentu

Fundament

zr =-1,00m

monolityczny

Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dotem Krytyczny SGN2
Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dotem Krytyczny SGN3
Sprawdzenie przebicia fundamentu Krytyczny SGN1

Asxreq | Asxprov = 3% Spetnia
As.yreq | Asyprov = 4% Spetnia
Ved / VRa.c = 2% & Veg | VRd.c max =

1% Spetnia

Obciazenia
Obcigzenia wymiarujgce:
Nazwa Stan Va Hxa Hya Mya Mya q
graniczny
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kPa]
SGN1 SGN 56,40 0,99 2,11 0,00 0,00 0,00
SGN2 SGN -27,72 27,55 5,08 0,00 0,00 0,00
SGN3 SGN -25,30 28,28 5,10 0,00 0,00 0,00
Parametry fundamentu
dix =0,053 m
d1y =0,069 m
Beton C25/30
fox = 25,00 MPa
Ye =1,40
fed =17,86 MPa
Stal B 500 B
fii = 500,00 MPa
Ys =1,15

fyd = 434,78 MPa




Minimalny stopien zbrojenia Prmin =0,12%
Maxymalny stopien zbrojenia Pmax =4,00 %
Stopien zbrojenia p =0,11%

Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dotem

SGN2 As.xreq | Asxprov = 3% Spetnia
Moment obliczeniowy w kierunku x My =22,29 KNm
Teoretyczna powierzchnia zbrojeniaw ~ Asxreq = 0,33 cm?m
kierunku x
Przyjeta powierzchnia zbrojenia w Asxprov = 10,05 cm?/m
kierunku x

Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dotem

SGN3 As.yreg | Asyprov = 4% Spelnia
Moment obliczeniowy w kierunku y Mx = 26,36 kKNm
Teoretyczna powierzchnia zbrojeniaw  Asyreg = 0,39 cm?m
kierunku y
Przyjeta powierzchnia zbrojenia w Asyprov = 10,05 cm?/m
kierunku y

Sprawdzenie przebicia fundamentu

SGN1 VEed \ Vrac = 2% Spetnia
Ved' \ Vrd.c max = 1% Spetnia

B=1,00
u=mn2*mT*a+2*L+2*by,2*(B+L))=8,00m
Ww=2*l1+2*b1=140m

Obcigzenie netto VEd = B * VEdred / (U1 * d) = 7,51 kPa
Vea = B * Vedred / (Uo * d) = 42,90 kPa

Crdc=0.18/y.=0,13
k = min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,46
pL = min(sqrt(px * py), 2) = 0,11 %



Vmin = 0.035 * k372 * f' 2 = 309,20 kPa

Nos$nos¢ na przebicie dla obwodu Vrdc = Max(C rac * K * (100 * pL * f )", V min) * 2 * d / a = 309,20 kPa
kontrolnego w odlegtosci 2*d od
krawedzi stupa

v=0.6"*(1-f«/250 MPa) = 0,54
Nosnos¢ na przebicie VRdcmax = 0.4 * v * f g = 3857,14 kPa

Dolne @ 16 co 200mm (10x) | |

Dolne @ 16 co 200mm (10x)



Obliczenia dla fundamentu: Zbrojenie 2

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - Stopa schodkowa
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Szerokos¢ fundamentu B =1,60 m
Dtugos¢ fundamentu\ L =2,20m
Wysokos$¢ fundamentu H =1,00 m
Szerokos¢ gornej powierzchni B1 =0,80 m
Dtugosé gérnej powierhchni L1 =0,80 m
Wysokos$¢ progu H1 =0,40m
Wymiary stupa I =0,40 m
b1 =0,30 m
Pozycja stupa ex1 =0,00 m
ey =0,00 m
Profil gruntu
Nr | Name Z H Ysoil Ys Yd ¢’ C' Cu Moi Mi
[m] [m] [KN/m3] | [KN/m3] | [kN/m?] | [deg] [kPa] |[kPa] |[kPa] [kPa]
1 | Piasek 0,00 4,00 21,40 26,50 [21,40 17,30 |29,70 |29,70 |32750,00 |41000,00
gliniasty

Poziom posadowienia fundamentu

Fundament

Obciazenia

Obcigzenia wymiarujgce:

zr = -1 ,00 m
monolityczny

Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dotem Krytyczny SGN4
Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dotem Krytyczny SGN4

Sprawdzenie przebicia fundamentu Krytyczny SGN1

As.xreq | Asxprov = 5% Spetnia
As.yreq / As.yprov =3% Speinia
Ved / Vrd.c = 3% & Vea' | VRd.c max =

1% Spetnia




Nazwa Stan Va Hxa Hya Mya Mya q
graniczny
[kN] [kN] [kN] [KNm] [kNm] [kPa]
SGN1 SGN 56,15 16,52 0,06 0,00 0,00 0,00
SGN2 SGN -27,14 8,04 24,69 0,00 0,00 0,00
SGN3 SGN 19,27 19,77 0,02 0,00 0,00 0,00
SGN4 SGN -25,81 8,04 25,69 0,00 0,00 0,00

Parametry fundamentu

dix =0,053m
d1y =0,069 m
Beton C25/30
fex = 25,00 MPa
Ye =1,40
fed = 17,86 MPa
Stal B 500 B
fyk = 500,00 MPa
Ys =1,15
fya = 434,78 MPa
q2 q4
-l
q1=0 - g3
Minimalny stopien zbrojenia Prmin =0,12%
Maxymalny stopien zbrojenia Pmax =4,00 %
Stopien zbrojenia p =0,11%

Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dotem

SGN4 Asxreq | Asxprov = 5% Spetnia
Moment obliczeniowy w kierunku x My = 27,60 KNm
Teoretyczna powierzchnia zbrojeniaw  Asxreq = 0,49 cm?m
kierunku x
Przyjeta powierzchnia zbrojenia w Asxprov = 10,05 cm?/m
kierunku x

Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dotem




SGN4 As.yreg | Asyprov = 3% Spetnia

Moment obliczeniowy w kierunku y Mx =19,74 KNm
Teoretyczna powierzchnia zbrojeniaw  Asyreg = 0,28 cm?m
kierunku y

Przyjeta powierzchnia zbrojenia w Asyprov = 10,05 cm?/m
kierunku y

Sprawdzenie przebicia fundamentu

SGN1 VEd \ Vra.c = 3% Spelnia
Ved' \ Vrd.c max = 1% Spetnia

B=1,00
u=mn2*mT*a+2*L+2*by,2*(B+L))=7,60m
Ww=2*l1+2*b1=140m

Obcigzenie netto VEd = B * VEdred / (U1 * d) = 7,87 kPa
Ved = B * VEdred / (Uo * d) = 42,71 kPa

Crac=0.18/y.=0,13

k = min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,46

pL = min(sqrt(px * py), 2) = 0,11 %

Vmin = 0.035 * k372 * f, ' 2 = 309,20 kPa

No$nos¢ na przebicie dla obwodu VRd.c = Max(C rac * k* (100 * pL * f )3, V min) * 2 * d / @ = 309,20 kPa
kontrolnego w odlegtosci 2*d od
krawedzi stupa

v=0.6"*(1-f«/250 MPa) = 0,54
Nosnos$¢ na przebicie VRdcemax = 0.4 * v * f o = 3857,14 kPa

Dolne @ 16 co 200mm (11x) - N

Dolne @ 16 co 200mm (8x)
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ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz, tel. 782-859-311

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

w celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych dla projektu budowy hali
sportowej wielofunkcyjnej wraz z panelami fotowoltaicznymi na dz. nr
7/18 (ob. 0006 Rosnowo Szreniawa) przy ul. Poznanskiej w Szreniawie

gmina Komorniki, powiat poznanski, wojewédztwo wielkopolskie

Zleceniodawca:

HEKO Sp. z 0.0.
ul. Jugostowianiska 41
60-301 Poznan
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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg rejonu dziatki
o nr ewid. 7/18 (ob. 0006 Rosnowo Szreniawa) przy ul. Poznanskiej w Szreniawie. Obszar
wykonanych badan i projektowanej inwestycji w catosci lezy w granicach gminy Komorniki,
powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w lipcu 2023 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego w rejonie projektowanej budowy hali sportowe;j.

Opinie sporzgdzono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-PIB Warszawa;

2. Paczyniski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Pariistwowy
Instytut Geologiczny;

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit;

4. Mapa topograficzna w skali 1:50 000;

5. Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski — Arkusz 507 — Mosina, w skali 1:50 000.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatéw
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponizej:
1. Ustawa Prawo Geologiczne i GArnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U.
22023 r. poz. 633);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2022 r. poz.
2556, 2687, 2 2023 r. poz. 877);
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.

2016 r., poz. 2033);
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4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 r., poz. 682, 553, 967);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

podtoZza gruntowego.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 6 otworéw

geotechnicznych do gtebokosci 3,00-6,00 m p.p.t. tacznie wykonano 33,00 mb wiercen.

Miejsca wykonania otwordéw zostaty wyznaczone przez Zleceniodawce i zaznaczone zostaty

na dotgczonej mapie dokumentacyjnej (zat. 2).

Rzedne otwordw geotechnicznych wyznaczono na podstawie mapy do celéw

projektowych otrzymanej od Zlecajgcego w korelacji z danymi lidarowymi dostepnymi

dla omawianego obszaru. Podane rzedne sg rzednymi orientacyjnymi i nie powinny stanowic

podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym / robdt ziemnych zaleca sie ustalenie

rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych

w profilu gruntéw okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.
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4. METODYKA WIERCEN GEOTECHNICZNYCH i SONDOWAN STATYCZNYCH
4.1. Wiercenia geotechniczne

Wiercenia  geotechniczne  wykonano systemem  mechanicznym, metoda
okretno-udarowag bez uzycia ptuczki wiertniczej (na sucho), przy pomocy wiertnicy
mechanicznej, srednica otworu wynosita 90,0 mm. W trakcie prac wykonywano pomiary
zwierciadta nawierconego a po stabilizacji zwierciadta wody, wykonano pomiary poziomu
zwierciadta ustabilizowanego.

Roboty terenowe odbyty sie wytgcznie pod nadzorem uprawnionego geologa.
W trakcie gtebienia otwordw geotechnicznych, osoba sprawujaca staty dozor geologiczny
prowadzita pomiary, obserwacje i badania opisane wczesniej.

Karty wykonanych otwordéw geotechnicznych stanowig zatgcznik nr 3.

5. WARUNKI SRODOWISKOWE

5.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Projektowana inwestycja obejmuje budowe hali sportowej wielofunkcyjnej z panelami
fotowoltaicznymi przy ul. Poznanskiej w Szreniawie. Badania wykonano na dz. nr 7/18.
Rzedne otwordw geotechnicznych wyniosty od 82,90 do 83,20 m n.p.m. Przedmiotowa
dziatka aktualnie stanowi obszar kortéw tenisowych. Badania wykonano na terenie
istniejgcego obiektu sportowego. Badany teren jest ptaski. Rzedne wysokosciowe otwordéw
wyniosty 80,30-80,70 m n.p.m. Najblizsze sgsiedztwo stanowig budynki w dobrym stanie

technicznym oraz pola uprawne.

5.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony

jest w:
e Mezoregionie - Wysoczyzna Grodziska;
e Makroregionie - Pojezierze Wielkopolskie;
e Podprowingji - Pojezierza Potudniowobattyckie;
e Prowingji - Niz Srodkowoeuropejski;
e Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.
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Obszar gminy wedtug podziatlu geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej lezy
na Wysoczyznie Poznanskiej obejmujgac swym zasiegiem czes$¢ subregiondéw: Réwniny
Poznanskiej, Pagérkow Steszewskich oraz maty wycinek Pradoliny Warszawsko-Berlifskiej
w jej odcinku Obrzanskim (przetomowy odcinek Doliny Warty).

Réwnine Poznanskg, na terenie gminy, stanowi w podtnocnej czesci wysoczyzna
morenowa ptaska, wyniesiona na okoto 80 m n.p.m., o deniwelacjach 3-5 m, w czesci
potudniowo-zachodniej jest to wysoczyzna dennomorenowa, falista, o deniwelacjach
dochodzacych do 10 m i wyniesiona na rzedng okoto 90 m n.p.m.

Wieksze rdznice wysokosci spotka¢ mozna w potudniowej czesci gminy, gdzie znajduje
sie obszar piaszczystych pagorkéow kemowych. Tam tez potozony jest najwyziszy
punkt — wzniesienie kemowe o wysokosci 126,6 m n.p.m. (teren Wielkopolskiego Parku
Narodowego, okoto 2 km na pofudniowy wschdd od Szreniawy).

Innym elementem rzezby terenu sg dtugie rynny polodowcowe, niezbyt szerokie i gtebokie,
ale widoczne w krajobrazie. Sg to rynny: rzeki Wirynki i Jezior Rosnowsko-Jarostawieckich
oraz — poprzeczna do nich — rynna miedzy Komornikami a Rosnéwkiem. Od wschodu gmina
graniczy z doling rzeki Warty, z jej trzema terasami: zalewowg, $rodkowg i wysoka.
Nad Wartg znajduje sie najnizej potozony punkt w gminie — 53,1 m n.p.m. Potudniowo-
wschodnia czes¢ Gminy Komorniki (Wiry, teczyca) lezy w obrebie tzw. rowu wielkopolskiego

zarysowanego w powierzchni podtrzeciorzedowej na linii Poznan-Czempin.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

6.1. Warunki geotechniczne

We wszystkich otworach od powierzchni terenu wystepujg grunty antropogeniczne,
tj. nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskow drobnych préchnicznych oraz piaskéw
drobnych z domieszkg humusu. Migiszos¢ gruntdw antropogenicznych w rejonie
przeprowadzonych badan wynosi od 0,40 do 1,50 m.

Gtebiej w podtozu dominujg niespoiste grunty lodowcowe, reprezentowane
przez piaski drobne i piaski Srednie, w stanie srednio zageszczonym, srednio zageszczonym
na pograniczu zageszczonego | zageszczonym. Spagu gruntdw nie przewiercono

do gtebokosci rozpoznania.
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W obrebie gruntéw niespoistych nawiercono spoiste grunty lodowcowe (typ
konsolidacji ,,B”), wyksztatcone jako piaski gliniaste z domieszka piaskdéw srednich oraz gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem S$rednim. Grunty spoiste wystepujg w stanie
konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej i twardoplastycznej,

a ich migzszo$é wynosi 0,40-1,20 m.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodga korelacji oraz wzoréw
empirycznych i doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zatgcznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otwordow geotechnicznych
(zatacznik nr 3) oraz na przekrojach geotechnicznych (zatacznik nr 4).

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip,
a grunty spoiste stopien plastycznosci /;.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntdw rodzimych wystepujgcych w podtozu,
wydzielono trzy grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego

i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng warstwe

geotechniczna.

WARSTWA |A — nasypy niekontrolowane wykonane z piaskow drobnych préchnicznych
oraz piaskdw drobnych z domieszkg humusu. Grunty stabonosne o
zréznicowanym sktadzie, przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowié

bezposredniego podtoza budowlanego.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste lodowcowe. Wydzielono trzy warstwy

geotechniczne.

WARSTWA IIA — piaski drobne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia lpg = 0,55. Grunty srednio przepuszczalne*.
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WARSTWA IIB — piaski Srednie, piaski srednie z domieszkg piaskow drobnych, w stanie
Srednio  zageszczonym i S$rednio zageszczonym na pograniczu
zageszczonego, o uogdlnionym stopniu zageszczenia lpgr = 0,61 (lomin = 0,60

- Iomax = 0,65). Grunty dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA lIC — piaski $rednie przewarstwione piaskiem drobnym, piaski srednie

z domieszkag piaskéw drobnych, w stanie zageszczonym, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia lpgr = 0,70. Grunty dobrze przepuszczalne*.

Grupa Il — obejmuje mineralne plejstocenskie grunty spoiste lodowcowe. Grunty
te oznaczono symbolem konsolidacji B. Wydzielono dwie warstwy

geotechniczne.

WARSTWA [lIA — piaski gliniaste z domieszkg piaskéw Srednich, w stanie konsystencji

twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci lisr = 0,25. Grunty stabo przepuszczalne*.

WARSTWA 11IB — gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem srednim, w stanie konsystencji

twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,15. Grunty

potprzepuszczalne*.
*przepuszczalnosé gruntéw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdélna

Warunki w podifozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg,
ze przedmiotowa analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do Il kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowo-wodnych, pod warunkiem wybrania i wymiany gruntéw
nasypowych na materiat o kontrolowanym zageszczeniu. Ostateczng decyzje w tej sprawie,
zgodnie z ww. Rozporzadzeniem, podejmuje Projektant.

Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym
oraz grunty spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznej i twardoplastycznej
na pograniczu plastycznej charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametrow
geotechnicznych i moga stanowié¢ podtoze budowlane.

Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa IA) z uwagi
na niejednorodny sktad oraz stan sg zaliczane do gruntdw stabonosnych, dlatego nie mogg

stanowi¢ podtoza gruntowego projektowanej inwestycji. Zaleca sie wybraé je z podtoza
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gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-
zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.
Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu bedg

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.

6.2. Warunki wodne

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (14.07.2023 r.), w czasie wiercen
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod podziemnych o charakterze swobodnym,
ktére nawiercono na gtebokosci w zakresie 2,50-2,90 m p.p.t.. Szczegdty obserwacji

hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowe;.

Gtebokos¢ Rzgdna Gtebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
Nr terenu -
otwor otworu [m ustabilizowanego
! [m] Zwierciadto | Zwierciadto . [mn.p.m.]
n.p.m.] . - Saczenia
nawiercone | ustabilizowane

1 6,00 83,20 2,50 2,50 - 80,70
2 6,00 83,20 2,80 2,80 - 80,40
3 6,00 82,90 2,90 2,90 - 80,00
4 6,00 83,20 2,90 2,90 - 80,30
5 3,00 82,90 2,80 2,80 - 80,10
6 6,00 83,00 2,70 2,70 - 80,30

Stan wéd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okresdw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okresdw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu
lokalnych wéd. Wody opadowe mogg stagnowaé na stropie gruntéw spoistych (grupa lll),

w szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

7. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w lipcu 2023 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu hali sportowej wielofunkcyjnej

wraz z panelami fotowoltaicznymi na dz. nr 7/18 przy ul. Poznanskiej w Szreniawie.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow:
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- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie Il kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadawiania obiektédw budowlanych, pod warunkiem wybrania i wymiany
gruntédw nasypowych na materiat o kontrolowanym zageszczeniu. Ostateczng decyzje
w tej sprawie, zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem, podejmuje Projektant.

> Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna
wykopu.

- Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym
oraz grunty spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznej i twardoplastycznej na
pograniczu plastycznej charakteryzujg sie korzystnymi wartos$ciami parametrow
geotechnicznych
i mogg stanowic¢ podtoze budowlane.

- Zalegajgce na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa IA) zaleca
sie wybrac¢ z podtoza gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny
materiat piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (piaski drobne, piaski srednie) naleza
do gruntéw niewysadzinowych. Grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste)
zaliczane sg do gruntéw bardzo mocno wysadzinowych.

> W czasie wiercen stwierdzono wystepowanie zwierciadta wdéd podziemnych
o charakterze swobodnym, ktére nawiercono na gtebokosci w zakresie
2,50-2,90 m p.p.t.. Szczegdty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

> Stan wéd gruntowych, w naturalny sposdb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okresdw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdéw.

> Wody opadowe mogg stagnowaé na stropie gruntéw spoistych (grupa |lll),
w szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

> Glebokos$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

> Przydatno$¢ i wykorzystanie nasypdw niebudowlanych powinno by¢é poddane
indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze wzgledu na charakter wyksztatcenia
litologicznego opisanych nasypéw niekontrolowanych nie zaleca sie ich ponownego
wykorzystania.

Przedsiebiorstwo

Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 [Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759
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- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

- Zracji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego)
migzszosé, gtebokos$é zalegania i sktad gruntéw antropogenicznych oraz organicznych
mogq by¢ zrdéinicowane. Z tego powodu zaleca sie prowadzenie nadzoru
geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntdw spoistych i rozluznienie gruntow
piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymato$ciowe podtoza.

> Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzié¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntdéw, co obnizytoby ich nosnosé.

_ P.rzedsigbior‘stwo ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311
Geologiczne i Geotechniczne

ManGeo

64-530 [Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Zat.Nr: 3

Rejon: dz. nr 7/18
Miejscowos¢: Szreniawa
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa wielofunkcyjna
Zleceniodawca: HEKO Sp. z 0.0.
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

Rzedna: 83.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-14

o 8 zQ z3 <
D T . oa® ol © =} IS
O] o N 2 N
0| 30 .| & _ Profil Przelot o g 23 | 8 REE:
| 285| S litologiczny Opis litologiczny - ® Z0 H o = SRR
8| £s9| 9 S5 S | & c |88
el OR=z| 2 €9 ez = 8 123
o o EQ Ez = n 3
‘A 2]
= [mppd| @ | [m] [m] o8 | o °’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
g {\ /\/ nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku
2 )?/ drobnego z domieszka humusu, czarny N [Pd+H] Mg - | IA
L A A
o 0.40 piasek drobny, brazowy s
Pd fSa 0.55 szg | 1A
0.80 piasek gliniasty z domieszkg piasku Sredniego,
brazowy
Pg+Ps |msaclSa| w 0.25 |tpl/pl| 1A
2.00 piasek $redni, brazowy
v Vv
250 |4
uwr
N
&
£l 5§30
<8
e Ps mSa |w/nw| 0.60 szg | 1IB
ola
—4.0
i 450 | piasek Sredni przewarstwiony piaskiem drobnym,
bragzowo-szary
5.0
Ps//Pd | mSafsa| nw |0.70 zg | lIC
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

2

Zat.Nr: 3

Rejon: dz. nr 7/18

Miejscowos¢: Szreniawa

Powiat: poznanski

Obiekt: hala sportowa wielofunkcyjna
Zleceniodawca: HEKO Sp. z 0.0.

Wierc

enie: PGiG ManGeo

Rzedna: 83.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-14
o 8 Z © Zz X ©
0| 30 .| & ) ) Przelot . . 2 2 2 3 |2¢
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny Z3 Zo gl al 2 5|25
gl £32| 2 83 | 82 | & c|Sg
5| O8N 8 ES | £2 | % &1>8
g s o0
2 [mppg| @ | [m] (m] Fd | AU )
1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku
H ‘{ drobnego z domieszka humusu, czarny
5| b% Mg IA
T N
0.80 piasek drobny, brazowy fSa 0.55 A
10 1.00| piasek gliniasty z domieszka piasku Sredniego,
brazowy msaclSa 0.25 |tpl/pl| A
i 1.50| piasek $redni, bragzowy
—2.0
. L
! ; N
280 |&
E —3.0
Z| mSa 0.60 1B
ol g
B
2
o
—4.0
50 5.00| piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym,
brazowo-szary
= mSafsa 0.70 lIc
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: dz. nr 7/18
Miejscowos¢: Szreniawa
Powiat: poznanski

Obiekt: hala sportowa wielofunkcyjna
Zleceniodawca: HEKO Sp. z 0.0.
Wiercenie: PGIG ManGeo

Rzedna: 82.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-14
o 8 zQ z3 <
D T . oa® ol © =} IS
O] o N 2 N
0| 30 .| & _ Profi Przelot o g 23 | 8 REE:
| 285| S litologiczny Opis litologiczny - ® Z0 H o = SRR
gl &2l 2 35 | 82 | B c |88
5| °N3| 8 ES | E2 | % §1%%
k) < a
2 [mppg| @ | [m] (m] Fd | AU )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
?)}/\/\ nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku
(}(\ \;‘g drobnego préchnicznego, czarny
B b4
c N, )7\ hY nN [PdH]
g N M IA
= ( ( \/ 9 S -
o & )'l/ 4
¥ o W)
N 1.10 nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku
drobnego z domieszka humusu, czarny N [Pd+H]
150 | piasek gliniasty z domieszka piasku Sredniego,
brazowy Pg+Ps |msaclSa| w 0.25 |tpl/pl| 1A
1.90 piasek $redni, brgzowy
o
uwr
A AEAVAP:
290 |2
<
]
© <k Ps mSa |w/nw| 0.60 szg | IIB
B
©
& 4.0
0 5.00 piasek $redni z domieszka piasku drobnego,
brazowo-szary
= Ps+Pd | fsamSa| nw |0.70 zg | lIC
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: dz. nr 7/18
Miejscowos¢: Szreniawa
Powiat: poznanski

Obiekt: hala sportowa wielofunkcyjna
Zleceniodawca: HEKO Sp. z 0.0.
Wiercenie: PGIG ManGeo

Rzedna: 83.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-14
o 8 z© z3 <
\8 % 1 o 8 o % 9 =] ﬁ
0| B9 B _ Profi Przelot o g 23 | 8 REE:
e 23F| 8 litologiczny Opis litologiczny - ® Z0 H o = SRR
8| £s9| 9 Ss Sa | & c |88
Sl ORz| 2 29 25 = 8|23
o o EQ = = n 3
2 [mppg| & | [m] (m] FD | al g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
?)}/\/\ nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku
§ (‘S(\\/‘< drobnego préchnicznego, czarny NIPdHl M A
° n -
I 5%7%. (Par)  Ma
N )\/3 s
L / S 0.70 glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
| YAy e $rednim, brazowa Gpl//Ps [saClmsa 0.15] tpl | 1B
10 |-/, /
vl 120 piasek drobny, brazowy Pd fSa 055 szg | 11A
1.40 piasek gliniasty z domieszka piasku $redniego,
w
brazowy Pg+Ps |msaclSa| 0.25 |tpl/pl| 1A
2.00 piasek $redni, brazowy
[a]
uwr
\ AVAP-
290 |2 la3p0
e
Q
Ak
0|3,
Qo
o
Ps mSa |w/nw|0.60 szg | 1IB
—4.0
5.0
i 5.50 piasek $redni z domieszka piasku drobnego,
brazowo-szary Ps+Pd | fsamSa| nw | 0.70 zg | lIC
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: dz. nr 7/18
Miejscowos¢: Szreniawa
Powiat: poznanski

Obiekt: hala sportowa wielofunkcyjna
Zleceniodawca: HEKO Sp. z 0.0.
Wiercenie: PGIG ManGeo

Rzedna: 82.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-14
o 8 Z ©Q Zz X ©
D T . oa® ol © =} IS
O] o N =2 N
o| 39 8 _ Profil Przelot o g 23 S REE:
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=
{4 2%, N [Pd+H] Mg - 1A
S N )},\ /\
RS2
s
w
10 4L /S —
a o . piasek drobny, brazowy
o Pd fSa 0.55 szg | lIA
o
2l L 1.40 piasek gliniasty z domieszka piasku $redniego,
g brazowy Pg+Ps |msaclSa 0.25 |tpl/pl| 1A
olg 1.80 piasek Sredni, brazowy
820
g
| Ps mSa |w/nw| 0.60 szg | 1B
v Vv
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30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: dz. nr 7/18
Miejscowos¢: Szreniawa
Powiat: poznanski

Obiekt: hala sportowa wielofunkcyjna
Zleceniodawca: HEKO Sp. z 0.0.
Wiercenie: PGIG ManGeo

Rzedna: 83.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-14
o 8 zQ z3 <
D T . oa® ol © =} IS
o ® o N =2 N
0| 30 .| & _ Profil Przelot o g 23 | 8 REE:
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Q g EQ = = n 3
‘A 2]
= [mppd| @ | [m] [m] o8 | o °’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
g {\ /\/ nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku
2 )?/ drobnego z domieszka humusu, czarny N [Pd+H] Mg w - | IA
| L] b,
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0.90 piasek gliniasty z domieszka piasku $redniego,
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|5
g2
Ol
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Ps+Pd | fsamSa| nw |0.65 529/zg
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
w celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych dla projektu budowy hali sportowej wielofunkcyjnej wraz z panelami

fotowoltaicznymi na dz. nr 7/18 (ob. 0006 Rosnowo Szreniawa) przy ul. Poznanskiej w Szreniawie

gmina Komorniki, powiat poznanski, wojewédztwo wielkopolskie

Zatacznik nr 5

Tabela parametréow geotechnicznych

Geotechnical parameters

(c) - wartos¢ z sondowania CPTU / value obtained from CPTU test
(x) - na podstawie doswiadczen geotechniki / basing on common geotechnical knowledge

Gestosé Edometryczny Modut Opér
Numer . Symbol Wilgotnosé wiasciwa Gestosé ok Kat tarcia modut . Wytrzymatos¢ P -
Rodzaj gruntu ) . Stan gruntu . A Spojnosé P pierwotnego P zagtebienia
warstwy . geolgicznej naturalna szkieletu objetosciowa wewnetrznego Scisliwosci . na scinanie .
Rodzaj gruntu wg EN 1997- o . N . odksztatcenia stozka
geotechn 1:2004 konsolidacji ziarnowego pierwotnej
icznej gruntu Wartos¢ parametru ) Grupa nosnosci
geotechnicznego Water  |Density of solid ) Apparent | » el of shearing Edometer Primary Resistance of the| ~ Podfoza
i content articles Bulk density cohesion resistance modulus deformaion Shear strenght cone insertion
State of soil P intercept modulus
Number . Type of soil [EN| Symbol of
Type of soil I . , .
of stratum 1997-1:2004] | consolidation Wp Ps [ Cu/C /0 M, E, syls, qc
Ip I [%] [t/m®] [t/m°] [kPa] [l [kPa] [kPa] [kPa] [MPa]
1A nN Mg - wIP*
1A Pd fsa wartos$¢ charakterystyczna 0,55 - 10,23 2,65 1,78 - 30,7 67 912 50 638 - -
wartos¢ obliczeniowa 0,50 - 11,25 2,39 1,60 - 27,6 61121 45 574 - -
B Ps mSa : wartosit? cha.raktelrystyczna 0,61 - 9,15 2,65 1,87 - 33,7 114 194 96 182 - - &1
wartosc¢ obliczeniowa 0,55 - 10,07 2,39 1,68 - 30,3 102 775 86 564 - -
e Ps mSa wartos¢ charakterystyczna 0,70 - 20,14 2,65 1,88 - 34,2 132188 111 057 - -
wartos¢ obliczeniowa 0,63 - 22,15 2,39 1,69 - 30,8 118 969 99 951 - -
A P cisa wartos¢ charakterystyczna - 0,25 14,24 2,65 2,14 29,7 17,3 32758 24 896 - -
. B wartos¢ obliczeniowa - 0,28 15,66 2,39 1,92 26,8 15,6 29 482 22 406 - - G4
B G saCl wartos¢ charakterystyczna - 0,15 12,67 2,67 2,19 33,5 19,2 41913 31854 - -
2 wartos¢ obliczeniowa - 0,17 13,94 2,40 1,97 30,1 17,3 37 722 28 668 - -

*WIP — wymagajg indywidualnego podejscia




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

DESCRIPTION OF SYMBOLS

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

nB - Nasypy budowlane
nN - Nasypy niekontrolowane

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

Mp - Pyt piaszczysty

n -pyt

G -Glina

Gz - Glina zwiezta

Gp - Glina piaszczysta

Gpz - Glina piaszczysta zwiezta
Gn - Glina pylasta

Gnz - Glina pylasta zwiezta

| -1t
Ip - It piaszczysty
It - It pylasty

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy and silty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Prt - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek sredni
Pr - Piasek gruby
Po - Pospotka

Z - 2Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namut piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmm- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kreda jeziorna

wb - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

UZYTYCH NA  PROFILACH | PRZEKROJACH
AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

+ - domieszki additives
// - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
CaCOs - weglan wapnia calcium carbonate
zagl - grunt zagliniony soil with clay addition
zap - grunt zapylony soil with silt addition
K - Kamienie boulders
Ko - Otoczaki cobbles
Tt - Ttuczen crushed rock
7l - Zuzel slag
D - Drewno wood
H - Humus topsoil
Gb - Gleba fertile soil
B - Beton concrete
C - Cegta bricks
vwv - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej
- free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

- saturated soil in interbeddings

, | - grunt nawodniony w przewarstwieniach
I

- strefa sgczen wody gruntowej
- zone of groundwater seeping

solid

semi - solid
hard plastic
plastic

soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

loose
semi - dense
dense

Io - stopien zageszczenia
- density index

I - stopien plastycznosci
- liquidity index

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS )

W - zwarty

pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny

In - luzny

szg - $Sredniozageszczony

78 - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

very dense

Zatacznik nr 6
Enclosure No 6



