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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN SOCJALNO-SANITARNEGO W HALI SPORTOWEJ

nr pom.

funkcja

powierzchnia (m?)

wysokosé
lpomieszczenia (m)

wykonczenie
posadzki

01

barek

30,16

3,00

plytki ceramiczne

02

pom. tech.

3,53

3,00

plytki ceramiczne

03

wc dla oséb
niepetnosprawnych

5,77

3,00

plytki ceramiczne

04

komunikacja

6,28

3,00

plytki ceramiczne

05

przedsionek - we dla

4,15

3,00

plytki ceramiczne

06

wc dla mezczyzn

9,49

3,00

plytki ceramiczne

07

we dla kobiet

6,39

3,00

plytki ceramiczne

08

przedsionek - wc dla kobiet

3,07

3,00

plytki ceramiczne

szafa porzadkowa

123

3,00

plytki ceramiczne

komunikacja

2,47

3,00

plytki ceramiczne

magazynek na sprzet
sportowy

5,68

3,00

plytki ceramiczne

pom. treneréw

12,94

3,00

plytki ceramiczne

wc treneréw

3,18

3,00

plytki ceramiczne

szatnia druzyny 1

10,86

3,00

plytki ceramiczne

we druzyny 1

9,68

3,00

plytki ceramiczne

wc druzyny 2

9,68

3,00

plytki ceramiczne

szatnia druzyny 2

10,86

3,00

plytki ceramiczne

komunikacja

2,46

3,00

plytki ceramiczne

POW. UZYTKOWA PARTERU

137.88

A POSADZKA W HALI

- nawierzchnia ze szucznej trawy wypetnionej piaskiem kwarcowym

- warstwa betonu Scieralnego o frakcji 6mm

- warstwa nosna betonu C 25 / 30 zbrojenie rozproszone widknami
dylatowana w polach 6 x 6 m
- styropian EPS 100-036 obwodowo pas o szer. 100cm

polipropylenowymi,

w warstwie nosnej betonu

- warstwa kruszywa kamiennego frakcja 1,5-63mm
- membrana z geowtokniny (lateksowa lub polimeryzowana)

B POSADZKA NA GRUNCIE

- posadzka (wg. opisu na rzucie)
- wylewka betonowa C 12/15

- folia PE
- styropian EPS 100-036

- izolacja przeciwwilgociowa - 1xpapa termozgrzewalna

- podbudowa betonowa C 8/10 zageszczona mechanicznie
- podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona mechanicznie do Is >97 gr.30,0cm
- grunt rodzimy po usunieciu humusu

ST STROP NAD ZAPLECZE
- nadbeton
- blacha trapezowa

M

- natrysk ogniochronny PROMASPRAY P300

- pustka powietrzna

- sufit podwieszany na konstrukcji systemowej

gr.1,5cm
gr.3,5cm

gr.6,0cm

gr.10,0cm
gr.15,0cm]
gr.0,2mm

gr.2,0cm
gr.5,0cm
gr.0,2mm
gr.20,0cm
gr.0,2mm
gr. 12,0cm

gr. 10,0cm

gr. 13,0mm
gr. 50,0cm
gr. 7,50cm

ul. Jugostowian
60-301 Poznan

Heko Sp.zo.o.

ska 41,

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 KOMORNIKI

Inwestor: Gmina Komorniki ul. Stawna 1 62-052 KOMORNIKI
. PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJACYCH BOISK SPORTOWYCH
Obiekt: W SZRENIAWIE PRZY UL.POZNANSKIEJ NA TERENIE NA DZ.NR 7 /18 JEDN.EWIDEN. 302107.2
OBREB 0006 ROSNOWO SZRENIAWA
Lokalizacja: nrdz.7 /18 jedn.ewid.:302107.2 ;obreb: 0006 Rosnowo Szreniawa ;

powiat :poznanski ; wojewodztwo:wielkopolskie
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