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SPIS RYSUNKOW
Nr. Tre$¢ rysunku Skala

IE-1.0 Projekt zagospodarowania terenu. Instalacje elektryczne zewnetrzne. 1:500
IE-2.1 Rzut fundamentéw hali. Instalacja uziemiajgca. 1:200
|E-2.2 Rzut przyziemia hali. Instalacje elektryczne. 1:200
|E-2.3 Rzut dachu hali. Instalacje elekiryczne. 1:200
IE-3.1 Schemat blokowy zasilania. -

|E-3.2 Schemat rozdzielnicy RH.

IE-3.3 Schemat rozdzielnicy RS.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektroenergetycznej w ramach opracowania pt.
,PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJINEJ W MIEJSCU ISTNIEJACYCH BOISK
SPORTOWYCH W SZRENIAWIE NA DZ. NR 7/18, JEDN.EWIDEN. 302107.2, OBREB 0006 ROSNOWO
SZRENIAWA”.

Lokalizacja inwestycii:
Szreniawa, woj.: wielkopolskie, pow.: poznanski, gmina: Komorniki, jedn. ewid. 302107_2, obreb 0006 Rosnowo
Szreniawa, dziatka 7/18.

[Inwestor:

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1,
62-052 Komorniki

2. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690)
Z pozniejszymi zmianami,

- Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

- Norma PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektdow budowlanych” — wszystkie arkusze,

- Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie arkusze,

- Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy”,

- Wytyczne instalacji branzowych.

3. Zakres opracowania

Instalacje elektroenergetyczne zewnetrzne:
- Instalacja zasilania zlacza ZK-PPOZ,
- Instalacja zasilania pompowni 1,7kW,
- Instalacja o$wietlenia (przebudowa).

Hala:
- Instalacja odgromowa
- instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
- rozdzielnice obiektowe,
- instalacja o$wietlenia podstawowego,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd ogoinego przeznaczenia,
- instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i sanitarnych.
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4. Charakterystyczne dane obiektu

Projektowane obiekty:

moc zapotrzebowana: 99,1 kW,

napiecie zasilania: 230 V/400 V,

linia zasilajgca: linia kablowa typu 4x YAKY 1x150 mm?2,

zabezpieczenie: wkfadka gG 125A

ochrona przeciwprzepieciowa: ogranicznik typu T1+T2 w szafie ZK-PPOZ, ograniczniki typu T2
w rozdzielnicach,

ochrona przeciwporazeniowa: izolowanie czesci czynnych, obudowy i ostony o stopniu ochrony co

najmniej IP2X, samoczynne wylaczenie zasilania, wytgczniki
réznicowo-pradowe, urzadzenia w I/l klasie ochronno$ci.

Bilans mocy:

Moc przytaczeniowa: 180kW
Aktualna moc umowna: 100kW
Istniejace zapotrzebowanie: 43,3 kW
Projektowane zapotrzebowanie: 99,1kW

99,1 kW < 100kW
Inwestor posiada niezbedna rezerwe mocy w ramach istniejacego przytacza elektroenergetycznego.
Powyzsze wyliczenia sq szacunkowe, po uruchomieniu obiektu i ustaleniu rzeczywistego poboru mocy catego
obiektu nalezy zweryfikowa¢ moc przytacza i w razie potrzeby zwigkszy¢é moc umowna.

5. Stan projektowy
5.1 Instalacje elektryczne zewnetrzne

5.1.1 Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej w terenie.

W zakresie inwestycji znajduje sie wykonanie instalacji odbiorczej, ktorg nalezy zrealizowa¢ poprzez utozenie
kabla zasilajacego typu 4x YAKY 1x150 mm?2 od projektowanego ztacza kablowego przy istn. budynku do
projektowanej szafy kablowej ZK-PPOZ przy proj. hali. Projektowany kabel zasilajacy prowadzony bedzie
bezposrednio w gruncie (pod drogami w rurze).

Projektowane ztacze ZK-5 zabudowa przy istn. budynku, na istniejacej linii kablowej 2x YAKY 4x150
wyprowadzonej z szafy licznikowej stanowigcej majatek Enea Operator Sp.zo.o.

5.1.2 Uktadanie kabli
Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kable nn ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m w obsypce z piasku po 10 cm z kazdej strony i nakry¢ folig
niebieska szer. 30 cm. Folie ochronng uktada¢ na wysoko$ci 25 cm — 35 cm nad kablem. Zachowa¢ odlegto$¢
minimum 0,5 m od budynkow i kraweznikow. Przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego
oraz kable nn uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy @110 mm wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE), przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe. Korice rur lokalizowaé
minimum 0,5 m za kraweznikami, w miejscach fatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Kabel zaopatrzy¢
w opaski z opisem maksymalnie co 10 m.

Przed szafami pozostawi¢ zapas kabla potrzebny na ewentualne przysziosciowe zmiany w postaci petli lub litery
S.

Wejscia kablami do budynkéw wykonaé poprzez przepusty zakoriczone kolanami.
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Instalacje kablowa zewnetrzng wykonac¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

5.1.3 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Istniejace o$wietlenie kolidujace z proj. hala nalezy przebudowaé tzn.
- zdemontowac wraz z kablami zgodnie z PZT

- latarnie przestawi¢ w nowg lokalizacje wg. PZT

- odtworzy¢ potaczenia kablowe nowymi odcinkami kabli

- wykona¢ pomiary i badania.

5.2 Instalacje proj. hali.

5.2.1 Zasilanie

Obiekt zasili¢ z projektowanej szafy kablowej ZK-PPOZ w ktorej zabudowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu
(zastosowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu posiadajacy certyfikat CNBOP lub przeprowadzi¢ procedure
jednostkowego dopuszczenia dla zaprojektowanego i wykonanego wytacznika).

Szafe nalezy uziemi¢ podtaczajac jq do uziomu obiektu i w razie potrzeby za pomocg uziomu sztucznego z 3
pretow stalowych o dtugosci 9 m kazdy, potaczonych bednarkg. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé
wartosci 5 Q.

Szafe ZK-PPOZ w Il klasie ochronnosci, nalezy wykona¢ z tworzywa. Na zasilaniu zastosowaé roztacznik
izolacyjny wyposazony w wyzwalacz napieciowy.

Z szafy ZKPPOZ zasilone zostana rozdzielnice wewnetrzne RH i RS.

Rozdzielnica RH zasila¢ bedzie instalacje wewnetrzne hali, RS zasila¢ bedzie budynek socjalny. Rozdzielnice
wykona¢ w Il klasie ochronnosci.

5.2.2 Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie kortu zostanie zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych ze Zrédtami LED. Przewody
uktada¢ w rurkach instalacyjnych. Instalacje zasilajgcg i sterowniczg uktada¢ powierzchniowo w rurkach
instalacyjnych ilub w korytkach w obrebie hali. Przewody uktada¢ zgodnie z Polskimi Normami. Potaczenia
obwoddéw zasilajacych i sterujgcych wykonywaé w puszkach instalacyjnych powierzchniowych oraz listwach
zaciskowych opraw o$wietleniowych i tacznikow.

Wszystkie przewody uktadaé prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian i stropow. Sterowanie o$wietleniem
odbywac sie bedzie poprzez taczniki zainstalowane na elewaciji rozdzielnicy RKT.

5.2.3 Wyniki obliczen o$wietleniowych
Wyniki obliczen o$wietleniowych z doborem opraw przedstawiono w zatacznikach.

5.2.4 |nstalacja o$wietlenia awaryjnego.

Projekiuje sie¢ dedykowane oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego, wyposazone w zrodta LED z wewnetrznymi
uktadami zapewniajacymi dziatanie oprawy przez min. 1 godz. od zaniku napigcia. Zasilanie opraw o$wietlenia
awaryjnego wykonac¢ z dedykowanych obwodow dla danego pomieszczenia w ktorym znajduje sie oprawa.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zainstalowa¢ nad kazdym wejsciem do obiektu oraz w poblizu kazdego
urzadzenia przeciwpozarowego. Dodatkowo w wejsciach do hali zaprojektowano o$wietlenie kierunkowe drog
ewakuacyjnych. Ostateczng lokalizacje o$wietlenia kierunkowego uzgodni¢ ze stuzbami p.poz.

Wszystkie oprawy awaryjne/ewakuacyjne muszg posiada¢ certyfikat CNBOP i zapewnia¢ min. 1h podtrzymania
zasilania.
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5.2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W hali namiotowej przewiduje sie instalacje gniazd wtyczkowych powierzchniowych. Instalacje gniazd
wtyczkowych wykonaé przewodem typu: YDY(zo) 3x4 mm?2 ukladanym powierzchniowo w rurkach instalacyjnych.
Gniazda zamontowa¢ za pomocg uchwytow nie naruszajac konstrukciji stupa. Gniazda umieszcza¢ w miejscach
mozliwie najmniej narazonych na uszkodzenia (trafienie pitka). Nie dopuszcza sie wiercenia. Przewody ukfadaé
prostopadle i rownolegle do krawedzi konstrukcji. Wszystkie potaczenia obwodéw zasilajgcych wykonywaé w
listwach zaciskowych gniazd wtyczkowych. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki hali
o ile nie ma innych wytycznych technologicznych. Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ w uktadzie sieciowym
TN-S.

5.2.6. Instalacja zasilajaca urzadzenia wentylacyjne oraz sanitarne

W hali w ramach opracowania branzy sanitarnej zostaty zaprojektowane: wywietrzaki, promienniki elektryczne,
destratyfikatory ktore zasili¢ nalezy z projektowanej rozdzielnicy budynku RH.

Uktady sterowania i regulacji oraz akcesoria urzadzen grzewczych nie sg przedmiotem opracowania, zostang
dostarczone i podigczone przez dostawce urzadzen. Sterowanie promiennikami elektrycznymi musi umozliwia¢
ich automatyczng prace, uzalezniong od spadku temperatury, mozliwo$¢ recznego wigczenia/wytgczenia oraz
zmiany krzywej grzania.

5.2.7. Gtéwne trasy kablowe.

Gtéwne linie kablowe uktada¢ powierzchniowo, doprowadzenia przewodu zasilajgcego do rozdzielnic wykonaé
rurg gietka. Podejscia do urzadzen i opraw wykona¢ powierzchniowo w rurkach instalacyjnych.
Gtéwne ciggi kablowe uktada¢ w korytach stalowych na konstrukcji obiektu. Chroni¢ mechanicznie przed

mozliwymi uderzeniami.

5.2.8. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ wykorzystujac drut stalowy ocynkowany $r. 8mm oraz konstrukcje stalowg
hali ktorg przewiduje sie potaczy¢ z uziemieniem obiektu tworzac w ten sposéb instalacje odgromowa. Ztacze
probiercze wykonaC poprzez potaczenie zaciskowe metalowej konstrukcji hali z przewodem uziemiajacym
wyprowadzonym z uziomu otokowego.

5.2.9. Instalacja uziemienia i gtdwne pofaczenia wyrbwnawcze

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowej przed porazeniem pragdem
elektrycznym nalezy wykona¢ uziom otokowy hali.

W celu wykonania uziomu nalezy wykona¢ uziom otokowy - taémg stalowg ocynkowang min. 30x4 mm.
Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 5 Q.

Do uziomu nalezy przytaczy¢ przewody uziemiajace oraz gtéwng szyne uziemiajacg (GSU).

Przy rozdzielnicy oznaczonej RKT nalezy wykonal gtowne potgczenia wyréwnawcze jako gtdwng szyne
uziemiajaca z zestawem zaciskow potaczong z uziemieniem. Do gtdwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytaczyc:
instalacje rurowe metalowe wchodzace do budynku, szyne PE rozdzielnicy, przewdd uziemiajacy, miejscowe
szyny potagczen wyrownawczych.

Projektuje sie wykonanie miejscowych potaczen wyrdwnawczych zgodnie z obowigzujgcymi normami. Potaczenia
wykona¢ przewodem typu LgY 1x6 mm? o kolorze izolacji zotto-zielonym. Przewody uktada¢ w rurkach
instalacyjnych montowanych powierzchniowo. W miejscu nie pogarszajacym estetyki pomieszczenia nalezy
zainstalowaC miejscowg szyne potgaczen wyrownawczych — zestaw zaciskow. Do szyny nalezy przytaczy¢
wszystkie metalowe urzadzenia, elementy wyposazenia i instalacje wchodzace lub przechodzace przez
pomieszczenie. Potgczenia wykona¢ jako zaciskowe przewodem o zotto zielonej barwie izolacji. Kazdg
z miejscowych szyn potaczen wyrownawczych dodatkowo potaczy¢ z gtowng szyng uziemiajaca.
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5.3 Instalacje budynku socjalnego.

5.3.1 Zasilanie
Budynek socjalny bedzie posiadat wiasna rozdzielnice zasilong ze ztacza ZKPPOZ.

Z rozdzielnicy RS zasilone zostang wszystkie projektowane obwody w nowoprojektowanej czesci budynku
socjalnego. Z rozdzielnicy RS zostang zasilone wszystkie projektowane obwody.

Rozdzielnice wykona¢ w Il klasie ochronno$ci.

5.3.2 Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie budynku technicznego zostanie zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych ze zrédtami
LED. Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych. Instalacje zasilajacg i sterowniczg uktada¢ powierzchniowo w
rurkach instalacyjnych illub w korytkach. Przewody uktadaé zgodnie z Polskimi Normami. Potgczenia obwodow
zasilajgcych i sterujacych wykonywaé w puszkach instalacyjnych powierzchniowych oraz listwach zaciskowych
opraw oswietleniowych i tacznikow.
Wszystkie przewody uktada¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi Scian i stropow. Sterowanie o$wietleniem
odbywac¢ sie bedzie poprzez taczniki zainstalowane w oswietlanych pomieszczeniach lub za pomocg czujnikow
ruchu w tazience.

5.3.3 Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Projektuje sie dedykowane oprawy o$wietlenia awaryjnego, wyposazone w zrodta LED z wewnetrznymi uktadami
zapewniajgcymi dziatanie oprawy przez min. 1 godz. od zaniku napiecia. Zasilanie opraw o$wietlenia awaryjnego
wykona¢ z dedykowanych obwodéw dla danego pomieszczenia w ktorym znajduje sie oprawa. Oprawy
oSwietlenia awaryjnego nalezy zainstalowa¢ nad kazdym wejSciem do obiektu oraz w poblizu kazdego
urzadzenia przeciwpozarowego. Ostateczng lokalizacje o$wietlenia awaryjnego uzgodni¢ ze stuzbami p.poz.
Wszystkie oprawy awaryjne musza posiada¢ certyfikat CNBOP i zapewnia¢ min. 1h podtrzymania zasilania.

5.3.4 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem typu: YDY(z0) 3x2,5 mm? ukladanym
powierzchniowo w rurkach instalacyjnych. Przewody uktada¢ prostopadle iréwnolegle do krawedzi Scian i
sufitow. Wszystkie potgczenia obwoddw zasilajacych wykonywac w listwach zaciskowych gniazd wtyczkowych.
Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 0,3 m od podtogi o ile nie ma innych wytycznych technologicznych.
Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

5.3.5 Instalacja zasilajaca urzadzenia wentylacyjne oraz sanitarne

W budynku w ramach opracowania branzy sanitarnej zostaty zaprojektowane: rekuperatory, pompa ciepta,
klimatyzator, zasobnik CWU z grzatkg elektryczna, wentylatory, ktore zasili¢ nalezy z projektowanej rozdzielnicy
RS.

Uktady sterowania i regulacji oraz akcesoria urzadzen grzewczych nie sg przedmiotem opracowania, zostang
dostarczone i podtaczone przez dostawce urzadzen. Sterowanie kottami gazowymi musi umozliwia¢ ich
automatyczng prace, uzalezniong od spadku temperatury, mozliwo$¢ recznego wigczenia/wytgczenia oraz
zmiany krzywej grzania.

5.3.6 Gtéwne trasy kablowe.

Gtéwne linie kablowe uktada¢ powierzchniowo, doprowadzenia przewodu zasilajagcego do rozdzielnic wykonac
rurg gietka. PodejScia do urzadzen i opraw wykona¢ w rurkach instalacyjnych oraz w tynku. Gtéwne ciggi
kablowe ukfada¢ w korytach instalacyjnych.

5.3.8 Instalacja uziemienia i gtbwne potaczenia wyrownawcze

Uziom wspdlny z halg.
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6. Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego

Uwagi dotyczace montazu stupéw

Wskazane stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uzioméw zastosowaé 2 prety stalowe, ocynkowane o
dtugosci 9 m kazdy. Uziemienie szafy o$wietleniowej wykona¢ za pomocg 3 pretéw stalowych potgczonych
bednarkg. Warto$¢ rezystancji uziemient miejscowych nie powinna przekracza¢ 30 Q natomiast wypadkowa
rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie. Wykona¢
recznie przekopy prébne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony dostepnej z dziatki
drogowej, a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizef) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupéw. Stupy
oSwietleniowe lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtoSci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego np. kanalizacji, wodociggow, gazociagow, kanalizacji teletechnicznej itp.

Podczas stawiania stupow, zachowaé skrajnie minimum 0,5 m od kraweznikéw jezdni i wjazdéw na
odcinkach prostych i min. 0,75 m na tukach.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanie$¢ numer |,
gdzie XXX oznacza numer obwodu a YYY kolejny numer stupa.

Lokalizacie stupdw przedstawiono na planach zagospodarowania, szczegdly o$wietlenia kortu
przedstawia schemat ideowy zasilania.

7. Wyniki obliczen technicznych

Rodzaj urzadzenia ) " 4 " Warunek S6achrony przed 4 Spadek
(1 obiekd) Moc Przewdd - kabel Zabezpieczenie obwodu  [cos@ | Iy b normal wp | Warunek koordynadji (1) Koordynaj(2) | Mieisce 7 | 1474125 warunek spefniony(+) | napiecia
prod. | zmniej. Zwarca ‘ o nie spefniony(-)

kW m AJALA A Q A v - %

ZK-5 100_| 2x YAKY 4x150 | 200 ZK-Pp 160 | oG 093 [ 1552 | 160 [ 570 | 07 |399,0 (1552 < 1600 < 399,0 |256,0 < 5786| ZK-5 011 925 12119 +(=5s) 119
ZK-PPOZ 96,5 | 4x YAKY 1x150 | 80 ZK-5 160 | oG [093] 1498 | 160 | 285 | 08 2280|1498 < 1600 < 22802560 < 3306 |ZK-PPOZ[ 013 | 925 150,31 +(E5s) 21
RP 17 YKY 4x2.5 45 ZK-5 10 gG 093] 26 [10 [ 26 [ 08 [208 [ 26 < 100 < 208 [160 < 302 | RP 0,76 46 43,70 +(EBs) 1,74

RH 745 [5xYAKY1x150 [ 5 | ZK-PPOZ | 125 | oG | 093 1156 [ 125) 285 | 08 [2280|1156 < 1250 < 2280|2000 < 3306| RH 013 | 59 9743 +(E5s) 215

RS 2 YAKY 5x50 35 | ZK-PPOZ | 50 gG 093] 341 |50 | 130 [ 08 [1040]341 < 500 < 1040800 < 1508| RS 017 | 281 59,71 +(5s) 238
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8. Zabezpieczenia pozarowe obiektu

e instalacja odgromowa,

o gtowny wylacznik pradu (GWP) stanowigcy przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz przycisk
sterujacy przeciwpozarowym wytacznikiem pradu (PWP),

o wszystkie przejScia tras kablowych przez Sciany wydzielenia pozarowego uszczelni¢ przegrodg
ognioodporng 0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci wydzielenia przez ktdre przechodzg kable i
przewody.

Szafa SK zasilajgca hale bedzie posiada¢ gtéwny/przeciwpozarowy wytacznik pradu w postaci roztgcznika
z wyzwalaczem napieciowym. Do wyzwalacza podtgczony zostanie przycisk sterujgcy zlokalizowany przy
gtownym wejsciu do obiektu na Scianie zewnetrznej opisany jako PWP.

Nacisniecie przycisku PWP musi powodowa¢ odtaczenie napiecia w strefie pozarowej czyli w catej hali tenisowe;.
W tym celu przycisk PWP musi spowodowa¢ wytaczenie gtdwnego wytgcznika pradu w szafie SK. Dodatkowo
zaprojektowano przycisk PWP przy wejsciu do kottowni, ktéry odtacza napiecie w obwodach rozdzielnicy RK.

Przycisk musi by¢ podiaczony przewodami ognioodpornymi typu HDGs 5x1,5 mm2 z automatycznego
przetacznika faz i zapewniac sygnalizacje stanu napiecia i zadziatania wytacznika.

Lokalizacja przyciskow PWP i sposéb dziatania podlega uzgodnieniu ze stuzbami ppoz.

Wszystkie urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej nalezy zasili¢ kablami ognioodpornymi sprzed
rozlacznika gtéwnego, w celu zapewnienia zasilania na urzadzeniach, ktére powinny dziata¢ podczas
pozaru.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Na terenie obiektu zaprojektowano wielostopniowy system ochrony przepigciowe;.

W szafie SK zastosowa¢ ogranicznik przepie¢ typu T1, natomiast w rozdzielnicach obiektowych powinny by¢
zainstalowane ograniczniki typu T2 ograniczajace przepiecia do poziomu 1,5 kV.

10. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa przed porazeniem pradem elekirycznym musi spemiaé warunki okre$lone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez samoczynne wylgczenie
napiecia, przez stosowanie szaf, urzadzer i osprzetu w Il klasie ochronnosci oraz zastosowanie (w rozdzielnicach
obiektowych) w obwodach (grupowo lub pojedynczo) wytgcznikéw ochronnych réznicowo pradowych
0 znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

11. Uwagi koricowe

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentéw

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sig z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach.
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Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb technicznych i uzgodnié
terminy — harmonogram wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiaréw kontrolnych
zwigzanych z realizacjq prac elektrycznych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i pomiardw
pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje szaf nalezy wytyczy¢ za po$rednictwem stuzb geodezyjnych. Po utozeniu
kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Stosowng mape przekazac wraz z protokotem.

Uwagi 0géine

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé¢ pomiar impedancji petli zwarcia w miejscu przylaczenia. W
przypadku negatywnych wynikéw pomiaréw skontaktowac sie z biurem projektowym.

Whynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone
przekopami kontrolnymi. W przypadku znalezienia nieoznaczonej na mapie infrastruktury, nalezy jq
zinwentaryzowac i zawiadomi¢ wtasciciela.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Rozmieszczenie tacznikdw i gniazd w obiekcie moze ulec zmianie po uzgodnieniach z Inwestorem. Nie moze
ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustow oswietleniowych.

Podczas trasowania kabli i przewoddw nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego
przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Trasy przewoddw powinny przebiegaC pionowo lub poziomo,
réwnolegle do krawedzi $cian i stropdw, kucie wnek, bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykona¢ tak aby nie
powodowac ostabienia elementdw konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje innych
branz nalezy zachowac szczegdIng ostrozno$¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji.
Elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podfoze.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

Wszystkie prace wykonaC zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegélnie w zakresie bhp.
Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po wykonaniu prac
remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a protokoty dotaczy¢ do
protokotu przekazania wykonanych prac.

Wszelkie zmiany sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za po$rednictwem biura projektowego.
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ZALACZNIKI
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