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Komorniki, dnia 30.10.2023r.
WARUNKI TECHNICZNE NR 191WT/2023R.

WLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Gmina Komorniki Sp. z 0.0. ul. Stawna 1 62-052 Komorniki
Koresp: HEKO SP. z o.0.

Ul. Jugoslowianska 41
60-301 Poznan

DILA DZIAELKI POELOZONEJ W Szreniawie ul. Poznanska dz nr 7/18

Przylacze wodociagowe :

¢ Projektowane przytacza wodociagowe nalezy wykonaé zrury PE 100 RC, SDR 11, srednicy 110 mm.

* Glebokos¢ posadowienia przyltacza 1,5 m p.p.t.

* Przylacza zostang utozone na warstwie 20 cm podsypki piaskowej, z przykryciem wierzchnig warstwa tej samej
grubosci, na ktdrej zlokalizowana zostanie tasma identyfikacyjna koloru niebieskiego. Przylacze wodociagowe
ufozone zostanie ze spadkiem min. 3 %o w kierunku przewodu wodociagowego.

* Projektowane przylacza nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej dn110 przebiegajacej w dziatce 7/18
zasilajacej hale sportowa w Szreniawie za pomoca trojnika zeliwnego sferoidalnego dwukotnierzowego. Za
trojnikiem zamontowaé zasuwke odcinajaca z kluczem teleskopowym oraz skrzynka do zasuw w obudowie
betonowej lub PE. Przed wykonaniem sprawdzi¢ przekopem prébnym rodzaj rury sieciowej.

* Przylacze zakoficzy¢ w tatwo dostepnym pomieszczeniu w budynku nie dalej niz 1m od zewnetrznej Sciany
budynku. W przypadku braku budynku dopuszcza sie zastosowanie studzienki wodomierzowej.

® Temperatura pomieszczenie przewidzianego do montazu wodomierza musi wynosi¢ min +5 °C.

* Przy prowadzeniu réwnolegtym przytacze wodociagowe powinno byé utozone od innych instalacji w odlegtosci
nie mniejszej niz:

- 1,5 m od przyfagcza kanalizacyjnego i przewodu gazowego,

- 0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

* Do polaczen rury nalezy zastosowac ztacza elektrooporowe lub ztacza zaciskowe.

® Przylacze wodociggowe nalezy zakonczy¢ zestawem wodomierzowym z dwoma zaworami odcinajacymi 25 mm
przed i za wodomierzem oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym.

® Wodomierz gtéwny o $rednicy 20 mm, zamontowany bedzie w zestawie wodomierzowym, (dtugos$¢ wodomierza
130 mm) zgodnie z PN-B-10720:1998. Wodomierz dostarcza PUK Komorniki po podpisaniu umowy.

e Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, zamarzaniem, zalaniem woda.
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e  Wykonawca przed zasypaniem przylacza wodociagowego zglosi do odbioru wykonanie proby szczelnosci i
plukania.

e Zabrania si¢ laczenia instalacji dostarczajacej wode z wodociggu gminnego z przewodami zasilanymi z
wlasnych uje¢ wody. Instalacj¢ nalezy rozlgczyé.

® Prace wykonac¢ zgodnie z PN-B-10725 Wodociagi - Przewody zewnetrzne-wymagania i badania.

e Materialy uzyte do wykonania przytacza wodociagowego musza posiada¢ deklaracje wlasciwoéci uzytkowych
oraz atesty PZH.

Przylacze kanalizacji sanitarnej:

° Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci w w dzialce 7/18 w Srzeniawie przy

wykorzystaniu systemu mieszanego grawitacyjno-ciénieniowego. Rzedna wlaczenia do studni 82,55 mnpm z

wykorzystaniem kinety studni. W razie koniecznogci kinete wymienicé.

e Przytacze nalezy wykona¢ z rur PCV klasy SN8 o srednicy 160mm spemiajacych wymogi normy PN-

EN1401:1999 oraz z rury PE100RC dn 63 Studnia tworzywowa musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 476:2001. Na

terenie dziatki nalezy wybudowa¢ studzienki S1 PVC DN425. Rz. = 82,10mnpm, S2 PVC DN 600 rz=82,00mnpm

oraz S3 DN 425 PVC RZ= 81,90mnpm. Za odcinkiem grawitacyjnym zaprojektowa¢ indywidualna pompownie

sciekow dn 1000, ktéra nalezy wpiac do systemu grawitacyjnego za pomoca rury PE100 RC dn 63.

° Przylacze nalezy uklada¢ z minimalnym spadkiem w kierunku kolektora wynoszacym dla rur 160 mm 1 %.
° Wykonanie przytacza musi odbywacé sie zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610.
° Przytacze nalezy ukfada¢ na warstwie 20 cm podsypki piaskowej, uprzednio zageszczonej. Rure nalezy

przykry¢ warstwa piasku tej samej grubosci (20 ¢cm).

° W przypadku nie osiagnigcia przykrycia rury gruboscia 0,8 m nalezy przewidzie¢ docieplenie kanal
lupkiem grubos$ci min 5 cm.

o Instalacja wodociagowa na terenie posesji musi byé wyposazona w wodomierz lub wodomierze
oplombowane przez PUK Komorniki. W przypadku braku wodomierza ilos¢ odprowadzanych $ciekéw ustalana
bedzie ryczattowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

. Zabrania sie wprowadzania $ciekow opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej. Do urzadzen
kanalizacyjnych nie wolno wprowadzaé¢ odpadéw stalych, ktére moga powodowaé zmniejszenie przepustowosci
przewodow kanalizacyjnych, a w szczegolnodci zwiru, piasku, popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny, $cinkow
skor, tekstyliow, wiokien, nawet jezeli znajduja si¢ one w stanie rozdrobnionym, odpaddw ptynnych nie mieszajacych
sig z woda, a w szczegdlnosei sztucznych zywic, lakierow, mas bitumicznych, smol, i ich emulsji, mieszanin
cementowych, substancji palnych i wybuchowych, ktorych punkt zaptonu znajduje si¢ w temperaturze ponizej 85
stopni Celsjusza, a w szczegodlnosci benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, trojnitrotoluenu, substancji zracych i
toksycznych, a w szczegodlnosci mocnych kwaséw i zasad, formalin, siarczkow, cyjankéw oraz roztwordw amoniaku,
siarkowodoru i cyjanowodoru, odpadow 1 sciekow z hodowli zwierzat, a w szczegolnosci gnojowki, gnojowicy,

obornika, sciekéw z kiszonki, $ciekow zawierajacych chorobotworcze drobnoustroje.
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Uwagi koncowe:

e W celu uniknigeia Kolizji z inng infrastrukturg podziemns zaleca si¢ uzgodnienie przebiegu trasy
przylaczy w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajacej przy Starostwie powiatowym ul. Jackowskiego 18 w
Poznaniu.

° Zgodnie z prawem budowlanym przypominamy o koniecznosci inwentaryzacji geodezyjnej obiektow
ulegajacych zakryciu (art. 43 ust. 3 PB).

e Wykonanie w/w prac zostanie zlecone firmie koncesjonowanej, ktéra pisemnie zgtasza termin rozpoczecia i
odbioru (przez PUK Komorniki) prac.

e Realizacje budowy przylacza wodociggowego i/lub kanalizacji sanitarnej zapewnia na wlasny koszt osoba
ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

° Warunkiem wiaczenia przytacza wodociagowego i/lub kanalizacji sanitarnej do eksploatacji jest odbior
techniczny "w stanie odkrytym". Odbioru technicznego przylacza dokonuje eksploatujacy PUK Komorniki. W
przypadku trudnych warunkéw gruntowych wykonawca robot zglasza czesciowe odbiory prac. Protokét odbioru
przytacza wodociagowego i/lub kanalizacji sanitarne] zostaje spisany w siedzibie PUK Komorniki w terminie 7 dni
od daty odbioru terenowego.

° Wejscie w pas drogowy uzgodni¢ z wlascicielem drogi.

o Pozytywny odbiér przylacza wodociagowego i/lub kanalizacji sanitarnej skutkuje koniecznoscia
niezwiocznego podpisania, przez osobe ktdra posiada tytut prawny do korzystania z nieruchomosci, umowy o odbior
sciekow z PUK Komorniki.

e Informujemy, ze PUK Komorniki zwraca Inwestorom koszt wlaczenia przylaczy do sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Szczegoly dostepne sa na stronie PUK Komorniki i w biurze obstugi

klienta.

Zalgcezniki:

1. Mapa z zaznaczong trasg przylacza wodociagowego oraz kanalizacji sanitarnej.

Termin waznosci warunkéw technicznych mija z uplywem 2 lat od daty wystawienia.

KIEROWNIK 1(5[5
WODOCIAGOW
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