POMPOWNIA W ZBIORNIKU TEGRA Z DWOMA POMPAMI AS 0530 S12-2D (S122)
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BUDOWA POMPOWNI:

1. Zbiornik pompowni dwupompowej wykonany z modutéw z PE, tagczonych kielichowo:

1.1. Dno zbiornika z ptytg montazowa kolana sprzegajgcego-modut A
1.2. Pierscien dystansowy 1,0 m z mocowaniem gérnego wspornika prowadnic i obejma instalacji - modut B
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.3. Stozek - modut C
4. Drabinka

1. Wyltgczniki ptywakowe

2. tancuch do montazu i demontazu pompy
3. Inst. wentylacji grawitacyjnej-kominki 110mm wtaczone do zb. ksztattkg "in situ” 110mm
4. Podtgczenie doptywu grawitacyjnego-ksztattka "in situ” 160mm

5. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelkg "in situ" 50/60mm

6. Zwienczenie zbiornika klasy D400

Pompa typoszeregu AS 0530 S12-2D (2szt.) zatapialna
. Kolano sprzegajace 2"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic i dotgcznikiem pompy 2"/11/4"
. Wewnetrzna inst. ttoczna 2" mm

. Uszczelnienie przejscia przewodu ttocznego-uszczelka "in situ" 63/75mm
Kulowy zawor zwrotny (zeliwo) 2"

. Zawor odcinajacy (stal nierdzewna) 2" lub zasuwa 2"
. taczniki armatury ze stali nierdzewnej 2"

. Gorny wspornik prowadnic

0. Prowadnice pomp - rura st. oc. 3/4"

Heko Sp.zo.o.

ul. Jugostowianska 41,

60-301 Poznanh

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 KOMORNIKI

Parametry pompowni Oznaczenie
Wydajno$¢ przepompowni Q dm3/godz
Sciekdw dm?3/s 5,57
Poziom dna odptywu P1 mnpm 81.33
grawitacyjnego ’
Poziom terenu w miejscu P2 mnpm 83.26
posadowienia pompowni ’
Poziom dna zbiornika P3 mnpm 80,76
Poziom posadowienia
pompowni Pa mnpm 80,51
Poziom osi przewodu P5 mnpm 82,36
ttocznego
Poziom osi przepustu
kablowego Pe mnpm 82,68
Rodzaj zwienczenia Typ Klasa D400
Wysokos$¢ zwienczenia h mm 200
Wysokosc¢ katalogowa Hz m 250
pompowni ’
Glebokos¢ catkowita He 275
pompowni m ’
Srednica przewodu tlocznego DT mm 75
za pompownig
Materiat przewodu ttocznego PE
Dtugos¢ przewodu ttocznego LT m 41,00
Poziom doptywu do
odbiornika HT mnpm 85,50
Nadci$nienie w odbiorniku Po Mpa 0,00

Typ pomp

AS 0530 S12-2D)

Inwestor: Gmina Komorniki ul. Stawna 1 62-052 KOMORNIKI
, PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJACYCH BOISK SPORTOWYCH
Obiekt: W SZRENIAWIE PRZY UL.POZNANSKIEJ NA TERENIE NA DZ.NR 7 /18 JEDN.EWIDEN. 302107.2
OBREB 0006 ROSNOWO SZRENIAWA
Lokalizacja: nrdz.7 /18 jedn.ewid.:302107.2 ;obreb: 0006 Rosnowo Szreniawa ;

powiat :poznanski ; wojewodztwo:wielkopolskie

Nazwa rysunku

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
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