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- Nawierzehnia ze szuczne; rawy wypeinionej piaskiem kwarcowym ) PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJACYCH BOISK SPORTOWYCH
- warstwa betonu $cieralnego o frakcji 6mm Obiekt: W SZRENIAWIE PRZY UL.POZNAKSKIEJ NA TERENIE NA DZ.NR 7 /18 JEDN.EWIDEN. 302107.2
- warstwa nosna betonu C 25/ 30 zbrojenie rozproszone widknami OBREB 0006 ROSNOWO SZRENIAWA
polipropylenowymi, dylatowana w polach 6 x 6 m
- styropian EPS 100-036 obwodowo pas o szer. 100cm Lokalizacja: nrdz.7 /18 jedn.ewid.:302107.2 ;obreb: 0006 Rosnowo Szreniawa ;

w warstwie nosnej betonu
- warstwa kruszywa kamiennego frakcja 1,5-63mm
- membrana z geowtokniny (lateksowa lub polimeryzowana)
- podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona mechanicznie do Is >97
- grunt rodzimy po usunieciu humusu

C DACH

- membrana

- wetna mineralna twarda gr.15,0cm
- blacha trapezowa TR135, w uktadzie pozytyw gr0,7

- wigzar kratowy wg konstrukgji

powiat :poznanski ; wojewodztwo:wielkopolskie

Nazwa rysunku

HALA SPORTOWA
PRZEKROJ B-B
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