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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45213240-7 Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektéw budowlanych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Hala zostata zaprojektowana jako obiekt jednoprzestrzenny z wydzielonym zespotem szatniowym, socjalnym oraz barkiem z poczekal-
nig. Hala przeznaczona jest do rozgrywek i zaje¢ szkoleniowych oraz wynajmu okazjonalnego do organizacji imprez sportowych.

W powierzchni posadzki wydzielono na kolorystycznie zespoty boisk do fulsatu , 2 korty tenisowe oraz boisko do badmintona.

W czesci zaplecza wydzielono 2 zespoty szatniowe z zapleczem sanitarnym , zesp6t ogélnodostepnych weztéw sanitarnych, pomiesz-
czenia trenera, techniczne oraz barek z poczekalnia.

Hala sportowa wielofunkcyjna - dane ogéine

" Liczba kondygnacji nadziemnych 1

" Dlugos¢ catkowita 70,40 m

" Szerokos¢ 33,40 m

" Wysokos$¢ catkowita 11,75 m z poszyciem

" Powierzchnia zabudowy 2351,36m?

Kubatura 20981,30 m3

Z czesci gtownej hali wydzielono fragment, przeznaczony na zaplecze szatniowe -2 szatnie z zapleczem sanitarnym- wc z natryskiem,
pomieszczenie dla treneréw, magazynek na sprzet oraz pomieszczenie barek z recepcijg i miejscami dla oczekujgcych.
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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| Poszcz

| Razem

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJACYCH BOISK SPORTOWYCHW SZRENIAWIE PRZY
UL.POZNANSKIEJ NA TERENIE NADZ.NR7/18

1 INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1 WENTYLACJA
1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) 0 $r.do 100 |m2
d.1.1/0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
32.64 m?2 32.64
RAZEM 32.64
2|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 200 |m?2
d.1.1/0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 %
19.25 m?2 19.25
RAZEM 19.25
3|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 315 |m2
d.1.1/0122-03 mm - udzial ksztattek do 35 %
12.65 m?2 12.65
RAZEM 12.65
4/KNR 0-34 Izolacja o grub. 40 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alumi- |m?2
d.1.1/0304-03 niowag
64.54 m?2 64.54
RAZEM 64.54
5/KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.1.1]0147-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 500 mm szt.
d.1.1]0147-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.1.1]0155-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $ér. do 315 mm szt.
d.1.1/0155-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.1.1]0131-01 do 100 mm
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
10/KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa okragta D 160 szt.
d.1.1]0131-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
11/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe 100 szt.
d.1.1/0140-01
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
12|KNR-W 2-17 |Kratka transferowa szt.
d.1.1]0137-01
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
13/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach ka- |szt.
d.1.1/0149-02 natowych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1.1{0145-01 powietrza
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR-W 2-17 |Uniwersalny wywietrzak zintegrowany 500/1500 m3/h szt.
d.1.1]0145-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
16 KNR-W 2-17 | Destratyfikator V=3900/6100/7200 m3/hW szt.
d.1.1]0204-05
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
17/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy wywiewny Vw = 325 m3//h Dp = 150Pa szt.
d.1.1/0204-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-17 Centrala N1/W1 szt
d.1.1]0322-01 Wydajnos¢ N/W = 380 / 230 m3/h,
Zasilanie 230 V
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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19|KNR 2-17 Centrala N2/W2 szt
d.1.1]0322-01 Wydajnos¢ N/W =490 / 165 m3/h
Zasilanie 230 V
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 KLIMATYZACJA
20 Klimatyzatory typu Split, w systemie Multi kpl.
d.1.2|dostawa pomieszczenie biurowe, salka edukacyjna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA
21|KNR-W 2-15 | Zawér odcinajacy kulowy DN40 szt.
d.1.3/0130-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwin- |m
d.1.3/0106-05 towanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwin- |m
d.1.3/0106-04 towanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
236 m 236.00
RAZEM 236.00
24|KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1.3/0138-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny z gasnicg w uktadzie poziomym. szt.
d.1.3/0138-01 Na komplet hydrantu wewnetrznego 25mm sktada sie :
- wgz potfsztywny 25mm o dtugosci 30,0 m
- pradownica wodna o $rednicy wylotu 12,0 mm
- szafka hydrantowa wg PN-68/B-02858
Zasieg dziatania hydrantu wewnetrznego DN25 - 33 m
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26|/KNR 0-35 HVAC SECTION ALUCOAT T D(40°C)=0,036 W/mK o $rednicy wewn. 35 m
d.1.3/0128-30 mm gr. 40mm
236 m 236.00
RAZEM 236.00
27|KNR 0-35 HVAC SECTION ALUCOAT T D(40°C)=0,036 W/mK o $rednicy wewn. 42 m
d.1.3/0128-31 mm gr. 40mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
28|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.3/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00
240 m 240.00
RAZEM 240.00
29|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.3/0128-02
240 m 240.00
RAZEM 240.00
30 Badanie wydajnosci hydrantéw wewnetrznych kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 16x2.0 m
d.1.3/0111-01
95 m 95.00
RAZEM 95.00
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 20x2.25 m
d.1.3/0111-01
21 m 21.00
RAZEM 21.00
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 25x2.5 m
d.1.3/0111-02
14 m 14.00
RAZEM 14.00
34|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 32x3,0 m
d.1.3/0111-03
10 m 10.00
RAZEM 10.00
35|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- {m
d.1.3/0127-03 dynkach niemieszkalnych
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Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00
140 m 140.00
RAZEM 140.00
36| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.3/0128-02
140 m 140.00
RAZEM 140.00
37|KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 6 mm m
d.1.3/0128-04
95 m 95.00
RAZEM 95.00
38|KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm gr. 6 mm m
d.1.3/0128-05
21 m 21.00
RAZEM 21.00
39/KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm gr. 20 mm m
d.1.3/0128-29
14 m 14.00
RAZEM 14.00
40|KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 32 mm gr. 20 mm m
d.1.3/0128-30
10 m 10.00
RAZEM 10.00
41|KNR-W 2-15 | Termostatyczny zawér cyrkul. Dn 15 szt.
d.1.3/0132-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe szt.
d.1.3/0137-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
43|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych szt.
d.1.3/0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR-W 2-15 |Baterie zlewomywakowe szt.
d.1.3/0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe szt.
d.1.3/0137-09
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
46/ KNR-W 2-15 |Podejscia do baterii umywalkowych szt.
d.1.3/0116-07 Na podejsciu wody zimnej i cieptej do baterii przewidzie¢ montaz zaworkéw
odcinajacych katowych
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
47/KNR-W 2-15 |Podejscia do baterii wanna/natrysk szt.
d.1.3/0116-07 Na podejsciu wody zimnej i cieptej do baterii przewidzie¢ montaz zaworkéw
odcinajacych katowych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48/ KNR-W 2-15 |Podejscia do baterii zlewozmywakowych szt.
d.1.3/0116-07 Na podejsciu wody zimnej i cieptej do baterii przewidzie¢ montaz zaworkéw
odcinajacych katowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-15 |Podejscia do misek ustepowych szt.
d.1.3/0116-07 Na podejsciu wody zimnej przewidzie¢ montaz zaworu odcinajgcego
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
50| KNR-W 2-15 |Podejscia do pisuaru szt.
d.1.3/0116-07 Na podejsciu wody zimnej przewidzie¢ montaz zaworu odcinajgcego
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-15 |Zasobnik cwu 300 | grzatka elektryczna 6 kW kpl.
d.1.3/0507-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 KANALIZACJA SANITARNA
52|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.1.4/0203-03 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
35 m 35.00
RAZEM 35.00
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53|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.4/0203-02 budynkéw o potaczeniach wciskowych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
54|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.4/0203-01 budynkéw o potaczeniach wciskowych
16 m 16.00
RAZEM 16.00
55|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC HT kanalizacyjne o $r. 110 mm w budynkach niemieszkal- |m
d.1.4/0208-03 nych o potgczeniach wciskowych
25 m 25.00
RAZEM 25.00
56|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC HT kanalizacyjne o $r. 50 mm w budynkach niemieszkal- |m
d.1.4/0208-01 nych o potgczeniach wciskowych
6 m 6.00
RAZEM 6.00
57|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm tgczone metoda klejenia, na scia- |m
d.1.4/0110-03 nach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
58| KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.4/0222-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.4/0213-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR-W 2-15 |Syfon z blokada antyodorowg szt.
d.1.4/0217-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy dla pomieszczen sanitarnych DN50 szt.
d.1.4/0218-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2-15 |Wiszgca miska ustepowa WC, kpl.
d.1.4/0233-03 Przedtuzona do dtugosci 700 mm dla wiekszego komfortu oséb niepetnos-
prawnych.
Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.
Przycisk do sptukiwania do stelazu WC
Stelaz podtynkowy do podwieszanego WC.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 2-15 |Wiszgca miska ustepowa WC kpl.
d.1.4/0233-03 Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.
Przycisk do sptukiwania do stelazu WC
Stelaz podtynkowy do podwieszanego WC.
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
64| KNR-W 2-15 |Umywalka $cienna dla 0séb niepetnosprawnych kpl.
d.1.4/0230-02 Dostarczana z mocowaniami i wspornikami.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR-W 2-15 |Umywalka $cienna kpl.
d.1.4/0230-02 Dostarczana z mocowaniami i wspornikami.
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
66| KNR-W 2-15 |Zlewozmywak szt.
d.1.4/0229-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 0-35 Kabina prysznicowa kpl.
d.1.4/0123-02
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
68| KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.1.4/0234-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze-  |pode;j.
d.1.4/0211-01 niach wciskowych
16 pode;. 16.00
RAZEM 16.00
70/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.1.4/0211-03 niach wciskowych
8 pode;j. 8.00
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RAZEM 8.00
1.5 INSTALACJA OGRZEWANIA
71/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 20x2.25 m
d.1.5/0111-01
18 m 18.00
RAZEM 18.00
72|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 25x2.5 m
d.1.5/0111-02
72 m 72.00
RAZEM 72.00
73|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 32x3,0 m
d.1.5/0111-03
37 m 37.00
RAZEM 37.00
74/ KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni- |préba
d.1.5/0406-03 cza (pulsacyjna)
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za pr6- |m
d.1.5/0406-05 be w budynkach niemieszkalnych
127 m 127.00
RAZEM 127.00
76| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5/0128-02
127 m 127.00
RAZEM 127.00
77/KNR 0-35 HVAC SECTION ALUCOAT T D(40°C)=0,036 W/mK o $rednicy wewn. 22 m
d.1.5/0128-05 mm gr.25 mm
18 m 18.00
RAZEM 18.00
78/KNR 0-35 HVAC SECTION ALUCOAT T D(40°C)=0,036 W/mK o $rednicy wewn. 28 m
d.1.5/0128-29 mm gr. 25mm
72 m 72.00
RAZEM 72.00
79/KNR 0-35 HVAC SECTION ALUCOAT T D(40°C)=0,036 W/mK o $rednicy wewn. 35 m
d.1.5/0128-30 mm gr. 40mm
37 m 37.00
RAZEM 37.00
80|KNR 0-31 Rura wielowarstwowa 16x2.0 m
d.1.5/0202-02
657 m 657.00
RAZEM 657.00
81|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego 4 obwody + szafka kpl.
d.1.5/0312-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego 7 obwodéw + szafka kpl.
d.1.5/0312-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 0-31 Izolacja rolowana gr. 3 cm m?2
d.1.5/0303-01
analogia
93.40 m?2 93.40
RAZEM 93.40
84|KNR 0-31 Plyta styropianowa (lambda 0,040) gr. 20 mm m2
d.1.5/0303-01
analogia
93.40 m?2 93.40
RAZEM 93.40
85/KNR 0-31 Ptyta styropianowa (lambda 0,040) gr. 50 mm m2
d.1.5/0303-01
analogia
93.40 m?2 93.40
RAZEM 93.40
86 Plastyfikator kg
d.1.5/kalk. wtasna
12 kg 12.00
RAZEM 12.00
87 Klips do rur 16-20mm szt
d.1.5/kalk. wtasna
1650 szt 1 650.00
RAZEM 1 650.00
88 Tasma brzegowa m
d.1.5|kalk. wtasna
84 m 84.00
RAZEM 84.00
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89|KNR 0-31 Sitownik kpl.
d.1.5/0307-01
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
90|KNR 0-31 Uktad sterujacy 230V kpl.
d.1.5/0307-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
91|KNR 0-31 Modut gtéwny kpl.
d.1.5/0307-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2-15 |Promiennik elekiryczny wysokotemperaturowy moc grzewcza 3600 W szt.
d.1.5/0432-01
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
93|KNR 7-24 Pompa ciepta o parametrach szt.
d.1.5/0153-03 Moc max 14,0 kW
Moc A7C/W35 10,2 kW
Wsp COP A7/W35 4,4
Cisnienie akustyczne (10m) / moc akustyczng 35/ 68 dB
Max cis$nienie robocze 2,5 bar
Sterownik z zestawem czujnikéw
Zasilanie 230V
Pobér mocy A7-W35 / max 3,31/11,69 kW
Czynnik chtodniczy R410A
Wolnostojacy zbiornik buforowy 100 dm3
Whbudowany zawor bezpieczenstwa ?" 2,5 bar
Zawor trojdrogowy z sitownikiem dn25
szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
21 SIECI KABLOWE
94|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.2.1/0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
70 m 70.00
RAZEM 70.00
95/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer. dnado 0.4 mw |m
d.2.1/0701-0202 |gruncie kat. llI
10 m 10.00
RAZEM 10.00
96 KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.1/0301-01
80 m 80.00
RAZEM 80.00
97|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.2.1/0608-07
80 m 80.00
RAZEM 80.00
98|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli 4x YAKY 1x150 mm2 w rowach kablowych m
d.2.1]0103-03
80 m 80.00
RAZEM 80.00
99|KNR-W 5-10 |Przewierty reczne pod obiektami dla rury PCW o $rednicy do 110 mm m
d.2.1/0324-03
45 m 45.00
RAZEM 45.00
100|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli YKY 4x2.5 w rurach m
d.2.1]0114-01
45 m 45.00
RAZEM 45.00
101|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna |m
d.2.1/0705-0203 |do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
80 m 80.00
RAZEM 80.00
102|KNR 5-14 Szafa kablowa ZK-PPOZ kpl
d.2.1/0103-03
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych - Kabel 5x YAKY 1x150 mm2 - RH m
d.2.1]0107-03
5 m 5.00
RAZEM 5.00
104/ KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych - Kabel YAKY 5x50 mm2 - RS m
d.2.1]0107-03
35 m 35.00
RAZEM 35.00
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105/KNR 5-08 Rozdzielnica RH, montaz powierzchniowy, AC 400 V, 50 Hz,z wyposazeniem |szt.
d.2.1/0404-01 wg. schematu PT-IE-3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106/ KNR 5-08 Rozdzielnica RS, montaz powierzchniowy, AC 400 V, 50 Hz,z wyposazeniem |szt.
d.2.1|0404-01 wg. schematu PT-1E-3.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107 Instalacja fotowoltaiczna - 132,81 m2 kpl
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
108 Pomiary i badania kpl
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 OSWIETLENIE TERENU
109 Istniejgce oswietlenie kolidujgce z proj. hala nalezy przebudowac tzn. kpl
d.2.2|kalk. wiasna |- zdemontowa¢ wraz z kablami zgodnie z PZT
- latarnie przestawi¢ w nowg lokalizacje wg. PZT
- odtworzy¢ potgczenia kablowe nowymi odcinkami kabli
- wykonac¢ pomiary i badania.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23 INSTALACJE WEWNETRZNE
110|KNR-W 5-08 |Koryto kablowe m
d.2.3/0705-08
280 m 280.00
RAZEM 280.00
111|KNR-W 5-08 [Przewdd YDYZo 3x1.5 mm2 - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne  |m
d.2.3/0209-05 niz beton) uktadany w tynku
5500 m 5 500.00
RAZEM 5500.00
112|KNR-W 5-08 |Przewdd YDYZo 3x2.5 mm2 - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne  |m
d.2.3/0209-05 niz beton) uktadany w tynku
2350 m 2 350.00
RAZEM 2 350.00
113|KNR-W 5-08 |Przewdd YDYZo 3x4 mm2 - taczny przekroj zyt do 30 mm2 (podtoze inne niz |m
d.2.3/0209-06 beton) uktadany w tynku
1500 m 1500.00
RAZEM 1 500.00
114/KNR-W 5-08 |Przewdd YDYZo 5x2,5 mm2 - tgczny przekrdj zyt do 30 mm2 (podtoze inne m
d.2.3/0209-06 niz beton) uktadany w tynku
580 m 580.00
RAZEM 580.00
115/KNR-W 5-08 |Przewdd YDYZo 5x4 mm2 - taczny przekroj zyt do 30 mm2 (podtoze inne niz |m
d.2.3/0209-06 beton) uktadany w tynku
490 m 490.00
RAZEM 490.00
116/ KNR-W 5-08 |Przewdd YDYZo 5x6 mm2 - taczny przekroj zyt do 30 mm2 (podtoze inne niz |m
d.2.3/0209-06 beton) uktadany w tynku
570 m 570.00
RAZEM 570.00
117|KNR-W 5-08 |Przewdd LgY 1x6mm m
d.2.3/0607-06
480 m 480.00
RAZEM 480.00
118/KNR-W 5-08 |Gniazdo podwojne, 1-fazowe, L+N+PE, 16A, IP44 szt.
d.2.3/0309-04
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
119|KNR-W 5-08 |Zestaw gniazd serwisowych szt.
d.2.3/0309-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
120|KNR-W 5-08 |Nastropowa czujka ruchu 360 st kpl.
d.2.3/0512-01
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
121KNR-W 5-08 |Lgcznik oswietleniowy, 10A 1P20 szt.
d.2.3/0307-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
122/ KNR-W 5-08 |Przycisk sterowanie ruchem szt.
d.2.3/0307-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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123|KNR-W 5-08 |Oprawa typ A szt
d.2.3|0515-01
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
124 KNR-W 5-08 |Oprawa typ B1 szt
d.2.3|0515-01
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
125/KNR-W 5-08 |Oprawa typ B2 szt
d.2.3|0515-01
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
126/ KNR-W 5-08 |Oprawa typ C szt
d.2.3|0515-01
44 szt 44.00
RAZEM 44.00
127|KNR-W 5-08 |Oprawa typ D szt
d.2.3|0515-01
44 szt 44.00
RAZEM 44.00
128 KNR-W 5-08 |Oprawa typ E szt
d.2.3|0515-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
129/ KNR-W 5-08 |Oprawa typ AW1 szt
d.2.3|0515-01
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
130/ KNR-W 5-08 |Oprawa typ AW2 szt
d.2.3|0515-01
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
131/KNR-W 5-08 |Oprawa typ AWH szt
d.2.3|0515-01
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
132/ KNR-W 5-08 |Oprawa typ AWZ szt
d.2.3|0515-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
133|KNR-W 5-08 |Oprawa typ EW szt
d.2.3|0515-01
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
134 KNR-W 5-08 |Bednarka 30x4 mm m
d.2.3/0608-07
330 m 330.00
RAZEM 330.00
135/KNR-W 5-08 |Ztgcze probiercze szt.
d.2.3|0617-01
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
136/ KNR-W 5-08 |Drut odgromowy, stalowy ocynkowany fi8mm, ze wspornikami co 1m m
d.2.3/0606-02
315 m 315.00
RAZEM 315.00
137/KNNR 5 Gtéwna szyna wyréwnania potencjatow szt.
d.2.3|0406-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
138 Pomiary i badania kpl
d.2.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 ZAGOSPODAROWANIE
3.1 PRZYLACZA
3.1.1 WODOCIAG
139/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.3.1]0119-03
A
93.2 m 93.200
RAZEM 93.200
140/ KNR 2-01 Przekopy probne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
d.3.1/0312-10
A
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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141/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3.1/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1/0214-04 tos¢ 15 km
(93.20*1.7*1.0)*0.9 m3 142.60
RAZEM 142.60
142|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy-|m3
d.3.1/0301-02 mi na odlegtos¢ 15 km (kat.gr.ll)
.1/0214-04
(93.20"1.7*1.0)*0.1 m3 15.84
RAZEM 15.84
143/ KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi(wy-  |m2
d.3.1/0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, kategoria grun-
A tu -V
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
144 KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace - przyjeto godz.
d.3.1/0605-01
A
15 godz. 15.00
RAZEM 15.00
145/ KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1]0511-02
A
93.2*1.0%0.15 m3 13.98
RAZEM 13.98
146|KNR-W 2-18 |Wtaczenie w istniejgcg sie¢ PE 110 kpl
d.3.1/0803-02 tacznik kotnierzowy Dn80/PE90
A tréjnik kotnierzowy Dn100/Dn100 T nr 8510 (zeliwo sferoidalne)
potaczenie kotnierzowe do rur PE nr 0400 Dn100/110PE
zasuwa kotnierzowa Dn100 typ E nr 4000E - obudowa teleskopowa skrzynka
do zasuw
potaczenie kotnierzowe do rur PE Dn100/110PE
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
147/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw PE 100 RC SDR 11 Fi 110x10 mm |m
d.3.1]0109-04
A
75 m 75.00
RAZEM 75.00
148/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagédw PE 100 RC SDR 17 Fi 90x5,4 mm |m
d.3.1]0109-03
A
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
149/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw PE 100 RC SDR 11 Fi 63x5,8 mm  |m
d.3.1/0109-01
A
17 m 17.00
RAZEM 17.00
150|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3.1]0219-03
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
151 KNR-W 2-18 |Rura ostonowa PE Dz 90 szt.
d.3.1/0527-01
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
152/ KNR-W 2-15 |Zestwa wodomierzowy kpl.
d.3.1/0140-03 zawor odcinajacy, kulowy dn50 - 2 szt.
A zawér antyskazeniowy EA50 - 1 szt
tacznik kompensacyjny dn32 z zabezpieczeniam przed przesunieciem - 1 szt.
wodomierz Js6 dn32 - 1 szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- {200m -
d.3.1/0704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
A
0.47 200m - 0.47
1 préb.
RAZEM 0.47
154 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.3.1/0708-01 m
A
0.47 0dc.200 0.47
m

-11 -
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RAZEM 0.47
155/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.3.1|0707-01 m
A
0.47 0dc.200 0.47
m
RAZEM 0.47
156/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.3.1/0708-01 m
A
0.47 0dc.200 0.47
m
RAZEM 0.47
157 kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do 30 cm ponad |m3
d.3.1|wtasna kanat
A
36.80 m3 36.800
odjetos¢ rur |-0.72 m3 -0.720
RAZEM 36.080
158/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10|m3
d.3.1/0230-01 m w gruncie kat. -1l
A
36.08 m3 36.08
RAZEM 36.08
159/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.3.1/0236-03 z.sz.|geszczenia Js = 0.98
.1/2.5.2. 9907
36.08 m3 36.08
RAZEM 36.08
160/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego m
d.3.1/0219-01
A
93.20 m 93.20
RAZEM 93.20
161 kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do poziou terenu |m3
d.3.1|wlasna
A
158.44-(36.80+13.98) m3 107.660
RAZEM 107.660
162/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10|m3
d.3.1/0230-01 m w gruncie kat. -1l
A
107.66 m3 107.66
RAZEM 107.66
163/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.3.1/0236-03 z.sz.|geszczenia Js = 0.98
.1/2.5.2. 9907
107.66 m3 107.66
RAZEM 107.66
3.1.2 KANALIZACJA SANITARNA
164 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.3.1]0119-03
2
59.80 m 59.800
RAZEM 59.800
165/ KNR 2-01 Przekopy probne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
d.3.1/0312-10
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
166 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3.1/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.2/0214-04 tos¢ 15 km
(59.80"1.5*1.0)*0.9 m3 80.73
RAZEM 80.73
167|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy-|m3
d.3.1/0301-02 mi na odlegto$¢ 15 km (kat.gr.lll)
.2/0214-04
(59.80%1.5*1.0)*0.1 m3 8.97
RAZEM 8.97
168/ KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi(wy- m?2
d.3.1/0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, kategoria grun-
2 tu -V
185 m?2 185.000
RAZEM 185.000

-12-
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169/ KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace - przyjeto godz.
d.3.1/0605-01
2
9 godz. 9.00
RAZEM 9.00
170 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1]0511-02
2
59.80"1.0*0.15 m3 8.97
RAZEM 8.97
171/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw PE 100 RC SDR 11 Fi 63x5,8 mm m
d.3.1/0109-01
2
12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
172|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425 szt.
d.3.1]0517-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
173|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn.160x4.7 m
d.3.1/0408-02
2
47.30 m 47.30
RAZEM 47.30
174/ KNR 7-04 Przepompownia $ciekéw sanityarnych kpl.
d.3.1]0501-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
175/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- {200m -
d.3.1/0704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
2
0.06 200m - 0.06
1 préb.
RAZEM 0.06
176/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.3.1/0708-01 m
2
0.06 0dc.200 0.06
m
RAZEM 0.06
177/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.3.1/0804-01
2
47.30 m 47.30
RAZEM 47.30
178|kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do 30 cm ponad |m3
d.3.1|wlasna kanat
2
21.75 m3 21.750
odjetos¢é rur |-0.95 m3 -0.950
RAZEM 20.800
179/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10{m3
d.3.1/0230-01 m w gruncie kat. Il
2
20.80 m3 20.80
RAZEM 20.80
180/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.3.1|0236-03 z.sz.|geszczenia Js = 0.98
.2|12.5.2. 9907
20.80 m3 20.80
RAZEM 20.80
181 |kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do poziou terenu |m3
d.3.1|wlasna
2
89.70-(8.97+21.75) m3 58.980
RAZEM 58.980
182/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10|m3
d.3.1/0230-01 m w gruncie kat. -1l
2
58.98 m3 58.98
RAZEM 58.98
183|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.3.1/0236-03 z.sz.|geszczenia Js = 0.98
.2|12.5.2. 9907
58.98 m3 58.98
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RAZEM 58.98
3.2 NAWIERZCHNIA
184 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun-|m2
d.3.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
0101-02
87.5 m?2 87.50
RAZEM 87.50
185/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m2
d.3.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1140 m?2 1 140.00
RAZEM 1 140.00
186/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-|m3
d.3.2/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
232 m3 232.00
RAZEM 232.00
187/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia |m?2
d.3.2/0103-04 wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V
87.5+1140 m?2 1227.500
RAZEM 1227.500
188/ KNR 2-31 UtozZenie gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 dowiezionego z wytwor- | m2
d.3.2/0109-03 ni, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
87.5 m2 87.500
RAZEM 87.500
189/ KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR >25% m?2
d.3.2/0114-01
0114-02
87.5 m?2 87.50
RAZEM 87.50
190 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 - grubosci po zagesz- |m?2
d.3.2/0114-07 czeniu 15¢cm
0114-08
87.5 m?2 87.50
RAZEM 87.50
191/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.3.2/0511-03 towo-piaskowej gr. 3 cm
87.5 m?2 87.50
RAZEM 87.50
192/ KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtozg z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni) (m2
d.3.2/0109-03 klasy C1,5/2 gr. 15cm
1140 m?2 1140.000
RAZEM 1 140.000
193/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.3.2/0511-03 towo-piaskowej gr. 3 cm
1140 m?2 1 140.00
RAZEM 1140.00
3.3 ZIELEN
194 KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt.
d.3.3/0302-06 kat. 11l z catkowitg zaprawa dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
195/ KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.3.3/0701-03
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
196 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3.3/0218-03
1150*0.1 m3 115.00
RAZEM 115.00
197 /KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.3.3/0401-05
1150 m?2 1150.00
RAZEM 1 150.00
198/ KNR 2-21 Pielegnacja trawnikow wykonanych darniowaniem petnym na terenie ptaskim |m2
d.3.3/0703-01
1150 m?2 1150.00
RAZEM 1 150.00
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SPIS DZIALOW

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
BUDOWA HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJACYCH BOISK SPORTOWYCHW SZRENIAWIE PRZY
UL.POZNANSKIEJ NA TERENIE NADZ.NR7/18
1|INSTALACJE WEWNETRZNE 1 93
1.1|WENTYLACJA 1 19
1.2|KLIMATYZACJA 20 20
1.3/INSTALACJA WODOCIAGOWA 21 51
1.4 KANALIZACJA SANITARNA 52 70
1.5/INSTALACJA OGRZEWANIA 71 93
2|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 94 138
2.1|SIECI KABLOWE 94 108
2.2|OSWIETLENIE TERENU 109 109
2.3|INSTALACJE WEWNETRZNE 110 138
3|ZAGOSPODAROWANIE 139 198
3.1|PRZYLACZA 139 183
3.1.WODOCIAG 139 163
1
3.1.|KANALIZACJA SANITARNA 164 183
2
3.2|NAWIERZCHNIA 184 193
3.3|ZIELEN 194 198
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