Wykonawca dokumentacji:

574 INBUD Egzemplarz nr 1
COI!]:RDL

INBUD CONTROL KONTROLA | OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Spotka Jawna Wajcik Pawet | Wéjcik Daniel

ul. Armii Krajowej 4, 21-500 Biata Podlaska

tel.: 664-610-076, 602-618-613  e-mail: biuro@inbudcontrol.p/
www.inbudcontrol.p!

DOKUMENTACJA BADAN KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI ORAZ PODLOZA GRUNTOWEGO

,Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy na odcinku
od drogi powiatowej Nr 1009L do granicy dz. nr ewid. 372/1”

Inwestor: \Wéjt Gminy Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21 — 560 Miedzyrzec Podlaski

Imie i nazwisko: Podpis:/

LABOR P

Opracowat: inz. tukasz Kurjaniuk : -
/7. tukasFKdarjaniuk

Sprawazit: inz. Pawet Wojcik

INBUD
Biata Podlaska, sierpiert 2022 r ({CONTROL

BUDOWLANE




SPIS TRESCI

1. INFORMACJE OGOLNE ....cocovruieerrereessssessessssssssesssssssssssesesssssssesesssssasssssesssesssssssas 3
2. OPIS INWESTYCJIl, CEL BADAN ......coeiirieiesrerecesnsnssesessessssssesessessasssssessssssesesns 3
3. PRZEPROWADZANE BADANIA | OBSERWACUE.......ccocereemrerrinsaesessesssessssasesns 3
4 POLOZENIE TERENU sisimissisissssssvmssussansvsssssisosssdssssissiimisinssss iisiss s siasss sasssis 4
5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ORAZ WARUNKI GRUNTOWO WODNE.......... 4

INBUD

|
Bez pisemnej zgody INBUD CONTROL s mﬂ IRQ‘mo'ze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.

LABORATORIUM
BUDOWLANE

Spis zatacznikow:

1. Karty przewiertow rdzeniowych
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1. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor - Wojt Gminy Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

Etap projektowania - Projekt budowlany;

Jednostka projektujaca - ZygZak Angelika Zbie¢
ul. Brzozowa 7,
08-114 Zelkdéw

Jednostka wykonujaca

badania - INBUD CONTROL
Kontrola i Obstuga Inwestycji Budowlanych S.J.
Wojcik Pawet i Wojcik Daniel
ul. Armii Krajowej 4, 21-500 Biata Podlaska

2. OPIS INWESTYCJI, CEL BADAN

Dokumentowane badania miaty na celu rozpoznanie konstrukcji jezdni oraz
warunkow geotechnicznych w celu wykonania projektu przebudowy drogi gminnej nr
G101490L w m. Halasy na odcinku od drogi powiatowej nr 1009L do granicy dz. nr
ewid. 372/1.

Dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012
poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych oraz w oparciu o PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

i ) PRZEPROWADZANE BADANIA | OBSERWACJE.

i
Zrealizowany zakres prac i badan terenowych obejmowat: iélovNBTf?%z
+ wykonanie 2 szt. odwiertow geotechnicznych na gtgbokosc 3,0 m, LABORATORIUM
BUDOWLANE

« wykonanie 2 szt. przewiertow rdzeniowych w nawierzchni,
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* likwidacje otworow powstatych po wykonaniu odwiertow.

Przewierty rdzeniowe zlokalizowano w koronie drogi, rozpoczeto je po prawej
stronie ok 100 m od skrzyzowania z drogg powiatowag nr 1009L. Przewierty wykonano w
odlegtosci okoto 300 m od siebie naprzemiennie po obu stronach drogi. Odwierty
geotechniczne zlokalizowano w poboczu projektowanej drogi obok przewiertow
rdzeniowych. Punkty wykonanych odwiertéow przedstawiono na mapie orientacyjnej.

Badania terenowe przeprowadzano w dniu 26 sierpnia 2022 r.

Punkty badan tyczono w oparciu o dtugos¢ odcinka projektowanego.

4. POLOZENIE TERENU

Teren inwestycji znajduje sie w miejscowosci Halasy, powiecie bialskim.
Wysokosci bezgledne wynosza tutaj 153 — 155 m n.p.m

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ORAZ WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Nawierzchnia sktada sie z warstwy betonu asfaltowego o grubosci 3,5 — 7 cm,
mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym oraz mieszanki kruszywa
niezwigzanego. W jendym z odwiertéow zaobserwowano w podtozu bruk kamienny.

W odwiertach geotechnicznych wystepuja: mieszanka kruszywa niezwiazanego,
gleba czarna, piasek $redni, piasek gruby, glina piaszczysta oraz glina. W odwiercie nr
1 stwierdzono wystepowaniewody na gtebokosci 2 m.

Utozenie wyzej wymienionych warstw poditoza przedstawiono w przekrojach

geotechnicznych zas konstrukcje nawierzchni w kartach przewiertéw rdzeniowych.
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cztonek rzeczywisty nr 946

KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO

1/1/52/G101490L/2022 |Data wiercenia: 26.08.2022

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
nr G101490L w m. Halasy na odcinku od
drogi powiatowej Nr 1009L do granicy

dz. nrewid. 372/1

Miejsce odwiertu: Pkt. 1 SP
Wojewédztwo: lubelskie
Powiat: bialski

Miejscowosé: Halasy

Metoda wiercenia: Mechaniczna

Inwestor:  Wajt Gminy Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Miedzyrzec Podlaski
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KARTA PRZEWIERTU RDZENIOWEGO 2/1/52/G101490L/2022  |Data wiercenia: 26.08.2022

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Miejsce odwiertu: Pkt. 2 SL Metoda wiercenia: Mechaniczna
nr G101490L w m. Halasy na odcinku od Wojewddztwo: lubelskie Inwestor:  Wajt Gminy Miedzyrzec Podlaski
drogi powiatowej Nr 1009L do granicy Powiat: bialski ul. Warszawska 20
dz. nrewid. 372/1 Miejscowos¢: Halasy 21-560 Miedzyrzec Podlaski
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THisSEh— Profil numer 1

Miejscowosé: Halasy

Gmina: Miedzyrzec Podlaski . )
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Miejscowosé: Halasy
Gmina: Miedzyrzec Podlaski ) .
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Nazwa zdania: ,Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy na odcinku od drogi
powiatowej Nr 1009L do granicy dz. nr ewid. 372/1”




