
Przekrój normalny
km 0+052.43 ÷ km 0+097.90
km 0+130.00 ÷ km 0+226.90
km 0+427.80 ÷ km 0+489.02

 i=2%

0.00 -0.05-0.05

500
jezdnia

 i=2%  i=8%

-0.11

1:1.5 1:1.5
40

 humus obsiany trawą 15 cm

 i=8%

-0.11

pobocze

1:1.51:1.5
40

 humus obsiany trawą 15 cm

 warstwa ścieralna KR1-2 - AC 11 S 50/70

 warstwa wiążąca KR1-2 - AC 16 W 50/70

 podbudowa zasadnicza - kruszywo niezwiązane 0/31.5 mm C90/3

 ulepszone podłoże - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0)

 betonowa kostka brukowa

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 ława/opór z betonu klasy C12/15

 humus obsiany trawą

 podbudowa pomocnicza - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

 5 cm

 20 cm

 ulepszone podłoże
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) 15 cm

 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4) 16 cm

7575
pobocze

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

 warstwa wyrównawcza 
 - AC 11 W 50/70

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

 5 cm

 ~ cm

 warstwa wyrównawcza KR1-2 - AC 11 W 50/70

Przekrój normalny
km 0+112.10 ÷ km 0+129.05

 i=2%

0.00 -0.05-0.05

500
jezdnia

 i=2%  i=8%

-0.11

1:1.5 1:1.5
40

 humus obsiany trawą 15 cm
pobocze

75

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

373
zatoka parkingowa

 i=2%

-0.03+0.04

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 betonowa kostka brukowa 8 cm

 3 cm

 15 cm
 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 15 cm
 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 4.1
Charakterystyczne przekroje

Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy 
na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L 

do granicy dz. nr ewid. 372/1

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 ÷ km 0+573.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski

Skala:

Branża:

Stadium:

Data:
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upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
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* km 0+260.50 ÷ km 0+416.10 strona lewa, umocnienie skarpy płytami ażurowymi na betonie

Przekrój normalny
km 0+226.90 ÷ km 0+416.10
km 0+420.30 ÷ km 0+427.80

 i=2%

0.00 -0.05-0.05

500
jezdnia

 i=2%  i=8%

-0.11

 i=8%

-0.11

pobocze

1:1÷1:1.5
1:1.5

40

 humus obsiany trawą* 15 cm

 warstwa ścieralna KR1-2 - AC 11 S 50/70

 warstwa wiążąca KR1-2 - AC 16 W 50/70

 podbudowa zasadnicza - kruszywo niezwiązane 0/31.5 mm C90/3

 ulepszone podłoże - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0)

 betonowa kostka brukowa

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 ława/opór z betonu klasy C12/15

 humus obsiany trawą

 podbudowa pomocnicza - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

 5 cm

 20 cm

 ulepszone podłoże
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) 15 cm

 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4) 16 cm

7575
pobocze

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

 warstwa wyrównawcza 
 - AC 11 W 50/70

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

 5 cm

 ~ cm

 warstwa wyrównawcza KR1-2 - AC 11 W 50/70

istniejący 
rów

Przekrój normalny
km 0+514.02 ÷ km 0+539.45

 i=4%

0.00 -0.12

600
jezdnia

75
pobocze

 i=4% i=4%

1:1.5

+0.12+0.16

 i=8%

-0.20

1:1.5 1:1.5
40

 humus obsiany trawą 15 cm
pobocze

75

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

 humus obsiany trawą 15 cm

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 4.2
Charakterystyczne przekroje

Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy 
na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L 

do granicy dz. nr ewid. 372/1

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 ÷ km 0+573.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski

Skala:

Branża:

Stadium:

Data:
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Opracowała:

inż. Angelika Zbieć
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pobocze

 warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 4 cm

 warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 4 cm

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3 15 cm

 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4) 15 cm
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pobocze

 warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 4 cm

 warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 4 cm

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3 15 cm

 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4) 15 cm
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krawężnik 
15x22x100 cm

-0.03
 i=2%

 8 cm

 3 cm

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3 15 cm

 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4) 15 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 betonowa kostka brukowa

0.00

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 4.3
Charakterystyczne przekroje

Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy 
na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L 

do granicy dz. nr ewid. 372/1

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 ÷ km 0+573.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
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Branża:
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Data:
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68

pobocze jezdnia

10

 i=2%
 i=8%

Szczegół A - połączenie jezdni, pobocza i rowu

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

1:1.5

1:1.5 40

pobocze - kruszywo niezwiązane 
0/31.5 mm C90/3

 humus obsiany trawą 15 cm

4
5

20
16

15

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 5 cm

 20 cm

30

 ulepszone podłoże
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) 15 cm

 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4) 16 cm

istniejąca 
nawierzchnia 
bitumiczna

~

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

 warstwa wyrównawcza 
 - AC 11 W 50/70

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 5 cm

 ~ cm

68

pobocze jezdnia

10

 i=2%
 i=8%

Szczegół B - umocnienie skarpy
km 0+260.50 ÷ km 0+416.10

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

pobocze - kruszywo niezwiązane 
0/31.5 mm C90/3

4
5

20
16

15

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 5 cm

 20 cm

30

 ulepszone podłoże
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) 15 cm

 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4) 16 cm

istniejąca 
nawierzchnia 
bitumiczna

~

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

 warstwa wyrównawcza 
 - AC 11 W 50/70

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 5 cm

 ~ cm

1:1.5 40

 humus obsiany trawą 15 cm  ława z betonu C12/15

 płyta ażurowa 8 cm

 15 cm

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 4.4
Szczegóły konstrukcyjne

Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy 
na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L 

do granicy dz. nr ewid. 372/1

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 ÷ km 0+573.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
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Szczegół C - zatoka parkingowa

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

 warstwa wyrównawcza 
 - AC 11 W 50/70

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 5 cm

 ~ cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 betonowa kostka brukowa 8 cm

 3 cm

 15 cm
 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 15 cm
 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)

 i=2%

2
1

istniejąca 
nawierzchnia 
bitumiczna

8
3

15
15

zatoka parkingowa

15 15

22

10
5

15

 ława z betonu klasy C12/15

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 krawężnik betonowy 15x22x100 cm 30 cm

 5 cm

 15 cm

jezdnia

Szczegół D - połączenie jezdni 
z istniejącą nawierzchnią bitumiczną przy sklepie

4
5

~

 i%

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

 warstwa wyrównawcza 
 - AC 11 W 50/70

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 5 cm

 ~ cm

istniejąca 
nawierzchnia 
bitumiczna

jezdnianawierzchnia bitumiczna poza jezdnią

 i%

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

 warstwa wyrównawcza 
 - AC 11 W 50/70

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70 5 cm

 ~ cm

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 4.5
Szczegóły konstrukcyjne

Przebudowa drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy 
na odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L 

do granicy dz. nr ewid. 372/1

(województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski, 
droga gminna Nr G101490L km 0+013.67 ÷ km 0+573.00)

Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski
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