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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Opracowaniem objęto przebudowę drogi gminnej Nr G101490L w m. Halasy na 

odcinku od drogi powiatowej Nr 1009L do granicy dz. nr ewid. 372/1 od km 0+013.67 

do km 0+573.00. 

Dokumentacja zawiera stałą organizację ruchu po przebudowie ww. odcinka drogi. 

 

2. Dane wyjściowe 

 

Projekt opracowano w oparciu o: 

[1] Mapy zasadnicze w skali 1:500 

[2] Inwentaryzację oznakowania istniejącego 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

[4] Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach  

[5] Prawo o ruchu drogowym. 

 

3. Stan istniejący, charakterystyka drogi i warunki ruchu 

 

Przebudowywany odcinek drogi Nr G101490L jest drogą gminną klasy D. 

Przebiega ona przez teren zabudowany. Istniejąca droga posiada nawierzchnię 

bitumiczną szerokości 3.0 m ÷ 5.0 m, pobocza gruntowe zmiennej szerokości oraz 

miejscami rowy przydrożne. Na odcinku ok. 10 m znajduje się zatoka parkingowa. Pod 

koroną drogi znajduje się przepusty rurowy o średnicy 100 cm z rur betonowych. 

Wzdłuż drogi znajdują się zjazdy na przyległe działki. W miejscu planowanych robót 

występują: linia energetyczna, linia teletechniczna, wodociąg. Szerokość istniejącego 

pasa drogowego wynosi 12.0 m. Na drodze występuje ruch pojazdów rolniczych oraz 

samochodów osobowych i ciężarowych. Po przebudowie droga będzie stanowić 

połączenie z drogą krajową Nr 2. SDR 2022 drogi gminnej wynosi około 150 poj./dobę. 
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4. Stan projektowany 

 

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać jezdnię z betonu asfaltowego 

szerokości 5.0 m, pobocza z kruszywa niezwiązanego szerokości 0.75 m, zjazdy  

z betonowej kostki brukowej i zjazdy bitumiczne. Wzdłuż drogi zostaną wykonane 

rowy trapezowe z przepustami pod zjazdami. Istniejąca zatoka parkingowa zostanie 

przebudowana wysokościowo. Tereny poza utwardzeniami zostaną zahumusowane  

i obsiane trawą. 

 

5. Oznakowanie 

 

5.1. Oznakowanie pionowe 

Droga gminna posiada oznakowanie pionowe, które zostało zaktualizowane po 

przebudowie drogi. Docelowe oznakowanie pionowe zamieszczono na rysunkach  

Rys. 2. 

Znaki powinny być wielkości średniej, folii odblaskowej typu II. W przypadku 

znaków umieszczanych na poboczu należy ustawiać je w odległościach min. 0.5 m  

od krawędzi pobocza do krawędzi tarczy znaku. Znaki należy zawieszać na wysokości 

min. 2.2 m od dolnej krawędzi znaków do poziomu pobocza. Do mocowania znaków 

należy użyć sztyc ocynkowanych. Zamocowanie znaków powinno zapewniać ich 

stateczność. Odległość projektowanych znaków od siebie powinna wynosić nie mniej 

niż 10 m w terenie zabudowanym. 

 

5.2. Oznakowanie poziome 

 Droga gminna posiada oznakowanie poziome na skrzyżowaniu z drogą powiatową, 

które zostało zaktualizowane po przebudowie drogi. Oznakowanie poziome wykonane 

będzie jako cienkowarstwowe. 

 

5.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Droga gminna posiada urządzenia bezpieczeństwa ruchu (na skrzyżowaniu  

z drogą gminną) – znaki U-3c , U-3d, które zostaną wymienione na nowe. 

Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu przewiduje się bezpośrednio 

po zakończeniu robót drogowych związanych z przebudową drogi (grudzień 2023 r.). 
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