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I. Czes¢ formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wlkp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0009/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemyslawowi FANSELAU

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 05 lutego 1980r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgrinz. .Marek PUCHALSKI
2. mgr Emilia KUCHARCZ

3. inz. Edward WigckowskKi.........) L Ao
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
o \{:[TF BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-C8B-7XR-LHZ *

Pan Przemystaw Fanselau o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0076/13

adres zamieszkania ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Uprawnienia sprawdzajacego
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
o \{:[TF BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XRW-UR8-XJT *

Pan Leszek Michatek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1691/01

adres zamieszkania ul.Kosciuszki 12, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uzgodnienie z Gming Wasewo

GMINA WASEWO |
ul. Zastawska 13, 07-311 Wasewo _ ™ " 4{ &
powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie AR Z
tel. (29) 645 80 00, fax. (29) 645 80 01 O]COWIE NIEPODLEGLE]
email: wasewo(@pro.onet.pl , http://www.wasewo.pl 1915-2018

Wasewo, 7 czerwca 2018r.

GK.7021.4.14.2018

DROGA POLSKA

Przemyslaw Fanselau

Projektowanie, nadzoér, wykonawstwo
ul. Kolejowa 15

11-230 Bisztynek

W nawigzaniu do uzgodnienia projektowanej dokumentacji pod nazwg ,, Przebudowa
drogi powiatowej nr 2643W Jelonki-Wasewo-Brzezienko-Woélka Brzezinska, Gmina Wasewo

nie wnosi zastrzezen do w/w projektu.

Sprawe prowadzi:
Anna Jasinska podinsp. ds. gospodarki komunalnej.
tel .do kontaktu 29 645 80 00 w.26
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6. Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

£

Orange Polska

Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci Stacjonarnej

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.
www.hurt-tp.pl

Ptock, 28 maj 2018r.

24 266 48 94

Droga Polska
Przemystaw Fanselau
ul.Kolejowa 15

11-230 Bisztynek

Numer pisma: 27656/TTISILU/P/2018
Temat: uzgodnienie przebudowy drogi powiatowej w m.Wélka Brzeziriska na terenie gminy Goworowo

Szanowny Panie !

w odpowiedzi na wniosek w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2643W w m.Wdlka Brzezinska na terenie
gminy Goworowo dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.) informuje, ze uzgadniam przebudowe drogi pod warunkiem
zachowania nastepujacych rozwigzan technicznych, dotyczacych sposobu zabezpieczenia isthiejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych (zgodnie z zatgczong mapa, stanowiacg zatgcznik do pisma):

. Istniejgca sie¢ telefoniczng pod projekiowana drogg (przejscie poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi110mm.

W miejscach zblizenn do istniejacej linii telefonicznej napowietrznej, istniejace stupy telefoniczne na etapie
wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowych
szalunkdéw lub wypdr, w zaleznoéci od charakteru prowadzonych prac ziemnych, w celu zachowania stabilno$ci
linii napowietrznej.

. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci

telefonicznej, prace ziemne w sgsiedztwie sieci telefonicznej prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

¢ kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
o koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét

. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkow technicznych na

przebudowe.

. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrukiury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864).

. Informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo

wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwitocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy.

. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych OPL.
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9. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z haruszenia lub koniecznosci zmian

11.Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢é wytacznie firmie specjalizujgcej

stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametrdw technicznych pokrywa Inwestor.

10.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéino$ci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

Laczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym do$wiadczeniem oraz posiadajgcej certyfikat
jakoéci z serii ISO 8000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robot budowlanych.

12.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie

wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzor wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koncowych,
wzor wniosku o nadzor wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange, pl/wniosekonadzor.
13.Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasno$ci OPL i bedzie zgtaszane organom
Sciganial

Zgi%szenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac na
adres :

Orange Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta Centrum, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w
Warszawie ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla
Procesow Biznesowych, Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn,

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe @ orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;

« harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komarki OPL do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzoér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z

przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane

sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru

Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W

przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru

Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL

wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania

dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest

podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.
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14.Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w wydanym uzgodnieniu na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15.Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

16.Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania

standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wlascicielskim ze

strony OPL;

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktorych mowa w punkcie
Szczegdlowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- W niniejszym uzgodnieniu oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

> Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

t akomy Marek e g
/——c’(/ Oneee Ct
Starsz?‘Sbe?ﬁta %

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w t odzi

Zatgczniki:1. mapa
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7. Uzgodnienie z PGE S.A

PGE Dystrybucja S.A.
/ Oddziat Warszawa

PG E Rejon Energetyczny Ostroleka
07-410 Ostroteka, ul. Targowa 37

B tel.: (29) 764 18 27, fax: (29) 764 19 51

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re10.ow@pgedystrybucja.pl

Ostrofeka, dn, 02,07.2018r.
L dz./ Res/RM/RP/ueo/.._....5....,,,2..‘;’..,,.,,./2018

Droga Polska
ul. Kolejowa 15
11-230 Bisztynek

Dotyczy: wydania opinii o mozliwej rozbudowie drogi powiatowej w poblizu czynnej
elektroenergetycznej linii napowietrznej.

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 25.06.2018r. dotyczagce wydania opinii w kwestii
— planowanej rozbudowy drogi powiatowej 2643W Jelonki-Wgsewo-Brzezienko-Wolka Brzeziriska,
Rejon Energetyczny Ostroteka informuje, ze nie widzimy przeciwskazar do rozbudowy w/w obiektu.
Zawiadamiamy, ze koncepcja przebudowy drogi musi odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w
normie N SEP-E-003, zwigzanym z zachowaniem minimalnej wysokosci zawieszenia przewoddw nad
jezdnig (w tym przypadku najmniejsza dopuszczalna odlegtoéé przewoddw petno izolowanych od
powierzchni drogi przy najwiekszym zwisie normalnym wynosi min. 6m).
Wobec powyzszego Rejon Energetyczny Ostroteka informuje, ze uzgadniamy pozytywnie
przedstawiong lokalizacje budynku mieszkalnego w dotgczonym do pisma opracowaniu.

Jednoczesnie zawiadamiamy, ze w przypadku gdy na etapie projektowania lub wykonawstwa
budynku stwierdzone zostang niezgodnosci wzgledem wymienionych powyzej kwestii, nalezy
wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego Ostroteka z wnioskiem i wydanie technicznych warunkéw
przebudowy kolizji.

Dodatkowo zawiadamiamy, ze prace budowlane w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, nalezy przeprowadza¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci oraz
przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw z zakresu bezpieczeristwa pracy.

Przedmiotowe uzgodnienie nalezy umiesci¢ w projekcie przebudowy drogi.

Z powazaniem

Sporzqdzif: Robert Przybystawski tel. 29 764 18 49
zatgcznikiz

- uzgodniony projekt profilu skrzyzowania

240 Lubin, ul
niku, VI W
v petni oplaceny. Ko
4, www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20
pr. S 2 Lublin-\h L i
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Uzgodnienie z Gming Goworowo

Urzad Gminy Goworowo

ul. Ostrolecka 21, 07-440 Goworowo

Tel./fax +48 29 761-40-43 _ug@goworowo.pl _www.goworowo.pl

Goworowo, dnia 7 sierpnia 2018 r.
RI1.7226.7.2018. MR

DROGA POLSKA Przemyslaw Fanselau
11-230 Bisztynek, ul. Kolejowa 15

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28 lipca 2018 r., dotyczace uzgodnienia
projektowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 2572W Goworowo — Ludwinowo —
Kaszewiec — Kunin od km 44240 do km 4+580 informuje o koniecznosci znormalizowania
zjazdow na dziatki indywidualne wzdtuiz przedmiotowej drogi. W razie gdyby to bylo
mozliwe prosz¢ o zaplanowanie zjazdéw na kazda dzialke, graniczaca z droga. Jezeli jednak
nie i inwestor bedzie realizowat projekt w standardzie istniejacej drogi przez Ludwinowo, to
proszg o zapewnienie szerszych (min. 1 m) i grubszych (min. 15 cm) poboczy z kruszywa
famanego, ktore stanowi¢ beda zjazdy na dziatki indywidualne. Ponadto wyrazam zgode na
dysponowanie nieruchomoscia nr 620 w Ludwinowie, stanowigca wlasnosé Gminy
Goworowo, na cele budowlane, tj. na przygotowanic projektu budowlanego oraz wykonanie
przebudowy przedmiotowej drogi.

Ponadto informuje, ze przedstawione rozwiazania techniczne projektu przebudowy
drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko — Woélka Brzezifiska akeeptuje
bez uwag.

Eygj“r
} by o
Otrzymuijg: Matgorz ?JM'ZMES?G

1. Adresat,
2. ala.

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Powiatowych w Ostrotece

Sporzadzit:
Marek Radecki, tel. 29 7693721
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Il Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu w ramach opracowania

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko — Wolka Brzeziriska".

Projektowany droga zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie ostroteckim,

Gminie Goworowo, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 — obreb 0039 Wélka

Brzezinska.

W zakresie robdt objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujacych

robot:

wykonanie robdt ziemnych — wykopy i nasypy,

wykonanie robdt zwigzanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

wykonanie poboczy,

wykonanie zjazdéw indywidualnych na posesje,

postawienie znakow drogowych;

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiedzy Powiatem Ostroteckim a
Droga Polska Przemystaw Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wqgsewo - Brzezienko - Wolka Brzezinska,
mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018r.,

opinia geotechniczna,

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124 z péin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003),

obowigzujgce przepisy i normy;
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3. Istniejace zagospodarowanie.

Przedmiotowa droga znajduje sie we wschodniej czesci Gminy Goworowo w potudniowej
czesci powiatu ostroteckiego. Droga nr 2643W posiada swdj poczatek na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 2566W relacji Grodzisk - Goworowo. Dalej przebiega przez tereny rolne z luzng
zabudowag zagrodowa w kierunkdéw granicy powiatu ostroteckiego i ostrowskiego. Teren jest ptaski
z nachyleniem w kierunku pétnocnym. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok.
5,5 m z poboczami gruntowymi porosnietymi trawg. Wzdtuz drogi wystepuja rowy przydrozne
mocno zamulone i porosniete trawg. Zjazdy gruntowe do pobliskich zabudowan.

Pas drogowy posiada w miare statg szerokos¢ okoto 12 m w granicach ktérego, wzdtuz drogi
wystepuje kilka drzew oraz przebiega podziemna sie¢ wodociggowa. W poprzek drogi w okolicach
skrzyzowania z drogg 2566 W wystepuje podziemna i naziemna sie¢ teletechniczna oraz naziemna

sie¢ elektroenergetyczna.

4. Projektowane zagospodarowanie.

Projektowanie zagospodarowanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej o dtugosci
650,00 m. Droge zaprojektowano o szerokosci 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokosci 1,00 m.
Zjazdy na posesje zaprojektowano o szerokosci 5,5 m, krawedz jezdni i zjazdu wyokraglono
tukiem 3,0 m. Przewidziano oczyszczenie rowdw przydroznych na catym projektowanym

odcinku.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
— dtugosé przebudowywanego odcinka — 650,00 m
— szerokos¢ jezdni— 5,5m (2x2,75),
— spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2,0%, na tukach — jednostronny 4,0%,
— szerokos$¢ pobocza — 1,00 m,
— nawierzchnia — bitumiczna,
— projektowana kategoria ruchu — KR3 (na poszerzeniach),
— kategoria drogi — droga powiatowa,

— klasa drogi L (lokalna);

Nie przewiduje sie przebudowy sieci wodociggowej, teletechnicznej, energetyczne;.
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5. Zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni:

Lp Zakres Powierzchnia [m2]
1 |Jezdnia 3615
2 |Zjazdy 608
3 |Pobocza 1142

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz podleganiu
ochronie na podstawie MPZP.

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na

podstawie MPZP.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowany obiekt lezy poza obszarem wptywu eksploatacji gorniczej.

8. Informacja dot. zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Na podstawie przepisdw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko inwestycja nie zalicza sie

do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

9. Uwagi konncowe

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie
materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo
Budowlane.

Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47) oraz ogdlne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonawca robét jest zobowigzany do:

— ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach wedtug przepisdw okreslonych w ustawie

o odpadach,

— transport odpadow wedtug przepisow okreslonych w ustawie o odpadach,
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zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza terenami sgsiadujgcymi z zabudowg
mieszkaniowa,

roboty budowlane wykonywa¢ tylko w porze dziennej,

ograniczy¢ do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynne;j,

zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji czesci podziemnej i naziemnej,

masy ziemne powstate w wyniku wykopow przetransportowac i sktadowa¢ w sposéb

nieszkodliwy dla Srodowiska naturalnego

Opracowat:

Przemystaw Fanselau
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10. Czes¢é rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny

Rys. nr 2.1 - 2.4 - Projekt zagospodarowania terenu
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lll. Projekt budowlano — wykonawczy

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu w ramach opracowania

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko — Wélka Brzeziriska".

Projektowany droga zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie ostroteckim,

Gminie Goworowo, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 — obreb 0039 Woélka

Brzezinska.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiedzy Powiatem Ostroteckim a
Droga Polska Przemystaw Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wqgsewo - Brzezienko - Wdlka Brzezinska,
mapa do celow projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018kr.,

opinia geotechniczna,

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016
r. poz. 124 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003),

obowigzujgce przepisy i normy;

3. Zakres inwestycji

robot:

W zakresie robdét objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujacych

wykonanie robét ziemnych — wykopy i nasypy,
wykonanie robot zwigzanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

wykonanie poboczy,
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— wykonanie zjazdéw indywidualnych na posesje,

— postawienie znakoéw drogowych;

4. Warunki gruntowo — wodne
Opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie odwiertéw wykonanych w maju
2018r. Wykonano 3 wiercenia swidrem spiralnym na gtebokos¢ 2,5 m. Na terenie projektowanej
inwestycji do gtebokosci 2,5 m nie zanotowano wystepowanie wdéd gruntowych — warunki
korzystne.
Wydzielono nastepujgcg charakterystyke warstw gruntow rodzimych:
— warstwa la — obejmuje plejstocenskie utwory pochodzenia polodwcowego: wilgotne gliny
piaszczyste z domieszkg zwiru o konsystencji plastycznej — stopniu plastycznosci IL=0,30
— warstwa lb — to wilgotne gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wieku i genezy jak warstwa
la o konsystencji twardoplastycznej — stopniu plastycznosci I1L=0,20
Na rozpatrywanej trasie pod warstwg asfaltowej nawierzchni (3 -7 cm) utozonej na nieciggtej
podbudowie z chudego betonu (15 cm) i holocenskich pospdtkowatych nasypach
niekontrolowanych i piaszczysto gliniastej glebie (35 cm) — wystepujg grunty mineralne rodzime
wieku plejstocenskiego, pochodzenia polodowcowego: stabo przepuszczalne gliny zwatowe
warstwy la i Ib. Podbudowa nawierzchni jezdni jest niejednorodna i zréznicowana. Na podstawie
wykonanych badan stwierdza sie, ze grunty sg bardzo wysadzinowe i podtoze gruntowe pod

jezdnie kwalifikuje sie do grupy nosnosci G4.

5. Opis trasy w planie

Projektowany plan sytuacyjny obejmuje przebudowe drogi o dtugosci 650,00 m. Droge
zaprojektowano o szerokosci 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokosci 1,00 m. Zjazdy na posesje
zaprojektowano o szerokosci 5,5 m, krawedz jezdni i zjazdu wyokraglono tukiem 3,0 m. Odcinek
drogi

Droga skfada sie z nastepujgcych elementow:

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000,00 0+001,64 L=1,64m

tuk kotowy 0+001,64 0+008,77 L=7,14m R=10,00m
Prosta 0+008,77 0+408,87 L=400,09m

tuk kotowy 0+408,87 0+446,80 L=37,93m R=45,00m
Prosta 0+446,80 0+650,00 L=203,20m
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6. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Na odcinkach prostym spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0 % Na tukach kotowych
jednostronny 7%. Rampa na odcinku 20,0 m przed i za tukiem kotowym. Pobocza ze
spadkiem poprzecznym 6,0% w kierunku od jezdni. Rowy przydrozne po odmuleniu i
oczyszczeniu trapezowe o Sredniej gtebokosci 0,50 m, skarpach o nachyleniu 1:1,5 i dnie

rowu szerokosci 0,40 m.

7. Opis trasy w przekroju podtuznym
Projektowany profil podtuzny drogi swojg niweletg dopasowano jest do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz projektowanej konstrukcji jezdni.

Elementy niwelety

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+093,30 1,024 93,30
tuk wklesty 0+093,30 0+131,28 18,99 5500,00 0,03
prosta 0+131,28 0+187,95 1,715 56,67
tuk wypukty 0+187,95 0+215,07 13,56 3500,00 0,03
prosta 0+215,07 0+261,10 0,940 46,03
prosta 0+261,10 0+321,88 0,559 60,78
prosta 0+321,88 0+401,31 0,812 79,43
tuk wypukty 0+401,31 0+434,49 16,59 5000,00 0,03
prosta 0+434,49 0+462,36 0,149 27,87
tuk wklesty 0+462,36 0+480,96 9,30 3000,00 0,01
prosta 0+480,96 0+529,37 0,769 48,40
tuk wypukty 0+529,37 0+549,17 9,90 4000,00 0,01
prosta 0+549,17 0+573,58 0,274 24,41
tuk wklesty 0+573,58 0+592,56 9,49 3000,00 0,02
prosta 0+592,56 0+631,60 0,907 39,04
prosta 0+631,60 0+650,00 0,435 18,40

8. Rozwigzania konstrukcyjne
W zwigzku z przebudowg zatozono wykorzystanie istniejgcej nawierzchni jezdni. Przyjeto

kategorie ruch KR3 w przypadku koniecznosci wykonania nowej konstrukcji jezdni np. poszerzenie
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jezdni, korekta tuku kotowego. W pkt 4 okreslono grupe nosnosci G4. Wobec czego przewidziano

nastepujaca konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejgcej nawierzchni bitumicznej

— warstwa $cieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm,

— siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego powlekana powtoka bitumiczna,
— istniejgca nawierzchnia bitumiczna;

taczna grubos¢ konstrukcji Hp=9 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu

— warstwa scieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr 7 cm

— siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego powlekana powtoka bitumiczna,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30 gr. 22 cm,
— podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18 cm

— warstwa podtoza ulepszonego z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego — gr. 40

cm
taczna grubos¢ konstrukceji Hp=96 cm.
Zatozono warstwe ulepszonego podfoza na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni
Podatnych i Poétsztywnych z 2014 r. wg tab. 8.3 Typ 6. Podczas prac dopuszczalne jest
zmniejszenie grubosci warstwy ulepszonego podioza lub gruntu niewysadzinowego pod

warunkiem uzyskania nosnosci E; 2 50 MPa oraz za zgod3a Inspektora Nadzoru.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

— warstwa scieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr 5 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 gr. 22 cm;

taczna grubos¢ konstrukceji Hp=31 cm.
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9. Odwodnienie

Woda opadowa odprowadzana bedzie za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych na
pobocze i dalej do oczyszczonych i odmulonych rowdéw przydroznych. Przewidziano wykonanie
przepustow na zjazdach z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o $r. 40 cm na fawie z
kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem Scianek

prefabrykowanych).

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonanie koryta pod konstrukcje drogi, zjazdow
indywidualnych oraz oczyszczenia i odmulenia istniejgcych rowdéw przydroznych. Odnosnie
wymogow do rodzaju gruntu i stopnia zageszczenia, roboty realizowaé¢ w oparciu o wymogi
okreslone w PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne oraz SST D 04.01.01 - Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. Dla prawidtowego wykonania kolejnych warstw
konstrukcji nawierzchni drogowej wymagane jest osiggniecie minimalnego zageszczenia podtoza
gruntowego Is=1,00. W trakcie wykonywania koryta Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli
i oceny warunkéw gruntu, w celu potwierdzenia ich przydatnosci zgodnie z w/w norma.
Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem podtoza
w trakcie realizacji robét. Podczas robdt w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca
powinien zachowa¢ szczegdlng ostroznosé. W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy

wykonywad recznie.

11. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie
materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo
Budowlane.

Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47) oraz ogdlne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonawca robdt jest zobowigzany do:

— ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach wedtug przepiséw okreslonych w ustawie

o odpadach,

— transport odpadow wedtug przepisow okreslonych w ustawie o odpadach,
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zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza terenami sgsiadujgcymi z zabudowg
mieszkaniowa,

roboty budowlane wykonywa¢ tylko w porze dziennej,

ograniczy¢ do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynne;j,

zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji czesci podziemnej i naziemnej,

masy ziemne powstate w wyniku wykopow przetransportowac i sktadowa¢ w sposéb
nieszkodliwy dla Srodowiska naturalnego

Opracowat:

Przemystaw Fanselau
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12. Czesé rysunkowa

Rys. nr 3.1 — 3.4 — Plan sytuacyjny
Rys. nr 4 — Przekroje normalne
Rys. nr 5.1 — 5.2 — Profil podtuiny

Rys. nr 6.1 — 6.5 — Przekroje poprzeczne
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IV. Informacja BIOZ
— Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Projekt obejmuje Przebudowe drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko —
Wolka Brzezinska:
Kolejnos¢ realizacji:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne,
3) wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazddw,
4) roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.
— Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Jezdnia oraz istniejgce uzbrojenie.
— Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ruch pojazdéw na przebudowywanej drodze.
— Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
1) ruch kotowy w obrebie placu budowy,
2) praca sprzetu budowlanego i transportowego,
3) praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
4) zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami,
5) hatas.
— Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.
- Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.
1) Wszystkie prace powinny by¢é prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, majgc na celu
szczegOlnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikéw.
2) Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
3) Zapewnic fgcznos¢ telefoniczng na placu budowy. Zorganizowac stanowisko wyposazone w

sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
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I. Czes¢ formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wlkp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0009/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemyslawowi FANSELAU

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 05 lutego 1980r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgrinz. .Marek PUCHALSKI
2. mgr Emilia KUCHARCZ

3. inz. Edward WigckowskKi.........) L Ao
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
o \{:[TF BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-C8B-7XR-LHZ *

Pan Przemystaw Fanselau o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0076/13

adres zamieszkania ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Uprawnienia sprawdzajacego
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
o \{:[TF BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XRW-UR8-XJT *

Pan Leszek Michatek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1691/01

adres zamieszkania ul.Kosciuszki 12, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uzgodnienie z Gming Wasewo

GMINA WASEWO |
ul. Zastawska 13, 07-311 Wasewo _ ™ " 4{ &
powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie AR Z
tel. (29) 645 80 00, fax. (29) 645 80 01 O]COWIE NIEPODLEGLE]
email: wasewo(@pro.onet.pl , http://www.wasewo.pl 1915-2018

Wasewo, 7 czerwca 2018r.

GK.7021.4.14.2018

DROGA POLSKA

Przemyslaw Fanselau

Projektowanie, nadzoér, wykonawstwo
ul. Kolejowa 15

11-230 Bisztynek

W nawigzaniu do uzgodnienia projektowanej dokumentacji pod nazwg ,, Przebudowa
drogi powiatowej nr 2643W Jelonki-Wasewo-Brzezienko-Woélka Brzezinska, Gmina Wasewo

nie wnosi zastrzezen do w/w projektu.

Sprawe prowadzi:
Anna Jasinska podinsp. ds. gospodarki komunalnej.
tel .do kontaktu 29 645 80 00 w.26
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6. Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

£

Orange Polska

Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci Stacjonarnej

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.
www.hurt-tp.pl

Ptock, 28 maj 2018r.

24 266 48 94

Droga Polska
Przemystaw Fanselau
ul.Kolejowa 15

11-230 Bisztynek

Numer pisma: 27656/TTISILU/P/2018
Temat: uzgodnienie przebudowy drogi powiatowej w m.Wélka Brzeziriska na terenie gminy Goworowo

Szanowny Panie !

w odpowiedzi na wniosek w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2643W w m.Wdlka Brzezinska na terenie
gminy Goworowo dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.) informuje, ze uzgadniam przebudowe drogi pod warunkiem
zachowania nastepujacych rozwigzan technicznych, dotyczacych sposobu zabezpieczenia isthiejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych (zgodnie z zatgczong mapa, stanowiacg zatgcznik do pisma):

. Istniejgca sie¢ telefoniczng pod projekiowana drogg (przejscie poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi110mm.

W miejscach zblizenn do istniejacej linii telefonicznej napowietrznej, istniejace stupy telefoniczne na etapie
wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowych
szalunkdéw lub wypdr, w zaleznoéci od charakteru prowadzonych prac ziemnych, w celu zachowania stabilno$ci
linii napowietrznej.

. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci

telefonicznej, prace ziemne w sgsiedztwie sieci telefonicznej prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

¢ kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
o koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét

. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkow technicznych na

przebudowe.

. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrukiury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864).

. Informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo

wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwitocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy.

. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych OPL.
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9. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z haruszenia lub koniecznosci zmian

11.Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢é wytacznie firmie specjalizujgcej

stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametrdw technicznych pokrywa Inwestor.

10.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéino$ci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

Laczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym do$wiadczeniem oraz posiadajgcej certyfikat
jakoéci z serii ISO 8000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robot budowlanych.

12.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie

wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzor wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koncowych,
wzor wniosku o nadzor wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange, pl/wniosekonadzor.
13.Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasno$ci OPL i bedzie zgtaszane organom
Sciganial

Zgi%szenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac na
adres :

Orange Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta Centrum, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w
Warszawie ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla
Procesow Biznesowych, Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn,

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe @ orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;

« harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komarki OPL do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzoér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z

przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane

sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru

Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W

przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru

Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL

wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania

dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest

podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.
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14.Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w wydanym uzgodnieniu na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15.Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

16.Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania

standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wlascicielskim ze

strony OPL;

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktorych mowa w punkcie
Szczegdlowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- W niniejszym uzgodnieniu oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

> Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

t akomy Marek e g
/——c’(/ Oneee Ct
Starsz?‘Sbe?ﬁta %

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w t odzi

Zatgczniki:1. mapa
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7. Uzgodnienie z PGE S.A

PGE Dystrybucja S.A.
/ Oddziat Warszawa

PG E Rejon Energetyczny Ostroleka
07-410 Ostroteka, ul. Targowa 37

B tel.: (29) 764 18 27, fax: (29) 764 19 51

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re10.ow@pgedystrybucja.pl

Ostrofeka, dn, 02,07.2018r.
L dz./ Res/RM/RP/ueo/.._....5....,,,2..‘;’..,,.,,./2018

Droga Polska
ul. Kolejowa 15
11-230 Bisztynek

Dotyczy: wydania opinii o mozliwej rozbudowie drogi powiatowej w poblizu czynnej
elektroenergetycznej linii napowietrznej.

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 25.06.2018r. dotyczagce wydania opinii w kwestii
— planowanej rozbudowy drogi powiatowej 2643W Jelonki-Wgsewo-Brzezienko-Wolka Brzeziriska,
Rejon Energetyczny Ostroteka informuje, ze nie widzimy przeciwskazar do rozbudowy w/w obiektu.
Zawiadamiamy, ze koncepcja przebudowy drogi musi odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w
normie N SEP-E-003, zwigzanym z zachowaniem minimalnej wysokosci zawieszenia przewoddw nad
jezdnig (w tym przypadku najmniejsza dopuszczalna odlegtoéé przewoddw petno izolowanych od
powierzchni drogi przy najwiekszym zwisie normalnym wynosi min. 6m).
Wobec powyzszego Rejon Energetyczny Ostroteka informuje, ze uzgadniamy pozytywnie
przedstawiong lokalizacje budynku mieszkalnego w dotgczonym do pisma opracowaniu.

Jednoczesnie zawiadamiamy, ze w przypadku gdy na etapie projektowania lub wykonawstwa
budynku stwierdzone zostang niezgodnosci wzgledem wymienionych powyzej kwestii, nalezy
wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego Ostroteka z wnioskiem i wydanie technicznych warunkéw
przebudowy kolizji.

Dodatkowo zawiadamiamy, ze prace budowlane w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, nalezy przeprowadza¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci oraz
przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw z zakresu bezpieczeristwa pracy.

Przedmiotowe uzgodnienie nalezy umiesci¢ w projekcie przebudowy drogi.

Z powazaniem

Sporzqdzif: Robert Przybystawski tel. 29 764 18 49
zatgcznikiz

- uzgodniony projekt profilu skrzyzowania

240 Lubin, ul
niku, VI W
v petni oplaceny. Ko
4, www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20
pr. S 2 Lublin-\h L i
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Uzgodnienie z Gming Goworowo

Urzad Gminy Goworowo

ul. Ostrolecka 21, 07-440 Goworowo

Tel./fax +48 29 761-40-43 _ug@goworowo.pl _www.goworowo.pl

Goworowo, dnia 7 sierpnia 2018 r.
RI1.7226.7.2018. MR

DROGA POLSKA Przemyslaw Fanselau
11-230 Bisztynek, ul. Kolejowa 15

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28 lipca 2018 r., dotyczace uzgodnienia
projektowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 2572W Goworowo — Ludwinowo —
Kaszewiec — Kunin od km 44240 do km 4+580 informuje o koniecznosci znormalizowania
zjazdow na dziatki indywidualne wzdtuiz przedmiotowej drogi. W razie gdyby to bylo
mozliwe prosz¢ o zaplanowanie zjazdéw na kazda dzialke, graniczaca z droga. Jezeli jednak
nie i inwestor bedzie realizowat projekt w standardzie istniejacej drogi przez Ludwinowo, to
proszg o zapewnienie szerszych (min. 1 m) i grubszych (min. 15 cm) poboczy z kruszywa
famanego, ktore stanowi¢ beda zjazdy na dziatki indywidualne. Ponadto wyrazam zgode na
dysponowanie nieruchomoscia nr 620 w Ludwinowie, stanowigca wlasnosé Gminy
Goworowo, na cele budowlane, tj. na przygotowanic projektu budowlanego oraz wykonanie
przebudowy przedmiotowej drogi.

Ponadto informuje, ze przedstawione rozwiazania techniczne projektu przebudowy
drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko — Woélka Brzezifiska akeeptuje
bez uwag.

Eygj“r
} by o
Otrzymuijg: Matgorz ?JM'ZMES?G

1. Adresat,
2. ala.

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Powiatowych w Ostrotece

Sporzadzit:
Marek Radecki, tel. 29 7693721

12
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Il Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu w ramach opracowania

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko — Wolka Brzeziriska".

Projektowany droga zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie ostroteckim,

Gminie Goworowo, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 — obreb 0039 Wélka

Brzezinska.

W zakresie robdt objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujacych

robot:

wykonanie robdt ziemnych — wykopy i nasypy,

wykonanie robdt zwigzanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

wykonanie poboczy,

wykonanie zjazdéw indywidualnych na posesje,

postawienie znakow drogowych;

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiedzy Powiatem Ostroteckim a
Droga Polska Przemystaw Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wqgsewo - Brzezienko - Wolka Brzezinska,
mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018r.,

opinia geotechniczna,

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124 z péin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003),

obowigzujgce przepisy i normy;

13
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3. Istniejace zagospodarowanie.

Przedmiotowa droga znajduje sie we wschodniej czesci Gminy Goworowo w potudniowej
czesci powiatu ostroteckiego. Droga nr 2643W posiada swdj poczatek na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 2566W relacji Grodzisk - Goworowo. Dalej przebiega przez tereny rolne z luzng
zabudowag zagrodowa w kierunkdéw granicy powiatu ostroteckiego i ostrowskiego. Teren jest ptaski
z nachyleniem w kierunku pétnocnym. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok.
5,5 m z poboczami gruntowymi porosnietymi trawg. Wzdtuz drogi wystepuja rowy przydrozne
mocno zamulone i porosniete trawg. Zjazdy gruntowe do pobliskich zabudowan.

Pas drogowy posiada w miare statg szerokos¢ okoto 12 m w granicach ktérego, wzdtuz drogi
wystepuje kilka drzew oraz przebiega podziemna sie¢ wodociggowa. W poprzek drogi w okolicach
skrzyzowania z drogg 2566 W wystepuje podziemna i naziemna sie¢ teletechniczna oraz naziemna

sie¢ elektroenergetyczna.

4. Projektowane zagospodarowanie.

Projektowanie zagospodarowanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej o dtugosci
650,00 m. Droge zaprojektowano o szerokosci 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokosci 1,00 m.
Zjazdy na posesje zaprojektowano o szerokosci 5,5 m, krawedz jezdni i zjazdu wyokraglono
tukiem 3,0 m. Przewidziano oczyszczenie rowdw przydroznych na catym projektowanym

odcinku.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
— dtugosé przebudowywanego odcinka — 650,00 m
— szerokos¢ jezdni— 5,5m (2x2,75),
— spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2,0%, na tukach — jednostronny 4,0%,
— szerokos$¢ pobocza — 1,00 m,
— nawierzchnia — bitumiczna,
— projektowana kategoria ruchu — KR3 (na poszerzeniach),
— kategoria drogi — droga powiatowa,

— klasa drogi L (lokalna);

Nie przewiduje sie przebudowy sieci wodociggowej, teletechnicznej, energetyczne;.
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5. Zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni:

Lp Zakres Powierzchnia [m2]
1 |Jezdnia 3615
2 |Zjazdy 608
3 |Pobocza 1142

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz podleganiu
ochronie na podstawie MPZP.

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na

podstawie MPZP.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowany obiekt lezy poza obszarem wptywu eksploatacji gorniczej.

8. Informacja dot. zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Na podstawie przepisdw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko inwestycja nie zalicza sie

do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

9. Uwagi konncowe

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie
materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo
Budowlane.

Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47) oraz ogdlne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonawca robét jest zobowigzany do:

— ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach wedtug przepisdw okreslonych w ustawie

o odpadach,

— transport odpadow wedtug przepisow okreslonych w ustawie o odpadach,
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zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza terenami sgsiadujgcymi z zabudowg
mieszkaniowa,

roboty budowlane wykonywa¢ tylko w porze dziennej,

ograniczy¢ do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynne;j,

zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji czesci podziemnej i naziemnej,

masy ziemne powstate w wyniku wykopow przetransportowac i sktadowa¢ w sposéb

nieszkodliwy dla Srodowiska naturalnego

Opracowat:

Przemystaw Fanselau
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10. Czes¢é rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny

Rys. nr 2.1 - 2.4 - Projekt zagospodarowania terenu
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lll. Projekt budowlano — wykonawczy

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu w ramach opracowania

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko — Wélka Brzeziriska".

Projektowany droga zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie ostroteckim,

Gminie Goworowo, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 — obreb 0039 Woélka

Brzezinska.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiedzy Powiatem Ostroteckim a
Droga Polska Przemystaw Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wqgsewo - Brzezienko - Wdlka Brzezinska,
mapa do celow projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018kr.,

opinia geotechniczna,

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016
r. poz. 124 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003),

obowigzujgce przepisy i normy;

3. Zakres inwestycji

robot:

W zakresie robdét objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujacych

wykonanie robét ziemnych — wykopy i nasypy,
wykonanie robot zwigzanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

wykonanie poboczy,
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— wykonanie zjazdéw indywidualnych na posesje,

— postawienie znakoéw drogowych;

4. Warunki gruntowo — wodne
Opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie odwiertéw wykonanych w maju
2018r. Wykonano 3 wiercenia swidrem spiralnym na gtebokos¢ 2,5 m. Na terenie projektowanej
inwestycji do gtebokosci 2,5 m nie zanotowano wystepowanie wdéd gruntowych — warunki
korzystne.
Wydzielono nastepujgcg charakterystyke warstw gruntow rodzimych:
— warstwa la — obejmuje plejstocenskie utwory pochodzenia polodwcowego: wilgotne gliny
piaszczyste z domieszkg zwiru o konsystencji plastycznej — stopniu plastycznosci IL=0,30
— warstwa lb — to wilgotne gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wieku i genezy jak warstwa
la o konsystencji twardoplastycznej — stopniu plastycznosci I1L=0,20
Na rozpatrywanej trasie pod warstwg asfaltowej nawierzchni (3 -7 cm) utozonej na nieciggtej
podbudowie z chudego betonu (15 cm) i holocenskich pospdtkowatych nasypach
niekontrolowanych i piaszczysto gliniastej glebie (35 cm) — wystepujg grunty mineralne rodzime
wieku plejstocenskiego, pochodzenia polodowcowego: stabo przepuszczalne gliny zwatowe
warstwy la i Ib. Podbudowa nawierzchni jezdni jest niejednorodna i zréznicowana. Na podstawie
wykonanych badan stwierdza sie, ze grunty sg bardzo wysadzinowe i podtoze gruntowe pod

jezdnie kwalifikuje sie do grupy nosnosci G4.

5. Opis trasy w planie

Projektowany plan sytuacyjny obejmuje przebudowe drogi o dtugosci 650,00 m. Droge
zaprojektowano o szerokosci 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokosci 1,00 m. Zjazdy na posesje
zaprojektowano o szerokosci 5,5 m, krawedz jezdni i zjazdu wyokraglono tukiem 3,0 m. Odcinek
drogi

Droga skfada sie z nastepujgcych elementow:

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000,00 0+001,64 L=1,64m

tuk kotowy 0+001,64 0+008,77 L=7,14m R=10,00m
Prosta 0+008,77 0+408,87 L=400,09m

tuk kotowy 0+408,87 0+446,80 L=37,93m R=45,00m
Prosta 0+446,80 0+650,00 L=203,20m
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6. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Na odcinkach prostym spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0 % Na tukach kotowych
jednostronny 7%. Rampa na odcinku 20,0 m przed i za tukiem kotowym. Pobocza ze
spadkiem poprzecznym 6,0% w kierunku od jezdni. Rowy przydrozne po odmuleniu i
oczyszczeniu trapezowe o Sredniej gtebokosci 0,50 m, skarpach o nachyleniu 1:1,5 i dnie

rowu szerokosci 0,40 m.

7. Opis trasy w przekroju podtuznym
Projektowany profil podtuzny drogi swojg niweletg dopasowano jest do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz projektowanej konstrukcji jezdni.

Elementy niwelety

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+093,30 1,024 93,30
tuk wklesty 0+093,30 0+131,28 18,99 5500,00 0,03
prosta 0+131,28 0+187,95 1,715 56,67
tuk wypukty 0+187,95 0+215,07 13,56 3500,00 0,03
prosta 0+215,07 0+261,10 0,940 46,03
prosta 0+261,10 0+321,88 0,559 60,78
prosta 0+321,88 0+401,31 0,812 79,43
tuk wypukty 0+401,31 0+434,49 16,59 5000,00 0,03
prosta 0+434,49 0+462,36 0,149 27,87
tuk wklesty 0+462,36 0+480,96 9,30 3000,00 0,01
prosta 0+480,96 0+529,37 0,769 48,40
tuk wypukty 0+529,37 0+549,17 9,90 4000,00 0,01
prosta 0+549,17 0+573,58 0,274 24,41
tuk wklesty 0+573,58 0+592,56 9,49 3000,00 0,02
prosta 0+592,56 0+631,60 0,907 39,04
prosta 0+631,60 0+650,00 0,435 18,40

8. Rozwigzania konstrukcyjne
W zwigzku z przebudowg zatozono wykorzystanie istniejgcej nawierzchni jezdni. Przyjeto

kategorie ruch KR3 w przypadku koniecznosci wykonania nowej konstrukcji jezdni np. poszerzenie
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jezdni, korekta tuku kotowego. W pkt 4 okreslono grupe nosnosci G4. Wobec czego przewidziano

nastepujaca konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejgcej nawierzchni bitumicznej

— warstwa $cieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm,

— siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego powlekana powtoka bitumiczna,
— istniejgca nawierzchnia bitumiczna;

taczna grubos¢ konstrukcji Hp=9 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu

— warstwa scieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr 7 cm

— siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego powlekana powtoka bitumiczna,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30 gr. 22 cm,
— podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18 cm

— warstwa podtoza ulepszonego z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego — gr. 40

cm
taczna grubos¢ konstrukceji Hp=96 cm.
Zatozono warstwe ulepszonego podfoza na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni
Podatnych i Poétsztywnych z 2014 r. wg tab. 8.3 Typ 6. Podczas prac dopuszczalne jest
zmniejszenie grubosci warstwy ulepszonego podioza lub gruntu niewysadzinowego pod

warunkiem uzyskania nosnosci E; 2 50 MPa oraz za zgod3a Inspektora Nadzoru.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

— warstwa scieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr 5 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 gr. 22 cm;

taczna grubos¢ konstrukceji Hp=31 cm.
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9. Odwodnienie

Woda opadowa odprowadzana bedzie za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych na
pobocze i dalej do oczyszczonych i odmulonych rowdéw przydroznych. Przewidziano wykonanie
przepustow na zjazdach z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o $r. 40 cm na fawie z
kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem Scianek

prefabrykowanych).

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonanie koryta pod konstrukcje drogi, zjazdow
indywidualnych oraz oczyszczenia i odmulenia istniejgcych rowdéw przydroznych. Odnosnie
wymogow do rodzaju gruntu i stopnia zageszczenia, roboty realizowaé¢ w oparciu o wymogi
okreslone w PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne oraz SST D 04.01.01 - Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. Dla prawidtowego wykonania kolejnych warstw
konstrukcji nawierzchni drogowej wymagane jest osiggniecie minimalnego zageszczenia podtoza
gruntowego Is=1,00. W trakcie wykonywania koryta Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli
i oceny warunkéw gruntu, w celu potwierdzenia ich przydatnosci zgodnie z w/w norma.
Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem podtoza
w trakcie realizacji robét. Podczas robdt w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca
powinien zachowa¢ szczegdlng ostroznosé. W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy

wykonywad recznie.

11. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie
materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo
Budowlane.

Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47) oraz ogdlne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonawca robdt jest zobowigzany do:

— ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach wedtug przepiséw okreslonych w ustawie

o odpadach,

— transport odpadow wedtug przepisow okreslonych w ustawie o odpadach,
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zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza terenami sgsiadujgcymi z zabudowg
mieszkaniowa,

roboty budowlane wykonywa¢ tylko w porze dziennej,

ograniczy¢ do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynne;j,

zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji czesci podziemnej i naziemnej,

masy ziemne powstate w wyniku wykopow przetransportowac i sktadowa¢ w sposéb
nieszkodliwy dla Srodowiska naturalnego

Opracowat:

Przemystaw Fanselau
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12. Czesé rysunkowa

Rys. nr 3.1 — 3.4 — Plan sytuacyjny
Rys. nr 4 — Przekroje normalne
Rys. nr 5.1 — 5.2 — Profil podtuiny

Rys. nr 6.1 — 6.5 — Przekroje poprzeczne
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IV. Informacja BIOZ
— Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Projekt obejmuje Przebudowe drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko —
Wolka Brzezinska:
Kolejnos¢ realizacji:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne,
3) wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazddw,
4) roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.
— Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Jezdnia oraz istniejgce uzbrojenie.
— Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ruch pojazdéw na przebudowywanej drodze.
— Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
1) ruch kotowy w obrebie placu budowy,
2) praca sprzetu budowlanego i transportowego,
3) praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
4) zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami,
5) hatas.
— Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.
- Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.
1) Wszystkie prace powinny by¢é prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, majgc na celu
szczegOlnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikéw.
2) Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
3) Zapewnic fgcznos¢ telefoniczng na placu budowy. Zorganizowac stanowisko wyposazone w

sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
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I. Czes¢ formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wlkp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0009/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemyslawowi FANSELAU

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 05 lutego 1980r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgrinz. .Marek PUCHALSKI
2. mgr Emilia KUCHARCZ

3. inz. Edward WigckowskKi.........) L Ao
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
o \{:[TF BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-C8B-7XR-LHZ *

Pan Przemystaw Fanselau o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0076/13

adres zamieszkania ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Uprawnienia sprawdzajacego
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
o \{:[TF BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XRW-UR8-XJT *

Pan Leszek Michatek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1691/01

adres zamieszkania ul.Kosciuszki 12, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uzgodnienie z Gming Wasewo

GMINA WASEWO |
ul. Zastawska 13, 07-311 Wasewo _ ™ " 4{ &
powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie AR Z
tel. (29) 645 80 00, fax. (29) 645 80 01 O]COWIE NIEPODLEGLE]
email: wasewo(@pro.onet.pl , http://www.wasewo.pl 1915-2018

Wasewo, 7 czerwca 2018r.

GK.7021.4.14.2018

DROGA POLSKA

Przemyslaw Fanselau

Projektowanie, nadzoér, wykonawstwo
ul. Kolejowa 15

11-230 Bisztynek

W nawigzaniu do uzgodnienia projektowanej dokumentacji pod nazwg ,, Przebudowa
drogi powiatowej nr 2643W Jelonki-Wasewo-Brzezienko-Woélka Brzezinska, Gmina Wasewo

nie wnosi zastrzezen do w/w projektu.

Sprawe prowadzi:
Anna Jasinska podinsp. ds. gospodarki komunalnej.
tel .do kontaktu 29 645 80 00 w.26
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6. Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

£

Orange Polska

Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci Stacjonarnej

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.
www.hurt-tp.pl

Ptock, 28 maj 2018r.

24 266 48 94

Droga Polska
Przemystaw Fanselau
ul.Kolejowa 15

11-230 Bisztynek

Numer pisma: 27656/TTISILU/P/2018
Temat: uzgodnienie przebudowy drogi powiatowej w m.Wélka Brzeziriska na terenie gminy Goworowo

Szanowny Panie !

w odpowiedzi na wniosek w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2643W w m.Wdlka Brzezinska na terenie
gminy Goworowo dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.) informuje, ze uzgadniam przebudowe drogi pod warunkiem
zachowania nastepujacych rozwigzan technicznych, dotyczacych sposobu zabezpieczenia isthiejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych (zgodnie z zatgczong mapa, stanowiacg zatgcznik do pisma):

. Istniejgca sie¢ telefoniczng pod projekiowana drogg (przejscie poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi110mm.

W miejscach zblizenn do istniejacej linii telefonicznej napowietrznej, istniejace stupy telefoniczne na etapie
wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowych
szalunkdéw lub wypdr, w zaleznoéci od charakteru prowadzonych prac ziemnych, w celu zachowania stabilno$ci
linii napowietrznej.

. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci

telefonicznej, prace ziemne w sgsiedztwie sieci telefonicznej prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

¢ kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
o koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét

. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkow technicznych na

przebudowe.

. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrukiury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864).

. Informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo

wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwitocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy.

. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych OPL.
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9. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z haruszenia lub koniecznosci zmian

11.Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢é wytacznie firmie specjalizujgcej

stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametrdw technicznych pokrywa Inwestor.

10.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéino$ci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

Laczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym do$wiadczeniem oraz posiadajgcej certyfikat
jakoéci z serii ISO 8000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robot budowlanych.

12.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie

wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzor wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koncowych,
wzor wniosku o nadzor wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange, pl/wniosekonadzor.
13.Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasno$ci OPL i bedzie zgtaszane organom
Sciganial

Zgi%szenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac na
adres :

Orange Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta Centrum, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w
Warszawie ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla
Procesow Biznesowych, Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn,

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe @ orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;

« harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komarki OPL do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzoér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z

przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane

sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru

Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W

przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru

Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL

wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania

dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest

podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.
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14.Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w wydanym uzgodnieniu na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15.Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

16.Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania

standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wlascicielskim ze

strony OPL;

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktorych mowa w punkcie
Szczegdlowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- W niniejszym uzgodnieniu oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

> Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

t akomy Marek e g
/——c’(/ Oneee Ct
Starsz?‘Sbe?ﬁta %

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w t odzi

Zatgczniki:1. mapa

10



Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wgsewo - Brzezienko - Wélka Brzeziriska

7. Uzgodnienie z PGE S.A

PGE Dystrybucja S.A.
/ Oddziat Warszawa

PG E Rejon Energetyczny Ostroleka
07-410 Ostroteka, ul. Targowa 37

B tel.: (29) 764 18 27, fax: (29) 764 19 51

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re10.ow@pgedystrybucja.pl

Ostrofeka, dn, 02,07.2018r.
L dz./ Res/RM/RP/ueo/.._....5....,,,2..‘;’..,,.,,./2018

Droga Polska
ul. Kolejowa 15
11-230 Bisztynek

Dotyczy: wydania opinii o mozliwej rozbudowie drogi powiatowej w poblizu czynnej
elektroenergetycznej linii napowietrznej.

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 25.06.2018r. dotyczagce wydania opinii w kwestii
— planowanej rozbudowy drogi powiatowej 2643W Jelonki-Wgsewo-Brzezienko-Wolka Brzeziriska,
Rejon Energetyczny Ostroteka informuje, ze nie widzimy przeciwskazar do rozbudowy w/w obiektu.
Zawiadamiamy, ze koncepcja przebudowy drogi musi odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w
normie N SEP-E-003, zwigzanym z zachowaniem minimalnej wysokosci zawieszenia przewoddw nad
jezdnig (w tym przypadku najmniejsza dopuszczalna odlegtoéé przewoddw petno izolowanych od
powierzchni drogi przy najwiekszym zwisie normalnym wynosi min. 6m).
Wobec powyzszego Rejon Energetyczny Ostroteka informuje, ze uzgadniamy pozytywnie
przedstawiong lokalizacje budynku mieszkalnego w dotgczonym do pisma opracowaniu.

Jednoczesnie zawiadamiamy, ze w przypadku gdy na etapie projektowania lub wykonawstwa
budynku stwierdzone zostang niezgodnosci wzgledem wymienionych powyzej kwestii, nalezy
wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego Ostroteka z wnioskiem i wydanie technicznych warunkéw
przebudowy kolizji.

Dodatkowo zawiadamiamy, ze prace budowlane w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, nalezy przeprowadza¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci oraz
przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw z zakresu bezpieczeristwa pracy.

Przedmiotowe uzgodnienie nalezy umiesci¢ w projekcie przebudowy drogi.

Z powazaniem

Sporzqdzif: Robert Przybystawski tel. 29 764 18 49
zatgcznikiz

- uzgodniony projekt profilu skrzyzowania

240 Lubin, ul
niku, VI W
v petni oplaceny. Ko
4, www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20
pr. S 2 Lublin-\h L i
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Uzgodnienie z Gming Goworowo

Urzad Gminy Goworowo

ul. Ostrolecka 21, 07-440 Goworowo

Tel./fax +48 29 761-40-43 _ug@goworowo.pl _www.goworowo.pl

Goworowo, dnia 7 sierpnia 2018 r.
RI1.7226.7.2018. MR

DROGA POLSKA Przemyslaw Fanselau
11-230 Bisztynek, ul. Kolejowa 15

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28 lipca 2018 r., dotyczace uzgodnienia
projektowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 2572W Goworowo — Ludwinowo —
Kaszewiec — Kunin od km 44240 do km 4+580 informuje o koniecznosci znormalizowania
zjazdow na dziatki indywidualne wzdtuiz przedmiotowej drogi. W razie gdyby to bylo
mozliwe prosz¢ o zaplanowanie zjazdéw na kazda dzialke, graniczaca z droga. Jezeli jednak
nie i inwestor bedzie realizowat projekt w standardzie istniejacej drogi przez Ludwinowo, to
proszg o zapewnienie szerszych (min. 1 m) i grubszych (min. 15 cm) poboczy z kruszywa
famanego, ktore stanowi¢ beda zjazdy na dziatki indywidualne. Ponadto wyrazam zgode na
dysponowanie nieruchomoscia nr 620 w Ludwinowie, stanowigca wlasnosé Gminy
Goworowo, na cele budowlane, tj. na przygotowanic projektu budowlanego oraz wykonanie
przebudowy przedmiotowej drogi.

Ponadto informuje, ze przedstawione rozwiazania techniczne projektu przebudowy
drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko — Woélka Brzezifiska akeeptuje
bez uwag.

Eygj“r
} by o
Otrzymuijg: Matgorz ?JM'ZMES?G

1. Adresat,
2. ala.

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Powiatowych w Ostrotece

Sporzadzit:
Marek Radecki, tel. 29 7693721
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Il Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu w ramach opracowania

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko — Wolka Brzeziriska".

Projektowany droga zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie ostroteckim,

Gminie Goworowo, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 — obreb 0039 Wélka

Brzezinska.

W zakresie robdt objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujacych

robot:

wykonanie robdt ziemnych — wykopy i nasypy,

wykonanie robdt zwigzanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

wykonanie poboczy,

wykonanie zjazdéw indywidualnych na posesje,

postawienie znakow drogowych;

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiedzy Powiatem Ostroteckim a
Droga Polska Przemystaw Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wqgsewo - Brzezienko - Wolka Brzezinska,
mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018r.,

opinia geotechniczna,

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124 z péin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003),

obowigzujgce przepisy i normy;
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3. Istniejace zagospodarowanie.

Przedmiotowa droga znajduje sie we wschodniej czesci Gminy Goworowo w potudniowej
czesci powiatu ostroteckiego. Droga nr 2643W posiada swdj poczatek na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 2566W relacji Grodzisk - Goworowo. Dalej przebiega przez tereny rolne z luzng
zabudowag zagrodowa w kierunkdéw granicy powiatu ostroteckiego i ostrowskiego. Teren jest ptaski
z nachyleniem w kierunku pétnocnym. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok.
5,5 m z poboczami gruntowymi porosnietymi trawg. Wzdtuz drogi wystepuja rowy przydrozne
mocno zamulone i porosniete trawg. Zjazdy gruntowe do pobliskich zabudowan.

Pas drogowy posiada w miare statg szerokos¢ okoto 12 m w granicach ktérego, wzdtuz drogi
wystepuje kilka drzew oraz przebiega podziemna sie¢ wodociggowa. W poprzek drogi w okolicach
skrzyzowania z drogg 2566 W wystepuje podziemna i naziemna sie¢ teletechniczna oraz naziemna

sie¢ elektroenergetyczna.

4. Projektowane zagospodarowanie.

Projektowanie zagospodarowanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej o dtugosci
650,00 m. Droge zaprojektowano o szerokosci 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokosci 1,00 m.
Zjazdy na posesje zaprojektowano o szerokosci 5,5 m, krawedz jezdni i zjazdu wyokraglono
tukiem 3,0 m. Przewidziano oczyszczenie rowdw przydroznych na catym projektowanym

odcinku.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
— dtugosé przebudowywanego odcinka — 650,00 m
— szerokos¢ jezdni— 5,5m (2x2,75),
— spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2,0%, na tukach — jednostronny 4,0%,
— szerokos$¢ pobocza — 1,00 m,
— nawierzchnia — bitumiczna,
— projektowana kategoria ruchu — KR3 (na poszerzeniach),
— kategoria drogi — droga powiatowa,

— klasa drogi L (lokalna);

Nie przewiduje sie przebudowy sieci wodociggowej, teletechnicznej, energetyczne;.
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5. Zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni:

Lp Zakres Powierzchnia [m2]
1 |Jezdnia 3615
2 |Zjazdy 608
3 |Pobocza 1142

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz podleganiu
ochronie na podstawie MPZP.

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na

podstawie MPZP.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowany obiekt lezy poza obszarem wptywu eksploatacji gorniczej.

8. Informacja dot. zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Na podstawie przepisdw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko inwestycja nie zalicza sie

do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

9. Uwagi konncowe

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie
materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo
Budowlane.

Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47) oraz ogdlne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonawca robét jest zobowigzany do:

— ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach wedtug przepisdw okreslonych w ustawie

o odpadach,

— transport odpadow wedtug przepisow okreslonych w ustawie o odpadach,
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zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza terenami sgsiadujgcymi z zabudowg
mieszkaniowa,

roboty budowlane wykonywa¢ tylko w porze dziennej,

ograniczy¢ do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynne;j,

zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji czesci podziemnej i naziemnej,

masy ziemne powstate w wyniku wykopow przetransportowac i sktadowa¢ w sposéb

nieszkodliwy dla Srodowiska naturalnego

Opracowat:

Przemystaw Fanselau
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10. Czes¢é rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny

Rys. nr 2.1 - 2.4 - Projekt zagospodarowania terenu

17



Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wgsewo - Brzezienko - Wélka Brzeziriska

lll. Projekt budowlano — wykonawczy

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu w ramach opracowania

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko — Wélka Brzeziriska".

Projektowany droga zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie ostroteckim,

Gminie Goworowo, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 — obreb 0039 Woélka

Brzezinska.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiedzy Powiatem Ostroteckim a
Droga Polska Przemystaw Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wqgsewo - Brzezienko - Wdlka Brzezinska,
mapa do celow projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018kr.,

opinia geotechniczna,

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016
r. poz. 124 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003),

obowigzujgce przepisy i normy;

3. Zakres inwestycji

robot:

W zakresie robdét objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujacych

wykonanie robét ziemnych — wykopy i nasypy,
wykonanie robot zwigzanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

wykonanie poboczy,
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— wykonanie zjazdéw indywidualnych na posesje,

— postawienie znakoéw drogowych;

4. Warunki gruntowo — wodne
Opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie odwiertéw wykonanych w maju
2018r. Wykonano 3 wiercenia swidrem spiralnym na gtebokos¢ 2,5 m. Na terenie projektowanej
inwestycji do gtebokosci 2,5 m nie zanotowano wystepowanie wdéd gruntowych — warunki
korzystne.
Wydzielono nastepujgcg charakterystyke warstw gruntow rodzimych:
— warstwa la — obejmuje plejstocenskie utwory pochodzenia polodwcowego: wilgotne gliny
piaszczyste z domieszkg zwiru o konsystencji plastycznej — stopniu plastycznosci IL=0,30
— warstwa lb — to wilgotne gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wieku i genezy jak warstwa
la o konsystencji twardoplastycznej — stopniu plastycznosci I1L=0,20
Na rozpatrywanej trasie pod warstwg asfaltowej nawierzchni (3 -7 cm) utozonej na nieciggtej
podbudowie z chudego betonu (15 cm) i holocenskich pospdtkowatych nasypach
niekontrolowanych i piaszczysto gliniastej glebie (35 cm) — wystepujg grunty mineralne rodzime
wieku plejstocenskiego, pochodzenia polodowcowego: stabo przepuszczalne gliny zwatowe
warstwy la i Ib. Podbudowa nawierzchni jezdni jest niejednorodna i zréznicowana. Na podstawie
wykonanych badan stwierdza sie, ze grunty sg bardzo wysadzinowe i podtoze gruntowe pod

jezdnie kwalifikuje sie do grupy nosnosci G4.

5. Opis trasy w planie

Projektowany plan sytuacyjny obejmuje przebudowe drogi o dtugosci 650,00 m. Droge
zaprojektowano o szerokosci 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokosci 1,00 m. Zjazdy na posesje
zaprojektowano o szerokosci 5,5 m, krawedz jezdni i zjazdu wyokraglono tukiem 3,0 m. Odcinek
drogi

Droga skfada sie z nastepujgcych elementow:

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000,00 0+001,64 L=1,64m

tuk kotowy 0+001,64 0+008,77 L=7,14m R=10,00m
Prosta 0+008,77 0+408,87 L=400,09m

tuk kotowy 0+408,87 0+446,80 L=37,93m R=45,00m
Prosta 0+446,80 0+650,00 L=203,20m
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6. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Na odcinkach prostym spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0 % Na tukach kotowych
jednostronny 7%. Rampa na odcinku 20,0 m przed i za tukiem kotowym. Pobocza ze
spadkiem poprzecznym 6,0% w kierunku od jezdni. Rowy przydrozne po odmuleniu i
oczyszczeniu trapezowe o Sredniej gtebokosci 0,50 m, skarpach o nachyleniu 1:1,5 i dnie

rowu szerokosci 0,40 m.

7. Opis trasy w przekroju podtuznym
Projektowany profil podtuzny drogi swojg niweletg dopasowano jest do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz projektowanej konstrukcji jezdni.

Elementy niwelety

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+093,30 1,024 93,30
tuk wklesty 0+093,30 0+131,28 18,99 5500,00 0,03
prosta 0+131,28 0+187,95 1,715 56,67
tuk wypukty 0+187,95 0+215,07 13,56 3500,00 0,03
prosta 0+215,07 0+261,10 0,940 46,03
prosta 0+261,10 0+321,88 0,559 60,78
prosta 0+321,88 0+401,31 0,812 79,43
tuk wypukty 0+401,31 0+434,49 16,59 5000,00 0,03
prosta 0+434,49 0+462,36 0,149 27,87
tuk wklesty 0+462,36 0+480,96 9,30 3000,00 0,01
prosta 0+480,96 0+529,37 0,769 48,40
tuk wypukty 0+529,37 0+549,17 9,90 4000,00 0,01
prosta 0+549,17 0+573,58 0,274 24,41
tuk wklesty 0+573,58 0+592,56 9,49 3000,00 0,02
prosta 0+592,56 0+631,60 0,907 39,04
prosta 0+631,60 0+650,00 0,435 18,40

8. Rozwigzania konstrukcyjne
W zwigzku z przebudowg zatozono wykorzystanie istniejgcej nawierzchni jezdni. Przyjeto

kategorie ruch KR3 w przypadku koniecznosci wykonania nowej konstrukcji jezdni np. poszerzenie
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jezdni, korekta tuku kotowego. W pkt 4 okreslono grupe nosnosci G4. Wobec czego przewidziano

nastepujaca konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejgcej nawierzchni bitumicznej

— warstwa $cieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm,

— siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego powlekana powtoka bitumiczna,
— istniejgca nawierzchnia bitumiczna;

taczna grubos¢ konstrukcji Hp=9 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu

— warstwa scieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr 7 cm

— siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego powlekana powtoka bitumiczna,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30 gr. 22 cm,
— podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18 cm

— warstwa podtoza ulepszonego z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego — gr. 40

cm
taczna grubos¢ konstrukceji Hp=96 cm.
Zatozono warstwe ulepszonego podfoza na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni
Podatnych i Poétsztywnych z 2014 r. wg tab. 8.3 Typ 6. Podczas prac dopuszczalne jest
zmniejszenie grubosci warstwy ulepszonego podioza lub gruntu niewysadzinowego pod

warunkiem uzyskania nosnosci E; 2 50 MPa oraz za zgod3a Inspektora Nadzoru.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

— warstwa scieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr 5 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 gr. 22 cm;

taczna grubos¢ konstrukceji Hp=31 cm.
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9. Odwodnienie

Woda opadowa odprowadzana bedzie za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych na
pobocze i dalej do oczyszczonych i odmulonych rowdéw przydroznych. Przewidziano wykonanie
przepustow na zjazdach z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o $r. 40 cm na fawie z
kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem Scianek

prefabrykowanych).

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonanie koryta pod konstrukcje drogi, zjazdow
indywidualnych oraz oczyszczenia i odmulenia istniejgcych rowdéw przydroznych. Odnosnie
wymogow do rodzaju gruntu i stopnia zageszczenia, roboty realizowaé¢ w oparciu o wymogi
okreslone w PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne oraz SST D 04.01.01 - Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. Dla prawidtowego wykonania kolejnych warstw
konstrukcji nawierzchni drogowej wymagane jest osiggniecie minimalnego zageszczenia podtoza
gruntowego Is=1,00. W trakcie wykonywania koryta Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli
i oceny warunkéw gruntu, w celu potwierdzenia ich przydatnosci zgodnie z w/w norma.
Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem podtoza
w trakcie realizacji robét. Podczas robdt w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca
powinien zachowa¢ szczegdlng ostroznosé. W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy

wykonywad recznie.

11. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie
materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo
Budowlane.

Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47) oraz ogdlne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonawca robdt jest zobowigzany do:

— ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach wedtug przepiséw okreslonych w ustawie

o odpadach,

— transport odpadow wedtug przepisow okreslonych w ustawie o odpadach,
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zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza terenami sgsiadujgcymi z zabudowg
mieszkaniowa,

roboty budowlane wykonywa¢ tylko w porze dziennej,

ograniczy¢ do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynne;j,

zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji czesci podziemnej i naziemnej,

masy ziemne powstate w wyniku wykopow przetransportowac i sktadowa¢ w sposéb
nieszkodliwy dla Srodowiska naturalnego

Opracowat:

Przemystaw Fanselau
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12. Czesé rysunkowa

Rys. nr 3.1 — 3.4 — Plan sytuacyjny
Rys. nr 4 — Przekroje normalne
Rys. nr 5.1 — 5.2 — Profil podtuiny

Rys. nr 6.1 — 6.5 — Przekroje poprzeczne
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IV. Informacja BIOZ
— Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Projekt obejmuje Przebudowe drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko —
Wolka Brzezinska:
Kolejnos¢ realizacji:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne,
3) wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazddw,
4) roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.
— Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Jezdnia oraz istniejgce uzbrojenie.
— Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ruch pojazdéw na przebudowywanej drodze.
— Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
1) ruch kotowy w obrebie placu budowy,
2) praca sprzetu budowlanego i transportowego,
3) praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
4) zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami,
5) hatas.
— Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.
- Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.
1) Wszystkie prace powinny by¢é prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, majgc na celu
szczegOlnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikéw.
2) Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
3) Zapewnic fgcznos¢ telefoniczng na placu budowy. Zorganizowac stanowisko wyposazone w

sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
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I. Czes¢ formalno — prawna

1. Uprawnienia projektanta

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wlkp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0009/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemyslawowi FANSELAU

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 05 lutego 1980r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgrinz. .Marek PUCHALSKI
2. mgr Emilia KUCHARCZ

3. inz. Edward WigckowskKi.........) L Ao
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
o \{:[TF BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-C8B-7XR-LHZ *

Pan Przemystaw Fanselau o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0076/13

adres zamieszkania ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Uprawnienia sprawdzajacego
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
o \{:[TF BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XRW-UR8-XJT *

Pan Leszek Michatek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1691/01

adres zamieszkania ul.Kosciuszki 12, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uzgodnienie z Gming Wasewo

GMINA WASEWO |
ul. Zastawska 13, 07-311 Wasewo _ ™ " 4{ &
powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie AR Z
tel. (29) 645 80 00, fax. (29) 645 80 01 O]COWIE NIEPODLEGLE]
email: wasewo(@pro.onet.pl , http://www.wasewo.pl 1915-2018

Wasewo, 7 czerwca 2018r.

GK.7021.4.14.2018

DROGA POLSKA

Przemyslaw Fanselau

Projektowanie, nadzoér, wykonawstwo
ul. Kolejowa 15

11-230 Bisztynek

W nawigzaniu do uzgodnienia projektowanej dokumentacji pod nazwg ,, Przebudowa
drogi powiatowej nr 2643W Jelonki-Wasewo-Brzezienko-Woélka Brzezinska, Gmina Wasewo

nie wnosi zastrzezen do w/w projektu.

Sprawe prowadzi:
Anna Jasinska podinsp. ds. gospodarki komunalnej.
tel .do kontaktu 29 645 80 00 w.26
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6. Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

£

Orange Polska

Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci Stacjonarnej

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.
www.hurt-tp.pl

Ptock, 28 maj 2018r.

24 266 48 94

Droga Polska
Przemystaw Fanselau
ul.Kolejowa 15

11-230 Bisztynek

Numer pisma: 27656/TTISILU/P/2018
Temat: uzgodnienie przebudowy drogi powiatowej w m.Wélka Brzeziriska na terenie gminy Goworowo

Szanowny Panie !

w odpowiedzi na wniosek w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2643W w m.Wdlka Brzezinska na terenie
gminy Goworowo dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.) informuje, ze uzgadniam przebudowe drogi pod warunkiem
zachowania nastepujacych rozwigzan technicznych, dotyczacych sposobu zabezpieczenia isthiejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych (zgodnie z zatgczong mapa, stanowiacg zatgcznik do pisma):

. Istniejgca sie¢ telefoniczng pod projekiowana drogg (przejscie poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi110mm.

W miejscach zblizenn do istniejacej linii telefonicznej napowietrznej, istniejace stupy telefoniczne na etapie
wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowych
szalunkdéw lub wypdr, w zaleznoéci od charakteru prowadzonych prac ziemnych, w celu zachowania stabilno$ci
linii napowietrznej.

. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci

telefonicznej, prace ziemne w sgsiedztwie sieci telefonicznej prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

¢ kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
o koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét

. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkow technicznych na

przebudowe.

. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrukiury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864).

. Informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo

wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwitocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy.

. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych OPL.
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9. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z haruszenia lub koniecznosci zmian

11.Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢é wytacznie firmie specjalizujgcej

stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametrdw technicznych pokrywa Inwestor.

10.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéino$ci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

Laczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym do$wiadczeniem oraz posiadajgcej certyfikat
jakoéci z serii ISO 8000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robot budowlanych.

12.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie

wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzor wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koncowych,
wzor wniosku o nadzor wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange, pl/wniosekonadzor.
13.Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasno$ci OPL i bedzie zgtaszane organom
Sciganial

Zgi%szenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac na
adres :

Orange Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta Centrum, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w
Warszawie ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla
Procesow Biznesowych, Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn,

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe @ orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;

« harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komarki OPL do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzoér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z

przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane

sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru

Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W

przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru

Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL

wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania

dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest

podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.
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14.Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w wydanym uzgodnieniu na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15.Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

16.Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania

standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wlascicielskim ze

strony OPL;

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktorych mowa w punkcie
Szczegdlowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- W niniejszym uzgodnieniu oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

> Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

t akomy Marek e g
/——c’(/ Oneee Ct
Starsz?‘Sbe?ﬁta %

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w t odzi

Zatgczniki:1. mapa
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7. Uzgodnienie z PGE S.A

PGE Dystrybucja S.A.
/ Oddziat Warszawa

PG E Rejon Energetyczny Ostroleka
07-410 Ostroteka, ul. Targowa 37

B tel.: (29) 764 18 27, fax: (29) 764 19 51

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re10.ow@pgedystrybucja.pl

Ostrofeka, dn, 02,07.2018r.
L dz./ Res/RM/RP/ueo/.._....5....,,,2..‘;’..,,.,,./2018

Droga Polska
ul. Kolejowa 15
11-230 Bisztynek

Dotyczy: wydania opinii o mozliwej rozbudowie drogi powiatowej w poblizu czynnej
elektroenergetycznej linii napowietrznej.

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 25.06.2018r. dotyczagce wydania opinii w kwestii
— planowanej rozbudowy drogi powiatowej 2643W Jelonki-Wgsewo-Brzezienko-Wolka Brzeziriska,
Rejon Energetyczny Ostroteka informuje, ze nie widzimy przeciwskazar do rozbudowy w/w obiektu.
Zawiadamiamy, ze koncepcja przebudowy drogi musi odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w
normie N SEP-E-003, zwigzanym z zachowaniem minimalnej wysokosci zawieszenia przewoddw nad
jezdnig (w tym przypadku najmniejsza dopuszczalna odlegtoéé przewoddw petno izolowanych od
powierzchni drogi przy najwiekszym zwisie normalnym wynosi min. 6m).
Wobec powyzszego Rejon Energetyczny Ostroteka informuje, ze uzgadniamy pozytywnie
przedstawiong lokalizacje budynku mieszkalnego w dotgczonym do pisma opracowaniu.

Jednoczesnie zawiadamiamy, ze w przypadku gdy na etapie projektowania lub wykonawstwa
budynku stwierdzone zostang niezgodnosci wzgledem wymienionych powyzej kwestii, nalezy
wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego Ostroteka z wnioskiem i wydanie technicznych warunkéw
przebudowy kolizji.

Dodatkowo zawiadamiamy, ze prace budowlane w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, nalezy przeprowadza¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci oraz
przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw z zakresu bezpieczeristwa pracy.

Przedmiotowe uzgodnienie nalezy umiesci¢ w projekcie przebudowy drogi.

Z powazaniem

Sporzqdzif: Robert Przybystawski tel. 29 764 18 49
zatgcznikiz

- uzgodniony projekt profilu skrzyzowania

240 Lubin, ul
niku, VI W
v petni oplaceny. Ko
4, www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20
pr. S 2 Lublin-\h L i
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Uzgodnienie z Gming Goworowo

Urzad Gminy Goworowo

ul. Ostrolecka 21, 07-440 Goworowo

Tel./fax +48 29 761-40-43 _ug@goworowo.pl _www.goworowo.pl

Goworowo, dnia 7 sierpnia 2018 r.
RI1.7226.7.2018. MR

DROGA POLSKA Przemyslaw Fanselau
11-230 Bisztynek, ul. Kolejowa 15

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28 lipca 2018 r., dotyczace uzgodnienia
projektowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 2572W Goworowo — Ludwinowo —
Kaszewiec — Kunin od km 44240 do km 4+580 informuje o koniecznosci znormalizowania
zjazdow na dziatki indywidualne wzdtuiz przedmiotowej drogi. W razie gdyby to bylo
mozliwe prosz¢ o zaplanowanie zjazdéw na kazda dzialke, graniczaca z droga. Jezeli jednak
nie i inwestor bedzie realizowat projekt w standardzie istniejacej drogi przez Ludwinowo, to
proszg o zapewnienie szerszych (min. 1 m) i grubszych (min. 15 cm) poboczy z kruszywa
famanego, ktore stanowi¢ beda zjazdy na dziatki indywidualne. Ponadto wyrazam zgode na
dysponowanie nieruchomoscia nr 620 w Ludwinowie, stanowigca wlasnosé Gminy
Goworowo, na cele budowlane, tj. na przygotowanic projektu budowlanego oraz wykonanie
przebudowy przedmiotowej drogi.

Ponadto informuje, ze przedstawione rozwiazania techniczne projektu przebudowy
drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko — Woélka Brzezifiska akeeptuje
bez uwag.

Eygj“r
} by o
Otrzymuijg: Matgorz ?JM'ZMES?G

1. Adresat,
2. ala.

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Powiatowych w Ostrotece

Sporzadzit:
Marek Radecki, tel. 29 7693721

12
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Il Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu w ramach opracowania

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko — Wolka Brzeziriska".

Projektowany droga zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie ostroteckim,

Gminie Goworowo, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 — obreb 0039 Wélka

Brzezinska.

W zakresie robdt objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujacych

robot:

wykonanie robdt ziemnych — wykopy i nasypy,

wykonanie robdt zwigzanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

wykonanie poboczy,

wykonanie zjazdéw indywidualnych na posesje,

postawienie znakow drogowych;

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiedzy Powiatem Ostroteckim a
Droga Polska Przemystaw Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wqgsewo - Brzezienko - Wolka Brzezinska,
mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018r.,

opinia geotechniczna,

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124 z péin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003),

obowigzujgce przepisy i normy;

13
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3. Istniejace zagospodarowanie.

Przedmiotowa droga znajduje sie we wschodniej czesci Gminy Goworowo w potudniowej
czesci powiatu ostroteckiego. Droga nr 2643W posiada swdj poczatek na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 2566W relacji Grodzisk - Goworowo. Dalej przebiega przez tereny rolne z luzng
zabudowag zagrodowa w kierunkdéw granicy powiatu ostroteckiego i ostrowskiego. Teren jest ptaski
z nachyleniem w kierunku pétnocnym. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok.
5,5 m z poboczami gruntowymi porosnietymi trawg. Wzdtuz drogi wystepuja rowy przydrozne
mocno zamulone i porosniete trawg. Zjazdy gruntowe do pobliskich zabudowan.

Pas drogowy posiada w miare statg szerokos¢ okoto 12 m w granicach ktérego, wzdtuz drogi
wystepuje kilka drzew oraz przebiega podziemna sie¢ wodociggowa. W poprzek drogi w okolicach
skrzyzowania z drogg 2566 W wystepuje podziemna i naziemna sie¢ teletechniczna oraz naziemna

sie¢ elektroenergetyczna.

4. Projektowane zagospodarowanie.

Projektowanie zagospodarowanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej o dtugosci
650,00 m. Droge zaprojektowano o szerokosci 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokosci 1,00 m.
Zjazdy na posesje zaprojektowano o szerokosci 5,5 m, krawedz jezdni i zjazdu wyokraglono
tukiem 3,0 m. Przewidziano oczyszczenie rowdw przydroznych na catym projektowanym

odcinku.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
— dtugosé przebudowywanego odcinka — 650,00 m
— szerokos¢ jezdni— 5,5m (2x2,75),
— spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2,0%, na tukach — jednostronny 4,0%,
— szerokos$¢ pobocza — 1,00 m,
— nawierzchnia — bitumiczna,
— projektowana kategoria ruchu — KR3 (na poszerzeniach),
— kategoria drogi — droga powiatowa,

— klasa drogi L (lokalna);

Nie przewiduje sie przebudowy sieci wodociggowej, teletechnicznej, energetyczne;.

14



Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wgsewo - Brzezienko - Wélka Brzeziriska

5. Zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni:

Lp Zakres Powierzchnia [m2]
1 |Jezdnia 3615
2 |Zjazdy 608
3 |Pobocza 1142

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz podleganiu
ochronie na podstawie MPZP.

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na

podstawie MPZP.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowany obiekt lezy poza obszarem wptywu eksploatacji gorniczej.

8. Informacja dot. zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Na podstawie przepisdw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko inwestycja nie zalicza sie

do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

9. Uwagi konncowe

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie
materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo
Budowlane.

Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47) oraz ogdlne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonawca robét jest zobowigzany do:

— ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach wedtug przepisdw okreslonych w ustawie

o odpadach,

— transport odpadow wedtug przepisow okreslonych w ustawie o odpadach,
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zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza terenami sgsiadujgcymi z zabudowg
mieszkaniowa,

roboty budowlane wykonywa¢ tylko w porze dziennej,

ograniczy¢ do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynne;j,

zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji czesci podziemnej i naziemnej,

masy ziemne powstate w wyniku wykopow przetransportowac i sktadowa¢ w sposéb

nieszkodliwy dla Srodowiska naturalnego

Opracowat:

Przemystaw Fanselau
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10. Czes¢é rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny

Rys. nr 2.1 - 2.4 - Projekt zagospodarowania terenu
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lll. Projekt budowlano — wykonawczy

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu w ramach opracowania

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko — Wélka Brzeziriska".

Projektowany droga zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie ostroteckim,

Gminie Goworowo, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 — obreb 0039 Woélka

Brzezinska.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiedzy Powiatem Ostroteckim a
Droga Polska Przemystaw Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wqgsewo - Brzezienko - Wdlka Brzezinska,
mapa do celow projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018kr.,

opinia geotechniczna,

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016
r. poz. 124 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003),

obowigzujgce przepisy i normy;

3. Zakres inwestycji

robot:

W zakresie robdét objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujacych

wykonanie robét ziemnych — wykopy i nasypy,
wykonanie robot zwigzanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

wykonanie poboczy,
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— wykonanie zjazdéw indywidualnych na posesje,

— postawienie znakoéw drogowych;

4. Warunki gruntowo — wodne
Opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie odwiertéw wykonanych w maju
2018r. Wykonano 3 wiercenia swidrem spiralnym na gtebokos¢ 2,5 m. Na terenie projektowanej
inwestycji do gtebokosci 2,5 m nie zanotowano wystepowanie wdéd gruntowych — warunki
korzystne.
Wydzielono nastepujgcg charakterystyke warstw gruntow rodzimych:
— warstwa la — obejmuje plejstocenskie utwory pochodzenia polodwcowego: wilgotne gliny
piaszczyste z domieszkg zwiru o konsystencji plastycznej — stopniu plastycznosci IL=0,30
— warstwa lb — to wilgotne gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wieku i genezy jak warstwa
la o konsystencji twardoplastycznej — stopniu plastycznosci I1L=0,20
Na rozpatrywanej trasie pod warstwg asfaltowej nawierzchni (3 -7 cm) utozonej na nieciggtej
podbudowie z chudego betonu (15 cm) i holocenskich pospdtkowatych nasypach
niekontrolowanych i piaszczysto gliniastej glebie (35 cm) — wystepujg grunty mineralne rodzime
wieku plejstocenskiego, pochodzenia polodowcowego: stabo przepuszczalne gliny zwatowe
warstwy la i Ib. Podbudowa nawierzchni jezdni jest niejednorodna i zréznicowana. Na podstawie
wykonanych badan stwierdza sie, ze grunty sg bardzo wysadzinowe i podtoze gruntowe pod

jezdnie kwalifikuje sie do grupy nosnosci G4.

5. Opis trasy w planie

Projektowany plan sytuacyjny obejmuje przebudowe drogi o dtugosci 650,00 m. Droge
zaprojektowano o szerokosci 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokosci 1,00 m. Zjazdy na posesje
zaprojektowano o szerokosci 5,5 m, krawedz jezdni i zjazdu wyokraglono tukiem 3,0 m. Odcinek
drogi

Droga skfada sie z nastepujgcych elementow:

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000,00 0+001,64 L=1,64m

tuk kotowy 0+001,64 0+008,77 L=7,14m R=10,00m
Prosta 0+008,77 0+408,87 L=400,09m

tuk kotowy 0+408,87 0+446,80 L=37,93m R=45,00m
Prosta 0+446,80 0+650,00 L=203,20m
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6. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Na odcinkach prostym spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0 % Na tukach kotowych
jednostronny 7%. Rampa na odcinku 20,0 m przed i za tukiem kotowym. Pobocza ze
spadkiem poprzecznym 6,0% w kierunku od jezdni. Rowy przydrozne po odmuleniu i
oczyszczeniu trapezowe o Sredniej gtebokosci 0,50 m, skarpach o nachyleniu 1:1,5 i dnie

rowu szerokosci 0,40 m.

7. Opis trasy w przekroju podtuznym
Projektowany profil podtuzny drogi swojg niweletg dopasowano jest do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz projektowanej konstrukcji jezdni.

Elementy niwelety

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+093,30 1,024 93,30
tuk wklesty 0+093,30 0+131,28 18,99 5500,00 0,03
prosta 0+131,28 0+187,95 1,715 56,67
tuk wypukty 0+187,95 0+215,07 13,56 3500,00 0,03
prosta 0+215,07 0+261,10 0,940 46,03
prosta 0+261,10 0+321,88 0,559 60,78
prosta 0+321,88 0+401,31 0,812 79,43
tuk wypukty 0+401,31 0+434,49 16,59 5000,00 0,03
prosta 0+434,49 0+462,36 0,149 27,87
tuk wklesty 0+462,36 0+480,96 9,30 3000,00 0,01
prosta 0+480,96 0+529,37 0,769 48,40
tuk wypukty 0+529,37 0+549,17 9,90 4000,00 0,01
prosta 0+549,17 0+573,58 0,274 24,41
tuk wklesty 0+573,58 0+592,56 9,49 3000,00 0,02
prosta 0+592,56 0+631,60 0,907 39,04
prosta 0+631,60 0+650,00 0,435 18,40

8. Rozwigzania konstrukcyjne
W zwigzku z przebudowg zatozono wykorzystanie istniejgcej nawierzchni jezdni. Przyjeto

kategorie ruch KR3 w przypadku koniecznosci wykonania nowej konstrukcji jezdni np. poszerzenie

20



Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wgsewo - Brzezienko - Wélka Brzeziriska

jezdni, korekta tuku kotowego. W pkt 4 okreslono grupe nosnosci G4. Wobec czego przewidziano

nastepujaca konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejgcej nawierzchni bitumicznej

— warstwa $cieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm,

— siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego powlekana powtoka bitumiczna,
— istniejgca nawierzchnia bitumiczna;

taczna grubos¢ konstrukcji Hp=9 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu

— warstwa scieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr 7 cm

— siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego powlekana powtoka bitumiczna,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30 gr. 22 cm,
— podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18 cm

— warstwa podtoza ulepszonego z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego — gr. 40

cm
taczna grubos¢ konstrukceji Hp=96 cm.
Zatozono warstwe ulepszonego podfoza na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni
Podatnych i Poétsztywnych z 2014 r. wg tab. 8.3 Typ 6. Podczas prac dopuszczalne jest
zmniejszenie grubosci warstwy ulepszonego podioza lub gruntu niewysadzinowego pod

warunkiem uzyskania nosnosci E; 2 50 MPa oraz za zgod3a Inspektora Nadzoru.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

— warstwa scieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr 5 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 gr. 22 cm;

taczna grubos¢ konstrukceji Hp=31 cm.
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9. Odwodnienie

Woda opadowa odprowadzana bedzie za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych na
pobocze i dalej do oczyszczonych i odmulonych rowdéw przydroznych. Przewidziano wykonanie
przepustow na zjazdach z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o $r. 40 cm na fawie z
kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem Scianek

prefabrykowanych).

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonanie koryta pod konstrukcje drogi, zjazdow
indywidualnych oraz oczyszczenia i odmulenia istniejgcych rowdéw przydroznych. Odnosnie
wymogow do rodzaju gruntu i stopnia zageszczenia, roboty realizowaé¢ w oparciu o wymogi
okreslone w PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne oraz SST D 04.01.01 - Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. Dla prawidtowego wykonania kolejnych warstw
konstrukcji nawierzchni drogowej wymagane jest osiggniecie minimalnego zageszczenia podtoza
gruntowego Is=1,00. W trakcie wykonywania koryta Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli
i oceny warunkéw gruntu, w celu potwierdzenia ich przydatnosci zgodnie z w/w norma.
Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem podtoza
w trakcie realizacji robét. Podczas robdt w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca
powinien zachowa¢ szczegdlng ostroznosé. W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy

wykonywad recznie.

11. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie
materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo
Budowlane.

Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47) oraz ogdlne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonawca robdt jest zobowigzany do:

— ztozenia informacji o wytwarzanych odpadach wedtug przepiséw okreslonych w ustawie

o odpadach,

— transport odpadow wedtug przepisow okreslonych w ustawie o odpadach,
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zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza terenami sgsiadujgcymi z zabudowg
mieszkaniowa,

roboty budowlane wykonywa¢ tylko w porze dziennej,

ograniczy¢ do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynne;j,

zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji czesci podziemnej i naziemnej,

masy ziemne powstate w wyniku wykopow przetransportowac i sktadowa¢ w sposéb
nieszkodliwy dla Srodowiska naturalnego

Opracowat:

Przemystaw Fanselau
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12. Czesé rysunkowa

Rys. nr 3.1 — 3.4 — Plan sytuacyjny
Rys. nr 4 — Przekroje normalne
Rys. nr 5.1 — 5.2 — Profil podtuiny

Rys. nr 6.1 — 6.5 — Przekroje poprzeczne
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IV. Informacja BIOZ
— Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Projekt obejmuje Przebudowe drogi powiatowej nr 2643W Jelonki — Wasewo — Brzezienko —
Wolka Brzezinska:
Kolejnos¢ realizacji:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne,
3) wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazddw,
4) roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.
— Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Jezdnia oraz istniejgce uzbrojenie.
— Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ruch pojazdéw na przebudowywanej drodze.
— Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
1) ruch kotowy w obrebie placu budowy,
2) praca sprzetu budowlanego i transportowego,
3) praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
4) zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami,
5) hatas.
— Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.
- Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.
1) Wszystkie prace powinny by¢é prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, majgc na celu
szczegOlnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikéw.
2) Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
3) Zapewnic fgcznos¢ telefoniczng na placu budowy. Zorganizowac stanowisko wyposazone w

sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
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